Vyznamné priemyselné a ostatné zdroje zneCistenia povrchovych vod

Priloha 4.1
MnoZstvo vypiist'aného znedistenia za rok 2006
= Mnoistvo . . . .
¥ IR Typ VU Nazov toku Vyrobna Spdsob odpad. véd | ChSK-Cr RAS N_celk P_celk Latka 1 Latka 2 Latka 3 Latka 4 Dalsie zne&istujice latky v odpadovych
pe| & [O Kéd VU NEC Nizov previdzky rkm aktivita Gistenia__| (tis. m3/rok) ur ur ur ur kgir kgir kgir kgir vodiich
Ciastkové povodie Dunaj
1 A A |D1(P1V) D0020PVB Duslo a.s.3ala Dunaj ) - M-CH 964,930 FN1 NEL_UV BZP
Ostatné chemické vyrobky
SKD0019 Istrochem Bratislava 1863,8 14045 6937 10,5 7539 0,008|PAU, BZP, AOX,
2 A A |D1(P1V) D0020PVA Slovnaft a.s. Dunaj " & ropné produky |-~ M:B:CH 11509,060 NEL_IC AOX Cd, Hg, Cr, FNL, PAU, BZ, BZP, PCB,
SKD0019 Bratislava 1863,7 522,6 5117 76,3 16 51 990,2 SO4_2_minus
3 A D2 (P1V) DOB40PVA Smurfit Kappa Stiirovo as. Dunaj Vyrobky z papiera a M-B 10370,445 AOX
SKD0018 1722,0 lepenky 985,7 519 353 104
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Analyza vyznamnych priemyselnych zdrojov zne€istenia vo vztahu k vydanym povoleniam na nakladanie s odpadovymi vodami
Ciastkové povodie Dunaj

Priloha 4.2

1C0O:34108998

OKEC: 24.66

1. Duslo a.s.Sal’a

IPKZ prevadzkovatel
Integrované povolenie

Duslo as., O.Z
Istrochem

Tok: Dunaj 1863,8 km

Q355 - 913 m’/s

Mnozstvo odpadovej vody
v roku 2006

964 930 m*/rok
0,031 m%/s

Sposob Eistenia:

M-CH

lapac piesku, grav. zachyt,
olejov, prim. sedimentacia
neutralizacia

Vydané integrované povolenie je ¢asovo limitované (20.2.2007 - 31.12.2011) v sulade s prechodnym obdobim v ramei pristupu SR k EU.
Povolené limitné hodnoty vysoko prekracuju limity uréené v Nariadeni vlady ¢. 296/2005
IPKZ povolenie je vydané pre Cistiareti odpadovych vod (20.2.2007), uréené ukazovatele: BSKs, CHSK ¢, NL, RL, CI-, NEL, fenoly, AOX, PAU, pH
Rok 2007 1x prekrocené AOX — limit 30 mg/l  prekrocenie 39,4 mg/1

5x prekrocené pH limit 6-9 prekroCenie 9,1 -9,4

8x prekrocené NL limit 180 mg/l prekrocenie 204 — 269 mg/l

1x prekrocené CI° limit 10 000 mg/l prekrocenie 10 650 mg/ .
V oznamovanych udajov od prevadzkovatela za rok 2007 st i obzvlast’ Skodlivé latky, ¢o je pozitivnym javom, avsak treba upozornit,, Ze prevadzkovatel nema platné
povolenie na vypustanie d’al$ich obzvlast’ Skodlivych latok alebo relevantnych latok pre SR (Cd, Pb, Benztiazol, Anilin, Chloroform, DEHP, MCPA, 4-m-2,6-tBTF).
Rovnako by bolo potrebné mat’ povolenie na N-NH4, N celkovy a P celkovy.

ICO: 31322832 2. Slovnaft a.s., Slovnaft a.s. Bratislava - | Tok: Dunaj Mnozstvo odpadovej vody | Sposob Cistenia:
Bratislava zivod 4 — Energetika 18637 km v roku 2006 M-B-CH _
COV Slovnaft BA Blok ’ \ grav. zachyt, olejov,
126 11 509 060 m°/rok aktivaéné, zrazanie,
OKEC: 23.20 koagulcia, flokulacia,
IPKZ prevadzkovatel’ Q355 -913 m’/s 0,365 m%s neutralizicia

Vypustanie priemyselnych odpadovych vod v r. 2006 a 2007 v sulade s platnymi vodopravnymi povoleniami; aktualne povolenie: (5.1.2007-31.12.2009)
Uréené limitné hodnoty: BSKs, CHSK ¢, NL, N-NH,, NEL-IC, pH, S2-Sulfan a sulfidy, P celkovy, fenoly, Hg, Cd, PCB, PAU, Cr celkovy, Cr 6+,
benzo(a)pyrén, AOX, benzén

1CO: 31411878

3. Smurfit Kappa

MnozZstvo odp. vody V.

Sposob Cistenia:

Stiirovo a.s 2006: M-B
10 211 494 m*/rok sedimenticia,
, Tok: Dunaj (10 370 444 m¥/rok* acidifikacia, anaerdbne
OKEC: 21.21 IPKZ previdzkovatel 1722,0 km SVP) a aerdbne Cistenie
Integrované povolenie 3 3
3 0,324 m°/s (0,329 m°/s *
Q355 - 1040 m3rok SVP)
Rok 2006 1x prekrocené BSKS — limit 50 mg/l - 55,6 mg/I

0d 29.3. 2007 vydané integrované povolenie: BSKs, CHSK ¢,, NL, NEL-IC, NEL-UV, AOX, N celkovy, P celkovy, pH

Rok 2007

Ozndmené udaje v stilade s IPKZ povolenim

prevadzkovatel' neoznamuje NEL-UV, NEL-IC
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Utvary povrchovych véd, ich klasifikacia, opatrenia a vynimky

Vodny utvar Vplyvy
o | ¢ |2
‘= = |© -~
g £ Z 18 |3 > 5
=2 2|3 [2 8|8 £

2 2 sl g | B |Balel|S|s|E |S5|2|%2 5

> > s 82|22 |z |5|e288|5|E |5 < g

4 2 E1 8| £ [E5c|2|2lzcl=g%|2|% 3

¥ = Nézov VU x x & I¥T| T[S |8 |TRwal&[o]| & €3

1 2 3 4 5 6 7 10 [ 19 [ 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 29
CIASTKOVE POVODIE DUNAJ
SKD0001 P1M [HURBANOVSKY KANA( 16,1 0,00 16,10 K A A A 5] L L 1 1 1 1 0 0 U U U N A | TN+E
SKD0002 P1M [PATINSKY KANAL 22,2 0 22,20 K A A 4 M L 0 1 0 1 0 0 9] U U N A | TN+E
SKD0003 P1M [OBIDSKY KANAL 18,9 0 18,90 K A A 3 L L 0 1 0 1 0 0 9] U U N A | TN+E
SKD0004 P1M [HOLIARE-KOSIHY 11,70 [ 0,00 11,70 K A A A 3 L L 0 1 0 1 0 0 9] U U N A | TN+E
SKD0005 K2M |VYDRICA 16,3 0 16,30 K A A 3 M L 0 0 0 0 0 0 9] U U N A | TN+E
SKD0006 P1M [MUZLIANSKY POTOK [ 14,05 | 0,00 14,05 A 3 L L 0 1 0 1 0 0 0 0 0 N A | TN+E
SKD0007 K2M |CIERNY POTOK 1 4,50 0,00 4,50 K A A 3 L L 0 1 0 1 0 0 9] U U N A | TN+E
SKD0008 P1IM [VOJINICKY KANAL 10,3 0 10,30 A 3 L L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 N A | TN+E
SKD0010 P1M [CHOTINSKY KANAL 6,8 0 6,80 A A 3 L L 1 1 1 1 0 0 0 0 0 N A | TN+E
SKD0011 P1M [IZIANSKY KANAL 14,15 [ 0,00 14,15 K A A 3 L L 0 0 0 1 0 0 9] U U N A | TN+E
SKD0012 P1M [CICOVSKE RAMENO 6,6 0 6,60 A 3 L L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 N A | TN+E
SKD0013 P1M [RADVANSKY KANAL 10,7 0 10,70 A 3 L L 0 1 0 1 0 0 0 0 0 N A | TN+E
SKD0014 P1M [MODRIANSKY KANAL | 11,1 0 11,10 A 3 L L 0 1 0 1 0 0 0 0 0 N A | TN+E
SKD0015 |D1(P1V)|PRIVODNY KANAL (VN 38,80 | 0,00 38,80 A A L L 0 0 0 0 0 1 0 0 0 N A | TN+E
SKD0016 |D1(P1V)|DUNAJ 1880,2 [ 1869 11,20 K A L L 0 1 0 1 0 0 0 0 0 N A -
SKD0019 |D1(P1V)|DUNAJ 1869 [ 1851,6 17,40 A A A A 3 M M 1 1 1 1 0 1 0 1 0 N A | TN+E
SKD0017 |D1(P1V)|DUNAJ 1851,6 [ 1789,5 62,10 A A A 3 M M 0 1 0 1 0 0 1 0 0 N A | TN+E
SKD0018 |D2(P1V)|DUNAJ 1789,5 [ 1708,2 81,30 K A A 3 M M 1 0 1 0 0 0 0 0 0 N A | TN+E

17
Vysvetlivky:
Stav vod Spolahlivost’ vyhodnotenia stavu

trieda stavu
trieda stavu
trieda stavu
trieda stavu
trieda stavu

a b~ wN P

Opatrenia na redukovanie vplyvov
bez opatrenia 0
navrhnité opatrenie 1
opatrenia nie su zatial ur¢ U

Posun terminu dosiahnutia ciel’ov 7 dévodu

technicka nerealizovatelnost' v kombindcii
s ekonomickym dévodom

nizka
stredna
vysoka

TN+E

L
M
H
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Ekonomické analyza

Priloha 7

Priloha ku kapitole 7 - Ekonomicka analyza vyuzZivania vody a navratnost’
nakladov za vodohospodarske sluzby

Prehl'ad hodnotenia vyznamu hlavnych druhov vyuzivania vod — ukazovatele za jednotlivé vyuzivania vod
je obsahom nasledujucich tabuliek:

Ciastkové povodie Dunaja

Tab.7.1.3a
Tab.7.1.3b
Tab.7.1.3c
Tab.7.1.3d
Tab.7.1.4a
Tab.7.1.4b
Tab.7.1.4c
Tabh.7.1.4d
Tab.7.1.5a
Tab.7.1.5b
Tab.7.1.5¢c
Tab.7.1.5d
Tab.7.1.6a
Tab.7.1.6b
Tabh.7.1.6¢
Tab.7.1.6d
Tab.7.1.7a
Tab.7.1.7b
Tab.7.1.7c
Tab.7.1.7d

Stuhrnné udaje o uzivani vody v povodi Dunaja za rok 2004

Sthrnné udaje o uzivani vody v povodi Dunaja za rok 2005

Sthrnné udaje o uzivani vody v povodi Dunaja za rok 2006

Sthrnné udaje o uzivani vody v povodi Dunaja za rok 2007

Charakteristika uzivania vody na tirovni povodia Dunaja - Domacnosti za rok 2004
Charakteristika uzivania vody na Grovni povodia Dunaja - PoI'nohospodarstvo za rok 2004
Charakteristika uzivania vody na trovni povodia Dunaja - Priemysel za rok 2004
Charakteristika uzivania vody na trovni povodia Dunaja - Ostatné sektory za rok 2004
Charakteristika uzivania vody na tirovni povodia Dunaja - Domacnosti za rok 2005
Charakteristika uzivania vody na trovni povodia Dunaja - PoI'nohospodarstvo za rok 2005
Charakteristika uzivania vody na trovni povodia Dunaja - Priemysel za rok 2005
Charakteristika uzivania vody na trovni povodia Dunaja - Ostatné sektory za rok 2005
Charakteristika uzivania vody na Grovni povodia Dunaja - Doméacnosti za rok 2006
Charakteristika uzivania vody na trovni povodia Dunaja - Po'nohospodarstvo za rok 2006
Charakteristika uzivania vody na arovni povodia Dunaja - Priemysel za rok 2006
Charakteristika uzivania vody na Grovni povodia Dunaja - Ostatné sektory za rok 2006
Charakteristika uzivania vody na trovni povodia Dunaja - Domacnosti za rok 2007
Charakteristika uzivania vody na trovni povodia Dunaja - Po'nohospodarstvo za rok 2007
Charakteristika uzivania vody na trovni povodia Dunaja - Priemysel za rok 2007
Charakteristika uzivania vody na trovni povodia Dunaja - Ostatné sektory za rok 2007
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Ekonomicka analyza Priloha 7

Tab.7.1.3 a Suhrnné udaje o uzivani vody na urovni povodia Dunaja za rok 2004

Vyznamné vplyvy Socio-ekonomické udaje
Vypustanie Hruba Podiel na Pocet Podiel na
s s Odbery vody M produkcia zamestnanosti
Oblast’ uzivania vody 73 vody . tvorbe HDP | zamestnancov . .
v tis.m v tis.m? v mil. %) v tis. 0s v oblasti povodi
' Sk/rok T (%)
Doméacnosti 93 222 24 236
Pol'nohospodarstvo 3513 245 2199 0,23% 6,8 5,03%
Priemysel 91 955 32 625 77 297 1,53% 35 25,88%
Energetika 10 18 308 14 225 0,29% 3 1,96%
Vodna doprava tis. t 1054 1088

Uvedené tidaje v tabul’ke boli &erpané z podkladov Slovenského hydrometeorologického ustavu Bratislava, Statistickej
ro¢enky SR za rok 2004 a Spravy o vodnom hospodarstve za rok 2004.

Tab.7.1.3 b Suahrnné udaje o uzivani vody na urovni povodia Dunaja za rok 2005

Vyznamné vplyvy Socio-ekonomické idaje
Vypustanie Hruba Podiel na Pocet Podiel na
s wr Odbery vody P . zamestnanosti
Oblast’ uzivania vody -7 3 vody produkcia | tvorbe HDP | zamestnancov . ,
v tis.m A - - v oblasti povodi
v tism v mil. Sk/rok (%) v tis. %)

Domacnosti 56 644 17 119
Pol'nohospodarstvo 1857 3574 0,19% 1,37 1,00%
Priemysel 48 416 21 335 1,57% 35,8 26,05%
Energetika 5
Vodna doprava V tis. t

Uvedené tidaje v tabul’ke boli &erpané z podkladov Slovenského hydrometeorologického ustavu Bratislava, Statistickej
roc¢enky SR za rok 2005 a Spravy o vodnom hospodarstve za rok 2005.

Tab.7.1.3 c Suhrnné udaje o uzivani vody na urovni povodia Dunaja za rok 2006
Vyznamné vplyvy Socio-ekonomické udaje
. : y Podiel na
e Odbery vody | Vypustanie vody Hmba. Podiel na Pocet zamestnanosti

Oblast’ uzivania vody .7 3 NG produkcia tvorbe zamestnancov . ,

v tis.m v tis.m - . v oblasti povodi

v mil. Sk/rok | HDP (%) v tis. (%)

Doméacnosti 58 752 29 965
Pol'nohospodarstvo 1456 3402 1,3 0,91%
Priemysel 52 683 16 482 35 24,75%
Energetika 1,43

Uvedené tidaje v tabul’ke boli &erpané z podkladov Slovenského hydrometeorologického tistavu Bratislava, Statistickej
ro¢enky SR za rok 2006 a Spravy o vodnom hospodarstve za rok 2006.
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Ekonomicka analyza Priloha 7

Tab.7.1.3d Suhrnné udaje o uzivani vody na urovni povodia Dunaja za rok 2007

Vyznamné vplyvy Socio-ekonomické udaje
. : . Podiel na
e Odbery vody | Vyputstanie vody Hrubd. Podiel na Pocet zamestnanosti

Oblast’ uzivania vody 23 3 produkcia tvorbe zamestnancov . .

v tis.m v tis.m - - v oblasti povodi

v mil. Sk/rok | HDP (%) v tis. %)

Doméacnosti 85131 12 874
Pol'nohospodarstvo 4198 3821 1,2 0,85%
Priemysel 61 704 36 25,24%
Energetika
Vodna doprava 0,07 0,05%

Uvedené tidaje v tabul’ke boli &erpané z podkladov Slovenského hydrometeorologického tstavu Bratislava, Statistickej
ro¢enky SR za rok 2007 a Spravy o vodnom hospodarstve za rok 2007.
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Ekonomicka analyza Priloha 7

Tab.7.1.4a  Charakteristika uzivania vody na urovni povodia Dunaja
Domacnosti za rok 2004

Uzivanie vody Technické udaje Ekonomické udaje Vplyvy
Mnozstvo odobratej podzemnej vody v tis. m? 93 221,8 | Priemerna cena v Sk/m? 19,-
Mnozstvo odobratej povrchovej vody v tis. m® 0,0 | Zamestnanost’ FTE
Mnozstvo odobratej pitnej vody Pridana hodnota € alebo %
Straty vody v tis. m? 5 808,8 | Pruznost’ dopytu %
Zasobovanie Pocet pripojenych obyvatel'ov na verejné vodovody tis. 0S. 285 | Uroveii vyuzitia BAT vysoka-stredna-nizka
pitnou vodou Pocet obyvatel'ov zdsobovanych z individudlnych zdr_oj ov . o
v tis. 0s. 51 [ Odhad investicii a ich progndzy pocet
Pocet obyvatel'ov pripojenych na kanalizciu v tis. os. 189 | Priemerna cena v Sk/m®
Pocet obyvatel'ov pripojenych na kanalizaciu s COV tis. 0s. 172 | Zamestnanost’ FTE
Pocet spolo¢nosti zabezpecujucich dodavku pitnej vody/* 22
Pocet obyvatel'ov s individualnym ¢istenim odpadovych vod Pruznost’ dopytu pocet
9dvédzanie a | MnozZstvo odvedenych odpadovych vod v tis. m® 24 235,8
f)‘;;%fvwh Pocet COV 37,6
vod Pridana hodnota € alebo %

Uroveii vyuzitia B AT vysoka-stredna-nizka

Odhad investicii a ich prognézy

/1 vratané obci spravujucich obecné vodovody
Uvedené udaje v tabul’ke boli ¢erpané z podkladov Slovenského hydrometeorologického ustavu Bratislava, Statistickej ro¢enky SR za rok 2004, Spravy o vodnom hospodarstve
v SR za rok 2004 a publikacie "Udaje o vodohospodarskej investi¢nej vystavbe" a prevadzke na Slovensku k 31.12.2004".
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Ekonomicka analyza Priloha 7

Tab.7.1.4b  Charakteristika uzivania vody na urovni povodia Dunaja
PolPnohospodarstvo za rok 2004

Uzivanie
vody Technické idaje Ekonomické udaje Vplyvy

Celkova populacia zaoberajlica sa pol'nohospodarstvom tis. 0S. 6,8 | Hruba pol'nohosp. produkcia mil. Sk 2199
Celkova vymera pol'n.pody v tis. ha 305,5 | Zamestnanost’ FTE
Celkova plocha ornej pddy v tis. ha 85,0

Rastlinna

vyroba Mnozstvo odobratej podzemnej vody v tis. m® 175,3 | Zisk €p.a.
MnozZstvo odobratej povrchovej vody v tis. m® 1 879,8 | Pridana hodnota €p.a.
Mnozstvo vody dodanej verejnymi vodovodmi v tis.m? Rocény obrat €p.a.
Mnozstvo odobratej vody z individudlnych zdrojov v tis.m® Ceny €p.a.

_ Mnozstvo odvedenych odpadovych vod v tis. m® 21,2 | Trzby €p.a.

Zivocisna

vyroba Mnozstvo odobratej podzemnej vody v tis. m® 1457,4| Zisk €p.a.
Mnozstvo odobratej povrchovej vody v tis. m® 0,0 | Pridana hodnota €p.a.
Mnozstvo vody dodanej verejnymi vodovodmi v tis.m? Roc¢ny obrat €p.a.
Mnozstvo odobratej vody z individualnych zdrojov v tis. m® Ceny €p.a.
Mnozstvo odvedenych odpadovych vod v tis.m*/rok 223,3 | Trzby €p.a.

Uvedené tidaje v tabul’ke boli Eerpané z podkladov Slovenského hydrometeorologického ustavu Bratislava, Statistickej ro¢enky SR za rok 2004 a Spravy o vodnom hospodarstve
v SR za rok 2004.
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Ekonomicka analyza Priloha 7

Tab.7.1.4c Charakteristika uzivania vody na urovni povodia Dunaja
Priemysel za rok 2004
Uzivanie vody Technické tidaje Ekonomické udaje Vplyvy
Priemysel MnoZstvo vyuZivanej vody v tis.m® 91 955 | Trzby €
celkom
Mnozstvo vypustanej odpadovej vody v tis.m? 32 625 | Pridana hodnota € alebo %
Objem produkcie rok/tony Elasticita dopytu kladné absolutne &islo
kovov.
vyrobkov Mnozstvo vyuzivanej vody v tis.m® 0 | Trzby €
Mnozstvo vypustanej odpadovej vody v tis.m’ Pridana hodnota € alebo %
Objem produkcie rok/tony Elasticita dopytu kladné absolutne &islo
Uroved vyuzitia BAT vysoka-stredna-nizka
potravinarsky [ Mnozstvo vyuzivanej vody v tis.m? 1651 | Trzby €
Mnozstvo vypustanej odpadovej vody v tis.m? 345 | Pridana hodnota € alebo %
Objem produkcie rok/tony Elasticita dopytu kladné absolutne &islo
Uroveii vyuZitia BAT vysoka-stredna-nizka
chemicky MnozZstvo vyuzivanej vody v tis.m® 30 680 | Trzby €
Mnozstvo vypustanej odpadovej vody v tis.m? 2 046 | Pridana hodnota € alebo %
Objem produkcie rok/tony Elasticita dopytu kladné absolutne &islo
Uroveii vyuzitia BAT vysoka-stredna-nizka
energetika Objem produkcie/rok v GWh 1902 | Trzby €
Instalovany vykon v MW 200 | Zamestnanost’
MnozZstvo uZivanej vody v tis.m® 10
7 | Mnozstvo vypustanych odpadovych vod v tis.m® 18 308
hydroenergetika | Instalovany vykon v MW 148,9 | Zamestnanost FTE
Vyroba elektriny v GWH 226,9 | Pridand hodnota € alebo %

Uvedené tidaje v tabul’ke boli &erpané z podkladov Slovenského hydrometeorologického ustavu Bratislava, Statistickej ro¢enky SR za rok 2004 a Spravy o vodnom hospodarstve

v SR za rok 2004.
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Ekonomicka analyza Priloha 7

Tab.7.1.4d Charakteristika uzivania vody na urovni povodia Dunaja
Ostatné sektory za rok 2004

Uzivanie vody Technické udaje Ekonomické udaje Vplyvy

Rybolov:

-profesionalny Pocet rybarov Rocny obrat €p.a.
Ro¢na produkcia v tonach 173

-volny Cas Pocet rybarov Denné naklady/osoba

Roc¢na produkcia v tonach
Pocet rybarskych revirov

Rybniky MnozZstvo odobranej vody v tis.m? 3859
Mnozstvo vypustanej vody v tis.m® 3993

Vodna doprava | MnoZstvo prepravovaného tovaru v tis. t 1 054 | Zamestnanost’ vo vztahu k vyuzitiu pristavov FTE
Pocet lodi prechadzajucich cez kI'i€ové body 182,9025 | Zamestnanost’ vo vztahu k vodnej doprave FTE

Hodnota prepravovanych tovarov €
Dosiahnuté miestne trzby €

Pocet spolocnosti Roc¢ny obrat €p.a.

Turizmus vo

vztahu k vode Roc¢ny pocet turistickych dni Denné naklady na turisticky den
Pocet oblasti na kupanie 2 | Roény obrat €p.a.

Voda na liecebné

ucely Mnozstvo odobranej vody v tis.m® 0
MnozZstvo vypustanej vody v tis.m®

Protipovodiova

ochrana Pocet obyvatel'ov chranenych pred povodiami 29 674 | Celkové naklady ochraiiovanych oblasti €p.a.
Celkova vymera poln. plochy chranend pred povodinami v tis. ha 28,30 | Ro¢né néklady na Sskody z povodni €p.a.
Dizka ciest I, II. a I11. triedy chranenych pred povodiiami v km 211 | Ro¢né naklady na ochranu rizikovych zon €p.a.
DiZka Zelezniénych trati chranenych pred povodiami v km 238 | Ro¢né naklady na ochranu zelezni¢nych trati €p.a.
Pocet miest a obci chranenych pred povodiami 13,2076 | Roéné naklady na ochranu obci €p.a.
Celkovy objem $kod spdsobenych povodiami v tis. Sk 65527,39 *
Celkovy objem majetku chraneného pred povodiiami (odhad)

Uvedené tidaje v tabul’ke boli &erpané z podkladov Slovenského hydrometeorologického ustavu Bratislava, Statistickej roéenky SR za rok 2004, zo Spravy o vodnom hospodarstve v SR za rok 2004
az SVP, §p. Banska Stiavnica (protipovodiiova ochrana).
1/ Udaj predstavuje objem $kdd spdsobenych povodiami v r. 2004. Celkovy objem $kdd za r. 1997-2004 predstavuje 13 744 348 tis. Sk
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Ekonomicka analyza

Tab. 7.1.5.a
Domacnosti za

Charakteristika uzivania vody na urovni Dunaja

rok 2005

Priloha 7

UZivanie vody

Technické udaje

Ekonomické iidaje

Vplyvy

MnozZstvo odobratej podzemnej vody v tis. m® 56 644,0 | Priemerna cena v Sk/m® bez DPH 21,9
MnozZstvo odobratej povrchovej vody v tis. m® 0,0 | Cena pre domacnosti v Sk/m® bez DPH 16,07
Zasobovanie Mnozstvo odobratej pitnej vody v tis. m? 9 864,2 l?minost’ dopytu %
pitnou vodou | Straty vody v tis. m® 5 778,4 | Uroveil vyuzitia BAT vysokd-stredna-nizka
Pocet pripojenych obyvatel'ov na verejné vodovody tis. 0S. 284,8 [ Odhad investicii na vodovody v mil. Sk 83,94
Pocet obyvatel'ov zdsobovanych z individualnych zdrojov
v tis. 0s. 49,2 | trzby za pitnu vodu v tis. Sk 336 614
Pocet obyvatel'ov pripojenych na kanalizaciu vV tis. 0s. 190,7 | Priemerna cena v Sk/m? bez DPH 23,8
Pocet obyvatelov pripojenych na kanalizaciu s COV v tis. os. 184,2 | Cena pre domacnosti v Sk/m® bez DPH 10,15
Odvadzanie a N ) . . , A . o
Cistenie Pocet obyvatel'ov s individualnym ¢istenim odpadovych vod Pruznost’ dopytu %
odpadovych trzby za odvadzanie a ¢istenie odpadovych vod
vod Mnozstvo vypustanej vody do vodnych tokov v tis.m? 17 119,1 v tis. Sk 259 309
Mnozstvo odvedenych odpadovych vod v tis. m? 14 917,2 | Odhad investicii na kanalizacie a COV v mil. Sk 122,55

Pocet COV 37,9 | Uroveii vyuzitia BAT vysoka-stredna-nizka
Pocet spolocnosti zabezpecujucich dodavku pitnej vody a
odvadzanie odpadovych vod 2 | pocet obyvatel'ov celkom 334 466
Spolotné déta pocet cenzovych domacnosti 128 448
pre pocet obyvatel'ov v mestach 199 441
ﬁ?]zolrggggﬁ a pocet obyvatel'ov na vidieku 135 025
P dvadzani pridana hodnota vodarenskych spoloc¢nosti a
odvaczanie a ostatnych spolocnosti zabezpecujticich dodavku
o d;l;:ieon\:y?ch pitnej vody a odvadzanie odpadovej vody v tis. Sk 388 492
véd pocet pracovnikov vo vodarenskych
spolo¢nostiach a ostatnych spolo¢nostiach
zabezpecujucich dodavku pitnej vody a
odvadzanie odpadovej vody 548

Uvedené tidaje v tabul’ke boli &erpané z podkladov Slovenského hydrometeorologického tistavu Bratislava, Statistickej roéenky SR za rok 2005, Spravy o vodnom hospodarstve
v SR za rok 2005 a publikécie "Udaje o vodohospodarskej investi¢nej vystavbe" a prevadzke na Slovensku k 31.12.2005".
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Ekonomicka analyza Priloha 7
Tab.7.1.5.b Charakteristika uzivania vody na urovni €iastkového povodia Dunaja
Polnohospodarstvo za rok 2005
UZivanie vody Technické udaje Ekonomické udaje Vplyvy

Celkova populacia zaoberajtca sa pol'nohospodarstvom

tis. 0s. 6,5 | Hruba rastlinna. produkcia mil. Sk 1707,11
Celkova vymera pol'n.pddy v tis. ha 120,4 | Zamestnanost’ v tis. 0s6b 0,54
Rastlinna Celkova plocha ornej pody v tis. ha 84,1 [ Hruba produkcia na 1 zamestnanca v tis. Sk 18,27
vyroba Mnozstvo odobratej podzemnej vody v tis.m® 473,2 | Zisk €p.a.
Mnozstvo odobratej povrchovej vody v tis. m® 1 075,3 | Ro¢ny obrat € p.a.
Mno?stvo odobratej vody z individualnych zdrojov v tis.m> Ceny - zavlahy v Sk/im® 0,-
Mnozstvo odvedenych odpadovych vod v tis. m® Trzby v mil. Sk 1 079,05
Mnozstvo odobratej podzemnej vody v tis. m® 308,8 | Zamestnanost’ v tis. 0s6b 0,83
Mnozstvo odobratej povrchovej vody v tis. m® 0 | Hruba Zivoc¢isna produkcia mil. Sk 1 866,51
Zivodisna MnoZstvo odobratej vody z individualnych zdrojov v tis. m® Zisk €p.a.
vyroba Mnozstvo odvedenych odpadovych vod v tis.m*/rok Hrub4 produkcia na 1 zamestnanca v tis. Sk 27,97
Ceny v Sk/m® 3,-
Trzby v mil. Sk 144423
< . ors Vypustanie do povrchovych vod v tis.m’ 0 | Hrub4 pridana hodnota v mil. Sk 3511,56
Spolo¢né data — - - — "
s Mnozstvo podzemnej vody dodanej verejnymi vodovodmi
pre rastlinnu a . 366
Fivodi¥nu _ , __ vism
vyrobu Mnozstvo povrchovej vody dodanej verejnymi vodovogiml3
Vv tis.m 74

Uvedené tidaje v tabul’ke boli &erpané z podkladov Slovenského hydrometeorologického ustavu Bratislava, Statistickej ro¢enky SR za rok 2005 a Spravy o vodnom

hospodarstve v SR za rok 2005.
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Ekonomicka analyza Priloha 7

Tab. 7.1.5¢ Charakteristika uzivania vody na trovni Dunaja
Priemysel za rok 2005
UZivanie vody Technické udaje Ekonomické udaje Vplyvy
Mnozstvo odobratej povrchovej vody v tis.m3 44 840,1 | Trzby v tis. € 2 874 844
Priemysel celkom MnoZstvo odobratej podzemnej vody v t?s.mS 3 575,9 [ Poget zamestnancov v tis. 0sob. 35,8
Mnozstvo vypustanej odpadovej vody v tis.m3 21 335,4 | Pridana hodnota 668,20
Objem produkcie rok/tony Elasticita dopytu kladné absolttne Cislo
MnozZstvo vyuZzivanej podzemnej vody v tis.m3 0| Trzby v tis. € 380 561
Mnozstvo vypustanej odpadovej vody v tis.m3 Pridana hodnota 27 020
kovov. vyrobkov | Objem produkcie rok/tony Elasticita dopytu kladné absolutne &islo
Uroved vyuzitia BAT vysoka-stredna-nizka
Pocet zamestnancov v tis. 0osoOb. 6,3
Mnozstvo vyuzivanej povrchovej vody v tis.m3 0| Trzby v tis. € 220 048
Mnozstvo vyuzivanej podzemnej vody v tis.m4 1 484,9 | Pridand hodnota v tis. € 35 838
potravinarsky | MnozZstvo vypustanej odpadovej vody v tis.m3 Elasticita dopytu kladné absolutne Gislo
Objem produkcie rok/tony Uroven vyuzitia BAT vysokd-strednd-nizka
Pocet zamestnancov v tis. 0s6b. 2,8
MnozZstvo vyuzivanej podzemnej vody v tis.m3 1164,6 | Trzby v tis. € 87 882
Mnozstvo vypustanej odpadovej vody v tis.m3 Pridana hodnota 17 908
chemicky Objem produkcie rok/tony Elasticita dopytu kladné absolutne &islo
Urovei vyuZitia BAT vysoka-stredna-nizka
Pocet zamestnancov v tis. 0sob. 0,6
Objem produkcie/rok v GWh 1940 | Trzby v tis. € 503 086
Instalovany vykon v MW 427 | Zamestnanost’ /*

energetika MnozZstvo uzivanej podzemnej vody v tis.m3 4,5

Mnozstvo uzivanej povrchovej vody v tis.m3 0

Mnozstvo vypustanej vody do povrchovych vod v tis.m3 0
Instalovany vykon VE v MW 2 399,0 | Zamestnanost’ /> FTE
hydroenergetika Vyroba elektriny VE v GWH 278,0 | Investi¢né naklady v tis. Sk 5810
InStalovany vykon MVE v MW 3,0 | Pridana hodnota € alebo %

Vyroba elektriny MVE v GWH 11,8

Uvedené tidaje v tabul’ke boli &erpané z podkladov Slovenského hydrometeorologického ustavu Bratislava, Statistickej ro¢enky SR za rok 2005 a Spravy o vodnom hospodarstve

v SR za rok 2005.
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Ekonomicka analyza

Tab. 7.1.5d

Ostatné sektory za rok 2005

Charakteristika uzivania vody na urovni Dunaja

Priloha 7

UZivanie vody Technické udaje Ekonomické idaje Vplyvy
Rybolov: Pocet rybarov Roc¢ny obrat €p.a.
-profesionalny Rocna produkcia v tonach 164 | Hruba pridana hodnota v mil. Sk 1,86

-vol'ny ¢as Pocet rybarov Denné naklady/osoba

Roéna produkcia v tonach
Pocet rybarskych revirov
Mnozstvo odobranej povrchovej vody v tis.m? 0,00
Rybniky Mnozstvo odobranej podzemnej vody v tis.m? 0,00
Mnozstvo vypustanej vody v tis.m® 0
MnozZstvo prepravovaného tovaru v tis. t 1 526 | Zamestnanost’ vo vzt'ahu k vyuzitiu pristavov FTE
Pocet lodi prechadzajucich cez kI'i¢ové body 30 383 | Zamestnanost’ vo vzt'ahu k vodnej doprave FTE
Vodna doprava | Polet prepravovanych osdb v tis. 0s. 134 [ Hodnota prepravovanych tovarov €
Pocet spolo¢nosti 26 | Dosiahnuté miestne trzby €
Pocet plavebnych komor 12 | Ro¢ny obrat €p.a.
) Roc¢ny pocet turistickych dni 93 | Denné néklady na turisticky den
Turizmus vo N ; . .
vzt'ahu k vode | Locet umelych kapalisk 1] Roc¢ny obrat €p.a.
Podet prirodnych oblasti na kipanie 1
Voda na MnozZstvo odobranej vody v tis.m® 31
liecebné udely | 1051y, vypustanej vody v tis.m® 237
Plocha izemia chraneného pred povodiiami km? 22 | Celkové naklady ochratiovanych oblasti v tis. € 36,43
Dizka ochrannych hradzi proti povodniam v km 12 | Roéné naklady na Skody z povodni v tis. € 121,08
Pocet suchych nadrzi - poldrov 0 | Ro¢né néklady na ochranu rizikovych zon v tis. € 61,81
Protipovodiiova N } ] i ; . . ; . ;
ochrana Pocet miest a obci postihnutych povodnami 0,911028 | Ro¢né naklady na ochranu zelezni¢nych trati €p.a.
Celkova vymera zaplavenej pol'nohospodarskej pody v tis. ha 33,71 | Ro¢né naklady na ochranu obci €p.a.
Celkovy objem §kod spdsobenych povodiiami v tis. Sk 3044
Celkovy objem $kdd na majetku spésobenych povoditami v tis. Sk 1937

Uveden¢ daje v tabulke boli Cerpané z podkladov Slovenského hydrometeorologického Ustavu Bratislava, Statistickej roéenky SR za rok 2005, zo Spravy o vodnom hospodarstve v SR za rok
2005 a z SVP, $.p. Banska Stiavnica (protipovodiova ochrana).
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Ekonomicka analyza

Tab. 7.1.6a
Domacnosti za

Charakteristika uzivania vody na urovni povodia Dunaja

rok 2006

Priloha 7

UZivanie vody

Technické udaje

Ekonomické udaje

Vplyvy

MnozZstvo odobratej podzemnej vody v tis. m® 58 752,3 | Priemerna cena v Sk/m® bez DPH 25,18
MnozZstvo odobratej povrchovej vody v tis. m® 0,0 | Cena pre domacnosti v Sk/m® bez DPH 25,41
~ . . : H 3 > b 0,
Zasobovanie LNOZstvo odobratej pitnej vody vtis. m 9420,5 l?mznost dopytu %
pitnou vodou | Straty vody v tis. m3 5 821,6 | Uroven vyuzitia BAT vysoké-strednd-nizka
Pocet pripojenych obyvatel'ov na verejné vodovody tis. 0s. 287,6 [ Odhad investicii na vodovody v mil. Sk
Pocet obyvatel'ov zdsobovanych z individualnych zdrojov
v tis. 0s. 45,5 | Trzby za pitnti vodu v tis. Sk 340 499
Pocet obyvatel'ov pripojenych na kanalizaciu v tis. 0s. 191,6 | Priemerna cena v Sk/m? bez DPH 21,39
Pocet obyvatel'ov pripojenych na kanalizaciu s COV tis. os. 187,3 | Cena pre domacnosti v Sk/m® bez DPH 20,87
Odvadzanie a | Pocet obyvatel'ov s individualnym ¢istenim odpadovych
Cistenie vod 0,0 | Pruznost’ dopytu %
odpadovych Trzby za odvadzanie a Cistenie odpadovych vod
vod Mnozstvo odvedenych odpadovych vod v tis. m® 29 965,1 v tis. Sk 271 293
Pocet COV 41| Odhad investicii na kanalizaciu
Uroveii vyuzitia BAT vysoka-stredna-nizka
Pocet spolocnosti zabezpecujucich dodavku pitnej vody/1 1 | pocet obyvatel'ov celkom 333412
L pocet cenzovych domacnosti 128 034
Spolo¢né data - > -
pre pocet obyvatel'ov v mestach 198 822
zasobovanie pocet obyvatel'ov na vidieku 134 590
pitnou vodou a pridana hodnota vodarenskych spolo¢nosti a
odvadzanie a ostatnych spolo¢nosti zabezpecujtcich dodavku
Cistenie pitnej vody a odvadzanie odpadovej vody v tis. Sk 393 604
odpadovych pocet pracovnikov vo vodarenskych
vod spolo¢nostiach a ostatnych spolo¢nostiach
zabezpecujucich dodavku pitnej vody a
odvadzanie odpadovej vody 540

Uvedené tidaje v tabul’ke boli ¢erpané z podkladov Slovenského hydrometeorologického ustavu Bratislava, Statistickej roéenky SR za rok 2006, Spravy o vodnom hospodarstve

v SR za rok 2006
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Ekonomicka analyza

Priloha 7

Tab. 7.1.6b Charakteristika uzivania vody na urovni povodia Dunaja
Polnohospodarstvo za rok 2006
UZivanie
vody Technické udaje Ekonomické tidaje Vplyvy
Celkova populacia zaoberajtca sa po'nohospodarstvom tis. 0s. 6,2 | Hruba rastlinna. produkcia mil. Sk 1576
Celkova vymera pol'nohospodarskej .pody v tis. ha 119,8 | Zamestnanost’ v tis. 0s6b 0,5
Celkova plocha ornej pddy v tis. ha 83,1 [ Hruba produkcia na 1 zamestnanca v tis. Sk 19,0
Rastlinna - ) . - 3 .
vyroba MnozZstvo odobratej podzemnej vody v tis. m 288,2 | Zisk
Mnozstvo odobratej povrchovej vody v tis. m® 856,6 | Ro¢ny obrat
Mnozstvo odobratej vody z individudlnych zdrojov v tis.m? Ceny - zavlahy v Sk/m® 0
Mnozstvo odvedenych odpadovych vod v tis. m® Trzby v mil. Sk 1118,0
Mnozstvo odobratej podzemnej vody v tis. m® 310,8 | Zamestnanost’ v tis. 0s6b 0,8
Mnozstvo odobratej povrchovej vody v tis. m® 0,0 | Hruba Zivo¢isna produkcia mil. Sk 1826
Zivoti¥na | MnoZstvo odobratej vody z individualnych zdrojov v tis. m® Zisk
vyroba MnozZstvo odvedenych odpadovych vod v tis.m*/rok Hrub4 produkcia na 1 zamestnanca v tis. Sk 30,9
Ceny vSk/m® | 3Tab.6.1.3b
Trzby v mil. Sk 1432,18
. ., | Mnozstvo necistenej odpadovej vody vypustenej do povrchovych
?‘t""cne vod v tis.m? 0,0 | Hrubé pridang hodnota v mil. Sk 3620
ata pre Mnozstvo podzemnej vody dodanej verejnymi vodovodmi
rastlinnu a v tis.m?
Zivocisnu - - - —— —
vyrobu Mnozstvo povrchovej vody dodanej verejnymi vodovodmi

v tis.m®

Uvedené tidaje v tabul’ke boli ¢erpané z podkladov Slovenského hydrometeorologického ustavu Bratislava, Statistickej ro¢enky SR

za rok 2006 a Spravy o vodnom hospodarstve v SR za rok 2006.
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Ekonomicka analyza

Tab. 7.1.6c Charakteristika uzivania vody na urovni povodia Dunaja
Priemysel za rok 2006

Priloha 7

UZivanie vody Technické idaje Ekonomické udaje Vplyvy
Mnozstvo odobratej povrchovej vody v tis.m3 49 101,2 | Trzby v tis. € 3 847 000
Priemysel Mnozstvo odobratej podzemnej vody v tis.m3 3 581,6 | Pocet zamestnancov vV tis. 0sob. 35,2
celkom MnozZstvo vypustanej odpadovej vody v tis.m3 16 481,9 [ Pridana hodnota v tis. € 666 048
Objem produkcie rok/tony Elasticita dopytu
Mnozstvo vyuzivanej podzemnej vody v tis.m3 0 | Trzby v tis. € 429 051
Mnozstvo vypustanej odpadovej vody v tis.m3 Pridana hodnota 29 041
kovov. vyrobkov | Objem produkcie rok/tony Elasticita dopytu
Urovei vyuZitia BAT
Pocet zamestnancov Vv tis. 0s6b. 6,1
Mnozstvo vyuzivanej povrchovej vody v tis.m3 0 | Trzby v tis. € 229 466
Mnozstvo vyuzivanej podzemnej vody v tis.m4 1 650,6 | Pridané hodnota v tis. € 40 658
potravinarsky | MnozZstvo vypustanej odpadovej vody v tis.m3 Elasticita dopytu
Objem produkcie rok/tony Urovei vyuZitia BAT
Pocet zamestnancov V tis. 0s6b. 2,7
Mnozstvo vyuzivanej podzemnej vody v tis.m3 1172,1| Trzby v tis. € 124 359
Mnozstvo vypustanej odpadovej vody v tis.m3 Pridana hodnota 20 837
chemicky Objem produkcie rok/tony Elasticita dopytu
Uroven vyuzitia BAT
Pocet zamestnancov v tis. 0s6b. 0,6
Objem produkcie/rok v GWh 1930 | Trzby v tis. €
Instalovany vykon v MW 425,17 | Zamestnanost’ /*
energetika MnozZstvo uzivanej podzemnej vody v tis.m3 1,43
Mnozstvo uzivanej povrchovej vody v tis.m3 0
Mnozstvo vyptstanych odpadovych vod v tis.m3 0
Instalovany vykon MVE v GWh 0,56 | Zamestnanost’ /° FTE
hydroenergetika | Instalovany vykon VE v MW 148,26 | Pridana hodnota € alebo %
Vyroba elektriny v GWH 1,96 | Investi¢né naklady v tis. Sk

Uvedené tidaje v tabul’ke boli ¢erpané z podkladov Slovenského hydrometeorologického ustavu Bratislava, Statistickej ro¢enky SR za rok 2006 a Spravy o vodnom
hospodarstve v SR za rok 2006.
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Ekonomicka analyza Priloha 7
Tab. 7.1.3.d Charakteristika uzivania vody na urovni povodia Dunaja
Ostatné sektory za rok 2006
UZivanie vody Technické udaje Ekonomické idaje Vplyvy
Rybolov: Pocet rybarov Ro¢ny obrat €p.a.
-profesionalny | Ro¢na produkcia v tonach 184 | Hruba pridana hodnota v mil. Sk 0
-vol'ny ¢as Pocet rybarov Denné naklady/osoba
Roéna produkcia v tonach
Pocet rybarskych revirov
Mnozstvo odobranej povrchovej vody v tis.m3 0
Rybniky Mnozstvo odobranej podzemnej vody v tis.m3 0
Mnozstvo vypustanej vody Vv tis.m3 0
MnozZstvo prepravovaného tovaru v tis. t 1 139 | Zamestnanost’ vo vzt'ahu k vyuzitiu pristavov FTE
Pocet lodi prechadzajucich cez kI'i¢ové body 17 906 | Zamestnanost’ vo vzt'ahu k vodnej doprave FTE
Vodna doprava | Poget prepravovanych 0sob v tis. 0s. 74 | Hodnota prepravovanych tovarov €
Pocet spolo¢nosti 22 | Dosiahnuté miestne trzby €
Pocet plavebnych komor 8 | Ro¢ny obrat €p.a.
Roc¢ny pocet turistickych dni 93 | Denné néklady na turisticky den
Turizmus vo
vztahu k vode | Locet umelych kapalisk 10 | Ro¢ny obrat €p.a.
Pocet prirodnych oblasti na kiipanie 2
Voda na MnozZstvo odobranej vody v tis.m3 265,8
lietebné ucely | 1, 5c1v0 vypastanej vody v tis.m3 292,
Plocha izemia chraneného pred povodiiami v km2 357 | Celkové néklady ochranovanych oblasti v tis. € 486,91
Dizka ochrannych hradzi proti povodniam v km 194 | Ro¢né naklady na $kody z povodni v tis. € 57431
Pocet suchych nadrzi - poldrov 1 | Roéné naklady na ochranu rizikovych zoén v tis. € 656,5
Pr ot;g(::;)r(]l;mvé Pocet miest a obci postihnutych povodnami 32 | Ro¢né naklady na ochranu Zelezni¢nych trati €p.a.
Celkova vymera zaplavenej pol'nohospodarskej pody v tis. ha Ro¢né naklady na ochranu obci €p.a.
Celkovy objem §kod spdsobenych povodiiami v tis. Sk 19 384
Celkovy objem $kod na majetku SVP, s.p. spésobenych povodiiami
v tis. Sk 18 500

Uveden¢ tdaje v tabul’ke boli Cerpané z podkladov Slovenského hydrometeorologického stavu Bratislava, Statistickej rodenky SR za rok 2006, zo Spravy o vodnom hospodarstve v SR za rok
2006 a z SVP, $.p. Banska Stiavnica (protipovodiiova ochrana).
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Ekonomicka analyza Priloha 7
Tab. 7.1.7a  Charakteristika uzivania vody na trovni povodia Dunaja
Domacnosti za rok 2007
UZivanie vody Technické udaje Ekonomické udaje Vplyvy
MnozZstvo odobratej podzemnej vody v tis. m® 85 130,8 | Priemerna cena v Sk/m® bez DPH 24,58
Mnozstvo odobratej povrchovej vody v tis. m® 0,0 | Cena pre domacnosti v Sk/m* bez DPH 25,09
Zasobovanie Mnozstvo odobratej pitnej vody v tis. m? 94248 l?ruinost’ dopytu %
pitnou vodou | Straty vody v tis. m® 5,4 | Uroven vyuzitia BAT vysoka-strednd-nizka | strednd
Pocet obyvatel'ov pripojenych na verejné vodovody  tis. 0S. 286,7 | Odhad investicii na vodovody v mil. Sk
Pocet obyvatel'ov zdsobovanych z individualnych zdrojov
v tis. 0s. 46,0 | trzby za pitnu vodu v tis. Sk 337 070
Pocet obyvatel'ov pripojenych na kanalizaciu v tis. 0s. 193,9 | Priemerna cena v Sk/m® bez DPH 20,61
Pocet obyvatelov pripojenych na kanalizaciu s COV v tis. os. 188,5 | Cena pre domacnosti v Sk/m® bez DPH 20,5
Odvadzanie a N ) . o , A 5 0
Cistenie Pocet obyvatel'ov s individudlnym ¢istenim odpadovych vod Pruznost’ dopytu %
odpadovych ) , , A o tr?by za odvadzanie a Cistenie odpadov_}'/ch
vod Mnozstvo odvedenych odpadovych vod vtis. m 12 874,4 | vod v tis. Sk 284 883
Pocet COV 31| Odhad investicii na kanalizaciu

Uroveii vyuZitia BAT

vysoka-stredna-nizka

Pocet spolocnosti zabezpecujucich dodavku pitnej vody a

odvadzanie odpadovych vod 1 | pocet obyvatel'ov celkom 332 406
S pocet cenzovych domacnosti 127 619
olo¢né dat
P 0;:,1: a pocet obyvatel'ov v mestach 198 252
zasobovanie pocet obyvatel'ov na vidieku 134 154
pitnou vodou a pridana hodnota vodarenskych spolocnosti a
odviadzanie a ostatnych spolo¢nosti zabezpecujucich
Cistenie dodavku pitnej vody a odvadzanie odpadovej
odpadovych vody v tis. Sk 381674
vod pocet pracovnikov vo vodarenskych
spolo¢nostiach a ostatnych spolo¢nostiach
zabezpecujucich dodavku pitnej vody a
odvadzanie odpadovej vody 532

Uvedené tidaje v tabul’ke boli ¢erpané z podkladov Slovenského hydrometeorologického ustavu Bratislava, Statistickej ro¢enky SR za rok 2007, Spravy o vodnom hospodarstve

v SR za rok 2007
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Tab. 7.1.7b Charakteristika uzivania vody na urovni povodia Dunaja
Polnohospodarstvo za rok 2007
UZivanie vody Technické udaje Ekonomické idaje Vplyvy
Celkova populacia zaoberajuca sa pol'nohospodarstvom tis. 0s. 6 [ Hruba rastlinnd. produkcia mil. Sk 1924
Celkové vymera pol'nohospodarskej pody v tis. ha 119 | Zamestnanost’ (trvale ¢inni robotnici) v tis. 0s6b 0,5
Rastl Celkova plocha ornej pody v tis. ha 83 | Hruba produkcia na 1 zamestnanca v tis. Sk 23,9
tlinna . K
:;,N:E:a Mnozstvo odobratej podzemnej vody v tis. m3 0| Zisk
Mnozstvo odobratej povrchovej vody v tis. m3 162,3 | Ro¢ny obrat
Mnozstvo odvedenych odpadovych vod v tis. m3 Ceny — zavlahy v Sk/m3 0
Mnozstvo odobratej vody z individualnych zdrojov v tis. m3 162,3 | Trzby v mil. Sk 1326,4
Mnozstvo odobratej podzemnej vody v tis. m3 4 035,5 | Zamestnanost’ (trvale ¢inni robotnici) v tis. 0sOb 0,7
Mnozstvo odobratej povrchovej vody v tis. m3 0 | Hruba zivo¢i§na produkcia mil. Sk 1897
P Mnozstvo odobratej vody z individualnych zdrojov v tis. m3 4 035,5 | Zisk
‘1,\;’,(1);1;:21 Mnozstvo odvedenych odpadovych vod v tis.m3/rok Pridana hodnota
Hruba produkcia na 1 zamestnanca v tis. Sk 32,4
Ceny v Sk/m3 3
Trzby v mil. Sk 1421
s oas Vypustanie do povrchovych vod v tis.m3 Hruba pridana hodnota v mil. Sk 3636
Spolo¢né data - - - — -
o Mnozstvo podzemnej vody dodanej verejnymi vodovodmi
pre rastlinnu a . 2
Fivodisnu ' ‘ ' ' \ t!s.m3 1709,
vyrobu Mnozstvo povrchovej vody dodanej verejnymi vodovodm!
v tis.m3 20,7

Uvedené tidaje v tabul’ke boli ¢erpané z podkladov Slovenského hydrometeorologického ustavu Bratislava, Statistickej ro¢enky SR
za rok 2007 a Spravy o vodnom hospodarstve v SR za rok 2007.
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Tab. 7.1.7c Charakteristika uzivania vody na urovni povodia Dunaja
Priemysel za rok 2007

Priloha 7

UZivanie vody

Technické udaje

Ekonomické udaje

Vplyvy

Mnozstvo vyuzivanej povrchovej vody v tis.m3 56 578,4 | Trzby v tis. € 3717137
Priemysel MnozZstvo vyuzivanej podzemnej vody v tis.m3 5125,4 | Pocet zamestnancov v tis. 0sob. 35,9
celkom MnoZstvo vypistanej odpadovej vody v tis.m3 Pridana hodnota v tis. € 762 091
Objem produkcie rok/tony Elasticita dopytu
Mnozstvo vyuzivanej podzemnej vody v tis.m3 Trzby v tis. € 45 708
Mnozstvo vypustanej odpadovej vody v tis.m3 Pridana hodnota v tis. € 33 059
I’<ovov. Objem produkcie rok/tony Elasticita dopytu
vyrobkov > ~ ——=
Uroven vyuZitia BAT
Pocet zamestnancov Vv tis. 0sob. 6,4
Mnozstvo vyuzivanej podzemnej vody v tis.m3 Trzby v tis. € 222 297
Mnozstvo vypustanej odpadovej vody v tis.m3 Pridana hodnota v tis. € 41 399
potravinarsky [ Objem produkcie rok/tony Elasticita dopytu
Uroven vyuZitia BAT
Pocet zamestnancov V tis. 0sob. 2,6
MnozZstvo vyuzivanej podzemnej vody v tis.m3 Trzby v tis. € 139 231
Mnozstvo vypustanej odpadovej vody v tis.m3 Pridana hodnota v tis. € 22 675
chemicky Objem produkcie rok/tony Elasticita dopytu
Uroven vyuZitia BAT
Pocet zamestnancov v tis. 0s6b. 0,6
Objem produkcie/rok v GWh 1719 Trzby v tis. €
Instalovany vykon v MW 462,49 | Zamestnanost’ /*
energetika Mnozstvo uzivanej podzemnej vody v tis.m3
Mnozstvo uzivanej povrchovej vody v tis.m3
Mnozstvo vypustanych odpadovych vod v tis.m3
Instalovany vykon MVE v GWh 0,55 | Zamestnanost’ /° FTE
hydroenergetika | Instalovany vykon VE v MW 152,64 | Pridana hodnota € alebo %
Vyroba elektrickej energie MVE v GWh 1,77

Uvedené tidaje v tabul’ke boli ¢erpané z podkladov Slovenského hydrometeorologického ustavu Bratislava, Statistickej rodenky SR za rok 2007 a Spravy o vodnom
hospodarstve v SR za rok 2007.
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Ekonomicka analyza Priloha 7
Tab.7.1.7d  Charakteristika uzivania vody na urovni povodia Dunaja
Ostatné sektory za rok 2007
UZzivanie vody Technické udaje Ekonomické idaje Vplyvy
Rybolov: Pocet rybarov Ro¢ny obrat €p.a.
-profesionalny Rocna produkcia v tonach 177 | Hruba pridana hodnota v mil. Sk 7,8
-vol'ny ¢as Pocet rybarov Denné naklady/osoba
Roéna produkcia v tonach
Pocet rybarskych revirov
Mnozstvo odobranej povrchovej vody v tis.m3
Rybniky Mnozstvo odobranej podzemnej vody v tis.m3
Mnozstvo vypustanej vody v tis.m3
MnozZstvo prepravovaného tovaru v tis. t 1 201 | Zamestnanost’ vo vzt'ahu k vyuzitiu pristavov FTE
Pocet lodi prechadzajucich cez kI'i¢ové body Zamestnanost’ vo vztahu k vodnej doprave FTE
Vodni doprava | Poget prepravovanych 0sob v tis. 0s. 81 | Hodnota prepravovanych tovarov €
Pocet spolocnosti Dosiahnuté miestne trzby €
Pocet plavebnych komor 10 [ Ro¢ny obrat €p.a.
) Roc¢ny pocet turistickych dni 93 | Denné néklady na turisticky den
Turizmus vo N ; . .,
vzt'ahu k vode | Docet umelych kapalisk 10 | Ro¢ny obrat €p.a.
Pocet prirodnych oblasti na kiipanie 2
Voda na lieéebné | Mnozstvo odobranej vody v tis.m3
ucely Mnozstvo vypustanej vody v tis.m3
Plocha tizemia chrdneného pred povodnami v km2 356 | Celkové naklady ochranovanych oblasti v tis. € 391,38
Dizka ochrannych hradzi proti povodniam v km 193 | Ro¢né néklady na $kody z povodni v tis. € 255,8
Pocet suchych nadrzi - poldrov 1 | Ro¢né naklady na ochranu rizikovych zon v tis. € 804,7
Prot;gg:;::ové Pocet miest a obci postihnutych povodnami 4 | Ro¢né naklady na ochranu zelezni¢nych trati €p.a.
Celkova vymera zaplavenej pol'nohospodarskej pody v ha 9,18 | Ro¢né néklady na ochranu obci €p.a.
Celkovy objem §kod spdsobenych povodiami v tis. Sk 6 751
Celkovy objem $§kod na majetku SVP, §.p. spésobenych povodiiami
v tis. Sk 0

Uveden¢ daje v tabulke boli Cerpané z podkladov Slovenského hydrometeorologického Ustavu Bratislava, Statistickej roenky SR
za rok 2007, zo Spravy o vodnom hospodarstve v SR za rok 2007 a z SVP, §.p. Banska Stiavnica (protipovodiiova ochrana).
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1. Opatrenia uplatiiované v Programoch pol’nohospodarskych ¢innosti
vo vyhlasenych zranitel’nych oblastiach

SR ma zaradenych cca 60,0 % vymery polnohospodarskej pody do zranitenych oblasti.
V zranitelnych oblastiach boli na zaklade suboru poddnych, hydrologickych, geografickych a
ekologickych parametrov uréené pre kazdy polmohospodarsky subjekt tri kategérie obmedzeni
hospodarenia:

- kategoria A - produkcné bloky s najnizs$im stupiiom obmedzenia hospodarenia,
- kategoria B - produk¢éné bloky so strednym stupfiom obmedzenia hospodarenia,
- kategéria C - produkcné bloky s najvySsim stupiiom obmedzenia hospodarenia.

Uvedené tri kategorie produkénych blokov (A, B, C) zohladnuji vzdialenost tzemia od
podzemného zdroja vody, stupeii obmedzenia aplikacie hnojiv s obsahom dusika a spdsob
hospodérenia na pol'nohospodarskej pdéde. Znamend to, ze polnohospodarska pdda zaradena
znecistenia a naopak, pol'nohospodarska poda zaradena v kategorii C je najblizsie k vodnému zdroju
a platia na nej najprisnejsie opatrenia hospodarenia.

Podmienky hospodarenia na A, B, C produkénych blokoch st podrobne uvedené v Programe
pol’'nohospodarskych cinnosti vo vyhlasenych zraniteI’nych oblastiach (dalej Program
hospodarenia), ktory bol schvaleny MP SR v roku 2004. Program hospodarenia bol v SR vypracovany
jednotne pre vSetky zranitelné oblasti na zaklade vyhlasky MP SR ¢. 392/2004 Z.z. v stGcasnosti
nahradenej vyhlaskou MP SR ¢. 199/2008 Z. z. Prvé uverejnenie Programu hospodarenia bolo dna
04.10.2001, termin stanoveny pre dodrzanie hrani¢nej hodnoty 170 kg N/ha pre ro¢nu aplikaciu vo
forme mastal'ného hnoja dna 15.07.2004.

V programe hospodarenia boli, okrem iného, zavedené a upravené opatrenia pre nasledovné
prvky pol'nohospodarskych aktivit:

1. Obdobie zikazu aplikovania N hnojiv
- Aplikacia hnojiv s obsahom dusika je pre obdobie 15.11. - 15.02. zakazana.

2. Kapacita uskladnenia hnoja a poZiadavka na konStrukciu a nepriepustnost’

- Skladovacie zariadenia pre hospodarske hnojiva (mastalny hnoj, hnojovica, mocovka) musia
presahovat’ objem ich produkcie v ¢ase, ked’ je ich aplikacia zakazana, pricom v podmienkach
S nizkym a strednym stupiiom obmedzenia musi skladovacia kapacita hnojovice postacovat’ na
Styri mesiace, mocovky na tri mesiace. Pri vysokom stupni obmedzenia sa skladovacia kapacita
predlzuje o jeden mesiac.

- Skladovacie zariadenia pre mastal’ny hnoj musia byt’ nepriepustné, zabraniovat’ vytoku hnojovky
zo skladky a mat’ vybudovany zasobnik na zachytenie hnojovky, ktorého kapacita sa vypocita
podla Prilohy ¢. 2 k Vyhlagke ¢. 199/2008 Z. z.

- Skladovacie zariadenia pre tekuté exkrementy musia byt nepriepustné a musia mat’
bezpecnostny systém proti preplneniu.

3. Racionalne hnojenie (vratane rovnovahy vstupov / vystupov, vhodného striedania plodin,

rozdelovania davok hnojiv, analyz pody atd’.)

- Hospodarske hnojiva treba zapravit’ do pody najneskor do 24 hodin po ich aplikacii.

- Dusik v priemyselnych hnojivach sa aplikuje v delenych dévkach, priCom maximalna
jednorazova davka nesmie prekrocit’ 60 kg N/ha.

4. Zvazovanie u¢inkov pocasia, stavu pody a terénnych svahov

- Na svahoch trvalych travnych porastov so sklonom nad 7° mozno aplikovat’ najviac 80 kg N.ha™
za rok. Na svahoch trvalych travnych porastov so sklonom do 7° je treba dodrziavat’ rocny limit
dusikatych hnojiv.

5. Obmedzenie celkového hnojenia podPa druhu plodin
Vo vyrovnavacej davke dusika je mozné aplikovat’ k prislusnej, na dusik narocnej, plodine

najviac:

o 120 kg N/ha za rok na polnohospodarskej pode s nizkym stupiiom obmedzenia
aplikacie hnojiv s obsahom dusika,

o 80 kg N/ha za rok na polnohospodarskej pode so strednym stupniom obmedzenia

aplikacie hnojiv s obsahom dusika,
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o 40 kg N/ha za rok na polnohospodarskej pdde s vysokym stupfiom obmedzenia
aplikacie hnojiv s obsahom dusika najskor od 01.03. podl'a Prilohy ¢. 6 k Vyhlaske
¢.199/2008 Z. z.

Ustanovenia o hnojeni na svahoch
Aplikéciu hnojiv s obsahom dusika na svahoch nad 7° treba organizovat tak, aby sa znizovalo
riziko povrchového zmyvu (zapravenie do pddy do 24 hodin, aplikacia na list, podpovrchova
aplikacia). Na svahoch trvalych travnych porastov so sklonom nad 7° mozno za rok aplikovat’
najviac 80 kg N/ha.
Pozemky so svahovitostou nad 12° sa nesmu vyuzivat ako ornd poda a nesmi sa hnojit
hnojivami obsahujucimi dusik.
Na pol'nohospodarskych pozemkoch so svahovitostou nad 7° treba vykonavat protier6zne
opatrenia.

Ustanovenia o aplikacii hnojiv v blizkosti vodnych tokov
Hnojiva sa nesmu pouzivat vo vzdialenosti 10 m od brehovej ¢iary vodného toku, zatopovej
¢iary vodnej nadrze alebo hranice ochranného pasma I. stupiia vodného zdroja.

Ustanovenia o aplikacii hnojiv na vodou presiaknuté, zaplavené, zamrznuté a snehom
pokryté pédy
Aplikécia hnojiv s obsahom dusika je zakdzana na pddu, ktor4 je:
o zamrznuta do hibky 8 cm a viac alebo je pokryta vrstvou snehu nad 5 cm,
o zamokrena alebo docasne zamokrena stvislou vrstvou vody, kazdoro¢ne ohrozovani
zaplavami.

stanovenia o postupe aplikovania priemyselnych hnojiv a hospodarskych hnojiv na podu

Hnojiva s obsahom dusika treba aplikovat’ tak, aby sa hnojivo t¢inne zadrzalo v pode, napriklad
zaoranim tuhych hospodarskych hnojiv alebo inou podpovrchovou aplikaciou kvapalnych
hospodarskych hnojiv. Davky hnojiv sa stanovuju podla potrieb jednotlivych plodin a podla
podnych pomerov.

Dusik aplikovany vo forme mastal'ného hnoja a inych hospodarskych hnojiv nesmie priemerne
prevysit 170 kg N.ha™ polnohospodarskej pody za rok v zranitel'nej oblasti. Exkrementy zvierat
na pasienku sa zapocitavaju do tohto limitu. Do tohto limitu sa nezapocitava dusik pozberovych
zvys$kov rastlin, ak boli zaorané do poI'nohospodarskej pody.

Iné preventivne opatrenia
Zakéazané je aplikovat’ hnojiva s obsahom dusika na polnohospodarsku pddu kazdorocne
ohrozovanu zaplavami.
Odvodnené uzemia polnohospodarskej pddy sa musia obhospodarovat sposobom, ktory
zodpoveda vysokému stupnu obmedzenia aplikacie hnojiv s obsahom dusika.
Pri obhospodarovani pol'nohospodarskej pody s vysokym stupfiom obmedzenia aplikacie hnojiv
s obsahom dusika sa nesmi budovat’ nové odvodiovacie zariadenia.

K priaznivym opatreniam na obmedzenie strat dusika v polnohospodarskej ¢innosti mozno

priradit’ i:

raciondlnu aplikaciu davok a optimalizaciu terminov pouzitia dusikatych hnojiv delenim dévok
podl'a narokov a vyvoja pestovanej kultary,

zohladiovanie rezidualneho dusika predplodiny, ktorej vysievanim sa dosahuje zniZenie unikov
dusika,

povinnost’ farmara viest priebeznl evidenciu spotreby hnojiv a pocitat’ bilancné porovnanie
zivin, najma dusika, ktora motivuje farmara optimalizovat’ delen davku N,

moznym prispevkom k znizenému pouzitiu priemyselnych hnojiv je aj trvaly rast ich cien.
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2. Kodex spravnej pol’'nohospodarskej praxe

V SR boli vypracované tri kodexy spravnej polnohospodarskej praxe, ktoré sluzia ako
prakticka prirucka zamerana na pomoc pol'nohospodarom k tomu, aby sa vyhli ¢innostiam, ktorymi by
spdsobili znecistenie povrchovych a podzemnych vod. St to:

—  Koadex spravnej poP’nohospodarskej praxe — Ochrana vod pred znecistenim dusi¢nanmi z

poPnohospodarskych zdrojov (Prvé uverejnenie 04.10.2001),

—  Kédex spravnej po’'nohospodarskej praxe na ochranu pody,
—  Kédex spravneho pouZzivania hnojiv.

Uplatiiovanie uvedenych kodexov je dobrovolné a su platné pre celé uzemie SR.

V dalSom texte uvadzame popis Kodexu spravne polnohospodarske praxe - Ochrana vod pred
znecistenim dusi¢nanmi z pol'nohospodarskych zdrojov.

Kodex spravnej poPnohospodarskej praxe - Ochrana vod pred znecdistenim dusi¢nanmi
z pol’'nohospodarskych zdrojov

Zavadza a upravuje opatrenia pre nasledovné prvky pol'nohospodarskych aktivit:

1. Obdobie aplikacie hnojiv

Hnojiva sa nesmu pouzivat’' na pol'nohospodarskej pode ak:

- osobitny predpis (napr. zdkon o ochrane prirody a krajiny, zakon o ochrane pol'nohospodarskeho
podneho fondu, zdkon o vodach) zakazuje alebo obmedzuje pouzitie hnojiv,

- je poda zamokrena,

- je poda pokryta vrstvou snehu nad 5 cm,

- je pdda zamrznuta do hibky 8 cm,

- spdsob ich pouzitia ohrozuje Zivotné prostredie v okoli hnojeného pozemku.

2. Aplikacie hnojiv na svahoviti podu

- aplikaciu hnojiv s obsahom dusika na svahoch polnohospodarskej pody nad 7° treba
organizovat’ tak, aby sa znizovalo riziko povrchového zmyvu (zapravenie do pédy do 24 hodin,
aplikacia na list, podpovrchova aplikécia),

- na svahoch trvalych travnych porastov so sklonom nad 7° mozno za rok aplikovat’ najviac
80 kg N/ha,

- pozemky so svahovitostou nad 12° sa nesmu vyuzivat' ako orna péda a nesmu sa hnojit
hnojivami obsahujticimi dusik,

- na polnohospodarskych pozemkoch so svahovitostou nad 7° treba vykonavat protier6zne
opatrenia,

- vyber pozemkov na aplikdciu hnojovice treba urcovat’ s ohl'adom na ochranu prirody a najmi
ochranu vodnych zdrojov,

- na svahoch do sklonu 12° treba povrchovo aplikovanti hnojovicu zaorat,

- pri pestovani zeleniny a plodin na priamy konzum treba vylucit’ hnojenie hnojovicou na list.

3. Nasiaknuté, zamrznuté a snehom pokryté pody

Zakazana je aplikéacie hnojiv s obsahom dusika na podu, ktora je:

- zamrznuta do hibky 8 cm a viac alebo je pokryta vrstvou snehu 5 cm,
- zamokrena alebo doCasne zamokrena suvislou vrstvou vody,

- kazdorocne ohrozovana zaplavami.

4. Blizkost’ vodnych tokov

Hnojiva sa nesmi pouzivat’:

- v Sirke najmenej 10 m od povrchovych vodnych zdrojov (toky, kanaly, nadrze, rybniky,
Strkoviska, mokrade a pod),

- vo vzdialenosti najmenej 50 m od podzemnych vodnych zdrojov (ak prislusny predpis neuréuje
inak napr. PHO, CHVO),

- do 12 mesiacov po odvodneni pddy,

- ked je pdda silno drenazovana,
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ked’ pddne vlastnosti nedovolia absorpciu hnojiv (napr. zhutnenie poédy nad objemovi hmotnost’
1,8 g.cm™).

Uskladnenie tekutych odpadov

Hnojovicu mozno skladovat’ v podzemnych tankoch, zumpach, v hadzemnych nddrziach, ale aj
v izolovanych priehlbinach v teréne (umelé a prirodné laginy).

Skladovacie zariadenia na hnojovicu musia byt vybavené spolahlivym homogenizacnym
zariadenim (premieSavanie hnojovice). Sucast'ou uskladfiovacich zariadeni je i vydajna plocha
na Cerpanie hnojovice do transportnych a aplikacnych mechaniza¢nych prostriedkov, vybavena
zariadenim na umytie techniky. Odpadova voda sa z vydajnej plochy odvadza do nadrzi alebo
zamp.

Polotekuta hnojovica je zmesou hnoja, mocovky a podstielky (12,0 % susiny). Uskladnuje sa
V pozemnych nadrziach (laganach).

Pri vystavbe a prevadzkovani nadrzi a zasobnikov hospodarskych hnojiv je potrebné postupovat’
podl'a osobitnych predpisov. Ich tlohou je zabezpecit’ ekologicky bezproblémové skladovanie
pol'nohospodarskych odpadov bez vedlajsich neziaducich tc¢inkov na pddu, vodné zdroje a
pol'nohospodarsku produkciu.

Ak sa skladka hnojiv buduje na svahu, platia nasledovné Sirky ochrannych pasiem od
povrchovych vod:

o svah so sklonom do 4° - 150 m od povrchového vodného zdroja,
o svah so sklonom 4 - 6° - 300 m od povrchového vodného zdroja,
o svah so skonom 6 - 12° - 450 m od povrchového vodného zdroja.

Obmedzenie a rozdelenie vstupov dusika

Pol'nohospodarska pdda v zranitelnych oblastiach je zaradena v registri produkénych blokov
Identifika¢ného systému polnohospodarskych parciel do troch skupin s réznym stupiiom
obmedzenia aplikacie hnojiv s obsahom dusika a spdsobom hospodarenia.

Nizky stupen, stredny stupen alebo vysoky stupen obmedzenia aplikdcie hnojiv s obsahom
dusika a sposobu hospodarenia je urCeny podla stavu ohrozenia kvality podzemnych vod
dusi¢nanmi v zavislosti od vlastnosti pol'nohospodarskej pody, horninového prostredia,
hladinového rezimu podzemnych vdd a ich vodohospodarskeho vyznamu.

Sposob aplikacie (a rovnomernosti) priemyselnych hnojiv a hospodarskych hnojiv

Hospodarske hnojiva treba zapravit’ do pody najneskér do 24 hodin po ich aplikacii.

Dusik v priemyselnych hnojivach sa aplikuje v delenych dévkach, maximalna jednorazova
davka nesmie prekrocit’ 60 kg N/ha.

Déavkovanie dusikatych hnojiv mozno vykonat’ dvomi hlavnymi pristupmi:

o podl'a obsahu mineralneho dusika v pdde (metdda Nmin),

o podl’a potencialu pody zabezpecovat’ mineralnu vyzivu dusikom z vlastnych zdrojov.

Pri hnojeni dusikom nehnojime podu ale rastlinu. Preto je mozné aplikovat’ dusikaté hnojiva len
k pestovanym rastlinam a v takych davkach, ktoré¢ zodpovedaju potencialu rastlin vyuzit’ ho
na tvorbu urody. Hnojenie dusikom do zasoby sa zakazuje.

Doplnkovi davku dusika v priemyselnych hnojivach treba aplikovat’ v priebehu vegetaéného
obdobia pestovanych plodin.

Striedanie plodin, trvalé udrziavanie plodin

Je potrebné dodrziavat’ osevny postup, ktory je uvedeny v textovej Casti planu hnojenia.

V pripadoch zasadnych zmien osevného postupu, po€tov zvierat, zmeny vymery pozemkov,
zmeny hygienickych hranic a ochrannych pasiem je potrebné vypracovat’ novy plan hnojenia.
Za zasadnu zmenu sa poklada:

o zmena plodinovej Struktary osevného postupu, na ktort bol pdvodny plan hnojenia
vypracovany,

o zmena poctu zvierat smerom nahor, pri ktorej sa prekracuje pozadovana skladovacia
kapacita alebo pripustné mnoZzstvo aplikovaného dusika,

o znizenie vymery pozemkov pre aplikaciu dusika (napr. prevod pod na iny subjekt, zaber
pol'nohospodarskej pody atd’.),

o zmena hygienickych hranic a ochrannych pasiem (ich rozsirenim, vyhlasenim a pod.).

Aplikaciou organickych hnojiv, zelenym hnojenim, spravnym striedanim plodin a vSetkymi
dostupnymi metdédami je potrebné sa starat’ o primerane potrebné obsahy a kvalitu pddnej
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organickej hmoty, ktora moze zvysit' hospodarnost’ pody s dusikom a zabranit’ jeho vyplaveniu
do vodnych zdrojov.

9. Rastlinny porast v dazdivych obdobiach

- Tento prvok a opatrenia pre jeho zavadzania nie su v Kodexe ustanovené.

10. Plany hnojenia a zdznamy o aplikacii

- Vyzaduje sa mat’ vypracovany konkrétny plan, kedy, kde a ako hnojiva a iné organické odpady
pouzit’, aby sa znizilo na minimum riziko znecistenia vodnych zdrojov a aby sa ddsledne vyuzil
zivinovy potencial aplikovanych hnojiv v pestovatel'skom systéme na pdde.

- Vyzaduje sa, aby pladn hnojenia zohl'adiioval agrochemické skuSanie pdd, aby obsahoval realny
program efektivneho vyuzitia hnojiv a inych organickych odpadov so zretelom na stanoveny
osevny postup, pri reSpektovani ochrany povrchovych a podzemnych vod, ako aj ostatnych
zloziek zivotného prostredia, a aby obsahoval graficka ¢ast’ (mapa v mierke min. 1 : 25 000)
a textovu Cast’.

11. Povrchovy zmyv a vyplavovanie v désledku zavlaZovania

- Zavlazovat’ sa musi Usporne, aby poda nebola poskodzovana zamokrenim, zasolenim alebo
inym sposobom, ¢o by mohlo sposobit’ nasledne znecistenie vod.

- Zavlahova davka nesmie prekrocit’ retenénu kapacitu pody, nesmie byt prirodzene a ani
drenazou infiltrovana do podzemnych a povrchovych vod a nesmie byt aplikovana na pody so
sklonom k povrchovym vodnym zdrojom.

- Pre zavlahové vyuzitie tekutych hospodarskych hnojiv a odpadovych vod plati poziadavka
na dodrzanie takych davok, ktoré su imerné zivinovym a vlahovym potrebam pestovanych
plodin. Sucasne ddvky nesmu ohrozovat’ vlastnosti pody a kvalitu podzemnych a povrchovych
vod. Navrhovanie a prevadzkovanie tychto zavlah sa riadi ON 73 6962 ,,Zavlahy odpadovymi
vodami a hnojovicou®.

- Technologicko-prevadzkové rieSenie zavlahového vyuzitia tekutych hospodarskych hnojiv a
odpadovych vod musi vyplyvat’ z druhu pouZitého hnojiva, zo sposobu a intenzity vyuzitel'nosti
obsahu zivin, z davky hnojiva a jeho Upravy, z miestnych prirodnych, vodohospodarskych,
hygienickych a agronomickych podmienok. Pri forme zavlah je vysoky narok na plosnu
rovnomernost hnojivého u¢inku zavlahy. Musi byt stlad medzi intenzitou postreku
a vsakovacou schopnostou pody.

12. DalSie preventivne opatrenia

- V pripade zaplavy pozemkov je nevyhnutné¢ ihned’ po kalamite vykonat prieskum pody
na obsah znecistenia vratane dusikatych latok. V pripade znecistenia alebo prekrocenia obsahu
mineralneho dusika 90 kg Nan.ha™ (0,3 m hibka), treba neodkladne vykonat napravné opatrenia
(napr. zaoravkou slamy na imobilizaciu prebyto¢ného dusika v pdde a podobne).

- V pripadoch inych typov znecCistenia pddy realizovat’ opatrenia podl'a usmerneni prislusnych
vyskumnych a odbornych organizacii (napr. biodegradaciu ropnych latok v pdde, petrifikaciu
tazkych kovov napriklad vapnenim a podobne).

- Do technologie obrabania pddy SirSie zaviest' systém ochranného obhospodarovania pody
(minimalizacia obrabania, bezorebna sejba).

- Minimalizacia, najlepSie vSak absencia hnojenia dusikom v jeseni. Zaoravka pozberovych
zvy$kov, najma tych so Sirokym pomerom C : N.

- Najmi na svahoch uprednostiovat’ technologie minimalizujuce obrabanie pddy. Svahy so
sklonom nad 12° nevyuzivat’ ako orné pody.

- Zvysovat podiel travnych porastov podl'a stupiia ohrozenia vodnych zdrojov.

- Pri thorovani pody (set aside) je nevyhnutné zistit' aktudlny obsah mineralneho dusika v pode
Vjarnom obdobi. V pripade, Ze prekraduje 90 kg Nan.ha™ (do hibky 0,3 m) odporaca sa
na kazdych 10 kg N,, prevysujtcich tento limit zaorat’ aspont 100 kg slamy a az nasledne zasiat’
tthorovaciu plodinu (nie viak d’atelinovinu). Uhorované plochy sa neodpora¢a hnojit’ dusikom a
ani tekutymi exkrementami hospodarskych zvierat, vratane aplikacie kalov.

Principmi Kédexu spravnej pol'nohospodarskej praxe sa podl'a odhadov dobrovolne riadilo aj
2,3 % polI'nohospodarov vykonavajucich pol'nohospodarsku ¢innost’ mimo zraniteI'nych oblasti. Toto
percento predstavovalo predpokladané percento polnohospodéarov zapojenych
do agroenvironmentalneho programu, ktorého zavdznymi ¢astami boli podmienky Kodexu spravnej
pol'nohospodarskej praxe.
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Navrh opatreni pre eliminiciu vyznamného naruenia pozdiZnej spojitosti riek a habitatov

1D
11

12

13

Nazov
hat' Cunovo

sklz Dunakility

hat’ Gabcikovo

Vysvetlivky:
Uzivanie ¢. 1, ¢. 2, 8. 3

Funkény rybovod

Druh opatrenia

Implementacia opatrenia

Priloha 8.2

Pov | EUCD_VU Rieka rkm EUCD _LO SKCD LO PrioU 1 U 2 U 3 h(m) Ryb Rok I O DO Realizator Poznamka
D 'SKD0019 Dunaj 1851,600 SKDLO001 DLO001 18 F 7 N 2009 N4 B VV,3p.
D 'SKDO017  Dunaj 1843,000 SKDLO002 | DLO002 ITAR'Y 5 v 2009 8 8 MR I)'arviér:jl priechodna cez hat’ Dunakility, ktora patri MR, treba spolo¢né
rieSenie s MR
D skpogis | Frivedny-Odpadovy 10,200/ SKDLO003 DLO003 | U | H 195 | N | 2009 nie | nie |[VV,&p.
kanal Gabéikovo
F protipovodiiovad ochrana ID pomocné poradové Cislo
H hydroenergetika Nazov nazov prekazky
| iné Pov povodie, v ktorom sa prekazka nachddza
N lodna doprava EUCD_VU eurdpsky kéd vodného uitvaru, na ktorom sa prekdazka nachadza
R rekreécia Rieka nazov vodného utvaru, na ktorom sa prekazka nachadza
Rb  ryby rkm riecny kilometer, v ktorom sa prekazka nachadza
W  zésobovanie vodou a iné odbery EUCD_LO eurdpsky kéd prekazky
nie  bez uZivania SKCD_LO slovensky kod prekazky
8 neaplikovatelné Prio priorita realizdcie opatreni (Cim vyssie Cislo, tym vysSia priorita; U - potrebné doriesit)
U neznamy / k roku 2009 bez informécie U1 ucel ¢. 1, na ktory shizi prekazka
Y na prekadzke existuje funcny rybovod alebo je prekdzka priechodna inym spésobom u_2 ucel ¢. 2, na ktory slizi prekazka
N na prekdzke neexistuje funcny rybovod alebo je prekazka nepriechodna u_3 ucel ¢. 3, na ktory slizi prekazka
U neznamy / k roku 2009 bez informécie h (m) vy$ka priecnej stavby (m)
B zabezpecenie priechodnosti rybovodom alebo biokoridorom Ryb indikdcia, ¢i na prekazke existuje funcny rybovod alebo ci je prekazka priechodna inym spésobom
MP  zabezpecenie priechodnosti manipuldciou Rok rok, v ktorom bolo vykonané hodnotenie
P zabezpecenie priechodnosti prebudovanim na priechodné skizy alebo rampy I_0 obdobie implementécie opatrenia
R odstrdnenie prekazky D_O druh realizovaného opatrenia
o iné Realizator zodpovedny realizator opatrenia
MO monitoring Poznamka vysvetlujiica pozndmka
z realiz&cia opatrenia je v kompetencii susednej krajiny
nie  opatrenie sa nebude realizovat vzhladom na dopad na SirSie Zivotné prostredie
] neznamy / k roku 2009 bez informécie
8 neaplikovatelné / prekazka je priechodna
Y implementované do roku 2015
N4 vynimka N4.4 - posun realizdcie do dalSich planovacich cyklov
nie  opatrenie sa nebude realizovat vzhladom na dopad na SirSie Zivotné prostredie
8 neaplikovatelné / prekazka je priechodna
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