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Plán manažmentu čiastkového povodia Dunajca a Popradu

Mapa 1.1

Tematický obsah zostavený podľa zákona č. 364/2004 Z. z. organizáciami rezortu životného prostredia SR.
Stav zobrazených údajov – december 2009.

©  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2009
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Plán manažmentu čiastkového povodia Dunajca a Popradu

Mapa 2.1Útvary povrchovej vody a ich typy
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(Slovenská časť plánu manažmentu správneho územia povodia Visly)

Legenda

Typ útvaru povrchovej vody v kategórii
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K4M
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Karpaty

!

! vymedzenie útvaru povrchovej vody v kategórii rieky

rozvodnica hlavných úmorí

štátna hranica

!( okresné mesto

Poľská republika

Tematický obsah zostavený podľa zákona č. 364/2004 Z. z. organizáciami rezortu životného prostredia SR.
Stav zobrazených údajov – december 2009.

©  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2009Podklad – digitálny terénny model SR (25 m)  ©  2000 CEI SAŽP v súlade so zákonom č. 205/2004 Z. z.Publikovanie výhradne so súhlasom vydavateľa – MŽP SR.

P0015 národný kód útvaru povrchovej vody
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Plán manažmentu čiastkového povodia Dunajca a Popradu

Mapa 2.2Útvary podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch
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(Slovenská časť plánu manažmentu správneho územia povodia Visly)

rozvodnica hlavných úmorí

štátna hranica

!( okresné mesto

Poľská republika

útvar podzemnej vody hodnotený v čiastkovom povodí

SK1001000P medzinárodný kód útvaru podzemnej vody

Legenda

Tematický obsah zostavený podľa zákona č. 364/2004 Z. z. organizáciami rezortu životného prostredia SR.
Stav zobrazených údajov – december 2009.

©  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2009Podklad – digitálny terénny model SR (25 m)  ©  2000 CEI SAŽP v súlade so zákonom č. 205/2004 Z. z.Publikovanie výhradne so súhlasom vydavateľa – MŽP SR.
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Plán manažmentu čiastkového povodia Dunajca a Popradu

Mapa 2.3Útvary podzemnej vody v predkvartérnych horninách

Mierka  1:250 000
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(Slovenská časť plánu manažmentu správneho územia povodia Visly)

rozvodnica hlavných úmorí

štátna hranica

!( okresné mesto

Poľská republika

SK200420FK medzinárodný kód útvaru podzemnej vody

útvar podzemnej vody hodnotený v čiastkovom povodí

Legenda

Tematický obsah zostavený podľa zákona č. 364/2004 Z. z. organizáciami rezortu životného prostredia SR.
Stav zobrazených údajov – december 2009.

©  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2009Podklad – digitálny terénny model SR (25 m)  ©  2000 CEI SAŽP v súlade so zákonom č. 205/2004 Z. z.Publikovanie výhradne so súhlasom vydavateľa – MŽP SR.
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Plán manažmentu čiastkového povodia Dunajca a Popradu

Mapa 2.4Útvary podzemnej vody v geotermálnych štruktúrach

Mierka  1:250 000
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(Slovenská časť plánu manažmentu správneho územia povodia Visly)
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útvar podzemnej vody zasahujúci do územia 
hodnoteného čiastkového povodia, 
ale hodnotený v inom čiastkovom povodí

Legenda

Tematický obsah zostavený podľa zákona č. 364/2004 Z. z. organizáciami rezortu životného prostredia SR.
Stav zobrazených údajov – december 2009.

©  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2009Podklad – digitálny terénny model SR (25 m)  ©  2000 CEI SAŽP v súlade so zákonom č. 205/2004 Z. z.Publikovanie výhradne so súhlasom vydavateľa – MŽP SR.



!(

!(

!(

Poprad

Kežmarok

Stará Ľubovňa

Plán manažmentu čiastkového povodia Dunajca a Popradu

Mapa 3.1Chránené územia
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(Slovenská časť plánu manažmentu správneho územia povodia Visly)
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Tematický obsah zostavený podľa zákona č. 364/2004 Z. z. organizáciami rezortu životného prostredia SR.
Stav zobrazených údajov – december 2009.

©  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2009Podklad – digitálny terénny model SR (25 m)  ©  2000 CEI SAŽP v súlade so zákonom č. 205/2004 Z. z.Publikovanie výhradne so súhlasom vydavateľa – MŽP SR.

Legenda

ochranné pásmo vodárenských zdrojov povrchovej vody

ochranné pásmo vodárenských zdrojov podzemnej vody

zraniteľná oblasť

územie európskeho významu

chránené vtáčie územie
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! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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! ! ! ! ! ! ! ! ! !

útvar podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch

útvar podzemnej vody v predkvartérnych horninách

tok s plochou povodia nad 500km

rozvodnica hlavných úmorí

štátna hranica
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Plán manažmentu čiastkového povodia Dunajca a Popradu

Mapa 4.1aVypúš ťanie odpadových vôd z aglomerácií – rok 2006
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Tematický obsah zostavený podľa zákona č. 364/2004 Z. z. organizáciami rezortu životného prostredia SR.
Stav zobrazených údajov – december 2009.

©  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2009Podklad – digitálny terénny model SR (25 m)  ©  2000 CEI SAŽP v súlade so zákonom č. 205/2004 Z. z.Publikovanie výhradne so súhlasom vydavateľa – MŽP SR.

Legenda

Úroveň čistenia 

– čistených > 80 % odpadových vôd

!( zvýšené odstraňovanie N a P

!( biologické čistenie

– čistených < 80 % odpadových vôd
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biologické čistenie

Veľkostná kategória aglomerácie

( 2 000 – 10 000 e. o.

( 10 001 – 15 000 e. o.

tok s plochou povodia nad 500km

rozvodnica hlavných úmorí

štátna hranica

!( okresné mesto
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Plán manažmentu čiastkového povodia Dunajca a Popradu

Mapa 4.1bVypúš ťanie odpadových vôd z aglomerácií – výh ľad k roku 2015
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Tematický obsah zostavený podľa zákona č. 364/2004 Z. z. organizáciami rezortu životného prostredia SR.
Stav zobrazených údajov – december 2009.

©  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2009Podklad – digitálny terénny model SR (25 m)  ©  2000 CEI SAŽP v súlade so zákonom č. 205/2004 Z. z.Publikovanie výhradne so súhlasom vydavateľa – MŽP SR.
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Plán manažmentu čiastkového povodia Dunajca a Popradu

Mapa 4.2aKategórie významných priemyselných a ostatných bodo vých zdrojov zne čistenia povrchovej vody – rok 2006
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Tematický obsah zostavený podľa zákona č. 364/2004 Z. z. organizáciami rezortu životného prostredia SR.
Stav zobrazených údajov – december 2009.

©  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2009Podklad – digitálny terénny model SR (25 m)  ©  2000 CEI SAŽP v súlade so zákonom č. 205/2004 Z. z.Publikovanie výhradne so súhlasom vydavateľa – MŽP SR.
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Legenda

Kategória zdroja zne čistenia

!< prevádzky zdroja spadajú pod IPKZ a emitujú prioritné látky

!< prevádzky zdroja nespadajú pod IPKZ ani neemitujú prioritné látky

tok s plochou povodia nad 500km

rozvodnica hlavných úmorí

štátna hranica

!( okresné mesto
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Plán manažmentu čiastkového povodia Dunajca a Popradu

Mapa 4.2bVýznamné priemyselné a ostatné bodové zdroje zne čistenia povrchovej vody – rok 2006
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Tematický obsah zostavený podľa zákona č. 364/2004 Z. z. organizáciami rezortu životného prostredia SR.
Stav zobrazených údajov – december 2009.

©  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2009Podklad – digitálny terénny model SR (25 m)  ©  2000 CEI SAŽP v súlade so zákonom č. 205/2004 Z. z.Publikovanie výhradne so súhlasom vydavateľa – MŽP SR.

Legenda

> výroba kovov

> výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

> výroba strojov a zariadení

% veľkoobchod s pevnými, kvap. a plyn. palivami
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tok s plochou povodia nad 500km
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!( okresné mesto
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Mapa 4.3aZnečistenie živinami z bodových a difúznych zdrojov – r oky 2005 – 2006 pre celkový dusík
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Stav zobrazených údajov – december 2009.

©  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2009Podklad – digitálny terénny model SR (25 m)  ©  2000 CEI SAŽP v súlade so zákonom č. 205/2004 Z. z.Publikovanie výhradne so súhlasom vydavateľa – MŽP SR.

Legenda

Celkový dusík
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Mapa 4.4aZnečistenie živinami z bodových a difúznych zdrojov – r oky 2005 – 2006 pre celkový fosfor
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Legenda

Celkový fosfor

90,01 – 120,00 kg/(km  . rok)

tok s plochou povodia nad 500km
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štátna hranica

!( okresné mesto

2

2



!!!!!!!!!!!!!!!!!
! !!! !!

!
!

!

!

!

!!

!!

!

!!!
!!!

!!

!
!

!

!
!!

!

!

!!

!!!!

!!

!

!

!

!
!

!

!

!!

!(

!(

!(

Poprad

Kežmarok

Stará Ľubovňa

Plán manažmentu čiastkového povodia Dunajca a Popradu

Mapa 4.5aNarušenie pozd ĺžnej spojitosti riek a habitatov – rok 2009
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Mapa 4.5bNarušenie pozd ĺžnej spojitosti riek a habitatov – výh ľad k roku 2015
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Mapa 4.6Významní odberatelia podzemnej vody – dokumentované  vplyvy na kvantitatívny stav útvarov podzemnej vod y
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Mapa 5.1Monitorovacie stanice pre základné a prevádzkové mo nitorovanie povrchovej vody – roky 2007 a 2008
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Mapa 5.2Monitorovacie stanice pre monitorovanie kvantitatív neho a chemického stavu podzemnej vody – rok 2007
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Mapa 5.3Ekologický stav/potenciál útvarov povrchovej vody –  roky 2007 – 2008
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Mapa 5.5Chemický stav útvarov podzemnej vody – rok 2007
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Mapa 5.6Kvantitatívny stav útvarov podzemnej vody – rok 200 7
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Mapa 6.1Výnimky pod ľa článku 4 ods. 4 RSV pre útvary povrchovej vody
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