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1 Uvod

Vodna politika v sucasnosti uplatiiovana v Slovenskej republike (SR) vychadza zo smernice
2000/60/ES Europskeho parlamentu a Rady z 23. oktdébra 2000, ktorou sa ustanovuje ramec
pOsobnosti pre opatrenia spoloCenstva v oblasti vodného hospodarstva (skratene nazyvanej ramcova
smernica o vode / RSV), ktora bola transponovana do zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene
zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov a prislusnych vykonavacich predpisov.

Zakladom tejto spolo¢nej vodnej politiky je realizovat opatrenia na dosiahnutie
environmentalnych cielov do roku 2015 v ramci prvého planovacieho cyklu, resp. do roku 2021,
najneskdr do roku 2027, vramci druhého planovacieho cyklu (2016-2021) pripadne treticho
planovacieho cyklu. Nastrojom pre dosiahnutie cielov RSV st plany manaZmentu povodi vratane
programov opatreni.

Najniz8§imi planovacimi dokumentami st plany manazmentu Ciastkovych povodi, ktoré tvoria
zaklad pre spracovanie planov vysSej Urovne — planov manazmentu spravnych Uzemi na narodnej
urovni, medzinarodné plany: Plan manazmentu spravneho tizemia povodia Dunaja a Integrovany plan
manazmentu povodia Tisy.

V zmysle § 13 ods. 7 vodného zékona (¢l. 13 RSV) plany manazmentu povodi sa musia
prehodnocovat’ a aktualizovat’ kazdych Sest’ rokov. Vypracovanie planu manazmentu ¢iastkového
povodia Morava vyplyva z § 11 a 12 zakona ¢ 364/2004 Z. z. 0 voddch a 0 zmene zdkona Slovenskej
ndrodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zdkon). Predmetny
plan manazmentu ¢iastkového povodia Morava bol spracovany v ramci druhého planovaciecho cyklu
RSV, ktory konéi v roku 2021 abol podkladom pre spracovanie Vodného planu Slovenska, ako
suhrnného dokumentu vodného planovania pozostavajuceho z planu manazmentu spravneho tzemia
povodia Dunaja a spravneho tizemia povodia Visly. Situovanie ¢iastkového povodia Moravy v ramci
SR a SUP Dunaja zobrazuje mapova priloha 1.1.

Proces pripravy prvého cyklu planov manazmentu povodi prebiehal v Styroch -etapach
implementéacie RSV. Ulohy pre druhy planovaci cyklus st modifikované podla §truktiry a poznatkov
z 1. Vodného planu Slovenska a aktualneho vyvoja, s dérazom na prioritné aktivity, ktoré su priamo
spojené s implementaciou RSV (zlepSenie implementacie RSV) a inych s vodou stvisiacich smernic.
Vychodiskova baza udajov pre druhy planovaci cyklus sa vzt'ahuje na obdobie 2009 - 2012.

Vzhl'adom Kk ucelu a charakteru planov manazmentu povodi pri ich spracovavani boli zohl'adnené
strategické dokumenty prijaté na eurdpskej a narodnej irovni:

Na euroépskej urovni (Strategické dokumenty a politiky EU):

Rio+20;

Eurépa 2020 - Stratégia na zabezpecenie inteligentného, udrzate'ného a inkluzivneho rastu;

Plan pre Europu efektivne vyuzivajucu zdroje;

Koncepcia na ochranu vodnych zdrojov Eurdpy z decembra 2012 (Blueprint to Safeguard

Europe's Waters);

Stratégia EU pre Dunajsky region (schvalena uznesenim vlady SR &. 497/2011);

Stratégia EU pre adaptaciu na zmenu klimy;

Stratégia EU v oblasti biodiverzity do roku 2020;

Dohovor o mokradiach majucich medzinarodny vyznam predovsetkym ako biotopy vodného

vtactva (1971);

e Ramcovy dohovor o ochrane a trvalo udrzatel'nom rozvoji Karpat (2003) a jeho protokolov
(Protokol o trvalo udrzatelnom obhospodarovani lesov, Protokol o zachovani a trvalo
udrzatelmom vyuzivani biologickej a krajinnej diverzity;

e Bielakniha - Adaptacia na zmenu klimy: Eurdpsky ramec opatreni;
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Ramcovy dohovor OSN o zmene klimy;

Udrzatel'na Eurdpa pre lepsi svet: Stratégia EU pre udrzatelny rozvoj - A Sustainable Europe
for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development, Brussels,
15.5.2001, COM(2001)264 final;

Protokol o vode a zdravi k Dohovoru o ochrane a vyuzivani hrani¢nych vodnych tokov a
medzinarodnych jazier z roku 1992;

Zelend infraStruktira - Zvelad’ovanie prirodného kapitalu Eurdpy (Oznadmenie Komisie
Eurdpskemu parlamentu a Rade, Eurdpskemu hospodarskemu a socialnemu vyboru
a Vyboru regionov, COM (2013) 249 final);

7. Environmentalny akény program.

Na narodnej urovni (Strategické dokumenty a politiky SR):

Stratégia pre implementaciu ramcovej smernice o vode v Slovenskej republike, ktora bola
schvalend uznesenim vlady SR €. 46/2004 z 21. januara 2004,

Stratégia, zasady a priority Statnej environmentalnej politiky, schvaleného uznesenim
Nérodnej rady SR ¢. 339/1993 a uzneseniami vlady SR ¢. 619/1993, ¢. 894/1993 a ¢.
531/1994;

Narodna stratégia trvalo udrzatel'ného rozvoja (NSTUR), schvalenej uznesenim Narodnej rady
SR ¢. 1989/2002 a uznesenim vlady SR ¢. 978/2001;

Narodna stratégia regionalneho rozvoja SR (NSRR, schvalena uznesenim vlady SR ¢.
222/2014);

Stratégia adaptacie SR na zmenu klimy;

Koncepcia izemného rozvoja Slovenska 2011 (schvalent uznesenim vlady SR ¢. 513/2011);
Vodny plan Slovenska (VPS, schvaleny uznesenim vlady SR ¢. 109/2010);

Plany manazmentu povodiiového rizika;

Plan rozvoja verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii pre tizemie Slovenskej republiky

Aktualizovana narodna stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (schvalend uznesenim
vlady SR ¢. 12/2014).

Plany manazmentu spravnych tzemi povodi budi zaslané EK v marci 2016.

Proces vypracovavania planov povodi

Zodpovednym orgdnom za vypracovanie planov manazmentu povodi je Ministerstvo zivotného
prostredia Slovenskej republiky. Vypracovavanie planov manazmentu spravnych uzemi povodi
a Ciastkovych povodi v zmysle platného vodného zakona zabezpeCuje Ministerstvo zivotného
prostredia Slovenskej republiky (MZP SR) prostrednictvom nim riadenych organizacii a spravcov
vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov v spolupraci s orgdnmi $tatnej vodnej spravy, ostatnymi
dotknutymi organmi $tatnej spravy a d’alSimi zainteresovanymi subjektmi najmd zastupcami obci,
priemyselnej sféry, pol'nohospodarstva, vodarenskych spolo¢nosti a inych instittcii.

Plnenie uloh vyplyvajicich z planov manazmentu povodi a programov opatreni zameranych na
dosiahnutie environmentalnych cielov v zmysle § 60 ods. 4 vodného zakona koordinuje prislusny
okresny trad v sidle kraja. Obr. 1.1 zobrazuje iizemnu pdsobnost’ okresnych tradov vykonavajucich
§tatnu vodnu spravu - vélenené do tizemnej pdsobnosti okresnych tradov v sidle kraja (OU Kosice
a OU Pregov) na izemi ¢iastkového povodia Moravy. Ich zoznam je uvedeny v tab. 1.1.

Tab. 1.1 Okresné urady v ciastkovom povodi Moravy

Okresny urad Bratislava (v
sidle kraja)

Okresny urad Tren¢in (v sidle
kraja)

OKkresny urad Trnava (v sidle
kraja)

Okresny urad Bratislava

Okresny urad Trencin

Okresny urad Trnava

Okresny urad Malacky

Okresny trad Nové Mesto nad
Véhom

Okresny urad Piestany

Okresny urad Pezinok

Okresny urad Myjava

Okresny urad Skalica
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Okresny urad Bratislava (v Okresny urad Trencin (v sidle | Okresny urad Trnava (v sidle
sidle kraja) kraja) kraja)

Okresny urad Senica

S cielom zavedenia jednotného pristupu a postupu pri zabezpecovani pozadovanych uloh je cely
proces implementacie RSV koordinovany na urovni Eurdpskej komisie (EK), kde sa za ucasti
Clenskych Statov pripravuju strategické dokumenty a technické materialy, od ktorych sa odvijaju
stratégie na urovni medzinarodnych povodi a narodné stratégie jednotlivych ¢lenskych statov.

Zakladom narodnej stratégie je organizacna Struktira pracovnych skupin a vymedzenie
zodpovednosti rezortnych organizacii podiel’ajiicich sa na priprave planov manazmentu spravnych
tizemi povodi. Spolupracu s EU na MZP SR zabezpetuje sekcia environmentalnej politiky
a zahrani¢nych veci. Koordinatorom implementacie RSV je sekcia vod, ktord ma v poésobnosti
zabezpecovanie plnenia zaviazkov voci EK.

Koordinaciu implementacie RSV v medzindrodnom spravnom tuzemi Dunaj zabezpecuje
Medzinarodna komisia pre ochranu rieky Dunaj (MKOD / ICPDR). Implementacia RSV na
hraniénych vodach so susednymi tatmi — &lenmi EU je zabezpetovana v ramci bilateralnej spoluprace
V komisiach pre hrani¢né vody.

Obr. 1.1 Uzemnd pésobnost okresnych viradov V iastkovom povodi Moravy
N

A

Bratislava

Legenda
I Uzemna pascbnest OU Bratislava (v sidle krja)

[ Ozemna pascbnost OU Trendin (v sidle krajs)
Mierka t 1500 000

Tonetmn I 0zemna paschnest OU Tmava (v sidie kraja)
0 § 10 20 30
— — K Sidlo kraského Urada Zivoingého prostredia

Poznamka - Administrativne hranice — gescia MV SR, UGKK SR (v suilade so zakonom NR SR ¢. 221/1996 Z. z. o
tizemnom a spravnom usporiadani SR v zneni neskorsich predpisov)
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2 Charakterizacia Ciastkoveho povodia Moravy

Charakteristiky spravneho tzemia povodia, zhodnotenie dopadu l'udskej Cinnosti na stav
povrchovych vdd a podzemnych vod a ekonomicka analyza vyuZzivania vody boli spracované v ramci
etapy II. implementacie RSV 1. planovacieho cyklu a aktualizované v ramci revidovania analyz
vyzadovanych ¢l. 5 RSV v roku 2013 a 2014.

Do charakterizicie spravneho tizemia povodia v oblasti povrchovych vod v zmysle RSV patri,
charakterizovanie typov utvarov povrchovych vod, ustanovenie typovo Specifickych podmienok pre
typy utvarov povrchovych vod, identifikacia vplyvov a vyhodnotenie dopadov. Do charakterizacie
podzemnych vod okrem uvodného popisu charakterizacie podzemnych vod spada dopliujica
charakterizacia, prehl'ad dopadov antropogénnej Cinnosti na podzemné vody, prehlad dopadov na
zmeny Urovne hladiny vody a dopad znecistenia na kvalitu podzemnej vody.

Uvedené analyzy smerovali k identifikacii vodnych utvarov, ktoré su v riziku alebo v moznom
riziku nedosiahnutia environmentalnych cielov RSV k roku 2021. Vysledky tejto etapy sluzili pre
dalsie etapy prac: navrh programu monitorovania, definovanie vyznamnych vodohospodarskych
problémov a zostavenie programov opatreni.

2.1 Popis povodia

2.1.1 Vymedzenie povodia

Ciastkové povodie je zo zapadu ohrani¢ené samotnou riekou Morava. Severna hranica prebieha
hranicou s Ceskou republikou (CR) od obce Rohatec pozdiz Sudométického potoka po hrebefioch
Bielych Karpat. Od vrchu Cupec (816 m n. m.) sa sta¢a po rozvodnici na juh a pokra¢uje k hrebefiom
Malych Karpat, ktoré tvoria vychodnt hranicu povodia Moravy. Juznu hranicu tvori rozvodnica medzi
¢iastkovym povodim Moravy a ¢iastkovym povodim Dunaja.

Tab. 2.1.1 Zdkladné charakteristiky ciastkového povodia Moravy

Plocha spravneho izemia povodia Dunaja 807 827 km?

Plocha medzinarodného povodia Dunaja 801 463 km?

Plocha povodia Moravy 26 580 km?

Plocha ¢iastkového povodia Moravy (slov. ¢ast) 2 282 km? (GIS 2 282 km?)
Celkova dizka rieky Morava 356,0 km

ztohov SR 127,5km

Toky s plochou povodia nad 1 000 km?

Toky s plochou povodia nad 500 km?

Myjava, Malina

Dlhodoby priemerny prietok Moravy v usti do Dunaja

118,7 m3.st

Povodie Moravy zasahuje do uzemia §tatov

Cesko, Rakiisko

Kraj

Trnavsky, Bratislavsky a Trenciansky

Pocet obyvatel'ov v ¢iastkovom povodi

Rok 2005: 216 619, rok 2006: 217 375

Mesta nad 50 000 obyvatel'ov -

2.1.2 Orografické a geomeorfologické pomery

Zaujmové tzemie sa nachadza na rozhrani dvoch hlavnych orografickych jednotiek: Zapadnych
Karpat a Zapadopanonskej panvy. Vzhladom na to, Ze az 72,7 % tohto Uzemia lezi v niZinnej
orografickej jednotke — Zapadopanodnskej panve, vystihuje ho privlastok nizinné. Prehlad
geomorfologickych jednotiek, ktoré zasahujii do zaujmového uzemia je uvedeny v tab. 2.1.2.
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Tab. 2.1.2 Prehlad geomorfologickych jednotiek

Geomorfologicka jednotka

Hierarchicka uroven

KARPATY

podsustava

ZAPADNE KARPATY

provincia

VNUTORNE ZAPADNE KARPATY

subprovincia

Fatransko-tatranska oblast’ oblast’

Malé Karpaty celok
VONKAJSIE ZAPADNE KARPATY subprovincia

Slovensko-moravské Karpaty oblast’
Biele Karpaty celok
Myjavska pahorkatina celok

PANONSKA PANVA podsiistava
ZAPADOPANONSKA PANVA provincia

VIEDENSKA KOTLINA subprovincia

Zahorska niZina oblast’
Chvojnicka pahorkatina celok
Borska nizina celok

Juhomoravska panva oblast’
Dolnomoravsky tval celok

Zdroj: Mazur E., Luknis M., 1986: Geomorfologické clenenie SSR a CSSR

Z hladiska vyskovych pomerov zaujmového izemia je rieka Morava typickym nizinnym tokom.
Az 77,4 % uzemia povodia Moravy sa nachadza v nadmorskej vyske do 300 m n. m., ¢o je hranica
medzi nizinou a pohorim. Toto nizinné Gizemie nepredstavuje len Zahorska nizina, ale nachadza sa aj
pozdiz Myjavy, Teplice a Brezovského potoka a zalivovite zabieha aj do Myjavskej pahorkatiny,
Bielych a Malych Karpat. Stupne nad 300 m n. m. maju v zdujmovom uzemi ovel'a mensie plosné
zastipenie, ktoré smerom nahor klesa. Zanedbatelnych 0,42 % plochy povodia je vyssich ako
600 m n. m. Maximalna vertikdlna disekcia - energia reliéfu vyjadrend rozdielom maximalnej
a minimalnej nadmorskej vy3ky v povodi je dana hodnotou 816 m n. m. (Cupec) — 106 m n. m. - (ustie
Moravy do Dunaja) = 710 m.

Z morfologicko - morfometrickych typov relié¢fu prevladaja roviny, a to horizontalne a vertikalne
roz¢lenené a pahorkatiny mierne a stredne ¢lenité. Vrchoviny a niz8ie hornatiny sa vyskytuja len v
Malych Karpatoch a Bielych Karpatoch.

2.1.3 Geologické a hydrogeologické pomery

Hydrogeologické pomery Cciastkového povodia si znacne diferencované podla pestrého
litologického zlozenia a tektonickej stavby. Zhladiska akumulacie podzemnych vo6d sa
najpriaznivejsie javia kvartérne fluvidlne sedimenty, najmé v spojeni s najmlad$imi obzormi neogénu
v tektonickych depresiach, kvartérne eolické sedimenty a mezozoické komplexy karbonatov. Neogén
ako celok napriek velkej rozlohe nema taky vyznam pre Casty vyskyt vod zlej kvality (zelezo,
mangan, metan,...) anevhodné litologické zlozenie niektorych stupniov, ¢i facii. Spravidla zlé
podmienky pre akumuldciu poskytuji horniny vonkajSieho flySového pasma. Hydrogeologické
pomery su charakterizované podl'a jednotlivych §truktirno — tektonickych celkov.

Bielokarpatska jednotka vonkajSicho flySového pdsma buduje zdpadné ukoncenie Bielych
Karpat. Je zastupend hluckym a prechodnym vyvojom, v ktorych prevladaju pelitické horniny
a puklinova priepustnost’. Na hornom povodi Myjavy sa vyskytuje najmé vo vyvoji vlarskom, menej
v prechodnom. Rozdiel medzi vyvojmi je vo facidlnom zlozeni vrstiev vrchného oddielu paleogénu.
Hlucky vyvoj sa vyznacuje silnou vapnitostou pelitickej aj psamitickej zlozky, s prevahou pelitickej
zlozky.  Prevladaju  ilovce aslietovce svelmi  slabou  puklinovou  priepustnostou.
Z vodohospodarskeho hl'adiska st bezvyznamné. Vlarsky vyvoj sa vyznacuje prevahou pieskovcovej
zlozky. Priepustnost je slaba puklinova, vyskytuji sa tu pramene svelmi rozkolisanymi
vydatnostami.
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Vo vicsich dolinach, ktoré drenuju okolity flyS, moZzno miestami ziskat' dostato¢né mnozstvo
vody na miestne zdsobovanie. Pri Myjave je niekolko studni s vydatnostami 0,5 az 2,0 l.s®. Vrty
v doline Teplice, v okoli Vrboviec a Sobotist’a dosahuji vydatnosti len 0,1-0,3 |.s*, vynimoc¢ne viac.

Bradlové pasmo zaCina v doline Myjavy pri obci Podbran¢ a pokracuje vychodnym smerom
k Myjave a Rudniku. Buduji ho r6zne horniny bradiel czorsztynskej a pruskej série aich obalu:
krinoidové, hluznaté, radiolaritové, slienité a iné vapence, slieiovce, rdozne pieskovce, bridlice,
uponlavské zlepence a flySoidné suvrstvia obalu. Ako vSade v bradlovom pasme, aj tu brani
vytvoreniu vyznamného zvodnenia vel'kd premenlivost’ hydrogeologickych vlastnosti komplexu. Preto
pramene su len malé s vel'mi rozkolisanou vydatnostou.

Juzne a juhovychodne od bradlového pasma sa rozprestiera Myjavska pahorkatina. Jej zapadnu
¢ast’ budujii horniny neogénu, vychodnt horniny vrchnej kriedy a paleogénu brezovskej depresie.
Litologické zlozenie je vel'mi pestré. NajlepSie zvodnené st zlepence, pieskovce, koralové vapence,
organogénne a organodetritické vapence s puklinovou, resp. puklinovo — pérovou priepustnostou.

V Malych Karpatoch samostatné hydrogeologické jednotky predstavuji mezozoické prikrovy,
obal a krystalinikum.

Krystalinikum je vcelku malo zvodnené. Nevyskytuju sa tu Zziadne vyznamné pramene.
Vododajnost’ granitoidnych hornin je nizka aj v zéone zvetravania a Vv spojeni s deliviami. Granitoidné
horniny vSak moézu byt drénované zvrasnenym mezozoikom, resp. mezozoikom, na ktoré je
presmyknuté krystalinikum. Aj banské diela mézu svojim drendznym ucinkom sustredit’ urc€ité
mnozstva podzemnych vod, ako to dokazuji vytoky zo §tolni v okoli Perneka, Pezinka a Limbachu.
Vytok oznaceny ,,Lestiny* pri Limbachu pocas pozorovania v r. 1957 — 1958 dosahoval vydatnosti
2,18-13,3 I.s. V povodi Moravy bol pozorovany vytok zo $tdlne ,,Mikulas* pri Perneku (0,10-3,33 |
1 Qpreim= 0,94 1.s%, 1971-1990).

Z hornin obalu Malych Karpat st pre akumulaciu podzemnych vod najpriaznivejsSie borinské
vapence. Pocetné prejavy riecno — dolinového krasu poukazuji na dobru krasovo — puklinova
priepustnost, najméd v oblasti doliny Prepadlé. Tu sa nachddza najviacsi pramenn obalovej série
v povodi Myjavy ,,Pajstunska vyvieracka“ s vydatnostami medzi 20,9-871,0 |.s™.

Kriziansky prikrov vystupuje medzi Kuchyiou a LoSoncom v 2-3 km Sirokom pasme. Takmer
vsetky vody kriziianského prikrovu vystupuju vo vyznamnejSich prameiioch, len malo vod prestupuje
priamo do povrchovych tokov. V povodi Moravy st to pramene: Modranska skala (4,87 -25,0 |.s%),
Vyvrat (2,12-22,6 |.s%), Hajzochové, Hodkova, Pol¢inna, Holba grunty a Tmava. Priemerny $pecificky
podzemny odtok z karbonatického komplexu na zaklade pozorovania prameniov v rokoch 1957-1965
bol 8,42 I.s*.km=.

Veternicky, havranicky a jablonicky prikrov (resp. série) buduju severnu Cast’ Pezinskych Karpat
medzi Rohoznikom, Cerovou — Lieskovym a Trstinom.

Najvacsiu Cast’ povodia Moravy zaberaji neogénne a kvartérne sedimenty Viedenskej panvy.
Rozlisujeme viac tektonickych celkov ohrani¢enych zlomami, ktoré sa li§ia svojim vyvojom a teda aj
litologickou stavbou.

Vodarensky najvyznamnejSie su aluvidlne naplavy rieky Moravy, pokryvajuce cast’ holicskej
kryhovej oblasti a gbelsko — hodoninskej hraste. Mocnost’ akumulacie je 5-10 m, na juhu kutskej
depresii az 14 m. Pokrov povodnovych jemnych sedimentov ma mocnost’ 2-3 m. Koeficienty filtracie
Strkopies¢itej akumulacie dosahuji hodnoty 2 -7.10%, vydatnosti studni 1,0-20,0 I.s.

Podstatne menej vyznamné zvodnenie maji naplavy Chvojnice.

Medzi vysoké kryhy patri lakSarska elevacia. Rozprestiera sa v severovychodnej Casti Zahorskej
niziny vychodne od Laksarskej Novej Vsi, Borského Mikulasa a Kovalova a siaha az do zapadnej Casti
Myjavskej pahorkatiny. Najvyznamnejsie pramene st Horny (0,78-1,30 |.s-1) a Dolny (4,32-8,44 |.s-
1), zachytené pre brezovsky vodovod.

Celt zapadnu Cast’ Myjavskej pahorkatiny buduji prevazne polymiktné zlepence a pieskovce
karpatu. Tieto su menej zvodnené, pramene dosahuju vydatnosti 0,5-4,0 |.s-1.
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Najvyznamnejsie zvodnené st kvartérne eolické piesky, pokryvajice velkt ¢ast’ povrchu elevacie
juzne od Myjavy. Tvoria samostatni hydrogeologicku Strukturu. Vydatnost” pozorovaného pramena
Hlavina, zachyteného pre Sajdikove Humence, kolisa medzi 0,6-3,7 .s™.

Pozdiz okraja Pezinskych Karpat sa tiahne okrajova malokarpatska kryhova oblast’. Su to
malo poklesnuté okrajové kryhy viedenskej panvy medzi litavskym zlomom a pohorim. Pod niekol’ko
metrov hrubym pokrovom kvartérnych, prevazne fluvialnych sedimentov vystupuju suvrstvia
spodného (zlepence a $trky) a vrchného badenu (vapnité ily a piesky, podradne pieskovce). Sedimenty
vrchného badenu su slabSie zvodnené, vacSinou bez vyznamnejSich zvodnenych horizontov. Ani
v sedimentoch spodného bddenu sa doteraz nedokumentovali vyznamné zdroje s vynimkou okolia

Stupavy.

Severozéapadne od okrajovej kryhovej oblasti sa nachddza zahorska depresia. Je to pasmo kryh,
ktoré¢ intenzivne poklesavali aj koncom neogénu a niektoré aj pocas kvartéru. PrieCnymi elevaciami je
roz€lenend na depresiu solo$nick, perneck(t a zohorsko — marcheggski. Je najvyznamnejsia
hydrogeologicka struktira slovenskej Casti povodia Moravy z hl'adiska mnozstva zasob podzemnych
vod (920 1.5 v kategorii Cy a Cy).

Solosnickd nadrz podzemnych véd zabera plochu asi 85 km?. Vypliuju ju zo strany Pezinskych
Karpat najméd proluvidlne sedimenty, severozapadnu cast’ eolické a preplavené eolické piesky.
Koeficient filtracie proluvialnyh sedimentov kolisa od 7,1.10° do 4,0.10“ m.s?, eolickych pieskov
6,6.10° az 1,7.10* m.s' Podzemné vody nadrze pochadzaju zprestupov zo susednych
hydrogeologickych celkov (najmé z karbonatov Pezinskych Karpat), z infiltracie povrchovych vod
a z infiltracie zrazok. Vzhl'adom na hydrogeologicky a tektonicky charakter susednych neogénnych
kryh je nadrz odvodiiovana prakticky len Rudavou.

Pernecka nadrz podzemnych véod je oddelena od solosnickej ¢iastkovou rohoznickou elevaciou,
ktorti pokryva len tenké stvrstvie kvartérnych sedimentov hydrogeologicky malo vyznamné. Rozloha
nadrze je 69 km2 Podzemné vody sa dopliiaju podobne ako v solognickej nadrzi. Odvodiiovanie
nastava na zdpadnom okraji na bariére labskych zlomov priamym prestupom do povrchovych tokov
alebo vyverom v 4 skupinich bariérovych prametiov (Marhetek 25,0-84,0 |.s?, Kozanek 44,0-
136,0 I.s%, Bezedné 26,0-66,0 |.s* a Rybni¢ek 8,0-52,0 I.s2).

Zohorsko — marcheggskd nddr? ma rozlohu asi 38 km? Kvartérnu vyplii tvoria sedimenty
Moravy a (prevazne preplavené) eolické piesky. Koeficienty filtracie v centralnej casti dosahuju 5,7 —
8,6 .10”m. s, ku krajom klesaji na 3 — 5.10*m . s, Zasoby vod st dopliané infiltraciou zrazok,
infiltraciu vod Moravy a prestupom z perneckej nadrze, pripadne z néplavovych kuzelov. Nadrz je
odvodnovana kanalmi a potokmi.

Ustredna prehibenina Borskej niZiny ajej severovychodny vybezok kitska depresia su
budované v podlozi kvartérnych naplavov Moravy sedimentmi pliocénu a panénu. V podlozi kutske;
depresie medzi Kutmi a Malymi Levarmi lezia sedimenty daku (pestré ily, miestami s polohami
pieskov) a od Malych Levar po Vysoku sedimenty panénu (vapnité ily, ily, piesky az jemné $trky).
Litologicky charakter daku umoznil vytvorenie artézskych horizontov, ktorych pocet, priepustnost’
a mocnost’ uréuje vydatnost’ vrtov (od desatin L.s™ az po 30-40 .5}, vynimocne aj viac). Vydatnost
prevaznej Gasti vSak neprekracuje 2 1.s™.

Kvartérne naplavy Myjavy medzi Osuskym a Kuklovom maju podlozie takmer nepriepustné,
budované najmé ilmi jednotného eleva¢ného pruhu. Hrubka naplavov dosahuje 8-12 m. Spodnt Cast’
tvoria Strkopiesky do priemeru 3-15 cm, mocné 2,5-7 m. Maju dobru priepustnost’, koeficienty filtracie
dosahuju 1-5,3.10“ m.s* a vydatnosti 1-3 |.s, miestami az 10-12 .5 z jedného vrtu. Pokryva ich 2-
10 m mocny pokrov sedimentov rézneho pdvodu a granulometrického zlozenia. St to povodiové
hliny a piesky Myjavy, proluvia potokov, hlinité deluvia a preplavené eolitické piesky. Vody su casto
znecistené a obsahuju viac Zeleza a manganu, ¢o stazuje ich vyuzitie.
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Tab. 2.1.3 Hydrogeologicka charakteristika hornin

Vyskyt priepustnosti hornin v % z celkovej plochy povodia

l\jepr:ep.ustne Slabo Slabo az dobre Dobre az vePmi Krasové
Zikladné az vel’mi slabo . , . , dobre .
. . . priepustné priepustné . . oblasti
povodie priepustné priepustné
Koeficient prieto¢nosti T (m?.s?)
<1.10* 1.103-1.10* 1.102-1.10°° >1.10?
4-13-02 - 34,1 47,7 18,2 -
4-13-03 32,2 52,3 15,5 - -
4-17-02 11,6 4.4 52,5 26,6 4,9

2.1.4 Pedologické pomery

Ciastkové povodie Moravy je budované pestrymi podotvornymi substratmi, ¢asto s extrémnou
textrou. Znich sa vyvinula Sirokd Skala pddnych jednotiek. Ich rozSirenie je podmienené
vyhrani¢enim geomorfologickych jednotiek len zhruba, lebo je nartsané vyraznym vplyvom eolického
reliéfu na celom Gizemi Borskej niziny a tiez v zapadnej Casti Chvojnickej pahorkatiny.

V oblasti povodia sa vyskytuju hlavne nasledovné pddne asocidcie (skupiny geograficky
spribuznenych pod):

e regozeme - su mladé dvojhorizontové A—C pddy s inicidlnym podotvornym procesom,
s ochrickym Ao-horizontom (svetly plytky horizont so slabou akumulaciou humusu). Nachadzaju
sa na celej Borskej nizine, najmé v oblastiach Bor, Zahorské planavy a Novoveska ploSina, ale tiez
severne od rieky Myjava v oblasti Gbelského boru a Vv okrajovych partiach Chvojnickej
pahorkatiny,

o fluvizeme — podobne ako regozeme su mladé dvojhorizontové A—C pddy s ochrickym Ao-
horizontom vyvinutym zrecentnych, na zaujmovom uzemi takmer vylu¢ne nekarbonatovych
aluvialnych sedimentoch, s roznym stupiiom glejovania podzemnou vodou. Ich vyvoj bol dlhodobo
a opakovane ruSeny zaplavami, takze zostavaji v inicialnom §tadiu vyvoja. Fluvizeme su vyvinuté
na rozlohe 8,2 % z tizemia povodia Moravy, a to najmi na holocénnych altiviach riek Morava,
Myjava a Rudava. Fluvizeme glejové prevladaji v severnej Casti aluvia Moravy — severne od
sutoku s Myjavou,

o kambizeme - nachadzaju sa v nizSich polohach v predpoli Malych a Bielych Karpat, na Myjavskej
pahorkatine a na pieskovych dunach v oblasti Bor,

e Cernozeme - nachadzaju sa v oblasti Chvojnickej pahorkatiny a Podunajskej pahorkatiny,

e rendziny - nachadzaju sa v oblasti vapencov na vonkajSom obliku Malych Karpat a na Myjavskej
pahorkatine.

Mensie zastupenie maji: fluvizeme, hnedozeme, Ciernice, pararendziny a organozeme.
2.1.5 Lesné pomery

Uzemie Giastkového povodia Moravy pokryvaju lesy na ploche 863,82 km? &o predstavuje
38,2 %-nu lesnatost’ (pozri tab. 2.1.4). Lesy patria vzhladom na orografické delenie do lesnych
oblasti:

e Malé Karpaty - najrozsirenejSie vegetacné stupne st dubovo-bukovy (46 %), bukovo-dubovy
(28 %) a bukovy (24 %).

e Zahorska nizina a Dyjsko - moravska niva — 94 % porastovej plochy zabera lesny vegetacny stupen
dubovy. Ohrozena je podoblast Borskd nizina vzhladom na nulov( tlmivi schopnost’ pdd a
monokultirny charakter drevinnej skladby (borovica).

e Biele Karpaty - asi 65 % lesnej oblasti patri do lesného vegetacného stupna dubovo - bukového
a 35 % vyssie polozenych hrebetiovych casti do bukového.
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e Myjavska pahorkatina - najrozSirenej$imi vegetanymi stupiiami st dubovo-bukovy (62 %) a
bukovo-dubovy (37 %). Spolocenstva Myjavskej pahorkatiny st vyrazne zasiahnuté hospodarskou
¢innost’'ou Cloveka.

Z celkovej vymery pripada vicsia cast’ na lesy hospodarske s prvoradou produkénou funkciou
a mens$ia Cast’ na lesy ochranné (pddoochranné na mimoriadne nepriaznivych stanovistiach) a lesy
osobitného urcenia (lesoparky).

Tab. 2.1.4 Lesné pomery

Plocha povodia Rozloha Lesnatost Zastipenie drevin
Zikladné povodie K2 lesov % v % plochy
km? ihli¢naté listnaté

4-13-02 346,57 83,90 24,21 22,02 77,98
4-13-03 740,75 220,63 29,78 49,09 50,91
4-13-03" 37,36 36,12 96,98
4-17-02 838,05 301,08 35,93 32,31 67,69
4-17-02") 265,23 209,35 78,93

Spolu povodie 2 227,96 851,08 38,20

") dzemie spracované ministerstvom obrany
) kartometrické vymery

2.1.6 Klimatické pomery
V ciastkovom povodi Moravy rozlisujeme dve zakladné klimatické oblasti:

o Tepla oblast’ - sem spadd zapadna Cast’ povodia, v nej podrobnejsie rozliSujeme teply, mierne
suchy okrsok s miernou zimou (zapad Borskej niziny), okrsok teply, mierne vlhky s miernou zimou
(zvys$né tizemie Borskej niziny a prevazna Cast’ Chvojnickej pahorkatiny),

o Mierne tepla oblast’ - zaberajica ostatni cast’ povodia, v nej rozliSujeme mierne teply, mierne
vlhky okrsok s miernou zimou (Myjavska pahorkatina a updtia Malych a Bielych Karpat) a mierne
teply, vlhky okrsok (chrbat a casti svahov Malych Karpat a pramenna oblast toku Myjava
v Bielych Karpatoch).

Priemerna ro¢na teplota vzduchu 1961 — 2000 sa pohybuje v rozmedzi 9-9,5 °C v teplej oblasti a
klesa s narastanim nadmorskej vysky. Priemerna januarova teplota sa pohybuje od -2,0 °C na Zahori,
pod -3,2 °C v dolinach Myjavskej pahorkatiny. V najteplejSom mesiaci roka (jul) dosahuju priemerné
teploty od 18,0 °C v myjavskej oblasti, az do 20,3 °C na tizemi Borskej niZiny.

Dlhodobé priemerné zrazky v povodi sa pohybuji od 700 mm za rok.. V zrazkomernej stanici
Myjava je priemerny ro¢ny thrn zrazok 681 mm. Zo zrazok odtecie v profiloch Myjava — ustie 18 %,
Rudava — ustie 20 % a Malina — ustie 17 %.

Priestorové rozlozenie klimatickych oblasti v ¢iastkovom povodi Moravy dokumentuje obr. 2.1.1.
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Obr. 2.1.1 Klimatické oblasti v ciastkovom povodi Moravy — Zdroj: Atlas krajiny Slovenska
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2.1.7 Hydrologické pomery

Rieka Morava je l'avostrannym pritokom Dunaja. Povodie Moravy sa z vicSej Casti nachadza na
tizemi Ceskej republiky. V profile tstia do Dunaja predstavuje plocha povodia Moravy priblizne
26 580 km?, z ¢oho sa na Uzemi Slovenska nachadza iba 2 282 km?, ¢o predstavuje 8,6 % z celej
plochy povodia a 4,65 % plochy Slovenskej republiky. Pritokmi Moravy s plochou véc¢sou ako 500
km?, si Myjava a Malina.

Hydrologicky rezim vyjadruji charakteristiky priemernych hodnét odtoku a zrazok
Vv reprezentativnom obdobi 1961-2000, vyskyt a frekvencia extrémnych hodnét a rozdelenie odtoku
Vv roku.
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Tab. 2.1.5 Pritoky Moravy s plochou vicsou ako 500 km?

Tok Plocha [ km?] Qa[mis?]
Myjava 745,12 3,0
Malina (so vSetkymi kanalmi) 740,94 2,234

Hydrologicka bilancia

Udaje o priemernom odtoku a zrazkach patria k zakladnym informacidm o vodnom potenciali
povodia. Na nasom uzemi ¢iastkové povodie Moravy (slovenska Cast’) je povodie s najniz§im thrnom
zrazok ako aj odtoku. Hodnoty tychto charakteristik ako aj ich porovnanie uvadza tab. 2.1.6.
Priestorové rozdelenie zrazok je na obr. 2.1.2 a odtoku na obr. 2.1.3.

Tab.2.1.6 Hydrologicka bilancia v ciastkovom povodi (obdobie: 1961 - 2000)

. Plocha Zrazky (P) | Odtok (O) P-O
Ciastkové povodie
km? mm mm mm
Morava 2282 614 109 513
Slovensko 49 014 743 236 506
Obr. 2.1.2 Mapa zrdzok Obr. 2.1.3 Mapa odtoku

=

=

- i)

* B + B

Rozdelenie odtoku v roku

Rozdelenie vodnosti v roku charakterizuje ¢asova zmena priemernych mesaénych prietokov. Pre
povodie Moravy je charakteristicky odtokovy rezim s maximalnymi priemernymi mesa¢nymi
prietokmi v jarnom obdobi (marec a april) a s najmensimi priemernymi mesaénymi prietokmi v letno-
jesennom obdobi (august a september).

Tab. 2.1.7 Priemerné mesacné prietoky vo vodomernych staniciach V ciastkovom povodi Moravy
3ol
(m°.s™)

Profil | 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Qa

M1 1,74812,42712,723 4,020 ( 4,618 | 3,900 | 3,164 |3,173]2,511|1,632( 1,290 | 1,410 | 2,710

M2 0,563(0,636 (0,743 (0,926 1,039 | 0,978 | 0,858 |1,188(1,195(0,664 | 0,612 | 0,547 | 0,828

M3 75,6 | 99,1 |107,7]|137,8|190,4 | 191,1 | 125,8 |107,4| 87,9 | 69,7 | 56,3 | 60,8 | 109,0

Vysvetlivky:
M1: Myjava — Sastin Straze, M2: Malina — Jakubov, M3: Morava — Zdhorska Ves
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Rezim vel’kvch vod

Podobne ako v rozdeleni vodnosti pocas roka, prevlada v povodi Moravy najvacsi odtok v jarnom
obdobi, aj vyskyt kulminaénych prietokov sa sustred'uje do jarného obdobia, prevazne v mesiaci
marec. Dal§im ¢astym obdobim vyskytu povodni st letné mesiace (jin aZ august). Jarné povodne st
typické vacsimi objemami, nakolko ide spravidla o povodne z topiaceho sa snehu, prip. povodne
zmie$aného typu z topiaceho sa snehu a dazd’a. Letné povodne st typickym nasledkom privalovych
aregionalnych dazdov, ¢asto s menSim objemom povodiovej viny, ale s vyss§im kulmina¢nym
prietokom.

V rokoch 1997 a 1999 sa v zaujmovom povodi vyskytli letné regionalne a privalové povodne
s vysokou historickou vyznamnostou. Hodnoty tychto kulminaénych prietokov Vv niektorych
staniciach sposobili pomerne vyrazni zmenu Statistickych hodnét N-ro¢nych prietokov vypocitanych
za pozorované obdobie. To bolo jednym z dévodov na prehodnotenie navrhovych hodnét N-ro¢nych
prietokov.

Tab. 2.1.8 N-rocné prietoky vo vodomernych staniciach na tokoch ciastkového povodia (m®.s™)

Tok - profil Plocha pcz)vodla 1 2 5 10 20 50 100
km

Myjava — Sastin - Straze 644,89 20 30 45 58 72 90 105

Malina — Jakubov 171,46 3 5 8 11 14 19 23

Morava — Zéhorska Ves 25521,30 420 | 575 | 795 | 940 | 1080 | 1260 | 1400

Rezim malej vodnosti

Pri hydrologickom a vodohospodarskom hodnoteni odtoku je délezitou fazou hydrologického
cyklu obdobie malej vodnosti, na ktoré sa viaze aj vyskyt minimalnych prietokov.

Mala vodnost’ v povodi je v priebehu roka sustredena do dvoch obdobi: do letno-jesennej
prietokovej depresie s minimom v mesiacoch august az oktober a do podruznej zimnej depresie
s minimom obvykle v januari. Prietok Qsss dosahuje hodnoty 0 az 31,2 % dlhodobého prietoku
(Qa)1961- 2000. Extrémne nizke hodnoty sa vyskytuji najméa na mensich pritokoch.

Tab. 2.1.9 M-denné prietoky vo vodomernych staniciach na tokoch ciastkového povodia

Qa M - denné prietoky (m3.s?)
Tok - profil

(mé.s?) 30 90 180 270 330 355 364
Morava — Zahorska Ves 108,982 | 238,600 | 136,400| 78,750| 49,440| 33,330| 24,460 | 15,990
Myjava — Sastin-Straze 2,710 5,800 3,120 1,900 1,150 0,675 0,380 0,210
Malina — Jakubov 0,828 1,686 0,949 0,568 0,347 0,226 0,128 | 0,087

2.1.8 Vyuzivanie krajiny a krajinna pokryvka

Sposob vyuzivania krajiny v c¢iastkovom povodi Moravy je prebraty zvrstvy CORINE
landcover, ktora sa vytvara mapovanim povrchu krajiny Europy zo satelitov LANDSAT. Mapovanie
povrchu krajiny koordinuje Eurdpska agentira zivotného prostredia (EEA) so 6-rocnym cyklom
aktualizacie. NajaktudlnejSie dostupné informacie o vyuzivani krajiny sa vzt'ahuju k roku 2012.

Sumarne tdaje o jednotlivych spésoboch vyuzivania ¢iastkového povodia Moravy st uvedené
v tab. 2.1.10, pomerné zastupenie druhov vyuzivania krajiny v I. hierarchii v tab. 2.1.11. Priestorové
zobrazenie vyuzivania krajiny je zndzornené na obr. 2.1.4.
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Tab. 2.1.10 Krajinna pokryvka v ciastkovom povodi Moravy

Krajinna pokryvka Kkrajiny Ciastkové povodie

v km?a Moravy Slovensko
urbanizovana zastavba 11 103,6 2328,2
priemysel, komercia a transport 12 19,6 375,8
aredly tazby, skladok a vystavby 13 4.8 72,0
umeld nepol'nohospodarska zelei 14 6,7 119,4
orna pdda 21 980,5 16 145,8
trvale plodiny 22 17,5 343,5
arealy trav 23 50,2 2 585,6
heterogénne pol'nohospodarske aredly 24 116,8 172,9
lesy 31 855,8 20 015,6
kroviny a travne aredly 32 92,9 2404,3
holiny s riedkou vegetaciou alebo bez vegetacie 33 0,0 68,2
Zamokren¢ arealy 41 2,6 40,6
vnutrozemské vody 51 17,6 327,4

2 268,8 49 079,8
Tab. 2.1.11 Pomerné zastupenie druhov vyuzivania krajiny v I. hierarchii V ciastkovom povodi
Moravy

Pomerné vyuZivanie krajiny v % Rok 2006 Rok 2012 Rozdiel
umelé povrchy 11-14 5,48 5,94 0,5
pol'nohospodarske arealy 21-24 52,58 51,35 -1,2
lesné a polo prirodné arealy 31-33 41,46 41,82 0,4
zamokrene arealy 41 0,10 0,11 0,0
vody 51 0,38 0,78 0,4
spolu 100,00 100,00

Z tabuliek vyplyva, ze v uzemi Ciastkového povodia Moravy prevladaju polnohospodarske
arealy (51,35%) alesné apolo prirodné arealy (41,82 %). V porovnani srokom 2006 ubudlo
pol'nohospodarskych arealov v prospech umelych povrchov, lesnych a polo prirodnych arealov

a vodnych ploch.
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Obr. 2.1.4 Krajinna pokryvka — Zdroj — Corine landcover 2012
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2.1.8 Oblastné Specifika

Ciastkové povodie Moravy je zaujimavé svojimi loziskami nerastnych surovin, ale aj prirodnymi
zvlastnostami.

Najvyznamnejsie loziska ropy a zemného plynu st v okoli obce Gbely. Po rokoch tazby su do
znacnej miery uz vytazené atak sa ich priestory v niektorych pripadoch pouzivaju ako zasobniky
zemného plynu importovaného zo zahranicia.

Oblast Zahorskej niziny je znama svojimi viatymi pieskami a rieCnymi Strkmi, ktoré sa
nachadzajii v okoli Sastin — Straze, Velké Levéare a vyuzivaji sa najmi v stavebnickom priemysle.
Okrem tychto nalezisk sa Vv povodi Moravy nachadzaji loziskd malokarpatskych vapencov.
Spracovavaju sa v najznamejsej cementarni Holcim (Slovakia) a. s., zdvod Rohoznik.

K oblastnym $pecifikdm povodia patri aj vyskyt mineralnych a geotermalnych vod, a to najmi
v povodi rieky Myjavy, kde sa vyskytuji prirodzené pramene sirovodikovych vod celostatneho
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vyznamu, ktoré svojim obsahom H,S (680 mg.I") patria z balneologického hl'adiska medzi svetové
rarity. Jedna sa o mineralne vody v kiipel'och Smrdaky, ktoré patria k typu slanych sirovych, jodovych
studenych vod. Okrem lieCivej vody su zname tiez loziskami lieCivého bahna, ktorého mocnost
dosahuje miestami az 8 m. Nachadzaju sa v okoli Smrdackeho potoka az k juznému okraju obce
Klatov.

Zahorie patri v ramci Slovenska medzi oblasti s najvacsim poctom raselinisk, pricom niektoré
z nich sa dodnes zachovali takmer v povodnom, 'udskou ¢innost'ou prakticky nenarusenom, stave.

Podobne ako aj na inych miestach Slovenska a Eurdpy, boli v minulosti zahorské raSeliniska
najviac postihnuté odvodiiovanim a tazbou radeliny. Tazba raseliny prebichala predovietkym na
najvacsich raSeliniskach s najvacsimi zasobami raseliny, nevyhla sa vSak ani malym raSeliniskam,
pricom na niektorych z nich bola raselina prakticky celkom vytazend az na mineralny substrat.
Niektoré lokality boli pritom ako raseliniska vazne poSkodené alebo celkom znic¢ené.

Este horsi dopad na raseliniskd malo odvodnovanie. Z 31 sledovanych lokalit raselinisk doslo na
14 lokalitach v dosledku odvodnenia k podstatnym zmenam vodného rezimu a k naruseniu ich
typickych biotopov. Bez obnovy vodného rezimu (revitalizacie) by boli tieto lokality odsudené na
postupnu degradaciu. Na 13 lokalitdch doslo sice len k menej vyraznym zmenam vodného rezimu, ich
revitalizacia je vSak takisto potrebna. Len niekolko raSelinisk mozno z hladiska vodného rezimu
povazovat za relativne nenaruSené.

2.2 Povrchové vody
2.2.1 Kategorie vodnych utvarov

Jednym z prvych krokov charakterizacie spravneho tzemia povodia v zmysle RSV je roz¢lenenie
povrchovych vod do kategorii (rieky, jazera, brakické alebo pobrezné vody, umelé alebo vyrazne
zmenené vodné utvary) anasledne rozdelenie vodnych utvarov v kazdej kategoérii do typov.
V podmienkach SR vymedzenymi kategoériami st len rieky — vratane riek so zmenenou kategoériou.
Jazera s velkostou nad 10 km? sa v SR nenachadzajii a vzhladom na vnutrozemské situovanie SR —
ani pobrezné alebo brakické vody). Vyrazne zmenené vodné utvary st uvadzané v kapitole 5.1.7.

2.2.2 Typoldgia a referenéné podmienky

Typolégia riek
Jednotlivé typy tutvarov povrchovych vod boli pre potreby spracovania 1.Vodného plénu

Slovenska vymedzené na zaklade abiotickych deskriptorov definovanych podl'a systému A (Priloha II
RSV) a nasledne boli spracované klasifikaéné schémy.

Jednotlivé typy tutvarov povrchovych vod boli pre potreby spracovania 1.Vodného planu
Slovenska vymedzené na zaklade abiotickych deskriptorov definovanych podl'a systému A (Priloha II
RSV) a nasledne boli pre ne spracované klasifikaéné schémy.

Pre potreby overenia klasifikacnych schém pre jednotlivé typy tokov bolo potrebné klasifikacné
schémy validovat’ pomocou biologickych dat ziskanych z vysledkov z monitorovania vodnych utvarov
povrchovych vod. Zakladom procesu biologickej validacie bolo Statistické spracovanie udajov
(abiotickych, biologickych, chemickych apod.), na zaklade ktorého bolo mozné ur¢it' hrani¢né
hodnoty pre vybrané metriky jednotlivych biologickych prvkov kvality pre jednotlivé typy.

V ramci overovania a aktualizacie klasifikacnych schém zostala abioticka typologia v kategorii
rieky ako stre$na. Jednotlivé biologické podtypy sa ur€ili uz priamo v klasifikaénych schémach pre
konkrétne metriky a konkrétne prvky (biologické spoloCenstva). V ramci biologickych prvkov kvality
sa sledovali bentické bezstavovce, ryby, fytoplankton, fytobentos & vodné makrofyty. Kazdé
spoloCenstvo vodnych organizmov ma svoje Specifické vlastnosti, preto sa pristupovalo k validacii
roznymi spésobmi. Vysledky biologickej validacie pre jednotlivé biologické prvky - bentické
bezstavovce, ryby, fytoplankton, fytobentos a vodné makrofyty - sti uvedené v nasledujucom texte.

Na zaklade analyz, testovania a overovania spoloCenstva bentickych bezstavovcov z pohl'adu
hodnotenia ekologického stavu sa ukazalo, ze klasifikacné schémy pre typy malych tokov v Panonske;j
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panve a Vv Karpatskom ekoregione (P1M, P2M, K2M, K3M, K4M), poskytuju spolahlivé vysledky
anie je potrebné¢ ich aktualizovat. Tento ziver bol potvrdeny aj medzinarodnym procesom
interkalibracie. V pripade stredne velkych tokov (P1S, K2S, K3S) sa zredukoval pocet metrik,
vypustila sa metrika charakterizujtica podiel trofickej skupiny drvicov.

Rieka Dunaj je rozdelena do dvoch typov D1 (P1V), D2 (P1V). Tymto dvom typom sa po
testovani navrhli zmeny v multimetrickom indexe (pocCet metrik sa zredukoval). Spolahlivost
a spravnost’ klasifikaénej schémy v uvedenych dunajskych typoch sa v obdobi 2013-2016 testuje
Vv procese interkalibracie na medzinarodnej urovni. V typoch velkych tokov v Pandnskej panve (R2
(P1V), I1 (P1V), B1 (P1V), M1 (P1V), V3 (P1V)) sa pre vybrané metriky vyclenili nové hranice pre
jednotlivé triedy ekologického stavu.

Pre spoloc¢enstvo ryb bola vytvorena samostatna ichtyologicka typologia. Na jej vytvorenie sa
pouzilo zoogeografické Clenenie ichtyofauny Slovenska a zonacia tecucich vod. Pre tcely narodnej
metodiky stanovenia ekologického stavu vod podla ryb maju referencné podmienky podobu
modelovych (teoretickych) spoloCenstiev, a to pre kazdy z 23 typov tokov zvlast. Modelové
spoloCenstvo pritom predstavuje také druhové zlozenie a relativnu denzitu jednotlivych druhov, aké by
sa v danom type toku pravdepodobne vyskytovalo, keby tento tok nebol vystaveny ziadnym
antropickym tlakom, resp. nebol by naruseny Ziadnymi antropogénnymi disturbanciami. Ichtyologicka
typoldgia je viac menej totozna s abiotickou typologiou.

Na zaklade prehodnotenia fytobentosu z pohl'adu hodnotenia ekologického stavu sa ukazalo, Ze
klasifikacné schémy pre typy malych tokov (P1M, P2M, K2M, K3M, K4M), strednych tokov (P1S,
K2S, K3S) a velkych tokov (K3V, K2V) a vybranych typov P1V (M1(P1V) V3(P1V), R2(P1V),
11(P1V)) poskytuju spolahlivé vysledky a nie je potrebné ich aktualizovat’. Tento zaver bol potvrdeny
aj medzinarodnym procesom interkalibracie. Metodika hodnotenia ekologického stavu na zaklade
fytobentosu sa prehodnotila vo vybranych vodnych ttvaroch v type P1V, t. j. v tokoch s absenciou
pevného substratu (Bodrog, Laborec, Latorica, Tisa, Uh), ato z dovodu realizacie zmeny metody
odberu vzoriek. Na zaklade vysledkov medzinarodného procesu interkalibracie sa v dunajskych
typoch (D1 (P1V), D2 (P1V)) posunuli hrani¢né hodnoty pouzivanych indexov.

Vysledky testovania spoloCenstva fytoplanktonu ukazali, Ze mozno ponechat’ v platnosti
narodnu klasifikacnu schému pre hodnotenie ekologického stavu podla fytoplanktonu pre vybrané
typy tokov (D1(P1V), D2(P1V), M1(P1V), V3(P1V), R2(P1V), 11(P1V), B1(P1V)) s Gpravou
poznamky pod ¢iarou ohl'adne cyanobaktérii produkujtcich toxiny.

Metodika hodnotenia ekologického stavu na zaklade makrofytov bola testovana na zaklade
roz§irenej databazy vysledkov a zaroven presla procesom interkalibracie na medzinarodnej urovni.
Klasifika¢né schémy boli potvrdené pre skupinu typov vodnych utvarov v Pandnskej panve (P1V,
P1S, P1M). Pre skupinu typov P2M, K2S, K2V a K3V bolo pre Slovensko navrhnuté znizenie
hodnoty pomeru ekologickej kvality medzi prvou a druhou triedou ekologického stavu. Navrhované
zniZenie nebolo zo strany Slovenska akceptované a boli ponechané povodné prisnejSie hodnoty. Pre
zvysnu skupinu typov tokov (K3M, K3S, K4M) sa uskutocnilo testovanie a nasledne boli vypracované
nové klasifikaéné schémy. Na zaklade nizkeho druhového zastupenia makrofytov a nedostatku
indikatorov bol typ K2M po testovani stanoveny ako nerelevantny pre hodnotenie ekologického stavu
podl’a makrofytov.

Podrobné vysledky biologickej validacie st dostupné v sprave /28/.

Z celkového poétu identifikovanych typov utvarov povrchovych vod v SUP Dunaj (22) sa
v ¢iastkovom povodi Moravy nachadza 6 druhov, ich prehl'ad uvadza tab. 2.2.1

Tab. 2.2.1 Typy vodnych utvarov kategorie riek V ciastkovom povodi Moravy

tl)(/gﬁ pol(jg;lpu Niazov typu / podtypu

P1M - Malé toky v nadmorskej vyske do 200 m v Panonskej panve

P1S - Stredne vel'ké toky v nadmorskej vyske do 200 m v Panonskej panve

P1V M1(P1V) [ Velké toky v nadmorskej vyske do 200 m v Pandnskej panve — podtyp Morava
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’:)(/gﬁ p01d<?;pu Nazov typu / podtypu

P2M - Malé toky v nadmorskej vyske 200 - 500 m v Pandnskej panve

P2S Stredne vel'ké toky v nadmorskej vyske 200 — 500 m v Panonskej panve
K2M - Malé toky v nadmorskej vy§ke 200 — 500 m v Karpatoch

Referencné podmienky

Zakladnym principom hodnotenia ekologického stavu je typova Specifickost’ a porovnanie zmien
kvality prostredia sreferenénymi hodnotami. Referenéné hodnoty odrazaju stav prostredia bez
antropogénneho ovplyvnenia, alebo len s minimalnym ovplyvnenim.

Takéto hodnoty sa mozu urcit’ na zdklade vysledkov z monitorovania referencnych lokalit, na
zaklade vysledkov modelovania, pomocou historickych udajov, na zaklade paleorekonstrukeii,
vytvorenim virtualnych referencnych spolocenstiev, pouzitim vysledkov z referencnych lokalit
v rovnakom type zo susednych krajin, expertnym odhadom alebo kombinéciou uvedenych moznosti.

Referencné hodnoty boli pre ucely hodnotenia ekologického stavu vypocitané pre vsetky
relevantné biologické prvky kvality a fyzikalno-chemické prvky kvality pre vsetky typy vodnych
utvarov. Na zéklade referencnych hodndt boli odvodené klasifikatné schémy. Kompletne su
klasifikaéné schémy uvedené v sprave Makovinska a kol. (2014).

Pre ichtyocendzy (rybie spolocenstvd) boli pre vSetky typy tokov spracované modelové referenéné
spolocenstva na zaklade historickych a su¢asnych tidajov a informacii slovenskych ichtyologov.

Referencné hodnoty boli pre bentické bezstavovce urcené na zaklade vysledkov monitorovania
najdenych referen¢nych lokalit v malych a strednych typoch tokov. Pre velké toky sa pouzilo
modelovanie.

Pre fytobentos (bentické rozsievky) boli najdené referenéné lokality v malych a strednych typoch
tokov ana zaklade vysledkov ich monitorovania sa urcili referenéné hodnoty. Pre velké toky sa
pouzilo rovnako ako pre bentické bezstavovce modelovanie.

Rovnako ako v predchadzajucich pripadoch aj pre makrofyty boli najdené referencné lokality
v malych a strednych typoch tokov a na zéklade vysledkov sledovania sa urcili referencné hodnoty.
Pre vel'ké toky sa pouzila kombinacia modelovania a expertného odhadu.

V pripade fytoplanktonu, ktory sa pouziva iba na hodnotenie ekologického stavu velkych
nizinnych typov riek, sa vyuZzila kombindcia modelovania a expertného odhadu.

Typologia jazier

Na tzemi SR sa prirodzené jazera s velkostou plochy véicsou ako 0,5 km? nenachadzaju.

Typologia vodnych nadrzi — vodnych utvarov so zmenenou kategoriou

Do tejto kategorie vSak bolo zaradenych 23 vodnych nadrzi, identifikovanych ako vodné utvary
so zmenenou kategoriou, z toho v povodi Moravy sa nachadza 1 vodna nadrz — Kunov. Na urcenie
typov boli pouzité povinné deskriptory podla systému A (Priloha II RSV). Na zaklade uvedenych
deskriptorov bolo na izemi SR identifikovanych 14 typov vodnych ttvarov so zmenenou kategoriou,
kéd a nazov typu vodnej nadrze Kunov je uvedeny v tab. 2.2.2.

Tab. 2.2.2 Typy vodnych utvarov so zmenenou kategoriou V ciastkovom povodi Moravy

Kod .
typu Nazov typu

Vodny utvar so zmenenou kategoériou stredne hlboky s malou plochou povrchu v nadmorskej
pP221 | ', , .

vyske 200 — 500 m v Panonskej panve

2.2.3 Vymedzenie utvarov povrchovych vod
Rieky
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Utvar povrchovych vod je vymedzitelny a vyznamny prvok povrchovej vody, ktory je uréeny za
zakladnt jednotku RSV. Z toho dovodu sa vsetky hodnotenia a aktivity RSV (napr. hodnotenie stavu
vod, konecné vymedzenie vyrazne zmenenych vodnych tUtvarov, opatrenia na zlepSenie stavu, atd’.)
vzt'ahuju na jednotku vodného utvaru (VU).

Vo vymedzeni utvarov povrchovych vod v kategérii ,,rieky* doslo od vydania 1. Vodného planu
k zmenam. Potreba zmien vyplynula v nadvéznosti na vykonant biologickl validiciu typologie,
terénne prieskumy v ramci monitorovania a lepsSie poznanie stavu a kvality utvarov povrchovych vod.
Vo vSeobecnosti tieto zmeny predstavuju v niektorych pripadoch posun hranic vodnych atvarov alebo
zluCovanie a zdruzovanie vodnych tutvarov. Aplikované kritéria pre zdruzovanie vodnych tutvarov
k VU vyssieho radu (k VU v povodi ktorého sa nachadzali) — boli nasledovné:

diZka rieky menej ako 8 km,

plocha povodia rieky menej ako 10 km? (vypogitana v prostredi GIS),
bez vyznamnych vplyvov,

kratke melioracné alebo priesakové kanale,

vodné ttvary suché alebo Ciastocne zasypané.

O O O O O

V niektorych pripadoch boli na kratkych tokoch s viacerymi vymedzenymi vodnymi ttvarmi tieto
zluCované do 1 vodného utvaru — s typom VU prevladajucej dlzky.

Utvary povrchovych véd na riekach (VU te&icich vod)

Pre 2. planovaci cyklus je v tejto kategorii v ramei SUP Dunaj vymedzenych 1413 VU (0 241 VU
menej v porovnani s 1. planovacim cyklom).

V cdiastkovom povodi Moravy je pre druhy planovaci cyklus vymedzenych 77 utvarov
povrchovych vod (s celkovou dizkou 890,0 km), ¢o predstavuje 5,4 % z celkového poétu ttvarov
vymedzenych vramci SUP Dunaja, resp. 5,3 % z celkovej dizky. Samotna rieka Morava je na
Slovenskom Uzemi rozdelend do 2 vodnych utvarov. Celkové Clenenie vymedzenych utvarov
povrchovych vod na riekach v ¢iastkovom povodi Moravy podla typov je nasledovné:

Tab. 2.2.3 Prehlad poctu utvarov povrchovych véd podla jednotlivych typov

Typ Pocet vodnych tutvarov
K2M 18
P1M 39
P2M 13
P2S 1
P1S 4
M1(P1V) 2
Spolu 77

Zoznam vymedzenych tGtvarov povrchovych vod spolu s uvedenim typu je uvedeny v Prilohe 5.1
a graficky s zobrazené v mapovej prilohe 2.1.

Utvary povrchovych vod - Jazera

Neboli vymedzené

Utvary povrchovych vod na riekach so zmenenou kategoriou (vodné nadrze)

V ciastkovom povodi Moravy bol vymedzeny 1 vodny utvary so zmenenou kategoriou - VN
Kunov.

Sumarny prehl'ad vymedzenych Gtvarov povrchovych vod obsahuje tab. 2.2.4.
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Tab. 2.2.4  Sumdrny prehlad poctu a dizky vitvarov povrchovych véd v ciastkovom povodi Moravy

SUP / &iastkové Rie’ky Vodné nadrze so
povodie Pocet dlzka Jazera zmenenou kategériou Spolu
Morava 77 890,0 0 1 78
SUPD 1413 16957,7 0 23 1436
SR 1488 17798,6 0 23 1510

2.3 Podzemné vody
2.3.1 Vymedzenie ttvarov podzemnych véd

V charakterizacii podzemnych vod doslo od vydania 1.Vodného planu Slovenska k zmenam.
Zakladom tychto zmien boli vysledky podkladovej Stadie , Kvantitativne a kvalitativne hodnotenie
utvarov podzemnej vody “, ¢ast’ I. doplnenie hydrogeologickej charakterizacie utvarov podzemnej vody
vrdtane vitvarov geotermdlnej vody spracovanej na GUDS Bratislava v roku 2013 /7/. Zmeny sa tykali
poctu vymedzenych vodnych ttvarov a doplnenia d’alSich parametrov do hydrogeologickej
charakterizacie. Pre druhy planovaci cyklus je celkovo vymedzenych 102 vodnych utvarov (o 1 VU
viac oproti 1. cyklu). Z tohto pocétu je 16 tGtvarov podzemnych vod je vymedzenych v kvartérnych
sedimentoch, 59 utvarov podzemnych vdd v predkvartérnych horninach a 27 utvarov podzemnych
vod (geotermalne vody — geotermalne Struktury).

V ciastkovom povodi Moravy je vymedzenych 7 ttvarov podzemnych vod. Z toho 1 utvar
podzemnych vdd v kvartérnych sedimentoch, 5 utvarov podzemnych vod v predkvartérnych horninach
a 1 utvar geotermalnych vod — pozri tab. 2.3.1. Ich situovanie dokumentuji mapové prilohy 2.2 — pre
utvary podzemnych vod v kvartérnych sedimentoch, 2.3 — pre utvary v predkvartérnych sedimentoch a
2. 4 — pre utvary podzemnych vdd v geotermalnych Struktarach.

Cezhrani¢né utvary podzemnych vod v tomto ¢iastkovom povodi neboli identifikované.

Cielom doplnujicej charakterizacie bolo z hl'adiska hydrogeologickej charakterizacie Utvarov
podzemnych vod doplnit’ d’al§ie parametre. V prvom rade sa jednalo o priebeh hladin podzemnej vody
pod trovinou terénu (dolezity najmé z hladiska ochrany podzemnej vody pred potencialnym prienikom
kontaminantov), odhad smerov prudenia a filtracné vlastnosti horninového prostredia jednotlivych
UPZV: koeficient filtracie, koeficient transmisivity a koeficient zisobnosti. Vietky tieto udaje boli
spracované do rastrovej datovej vrstvy s rozmerom rastra 200x200 m a pre kazdy utvar podzemnej
vody spolu so zakladnymi charakterizacnymi hodnotami priestorovej Statistiky udajov.

Dopliujuce charakteristiky utvarov podzemnych vod sluzili pre potreby hodnotenia stavu titvarov
podzemnej vody.

Bola vykonana aj charakterizacia geotermdlnych utvarov podzemnych vod. Tato zahriiovala
doplnenie nového geotermalneho UPzV (Rapovska §truktara (Lucenecka kotlina)), evidenciu
a hodnotenie geotermalnych vod pokryvajicu inventarizaciu zdrojov geotermalnych vod, vyéislenie
geotermalneho potencidlu v jednotlivych utvaroch III. Vrstvy, sumarnu inventarizaciu schvalenych
mnozstiev geotermalnych vod. ako aj inventarizaciu uzivania geotermalnych vod. Zakladna databaza
informacii bola doplnena o najdodlezitejsie hydrogeologické vlastnosti utvarov geotermalnych vod (typ
priepustnosti, litostratigrafické jednotky, hustota tepelného toku).
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Tab. 2.3.1 Prehlad utvarov podzemnych vod v ciastkovom povodi Moravy

o i i ciastkové plocha . . P : >
kod utvaru nazov utvaru povodie*) [ km 2] dominantné zastupenie kolektora priepustnost
v kvartérnych sedimentoch
SK1000100P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych naplavov Viedenskej Morava 830,110 al_uv1alne a terasové Strky, piescité Strky, pérové
panvy piesky,
v predkvartérnych horninich
Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody Pezinskych . . . krasgvo-
SK200010FK o oxe , . Morava 179,059 vapence, brekcie, granity a granodiority puklinova a
Karpat ¢iastkového povodia Morava L
puklinova
. , , , P . brakické az sladkovodné piesky a piesCité | ,
SK2000200P | Medzizrnové podzemné vody zapadnej Casti Viedenskej panvy Morava 1484,726 ily porova
SK2000400P | Medzizrnové podzemné vody vychodnej Casti Viedenskej panvy Morava 260,924 g;::;fgﬁ;lymorske sedimenty - piesky a porova
SK200060KF Domlrnavl}tne kr'flsovo - pukhnove podzemné vody Pezinskych Morava 139,149 vipence a dolomity krasc')vo-’
Karpat ¢iastkového povodia Morava puklinova
SK2000700F | Puklinové podzemné vody zapadnej Casti flySového pasma Morava 253,848 striedanie pieskovcov a ilovcov (flys) puklinova
geotermalnych vod
SK300030FK | Viedenska panva Morava 735,752 karbonaty Mezozoikum -Trias

) U geotermalnych Struktiir s velmi hlbokym obehom podzemnych véd nie je mozné jednoznacné priradenie titvarov geotermalnych véd k ciastkovym povodiam.
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2.4 Prehlad vyznamnych vodohospodarskych problémov

Vyznamné vodohospodarske problémy charakterizujii tlaky - vplyvy poOsobiace na vodné
prostredie, ktoré ohrozuju dosiahnutie environmentalnych cielov RSV daného planovacieho cyklu,
resp. spdsobuju riziko ich nedosiahnutia. V ciastkovych povodiach je potrebné takymto vplyvom
venovat’ najvicsiu pozornost. Clenenie vodohospodarskych problémov pre 2. cyklus pldnovania je
nasledovné:

Povrchové vody
o Organické znecistenie

o Znecistenie zivinami
o Znecistenie prioritnymi latkami a chemickymi latkami relevantnymi pre SR
o Hydromorfologické zmeny

Podzemné vody

o Zmena kvality podzemnych vod

o Zmena kvantity podzemnych vod.

Administrativnym nastrojom na rieSenie identifikovanych vyznamnych vodohospodarskych
problémov (VVP) su plany manazmentu povodi a programy opatreni. Identifikované VVP su preto
hlavnym pilierom tvorby planov manazmentu povodi a programov opatreni. Na eliminaciu VVP
a dosiahnutie cielov, ktoré st S$pecifikované Vv kapitole 6 st navrhnuté opatrenia v programoch
opatreni.

Okrem uvedenych identifikovanych vyznamnych vodohospodarskych problémov je potrebné sa
venovat’ i inym aktivitam a novo vznikajicim problémom.

2.4.1 Iné vyznamné aktivity a novo vznikajlce problémy

Od prijatia prvych planov v roku 2009 sa zintenzivnili prace na vSetkych trovniach manazmentu
vod v preskimavani d’alSich tém, s cielom zistit’ ich vyznam a relevanciu pre spravne tzemia (SU)
povodi. Tato kapitola poskytuje prehl'ad o tychto témach a ich su¢asny stav s ohladom na:

*  Potencial formalne definovat’ konkrétnu tému za vyznamny vodohospodarsky problém;
»  Aspekty ich integracie do existujucich vyznamnych vodohospodarskych problémov;
* Identifikacia vedomostnych nedostatkov a d’alSich poziadaviek na vyskum.

Napriek tomu, ze tieto témy nie su formalne definované za vyznamny vodohospodarsky problém,
aktivity pre ich vhodné odpovedajuce rieSenie na trovni povodi uz prebiehaju alebo sa planuju.

Integracia s ostatnymi sektorovymi politikami

Proces integracie sektoru voda s d’alSimi sektorovymi politikami ziskava zvySent pozornost’ a je
podporovany EU Blueprint na ochranu eurdépskych vodnych zdrojov! a tiez Dunajskou deklardciou
2010.

Integracia sektoru voda s vnitrozemskou lodnou dopravou. V tejto oblasti sa v nedavnej
minulosti uskutocnili aktivity na trovni MKOD. Prvym krokom bolo prijatie "Spolo¢ného vyhlasenia
o vnutrozemskej plavbe a udrzatelnosti Zivotného prostredia v povodi Dunaja®" v roku 2007. Od tohto
terminu bol dosiahnuty znacny pokrok smerom k vytvoreniu integrovanych planovacich pristupov v
celom povodi k trvalo udrzaternym navigaénym projektom pozdiz Dunaja. V ramci kazdoro&nych
stretnuti na urovni MKOD sa uskuto¢nuje vymena skiisenosti s uplatiiovanim "Spolo¢ného vyhlasenia
..."" medzi spravnymi organmi, zainteresovanymi stranami a environmentalnymi skupinami.

Podobny integracny proces na trovni MKOD bol zahajeny v roku 2011 pre hydroelektrarne
vypracovanim dvoch dokumentov: "Hodnotiaca sprava o vyrobe vodnej energie v povodi Dunaja®" a

1 COM(2012) 673 final

2 http://www.icpdr.org/main/sites/default/files/SK_Joint%20Statement.Final.pdf (slovensky prekiad)

3 ttp://www.icpdr.org/main/sites/default/files/nodes/documents/hydropower_assessment_report_danube_basin_-
_final.pdf)

33


http://www.icpdr.org/main/sites/default/files/SK_Joint%20Statement.Final.pdf

Plan manazmentu ciastkového povodia Moravy

"Zasady pre udrzatel'ny rozvoj vodnych elektrarni v povodi Dunaja*'. Zasady pre vodné elektrarne

okrem iného nacrtdvajui ako sa vysporiadat' s existujicimi hydroelektrariiami, pristupmi k
strategickému pldnovaniu nového rozvoja hydroelektrarni, navrhom a realiziciou zmieriiujucich
opatreni. Dokument je priamo aplikovatelny i pre narodné ucely.

Na narodnej turovni je spracovand aktualizacia koncepcie vyuZzivania hydroenergetického
potencialu vodnych tokov SR, scielom zosuladit' perspektivne moznosti d’alSieho vyuzitia HEP
s ekologickymi podmienkami dotknutych utvarov povrchovych vod tak, aby sa zamedzilo zhorSeniu
ich ekologického stavu.

Pokial’ ide o pol’nohospodarstvo, dialog medzi zainteresovanymi stranami a sektorom voda bol
zosilneny v ramci Specifickych podujati organizovanych MKOD, zapojenim hlavnych business
podnikov a odvetvi polnohospodarstva do potreby vytvorit' udrzatelnejSie nastroje vyroby. Na
narodnej Grovni prebicha dialog na trovni MZP SR a MPRV SR kimplementicii smernice
91/676/EHS 0 ochrane vod pred znecistenim dusi¢nanmi z polnohospodarskych zdrojov a Kk priprave
programu rozvoja vidieka na obdobie 2014 -2020 v suvislosti s uplatnenim podpory pre
pol'nohospodarov spojenej s ramcovou smernicou o Vode.

| vramci samotného sektoru voda je potrebnad integracia, a to problematiky povodni —
predstavujucich hrozbu pre I'udské zdravie a bezpecnost’ do implementacie RSV. Tato problematika je
popisana v kapitole 9.

Dalsiu nevyhnutnu integraciu do RSV predstavuje ramcova smernica o morskej stratégii
2008/56/ES (MSFD). Jej zamerom je GcinnejSie chranit’ morské prostredie v celej Eurdpe s cielom
dosiahnut’ dobry environmentélny stav morskych vod EU do roku 2020. Napriklad opatrenia prijaté v
ramci SU Dunaja budu zniZovat’ zneéistenie Cierneho mora a chranit’ ekosystémy v jeho pobreznych a
brakickych vodach. Preto RSV a MSFD su vzajomne uzko prepojené, ¢o vyzaduje koordinaciu
suvisiacich uloh.

Tieto sektorové politiky st izko prepojené s jednotlivymi vyznamnymi vodohospodarskymi
problémami. InfraStruktirne projekty (napr. pre lodnu dopravu, hydroelektrarne a protipovodiiové
opatrenia) maji osobitny vyznam pre vyznamné vodohospodarske problémy "Hydromorfologické
zmeny", zatial' ¢o polnohospodarska vyroba a zneéistenia Cierneho mora st $pecifickou otdzkou pre
vyznamné vodohospodarske problémy "Organické znecistenie", "Znecistenie zivinami", "Znecistenie
nebezpeénymi latkami" a musia byt rieSené zodpovedajiicim spdsobom v ramci kazdého
definovaného problému.

Invazne druhy (IAS) - Tieto st hodnotené v kapitole 4.1.5.
Nedostatok vody a sucho - Sucasny stav v tejto problematike je popisany v kapitole 9.
Adaptécia na klimaticki zmenu - Sticasny stav v tejto problematike je popisany v kapitole 9.

Kvalitativne a kvantitativne aspekty manazmentu sedimentov - Tato otazka je relevantna pre rieku
Dunaj. Na zabezpecenie odpovedajiuceho manazmentu sedimentov v povodi st nevyhnutné spolahlivé
udaje o transporte sedimentov. Niektoré cCiastkové informacie su ziskavané prostrednictvom JDS2
aJDS3, avSak pre ziskanie kompletného obrazu je potrebny samostatny medzindrodny projekt.
V ramci Slovenska sa po kvantitativnej stranke monitoruje obsah plavenim v teclicej vode vo
vybranych monitorovacich staniciach SHMU
(http://www.shmu.sk/File/Hydrologia/Monitoring_PV_PzV/Monitoring_kvantity PV/PVkvant2013/k
ap7_plaveniny_s_grafmi.pdf). Kvalita sedimentov Dunaja sa sleduje v ramci programu monitorovania
vod. V pripade nadrzi sa na nasledujuce obdobie (2016 - 2021) zavadza postupné monitorovanie
kvantity akvality sedimentov s cielom nastavit opatrenia na rieSenie pripadnych problémov
Vv spolupraci so spravcom tokov.

4 http://www.icpdr.org/main/sites/default/files/nodes/documents/icpdr_hydropower_final.pdf)
http://www.vuvh.sk/rsv2/download/02_Dokumenty/12_Publikacie/Guiding_Principles_Sustainable_Hydropowe
r-final_SK.pdf - slovensky preklad
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Otazka jeseterov - Jesetery s povazované za vyznamné druhy ryb pre povodie Dunaja a si cennymi
ukazovatel'mi stavu vody a zdravia ekosystému. V sti€asnosti si vSak na pokraji vyhynutia, okrem
in¢ho v dosledku nadmerného lovu, naruSenia migracnych ciest vybudovanymi prekazkami a strat
biotopov a neresisk. Preto st potrebné opatrenia na zastavenie ich poklesu a zabranenie ich
vymiznutiu.

Touto otdzkou sa zaobera Akény plan na zachranu jeseterov Dunaja prijaty v roku 2005 v ramci
Bernského dohovoru a tiez 1. DRBM plan z roku 2009 obsahujuci opatrenia na zlepsenie kvality vody
a zlepSenie hydromorfologickych podmienok. Okrem toho boli prijaté d’alSie opatrenia na narodnych
urovniach (zédkazy lovu v Bulharsku, Rumunsku a Srbsku) a nedavno na urovni spolkovych krajin v
Rakusku.

Siroku politicki pozornost’ si tato otazka ziskala v ramci EUSDR s konkrétnym dohodnutym
cielom "Zabezpecit Zivotaschopnu populdciu druhov jesetera Dunaja a dalsich povodnych druhov ryb
do roku 2020". Za ucelom dosiahnutia tohto ciel'a bola v januari 2012 vytvorena "Danube Sturgeon
Task Force" (DSTF) v ramci prioritnej oblasti EUSDR 6 (Biodiverzita), kde sa rozne organizacie z
povodia Dunaja (napr. WWF, [AD, MKOD, zéistupcovia narodnych vyskumnych institacii,
ministerstiev a Svetova Sturgeon Conservation Society) zapojili do rieSenia tohto problému. DSTF si
kladie za ciel’ koordinovat’ a podporovat Gsilie o zdchranu jeseterov v povodi Dunaja a Ciernom mori
tym, Ze podporuje akcie, ktoré st popisané v stratégii a programe vypracovanymi skupinou.

MKOD vo svojich uzneseniach vyjadruje podporu zichrane jeseterov a bude pokracovat
v diskusii s DSTF pri spracovavanie druhého DRBM planu a zaclenenia tohto problému do programu
opatreni a Specifickych vyznamnych vodohospodarskych problémov.

3 Register chranenych uzemi

Register chranenych uzemi obsahuje zoznam chranenych Uzemi, ktoré¢ su definované v §5
zakona ¢. 364/2004 Z. z. 0 vodach v zneni zdkona ¢.384/2009 Z. z. vratane uzemi urCenych pre
ochranu biotopov alebo druhov rastlin a zivoc¢ichov, pre ktor¢ je udrzanie alebo zlepSenie stavu vod
dolezitym faktorom ich ochrany. Sucastou registra je odkaz na prislusnu legislativu na narodnej
i medzinarodnej urovni, ktora bola podkladom pri ich vymedzovani. Register chranenych uzemi
obsahuje:

—  Chranené oblasti ur¢ené pre odber pitnej vody (Ochranné pasma vodarenskych zdrojov, Povodia
vodarenskych tokov, Chranené vodohospodarske oblasti),

—  Chranené oblasti uréené na rekreaciu vratane vod vhodnych na kiipanie (vody na rekreaciu nie st
v SR osobitne definované a vymedzené),

—  Chranené oblasti citlivé na ziviny (Citlivé oblasti a Zranite'né oblasti),

—  Chranené oblasti pre ochranu biotopov alebo Zzivoc¢isnych a rastlinnych druhov, vratane
prislusnych tzemi NATURA 2000 vyhlasenych podl'a smernice 92/43/EHS a smernice
79/409/EHS (Europska sustava chranenych uzemi NATURA 2000, Narodna sustava chranenych
uzemi, Osobitny druh chranenych tzemi — mokrade),

—  Chranené oblasti uréené pre chov hospodarsky vyznamnych vodnych druhov,

—  Ochrana sladkych povrchovych vod vhodnych pre Zivot a reprodukciu pdvodnych druhov ryb.

Situovanie chranenych uzemi ciastkového povodia Moravy dokumentuje mapova priloha 3.1.
Struény popis jednotlivych druhov chranenych oblasti uvadzaju nasledujuce podkapitoly.

3.1 Chranené oblasti uréené na odber pitnej vody
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Predmetom ochrany st vodéarenské zdroje — ktorymi su v zmysle § 7 zakona o vodach utvary

povrchovych apodzemnych vod vyuzivané na odbery vod pre pitni vodu alebo vyuzitelné na
zasobovanie obyvatel'stva pre viac ako 50 0s6b alebo umoziuje odber vody na takyto ucel v priemere
vi¢som ako 10 m® za defi v pdvodnom stave alebo po ich Uprave. Na ich ochranu s v SR uréené 3
druhy ochrany, a to:

ochranné pasma vodarenskych zdrojov — v zmysle § 32 zakona ¢. 364/2004 Z. z. 0 vodach v zneni
neskorSich predpisov st ur¢ené rozhodnutim organu Statnej vodnej spravy na zaklade zdvézného
posudku organu na ochranu zdravia, S cielom zabezpecit’ ochranu vydatnosti, kvality a zdravotnej
bezchybnosti vody vo vodarenskom zdroji,

povodia vodarenskych tokov - v SR je vyhldsenych 102 vodarenskych tokov, ktoré su vyuzivané
alebo vyuzite'né ako vodarenské zdroje na odber pitnej vody, ich zoznam je uvedeny vo vyhlaske
MZP SR ¢&. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodérsky vyznamnych vodnych
tokov a vodarenskych vodnych tokov,

chranené vodohospodarske oblasti (CHVO) — v SR je vyhlasenych 10 CHVO, ktoré su vymedzené
v zmysle § 31 zakona €. 364/2004 Z. z. 0 vodach v zneni neskorSich predpisov. Ich zoznam je
uvedeny v Nariadeni vlady SR ¢. 46/1978 Zb. o chranenej oblasti prirodzenej akumulacie vod na
Zitnom ostrove v zneni neskorsich predpisov a Vv Nariadeni vlady SR &. 13/1987 0 niektorych
chranenych oblastiach prirodzenej akumulacie vod.

Prehl'ad poétu vodarenskych zdrojov aich ochrannych pasiem v SR aV ¢iastkovom povodi

Moravy uvadza tab. 3.1. Ztabulky vyplyva, Ze v Ciastkovom povodi Moravy sa nachadzaju len
vodarenské zdroje podzemnych s celkovou rozlohou ochrannych pasiem 138,65 km?,

Tab. 3.1  Prehlad voddrenskych zdrojov a ich ochrannych pdsiem

Pocet OP vodarenskych Vymera OP vodarenskych
Ciastkové |_Poget vodarenskych zdrojov zdrojov zdrojov (ha)
povodie podz. vod povrch. vod podz. vod povrch. vod podz. vod povrch. vod
Morava 90 0 31 0 13 865 0
Spolu SR 1734 43 1269 81 372 052 489 633

Vysvetlivka: OP — ochranné pasmo

V ciastkovom povodi Moravy nebol vyhlaseny ziadny tok za vodarensky a nenachadza sa tu ani

ziadna CHVO.

3.

2 Chranené oblasti uréené na rekreaciu a vody vhodné na kupanie

Na tzemi Slovenska oblasti ur€ené na rekredciu nie st osobitne definované a vymedzené.

V zmysle § 8 zakona ¢. 364/2004 Z.z 0 vodach v zneni neskorSich predpisov st ustanovené vody
uréené na kupanie.

Vv

V roku 2013 bolo v SR uréenych 33 lokalit vody uréenych na kiipanie — 2 z nich sa nachadzaju
¢iastkovom povodi Moravy — pozri tab. 3.2.

Tab. 3.2 Chrdnené vzemia uréené na kipanie — rok 2013

P.¢& Nazov lokality Typ lokality na kiipanie Plocha (km?)
1 Gazarka Strkovisko 0,12
2 Kunovska prichrada VN Kunov 0,63

3.3 Chranené oblasti citlivé na ziviny

V SR st urcené 2 druhy oblasti citlivych na Ziviny — st to zraniteI'né oblasti a citlivé oblasti.

Citlivé oblasti - citlivou oblast'ou st vodné utvary povrchovych vod na celom tzemi SR.
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— Zranitel’'né oblasti - su pol'nohospodarsky vyuzivané pozemky v katastralnych tizemiach obci,
ktoré su uvedené v prilohe ¢.1 Nariadenia vlady SR ¢. 617/2004 Z. z. ktorym sa ustanovuju citlivé
oblasti a zranitel'né oblasti.

3.4 Chranené Uzemia vratane europskej sustavy chranenych tuzemi (Natura 2000)

Lokality, na ktorych sa nachadzaju biotopy eurdpskeho vyznamu a biotopy narodného vyznamu,
biotopy druhov eurdépskeho vyznamu, biotopy druhov ndrodného vyznamu a biotopy vtakov vratane
stahovavych druhov, na ktorych ochranu sa vyhlasuji chranené uzemia, vyznamné krajinné prvky
alebo prirodné vytvory, mozno vyhlasit’ podl'a § 17 ods. 1 zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody
a krajiny v zneni neskorsich predpisov za chranené izemia:

a) chranena krajinna oblast,

b) narodny park,

C) chraneny areal,

d) prirodna rezervacia, narodna prirodna rezervacia,
e) prirodna pamiatka, narodna prirodna pamiatka,

f) chraneny krajinny prvok,

g) chranené vtadie tizemie,

h) obecné chranené tizemie.

Zoznam chranenych Gzemi je dostupny na webovej stranke:
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&Ilang=sk
http://www.sopsr.sk/web/?cl=115

Europska sustava chranenych uzemi (Natura 2000)

Ststava Natura 2000 pozostava z chranenych vtac¢ich tzemi vymedzenych pre ochranu vtactva
atuzemi eurdpskeho vyznamu vymedzenych pre ochranu druhov eurdpskeho vyznamu (okrem druhov
vtakov) a biotopov eurdpskeho vyznamu .

Cielom eurdpskej sustavy chranenych tizemi je zabezpecit' priaznivy stav ochrany biotopov
eurodpskeho vyznamu a priaznivy stav ochrany druhov eurdpskeho vyznamu v ich prirodzenom areali.
Chranené vtacie tizemia

Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochrane volne zijiceho vtactva
transponovana do zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov
uklada clenskym Statom okrem iného vymedzit’ na svojom tzemi dostatoény pocet uzemi uréenych
pre ochranu vybranych druhov vtakov, tzv. vtacie uzemia. Vtacie uzemia vyhlasuje vlada daného Statu

a sucasne prebera zodpovednost’ za udrzanie priaznivého stavu vtacej populacie druhu, pre ktory bolo
toto uzemie vyhlasené.

V SR boli chranené vtadie izemia vyhlasované vyhlaskami MZP SR, v sti¢asnosti nariadeniami
vlady SR. Aktualizovany narodny zoznam chranenych vtacich izemi (v zmysle uzneseni vlady SR ¢.
636 z9.07.2003 a 345 z25.05.2010) /20 pozostava z 41 lokalit, priCom vSetky boli vyhlasené.
Celkova vymera 1282 811,0 ha (26,1% SR).

Do ciastkového povodia Moravy zasahuji 2 chranené vtacie uzemia o sumarnej rozlohe 529,2
km? — &o je 23,4% zcelkovej plochy ¢iastkového povodia. Ich zoznam spolu so zakladnymi
informéciami dokumentuje tab. 3.3.

Tab. 3.3 Chranené vtacie vizemia

Podiel z
plochy Zavislé
P. Nazov vtacieho Celkova povodia v na Schvalené vyhlaskou
¢ tizemia CHVU_ID | plocha (ha) % vode MZP SR ¢&.
1  |Malé Karpaty SKCHVU014 52 458,4¢ 9,1 N 216/2005 Z. z.
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|2 |Zahorské Pomoravie |[SKCHVUO16 3238254 143 A [202/2010Z. z.

Uzemia eurdopskeho vyznamu

Ochrana biotopov a druhov eurdpskeho vyznamu je upravena v smernici Rady 92/43/EHS
0 ochrane prirodzenych biotopov, vol'ne zijucich zivo¢ichov a rastlin, ktora je do pravnych predpisov
SR transponovana predovsetkym zakonom ¢.543/2002 Z.z. 0 ochrane prirody a Krajiny v zneni
neskorSich predpisov. Hlavnym cielom tejto smernice je prispiet k zabezpeceniu biologickej
roznorodosti ochranou biotopov, vol'ne zijlicich zivocichov a rastlin na izemi ¢lenského Statu.

Aktualizovany narodny zoznam uzemi eurdpskeho vyznamu (v zmysle uzneseni vlady SR ¢.239
z0 17.03.2004 a 577 2 30.08.2011) obsahuje 473 lokalit s celkovou rozlohou 583 813,4 ha (11,9 %
tizemia SR). Dalgich 206 lokalit (199 lokalit v SUP Dunaja a 7 lokalit v SUP Visly) je uréenych ako
lokality vhodné na zaradenie do narodného zoznamu uzemi eurdpskeho vyznamu. Prvy ndrodny
zoznam navrhovanych tizemi eurépskeho vyznamu bol vydany vynosom MZP SR ¢&. 3/2004/5.1. zo
14. jula 2004, Nové lokality (67 novych tizemi eurdépskeho vyznamu, resp. 29 rozsirenych pévodnych
lokalit avyradenie 6 pdvodnych tzemi eurdpskeho vyznamu) neboli vyhlasené vSeobecnym
zéviznym predpisom. Na urovni EU st tizemia eurépskeho vyznamu &lenené do 9 biogeografickych
regionov, izemie SR patri do dvoch regionov:

e Alpského biogeografického regionu a
e Panodnskeho biogeografického regionu.

Uzemia eurdpskeho vyznamu z narodného zoznamu sa stali su¢astou eurdpskej sustavy Natura
2000 prostrednictvom vykonavacich rozhodnuti Komisie vydavanych spravidla v ro¢nych intervaloch.
Pre SR prvymi boli:

e &.2013/738/EU zo 7. novembra 2013, ktorym sa prijima siedmy aktualizovany zoznam
lokalit s europskym vyznamom v alpskom biogeografickom regione (oznamené pod
¢islom C(2013) 7355),

e &.2013/735/EU zo 7. novembra 2013, ktorym sa prijima piaty aktualizovany zoznam
lokalit s europskym vyznamom v panénskom biogeografickom regione (oznamené pod
¢islom C(2013) 7348).

Do &iastkového povodia Moravy zasahuje 59 chranenych uzemi UEV s celkovou rozlohou 232,2
km?, & odpovedd 10,3% plochy C¢iastkového povodia. Menovity zoznam chranenych uzemi
europskeho vyznamu je uvedeny v tab. 3.4. Zoznam lokalit vhodnych na zaradenie do narodného
zoznamu Uzemi eurdpskeho vyznamu je obsahom tab. 3.5.

Tab. 3.4 Chrdnené vzemia europskeho vyznamu — rok 2013

P. Zavislé Vypracovany

€. Identifikacny Nazov uzemia I'Jzemnevprisluiny utvar vgge \Yg(r::i;;‘i a;ﬁggf;:}ly
kéd UEV eurépskeho vyznamu SOP SR vha |starostlivosti/

projekt

1 | SKUEV0104 | Homol'ské Karpaty S CHKO Mal¢ Karpaty A 272492

2 | SKUEV0113 | DIhé luky S CHKO Zahorie A 16,99

3 | SKUEV0115 | Bahno S CHKO Zahorie A 49,66 | "

4 | SKUEV0116 | Jakubovské rybniky S CHKO Zéhorie A 137,71

5 | SKUEV0117 | Abrod S CHKO Zéahorie A 162,34

6 | SKUEV0119 | Siroka S CHKO Zahorie N 205,01

7 | SKUEV0120 | Jasenacke S CHKO Zéhorie A 50,32 | *

8 | SKUEV0121 | Marhecké rybniky S CHKO Zahorie A 57,49

9 | SKUEV0123 Dubrava S CHKO Zahorie N 21,21
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P. Zavislé Vypracovany
€. Identifikacny Nazov izemia l'Jzemnevprisluin)'f utvar vgge \Y[);’(I)I:feor(;ll' a;ﬁgg‘]’?ri:r::y
kod UEV europskeho vyznamu SOP SR vha | starostlivosti/
projekt
10| SKUEV0124 | Bogdalicky vrch S CHKO Zihorie A 56,59
Gajarské alvium o A
11| SKUEV0125 | Moravy S CHKO Zihorie 1225,28
Suchohradské  altvium
12| SKUEV0161 | Moravy S CHKO Zihorie A 55,68
13| SKUEV0162 | Greas S CHKO Zéhorie A 47,06
14| SKUEV0163 | Rudava S CHKO Zihorie A | 105860 |2
15| SKUEV0165 | Katsky les S CHKO Zahorie A 374,85 |7 131PS
16| SKUEV0166 | Ciglat S CHKO Zéhorie A 175,71
17| SKUEV0167 | Bezodné S CHKO Zahorie A 65,45
18| SKUEV0168 | Horny les S CHKO Zéhorie A 556,20 | HIFE Natura BA
19| SKUEV0169 Orlovské visky S CHKO Zahorie A 207,21 A
20| SKUEV0170 Mesterova luka S CHKO Zahorie A 132,50 A
21| SKUEV0171 | Zelienka S CHKO Zahorie A 140,96 |
22| SKUEVO0172 | Beznisko S CHKO Zahorie N 922,38 | "
23| SKUEV0173 | Kotlina S CHKO Zéhorie A 418,59 | A
24| SKUEV0177 | Smolzie S CHKO Zahorie A 67,86
25| SKUEV0178 | V studienkach S CHKO Zéhorie A 19,45
26| SKUEV0179 | Cerveny rybnik S CHKO Zihorie A 234,70 | 57 ¥1PS
27| SKUEV0213 | Kazarka S CHKO Zéhorie N 106,24 | SF 131PS
28 | SKUEV0217 Ondriasov potok S CHKO Zahorie A 7,84
29 | SKUEV0218 Mociarka S CHKO Zahorie A 221,53
30| SKUEV0219 | Malina S CHKO Zéhorie A 438,84 |
31| SKUEV0220 | Sastinsky potok S CHKO Zéhorie A 2,04 |>F 131PS
32 | SKUEV0226 VaniSovec S CHKO Zahorie A 196,84 A
33| SKUEV0267 | Biele hory S CHKO Malé Karpaty A | 4620,24
34| SKUEV0268 | Bukova S CHKO Malé Karpaty A 9,43
35| SKUEV0276 | Kuchynska hornatina S CHKO Malé Karpaty A 1427,81
36 | SKUEV0278 | Brezovské Karpaty S CHKO Mal¢ Karpaty A 1031,71
37| SKUEV0280 | Devinska Kobyla S CHKO Malé Karpaty N 513,86 | -IFE Natura BA
38| SKUEV0311 | Kacenky S CHKO Zahorie A 259,60 | F 131PS
Devinske aluvium
39| SKUEV0312 | Moravy S CHKO Zihorie A 154,93
40 | SKUEV0313 | Devinske jazero S CHKO Zahorie A | 123650 | HIFE Nawra BA
41| SKUEV0314 | Morava S CHKO Zihorie A 311,73
42| SKUEV0315 | Skalické alavium Moravy | S CHKO Zahorie A 251,45 | SF 131PS
43| SKUEV0316 Sranecké piesky S CHKO Zéhorie N 271,73 A
44| SKUEV0317 | Rozporec S CHKO Zéhorie A 82,84
45 | SKUEV0371 | Zalostina S CHKO Biele Karpaty A 219,50
46 | SKUEV0502 | Stokeravska vapenka RCOP Bratislava N 12,83 A
47 | SKUEVO0512 | Mokry les S CHKO Zéhorie A 171,84
48 | SKUEV0513 | Bencov miyn S CHKO Zahorie A 19,97
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P. Zavislé Vypracovany
¢ Identifikacny Nazov izemia Uzemne prislu$ny atvar vgge \Y[)),(I)I:feor(;ll' a;ﬁgg?:::y
kod UEV europskeho vyznamu SOP SR vha | starostlivosti/
projekt
49 | SKUEV0520 Horny tok Myjavy S CHKO Zahorie A 24,39
50 | SKUEV0523 | Laksarska duna S CHKO Zéahorie N 5,28
51 | SKUEV0526 | Kalastovsky potok S CHKO Zahorie A 44,99
52 | SKUEV0527 | Gachovec S CHKO Zéahorie A 30,24
53| SKUEV0563 | Sifflovské S CHKO Biele Karpaty A 1,88
Gajarske alivium A
54 | SKUEV1125 | Moravy S CHKO Zahorie 466,87
55| SKUEV1173 | Kotlina S CHKO Zahorie A 219,58 A
56 | SKUEV1267 | Biele hory S CHKO Mal¢ Karpaty A 18,79
57 | SKUEV1276 | Kuchynska hornatina S CHKO Mal¢ Karpaty A 1,41
58| SKUEV1311 | Kagenky S CHKO Zahorie A 32,19 |SF 131PS
59 | SKUEV1316 | Sranecké piesky S CHKO Zahorie N 720,48 |
23220,3
Spolu 10,3%

Zdroj: SOP SR; Vysvetlivky

Nové lokality

RozSirenie pévodnych lokalit

Tab. 3.4 zaroven obsahuje informaciu o tom, ktoré chranené izemie ma vypracovany a chvaleny
program starostlivosti, resp., ktoré z nich su rieSené¢ v ramci projektov. Stav v tejto oblasti za celé
¢iastkové povodie Moravy je nasledovny:

e vypracovany a schvaleny program starostlivosti ma 13 UEV
e Vrieseni z prostriedkov $trukturalnych fondov je 7 UEV
e Vrieseni z programu LIFE su 3 UEV.

Tab. 3.5 Zoznam lokalit vhodnych na zaradenie do narodného zoznamu UEV

. ] . . Uzemne prislu$ny | Vymera | Zavislé | Ciastkové

HENIE Nazov lokality iitvar SOP SR (ha) navode |povodie

5 SKUEV0804 | Javorec CHKO Biele 3802 A |Morava
Karpaty

55 | SKUEV0854 | Kuchynské sysPovisko | SO Malé 5128 N |Morava
Karpaty

100 | SKUEV0899 | Piesky CHKO Zahorie 1775] N [Morava

101 | SKUEV0900 | Uchanok CHKO Zahorie 8263] N |Morava

102 SKUEV0901 | Havran CHKO Zahorie 378,69 N Morava

103 SKUEV0902 | Veternik CHKO Zahorie 21,76 N Morava

104 |SKUEV0903 Egsgl’OVé'M“"Chova CHKO Zéhorie 791 A |Morava

105 | SKUEV0904 | Gbelsky les CHKO Zahorie 28251 A [Morava

106 | SKUEV090s | Holicske alivium CHKO Zéhorie 1564 N |Morava

Moravy
107 | SKUEV0906 | Bor CHKO Zahorie 35731 N |Morava

40



Plan manazmentu ciastkového povodia Moravy

108 | SKUEV0907 | Peterklin CHKO Zahorie 101,3] N [Morava
109 SKUEV0908 | Kaltenbruck CHKO Zahorie 103,47 A Morava
110 [ SKUEV0909 | Kriznica CHKO Zahorie 80023 N [Morava
111 | SKUEV0910 | Konopiské CHKO Zéhorie 262| A |Morava
112 | SKUEV0911 | Vichna hora CHKO Zéhorie 624 N |Morava
155 | SKUEV2165 | Kutsky les CHKO Zahorie 1133 A [Morava
166 | SKUEV2315 ﬁ}l‘(';‘:;‘\’};e aldvium CHKO Zahorie 9408 A |Morava
1 | SKUEV0800 | Devinska hradna skala | Bratislava 439 N 'I\D”Sr::}’a

Podl'a § 17 ods. 11 zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny vV zneni neskorsich
predpisov za chrianené uzemia mozZno vyhlasit’ aj uzemie medzinarodného vyznamu (napr.
mokrade medzinarodného vyznamu — ramsarské lokality).

Pre starostlivost o mokrade na Slovensku vratane mokradi medzinarodného vyznamu -
ramsarskych lokalit vldda SR schvalila uznesenim vlady SR €. 304 /2015 aktualizdaciu Programu
starostlivosti 0 mokrade Slovenska na roky 2015 — 2021 a jeho Akéného planu pre mokrade na roky
2015 - 2018.

Program starostlivosti 0 mokrade Slovenska je zakladnym strategickym dokumentom na plnenie
zavazkov vyplyvajucich z Ramsarského dohovoru. Vychadza predovSetkym z Ramsarského
strategického planu, ktory prijima na urcité obdobie zasadnutie Konferencie zmluvnych stran
(prvykrat bol pripraveny v roku 1997) a pravidelne sa aktualizuje v sulade s trojro¢nymi cyklami
fungovania dohovoru. V st¢asnosti bol pripraveny 4. Strategicky plan Ramsarského dohovoru na roky
2016-2021. Jeho verzia schvalend na 48. zasadnuti Staleho vyboru, ktord bude predlozena d’alej na
kone¢né schvalenie 12. Konferencii zmluvnych stran Ramsarského dohovoru.

Zoznam mokradi medzinarodného vyznamu je dostupny na webovej stranke
http://www.sopsr.sk/webs/MokrSlov/index.htm. Ramsarské mokrade nachadzajuce sa v Giastkovom
povodi Moravy dokumentuje tab. 3.6.

Tab. 3.6  Ramsarské lokality v ciastkovom povodi Moravy

ID Nazov Uzemne prislusny utvar SOP SR Oficialna plocha v ha_
5 | Alavium Moravy S CHKO Zahorie 5380
7 | Aluvium Rudavy S CHKO Zahorie 560

3.5 Chranené oblasti pre ochranu hospodarsky vyznamnych vodnych druhov

V podmienkach Slovenskej republiky tento druh chranenych oblasti nebol zavedeny. V zmysle §
5 ods. 1 zakona ¢.364/2004 Z.z o vodach v zneni neskorS$ich predpisov boli vSak vymedzené
chranené tizemia na ochranu populacie ryb ako povrchové vody vhodné pre Zivot a reprodukciu
povodnych druhov ryb. Ich cielom je ochranit’ alebo zlepsit’ kvalitu tych tecucich alebo stojatych
sladkych vod, v ktorych Zziju alebo po tom, ¢o bude znizené alebo eliminované znecistenie, budi
schopné zit' ryby patriace k p6vodnym druhom zabezpedujicim prirodni rozmanitost’ a kK druhom,
ktorych pritomnost’ je vhodnéd na ucely vodného hospodarstva (transpozicia Smernice 78/659/EHS
Vv zneni smernice2006/44/ES o kvalite sladkych povrchovych vod vyzadujucich ochranu alebo
zlepSenie kvality na ucely podpory zivota ryb).
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Za povrchové vody vhodné pre Zivot areprodukciu povodnych druhov ryb boli uréené
vodohospodarsky vyznamné vodné toky (kmetiové toky €. 1.) a toky ustiace do vodohospodarsky
vyznamnych vodnych tokov vratane ich pritokov (kmenové toky €. II.). Ich zoznam bol vyhlaseny
vSeobecne zavdznymi vyhlaskami Krajskych tradov zivotného prostredia.

Pre zivot a reprodukciu povodnych druhov ryb st v ¢iastkovom povodi Moravy vyhlasené 3
kmefiové toky ¢. I. 0 celkovej dizke 162,3 km — z toho 2 toky vhodné pre lososovité ryby a 1 pre
kaprovit¢ ryby. Spolu s kmenovymi tokmi ¢.I. boli vymedzené aj ich vybrané pritoky -
podliehajuce kategorii kmenovych tokov €. II. Prehl'ad poétu tokov vhodnych pre Zivot a reprodukciu
pdvodnych druhov ryb a ich dizok je uvedeny v tab. 3.7.

Tab. 3.7 Povrchové vody vhodné pre Zivot a reprodukciu povodnych druhov ryb

Druh Lososovité Kaprovité Spolu
pocet 2 1 3

Kmertovy €. I km 14,8 1475 162,3
pocet 0 2 2

Kmernovy ¢&. 11 km 0 17,2 17,2
pocet 2 3 5

Spolu km 14,8 164,7 179,5

Zoznam kmenovych tokov vyhlasenych ako vhodné pre Zivot a reprodukciu pévodnych druhov
ryb v ¢iastkovom povodi Moravy st uvedené v tab. 3.8.

Tab. 3.8 Zoznam kmenovych tokov ¢. I vhodnych pre Zivot a reprodukciu pévodnych druhov ryb
P.c. Kmetiovy tok &. I. Rieény kilometer Dizka Druh
od Do km
1 Morava 107 0 107 K
2 Rudava 46 55 40,5 K
3 | Myjava 83,9 69,1 14,8 L

Vysvetlivka: L —pdsmo lososovitych ryb, K - pdsmo kaprovitych ryb

Na zabezpecenie vhodnych podmienok pre zivot a reprodukciu povodnych druhov ryb NV SR ¢.
269/2010 Z. z. — v prilohe 2 ¢asti C stanovuje kvalitativne ciele pre povrchové vody vhodné pre Zivot
areprodukciu pdévodnych druhov ryb — ato samostatne pre pasma lososovitych ryb a pasma
kaprovitych ryb. Vodopravny orgdn zohladfiuje tieto kvalitativne ciele pri vydavani povoleni na
nakladanie s vodami v usekoch tokoch vyhlasenych pre toto vyuzivanie vod.

4 ldentifikacia vyznamnych vplyvov

Ludské cinnosti a potreby, ako su napr. polnohospodarske aktivity, doprava, vyroba
energie, rozvoj urbanizacie maju vplyvy na vodné prostredie, ktoré je potrebné vyhodnotit’ pre ucely
manazmentu povodi a rozhodovanie o vhodnych opatreniach na ich rieSenie a znizovanie. Podl'a RSV
sa vyzaduje zhromazdovat' a spravovat’ informacie o type a velkosti vyznamnych antropogénnych
vplyvov, ktorym su vystavené utvary povrchovej vody v kazdom spravnom uzemi.

V dalsich kapitolach st kvantitativne prezentované informacie o jednotlivych druhoch
vyznamnych vplyvov, ktoré mézu mat dopad na stav utvarov povrchovych a podzemnych vod.
Hodnotenie je zamerané na poznanie su¢asného stavu vo vplyvoch, dosiahnutom pokroku realizacie
programu opatreni 1. Planu manaZzmentu spravneho tizemia povodia Dunaj a Visla a predpokladany
vyvoj kroku 2021 v nasledovnej Struktare: (V nadvédznosti na kapitolu 2.4 Prehlad vyznamnych
vodohospodarskych — problémov v nasledujicich  podkapitolach je uvedena  sumarizacia
identifikovanych vyznamnych vplyvov v ¢leneni na)
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Povrchové vody

— organické znecistenie,

— znecistenie Zivinami,

— znecCistenie prioritnymi latkami a latkami relevantnymi pre SR,
—  hydromorfologické zmeny,

—  iné vyznamné vplyvy — invazne druhy.

Podzemné vody

— znecCistovanie vod dusikatymi latkami,

— znecCistovanie vdd pesticidnymi latkami,

— znecCistovanie vdd ostatnymi latkami,

— ovplyvilovanie kvantitativneho stavu utvarov podzemnych vod.

4.1 Povrchové vody
4.1.1 Znecistovanie povrchovych vod organickym znecistenim

Organické znecistenie obsiahnuté vo vodach je dosledkom kontamindcie vody organickymi
latkami pochéadzajiucimi z prirodzenych a antropogénnych zdrojov. Organické latky prirodzene sa
vyskytujuce vo vode pochadzaju hlavne z er6zie pdd, rozkladnych procesov odumretej fauny a flory, a
relativne nerozpustné a pomaly rozlozitené. Organické zlozky pochadzajiuce z rozliénych l'udskych
aktivit patria k najCastejsie sa vyskytujucim znecist'ujucim latkam vypustanym do povrchovych vod.

Organické znecistenie povrchovych vod je charakterizované parametrami kyslikového rezimu,
ktorymi st: rozpusteny kyslik (O2), nasytenie kyslikom, biochemicka spotreba kyslika (BSKs),
chemicka spotreba kyslika dichromanom draselnym i manganistanom draselnym (CHSKcr, CHSKwmn).
Informaciu o dopade organického znecistenia na vodny ekosystém poskytuje analyza biologickych
prvkov kvality. Hlavnymi zdrojmi organického znec€istenia vodnych ttvarov st:

o sidelné aglomeracie,
o priemysel,
. pol'nohospodarstvo.

Znecistovanie povrchovych vdd organickym zneCistenim je regulované najmi nasledovnymi
smernicami: smernica Rady 91/271/EHS o Cisteni komunalnych odpadovych vod, smernica Rady
86/278/EHS 0 ochrane Zivotného prostredia a zvlast’ pody pri vyuzivani kalov v pol'nohospodarstve
a smernice 2010/75/EU o priemyselnych emisidch (integrovanej prevencii a kontrole znecistovania
zivotného prostredia). Poziadavky uvedenych smernic boli transponované do pravneho poriadku SR,
menovite do:

- zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacich predpisov,

- zakona €. 442/2002 Z.z. overejnych vodovodoch a verejnych kanalizacidach a 0 zmene
a doplneni zdkona ¢.276/2001 Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach v zneni neskor$ich
predpisov,

- zakona ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zne€istovania zivotného prostredia
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (v platnosti od 15.3.2013)

- zakona ¢. 188/2003 Z.z. o aplikacie Cistiarenského kalu a dnovych sedimentov do pody
a doplneni zakona ¢.223/2001 Z.z. o odpadoch aozmene a doplneni niektorych zakonov
V zneni neskorsich predpisov.

Vyvoj vo vypustani mnozstva odpadovych vod a organického znecistenia charakterizovaného
ukazovatelom CHSKc, V Cleneni na verejné kanalizacie, vyrobné aktivity, pol'nohospodarstvo a iné
aktivity za obdobie rokov 1995 — 2011 dokumentuju obrazky 4.1.1 a 4.1.2.

Obr. 4.1.1 preukazuje znizovanie mnozstva vypustanych odpadovych vod do povrchovych vod
Slovenska. V roku 2011 bolo do recipientov na uzemi SR vypustenych 612 370 tis. m*odpadovych
vod, ¢o v porovnani s rokom 2005 predstavuje d’alSie znizenie o 269 290 tis. m®* (pokles o 30,5%).
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Najvicsi pokles vo vypustanom mnozstve odpadovych vod je zaznamenany vo vyrobnych aktivitach
(o 50,5%) a pol'nohospodarstve (o 52,5%). U verejnych kanalizacii pokles vo vypustanom mnozstve
odpadovych vdd predstavuje 8,5%.

Obr.4.1.1 Vyvoj mnozstva vypustanych odpadovych véd v SR podla hlavnych sektorov

Vyvoj vypastanych odpadovych véd v SR
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Zdroj udajov: Stthrnna evidencia o vodach

V roku 2011 dosahovalo celkové vypustanie organického znedistenia v ukazovateli CHSKc,
hodnotu 21 358,8 ton, ¢o predstavuje pokles v porovnani s rokom 2005 o 15 953,4 ton (pokles o cca
43 %). Na rozdiel od vypustaného mnozstva odpadovych vod — najvyraznejsi pokles vo vypustanom
znedisteni je zaznamenany v polnohospodarstve (93%). U verejnych kanalizacii pokles predstavuje
cca 0 48%, ¢o poukazuje na pozitivny trend v Cisteni odpadovych vdd. V priemyselnych aktivitach
tento pokles predstavuje cca 36,5%. Na celkovom vypuastanom mnozstve organického znecistenia
z vyrobnych aktivit majt najvacsi podiel odpadové vody z vyroby celuldzy a papiera (SK-NACE kod
29-30) - 49% a z vyroby koksu, ropnych produktov a chemikalii (SK-NACE kod 17) - 35%.

Obr.4.1.2  Vyvoj mnozstva vypustaného organického znecistenia v SR podla hlavnych sektorov
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Z uvedeného prehladu vyplyva, Ze trend zniZovania vypustaného mnozstva odpadovych vod ako
aj ich zatazenia organickymi znec€ist'ujicimi latkami pokracoval i v rokoch 2010 a 2011.

Trend znizovania mnozstva odpadovych vod a tiez vypustaného organického znecistenia je
zaznamenany i v ¢iastkovom povodi Moravy. V roku 2011 bolo do povrchovych vod vypustenych
14,997 mil.m® odpadovych vod — ¢o je 2,44 % z celkového mnozstva odpadovych vod v SR a 424,351
ton organického znedistenia vyjadreného ukazovatelom CHSKc, - cca 2 % z celkového mnozZstva
znecistenia SR vypusteného do tokov.

Definovanie vvznamnvch zdrojov organického znecdist’ovania vod

Znecistovanie vod organickym znecistenim sa uskutociiuje priamym vypustanim odpadovych vod do
recipientov atiez difuznym spdsobom. Za potencialne vyznamné bodové zdroje znelistenia
povazujeme:

- komunélne a priemyselné¢ zdroje zneCistenia - podliehajuce smernici 91/271/EHS o Cisteni
komunalnych odpadovych vdd (transponovana do zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodéach v zneni
neskorSich predpisov a jeho vykonavacich predpisov a zakona ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych
vodovodoch a verejnych kanalizaciach); Su to aglomeracie velkostnej kategorie nad 2000 EO
a aglomeracie pod 2000 EO s vybudovanym zbernym systémov, ale bez Cistenia odpadovych
vod;

- priemyselné zdroje znecistenia - podlichajuce smernici EP a Rady 2010/75/EU o priemyselnych
emisiach (integrovana prevencia a kontrola znecistovania ZP (transponovani do zakona &.
39/2013 Z. z. a Vyhlasky MZP SR &.183/2013 Z. 2.5), alebo Nariadeniu EP a Rady ¢. 166/2006
(E-PRTR), alebo zakonu ¢.205/2004 Z.z. o zhromazdovani a Sireni informacii o Zivotnom
prostredi. Su to zdroje zneCistovania, ktoré spadaju do Kategorie priemyselnych cinnosti
uvedenych Vv &lanku 2 Prilohy I smernice 2010/75/EU.

Za vyznamné difuzne zdroje znecistenia st povazované:

- aglomeracie vymedzené podla smernice Rady 91/271/EHS, ktorych miera odkanalizovania
nezodpoveda poziadavkdm smernice 91/271/EHS;

- aglomeracie pod 2000 EO bez verejnej kanalizacie;
V dal$ich podkapitolach st uvadzané sumarizacie vyznamnych vplyvov v ¢leneni na znecistenie:

— Z aglomeracii nad 2 000 EO a
—  Z priemyselnych a inych zdrojov znecistenia.

4.1.1.1 Organické znecistenie z komunalnych odpadovych vod

Podl'a Sprdvy o vodnom hospoddrstve v roku 2011 bolo v tomto roku napojenych na VK 3 347
300 obyvatel'ov, ¢o predstavuje 61,58% obyvatel’ov SR. V porovnani s rokom 2005 je to narast
0 246 800 obyvatel'ov byvajucich v domoch pripojenych na verejna kanalizaciu.

Poziadavky EK na odvadzanie a Cistenie odpadovych vod z obci st zakotvené v Smernici Rady
91/271/EHS tkajucej sa zberu, cistenia a vypustania komundlnych odpadovych véd a Cistenia a
vypustania odpadovych véd z urcitych priemyselnych odvetvi, ktoré boli transponované do zakona ¢.
364/2004 Z. z. ovodach v platnom zneni azakona ¢.442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch
a verejnych kanalizaciach v platnom zneni. Zakladnou jednotkou pre vyhodnocovacie stladu tejto
smernice s jej poziadavkami je aglomeracia®. Na Slovenku bolo k 31.12.2011 v zmysle pokynov pre

5 Vyhlagka MZP SR ¢&.183/2013 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

® Aglomerdcia je podla ¢l. 2(4) smernice Rady 91/271/EHS definovand ako oblast, v ktorej su osidlenie alebo
hospodarska c¢innost natolko koncentrované, ze je opodstatnené odvadzat z nich komundlne odpadové vody do
cistiarne komundalnych odpadovych vod alebo na miesto ich konecného vypustania. Existencia aglomerdcie je
nezavisld na existencii stokovej siete a nezavisi ani od existencie COV (Terms and Definitions, 2007).
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implementéaciu uvedenej smernice celkove vymedzenych 2 434 aglomeracii, ztoho aglomeracii
s velkost'ou nad 2 000 EQ je 356.

V ciastkovom povodi Moravy bolo v zmysle pokynov pre implementaciu uvedenej smernice
celkove vymedzenych 24 aglomeracii (vratane aglomeracie Bratislava, z ktorej su odpadové vody
odvadzané do recipientov 3 Ciastkovych povodi: Moravy, Vahu a Dunaja) - s velkostou nad 2 000
EO. Zoznam aglomeracii s velkostou nad 2 000 EO suvedenim obci spadajtcich do jednotlivych
aglomeracii je uvedeny v tab. 4.1.1 a ich sumarny prehl'ad podl'a vel'kostnych kategorii v tab. 4.1.2. K
aglomeraciam nad 2 000 EO prislucha 165 755 obyvatel'ov, Co predstavuje cca 76,5 % obyvatelov
Ciastkového povodia Moravy (celkovy pocet obyvatelov v povodi kroku 2010: 222 365). To
znamena, ze 24,5 % obyvatel'ov povodia byva v malych obciach tvoriacich aglomeracie pod 2000 EO.
Co sa tyka poétu obci, ktoré su su¢astou aglomerécii nad 2 000 EO, vo vztahu k poétu obci v povodi
je situacia nasledovna: celkovy pocet obci v povodi je 91, pocet obci v aglomeraciach nad 2 000 EO je
31, t.j. 34 % z celkového poctu obci v povodi.

Tab. 4.1.1 Aglomeracie v SR nad 2000 EO v ciastkovom povodi

. Velkost’ aglomeracie za
P. Kod N4 . £oe rok
3 azov obce Nazov aglomeracie
okresu obce 2005 2011
1 Bratislava 528 000 598 000
104 529371 Bratislava — Dev. N. Ves (25 624)
2 Malacky 18 330 18 296
106 508063 Malacky
106 508012 Kostoliste
3 |205 504203 Senica Senica 21810 21 200
4 Holi¢ 11 830 13 396
206 504378 Holi¢
206 504432 Katov
5 |206 504815 Skalica Skalica 14 530 14 466
6 Myjava 16 570 13 945
303 504581 Myjava
303 504254 Brestovec - okr. Myjava
303 504866 Stard Myjava
7 Marianka 3100 4 858
104 529427 Bratislava — Zah.Bystrica
106 508080 Marianka
8 |106 507890 Gajary Gajary 2510 2921
9 |106 504980 Zavod Zavod 2380 2710
10 Velké Levare 4180 4700
106 504556 Malé Levare
106 504947 Vel'ké Levare
11 | 106 508055 Lozorno Lozorno 2 530 3 264
12 | 106 508195 Plavecky Stvrtok Plavecky Stvrtok 2070 2323
13| 106 | 504769 |RohoZnik - okres Rohoznik 3100 3481
Malacky
14 1106 508233 Stupava Stupava 7 450 10 100
15 | 106 508381 Zohor Zohor 2910 3207
16 | 205 504891 Sastin - Straze Sastin - Straze 4 540 5102
17 | 205 504238 Borsky Mikulas Borsky Mikulas 3490 3936
18 | 205 504513 Kuty Kty 3720 4090
19 | 205 504416 Jablonica Jablonica 2 050 2 256

T EO (ekvivalentny obyvatel) je mnozstvo biologicky odstranitelného organického znecistenia vyjadreného
hodnotou ukazovatela biochemicka spotreba kyslika za pdt dni (BSKS — ATM), ktora je ekvivalentna

znecisteniu produkovanému jednym obyvatelom, t. j. 60 g BSK5 (ATM) za den
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. Velkost’ aglomeracie za

P. Kaéd N4 . ;. rok
& azov obce Nazov aglomeracie

okresu obce 2005 2011
20 Moravsky Svity Jan 3340 3842

205 504572 Moravsky Svity Jan

205 556114 Sekule
21 | 206 504271 Brodské Brodské 2130 2 360
22 | 206 504459 Kopcany Kopcany 2 320 2 591
23 | 206 504351 Gbhely Gbhely 4610 5218
24 | 303 504262 | Brezova pod Bradlom Brezova pod Bradlom 6120 5109

Legenda ndzvu okresov: 104 — Bratislava 4, 2, 106 — Malacky, 205 - Senica, 206 - Skalica, 303 - Myjava

Tab. 4.1.2  Pocet aglomeracii podla velkostnych kategorii za rok 2011

Velkostna kategoria podla Povodie Moravy SR
poctu EO Pocet EO Pocet Pocet EO Pocet
aglomeracii aglomeracii
1.1.1-2 000 - 10 000 EO 61 968 17 1111503 275
o (34,6 %)
51 907
1.1.2-10 000 - 15 000 EO (28.4 %) 4 280 358 23
39 496
1.1.3-15000 - 150 000 EO, (22 %) 2 2 288 387 55
Y o (25 624)
1.1.4 — viac ako 150 000 EO (14,3 %) @ 1383120 3
178 995
*x
Spolu nad 2 000 EO (100 %) (24) 5063 368 356

Vysvetlivka: ** v hodnotach je zapogitana Gast aglomeracie Bratislavy — EO odvadzané cez COV

Devinska Nova Ves do Moravy

Stcasny stav nakladania s odpadovymi vodami v aglomeraciach nad 2 000 EO nezodpoveda plne
poziadavkam predmetnej smernice. Prehlad mnoZstva vyprodukovaného znecistenia vyjadreného
v EO a sposoby jeho odvadzania a odstrafiovania v aglomeraciach nad 2 000 EO dokumentuje

tab. 4.1.3.

Tab. 4.1.3 Vyvoj nakladania s komundlnymi odpadovymi vodami z aglomerdcii nad 2 000

Spo6soby nakladania s OV
Kategorie aglomeracii agl(l:lzcei‘técii zriré(i)gtzﬁ?evjlgo cez Ve.l'e,jI}ﬁ indivi(!uzilne naplz)iznia
kanalizaciu systémy
na VK
Ciastkové povodie Moravy rok 2005
2000 - 10 000 EO 18 62 550 48,3 30,6 21,1
nad 10 000 EO 6 133 070 81,1 8,0 10,9
Spolu 24 195 620 70,6 15,2 14,2
Ciastkové povodie Moravy rok 2011
1.1.1-2 000 - 10 000 EO 17 61 968 54,7 43,8 1,5
1.1.2-10 000 - 15 000 EO 4 51 907 88,8 10,7 0,5
1.1.3-15000 - 150 000 EO 2 39 496 89,4 10,1 0,5
1.1.4 — viac ako 150 000 EO (1) 25 624 98,4 1,6 0,0
SPOLU nad 2 000 EO 23 178 995 78,5 20,7 0,8
SR spolu
1.1.1-2 000 - 10 000 EO 275 1111503 46,9 51,7 14
1.1.2-10 000 - 15 000 EO 23 280 358 79,2 20,3 0,5
1.1.3-15000 - 150 000 EO, 51 1781632 88,6 11,1 0,3
1.1.4 — viac ako 150 000 EO 7 1889 875 97,6 2,3 0,1
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Sposoby nakladania s OV

Kategoérie aglomeracii Pocet Produkované jna | individual bez
g g aglomeracii | znecistenie v EOQ cezverepnu | Individuaine napojenia
kanalizaciu systemy
na VK
SPOLU nad 2 000 EO 356 5 063 368 82,3 17,2 0,5

Z tabul’ky vyplyva, ze 78,5 % (menej ako celoslovensky priemer) mnoZzstva vyprodukovaného
znecistenia (vyjadrené v ekvivalentnych obyvatel'och) z aglomeracii nad 2 000 EO je odvadzanych
stokovou sietou a &istenych na COV. Zvysnych Individualnymi systémami % je riesenych 21,5 % EO
azvysnych 0,8 % je bez adekvatneho odvadzania odpadovych vod, ktoré znecistuju povrchové
i podzemné vody difiznym spdsobom.

Zobrazenie urovne odvadzania a Cistenia odpadovych vod v aglomeraciach nad 2 000 EO podla
kritérii smernice 91/271/EHS k ¢asovej urovni december 2011 obsahuje mapova priloha 4.1a,
predpoklad k roku 2021 mapova priloha 4.1b.

Realne vypustanie znedistenia z aglomeracii nad 2000 EO a vvhl’ad k roku 2021

Vyhlad kroku 2021 bol spracovany na zaklade predpokladu plnenia podmienok Zmluvy
o pristipeni SR k EU 0 plneni implementacie smernice Rady 91/271/EHS o &isteni komunalnych
odpadovych vod. V zmysle zmluvy by mali byt poziadavky smernice Rady 91/271/EHS splnené do
31.12.2015, ¢o sa kryje s terminom pre splnenie cielov ramcovej smernice o vodach. Pozadovany stav
vypustania odpadovych vod z aglomeracii k roku 2015 zobrazuje mapova priloha 4.1b.

Na odhad dopadov splnenia poziadaviek smernice na mnozstvo vypustaného znecistenia
v ukazovatel'och BSKs, CHSKc; bol pouzity nasledovny pristup:

—  Mnozstvo zneéistenia, ktoré je potrebné odvadzat a nasledne odstraiiovat na COV, je dané
vel'kostou aglomeracii - za vychodisko boli brané velkosti aglomeracii za rok 2010 uvadzané
v Narodnom programe SR pre implementaciu smernice Rady 91/271/EHS v zneni smernice
Komisie 98/15/ES a nariadenia EP a Rady 1882/2003/ES - Aktualizacia k 31. december 2010,
vyjadrené v EQ,

—  Vyprodukované zneCistenie vyjadrené nasledovne: BSKS,= 60 g/EO/deni, CHSKCr,=
120 g/EO/def, Ncelk = 11 g/EO/den, Pcelk = 1,5 g/EOQ/deii. Specifickd produkcia pre Pcelk
zohl'adniuje Nariadenie EP a Rady, ktorym sa meni nariadenie (ES) ¢. 648/2004 vo vzt'ahu k
pouzivaniu fosforeCnanov a inych zluCenin fosforu do domadcich pracich prostriedkoch;
Obmedzenia obsahu fosforeCnanov ainych zluceni fosforu v spotrebitel'skych pracich
prostriedkoch nadobuda u¢innost’ od 30.6.2013.

—  miera odkanalizovania - 100 % aglomeracie,

—  Utinnost odstraiovania na komunalnych COV pre jednotlivé ukazovatele kvality podla

tab. 4.1.4.
Tab. 4.1.4 Ucinnost odstranovania znecistenia z COV aglomerdcii nad 2 000 EO
— Velkostna trieda — Utinnost’ odstraiiovania v %
podl’a EO — BSK5 — CHSKCr — Ncelk —  Pcelk
— 2000-10000 — 70 - 75 - 35 - 20
— viac ako10000 - 90 - 85 - 70 - 80

Redlne zatazenie povrchovych vod vypustanim odpadovych vod z aglomeracii nad 2 000 EO
(bodovych zdrojov) za referenény rok 2011, porovnanie s rokom 2005 a vysledky vypoctu vyhladu
k roku 2021dokumentuje tab. 4.1.5. Udaje o vypustanom znedisteni neobsahuju mnoZstvo zneéistenia
z aglomeracii, ktor¢ sa dostant do povrchovych véd difiznym sposobom.
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Tab. 4.1.5 Vyvoj vypustaného organického znecistenie do povrchovych véd z aglomeracii nad 2 000

EO a vyhlad k roku 2021
Ciastkové BSKs (t/rok) CHSKcr t/rok)
povodie r.2005 r.2011 r.2021 zmena r.2005 r.2011 r.2021 zmena
Morava 78 56 575 519 395 355 1325 970
SUP Dunaj 6330 3191 12271 9080 21120 13904 32466 18562
Spolu SR 6575 3454 12737 9283 22701 14510 33789 19278

Zdroj udajov pre roky 2005, 2011: Suhrnna evidencia o voddch

Poznamka: vypustania znecistenia za roky 2005, a 2011 obsahuju i znecistenie z priemyselnych
podnikov — v pripade Ze su napojené na verejné kanalizdcie.

Z porovnania vyhladu kroku 2021 s predchadzajucim obdobim mozno v priemere za SR
konstatovat’ narast vnosu znecistenia do povrchovych vod vyjadreného skiimanymi ukazovatel'mi
znecistenia.

Vyhladové hodnoty je potrebné chapat’ ako maximalne pripustné alebo maximalne mozné
vypustané znecistenie pri splneni podmienok pristupovej zmluvy SR k EU, ¢o zahrnuje kroky na
roz§irenie odvadzania a Cistenia odpadovych vdd vratane zavedenia technologii na zvySenu redukciu
dusika a fosforu. Skuto¢ny stav vypustaného znecistenia v jednotlivych parametroch i v jednotlivych
povodiach sa vSak bude nachadzat' vzdy pod uroviiou tychto indikativnych hodnét, pretoze pri
kalkulaciach sa pouzivaji miniméalne limitné naroky na redukciu jednotlivych zloziek znecistenia.

4.1.1.2 Organické zne€istenie z vyznamnych priemyselnych a inych zdrojov zne¢istenia

Na selekciu potencialne vyznamnych priemyselnych a inych zdrojov znecistenia boli pouzité
nasledovné kritéria:

- podliechajuce smernici ¢. 2010/75/EU o0 priemyselnych emisiach ( integrovanej prevencii a
kontrole zne¢istovania, transponovana do zédkona &. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ8 a Vyhlasky MZP SR
¢.183/2013 Z.z.°), alebo Nariadeniu EP a Rady ¢. 166/2006 0 zriadeni Eurdpskeho registra
uvolfiovania a prenosov zneéistujucich latok, ktorym sa menia a dopifiaju smernice Rady
91/689/EHS a 96/61/ES (E-PRTR), alebo zakonu ¢&.205/2004 Z.z. 0 zhromazdovani,
uchovavani a §ireni informécii o ZP a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

- zdroje znecistenia, Vv ktorych vyptstanych odpadovych vodach boli identifikované prioritné
latky, resp. boli ur¢ené v povoleni (NV ¢. 269/2010 Z. z.) - smernica EP a Rady 2008/105/ES o
environmentalnych normach kvality v oblasti vodnej politiky a o zmene a doplneni smernic
82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS a 2000/60/ES,

- zdroje znecistenia, ktoré maju v povoleni na vypustanie OV resp. su v ich odpadovych vodach
identifikované latky relevantné pre SR,

- pomer odpadovych vod (OV) Kk prietoku v recipiente na urovni Qsss, Qzar: (1:1 a viac).

Tieto kritéria vyznamnosti platia ipre zneCistovanie vod zivinami a prioritnymi latkami
a relevantnymi latkami.

Vo vseobecnosti takmer vSetky priemyselné sektory produkuju organické zneéistenie. Medzi
najvacsich producentov patria papierne a celuldozky, chemicky priemysel, rafinérie, vyroba kovov
a potravinarsky priemysel.

V zmysle vysSie uvedenych kritérii bolo v Ciastkovom povodi Moravy za rok 2011
identifikovanych 7 vyznamnych priemyselnych a inych zdrojov znedistenia. Najvyznamnej$im z nich
je Volkswagen Slovakia, a. s. Bratislava.

Sumarne udaje o vypustani odpadovych vod a znec€istenia z vyznamnych priemyselnych a inych
zdrojov znecistenia za jednotlivé Ciastkové povodia, spravne tizemia povodi a celkom za SR uvadza

8 Zakon o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdakonov.
9 Vyhlagky MZP SR ¢&.183/2013 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov
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tab. 4.1.6. Ich menovity zoznam spolu so zadkladnymi identifikaénymi tdajmi uvadza Priloha 4.2.
Situovanie potencidlne vyznamnych priemyselnych a inych zdrojov znelistenia uvadza mapova

priloha 4.2b, situovanie kategorii tychto zdrojov znecistenia— mapova priloha 4.2a.

Tab. 4.1.6 Znecistenie z priemyselnych a inych zdrojov vypustané do povrchovych vod

Vyznamné | Vypustané
zdroje odpadové | Znelistenie vypustané do povrchovych vod
znelistenia vody BSKs | CHSKGcr | Neelk. | Peelk.
Povodie Rok Pocet tis. m3/rok t/rok
2007 8 1 905,184 10,9 64,2 0,9 0,45
Morava
2011 7| 1270953 7,9 42,5 59 0,35
SUP 2007 210 242349,933 2237,2 14031,9 1906,4 67,2
Dunaja 2011 151 169263,99| 1163,0 6251,2| 1320,3 50,4
Spolu SR 2007 217 243 223,515 2 247 4 14 055,9 1910,8 67,70
2011 154 169718,158| 1165,5 6261,9| 13203 50,4

Z uvedeného prehladu vyplyva, ze v priemyselnych zdrojoch znecistenia v ramci SR dochadza k
znizovaniu vypustaného mnozstva odpadovych vod ako aj ich zatazenia zneCistujicimi latkami
vyjadrenymi CHSKc; ale i BSKs, ide 0 dlhodoby trend. Mierne zniZzovanie v mnozstve odpadovych
vod 1 vo vypustanom organickom znecisteni je zaznamenané v ¢iastkovom povodi Moravy.

4.1.1.3 Organické znecistenie z pofnohospodarstva

Medzi kl'icové pol'nohospodarske zdroje organického znecistenia patri vypustanie odpadovych
vOd zo zariadeni intenzivneho chovu hydiny a oSipanych do povrchovych vod. Takéto zariadenia sa
v tomto SUP nerealizovali.

4.1.2 Znecistovanie povrchovych véd Zivinami

Znecistovanie vod zivinami, podobne ako v pripade organického znecistenia, spdsobuji
predovSetkym emisie z aglomeracii, priemyselnych a pol'nohospodarskych odvetvi. Okrem toho pri
aglomeraciach zohravaji vyznamnu tlohu emisie fosforu z pouzivania prostriedkov na pranie. Emisie
zivin sa dostavaju do povrchovych vod réznymi cestami: z bodovych zdrojov (sidelné aglomeracie,
priemysel, polnohospodarstvo) a z difiznych zdrojov (erdzia a povrchovy odtok, z podzemnej vody,
atmosférickej depozicie). Difizne zdroje st z Casti prirodzeného povodu a z Casti antropogénneho
povodu. Ziviny v povrchovych vodach podliehaju Sirokej $kale transformaénych procesov. Niektoré
transformacné procesy vyustuju do strat alebo trvalych, ¢i Ciastoéne odburatelnych akumulacii.
Zvysné ziviny su transportované tokom do tokov nizSieho radu, pripadne az do mora.
Najvyznamnej$im dopadom vysokej zat'aze zivinami je eutrofizacia® vod.

Hlavnymi zneéistovateI'mi povrchovych vod zivinami obdobne ako u znecistovani organickymi
latkami, st:

o sidelné aglomeracie,
o priemysel,
° pol'nohospodarstvo.

Definovanie vyznamnych zdrojov znedist'ovania povrchovych vod

Pre bodové zdroje znecistenia platia rovnaké kritéria ako u organického zneCistenia. Za vyznamné
oblasti difizneho znedistenia sa povazuji pol'nohospodarske aktivity v povodiach vodnych utvarov,
kde podiel pol'nohospodarskej pody v ramei vodného utvaru, intenzita vyuzivania pol'nohospodarskej

10 Definicia eutrofizdcie: obohatenie vody Zivinami, predovsetkym dustkom a/alebo fosforom, co sposobuje
zvySeny rast rias a vysSich foriem rastlinstva a nezelatelné narusenie rovnovahy organizmov pritomnych vo
vode a zhorsenie kvality vody (Smernica 91/271/EHS).
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pody (vyjadrena podielom ornej pddy v ramci pol'nohospodarskej pody), svahovitost’ ornej pody
a bilancia dusika (predstavujuca rozdiel vstupov dusika a jeho odberu zberanymi produktmi plodin)
vytvaraju stredné az vel'mi vysokeé riziko znecistenia povrchovych vod.

Vysledky vyhodnotenia miery tohto vplyvu st zakomponované do Prilohy 5.1.

4.1.2.1 Znedistenie z bodovych zdrojov znegistenia

Znecistenie povrchovych vod Zivinami z bodovych zdrojov znec€istenia je dosledkom vypustania
nedostatocne  Cistenych alebo necistenych odpadovych v6d 2z aglomeracii, priemyslu
a pol'nohospodarstva. V  suvislosti s redukovanim zivin z odpadovych vdéd ma mimoriadnu
vyznamnost' technologie COV.

Znecistenie Zivinami z aglomeracii

Sumarnu bilanciu vypastaného mnozstva odpadovych vod a znecistenia v ukazovateli Ncelk
a Pcelk za rok 2011 z aglomeracii nad 2000 EO, priemyselnych a inych zdrojov znecistenia uvadza
tab. 4.1.7. Udaje v tabulke potvrdzujii dominanciu aglomeracii na vypustani znedistenia Zivinami
Z bodovych zdrojov znecistenie. V ¢iastkovom povodi Moravy podiel tohto zneéistenia v ukazovateli
Ncelk dosahuje 96,6 % av Pcelk 96,8 % z vypustaného znecistenia z aglomeracii a priemyselnych
zdrojov.

Tab. 4.1.7 Vypustané znecistenie z aglomerdcii, priemyselnych a inych zdrojov znecistenia
v ukazovateli Ncelk a Pcelk za rok 2011

Aglomerécie nad 2000 EO Priemysel a iné zdroje Spolu
Odp.vody Odp.vody Odp.vody
Povodie tis.m3/rok Neelk. Peelk. tis.m3/rok Neelk. Peek. | tis.m3/rok Neelk. Peelk.
Morava 12 881,03 171,7 9,4 1270,95 59 0,3 14 151,98 177,7 9,71
% 91,1 96,6 96,8 8,9 3,3 3,2 100 100 100
375
SUPD 946,57 4672,7 343,0 169 263,9 1320,4 50,4 | 545210,6 | 5993,11 393,42
% 68,95 77,97 87,2 31,05 22,03 12,8 100 100 100
566
SR spolu 396 669,4 | 484791 358,47 169 718,16 1320,4 50,4 387,53 6168,3 408,9
% 70,03 78,59 87,67 29,97 21,41 12,33 100 100 100
Znedlistenie Zivinami z priemyslu
Viaceré priemyselné prevadzky su vyznamnym zdrojom znelistenia vOd zivinami.

K najvyznamnej$im znich patri chemicky priemysel — ¢o potvrdzuje obr. 4.1.6. Bilancie zivin
z priemyselnych a inych bodovych zdrojov znecistenia su uvadzané spolocne s bilanciami organického
znedistenia v tab. 4.1.6. V ¢iastkovom povodi Moravy nie je lokalizovany priemysel charakteristicky s
vypustanim odpadovych vod s vyznamnym obsahom zivin.

Obr. 4.1.6 Podiel jednotlivych sektorov na znecistovani vodnych itvarov povrchovych véd v SUP
Dunaj; Zdroj udajov E-PRTR r.2011

N celk ® Energetika

P celk

B Vyroba a spracovanie kovov

B Chemicky priemysel

B Komunalne odpady a
odp.vody

M Papiernicky a
drevospracujuci priem.

Potravinarsky priemysel
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Ztab.4.1.6 vyplyva, ze v ¢iastkovom povodi Moravy bola vroku 2011 twroven vypustania
znecistenia charakterizovaného Ncelk. Pcelk priblizne rovnaka ako v roku 2007.

Znecistenie Zzivinami z po’nohospodarstva

Vyznamné bodové zdroje znecistenia z pol'nohospodarskej vyroby neboli v roku 2011 aktivne.
Viacsiu vyznamnost’ maju difizne zdroje znecCistenia, ktoré st uvadzané v nasledujuce;j kapitole.

Vstup Zivin cez mineralne a organické hnojiva

Pouzivanie mineralnych a organickych hnojiv vyznamne prispieva k znecistovaniu vod zivinami.
Trendy aplikacie Zivin organického a anorganického povodu st uvedené v kapitole 4.2.1.

Vstup zivin z atmosférickej depozicie

Podiel znecistovania vod z atmosférickej depozicie (NOx a NHy) je vyznamny. Znecistenie z
atmosférickej depozicie pochadza z antropogénnych aktivit, ako je doprava, pol'nohospodarstvo
(Zivocisna vyroba) a priemysel. Ciasto¢ne pochadza zo zdrojov mimo izemia SR.

4.1.2.2 Odhad emisii Zivin z difuznych a bodovych zdrojov zne€istenia

Diftizne zneCistovanie vod zivinami je dosledkom roznych aktivit akou je napr.
polnohospodarstvo a iné. Uroven difizneho zneéistenia je zavislé nielen od antropogénnych faktorov
ako napr. vyuzivanie krajiny a jeho intenzita ale aj od prirodnych faktorov ako napr. klima, prietokové
pomery a vlastnosti pody. Tieto faktory ovplyviluju cesty vnosu difuzneho znecistenia do
povrchovych vod. Vzhladom ktomu, Ze emisie latok z difaznych zdrojov znecCistenia nie je
jednoduché merat’, pouziva sa na ich kvantifikaciu modelovanie.

Odhad 7zivin zdifiznych zdrojov znecistenia pre medzinarodné povodie Dunaja, ktorého
stcastou je 96,0 % uzemia SR je realizovany pomocou modelu MONERIS!. Pouzitie modelu
MONERIS na modelovanie odtoku emisii zivin bolo odsthlasené vSetkymi dunajskymi $tatmi vratane
SR. Do modelu vstupuju data:

o Priestorové — mapy: riecna siet’, hranice povodi, digitdlny model terénu, vyuzivania krajiny —
Corine land cover (referencny rok 2012), poédna mapa, hydrogeologickda mapa, mapa
atmosférickej depozicie, mapa erdzie, administrativne hranice, hustota osidlenia;
Hydrologické udaje;
Kvalita povrchovych vdd — namerané koncentracie zivin;
Bodové zdroje znegistenia — COV;
Administrativne udaje, obyvatel’stvo;
Pol'nohospodarske tudaje: prebytok dusika v péde, odvodnené uzemia, aplikacia anorganickych
hnojiv, zivo¢isna vyroba — druh zvierat, poCet, vstupy do pddy a vystupy z pody;
Atmosféricka depozicia
o Iné — mnohé dalSie.

Mnoh¢é $tatistické udaje boli preberané modelarmi z eurépskych databaz, ktoré st napiiané
Clenskymi krajinami, ostatné boli poskytované ¢lenmi pracovnej skupiny pri MKOD z narodnych
databaz. Namodelovany odtok Zivin bol kalibrovany vo vzt'ahu k nameranej kvalite vody Dunaja.

Pre simulovanie vyhl'adu odtoku zivin k roku 2021 — bolo potrebné definovat’ vyhl'ad v hlavnych
hybnych silach.

MONERIS — model pre odhad emisii z difdznych a bodovvch zdrojov znecistenia

11 Behrendt a kol. (2007): Model system MONERIS (2007), Institute for Freschwater Ecology and Inland

Fisheries in the Forschungsverbund Berlin
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Pomocou modelu MONERIS st po¢itané emisie Zivin zat'azujice rieény systém prostrednictvom
siedmych ciest vnosu:

atmosféricka depozicia priamo na vodné plochy,

povrchovy odtok,

erozia,

drenaz,

podzemna voda,

bodové zdroje znecCistenia — aglomeracie,

sidla s nevybudovanou verejnou kanalizaciou a/alebo odl'ah¢ovanim dazd’ovych vod.

NoogkrwdE

Pozndamka — Vystupy modelovania uvedené vV tabulke 4.1.8 a 4.1.9 su prevzaté z 1.Vodného planu
— nakolko modelovanie na urovni MKOD nie je ukoncené. Po ukonceni modelovania udaje budu
aktualizované. Rovnako sa to tyka i nizsie uvedeného textového vyjadrenia vystupov.

Z vystupov zmodelu vyplyva, e na tzemi SUP Dunaj je do rie¢neho systému roé¢ne
emitovanych 39 727 ton celkového dusika a 2 535 ton fosforu (za podmienky priemerného prietoku
reprezentovanom obdobim 2000 - 2005). Pre celkovy dusik najvyznamnejSou cestou vnosu patri
podzemna voda, ktord dotuje povrchové vody, pre celkovy fosfor st to vypustané odpadové vody
z bodovych zdrojov znecistenia (aglomeracii) a erozia.

Sumarny prehlad o emisiach celkového fosforu a celkového dusika do povrchovych vdd podla
jednotlivych ciest vnosu dokumentuje tab. 4.1.8 a 4.1.9. Z tabuliek vyplyva, Ze dominantnym zdrojom
emisii dusika v priemere za SR su obce (bodovym i difuznym sposobom), druhym v poradi je
pol'nohospodarstvo.

Tab. 4.1.8 Prehlad emisii celkového dusika podla ciest vnosu — rok 2011

- . Celkovy dusik (t/rok)
Ciastkové . P ;
povodie atM. | clachy | drendz | erézia | POdZemnd | bodové ) sidla | ..,
depozicia voda zdroje | bez VK '
SUPD 517 3271 6 188 967 19 355 6 441 2988 39 727
Tab. 4.1.9 Prehlad emisii celkového fosforu podla ciest vnosu — rok 2011
Ciastkové Celkovy fosfor (t/rok’) : :
povodie atm. splachy | drendZz | erézia podzemnd bOdO.Ve sidla Pcelk
depozicia voda zdroje | bez VK '
SUPD 15 65 48 639 220 938 610 2535
Spolu SR 15 72 48 709 231 1018 639 2732

Alternativne popri modelovani Monerisom bol odhadnuty roény odtok emisii z izemia SR
pomocou rovnhice OSPAR 2004 znameranych prietokov a koncentracii zneéistujucej latky
v uzaverovych profiloch ¢iastkovych povodi. Této alternativa vSak neposkytuje potrebné rozliSenie
ciest vnosu zivin do povrchovych vod

Priemerny roény odtok z izemia SR

Priemerny ro¢ny odtok celkového dusika a celkového fosforu transportovaného riecnym
systémom zo spravneho izemia povodia Dunaja a izemia SR za obdobie rokov 2009 — 2011 bol
vypocéitany podl'a rovnice OSPAR 2004 z nameranych prietokov a koncentracii tejto zneCist'ujicej
latky v uzaverovych profiloch ¢iastkovych povodi.

Vysledky vypoctu celkového odtoku zivin a taktiez v ¢leneni na emisie pochadzajiice z bodovych
a diftznych zdrojov znelistenia si uvedené v tab. 4.1.10 pre celkovy dusik a tab.4.1.11 pre celkovy
fosfor.

Priemerny odtok celkového dusika z ¢iastkového povodia Moravy za obdobie 2009 - 11
dosahoval hodnotu 1,7 tis. ton za rok co je oproti roku 2005 - 6 viac 0 0,337 tisic ton. Tento narast je
ovplyvneny rokom 2010, ktory bol charakterizovany ako mimoriadne vlhky rok. Potvrdzuju to

53



Plan manazmentu ciastkového povodia Moravy

i vysledky bilancie dusika pocitané za roky 2009 — 2011 — uvedené v tab. 4.1.11. Podiel plosnych
zdrojov znecistenia, ktoré sa do povrchovych vod dostavaji cez atmosféricka depoziciu, drendzne
vody, erdziu, podzemntl vodu, urbanizaciu (bez verejnej kanalizacie) predstavuje takmer 90%.

Tab. 4.1.10 Prehlad priemernych rocnych emisii celkového dusika k casovej urovni rokov 2005 —
2006 a 2009 - 11

Ncelk
2005-6 2009 - 11
Bodové Diftizne Podiel difizneho
Ciastkové | Plocha v Celkom znelistenie znelistenie znedlistenia
povodie km2 t/rok | t/rok kg/(ha.r.) t/rok %
Morava 2282 1363 1700 7,45 178 1522 89,5
SUPD 47084 | 39727 | 50006 10,62 5993 44013 88,0
Spolu SR 49034 | 41563 | 51255 10,45 6 168 45 087 87,97

* Na odhad emisii za rok 2005-6 bol pouzity model Moneris - aplikovany na celé medzinarodné povodie rieky
Dunaj.

Priemerny odtok celkového fosforu z Ciastkového povodia Moravy za obdobie 2009 - 11
dosahoval hodnotu 84 ton za rok ¢o je oproti roku 2005 - 6 pokles 0 30 ton. Podiel plo$nych zdrojov
znecCistenia, ktoré sa do povrchovych vdd dostavaju cez atmosféricki depoziciu, drendzne vody,
er6ziu, podzemnu vodu, urbanizaciu (bez verejnej kanalizacie) predstavuje 88,4 %.

Tab. 4.1.11 Prehlad priemernych rocnych emisii celkového fosforu reprezentujucich casovej tirovern
rokov 2005 — 2006 a 2009 - 11

Pcelk
2005-6 2009 - 11

Bodové Diflzne Podiel difizneho

Ciastkové | Plocha v Celkom znecistenie znecistenie znecistenia
povodie km2 t/rok t/rok ka/(ha.r.) t/rok %

Morava 2282 114 84 12,64 10 74 88,4
SUPD 47 084 2 535 2 829 285,71 393 2 436 86,1
Spolu SR 49 034 2732 3301 308,33 408,90 2 892 87,6

* Na odhad emisii za rok 2005-6 bol pouzity model Moneris - aplikovany na celé medzinarodné povodie rieky
Dunaj.

Znedistenie povrchovych vod fosfore¢nanmi z detergentov

Emisie fosforecnanov do povrchovych véd pochéadzajucich z detergentov pouzivanych
v domacnostiach je v povodi Dunaja vyznamné. Tieto emisie su zahrnuté v bilanciach z aglomeracii.
V pripade, e aglomeracia je bez verejnej kanalizacie a COV, alebo COV nezabezpeuje zvysené
odstranovanie fosforu, fosfore¢nany sa dostavaju do vodného prostredia.

Za ucelom limitovania obsahu fosforecnanov v detergentoch EP schvalil 14.12.2011 Nariadenie
EP a Rady, ktorym sa meni nariadenie (ES) ¢. 648/2004 vo vztahu k pouzivaniu fosfore¢nanov a
inych zluéenin fosforu do domécich pracich prostriedkoch (navrh KOM(2010)0597 — C7-0356/2010 —
2010/0298(COD). Nariadenie ¢. 259/2012 vstupilo do platnosti 20-tym diiom po jeho uverejneni (dna
30.3.2012) v ustrednom Vestniku EU a je zavizné v celom rozsahu a priamo pouzitelné vo vietkych
¢lenskych Statoch. Zmena v nariadeni sa tyka :

e Zavedenia povinnosti doplnkového oznacovania detergentov vratane alergénnych vonnych latok;
e Informacii, ktoré musia vyrobcovia uchovavat’ pre potrebu prislusnych organov ¢lenskych statov
a zdravotnickych pracovnikov;
e Obmedzenia obsahu fosfore¢nanov a inych zluceni fosforu v spotrebitel’skych pracich
prostriedkoch a v prostriedkoch na umyvanie riadu, a to nasledovne:
Pracie prostriedky (nadobudnutie u¢innosti obmedzenia 30.6.2013):
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— nesmu sa uvadzat’ na trh, pokial’ sa celkovy obsah fosforu rovna alebo je vac¢si ako 0,5 gramov
v mnozstve pracieho prostriedku odporucenom pre hlavny cyklus prania Standardnej naplne
pracky definovanej v prilohe V11 oddielu B pri pouziti tvrdej vody,

— pre ,,bezne znecistené* tkaniny v pripade vysoko ti€innych pracich prostriedkov;

— pre,,malo znecistené* tkaniny v pripade pracich prostriedkov na jemné tkaniny

Detergenty uréené pre automatické umyvacky riadu (nadobudnutie Uéinnosti obmedzenia

1.1.2017):

nesmu sa uvadzat’ na trh, pokial’ sa celkovy obsah fosforu rovna alebo je vacsi ako 0,3 gramu pri
Standardnom davkovani definovanom v prilohe VII oddielu B.

Sumarne zhodnotenie implementacie smernice 91/676/EHS

Smernica 91/676/EHS o ochrane vod pred zneCistenim dusi¢nanmi z pol'nohospodarskych
zdrojov  (dusiCnanova smernica) je Vetape implementacie. Plnenie opatreni Programu
pol'nohospodarskych ¢innosti v zranitelnych oblastiach v zmysle Dusi¢nanovej smernice prebieha
v stlade S narodnou legislativou.

4.1.3 Znecistovanie povrchovych vad prioritnymi latkami a latkami relevantnymi pre SR

Nadmerné znecistenie vod prioritnymi latkami a latkami relevantnymi pre SR méze mat’ vplyv na
riecnu ekoldgiu a na zdravie I'udskej populacie. Relevantné latky pre SR a prioritné latky maju za
nasledok inhibiciu fyziologickych procesov v organizmoch zijicich vo vodach (akutna toxicita) alebo
moézu vyvolat’ ulinky ohrozujuce populaciu z dlhodobejsieho hl'adiska (chronicka toxicita). Ak je
latka perzistentna, t. j. jej degradacné procesy pretrvavaju dlhsie casové obdobie, zostava v zivotnom
prostredi a vedie ku kontinualnej a/alebo dlhodobej expozicii. Latky s vysokou lipofilicitou maja
tendenciu akumulovat’ sa na tuhu fazu a Vv zivych organizmoch. Medzi tieto latky patria umele
vyrobené chemikalie, prirodzene sa vyskytujtice kovy, oleje a ich zliceniny, endokrinné rozruSovace a
rozne farmaceutika.

Zdrojmi prioritnych a relevantnych latok vo vodach st vypustané odpadové vody z priemyslu,
odlahcenia verejnych kanalizacii, chemikalie aplikované v polnohospodarstve, odpadové vody z
banskej Cinnosti a taktiez havarijné znecistenie. Vyznamnym zdrojom niektorych druhov latok moze
byt 1 atmosféricka depozicia.

Trh a pouzivanie chemickych vyrobkov v Eurdpe je regulovany nasledovnymi legislativnymi
dokumentmi:

1. Smernica 91/414/EEC o vyrobkoch na ochranu rastlin, ktora definuje pravidla pre autorizaciu
vyrobkov na ochranu rastlin,

2. Nariadenie EP a Rady o biocidnych vyrobkoch ¢. 98/8/ES - cielom nariadenia je harmonizovat’
europsky trh pre biocidne vyrobky a ich aktivne latky a zaroven poskytnut’ vysoku troven
ochrany l'udského zdravia, zvierat a zivotného prostredia. V SR st podmienky pre uvadzanie
biocidnych pripravkoch na trh a ich pouzivanie ustanovené zakonom ¢.319/2013 Z.z.
0 pOsobnosti organov Statnej spravy pre spristupfiovanie biocidnych vyrobkov na trh aich
pouzivanie a o zmene a doplneni niektorych zakonov (biocidny zakon).

3. Nariadenie EP aRady ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni a autorizacii chemickych latok
(REACH). Cielom tohto nariadenia je zabezpecCenie vysokej ochrany ludského zdravia
a zivotného prostredia, vratane propagacie alternativnych metdd pre hodnotenie rizik latok.
Toto nariadenie vstupilo do platnosti 1. jina 2007.

Pre hodnotenie stavu vod st prioritné latky (vratane d’alich znecistujucich latok pre ktoré boli
uréené ENK na trovni EU v smernici 2008/105/ES a novelizované Smernicou 39/2013/EU) a latky
relevantné pre SR. Na zéklade prioritnych a d’al§ich zne¢istujucich latok sa hodnoti chemicky stav
utvarov povrchovych vod. Latky relevantné pre SR tvoria skupinu ukazovatelov pre hodnotenie
ekologického stavu.

Znecistovanie povrchovych vod tymito latkami je sposobené priamo cez vypustania odpadovych
vdd z bodovych zdrojov znecistenia, a cez difuzne zdroje vratane atmosférickej depozicie.
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4.1.3.1 Vypustanie odpadovych vod s obsahom Specifického znecistenia z potencialnych
vyznamnych priemyselnych a inych zdrojov zne€istenia

Zdrojom dat pre bilancovanie tychto latok boli udaje nahlasované znec€istovate'mi do Narodného
registra zne€istovania (NRZ), budovaného na zaklade ,,Nariadenia EP a Rady (ES) ¢. 166/2006 o
zriadeni Europskeho registra uvoliiovania a prenosov znecistujucich latok, ktorym sa menia a
dopliiajii smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES” zo dia 18. januara 2006 a zékona ¢. 205/2004 Z. z.
o zhromazd’ovani a Sireni informdcii o Zivotnom prostredi.

Eurdpsky register uvolfiovania a prenosov znecistujucich latok (E-PRTR) je budovany v ramci
smernice 2010/75/EU o priemyselnych emisiach (tato smernica od 7.1.2014 nahradila smernicu
96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotného prostredia) transponovanej do
zakona ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zne€istovania Zivotného prostredia a o
zmene a doplneni niektorych zakonov a Vyhlasky MZP SR ¢.183/2013 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon €. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotného prostredia a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

Europskym PRTR (E-PRTR) sa na europskej urovni vykonava Protokol EHK OSN o PRTR,
ktory podpisalo Europske spolo¢enstvo a 23 clenskych $tatov v maji 2003 v Kyjeve, a ktory je
protokolom k Aarhuskému dohovoru??. Nariadenie 0 E-PRTR ma za ciel zlepsit’ pristup verejnosti k
environmentalnym informacidm prostrednictvom zavedenia komplexného a integrovaného E-PRTR.

Na uzemi SR je k roku 2011 identifikovanych 37 prevadzok s vypustanim odpadovych vod s
obsahom prioritnych latok a latok relevantnych pre SR (pozri tab. 4.1.13).

Zakon ¢.39/2013 Z.z. rozlisuje 2 druhy zavadzania zneCistujucich latok do vod: priame
a nepriame. V zmysle toho, okrem zdrojov znecistenia, ktoré vypustaju ¢istené odpadové vody priamo
do recipientov, je potrebné evidovat i tie, ktoré si napojené na verejné kanalizicie a COV inych
prevadzkovatel'ov — tzv. nepriame vypustania odpadovych vod. V povoleni na nakladanie s vodami
prevadzkovatel'ov takychto verejnych kanalizacii a Cistiarni odpadovych vod by mal byt zohl'adneny
aj charakter zneéistenia napojenych priemyselnych odpadovych véd. V zmysle zakona ¢. 39/2013 Z. z.
0 IPKZ st prevadzky s nepriamym vypustanim povinné oznamovat udaje o ro¢nom vypustani do
Integrovaného registra informaéného systému vedeného SHMU Bratislava. V &iastkovom povodi
Moravy su evidované 2 prevadzky s nepriamym vypustanim, zoznam latok v ich odpadovych vodach
je uvedeny v tab"4.1.12.

Tab. 4.1.12 Prehlad latok v nepriamych vypustaniach odpadovych vod —rok 2011

CoVv, do ktorej je odpadova voda odvadzana
. . Zoznam prioritnych a
Nazov prevadzky . . NEC
relevantnych litok , Nizov prevadzkovatela
Kéd VU

Technické sklo- M1280DVA COV Devinskd Nova Ves,
Prevadzka Danner Pb SKMO0023 (BVSas.)
ZinkPower MALACKY,
S.I. 0. - Zinkovna M1090PVB COV TOWER Automotive
Malacky Zn SKM0014 Malacky, (Eurovaley a.s.)

Tab. 4.1.13 Prevadzky IPKZ podla druhu aktivit za rok 2011

Priame vypustanie Nepriame vypust’anie
Aktivita Pocet V.P o,ce.et' . Pocet wPo’ce.t’ :
revadzkarni znecist'ujucich e znecist'ujucich
P litok litok *

2 Dohovor o pristupe k informdcidm, ticasti verejnosti na rozhodovacom procese a pristupe k
spravodlivosti v zaleZitostiach Zivotného prostredia, Aarhus 1998.
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Priame vypustanie Nepriame vypust'anie
Aktivita Pocet V.P (),&.)t, ; Pocet wPo’ée.:t’ .
prevadzkarni znecls’t ujucich prevadzkarni Znecis Cujucich
latok latok *
Energetika 4 21 0 0
Vyroba a spracovanie kovov 3 29 1 1
Mineralny priemysel 0 0 1 1
Chemicky priemysel 4 25 5 7
Komunilne odpady a odp.vody 9 23 2 2
lp)?i?glr:_mICky a drevospracujuci 5 8 1 1
Intenzivna ZivociSna vyroba 0 0 0 0
Potravinarsky priemysel 0 0 3 5
Iné 0 0 2 3
Spolu 22 15

Vysvetlivka: * Podla zoznamu "List of polutants" E-PRTR

Sumarny prehlad prioritnych latok alatok relevantnych pre SR v odpadovych vodach
vypustanych v Ciastkovom povodi Moravy za rok 2011 dokumentuje tab. 4.1.14.

Sumarne bilancie znecistenia za roky 2007 a 2011 pre:

- znecdistenie prioritnymi latkami s uvedené v tab. 4.1.15 a pre
- znecistenie latkami relevantnymi pre SR v tab. 4.1.16.

Z uvedenych tabulick vyplyva, ze podla nahlaseni znelistovatelov bolo vroku 2011 do
povrchovych vod v Ciastkovom povodi Moravy vypustanych 8 prioritnych latok, pre ktoré su na
trovni EU uréené ENK (smernica 2008/105/ES). V tomto poéte su zahrnuté 2 prioritné nebezpeéné
latky, pre ktoré je potrebné prijat’ opatrenia na zastavenie alebo postupné ukoncenie vypustania, emisii
a unikov. Z porovnania nahlasovanych tdajov pre rok 2007 a 2011, ktorych vypovedna hodnota je
podmienena po¢tom a kvalitou oznameni udajov zneCistovateImi do registra E-PRTR mozno pre
¢iastkové povodie Moravy konstatovat’ nasledovné:

e Pokles vo vypustanom mnozZstve pre latky: nikel a jeho zlu¢eniny, olovo a jeho zluceniny, ,
e Vostatnych latkach st zmeny nevyznamné alebo ich nebolo mozné identifikovat nakolko
Vv prvom planovacom cykle udaje neboli nahlasené (nebolo mozné ich porovnat’).

Vyvoj vo vypustanom mnozstve znecistenia charakterizovaného latkami uréenymi za relevantné
pre SR mozno zhrut nasledovne:

e Pokles vo vypustanom mnozstve pre latky: chrom a jeho zluceniny, zinok a jeho zluceniny.

Podrobnejsie informacie o zdrojoch znecistenia, ktoré podla platnych povoleni na nakladanie s
vodami vypust'aju odpadové vody s obsahom prioritnych latok a relevantnych latok pre SR obsahuje
Priloha 4.2.

Tab. 4.1.14 Prioritné a relevantné latky v odpadovych vodach v ciastkovom povodi Moravy

Clastko_ve Prioritné latky Relevantné latky pre SR
povodie
Morava Antracén, Benzén, PAU, DEHP, Flourantén, Benztiazol, Dibutylftalat , Cr, Kyanidy-
naftalén, Nikel, Pb celkové, Cu, Zn

Tab. 4.1.15 Bilancia znecistenia vypustaného do povrchovych véd charakterizovaného prioritnymi
latkami za roky 2007 a 2011 v ciastkovom povodi Moravy

Nazov latky /
Pocet povoleni

Prioritna Bilancia znecistenia vypustaného do

Rel SH nebezpecéna povrchovych vod v kg/rok

P.¢.

CAS ‘
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Rok SR spolu DSJ;I;J. Morava

1 3 120-12-7 | Antracén 2007 14,6 14,6

Pocet povoleni - 2 2011 8,1 8,1 0,05

Podet nahlaseni 7 7 1
2 6 71-43-2 Benzén 2007 201,5 201,5

Pocet povoleni - 8 2011 203,1 203,1 15

Pocet nahlaseni 9 9 1
3 PAU 2007

2011 42,9 42,9 0,01

Podet nahlaseni 26 26 1
3b 9 |205-99-2 | Benzo(b)flourantén 2007 6,4 6,4

Pocet povoleni - 1 2011 6,1 6,1 0,005

Pocet nahlaseni 6 6 1
3c 10 |207-08-9 | Benzo(k)fluorantén 2007 6,2 6,2

Pocet povoleni - 1 2011 6,1 6 0,005

Pocet nahlaseni 6 6 1
4 | 15 [117-81-7 Eﬁg (%tygg%yl) 2007 975 975

Pocet povoleni - 3 2011 107,3 107,3 541

Pocet nahlaseni 6 6 1
6 24 1206-44-0 | Flourantén 2007 6,8 6,8

Pocet povoleni - 2 2011 6,6 6,6 0,051

Pocet nahlaseni 6 6 1
9 39 ]91-20-3 Naftalén 2007 37,8 37,8 0,01

Podet povoleni - 4 2011 32,7 32,7 0,21

Pocet nahlaseni 9 9 2
10 | 40 |7440-02-0 | Nikel a jeho zlu¢. 2007 153,4 144,3 28,6

Pocet povoleni -30 2011 221,6 221 13,04

Pocet nahlaseni 38 37 3
13 | 45 |7439-92-1 SL%Q;{/G“O 2007 307 307 42,2

Poéet povoleni-26 2011 71,6 71,6 51

Pocet nahlaseni 30 30 1

Vysvetlivka: X — prioritne nebezpecnd ldtka, V stlpci 2 je uvedené poradové cislo latky zo zoznamu 59
relevantnych latok pre SR z Programu zniZovania znecistenia vod Skodlivymi a obzvlast' Skodlivymi
latkami.

Tab. 4.1.16 Bilancia znecistenia vypustaného do povrchovych vod charakterizovaného relevantnymi

latkami za roky 2007 a 2011 pre ciastkové povodie Moravy

Bilancia znecistenia vypustaného do

. . ovrchovych vod v kg/rok
P. & | Rel S| CAS Nazov latky / P Y °
Pocet povoleni SUP
Rok SR spolu Dunai Morava
unaj
3 12 | 95-16-9 | Benztiazol 2007 36319,4| 36319,4
Pocet povoleni -1 2011 30,294 | 30,294 0,324
Pocet nahlaseni 6 6 1
6 19 84-74-2 | Dibutylftalat 2007 115,4 1154
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Bilancia znecistenia vypustaného do
b ¢ | Rel'slcas g’;ﬁ‘t’; (l::]toklZ l:i povrchovych VO(Sl l;fll)(g/ rok
Rok SR spolu Dunaj Morava
Pocet povoleni -3 2011 281,8 281,8 1,638
Pocet nahlaseni 6 6 1
10 30 | 7440-47- | Chrom a jeho zIG¢. 2007 531 530,9 24
Pocet povoleni -27 2011 356,6 356,6 4,8
Pocet nahlaseni 31 31 3
11 34 | 74-90-8 | Kyanidy-celkové 2007 719,4 719,4 33
Pocet povoleni- 17 2011 839,3 839,3 14
Pocet nahlaseni 17 17 1
12 36 | 7440-50- | Med’ a jej zI¢. 2007 560 560 2,2
Pocet povoleni -38 2011 651,4 651,4 3,526
Pocet nahlaseni 43 43 2
19 59 | 7440-66- | Zinok 2007 3069,4| 3068,9 282,2
Pocet povoleni - 47 2011 5274,1| 52728 230,8
Pocet nahlaseni 48 47 4

Vysvetlenie: v stipci 2 je uvedené poradové cislo latky zo zoznamu 59 relevantnych latok pre SR z Programu
znizovania znecistenia vod skodlivymi a obzvlast Skodlivymi latkami.

Sumarne zhodnotenie pokroku v zavaddzani programu opatreni na elimindciu znecistenia povrchovych
vOd prioritnymi latkami a latkami relevantnymi pre SR

Pre smernicu o IPKZ vramci pristupového procesu SR do EU akceptovala EK prechodné
obdobia pre 10 jestvujucich podnikov — s poslednym terminom zostladenia s tymto zakonom do
31.12.2011. Pri vydavani integrovanych povoleni si neuplatnili vetky podniky vyjednana vynimku.
Vynimku si uplatnili 4 prevadzky, ktorym boli v integrovanom povoleni urcené zavdzné Casové
harmonogramy na dosiahnutie stiladu so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.
Netyka sa to prevadzok lokalizovanych v ¢iastkovom povodi Moravy.

VvhPad k roku 2021

Vo vsetkych ciastkovych povodiach je predpoklad rozvoja priemyslu a ekonomickych aktivit.
Napriek tomu narast vypustania zneCistenia z priemyselnych podnikov sa nepredpoklada, naopak
predpokladame pokles znecCistenia charakterizovaného ukazovatelmi prioritnych latok i latok
relevantnych pre SR. Toto konstatovanie je zalozené na predpokladoch, Ze do roku 2021 nastane:

o Vypustanie odpadovych vod za predpokladu, ze bude realizované v stlade s poziadavkami
zakona ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotného prostredia a
o zmene a doplneni niektorych zakonov a Vyhlasky MZP SR ¢.183/2013 Z. z., ktorou sa tento
zakon vykonava.

4.1.3.2 Vypustanie komunalnych odpadovych vad - potencialny zdroj Specifického zne€istenia

Odpadové vody z komunalnych zdrojov mézu byt’ taktiez potencidlnym zdrojom znecistovania
povrchovych vod prioritnymi latkami a latkami relevantnymi pre SR, ked’ze na pritoku do COV mézu
byt znecistené splachmi z urbanizovanej zastavby alebo priemyselnymi odpadovymi vodami z
priemyslu pripojeného na stokovi siet’ alebo odpadovymi vodami priamo dovezenymi na COV.
Miesta nepriamych vypustani z prevadzok IPKZ, ako aj vypustané latky, st prevadzkovatelia povinni
kazdoro¢ne nahlasovat. Komunalne COV, do ktorych bola odvadzana odpadova voda z takychto
prevadzok v roku 2011 st uvedené v predchadzajicej kapitole v tab. 4.1.3.1.
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Systematické informacie 0 skuto¢nom vypustani prioritnych latok a latok relevantnych pre SR
vV komundlnych odpadovych vodach do povrchovych vdd nie st k dispozicii.

4.1.3.3 Potencialne zdroje difiizneho znecistenia vod prioritnymi latkami a latkami relevantnymi
pre SR

Produkcia Cistiarenskych kalov a nakladanie s nimi

Nakladanie s kalmi z ¢istenia komunalnych odpadovych vod v SR vo vSeobecnosti upravuje
pravna uprava platna pre odpadové hospodarstvo. Vypustat Cistiarensky kal do podzemnych
a povrchovych vod je v SR zakazané (§ 36 ods. 12 zakona ¢&. 364/2004 Z. z. o vodach v platnom
zneni). V pripade priame;j aplikacie Cistiarenskych kalov do pol'nohospodarskej a lesnej pody podlieha
tento proces zakonu ¢. 188/2003 Z. z. o aplikacii Cistiarenského kalu a dnovych sedimentov do pody a
o doplneni zdkona ¢ 223/2001 z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov Vuplnom zneni (v d’alSom texte zdkon ¢€.188/2003 Z.z, Vv zneni neskorSich
predpisov).

V stlade stymto zdkonom sa v SR do pol'mohospodarskej alebo lesnej pddy aplikuje len
upraveny Cistiarensky kal ato na zaklade pisomnej zmluvy uzavretej medzi producentom
Cistiarenského kalu a uzivatelom pddy. Neoddelitelnou stcastou zmluvy je projekt aplikacie
Sistiarenského kalu schvaleny poverenou organizaciou — VUVH Bratislava a VUPOP Bratislava.
Projekt obsahuje podrobnosti o aplikacii kalu do pddy a musi deklarovat’ sposob zabezpecenia, resp.
dodrzania zdkonom stanovenych podmienok, vratane ochrany vod (pH pddy, ochranné pasmo
vodnych zdrojov, svahovitost’ pozemku, hladina podzemnej vody, hibka pody, zamokrenost' pody)
a pod. V pripade nedodrZzania podmienok sa aplikacia kalu do pddy nepovoli.

Kvantitativna produkcia kalov z Cistenia komunéalnych odpadovych vod ako aj urovein ich
kontaminacie sa trvalo sleduje. Evidenciu o kvalite a mnozstve vyprodukovaného kalu podla § 11
ods. 1) pism. a) zakona ¢.188/2003 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov vedie VUVH Bratislava.
Pozornost’ sa zameriava predovsetkym na koncentraciu rizikovych latok (limitujucich proces aplikacie
kalov do pody), ktora sa pravidelne sleduje v kaloch z c¢istenia komunalnych odpadovych vod
z vybranych COV.

V roku 2009 sa analyzovali vzorky zo 104 komunalnych COV (podielajtcich sa na cca 97 %
celkovej produkcie kalu z COV), v roku 2011 z 55 komunilnych COV (86 % celkovej produkcie
z COV) a v roku 2012 zo 71 komunalnych COV (cca 91,58 % z celkovej produkcie z COV). Percenta
produkcie kalov su vzdy vztiahnuté k celkovej produkcii kalu z COV v pdsobnosti vodarenskych
spolocnosti za predchadzajuci rok.

Vyvoj v produkcii kalov z Gistenia komunalnych odpadovych vod pre COV a zrealizovanom
sposobe nakladania s nimi od roku 2006 po rok 2012 poskytuje tab. 4.1.17. Udaje o zhodnoteni
mnozstva kalu zahfiiaji mnozstvo kalu aplikovaného do pody, mnozstvo kalu spotrebovaného na
vyrobu kompostu, mnozstvo kalu inak vyuzité v pddnych procesoch a kaly energeticky zhodnotené.

Tab. 4.1.17 Vyvoj v produkcii kalov z komundlnych COV na vizemi SR a spésobe nakladania s nimi

Produkcia Z EOhO -
Rok kalu (suSina) aplikacia do pody dotasne . ul’(ladane na
tr uskladnené skladke odpadu
tr % tr % tr %
2006 54 780 39 405 71,9 6 130 11,2 9 245 16,9
2007 55 305 42 315 76,5 9400 17,0 3590 6,5
2008 57 810 38 368 66,4 10 766 18,6 8676 15,0
2009 58 582 47 056 80,3 8 830 15,1 2 696 4,6
2010 54 760 48 063 87,8 6 681 12,2 16 0,03
2011 58 718 50 469 86,0 5943 10,1 2 306 3,9
2012 58 706 50 782 86,5 6 195 10,6 1729 2,9

Zdroj : Modra sprava 2012
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V roku 2012 predstavovala celkova produkcia kalu v SR 58706 t susiny. Zhodnotilo sa 50782 t
susiny (86,50%). Z toho v podnych procesoch sa vyuzilo 47 586 t susiny kalu (81,06 %): priamo do
pol'nohospodarskej pody sa aplikovalo 1140 t (1,94%), na vyrobu kompostu bolo pouzité 36830 t
susiny kalu, inym spdsobom bolo v podnych procesoch vyuzité (rekultivacia skladok, ploch a pod.)
9616 t suSiny kalu. Okrem toho sa 3196 t suSiny po spracovani na energokompost zhodnotilo
energeticky.

Na skladky sa ulozilo 1729 t susiny kalu (2,95%) a v priestoroch COV sa do¢asne uskladnilo
6195 t susiny kalu (10,55 %).

V désledku uplatiiovania principu désledného obmedzovania kontaminéacie odpadovych véd na
vstupe do COV s vyrieSené najvyznamnejsie problémy nadmernej kontaminécie kalu na tzemi SR
spojené s vypustanim priemyselnych odpadovych vod do verejnej kanalizacie. Na druhej strane sa
V poslednych rokoch zaznamenava vyskyt nadmernej kontaminacie kalov. Pravdepodobne je
spdsobeny nedodrzanim technologickej discipliny pri vypuastani odpadovych vdd z drobnych
prevadzok (sklarska vyroba, pokovovanie a i.). V roku 2009 nebolo mozné zhodnocovat’ kal priamou
aplikaciou do polnohospodarskej pody z8 COV (cca 1,98 % kalovej produkcie SR) vztiahnuté na
produkciu kalu vroku 2008, vroku 2011 z8 COV (cca 3,7 % roénej kalovej produkcie SR)
vztiahnuté na produkciu kalu v roku 2010 a v roku 2012 z 8 COV (cca 17,02 % z celkovej produkcie)
vztiahnuté na produkciu roku 2011.

Prehl'ad o miere kontaminacie kalov z ¢istenia komunalnych odpadovych vod za roky 2009, 2011
a 2012 je prezentovany v tab. 4.1.18. Vysledky st prezentované formou jednoduchych Statistickych
charakteristik popisujucich hodnoty a rozptyl nameranych ukazovatelov. Skalu rizikovych prvkov
limitujucich proces priamej aplikacie kalov do pody dopiiia prehl'ad o koncentracii Zivin.

Tab. 4.1.18 Prehlad o miere kontamindcie kalov z komundlnych COV na tizemi SR rizikovymi prvkami

Parameter A8 | ¢cd | Cr | Cu [Hg| Ni | Pb | Zn N P Mg | K | Ca
mg.kg! g.kg! [ mg.kg? g.kg?!

STN

465735 50 13 1000 | 1200 | 10 | 200 500 5000 - - - - -

86/278/EEC - 20 - 1000 | 16 | 300 750 | 2500 - - - - -

Zakon ¢.

188/2003 20 10 1000 | 1000 | 10 | 300 750 | 2500 - - - - -

Rok 2009

pocet mer. 104 104 104 104| 104| 104 104 104 104 104 | 104| 104 104

min 0,79 0,50 9,1| 36,95| 0,37| 6,05 0,85| 230,5| 104,0 260| 189| 0,67 8,45

max 232 44,2 341,5| 600,0| 8,35]| 302,0| 880,0|4475,0 9,27 31,69| 12,15| 16,7 | 167,9

priemer 7,85 1,78 | 32,79|170,19| 2,15| 23,3| 53,44| 1065| 161,8 16,07| 6,19| 2,54| 39,98

median 4,54 0,85 225|141,25| 1,85| 17,4| 34,78|1007,5| 38,11 15,30 6,05| 2,02| 36,23

variaC. koef. | 2,88 2,78 1,19 0,55 0,65| 1,29 1,82 0,48 0,55 0,41| 049 0,75 0,37

Rok 2011

pocet mer. 36 36 36 36| 36 36 36 36 55 55

min 1,09 0,50| 11,30 54,0| 1,04| 8,45 7,10 | 253,0 6,81 1,96

max 81,5 | 42,70| 970,0| 1400| 6,90| 337,5| 1055| 7150| 61,09 25,0

priemer 9,14 3,53| 69,47 | 277,3| 3,18| 34,48 | 71,62| 1345| 40,71 13,2

median 5,40 1,08| 2585 190,2| 2,69 | 18,43 | 33,73| 1005| 41,68 13,3

variaC. koef. | 1,53 2,26 2,32 094] 045| 1,74 2,41 0,96 0,26 0,43

Rok 2012

pocet mer. 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

min 0,16 0,5 15,0 64,5| 0,16| 5,15 9,75| 395,0| 23,16 3,61

max 209 285| 309,5| 1785| 7,45| 446| 1235| 3790| 78,95 37,46

priemer 7,6 1,76 | 46,29| 207,9| 25| 27,83 | 64,46| 1025| 46,48 17,58

median 3,2 0,95 34,8 | 15451 1,99 | 14,05 27,2 | 970,0| 45,47 17,35

variac. koef. | 3,29 2,03 1,05 1,02| 0,66 | 2,23 2,43 0,4 0,24 0,38

V suvislosti so zvySujucimi sa poziadavkami na Cistenie odpadovych vod - implementacia
smernice Rady 91/271/EHS o Ccisteni mestskych odpadovych vod, je potrebné pocitat’ s narastom
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kalovej produkcie. Zvysenie produkcie kalu je zavislé od pocCtu novo pripojenych obyvatelov a
zvySenia produkcie kalu pri technologidch odstrafiovania zivin, najma fosforu.

Vzhladom na to, Ze sa jednd predovietkym o prirastok produkcie kalu z malych COV bez
vyznamného zapojenia priemyselnych odpadovych vod, mozno ocakavat mieru kontaminacie kalu
zodpovedajicu poziadavkdm limitujucim proces aplikicie do pody.

V sucasnosti je vramci kalového hospodarstva potrebné orientovat’ sa v smere d’alSieho
znizovania kontaminacie kalov, ato aj zpohladu organickej kontaminacie v zmysle Stratégie
0 ochrane pody pripravovanej v ramci EU.

Opatrenia prijaté v Plane odpadového hospodarstva SR na roky 2011 - 2015 (POH) na zniZenie
skladkovania biologicky rozlozitel'ného odpadu st zamerané na podporu separovaného zberu
biologicky rozlozitelného odpadu, na triedenie odpadu, jeho zhodnocovanie a recyklaciu. V ramci
tychto aktivit maja kaly z Cistenia komunalnych véd v obciach nad 15 000 obyvatel'ov smerovat k
zhodnocovaniu anaerébnymi metédami s cielom vyroby bioplynu. Stcasne sa pripravuje aj Akény
plan na podporu umiestnenia kompostov z biologicky rozlozitelnych odpadov na trhu.

Pouzivanie pesticidov v po’nohospodarstve

Zdrojom pesticidov v rieckach méze byt difuzny odtok z pol'nohospodarstva - prostrednictvom
drenaze, vplyvom vetra pri postrekoch a povrchovym odtokom. Podrobnejsie informacie o aplikacii
pesticidov v SR uvadza kapitola 4.2.1.

4.1.3.4 Supis emisii, vypustani a unikov prioritnych latok a latok relevantnych pre SR

V zmysle ¢lanku 5 smernice 2008/105/ES bol vypracovany Supis emisii, vypustani a unikov
vSetkych prioritnych latok a dalsich znecistujucich latok, uvedenych v Casti A prilohy I k tejto
smernici pre kazdé spravne izemie povodia SR, Pri jeho vypracovani boli zohl'adnené odporic¢ania
technického usmernenia ¢. 28 Pre vypracovanie supisu emisii, vypiistani a vnikov 2011,

Identifikacia vyznamnych prioritnych latok a latok relevantnych pre spravne izemia SR

Na vyhodnotenie vyznamnosti — relevantnosti latok pre Ciastkové povodia a spravne tizemia povodi
boli pouzité nasledujuce kritéria:
I.)  latka moze sposobit’ zhorSenie stavu asponi v 1 vodnom ttvare,
ii.)  priemernd koncentrécia latky je nad polovicou ENK vo viac ako 1 vodnom ttvare,
iii.) udaje zE-PRTR asithrnnej evidencie o vodach (SEV) potvrdzujii uvolfiovania, ktoré by
mohli viest’ ku koncentraciam zodpovedajliicim vyssSie uvedenym kritériam,
Iv.)  existuji zndme zdroje a ¢innosti spdsobujice vstupy do povodia vodnych utvarov, ktoré by
mohli viest’ ku koncentraciam zodpovedajicim vyssie uvedenym kritéridm.

Analyzované boli udaje ziskané monitorovanim povrchovych vdd za obdobie rokov 2009 - 2011.
Na zaklade vystupov aplikacie prvych dvoch kritérii medzi prioritné latky vyznamné pre Ciastkové
povodie Moravy patri 5 latok: Cyklodiénové pesticidy, Bis(2-etylhexyl)-ftalat (DEHP), Ortut’ a jej
zliceniny*, Polyaromatické uhlovodiky (PAU)*, Tetrachloretylén,, podla poc¢tu miest
S prekroCenim kritéria 1 a 2 medzi najvyznamnejsie prioritné latky patri DEHP. Pozndamka: latky
S tucnym pismom patria medzi prioritné nebezpecné latky.

Z latok relevantnych pre SR (uréenych v roku 2008) su pre Ciastkové povodie Moravy vyznamné
2 latky:4-metyl-2,6-di-terc butylfenol a kyanidy.

Identifikované vyznamné prioritné a relevantné latky boli porovnané s udajmi o vypustanom
znedisteni s obsahom prioritnych latok a latok relevantnych pre SR za rok 2011. Porovnanim bolo
zistené, Ze niektoré latky boli nahlasované producentmi odpadovych vdd do narodnych databaz, ale

13 Prehodnotenie zoznamu prioritnych latok Smernice 2008/105/ES
http://www.emissieregistratie.nl/ERPUBLIEK/documenten/Water/WFD%20guidance%200n%20emission%20invent
ories.pdf
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v povrchovych vodach nebolo zaznamenané prekrocenie ich 50%-nej hodnoty ENK apreto ich
pokladdme za menej vyznamné.

Kvantifikacia emisii, vypustani a anikov

Kvantifikdcia emisii, vypustani a tnikov bola prednostne vykonand pre vyznamné latky
identifikované na hlavnych tokoch ciastkovych povodi a doplnend kvantifikdciou latok
identifikovanych na malych tokoch, na ktorych bol znamy potencidlny diftizny alebo bodovy zdroj
znecistovania.

Kvantifikacia bola uskuto¢nena prostrednictvom vypoctu latkového odtoku v povrchovych
tokoch anaslednym prepojenim s existujucimi informaciami o zdrojoch znecCistenia a pripadne
prirodzenym pozadim. Prirodzené pozadie kovov bolo prevzaté zo zavereénej spravy Navrh
stanovenia pozad’'ovych koncentracii vybranych kovov vo vodnych ttvaroch Slovenskej republiky
dostupne;j na web stranke
http://www.vuvh.sk/rsv2/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=68&lang=sk.
Pre syntetické latky sa ako pozad’ova hodnota pouzila koncentracia zodpovedajica polovici limitu
kvantifikacie (0,5LOQ).

Kvantifikacia v§adepritomnych latok nebola vykonana, ak nebol je jednoznaéne znamy povodca
tohto znecistenia. Vysledkom rieSenia bol odhad mnozstva znec€istenia z difuznych zdrojov znecistenia
Vv prislusnych ukazovateloch v monitorovacich miestach, v ktorych bola vykonana kvantifikacia
celkového odtoku, identifikacia bodovych a potencialnych diftiznych zdrojov znecistenia, identifikacia
VU vriziku kroku 2021 a predbezny navrh opatreni. Na zaklade vykonanej analyzy moZno
konstatovat’, ze v ¢iastkovom povodi Moravy je predpokladané riziko k roku 2021 pre 3 vodné utvary:

e Morava SKMO0001 - latky: PAU, DEHP, kynidy; zdroje: tranzhrani¢ny dopad, nezname
o Morava SKMO0002 - latky: PAU, DEHP; zdroje: -tranzhrani¢ny dopad, nezname
e Brezovsky potok SKMO0018 — kyanid; zdroje: nezname.

Sprava o kvalite ovzduSia za rok 2011 uvadza emisie perzistentnych organickych latok
v ukazovatel'och XPAU, benzo(a) pyrén, benzo (k) flourantén, benzo(b) fluorantén indeno (1,2,3-cd)
pyrén, PCB a hexachlérbenzén (HCB) a PCDD/PCDF v celkovom mnozstve za celtl SR a v ¢leneni na
jednotlivé sektory. VSetky tieto latky zaroven patria k POPs.

V ukazovateli ZPAU dominantnym zdrojom emisii do ovzduSia su spalovacie procesy pri
vykurovani obchodu a sluzieb, domacnosti a spalovanie v polnohospodarstve (14,7 t/rok, ¢o
predstavuje 81% z celkového mnozstva 18,2 t/rok). Toto plati aj pre jednotlivé kongenéry. Pri
emisiach v ukazovateli PCB je dominantnym zdrojom cestnd doprava (14,9 kg/rok ¢o tvori cca 45%
z celkového mnozstva emisii — 33,3 kg/rok). Na emisiach v ukazovateli HCB sa ako dominantny zdroj
prejavuju priemyselné technoldgie - ako vyroba hlinika, ocele, uhlikatych materidlov, impregnacia
dreva (0,38 kg/rok, ¢o tvori cca 39% z celkového mnozstva emisii — 0,99 kg/rok). Za posledné roky
(2005-2010) je mnozstvo emisii v ukazovateli PAU priblizne na rovnakej Grovni, v ukazovateli PCB
je mozné konstatovat’ mierny pokles. Vyraznejsi pokles sa javi v ukazovateloch dioxiny a difurany
(PCDD/F) a HCB.

V ramci emisii tazkych kovov do ovzdusia sa sleduje vSetkych 8 kovov zaradenych medzi PL
a RL. Dominantnymi zdrojmi pre jednotlivé kovy su uvedené v tab. 4.1.19.

Tab. 4.1.19 Emisie tazkych kovov do ovzdusia v SR za rok 2010

Celkové Udaje o dominantnom sektore (DS)
Latka mnozstvo za SR Druh sektora Emitované Podiel DS na celkovom
t/rok mnozstvo, t/rok mnozstve, %

Olovo 55,8 Spalovacie procesy v priemysle 40,6 73
Arzén 21,8 Spalovacie procesy v priemysle 20,8 95,4

z toho vyroba Cu 19,8 91
Kadmium 1,2 Spalovanie odpadu 0,7 58,3
Chrom 4,0 Spalovacie procesy v priemysle 2,1 52,5
Med' 46,6 Spalovacie procesy v priemysle 38,4 82,4
Ortut 1,2 Spalovanie odpadu 0,6 50
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Celkové Udaje o dominantnom sektore (DS)
Latka mnozstvo za SR Druh sektora Emitované Podiel DS na celkovom
t/rok mnozstvo, t/rok mnozstve, %
Nikel 18,6 Spalovacie procesy v priemysle 10,0 53,8
Zinok 54,8 Spalovacie procesy v priemysle 28,1 51,3
Priemyselné technolégie 15,1 27,6

Z uvedeného mnozstvo emisii do ovzdusia je mozné dedukovat’ ako jeden z diftznych zdrojov aj
atmosféricku depoziciu.

Dalsim problémom méZe byt zvysena koncentrécia tzv.: viadepritomnych (PBT) latok15.
4.1.4 Vyznamné hydromorfologické zmeny

Hydromorfologickym zmenam a ich u¢inkom na stav vod sa zacala venovat’ nalezita pozornost’ v
dosledku poziadaviek RSV. Antropogénne vplyvy vyplyvajuce zroéznych zasahov do rie¢neho
systému mézu vyznamne zmenit’ prirodzenu Strukturu povrchovych vod a substrat koryta rieky, ktoré
st vyznamné pre poskytnutie vhodnych biotopov a podmienok pre prirodzent udrzatelnost’ vodnej
populacie. Zmeny prirodzenej hydromorfologickej Struktiry a substratu koryta rieky mozu negativne
ovplyviovat akvaticka populéciu a z toho dovodu zhorSenie stavu Gtvarov povrchovych vod.

Hlavnymi hybnymi silami hydromorfologickych zmien su: vyroba energie — hydroelektrarne,
protipovodiiova ochrana, zdsobovanie vodou a lodna doprava. V mnohych pripadoch nie st vyznamné
hydromorfologické zmeny spojené len s jedinym uzivanim, ale slizia viacnasobnym funkciam (napr.
vyroba energie a plavba). Ostatné aktivity ako je tazba Strkov, rekreacia, rybarstvo si mensSieho
vyznamu.

Predbezna identifikdcia hydromorfologickych zmien sa podobne ako v inych krajinach
uskuto¢nila v 1. planovacom cykle na zaklade kombinacie dostupnych dat (pasporty tokov, technicka
dokumentacia k upravenym usekom) a miestnych znalosti, najmé pracovnikov SVP, §. p. Predbezna
hydromorfologicka identifikacia pozostavala zinformacii pre vyhodnotenie desiatych pouzitych
kritérii: &. 1. Zakrytost' Gseku; ¢. 2. Napriamenie toku; &. 3. Zavzdutie Gsekov; ¢. 4. Dizka a sposob
opevnenia brehov; €. 5. Protipovodinova ochrana; €. 6. Urbanizicia; ¢. 7. Kombinované hodnotenie
(alternativa pre parametre 4, 5 a 6); ¢. 8. Zmena prie¢neho profilu; ¢. 9. Hate a stupne a ¢. 10. Odbery.
Hodnotenie hydromorfologickych zmien sa vykonalo celkovo pre 1 477 vodnych ttvarov (zvysok bol
bez tidajov, jedna sa viak vyluéne o malé vodné utvary s plochou povodia pod 100 km?).

Vyznamnost’ identifikovanych zmien jednotlivych kritérii Sa Vv zmysle metodického postupu
(Matok - Metodika pre testovanie predbezne uréenych vyrazne zmenenych vodnych utvarov
(HMWB), VUVH, 2007) vyjadrovala kvantitativne — bodovou hodnotou od 1 do 10 (1 - je najniZsia
zmena, 10 - najvyraznejSia zmena). Za vyznamnu zmenu bola povazovana zmena s hodnotou bodu
viac ako 5 bodov.

Identifikované hydromorfologické zmeny boli zakladom predbezného kategorizovania itvarov na
prirodzené, vyrazne zmenené, umelé a nasledne pre kone¢né vymedzenie HMWB a AWB.

Vyznamnost’ jednotlivych zmien bola u kazdého vodného ttvaru d’alej individudlne preverovana
vV ramci testovania kandidatov na HMWB a to na zaklade fotodokumentécie z monitorovania bariér
vykonanej Statnou ochranou prirody SR (SOP SR), posudkov biologov vratane rybarov a technickych
pracovnikov SVP, §. p. — jednotlivych odStepnych zavodov. V ramci tychto prac boli mnohé prekazky
identifikované v predchadzajtcej etape prac preradené do nevyznamnych resp. neexistujucich.

Vzhladom na velky pocet kandiditov na HMWB a AWB proces koneéného vymedzenia
pokracoval i v druhom planovacom cykle — predovsetkym na malych tokoch.

BLatky uvedené pod cislami 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 a 44 v smernice 2013/39/EU - bromované difenylétery,
ortut' a jej zluceniny, PAU, zluceniny tributylcinu, kyselina heptadekafluoroktan-1-sulfonova a jej derivaty,
dioxiny a pribuzné zliceniny, hexabromcyklododekan, heptachlor a heptachlorepoxyd.
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Z hladiska dopadu na stav vod boli jednotlivé kritéria zoskupené do troch hlavnych skupin
vyznamnych hydromorfologickych zmien:

a. narusenie pozdiZnej spojitosti riek a biotopov,
b. naruSenie prieénej spojitosti mokradi a inundacii s tokom a iné morfologické zmeny,
C. hydrologické zmeny.

Dalsiu skupinu tvoria potencialne vplyvy, ktoré mézu vyplynut’ z budicich projektov v oblasti
infrastruktiry.

Tato kapitola odraza poznatky o hydromorfologickych zmenach a ich vyznamnosti ziskané pri
tvorbe Vodného planu Slovenska 2009 a najnovsich narodnych udajov prihliadnutim na pokrok pri
implementacii programu opatreni.

Predmetom analyz je prerusena pozdizna kontinuita tokov pre migraciu ryb, rieéna morfologia,
odpojené mokrade / zaplavové tizemia s potencidlom na opidtovné pripojenie, hydrologické zmeny
vratane riecnych usekoch so vzdutim, odbery vody a $pi¢kovanie. Informacie o rozsahu tychto typov
vplyvov boli aktualizované s ciel'om ziskat’ Giplny obraz o sucasnej situacii.

4.1.4.1 Narusenie pozdiznej spojitosti riek a biotopov

Ako je vyssie uvedené, predbezné identifikované priecne stavby boli v rdmci testovania d’alej
posudzované, vysledok ktorého uvadzatab. 4.1.21. Tab.4.1.20 uvadza aplikované kritéria na
posudzovanie vyznamného vplyvu naruenia pozdiznej spojitosti rick a biotopov. Hlavné hybné sily
vyvolavajtce preruSenie kontinuity st ochrana pred povodinami 73%), hydroelektrarne (5 %) a odbery
vody pre rozne Gcely (15 %). V mnohych pripadoch prekazky nie su spojené s jedinym druhom hybnej
sily vzhl'adom k multifunkénému vyuzitiu vodnej stavby — napr. vodna energia s lodnou dopravou;
vodna energia s ochranou pred povodiami.

Tab. 4.1.20 Prerusenie pozdlznej kontinuity pre migrdciu ryb - Kritérium vyznamného vplyvu

Kritérium hodnotenia

Vplyv Vyvoland zmena vyznamnosti vplyvu

Antropogénne prerusenie, rhitralne
rieky - vyska >0,7m, potamalne -
vyska >0,3m

PreruSend migracia ryb apristup k

Narusena kontinuita riek .
biotopom

Menovity zoznam stavieb spolu so zakladnymi identifikdciami (nazov prekazky, tok, rieCny
kilometer, zabezpecenost’ priechodnosti pre ryby, vlastnik priecnej stavby, realizacia opatrenia k roku
2021, resp. Casova vynimka ainé) je obsahom Prilohy 8.4 - Navrh opatreni pre elimindciu
vWznamného naruSenia pozdiznej spojitosti riek a biotopov. Situovanie prieénych stavieb so stavom
k roku 2014 je znazornené v mapovej prilohe 4.5a, vyhl'ad k roku 2021 v mapovej prilohe 4.5b.
Z tabulky vyplyva, Ze na testovanych vodnych utvaroch existuje v Ciastkovom povodi Moravy 23
stavieb narigajucich pozdiznu kontinuitu tokov, z tohto poétu len 1 s funk&énym rybovodom.

Tab. 4.1.21 Prekadzky pozdiznej kontinuity riek a biotopov na testovanych vodnych ditvaroch — rok

2014
Pocet prekiazok
Povodie bez funkéného s funkénym pritomnost’ alebo funkcia
celkom .. .
rybovodu rybovodom rybovodu nie je zndma
Morava 23 22 1 0
SUP Dunaj 1002 890 107 5
Spolu SR 1077 954 117 6

4.1.4.2 Narusenie priecnej spojitosti mokradi a inundacii s tokom

Mokrade a inundacie a ich opéatovné prepojenie s GUtvarmi povrchovych vod zohrava vyznamnua
ulohu pri fungovani akvatickych ekosystémov a ma pozitivny vplyv na stav ich vod. Podl'a RSV st
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vplyvy na mokrade povazované za vyznamné a Vv pripade, Ze maju negativny dopad na stav suvisiacich
vodnych tutvarov je potrebné pre ne navrhovat’ opatrenia. Opédtovné napojenie mokradi a inundécii
zohrava vyznamnu ulohu i ako retencné izemie pocCas povodni a moze mat pozitivny ucinok na
redukovanie zivin.

Hlavnym dovodom odrezavania mokradi v minulosti bolo rozSirovanie polnohospodarskej
vyroby, Upravy tokov za ucelom protipovodiiovej ochrany a vyuzivania hydroenergetického
potencialu riek. Taktiez odvodnenia a zavlahy mali podiel na strate mokradi v dosledku zmeny tirovne
hladiny podzemnej vody. Celkova strata povodnych mokradi a inundéacii na uzemi SR nebola
identifikovana.

Zakladom analyzy vplyvov tohto druhu bola tivaha, Ze odpojené mokrade a inundéacie maji
potencialny vplyv na akvatické ekosystémy a pokial’ je to mozné, malo by byt ¢o najviac izemi
opétovne spojenych s tokmi za t¢elom podpory dosiahnutia environmentéalnych ciel'ov.

V tomto pldnovacom cykle rozsirujeme identifikdciu a analyzu vyznamnosti naruseni priecnej
spojitosti mokradi a inundacii na vSetkych vodnych utvaroch. V nadviznosti na dostupné udaje sme
pre identifikovanie tohto druhu vplyvu aplikovali kritérium ¢. 2. Napriamenie toku.

Tab. 4.1.22 Narusenie priecnej spojitosti mokradi a inundacii s tokom - Kritérium vyznamného

vplyvu

Vplyv Vyvolana zmena Kritérium hodnotenia vyznamnosti vplyvu

Bodova hodnota nad 5 (v zmysle metodického postupu (Matok
Strata a zmena biotopov - Metodika pre testovanie predbezne urcenych vyrazne
zmenenych vodnych utvarov (HMWB), VUVH, 2007)

Narusena prie¢na kontinuita
riek

Sumarny prehlad poctu vodnych utvarov s vyznamnym narusenim priecnej spojitosti inundacii
a mokradi s tokom v ¢iastkovom povodi uvadza tab. 4.1.23. Z tabul’ky vyplyva, ze v Ciastkovom
povodi Moravy existuje 6 vodnych utvarov s vyznamnou narusenou prie¢nou spojitostou inundacii
amokradi s tokom — ¢o je 7,7 % zcelkové poctu vodnych utvarov. Konkrétne vodné utvary
ovplyvnené tymto druhom vplyvov obsahuje Priloha 5.1.

Tab. 4.1.23 Pocet vodnych utvarov s vyznamnym naruSenim priecnej spojitosti mokradi a inunddcii
s tokom — rok 2014

Ciastkové Pocet vodnych utvarov Podiel po¢tu VU s
povodie Celkom S vyznamnou ztohos vyznamnou zmenou (%)
zmenou potencialom na
opédtovné pripojenie
Morava 78 6 7,69
SUP Dunaj 1437 59 6 411
SR celkom 1511 59 6 3,90

Morfologické zmeny riek

RSV v prilohe II vyzaduje identifikdciu vyznamnych morfologickych zmien vodnych utvarov.
Prvky definujuce morfolégiu zahffiaju variaciu hibky a $irky, $truktiru a substrat koryta rieky, a
Struktru pribreznej zony. Narusena prirodzena rie¢na morfologia ovplyviiuje biotopy vodnych rastlin
a zivocichov, a preto méze mat’ dopad na vodnu ekologiu.

V nadvédznosti na dostupné udaje sme pre identifikovanie morfologickych zmien aplikovali
kritérium s vy$§im bodovym ohodnotenim z nasledujacich dvoch kritérii:

e Kombinované hodnotenie (¢.7) - alternativa pre parametre &. 4. Dizka a sposob opevnenia
brehov; €. 5. Protipovodnova ochrana; ¢. 6. Urbanizacia;
e Zmena priecneho profilu (¢.8);

66



Plan manazmentu ciastkového povodia Moravy

Tab. 4.1.24 Morfologicka zmena - Kritérium vyznamného vplyvu

Vplyv Vyvolana zmena Kritérium hodnotenia vyznamnosti vplyvu

Bodova hodnota nad 5 (v zmysle metodického postupu (Matok
Narus$ena kontinuita riek zmena biotopov - Metodika pre testovanie predbezne urCenych vyrazne
zmenenych vodnych Gtvarov (HMWB), VUVH, 2007)

Sumarny prehlad poctu vodnych utvarov s vyznamnou morfologickou zmenou Vv ciastkovom
povodi uvadza tab.4.1.25. Z tabul’ky vyplyva, ze v Ciastkovom povodi Moravy existuje 78 vodnych
utvarov s vyznamnou morfologickou zmenou — €o je 70,5 % z celkové poc¢tu vodnych ttvarov.

Tab. 4.1.25 Prehlad poctu testovanych vodnych utvaroch s vyznamnou morfologickou zmenou - rok

2014
Ciastkové Pocet vodnych utvarov Podiel po¢tu VU s vyznamnou
povodie Celkom s vyznamnou morfologickou zmenou morfologickou zmenou (%)
Morava 78 55 70,5
SUP Dunaj 1437 638 44,4
SR celkom 1511 641 42,4

Konkrétne vodné utvary ovplyvnené tymto druhom vplyvov obsahuje Priloha 5.1.

4.1.4.3 Hydrologické zmeny

Hlavné druhy vplyvov spdsobujucich hydrologické zmeny si: vzdutie vody, odbery vod
a kolisanie hladiny. Zmeny vyplyvajice z tychto vplyvov a kritérid na hodnotenie vyznamnosti st
uvedené v tab. 4.1.26.

Tab. 4.1.26 Hydrologické vplyvy a kritérid vyznamnosti jednotlivych vplyvov

Hydrologicky vplyv | Vyvolané zmeny Kritéria vyznamnosti vplyvu
Vzdutie Zmena / redukcia rychlosti | Dizka vzdutia pri nizkom prietoku:
prudenia a prietokového reZzimu | Dunaj: > 10 km
v toku pritoky Dunaja: > 1 km
Odbery vod / Zmena  kvantity  adynamiky | Velké toky: Q pod nadrzou < 50 % priem.
zostatkovy prietok prietoku v rieke ro¢ného min. prietoku za referen¢né obdobie

(porovnatel'né s Qgs) alebo 50 % z Qsss

Stredné a malé toky: Q pod nadrzou < Qsss
Kolisanie hladiny Zmena  kvantity  adynamiky | Kolisanie hladiny > 1 m/den alebo menej
prietoku v rieke vpripade znameho alebo  pozorovaného
negativneho u¢inku na biologiu

Vzdutie

Vzdutie sposobuju prie¢ne stavby, ktoré okrem naruSenia spojitosti rieky a biotopov, spdsobuju
zmenu prietokovych charakteristik nad danou stavbou. Charakter rieky sa v doésledku poklesu rychlosti
a zmeny prietoku moze zmenit’ na charakter jazier. Na tizemi SR bolo identifikovanych 23 vodnych
nadrzi s vyznamnou zmenou s predpokladom zmeny kategorie (pozri kapitolu 2.3.1).

Odbery véd

Hlavnym uzivanim vdd sposobujicich vyznamnu zmenu v dosledku odberov je najmid vyroba
energie. Odbery mézu vyznamne redukovat’ prietok a mnozstvo vody a moézu mat’ dopad na stav vod
Vv pripade, ze nie si zabezpeCené minimalne zaruCené prietoky, ktoré zabezpecujii ekologické
minimum v toku. V ¢iastkovom povodi Moravy neboli identifikované tseky vodnych utvarov
s vyznamnou redukciou prietoku.

Odbery a vyuzivanie vodnych zdrojov
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Ucelom RSV je udrzanie a zlepSenie vodného prostredia. V prvom rade sa tento uéel tyka kvality
vdd. Kontrola /regulacia mnozstva vdd je podpornym prvkom pri zabezpecovani dobrej kvality vody,
a preto by mali byt definované i opatrenia zamerané¢ na kvantitu vod, ktoré podporia ciele pre
zabezpecenie dobrej kvality.

Aj ked’ RSV je prednostne zamerana na kvalitu vody, riadenie mnozstva vody zohréva vel'mi
dolezitd ulohu prostrednictvom v oblasti cielov pre dobry kvantitativny stav podzemnych vod
a hydromorfologickych prvkov pre dobry ekologicky stav povrchovych vod. Dosiahnutie
environmentalnych ciel'ov rdimcovej smernice o vode je mozné len vtedy ak je k dispozicii dostato¢né
mnozstvo vody.

Potreba integrovat’ riadenia kvality a mnozstva vody bolo zdoéraznené v niekol’kych spravach na
urovni EU16. Rézne CIS skupiny a siete boli stanovené aj pre nieckolko rokov. Sucasny pracovny
program CIS zahffia pracovnu skupinu pre na E-flow a vodné ucty.

Clanok 5 RSV vyzaduje, aby &lenské §taty ur¢ili hlavna vplyvy (tlaky) posobiace v SUP, ktoré by
mohli byt pri¢inou nedosiahnutia dobrého stavu vodnych utvarov. Taktiez ¢l. 5 RSV vyzaduje
vyhodnotit” dopady na vodné Utvary za ic¢elom podpory urcenia stavu. Tieto analyzy by mali zahfnat
stivisiace uvahy o mnozstve vody tam kde je to opodstatnené.

V povodiach nachylnych na sucho sa bilancia vod €asto vyhodnocuje na urovni spravneho
uzemia, napr. v Casti manaZzmentu s vodnymi zdrojmi alebo vypracovanie planov manaZmentu
¢iastkovych povodi alebo planov sucha.

V roku 2012 Vodni riaditelia odsthlasili vzorec na vypocet indexu vyuzitia vody (WEI +), ktory
vyjadruje pomer poziadaviek na vodu a obnovite'nych vodnych zdrojov pre urcit oblast’:

WEI + = (odbery — vypist’anie) / obnovitel’né vodné zdroje,
obnovitel'né vodné zdroje = odtok — (odbery —vypust’anie) - vplyv vodnych nadrzi

Pre vypocet indexu WEI+ sme pouzili nahlasené mnozstva uzivania vody evidované v Suhrnne;j
evidencii 0 vodach na SHMU, ktoré nahlasuju 1x ro¢ne samotni uZivatelia vody. Z evidencie nie je
jasné, aké percento predstavuju tieto mnozstva z povolenych mnozstiev, ktorymi sa §tat zaviazal plnit’
poziadavky jednotlivych uzivatel'ov na vodu, nakol’ko takato evidencia v siiCasnosti nie je vedena.

Index WEI+ sme ilustrane vypocitali pre uzaverové profily ¢iastkovych povodi v ro¢nom kroku
pre zrazkovo suchy rok 2011 a zrazkovo normalny rok 2012, ktory bol ovplyvneny prenosom tuéinkov
zo suchého roku 2011 a z hladiska odtoku bol hlboko pod dlhodobym normélom (59%). Vypocet
v uzaverovych profiloch vSak nie je postacujuci pre identifikaciu lokalnych problémov v povodi
a ro¢ny krok nepoukazuje na problémy spdsobené nerovnomernym prerozdelenim vody v jednotlivych
mesiacoch v roku, preto sme na zaklade vysledkov bilanéného hodnotenia rokov 2011 a 2012 vybrali
bilan¢né profily, v ktorych bol dosiahnuty napéty alebo pasivny bilanény stav spdsobeny nepriaznivou
hydrologickou situaciou a vypocitali index WEI+ v mesiacoch, kedy boli tieto nepriaznivé Stavy
dosiahnuté.

Vypocet indexu WEI+ :
Zvolili sme dve alternativy vypoctu:

1. O/C - poziadavky na vodu predstavuju celkové odbery vod O, zvolili sme alternativu vypoctu
bez vypustania, ktord je nepriaznivejSia, nakol’ko zahrnutie vypuStania by predstavovalo zniZenie
poziadaviek na vodu, C — ocisteny prietok je prietok ocisteny od uzivania vody, vplyvu nadrzi
a prevodov vody a ktory by v danom profile tiekol za prirodzenych podmienok,

2. (O + MQ)/C - poziadavky na vodu st zvy$ené o MQ — minimalny bilan¢ny prietok.

16 E.g. in the Communication from the Commission on Water Scarcity and Droughts COM(2007)414, on the
Council Conclusions of June 2010 on the same subject and lately on the Blueprint to Safeguard Europe's
Water Resources COM(2012)673.
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Minimalny bilan¢ny prietok MQ ma charakter prednostne zabezpecovaného naroku na vodny
zdroj z hl'adiska ochrany prirodného prostredia.

Alternativa 2 pre vypocet indexu WEI+ je pouzivana aj v sucasne platnej metodike
Vodohospodarskej bilancie mnoZstva povrchovych vod, pricom vypocet bilanéného stavu predstavuje
reciproénit hodnotu indexu WEI+. Zvolili sme alternativu vypoctu bez vyptstania, ktord je
nepriaznivejsia.

Tab. 4.1.27 Prehlad vysledkov vyhodnotenia indexu vyuZitia vody v uzdverovom profile ciastkového
povodia Moravy

Bilan¢ny profil Morava - Devinska
Nova Ves
2011 2012
Sucet odberov (m®.s?) 11,518 11,501
MQ (m3.s?) 10,680 10,680
Ocisteny prietok C (m3.s?) 08,998 77,828
0/C (%) 116 | 148

(0O+MQ)/C (%) |

Z tab. 4.1.27 vyplyva, ze bilan¢ny stav V uzaverovom profile Morava - Devinska Nova Ves bol
Vv celom povodi pocas jednotlivych mesiacov roka 2011 aj 2012 aktivny.

Kolisanie hladiny - tento druh vplyvov nebol v ramci SR identifikovany.

4.1.4.4 Vyhladové infrastruktarne projekty

Zakladny politicko-strategicky ramec dlhodobého rozvoja jednotlivych sektorov/oblasti
narodného hospodarstva SR je definovany v politikach tychto sektorov a v d’alSich nadvizujucich
strategickych rozvojovych dokumentoch (stratégiach, koncepciach, planoch), ktoré s schvalené Tieto
sektorové politiky ako aj d’alSie strategické rozvojové dokumenty (podrobnejsie popisané v kapitole
7.2) vytycuju priority a strategické ciele pre jednotlivé sektory v sulade s eurdpskou a narodnou
legislativou a definuj/navrhuju opatrenia na ich naplnenie, stfastou ktorych su aj vyhladové
infraStrukturdlne zamery, ktorych realizaciou moéze dojst’ k novym hydromorfologickym zmendm
utvarov povrchovej vody alebo zmenam hladin Gtvarov podzemnej vody.

Uz pri planovani novych projektov, u ktorych sa da predpokladat, Ze mézu spdsobit’ nové
hydromorfologické zmeny utvaru povrchovej vody alebo zmeny hladin ttvarov podzemnej vody
rdmcova smernica o vode vyzaduje uplatinovanie ,,principu zamedzenia d’alSieho zhorSovania®, to
znamena ochranu pred zhorSovanim stavu vod. Ramcova smernica o vode stucasne umoziuje za
splnenia stanovenych poziadaviek, ktoré su premietnuté do ustanoveni ¢lanku 4.7 RSV, existenciu
vynimiek z tohto principu. To znamen4, Ze realizovat’ bude mozné len taky novy projekt, ktory presiel
procesom posudenia v zmysle &lanku 4.7 RSV a spina vSetky jeho poziadavky. Proces posudenia
jednotlivych projektov je podmienkou pre vydanie tzemného rozhodnutia.

Konkrétne sa to tyka nasledovnych sektorov a ich strategickych dokumentov:

Sektor hospodarstva

o Energeticka politika SR (schvalena dia 5. novembra 2014 uznesenim vlady SR ¢. 548/2014)

e Stratégia energetickej bezpecnosti SR (schvalena dna 15.oktobra 2008 uznesenim vlady SR
¢.732/2008)

e Narodny akény plan pre energiu z obnoviteI'nych zdrojov energie (schvaleny dna 6. oktobra
2010 uznesenim vlady SR ¢. 677/2010)

Materialy su dostupné na webovej stranke: http://www.mhsr.sk/dolezite-dokumenty-5714/127399s

Medzi pripravované vyznamné infraStrukturdlne projekty patria projekty novych zdrojov
energie v stlade s Energetickou politikou SR, a to:
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V nadvéznosti na Narodny akény plan pre energiu z obnovitelnych zdrojov energie sa
predpokladd rozvoj malych vodnych elektrarni (v r. 2014-2020 sa mé zvysit' inStalovany vykon
v MVE 0 68 MW).

Sektor obrany

e Biela kniha o obrane Slovenskej republiky (schvalena diia 26. jina 2013 uznesenim vlady SR
¢. 326/2013). Material je dostupny na webovej stranke : http://www.mod.gov.sk/bielakniha/

V Bielej knihe su uvedené zakladné smery rozvoja infrastruktiury rezortu MO SR. Priority budia
konkretizované v pripravovanom Rozvojovom plane rezortu obrany Slovenskej republiky s vyhl'adom
do roku 2024. U hlavnych projektov rozvoja infrastruktiry sa nepredpokladd vplyv na
hydromorfologiu povrchovych tokov, pril'ahlé inunda¢né izemia a hladinu podzemnych vod. Doéraz je
kladeny na zniZenie zne€istovania zivotného prostredia postupnou rekonstrukciou a obnovou objektov
a zariadeni ovplyviiujucich ich kvalitu.

Sektor dopravy

e Strategicky plan rozvoja dopravnej infrastruktiry SR do roku 2020 (schvaleny dna 25. juna
2014 uznesenim vlady SR ¢.311/2014). Material je dostupny na webovej stranke
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=1

Material obsahuje projektovy plan resp. indikativny zoznam projektov pre obdobie 2014-2020
(2023) implicitne zamerany na plnenie infrastrukturalnych opatreni, resp. opatrteni stvisiacich
S bezpecnostou ¢i Zivotnym prostredim. Konkrétne projekty boli identifikované na zaklade
posudenia konkrétnych problémov a potrieb jedotlivych dopravnych podsektorov (cestna, Zelezni¢na,
leteckd a vodna doprava) a predstavuji implementacny ndstroj dopravnej sektorovej stratégie.
Prostrednictvom ich realizicie budi postupne napiiané definované vizie a strategické ciele
dopravného sektora.

Sektor podohospodarstva / pol’nohospodarstva

e Koncepcia rozvoja poédohospodarstva SR na roky 2013 — 2020 (schvalen4 dna 3. jula 2013
uznesenim vlady SR ¢. 357/2013)

e Akeny plan rozvoja podohospodarstva SR na roky 2014 — 2020 (schvaleny dina 22. januara 2014
uznesenim vlady SR €. 33/2014)

e Koncepcia revitalizacie hydromeliora¢nych sustav na Slovensku (schvalena dna 20. novembra
2014 uznesenim vlady SR ¢. 573/2014)

e Stratégia adapticie Slovenskej republiky na nepriaznivé dosledky zmeny klimy — oblast
pol'nohospodarstva (schvalend dna 26. marca 2014 uznesenim vlady SR ¢. 148/2014)

V sucasnosti st pripravované nasledovné infrastrukturalne projekty :

Rekonstrukcia optimadlnej siete zavlahovych systémovy

Globalne otepl'ovanie sa na Slovensku prejavilo narastom priemernej rocnej teploty vzduchu
za poslednych 100 rokov o 1,1 °C. Zaroveni doSlo k poklesu atmosférickych zrazok v priemere
0 5,6 %, pricom na juhu Slovenska bol tento pokles 10 %, kym na severe a severovychode 5 %. Vyvoj
klimatickych podmienok signalizuje zvySenu potrebu vody pre sucasné ekosystémy a aj pre pestovanie
plodin. Pre pol'nohospodarsku vyrobu bude nevyhnutné zvysenie vyuzivania zavlah a pre udrzanie
krajinnych ekosystémov zvySovanie retencie vody v pode a v krajine.

Na pol'nohospodarskej pode SR st vybudované zavlahové systémy na vymere 321 tisic ha
(zhruba 16 % pol'nohospodarskej pody), avSak redlne vyuzivana vymera zavlaZovanej pody sa
kazdorocne meni. Trend vo vyuzivani zavlah je klesajuci aj napriek coraz CastejSiemu vyskytu sucha
a jeho nepriaznivych nasledkov. Za obdobie rokov 2007 — 2013 sa vymera pddy, na ktorej sa vyuzivali
zavlazovacie zariadenia znizila z 16 % na 8 % (z celkovej vymery zavlah), ¢o prestavuje pokles
takmer o polovicu aspotreba vody na zavlazovanie sa pohybovala vrozmedzi 6 — 24 mil. m?
(v prepocte na 1 ha len 240 - 680 m® zavlaZenej vymery), ¢o je alarmujuci stav vo vyuziti zavlah ako
intenzifikacného a stabilizaéného faktora s priamym dopadom na kvalitu a kvantitu produktov
pol'nohospodarskej prvovyroby.
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Existujiica siet’ zavlahovych systémov bola vybudovand na zabezpeCenie komplexnej
potravinovej sebestacnosti krajiny, pricom zavlahy boli kapacitne dimenzované na potencidlny rozsah
vymery plodin, ktoré si vyzaduju doplnkovli zdvlahu pre Standardné osevné postupy. Sucasné podno-
klimatické podmienky pre dosiahnutie potencialnej vymery $pecialnych a vysoko Specializovanych
plodin si vyzaduji zachovanie funk¢nosti existujicej siete zavlah pre zabezpecenie potrebnej miery
potravinovej bezpe€nosti obyvatel'stva Slovenskej republiky. Nevyhnutné je, aby siet’ funkénych
zavlah pokryvala celkové zberové plochy plodin Specialnej rastlinnej vyroby, vratane prognozy ich
narastu v horizonte roku 2020, a to predovsetkym:

ovocia mierncho pasma,
zeleniny na ornej pode,
cukrovej repy
zemiakov.

Pestovanie $pecialnych plodin by teda malo byt stistredené v oblastiach, ktoré spiiaju tieto
hlavné kritéria:
e vhodné podno-klimatické podmienky,
e vhodné stanovistné podmienky, ktoré zahiaju predovsetkym:

— morfoldgiu terénu,

— hydrofyzikalne charakteristiky podneho prostredia,
— hydrologické pomery,

— vybudovanu siet’ zavlah a odvodnenia.

Za uvedenych podmienok patri do optimalnej siete zavlah Vv ¢iastkovom povodi Moravy
11 zavlahovych systémov, ktoré zabezpecia zavlahy na vymere 10514 ha. Revitalizacia by mala
zahfnat' investicie na vystavbu, rekonsStrukciu alebo modernizaciu zavlahovych systémov a taktiez
investicie do obstarania a modernizacie zavlazovacej techniky s vyuZzitim projektovych podpor
,»Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 — 2020

Tab. 4.1.28 Zavlahové systémy v ciastkovom povodi Moravy

Y Vybudované Optimalna siet’
Ciastkové . .
di technicko-prevadzkové celky technicko-prevadzkovych celkov
ovodie
P pocet vymera [ha] pocet vymera [ha]
Povodie Moravy 32 21746 11 10514
Spolu 464 320 872 195 169 025

Rekonstrukcia optimalnej siete odvodnovacich systémoy

Hlavné odvodniovacie zariadenia, ktorych tlohou je odvadzat’ prebytocnti vodu z izemia do
vodnych tokov, tvori siet odvodiiovacich kanalov a odvodnovacich cerpacich stanic Na hlavné
odvodnovacie zariadenia su naviazané detailné odvodiovacie zariadenia (systematickd drenaz,

priekopy a pod.).
Odvodnovacie kanaly:

a) so samostatnym odvodnovacim ucinkom bez zalstenia odvodiovacieho detailu odvodnuji
cca 30 tis. ha pol'nohospodarskej pody,

b) so zausteniami drendznych systémov odvodiuju 430 tis. ha pol'nohospodarskej pody.

Pocas ostatnych 20 rokov sa rozSirovanim zastavanych Uzemi obci takmer 11 %
odvodiovacich kanalov postupne vélenilo priamo do ich intravilanov, pripadne v obciach
bezprostredne ovplyviiuji  hydrologicky a hydraulicky rezim povrchovych a podzemnych vod.
Pozemky pri tychto kandloch boli zvd¢Sa vynaté zpolnohospodarskeho pddneho fondu
a preklasifikované na stavebné pozemky. Tieto kanaly v sucasnosti uz neposkytuju vodohospodarske
sluzby len subjektom hospodariacim na polnohospodarskej pdde, ale pomahaji aj obciam pri
zabezpeCovani zdravého zivotného prostredia. POvodny ucel tychto kanalov sa zmenil atiez sa stali
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organickou sucast'ou zelenych opatreni, ktoré funkéne podporuju zakladné systémy ochrany obci pred
zaplavami vnatornymi a podzemnymi vodami. Z tohto pohladu je mozné odvodiiovacie kandly
rozdelit’ na kanaly v extravilane, kanaly Ciastocne v extravildne a intravilane a kanaly v intravilane
obci.

Tab. 4.1.29 Typolégia odvodiiovacich kandlov podla ich umiestnenia v krajine — iidaje za SUP Dunaj

Poloha odvodiiovacich kanalov Pocet Dizka [km]
odvodiovacie kandly v extravilane 6 022 5229
odvodiovacie kanaly Ciasto¢ne v extravilane 348 535
a intravilane obci
odvodiovacie kandly v intravilane obci 169 87

Spolu 6 539 5851

Vzhl'adom na minimalny vykon udrzby v poslednych dvoch desatroCiach je stcasny stav
odvodnovacich kanalov nevyhovujuci a vo viacerych pripadoch az havarijny. Preto sa Casto stava, Ze
su predmetom staznosti obyvatelov obci a st poziadavky na urychlené vycistenie jednotlivych
kandlov. Hlavnym dévodom minimalnej udrzby je nedostatok finan¢nych prostriedkov.

Odvodnovacie Cerpacie stanice preCerpavaju prebytoéné vnutorné vody z odvodiovacich
kanalov do recipientov, v ktorych docCasne zvySend hladina znemoziiuje ich gravitatny odtok.
Stavebno-technicky a kapacitne boli naprojektované a vybudované na ochranu a odvadzanie
prebyto¢nych vdd odvodnenim pol'nohospodarskej pddy. Z pévodného poctu 24 odvoditovacich
Cerpacich stanic je v su¢asnosti funkénych 12. V pripade vyskytu povodiovych situacii (vyhlasenie II.
alebo Il stupna povodnovej aktivity, pripadne mimoriadnej situacie podla § 11 a 12 zakona
¢. 7/2010 Z. z. 0 ochrane pred povodiami v zneni zakona ¢. 180/2013 Z. z.) naklady na prevadzku
zvySuju vydavky na spotrebu elektrickej energie a 0 prevadzkové naklady pri preCerpavani vnutornych
vdd, ktorych vysku nie je mozné vopred predvidat’.

Z hladiska dosiahnutia potrebného stupiia potravinovej bezpecnosti, zabezpefenia ochrany
pred povodnami a nepravdepodobnost’ vyskytu trvalého zamokrenia aj v najaridnejSich oblastiach
Slovenska, bolo potrebné zuzit' celkovy rozsah odvodnenia a stanovit' jeho optimalny rozsah.
Rekonstrukciu odvodiiovacich systémov bude potrebné realizovat’ v niekol’kych krokoch:

e vykonat komplexnu rekonstrukciu odvodiiovacich kanalov na kriticky potrebnej dizke 513 km;
e vykonat zakladnt opravu a udrZbu odvodiiovacich kanalov v zostavajucej dizke 5 338 km;

e vykonat’ rekonstrukciu odvodiovacich ¢erpacich stanic v kritickom stave;

e vybavit’ zodpovedajicou odvodiiovacou siet'ou v oblastiach s najvac¢simi povodiovymi rizikami;

e zachovat’ funk¢né odvodnovacie Cerpacie stanice v prevadzkyschopnom stave.

Beruc do uvahy identifikované stanovistné a podno-klimatické podmienky, je ucelné vykonat’
revitalizaciu samotnej odvodnovacej siete, so snahou doplnenia zariadeni o regula¢né objekty, ktoré
umoznia v odvodiovacom systéme retenciu vody pre zniZenie vodného deficitu v obdobiach sucha
Vv pol'nohospodarskej krajine, aktivnu regulaciu odtoku vody a privadzanie vody do oblasti s jej
nedostatkom. Hlavnym kritériom ich vyberu je potencialny vyskyt zaplav a sucasne aridita tychto
uzemi, ¢o predstavuje akatnu hrozbu pre pokracovanie v intenzifikacii pestovania Specidlnych rastlin.
Tieto tvoria samostatnil kategoriu odvodnovacich kanalov a st navrhované s potencidlom vytvorit’ pre
podnikatel'ov v pol'nohospodarstve, vhodnym technickym rieSenim, zdroj vody pre ich lokalne
zavlahy. Hlavné kritéria vyberu odvodnovacich kanalov:

e kanal sa nachadza v oblasti intenzivnej pol'nohospodarskej vyroby;

e kanal vyznamne zabezpecuje ochranu polnohospodérskej pddy prevazne vyuZzivanej ako orna
pdda pred jej zaplavenim a zamokrenim;

e uroven povodiového rizika zaplavenia a zamokrenia polnohospodarskej pddy v zbernom tizemi
kanala;
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e sucasny technicky stav kanala (profil, opevnenie, prekazky...) a jeho objektov (mosty, priepusty,
stavidla a pod.) nezabezpeCuje dostatocnu intenzitu prevencie pred potencialnymi povodnami,
zaplavenim resp. zamokrenim pol'nohospodarskej pddy;

e kanal ma aj kapacitny potencial na zadrzanie vody v zbernej oblasti (budovanie stavidiel) pre
obdobia sucha vo vegetatnom obdobi, resp. aj na privedenie vody do oblasti s nedostatkom vody
z inych vodnych zdrojov;

e technickd rekonstrukcia kanala bude v stilade so zaujmami ochrany prirody a nenarusi evidované
mokrad'né ekosystémy a pod.

Tab. 4.1.30 Odvodriovacie kandle navrhnuté na rekonstrukciu v ciastkovom povodi Moravy

Ciastkové povodie Pocet Dizka [km] Ochranena plocha [ha]
Morava 4 6,594 247,00
Spolu 241 512,656 39 326,73

V ciastkovom povodi Moravy st na rekonStrukciu navrhnuté 4 systémy, ktoré zabezpecia
ochranu uzemia o rozlohe 247 ha. Cielom obnovy a rekonstrukcie odvodnovacich systémov je
dosiahnut’ kontrolovatel'ni trovenn hladiny vody v kanaloch a podpovrchovej vody (podzemnej
apodnej) na prilahlych uzemiach atakto vyuzivat odvodnovacie a zavlahové procesy na
zmiernovanie negativnych vplyvov hydrologickych extrémov. Tymito aktivitami sa sucasne sa
zelenymi opatreniami prispeje k zvySeniu urovne ochrany obci pred povodnami. Vyraznym
zmiernenim nepriaznivych nésledkov povodni a dlhotrvajuceho extrémneho sucha sa jednoznacne
zvys$i hydrologicka, vodohospodarska, potravinova, ob¢ianska a bezpeénost, ¢o je velmi vyznamné
hlavne v dynamike klimatickych zmien.

Sektor vod

Vsetky aktivity arozvojové infrastrukturalne projekty planované na realizaciu v ramci
jednotlivych sektorov narodného hospodarstva st podmienené zabezpecenim dostatocného mnozstva
vody na rézne ucely vyuzitia, ochranu zdravia, zivota l'udi, zvierat a majetku pred povodnami
anegativnymi ucinkami zmeny klimy. Za tymto ucelom sa v oblasti vdd pripravuji nasledovné
strategické dokumenty a infrastrukturalne projekty:

e Plany manazmentu povodiového rizika (budu predlozené na schvalenie vlade SR v decembri
2015).

e Koncepcia vyuzitia hydroenergetického potencidlu vodnych tokov SR do roku 2030
(aktualizacia 2015 — bude predlozena na schvalenie vlade SR)

e Stratégia adaptacie Slovenskej republiky na nepriaznivé dosledky zmeny klimy — oblast’
vodné hospodarstvo (schvalena dia 26. marca 2014 uznesenim vlady SR ¢. 148/2014)

Medzi pripravované vyznamné infrastrukturalne projekty patria:

Projekty opatreni na ochranu pred povodiiami

Opatrenia na ochranu pred povodiiami s navrhnuté v Planoch manazmentu povodiového rizika
v sulade s poziadavkami Smernice 2007/60/ES za ucelom zniZzenia nepriaznivych doésledkov
povodni na l'udské zdravie, Zivotné prostredie, kultirne dedi¢stvo a hospodarsku ¢innost'.

Projekty na vyuzitie hydroenergetického potencidlu vodnych tokov SR

Projekty na vyuzitie hydroenergetického potencialu vodnych tokov SR st navrhované s cielom
naplnit’ strategické ciele v oblasti vyroby elektrickej energie z obnovitelnych zdrojov energie (vyuzitie
energie vodnych tokov) stanovené eurdpskou a narodnou legislativou, pri zohladneni
environmentalnych aspektov a principov trvalo udrzatel'ného rozvoja.

Koncepcia wuzZivania hydroenergetického potencialu vodnych tokov SR do roku 2030
dokumentuje stCasny stav vyuzivania hydroenergetického potencidlu vodnych tokov SR a
potencialne, environmentalne pripustné moznosti jeho d’alSicho vyuzitia pri naplnani cielov Stratégie
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vyssieho vyuzitia obnoviteI'nych zdrojov v SR a Stratégie energetickej bezpecnosti SR tykajucich sa
zvySovania vyroby elektrickej energie v malych vodnych elektrarnach (MVE).

Koncepcia definuje vodné tutvary s potencidlne technicky vyuZzitelnym potencialom.
Identifikuje pre kazdy navrhnuty profil iné zdujmy a Cinnosti, ktoré preduruju dany profil
z ekologického a ekonomického hl'adiska na vhodny, resp. menej vhodny alebo nevhodny. Ich redlna
vhodnost’ bude posudena na zédklade konkrétneho projektu z hladiska EIA a ¢€l. 4.7 RSV.

Koncepcia wyuzitia hydroenergetického potencidalu vodnych tokov SR do roku 2030 identifikovala
profily na vodnych tokoch, ktoré =z technického hladiska umoznuju zabezpeCit' poziadavky
energetickej politiky SR a stratégie energetickej bezpecnosti SR v nadviznosti na zasady energetickej
politiky EU. Tieto identifikované profily vsak nie je mozné stotoziiovat s profilmi uréenymi na
vystavbu malych vodnych elektrarni bez splnenia najmé nasledujacich zasad a podmienok:

e Zoznam profilov s technicky vyuzitelnym hydroenergetickym potencidlom pre vystavbu MVE
uvedeny prilohe 3 tejto koncepcie predstavuje lokality vhodné z hladiska ich mozného technicko-
energetického vyuzitia. Moznost realizacie MVE v tychto lokalitach je podmienend zohl'adnenim
environmentalnych, socidlnych a ekonomickych aspektov a tiez inych opravnenych zaujmov
V izemi ovplyvnenom stavbou MVE, v stilade s relevantnymi pravnymi predpismi.

e Nové MVE realizovat’ tak, aby zabezpecovali laterdlnu a pozdiznu spojitost’ vodnych ttvarov,
minimalizovali hydromorfologické zmeny vodnych tokov a neohrozovali ekologické prietoky.

e Vramci jednotlivych konkrétnych projektov (navrhovanych cinnosti) zabezpecit doslednt
realizaciu posudzovania vplyvov na zivotné prostredie (vratane kumulativnych vplyvov a
cezhrani¢nych vplyvov) v stlade so zdkonom ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov tak, aby bola
zabezpecena komplexnost’ posudzovania, optimalizicia zvolenych rieSeni a ich lokalizacie, vyber
environmentalne prijatelnych technologii, optimalna ¢asova a vecna naslednost’ jednotlivych
realizacnych krokov, ako aj vyvazenost’ environmentalnych, socidlnych a ekonomickych aspektov
realizovanych projektov s ohladom na strategické ciele koncepcie. Paralelne je potrebné
zabezpeCit' primarne posudenie, resp. splnenie podmienok podla §16 ods. 6 pismena b) vodného
zakona (¢lanok 4. ods.7 a ods. 8 a 9 RSV) vratane postudenia kumulativnych vplyvov existujicich
a planovanych infrastrukturalnych projektov na dotknuty vodny utvar/tok podl'a postupu, ktory je
stanoveny v dokumente ,,Postupy pre posudzovanie infrastrukturalnych projektov podla ¢l. 4.7
smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa ustanovuje ramec posobnosti
spoloCenstva v oblasti vodnej politiky* a ktory je sucasne podpornym dokumentom K Planom
manazmentu spravnych tizemi povodia Dunaja a Visly.

e Vstadiu planovania, pripravy a realizacie vystavby MVE reSpektovat’ uzemia sustavy Natura
2000 a predmety ich ochrany, ato nie len pri ich realizacii priamo v tychto izemiach ale aj
Vv pripade, ak su situované tak, ze existuje predpoklad ovplyvnenia tychto uzemi v stlade s§ 28
zékona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a Krajiny v zneni neskorsich predpisov.

Postupy pre posudzovanie infrastrukturalnych projektov podPa ¢lanku 4.7 RSV

Posudzovanie novych infrastrukturalnych projektov podl'a ¢lanku 4 ods. 7 resp. 8 a9 RSV sa
bude vykonavat' podla ,,Postupov pre posudzovanie infrastrukturdlnych projektov podla él. 4.7
smernice Europskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa ustanovuje rdmec posobnosti
spolocenstva v oblasti vodnej politiky“, ktoré upravilo Ministerstvo Zivotného prostredia SR, ktoré je
v zmysle § 11 ods. 6 zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach v Slovenskej republike opravnenym organom
pre vodohospodarsky manazment povodi v zmysle ¢l. 3.2 rdmcovej smernice o vode. Tieto postupy su
uvedené v prilohe 4.6 Planu manazmentu spravneho izemia povodia Dunaja a Planu manaZmentu
spravneho tizemia povodia Visly.

Zoznam novych infrastrukturalnych projektov, ktoré boli posudené v zmysle Postupov pre
posudzovanie infrastrukturdlnych projektov podla ¢l. 4.7 smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady
2000/60/ES, ktorou sa ustanovuje rdmec posobnosti spoloCenstva v oblasti vodnej politiky“, je
uvedeny v prilohe 6.1 Planu manazmentu spravneho uzemia povodia Dunaja a Planu manaZzmentu
spravneho tizemia povodia Visly.
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4.1.5 Iné vyznamné antropogénne vplyvy
Medzi iné vyznamné antropogénne vplyvy zarad’'ujeme:

o invazne druhy — neozoa a neofyty,
o havarijné znecistovanie vod.

4.1.5.1 Invazne druhy

Vodné invazne druhy

Invazny druh podla §2 ods. 2 pism. r) zakona ¢. 543/2002 Z. z. 0 ochrane prirody a Krajiny
v zneni neskorSich predpisov je nepdvodny druh, ktorého introdukcia alebo samovolné Sirenie
ohrozuje biologicku rozmanitost’. V0 svojom povodnom areali, kde sa geneticky a ekologicky vyvinul,
nemusi predstavovat’ Ziadne riziko. Problémy vSak méze spdsobovat’ ako invazny druh transportovany
do novych ekosystémov, kde naruSa rovnovahu prirodzenych spolocenstiev zmenou miestnych
potravnych retazcov alebo nutricnej rovnovahy, moéze so sebou prinaSat nové choroby
a parazity, menit’ prirodzené biotopy (napr. modifikovat’ fyzikalno-chemické podmienky) atym
potlacat’ prirodzeny vyskyt poévodnych druhov. Vyskyt invaznych druhov casto koreSponduje s
narastom antropogénnej ¢innosti, poklesom diverzity a stability ekosystémov. Hlavnymi faktormi
prispievajicimi k §ireniu cudzich a invaznych druhov je jednak degradacia a zneCistovanie Zivotného
prostredia v dosledku antropogénnej Cinnosti a tiez intenzivny zahrani¢ny obchod, lodna a letecka
doprava.

V sladkovodnych ekosystémoch sa Sirenie invaznych druhov spéja najmé s hydromorfologickymi
zmenami (prehradzanie a prekladanie tokov, uprava tokov a ich vysuSovanie, resp. zavodiiovanie),
zhorSovanim kvality vod (napr. zne€istenim, eutrofizaciou, acidifikaciou), degradaciou biotopov a ich
fragmentaciou (zkanalizovanie a zintenziviiovanie vyuzivania krajiny formou pol'nohospodarstva,
odlesiiovania a urbanizaciou).

Podl'a Dohovoru o biologickej diverzite (93/626/EHS, ¢lanok 8 pism. h) kazdd zo zmluvnych
stran ,,zabrani introdukovaniu, bude kontrolovat’ nepdvodné druhy alebo vyhubi tie, ktoré ohrozuju
ekosystémy, stanovistia alebo druhy“. V zmysle vystupov stratégie EU v oblasti invazivnych druhov
(2008) je od roku 2015 G¢inné nariadenie EP a Rady (EU) &.1143/2014 z 22. oktobra 2014 o prevencii
a manazmente introdukcie a Sirenia nepévodnych druhov. Tymto nariadenim sa stanovuju pravidla na
prevenciu, minimalizaciu a zmiernenie nepriaznivych vplyvov introdukcie a Sirenia (Umyselného aj
neumyselného) cudzich invaznych druhov na biodiverzitu a ekosystémové sluzby. Eurdpske krajiny
budii musiet’ prijat opatrenia na odhalovanie druhov, ktoré su na ich tzemi nepovodné
a v nepovodnych regionoch sa Siria atieZ opatrenia zamerané na obnovu a posilnenie odolnosti
ekosystémov proti invaziam, na napravu nimi sposobenych $kdd a zhorSeného ekologického stavu
vnutrozemskych povrchovych vod v sulade s ¢ldnkom 11 smernice 2000/60/ES.

V zmysle pripravovane] legislativy bola vypracovana analyza vyskytu a rozsirenia invaznych
vodnych organizmov. Ciel'om bolo identifikovat’ nepovodné (cudzie) invazne druhy na nasom uzemi
a zmapovat' ich rozsirenie ato pre kazdy biologicky prvok, ktory sa uplatiiuje pri hodnoteni
ekologického stavu vodnych ttvarov povrchovych vod.

V prvom kroku prebehla identifikacia nepovodnych invaznych druhov na tizemi Slovenska a to
na zaklade dostupnych literarnych tdajov (vychadzajtcich aj z historickych zdrojov) zo Slovenska, ale
aj z ostatnych eurdpskych Statov s podobnymi typmi vodnych utvarov, a tiez na zaklade zoznamov
invaznych druhov uvedenych vo vyhlaske MZP SR & 24/2003 Z. z. az Dohovoru o biologickej
diverzite (93/626/EHS). Z uvedenych zdrojov boli vypracované zoznamy invaznych vodnych
organizmov na uzemi Slovenska. Nésledne sa vypracovala analyza ich rozSirenia, priCom sa
vychadzalo z vysledkov monitorovania stavu vodnych ttvarov povrchovych vod v obdobi 2009-2012.
Vysledky roz$irenia invaznych druhov je zobrazené na mape 4.5. Podrobné vysledky rozsirenia
nepovodnych invaznych vodnych makrofyt, fytoplanktonu, fytobentosu, bentickych bezstavovcov
a ryb Slovenska su obsahom spravy (Hlubikova a kol., 2014).
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Na Slovensku bolo takto identifikovanych celkovo 39 invaznych druhov, z toho 6 nepdvodnych
invaznych druhov vodnych makrofyt, 2 druhy rias (1 planktonovy, 1 bentosovy), 21 druhov
bentickych bezstavovcov a 10 druhov ryb. Invazne druhy boli zistené v 183 vodnych utvaroch
Slovenska, ¢o predstavuje priblizne 10% vSetkych vodnych utvarov.

Vodné ttvary, v ktorych boli zistené jednotlivé invazne druhy obsahuje priloha 5.1.

Terestrické invazne druhy

Na zaklade hodnotenia invaznych druhov (Hlubikova a kol., 2014) vyznamné vplyvy na vodné
utvary povrchovych vod spOsobuju i terestrické druhy, ktoré rasta na brehoch tokov /20/. Ide
konkrétne o druhy Fallopia japonica a Impatiens glandulifera. Zoznam vodnych utvarov, v ktorych
boli identifikované tieto terestrické druhy rastlin je uvedeny v tab. 4.1.31. Ich priestorové rozsirenie
dokumentuje mapa 4.5a aich prekryv spolu s chranenymi tizemia - izemiami eurépskeho vyznamu
a vta¢imi uzemiami dokumentuju uvedené obrazky.

brehovy porast detail listu

Impatiens glandulifera Royle

brehovy porast detail kvetu

Tab. 4.1.31 Zoznam vodnych utvarov ohrozovanych terestrickymi invdaznymi druhmi rastlin V povodi

Moravy
Koéd vodného tutvaru Tok Impatiens glandulifera | Fallopia japonica
SKM0014 Malina +
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Obr. 4.1.6

VU povrchovych véd ohrozenych terestrickymi rastlinami vo vztahu k UEV a CHVU

Legend
e |mipatiens glandulifera
s Fallopia japonica

chranens viale Qzemie Zivisie na vode

GZemee aurdpskeho vznarmu 2aviské na vods

rozvodnica Siastkovych povodt

4.1.5.2 Mimoriadne zhorSenie vod

Mimoriadne zhorSenie vOod eviduje Slovenskd inSpekcia Zivotného prostredia. Vyvoj
mimoriadneho zhorSenia vod od roku 1997 a prehlad skodlivych latok, ktoré spdsobovali zhorSenie
uvadzaji tab. 4.1.32 a4.1.33. Medzi najcastejSie sa vyskytujuce Skodliviny patria ropné latky
a odpadové vody.

Tab. 4.1.32 Vyvoj pripadov mimoriadneho zhorsenia kvality vod

. Mimoriadne zhor$enie vod
Pocet P .
. , Povrchové vody Podzemné vody
Rok evidovanych - . n v -
v . Celkovy | Vodarenské | Hrani¢né | Celkovy - . ;
zhors$eni . Lo " Znecdistenie | Ohrozenie
pocet | toky a nadrze toky pocet
1997 109 63 0 6 46 14 32
2000 82 55 2 9 27 3 24
2005 119 66 2 5 53 2 51
2006 151 94 0 3 57 6 51
2007 157 97 1 4 60 4 56
2008 102 49 0 6 53 4 49
2009 101 50 1 3 51 7 44
2010 100 42 0 2 58 2 56
2011 115 59 2 5 56 1 55
2012 117 67 0 7 50 2 48

Tab. 4.1.33 Prehlad skodlivych latok spésobujiicich mimoriadne zhorSenie kvality vody

Pocet havarii v jednotlivych rokoch

Druh $kodlivi
ruh Skodliviny 2005 | 2006 | 2007 [ 2008 [ 2009 [ 2010 | 2011 [ 2012
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Druh skodliviny Pocet havarii v jednotlivych rokoch
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ropné latky 69 69 76 65 65 60 76 66
Zieraviny 0 3 4 2 0 3 0 1
Pesticidy 0 2 0 0 0 0 0 0
Exkrementy hosp. zvierat 14 14 12 7 2 10 10 13
Silazne Stavy 0 0 0 0 0 0 0 0
Priemyselné hnojiva 0 14 0 0 0 1 0 0
Iné toxickeé latky 4 4 5 2 1 1 3 3
Nerozpustené latky a kaly 4 3 3 2 2 4 0 3
Odpadové vody 10 28 24 15 17 12 14 14
Iné latky 8 6 7 3 1 6 7 3
Nezistené 10 22 24 6 13 3 5 14

V roku 2012 sa uskuto¢nil test funk¢énosti komunikécie - pripravenost’ komunikacnej jednotky
PIAC prijimat, potvrdzovat’ a odosielat’ vSetky typy sprav pouzivanych v rdmci Systému vcasného
varovania v povodi Dunaja, ktory spustil sekretariat Medzinarodnej komisie pre ochranu Dunaja
(ICPDR) so sidlom vo Viedni. Testovanie funkénosti medzinarodného varovného systému sa
uskutoénilo dna 03.04.2012 a prebehlo v stlade so scenarom testu, ktory pripravil a viedol ICPDR.
Dna 20.09.2012 sa uskuto¢nil aj cviény test v novej pripravovanej verzii prevadzkového manualu
AEWS 2.0., ktora bude pouzivana od 01.03.2013.

4.2 Podzemné vody

4.2.1 Znecistovanie podzemnych véd

Z hladiska plo$ného rozsahu rozliSujeme bodové, plo$né a liniové zdroje znecistenia podzemnych
vod. Za vyznamné povaZujeme bodové a ploSné zdroje zne€istenia. Zvysené riziko u liniovych
zdrojov zneéistenia predpokladame len ako nepredpovedatelny vyskyt havarie — mimoriadne
zhorsenie kvality vod, ktora sa v sulade s platnou legislativou riesi okamzite na danom mieste tak, aby
nedoslo k ohrozeniu kvality vod v $irSom utvare podzemnych vod.

Bodové zdroje znecistenia

Hlavné bodové zdroje znecistenia su nazyvané aj environmentalne zat'aze. Patria medzi ne najméa
vel'ké priemyselné podniky (chemické, drevarske vyrobne, t'azba uhlia a rid, kone¢na uprava kovov,
spracovanie papierovej drte a papiera, vyroba Zeleza a ocele, ...), r6znorodé prevadzky (benzinové
pumpy, autobusové stanice, Zzelezniéné depa, nemocnice, COV, teplarne, polnohospodarske druzstva,
rekreacné zariadenia, ...) skladky, mestské vodarne a kanalizacie, banské diela, ...

Environmentalna zataz (d’alej EZ) je vzmysle geologického zakona zadefinovana ako
znedistenie Uzemia spdsobené ¢innost'ou ¢loveka, ktoré predstavuje zdvazné riziko pre I'udské zdravie
alebo horninové prostredie, podzemnt vodu a podu s vynimkou environmentalnej $kody. Ide o Siroké
spektrum  Uzemi  kontaminovanych  priemyselnou, vojenskou,  banskou,  dopravnou
a pol'nohospodarskou ¢innost’ou, ale aj nespravnym nakladanim s odpadom.

Bodové zdroje znecistenia t.j. potencidlne i zistené st evidované prostrednictvom troch
ucelovych databaz, a to:

e Register environmentalnych zatazi” (REZ), ktory je sucastou Informaéného systému
(www.enviroportal.sk) ~ vybudovaného  vramci  projektu  Systematicka  identifikacia
environmentalnych zatazi Slovenskej republiky (www.sazp.sk). Obsahuje 1 963 lokalit, ktoré su
rozdelené na tri Casti:
= pravdepodobné environmentalne zat'aze (Cast’ A) - 900 lokalit,

1 Environmentdlna zataz je znecistenie tizemia spésobené ludskou cinnostou éloveka, ktoré predstavuje zdvazné
riziko pre ludské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnu vodu, a podu s vynimkou environmentalnej
Skody.
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*  environmentalne zat'aze (Cast’ B) - 279 lokalit,

. sanované a rekultivované environmentalne zat'aze, t.]j. zdroje znecistenia, na ktorych uz
boli vykonané alebo sa vykondvaju opatrenia na znizenie rizika kontamindcie a sanicia
znecistenia (Cast’ C) — 784 lokalit.

V centrdlnom REZ st registrované environmentalne zataze zoradené podla ich relativnej
rizikovosti na zivot a zdravie obyvatelov ako aj poSkodenie ekosystémov (klasifikacia
environmentalnej zat'’aze). Identifikované lokality v registri REZ — cast’ A a REZ — ¢ast’ B boli
posudené metddou predbezného hodnotenia rizika, na zaklade ktorého bola lokalita zaradena do
jednej z troch tried:

e environmentalna zat'az s nizkou prioritou (bodové ohodnotenie < 35),
e environmentalna zat'az so strednou prioritou (bodové ohodnotenie 35 - 65),
e cnvironmentalna zat'az s vysokou prioritou (bodové ohodnotenie > 65).

Predbezné hodnotenia rizika lokality sa pritom opiera o nasledovné klasifikacie:

- Klasifikacia rizika $irenia sa kontaminacie do podzemnych véd a podzemnymi vodami
(K1),

- Klasifikacia rizika z prchavych a toxickych latok na obyvatel'stvo (K2),

- Klasifikacia rizika kontaminacie povrchovych véod (K3).

Pre potreby hodnotenia vplyvov a dopadov EZ na kvalitu podzemnych vod a chemicky stav
utvarov podzemnych vod sa pouzila len hodnota K1, zahfiiajiica klasifikaciu rizika Sirenia sa
kontaminacie do podzemnych vod a podzemnymi vodami.

e Databaza Integrovany monitoring zdrojov znecistenia (IMMZ), ktora obsahuje zdroje znecistenia
zaobchadzajuce s nebezpeCnymi latkami, ktorym organ §tatnej vodnej spravy ulozil povinnost’
monitorovat ich vplyv na podzemné vody. Tato databaza je budovana od roku 2007
a v sticasnosti obsahuje viac ako 310 zdrojov zneé&istenia, prevazne skladok (VUVH, 2008)

e Databaza zdrojov zneéistenia KV-ENVIRO (VUVH).

PloSné zdroje znecistenia

Plosné zdroje =zneCistenia predstavuje aplikicia mnozstva pripravkov na ochranu rastlin
(pesticidov) a dusikatych hnojiv v ramci katastralnych tizemi SR.

V dosledku vplyvov z bodovych a plosnych zdrojov zneéistenia na podzemné vody dochadza
k znecisteniu (kontaminacii) podzemnych vod a to formou nepriameho vypustania do podzemnych
vod alebo prostrednictvom infiltracie zneCistujucej latky do podzemnych vod. Podla druhu
znec€istujicich latok delime zneéistovanie podzemnych vod na znecist'ovanie:

e dusikatymi latkami,
e pesticidnymi latkami,
e ostatnymi chemickymi latkami.

4.2.1.1 Znecist'ovanie vod dusikatymi latkami

Hlavnym zdrojom dusikatych latok v podzemnych vodéach je znecistenie z pol'nohospodarske;j
vyroby a komunalne odpadové vody - tieto su rozpracované v kapitole 4.1.2.

Z hladiska potencialneho rizika prieniku znecist'ujucich latok do podzemnych vod predstavuji
organické a mineralne hnojiva vzhl'adom k ich celkovej spotrebe a aplikacnym mnoZzstvdm vyznamny
zdroj plo$ného znecistenia podzemnych vod a nasledne i povrchovych vod.

Vyvoj spotreby mineralnych a organickych hnojiv v SR v ramci pol'nohospodarskej pody za
obdobie 2003 — 2012, spracované v ¢leneni na jednotlivé typy hnojiv (mineralne hnojiva s obsahom
dusika, fosforu a draslika, hospodarske organické hnojiva) dokumentuje tab. 4.2.1 a obrazok 4.2.1.
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Tab. 4.2.1 Vyvoj spotreby minerdlnych (NPK) a organickych (hospoddrskych) hnojiv v SR v ramci
polnohospodarskej pody.

Rok Dusik Fosfor Draslik Celkom Hosp. hnojiva*
t kg/ha t kg/ha t t kg/ha t kg/ha
2003 76189 43,71 | 17449 | 10,01 | 15811 | 9,07 | 109448 | 62,78 -- --
2004 72756 50,42 | 14282 9,90 11284 | 7,82 98322 | 68,13 -- --
2005 78191 51,59 | 17592 | 11,61 | 15242 | 10,06 | 111024 | 73,25 -~ -~
2006 72759 50,03 | 16000 | 11,00 | 13917 | 9,57 | 102676 | 70,60 - --
2007 87271 58,69 | 19513 | 13,12 | 16079 | 10,81 | 122863 | 82,62 -- --
2008 95214 62,69 | 20115 | 13,24 | 16476 | 10,85 | 131804 | 86,79 | 5659959 | 3,73
2009 74450 49,91 | 14048 9,42 9979 6,69 98477 | 66,01 | 5517799 | 3,70
2010 86873 55,42 | 13153 8,39 8198 5,23 | 108223 | 69,04 | 5418000 | 3,46
2011 92969 62,47 | 15136 | 10,17 | 10304 | 6,92 | 118408 | 79,57 | 5022754 | 3,38
2012 101004 | 64,95 | 19167 | 12,33 | 13297 | 8,55 | 133469 | 85,83 | 5192928 | 3,34

Vysvetlivka: * Udaje dostupné len od roku 2008
Zdroj udajov :"UKSUP

Zobr. 4.2.1 je vidiet’ stupajuci trend v spotrebe mineralnych hnojiv za obdobie rokov 2003 —
2008 a taktiez za roky 2009 — 2012, pri¢om najvysSie spotreby NPK hnojiv boli dokumentované
v rokoch 2008 a 2012 (131804 a 133469 ton, resp. 86,79 a 85,83 kg/ha).

Z pohladu zneistovania podzemnych vod a eutrofizacie povrchovych vod Zivinami
z pol'nohospodarstva si vyznamné predovSetkym dusik a fosfor. Z pohladu zataze prostredia,
spotreba dusika v priemyselnych hnojivach v obdobi 2009 - 2012 v porovnani s obdobim 2003 - 2008
vzrastla o 7,8% a spotreba fosforu v priemyselnych hnojivach klesla o 13,1%. Z dlhodobého hl'adiska
stale pretrvava velky pokles intenzity spotreby uvedenych zivin v priemyselnych hnojivach
vV porovnani s rokom 1990. V obdobi 2009-2012 priemerna spotreba dusika v priemyselnych
hnojivach predstavovala 40% spotreby roku 1990 a priemerna spotreba fosforu v priemyselnych
hnojivach priblizne 9% spotreby v roku 1990, Co stile vytvara priaznivé predpoklady na zlepSenie
stavu vod z pohladu uvedenych Zzivin.
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Obr. 4.2.1 Trend vyvoja spotreby minerdalnych hnojiv (NPK) na sledovanej polnohospodarskej pode
v SR za roky 2003 - 2012
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Udaje o spotrebe mineralnych a organickych hnojiv boli poskytnuté na zaklade ich nahlasovanej
spotreby v ramci okresov, krajov a SR. (Zdroj UKSUP).

Aplikované mnozstva mineralnych hnojiv (NPK) v okresoch ciastkového povodia Moravy za
roky 2003 - 2012 st uvedené v tab. 4.2.2. Najvyssia spotreba mineralnych hnojiv v roku 2012 bola
dokumentovana v okrese Senica - so spotrebou 2518,7 ton avprepofte na ha sledovanej
pol'nohospodarskej pody so spotrebou 120,2 kg/ha to bol okres Skalica.

Intenzita hnojenia vyznamnou mierou ovplyviluje riziko znecistenia podzemnych vod
zli¢eninami dusika z vyuzivania pol'nohospodarskej pody (obr. 4.2.2). Uvedené riziko je vysledkom
hodnotenia zataze pol'nohospodarskej pddy dusikom (kombinacia bilancie dusika a rastlinného krytu
v zimnom polroku) a zranitel'nosti nadlozného prostredia dusikom (kombinacia mnozstva efektivnych
zrazok v obdobi oktober az marec, kapacity pody akumulovat vodu, priemernej hibky hladiny
podzemnej vody pod uroviiou terénu a priepustnost'ou horninového prostredia).
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Z obrazku vyplyvam Ze niva Moravy v zmysle uvedenych kritérii patri do stredného a ¢iasto¢ne i
do vysokého rizika difizneho zneéistenia podzemnych vod dusikom z vyuZzivania pol'nohospodarske;
pody.

Obr. 4.2.2 Priestorova distribucia zdruzenych kategorii rizika difiizneho znecistenia podzemnych
vod dusikom z vyuzivania polnohospodarskej pody (podla Bujnovsky et al., 2015)

Uroved rizka melsiena
podeemnich vod cusihom

Bl i

heord

- VYMAA 2 el vysehd

Bujnovsky, R., Malik, P., Svasta, J. 2015. Evaluation of the risk of diffuse pollution of groundwater by
nitrogen substances from agricultural land use as background for allocation of effective measures.

Ekologia 2015 (v tlaci)

Vyhlad — predpoklada sa, Ze rozsah prieniku/vstupu dusika do podzemnych vod sa v budtcich
rokoch nebude zasadnejSie zvySovat. Naopak v dosledku realizacie navrhovanych opatreni pre
povrchové i podzemné vody uvedenych v Plane manazmentu povodi ako aj prostrednictvom Programu
pol'nohospodarskych ¢innosti mozno skér o¢akavat’ mierny pokles ich obsahu v podzemnych vodach.
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Tab.4.2.2  Spotreba minerdalnych hnojiv (NPK) na sledovanej polnohospoddrskej péde v okresoch ciastkového povodia (t) v rokoch 2003 — 2012 (kg/ha).

Okres 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

t kg/ha |t kg/ha |t kg/ha |t kg/ha |t kg/ha |t kg/ha |t kg/ha |t kag/ha) | (t) (kg/ha) | (t) (kg/ha)
Malacky 1247,8 149,43 |931,8 |67,27 |1659,5|105,41|1826,3|105,32|2853,6 | 122,62 | 1647,4 |107,44|608,8 |55,02 |1757,3|66,39 |10853 |69,85 |1673,9 |83,00
Pezinok 899,8 [64,35 |586,9 |68,88 |918,6 |7592 |717,6 [80,90 |672,2 |81,01 |592,8 82,56 |685,8 |[80,76 |657,2 |74,81 |977,1 93,47 |861,2 100,53
Senica 2513,1 90,45 |2802,8|87,37 |3528,5|99,58 |2662,8 83,21 |2496,3|95,96 |2997,1 |100,81 |2060,9 |69,22 |1901,6 61,59 |1992,8 |58,00 |2518,7 |78,82
Skalica 1583,3 89,71 |1077,0|84,97 |1537,8 (88,11 |1489,1|64,22 |1610,7|89,9 1651,2 99,15 |1675,5|85,72 |1610,7|93,86 |1974,7 |106,60 |2230,1 |120,18
Myjava 496,0 | 49,46 |516,5 |58,03 |443,6 |51,30 |4424 |67,35 |[529,1 |47,27 |684,9 59,76 |157,1 |28,82 |273,7 |23,95 [358,4 |43,14 |4934 |40,65
Bratislava 1072,7 [ 92,27 (2924 |67,21 |528,6 |110,05|855,0 |107,18|786,1 |88,33 |630,5 92,33 |1166,9 | 115,64 |717,9 | 75,53 |750,6 81,72 |300,8 61,79
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4.2.1.2 Znedist'ovanie vod pesticidnymi latkami

Zdrojom kontaminacie podzemnych vo6d pesticidnymi latkami je difazny prenos
Z poI'nohospodarskej vyroby v dosledku pouzivania pripravkov na ochranu rastlin (PPOR), a to
infiltraciou zrazok, prostrednictvom drenaze (cca 90,0 %) alebo v mensej miere vplyvom bodového
znecistenia (sklady, manipulacné plochy, staré skladky pesticidov...).

Uvadzanie POR na trh a ich pouZzivanie je regulované nasledovnymi legislativnymi predpismi :

e Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1107/2009/ES z 21. oktébra 2009 o uvadzani
pripravkov na ochranu rastlin na trh a o zruSeni smernic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS
(uvadzanie pripravkov na ochranu rastlin na trh, kontroly) a Smernica Eur6épskeho parlamentu a
Rady 2009/128/ES z 21. oktébra 2009, ktorou sa ustanovuje ramec pre ¢innost’ Spolocenstva na
dosiahnutie trvalo udrzateného pouZzivania pesticidov (pouZivanie pripravkov na ochranu rastlin)
- implementované zakonom ¢. 405/2011 Z. z. o rastlinolekarskej starostlivosti a o zmene zakona
NR SR €. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov v zneni zakona ¢.
387/2013 Z. z. o pomocnych pripravkoch v ochrane rastlin a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, vyhlaskou MPRYV SR ¢. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujui podrobnosti o pripravkoch
na ochranu rastlin v zneni vyhlasky MPRV SR ¢. 117/2013 Z. z. a vyhlaSkou MPRV SR ¢.
486/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o podmienkach, postupoch a lehotdch na
uplatnenie ustanoveni o skuskach biologickej ucinnosti, o Ziadostiach, zasadach spravnej
experimentalnej praxe, auditoch a vydavani certifikatu, rozsireni rozsahu certifikdtu alebo
recertifikacii v zneni vyhlasky MPRV SR ¢. 163/2013 Z. z. POR autorizované v SR alebo
povolené na paralelny obchod st kazdoroéne publikované vo vestniku MPRV SR

e Nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1185/2009 o statistike pesticidov.

e Smernica EP a Rady 2009/127/ES - ktorou sa meni a dopiiia smernica 2006/42/ES, pokial’ ide o
strojové zariadenia na aplikaciu pesticidov — transponovand do NV SR ¢. 140/2011 Z. z. - ktorym
sa meni a dopiiia nariadenie vlady SR ¢&. 436/2008 Z. z., ustanovujiice podrobnosti o technickych
poziadavkach a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.

e Smernica EP a Rady 2009/128/ES ktorou sa ustanovuje ramec pre ¢innost Spolocenstva na
dosiahnutie trvalo udrzatelného pouzivania pesticidov, ktorda implementované zdkonom C.
405/2011 Z. z. o rastlinolekarskej starostlivosti a o zmene zdkona NR SR €. 145/1995 Z. z. o
spravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov v zneni zakona ¢. 387/2013 Z. z. o
pomocnych pripravkoch v ochrane rastlin a o zmene a doplneni niektorych zakonov aich
vykonavacimi predpismi.

Smernica 2009/128/ES vyzaduje vypracovanie a schvalenie narodného akéného programu na
dosiahnutie trvalo udrzZateného pouZzivania pesticidov. Cielom narodné¢ho akéného programu
(schvaleny vo vedeni ministra MPRV SR dnia 23.11.2012 a 26.11.2012 zaslany EK) je minimalizovat’
nebezpecenstva a rizikéa pre zdravie l'udi a Zivotné prostredie, ktoré vyplyvaji z pouZzivania pesticidov
stanovenim ciel'ov, uloh, opatreni a ukazovatelov na znizenie tychto moznych rizik. Ciele NAP
zahfnaju:

- vyskum a vyvoj metdd integrovanej ochrany rastlin a jej zavadzanie do praxe vratane vyuzivania
alternativnych technik a postupov,

- zabezpeCenie pociatocnej a doplnkovej odbornej pripravy pre pracu s POR,

- navrhy a implementaciu opatreni, ktoré prispeju k ochrane zdravia a zivotného prostredia pri praci

s POR a ich aplikacii,

- zabezpecCenie verejnej informovanosti o POR a moznych rizikach vyplyvajuicich z ich pouzivania.

Vyvoj celkovej spotreby pesticidnych ucinnych latok v SR na sledovanej pol'nohospodarske;j
a lesnej pode od roku 2002 dokumentuje tab. 4.2.3. V porovnani s rokom 2002 bol zaznamenany
klesajuci trend (s vynimkou rokov 2006 a 2007) az do roku 2009. V rokoch 2010, 2011 a 2012
spotreba ucinnych latok mierne stupa. V roku 2012 predstavovalo mmnozstvo aplikovanych
pesticidnych u¢innych latok na sledovani pddu SR hodnotu 1784 750 kg (1), ¢o je v porovnani
s rokom 2002 menej 0 226 336 kg/l - pokles ccao 11% .

84



Plan manazmentu ciastkového povodia Moravy

Tab. 4.2.3 Sumadrne udaje spotreby pesticidnych ucinnych latok (kg, l) na ochranu rastlin na
polnohospodarsku a lesni podu za roky 2002 — 2012 v SR (Zdroj UKSUP)

Rok Utinna latka ( kg, 1) SR
2002 2011116
2003 1768572
2004 1629722
2005 1597 192
2006 1720110
2007 1725227
2008 1615742
2009 1510 165
2010 1572 961
2011 1 650 083
2012 1784 750

Spotreby ucinnych latok POR na vymeru polnohospodarskej alesnej pody za rok 2012
dokumentuje Obr. 4.2.3 a priemerna spotrebu u¢innych latok za obdobie rokov 2005 — 2012 na
vymeru pol'nohospodarskej a lesnej pody obrazok 4.2.4.

Z obrazku 4.2.3 vyplyva, Ze najvyssie spotreby na ha celkovej pol'nohospodarskej a lesnej pddy,
a teda aj najvyznamnejSie potencialne plosné zdroje znecCistenia vod pesticidmi v dosledku aplikacie
pripravkov na ochranu rastlin boli v obdobi roku 2012 v okrese Skalica (0,81 kg, I/ha) a Bratislava
(0,61 kg, I/ha).

Obr.4.2.3  Spotreba ucinnych ldatok (kg, l/ha) v roku 2012 vztiahnutd na celkové vymery
polnohospodarskej a lesnej pody v ramci okresov SR.

spotreba wlnnych Iatok
v ckresoch SR v roku 2012 [kgha-1)
o 0o00-0%

' a%1-LK0

& L1oeoE
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Obr. 4.2.4  Priemernd spotreba ucinnych latok (kg, l/ha) za roky 2005 - 2012 vztiahnutd na celkové
vymery polnohospodarskej a lesnej pody v ramci okresov SR.

Priemema spotreba ucinnych latok

v ckresoch SR v rakoch 2005-12 [kg ha-1)
o 000-05%5
051 - L0

0 % W o & 111-10%

Z dlhodobejsieho hladiska spotreby u¢innych latok (obdobie 2005-12) mézeme konstatovat’, Ze
k okresom s najvysSou spotrebou POR na ha celkovej pol'nohospodarskej a lesnej pody patria
v tomto povodi okresy Skalica (0,79 kg, I/ha) a Senica (0,63 kg, 1/ha) — pozri obrazok 4.2.4.

Pri hodnoteni spotreby jednotlivych u¢innych latok aplikovanych v SR na sledovanej
pol'nohospodarskej a lesnej pode boli v roku 2012 dokumentované najvysSie spotreby (v kg, 1) pre
latky glyphosate, chlormequat, glyphosate - IPA a acetochlor (pozri tab. 4.2.4). Tieto pesticidy
zarovei patria medzi $tyri celkovo najviac pouzivané ucinné latky v SR od sledovaného roku 2005.

Glyphosate je herbicidna G¢inna latka, ktora je silno sorbovatel'na na podu, je nepatrne mobilna
az imobilna, preukazuje rychlu degradaciu v pdde a vo vode a nepredstavuje riziko akumulacie. Jeho
hlavny metabolit AMPA degraduje pomaliie a moze dojst’ k jeho akumulacii v pode. U¢inna latka
glyphosate a jej metabolit AMPA su len nepatrne mobilné az imobilné a aj vzhl'adom na ich silna
sorpciu v pode a riziko ich prieniku do hlbSieho pdédneho horizontu a nasledne kontaminacia
podzemnej vody su velmi nepravdepodobné. Nespravna aplikacia ucinnej latky glyphosate
Vv pol'nohospodarstve moze mat’ negativny vplyv na riasy a vyssie vodné rastliny v povrchovej vode.

Utinna latka chlormequat sa vyznaGuje miernou perzistenciou v pdde a vysokou mobilitou v
pode. Pri degradacii v pode a vo vodnom prostredi nevznikaji ziadne majoritné metabolity.

Glyphosate - IPA predstavuje spomedzi Styroch najpouzivanejsich ucinnych latok v SR celkovo
najmensie riziko stvisiace s jeho prienikom do podzemnych vdd a bol zaradeny medzi latky
nerelevantné vo vztahu k znecisteniu podzemnych vod.

Acetochlor je pre podzemné vody stredne rizikovy a patri k potencialne relevantnym pesticidom
z hl'adiska ohrozenia podzemnych vod v SR. Acetochlor je nizko rizikovy z hladiska potencidlneho
rizika znecist'ovania vo vztahu k jeho vlastnostiam, ale vzh'adom na rozsah pouzivania je zaradeny k
potencialne relevantnym pesticidom z hl'adiska potencialneho znecistovania podzemnych vod v SR.
Aj z dovodu mozného zdravotného rizika metabolitu t-norchloracetochlor v povrchovej vode,
vysokého rizika pre vodné organizmy a potencialneho rizika ohrozenia podzemnych vod, nebola
ucinna latka acetochlor schvalena v zmysle nariadenia (ES) ¢. 1107/2009 a zaradena do zoznamu
schvalenych uéinnych latok pripravkov na ochranu rastlin v EU s G&innostou od 22. 12. 2011. Podla
¢lanku 2 vykonavacieho nariadenia Komisie (EU)E. 1372/2011 je doba uréena pre odiatie planych
autorizacii POR s obsahom acetochloru do 23. juna 2012. Clenské $taty v salade s ¢lankom 3 tohto
uvedeného vykonavacieho nariadenia maju moznost' udelit’ dobu odkladu na dopredaj existujucich
zasob a ich dospotrebovanie, ktord nesmie prekrocit’ 12 mesiacov. V SR bola udelena doba na
dospotrebovanie zasob do 23. 06. 2013.
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Tab. 4.2.4 Najviac aplikované ucinné latky (so spotrebou nad 10 000 kg,I) v SR za rok 2012

Utinn4 latka Spotreba nad | Podiel z celkovej | Zaradenie v | Zaradenie v
10 000 kg, | | spotreby v SR (%) | zozname 1 zozname 2

GLYPHOSATE 167913 9,4 X
CHLORMEQUAT 137015 7,7 X
GLYPHOSATE - IPA 118294 6,6

REPELENTNE LATKY 110960 6,2

ACETOCHLOR* 106031 5,9 X
S-METOLACHLOR 52442 2,9 X
PROPISOCHLOR* 49429 2,8 X
TERBUTHYLAZINE 46306 2,6 X

SIRA 45848 2,6

PARAFINOVY OLEJ 43087 2,4

PROCHLORAZ 42812 2,4 X
PENDIMETHALIN 41180 2,3

METAZACHLOR 36020 2,0 X
2,4-D 31735 1,8

CHLORPYRIFOS 31584 1,8

TEBUCONAZOLE 28292 1,6 X
METYLESTER REP. OLEJA 27624 15

DIMETHENAMID P 26180 15 X
DI-1-MENTHENE 24419 14

METAMITRON 23270 1,3 X
MANCOZEB 22247 1,2 X
ISODECYLALKOHOL 20372 11

DICAMBA 20331 1,1 X

Typhlodromus piri 18000 1,0

DIMETACHLOR 17872 1,0

DIQUAT 16954 0,9

FENPROPIMORPH 16713 0,9

PROPICONAZOLE 15435 0,9 X

MCPA 14545 0,8 X
ISOPROTURON 13221 0,7 X
PHENMEDIPHAM 12751 0,7

FOLPET 11292 0,6

Zoznam 1 - zoznam relevantnych pesticidnych latok pre SR vo vzt'ahu k podzemnym vodam
Zoznam 2 - zoznam potencidlne relevantnych pesticidnych latok pre SR vo vztahu k podzemnym vodam
* Pouzitie v SR je povolené len do spotrebovania zasob

V ramci uvedenych ucinnych latok je z hl'adiska ohrozenia podzemnych vod potrebné venovat’
najvac¢siu pozornost’ prave tym latkam, ktoré boli oznaCené za relevantné, pripadne potencialne
relevantné vo vzt'ahu k moznému riziku suvisiacemu s ich prienikom do podzemnych vod.

4.2.1.3 Znedistovanie ostatnymi chemickymi latkami

Kontaminacia podzemnych vod ostatnymi chemickymi latkami je spdsobend prevazne bodovymi
zdrojmi znecistenia (skladky, manipulacné plochy, priemyselné podniky, environmentalne zataze...),
len v pripade plosne velkych arealov niektorych podnikov sa mbze jednat’ o plo$ny zdroj znecistenia.
Medzi hlavné kontaminanty zneCistujuce podzemné vody v SR identifikované v ramci procesu
rizikovej analyzy patria sirany (S04%), chloridy (CI®), arzén (4s), atrazin (AT), trichléretén (TCE),
tetrachloretén (PCE).

Register environmentéalnych zatazi je pristupny verejnosti na stranke
http://envirozataze.enviroportal.sk/.
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4.2.2 Kvantita podzemnych vod

V stlade so zdkonom ¢.364/2004 Z.z. ovodach v zneni zakona ¢.384/2009 Z.z. su
podzemnymi vodami vsetky vody nachadzajuce sa pod povrchom zeme v pasme nasytenia
a v bezprostrednom kontakte s podou alebo s pddnym podlozim vratane podzemnych vod sltziacich
ako médium na akumuléciu a transport a exploataciu zemského tepla z horninového prostredia.

Vo vseobecnosti za najvyznamnejSie potencialne vplyvy z pohladu ich dopadu na kvantitativny
stav utvarov podzemnych vod mozno povazovat’:

odbery podzemnych vdd,

prevody vody,

umel infiltraciu,

vypustanie vod do podzemnych vod.

Odbery podzemnvch vod

Vyuzivanie podzemnych vod na Slovensku v stlade so zdkonom ¢&. 364/2004 Z.z. o vodach
v zneni neskorsich predpisoch ana zaklade vykonavacej vyhlasky MZP SR ¢&.418/2010 Z.z. o
vykonani niektorych ustanoveni vodného zékona podlieha nahlasovacej povinnosti v pripade, ze odber
podzemnych vod zjedného vodarenského zdroja je v mnoZstve nad 15000 m® ro¢ne alebo nad
1250 m® mesaéne. Ten, kto odoberd podzemni vodu nad uvedeny limit musi oznamovat' tdaje
0 odberoch podzemnych vod, ktoré st zakladom pre narodnu evidenciu vyuzivania podzemnych vod
a spracovanie vodnej bilancie. VSetky evidované odbery podzemnych vod boli pre potreby
inventarizacie ich vplyvov na utvary podzemnych vod priradené k utvarom podzemnych vod
kvartérnych sedimentov a utvarom podzemnych vod predkvartérnych hornin.

V roku 2012 bolo na Slovensku spotrebite'mi (ktori podliehaju nahlasovacej povinnosti v zmysle
Vyhlasky ¢. 418/2010 Z. z.) vyuzivanych a odoberanych 10 719,35 1.s podzemnej vody, ¢o je menej
oproti roku 2007 0 117,56 |.s?, ¢o predstavuje pokles o 718,9 1.5 (6,3%). Celkovy odber podzemnych
vdd a jeho roz¢lenenie na jednotlivé uzivatel'ské skupiny podava tab. 4.2.5.

Tab. 4.2.5 Celkovy odber podzemnych véd v roku 2007 a roku 2012

uZivatel’ské skupiny Rok 2007 Rok 2012
(Is) (%) (Is? (%)
zasobovanie obyvatel'stva 8 513,87 74,4 8149,69 76,0
priemysel 1 202,91 10,5 1 054,40 9,8
pol'nohospodarstvo 414,09 3,6 329,67 3,1
iné vyuzitie 1 307,39 11,4 1185,59 11,1
Spolu 11 438,26 100,0 10 719,35 100

V ¢iastkovom povodi Moravy boli na zaklade centralnej evidencie odberov podzemnych vod
vyuzivané zdroje podzemnych vdd s celkovym odberom 302,36 ls?, ¢o predstavuje 2,82 %

z celkovych odberov podzemnych vod na tzemi Slovenska - obrazok 4.2.5.
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Obr.4.2.5 Podiel odberov podzemnych véd v ciastkovom povodi k celkovym odberom
podzemnych vod na Slovensku

10416,991/s
97,18%

Ciastkové
povodie
302,361/s

282 %

Porovnanie ¢lenenia odberov podzemnych vod podla Gi€elu ich vyuzitia na tzemi Slovenska a
Vv Ciastkovom povodi Moravy dokumentuje obrazok 4.2.6

Obr. 4.2.6 Odbery podzemnych vod v SR a ciastkovom povodi Moravy podla uicelu uzivania

COBERY POOIEMNYCH WO ¥ CLENEN POCCA UCELL € VYLNAMA ODRERY PODZEMNYCH VOO V ELENEN PODLA UEBLY 10M VYURVANA
[SLONENGHD) (CUSTKOVE POVODIE MORAVY)
zasobovanie zasobovanie
obyvatelstva obyvatelstva
812854 I/s 240,15 I/s

75,83 % 79,43 %

prieryse) priemysel

polnchosp, 104765 Ifs ~ pofnohosp. 3:’2"192 ";"
inévyuiitie 333,56 Ifs 5,77% inévyutitie  6,711/s
1 209,60 I/s 311% 16,32 I/s 2,21%
11.28% 5,40 %

Zastupenie odberov podzemnych vod jednotlivych tutvarov podzemnych vod na celkovych
odberoch podzemnych vod v Ciastkovom povodi Moravy je na obrazku 4.2.7. Roz¢lenenie odberov
podzemnych vdd v Ciastkovom povodi podl'a Gcelu ich vyuZitia pre jednotlivé Gtvary podzemnych vod
dokumentuje tab. 4.2.6 (hodnoty su v I.s%).
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Obr. 4.2.7 Odbery podzemnych véd v jednotlivych vodnych utvaroch
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131{14

SK200010FK

SK2000200P

SK2000400P

SK200060KF

SK2000700F 2,37
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Tab. 4.2.6 Odbery podzemnych véd podla jednotlivych utvarov podzemnych véd — rok 2012

Cislo 1 Zasobovanie . Pol’'nohospo- . . e
I?(:fil;elrlrz;'lc;ﬁ obyvatePstyva Priemysel dérs tV(F Zavlahy Iné vyuzitie
vod |.S'1

SK1000100P 84,58 39,09 2,04 0,00 5,43
SK200010FK 17,2 0,00 0,00 0,01 0,00
SK2000200P 15,94 0,08 3,82 0,00 9,71
SK2000400P 6,73 0,01 0,04 0,00 1,03
SK200060KF 113,73 0,00 0,55 0,00 0,00
SK2000700F 1,97 0,00 0,25 0,00 0,15

Za vyznamné odbery podzemnych vod boli v hodnotenom ciastkovom povodi povazované
odbery nad 3,0 I.s. Prehl'ad najvyznamnejsich odberov, ich odberatel'ov a odberné mnoZstva v roku
2012 dokumentuje tab. 4.2.7.

Tab. 4.2.7 Vyznamni odberatelia podzemnych vod — rok 2012

s, .. . r
Lokalita Nézov zdroja Organizicia odoberajiica p(?dzl‘let;l?lyllh Odber
podzemni vodu véd vis

Holi¢ HS-26 Bratislavska VS, a. s. SK 1000100P 3,19
Holié HS-30 Bratislavska VS, a. s. SK 1000100P 4,04
Skalica HS-1 Bratislavska VS, a. s. SK 1000100P 3,43
Skalica HV-9/A Bratislavska VS, a. s. SK 1000100P 3,39
Kopéany HKH-1 Bratislavskd VS, a. s. SK 1000100P 3,02
Holi¢ VRT HC-1 Bratislavska VS, a. s. SK 1000100P 4,17
Kty HK 1A Bratislavskd VS, a. s. SK 1000100P | 12,45
Kuty HK 2A Bratislavska VS, a. s. SK 1000100P 6,42
Rohoznik HR-3 Bratislavska VS, a. s. SK 1000100P 5,78
Rohoznik HR-1 HOLCIM /SLOVENSKO/, a. s. SK 1000100P 5,69
Rohoznik HR-5 HOLCIM /SLOVENSKO/, a. s. SK 1000100P 4,63
Plav. Podhradie HV-305 Bratislavska VS, a. s. SK 1000100P 3,70
Plav. Podhradie HV-308 Bratislavska VS, a. s. SK 1000100P 3,72
Plav. Podhradie HV-309 Bratislavska VS, a. s. SK 1000100P 3,17
Zohor HVZ-2 VOLKSWAGEN SK, a. s. SK 1000100P | 27,10
Borinka Medené Hamre Bratislavska VS, a. s. SK 200010FK 3,42
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oo . . . utvar
Lokalita Nazov zdroja Organizacia 0(’ioberajuca pfdzlllznylih Odbir
podzemni vodu vod vis

Borinka Pajstunska vyvieracka | Bratislavska VS, a. s. SK 200010FK 8,56
Velké Levare Teplicka-Velky vytok | Bratislavska VS, a. s. SK2000200P 3,46
Hradiste p.Vratnom | PR.TRI MLYNY Bratislavska VS, a. s. SK200060KF 8,99
Osuské RASNIK PR. Bratislavska VS, a. s. SK200060KF 6,13
RohoZnik VAJAR Bratislavska VS, a. s. SK200060KF | 17,20
Plav. Mikulas Mokra dolina Bratislavska VS, a. s. SK200060KF 6,06
Plav. Mikulas LIBUSA Bratislavska VS, a. s. SK200060KF 16,13
Plav. Podhradie RAJTARKA Bratislavska VS, a. s. SK200060KF 6,12
Jablonica Hodotove studne Bratislavska VS, a. s. SK200060KF 9,16
Plav. Mikulas KAMENISTA Bratislavska VS, a. s. SK200060KF 3,84
Plav. Podhradie Kralova studiia Bratislavska VS, a. s. SK200060KF 6,60
Kuchyna MODRA SKALA Bratislavska VS, a. s. SK200060KF 3,44
Kuchyha VYVRAT Bratislavska VS, a. s. SK200060KF 3,04
Smolnicka N. Ves PR.STOK 2 Trnavska VS, a. s. SK200060KF 4,57

Umela infiltracia

Na tzemi ¢iastkového povodia Moravy nepredstavuje umela infiltracia vyznamny antropogénny
vplyv, ktory by mohol ovplyvnit’ kvantitativny stav Gtvarov podzemnych vod.

Vypust’anie vod do podzemnych vod

Nie je evidované Zziadne vypusStanie vod do podzemnych vod, ktoré by mohlo ovplyvnit
kvantitativny stav utvarov podzemnych vod.

5 Monitorovacia siet’ a hodnotenie stavu

Zakladnymi planovacimi dokumentmi na realizdciu monitorovania vod na Slovensku su
Ramcovy program monitorovania vod Slovenska na roky 2010-2015 a Programy monitorovania vod
Slovenska pre konkrétny rok (2009, 2010, 2011%, 2012%),

Ramcovy program monitorovania vod Slovenska na roky 2010-2015%" obsahuje zékladné ciele
monitorovania, metodické postupy, zasady postupu pripravy programov monitorovania (vyber lokalit,
zasady spdsobu odberu vzoriek, vyber ukazovatel'ov a prvkov kvality, pozadované limity kvantifikacie
analytickych metod), zasady uchovavania, odovzdavania, zdielania a spravy udajov, technické
a administrativne nalezitosti (1lohy jednotlivych rezortnych organizacii v procese pripravy a realizacie
programov monitorovania, zodpovednosti za jednotlivé c¢innosti, harmonizacia prac) a odhad
finanénych néakladov. Ramcovy program monitorovania vod Slovenska na roky 2010-2015 bol
schvaleny operativnou poradou ministra zivotného prostredia SR.

Rocné Programy monitorovania vod v SR obsahujii konkrétne ciele monitorovania, oznacenia
monitorovacich miest, G¢ely monitorovania, rozsahy udajov o kvalite a mnoZstve vody a pocéetnosti
ich sledovani, sposoby uchovavania a odovzdavania vysledkov monitorovania, urcenie subjektov
(jednotlivych rezortnych organizacii) zodpovednych za realizaciu presne stanovenych Casti programu

By ttp://www.vuvh.sk/rsv2/index.php option=com_content&view=article&id=82&Itemid=100&lang=sk
8 http://www.vuvh.sk/rsv2/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=121&lang=sk
20hL“tp://www.vuvh.sk/rst/downIoad/OZ_Dokumenty/l 6_Ramcovy_program_monitorovania_vod/Text Ramcovy_PM10_15_final PK pd
f
2y ttp://www.zbierka.sk/sk/vyhladavanie?filter_sent=1& filter predpis_aspi_id=418%2F2010&q=
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monitorovania, spdsob zabezpeCenia systému kvality monitorovania vod. Ro¢né Programy
monitorovania vod v SR boli schvalené Sekciou vod MZP SR. Ro¢né programy monitorovania vod sa
zostavili vzdy pre kazdé spravne tzemie povodia (Dunaj, Visla) a su rozdelené na povrchové vody,
podzemné vody a chranené izemia.

5.1 Povrchové vody

5.1.1 Monitorovacia siet’

Zakladny a prevadzkovy monitoring — povrchovych véd - rieky

V prvych dvoch rokoch (2009 -2010) boli v zakladnom monitorovani sledované miesta
reprezentativne pre vodné utvary, vyznamné pre typy, za G¢elom overovania charakterizacie vodnych
utvarov z pohl'adu ekologického a chemického stavu (nerizikové vodné tutvary) a overovania rizika
nedosiahnutia dobrého ekologického a chemického stavu. Do zakladného monitorovania bolo zahrnuté
aj monitorovanie referen¢nych lokalit na urCenie referen¢nych podmienok pre klasifikacné schémy,
sledovanie hrani¢nych véd vramci bilaterdlnych dohod a medzindrodné monitorovanie Dunaja
(TransNational Monitoring Network) vramci Medzinarodnej komisie pre ochranu Dunaja
(MKOD/ICPDR).

V prevadzkovom monitorovani sa sledovali potencialne rizikové vodné ttvary (s bodovymi
a diftiznymi zdrojmi znecistenia), prioritné a relevantné latky (vodné utvary, kde je predpokladany ich
vyskyt) a miesta pre navrh opatreni na dosiahnutie dobrého ekologického stavu. Rovnako sa sledovali
vybrané vodné utvary zaradené¢ medzi kandiditov na HMWB/AWB z hladiska hydromorfologie
a ekologického potencialu. Do prevadzkového monitorovania boli zaradené odberové miesta pre
hodnotenie tisekov tokov podla smernice 78/659/EHS (pre zivot a reprodukciu prirodzenych druhov

ryb).

Prieskumné monitorovanie sa vykonavalo v pripade neznamej pri¢iny zhorSenia ukazovatel'ov
sledovanych vo vodnom prostredi, alebo v pripade mimoriadneho zhorSenia kvality, alebo
mimoriadneho ohrozenia kvality povrchovej vody. Zaroven boli do prieskumného monitorovania
zaradené aj odberové miesta pre overenie pozad'ovych koncentracii tazkych kovov.

V d’alsom obdobi (2011 - 2012) sa v zakladnom monitorovani sledovali odberové miesta pre
hodnotenie stavu, resp. potencidlu riek, sledovali sa hranicné vody vramci bilateralnych
dohod, vykonavalo sa medzinarodné monitorovanie Dunaja (TransNational Monitoring Network)
v ramci Medzinarodnej komisie pre ochranu Dunaja (MKOD/ICPDR) a monitorovali sa miesta pre
reportovanie podla troch smernic (77//795/EHS, 91/676/EHS (2011), 78/659/EHS resp. 2006/44/ES).
Do zakladného monitorovania neboli v tomto obdobi zahrnuté referencné lokality. Navyse vsak boli
do tohto monitorovania zahrnuté rieky so zmenenou kategoriou (nadrze).

Do prevadzkového monitorovania boli zahrnuté pre toto obdobie uzaverové profily
vyznamnych riek, odberové miesta pre sledovanie bodového (organické znecistenie, nutrienty,
vypustanie prioritnych a syntetickych a nesyntetickych Specifickych latok relevantnych pre
Slovensko) a diftizneho zneéistenia. Dalej to boli vodné utvary, v ktorych bolo v predchadzajucom
zakladnom monitorovani zistené prekrocCenie prisluSnych environmentalnych noriem kvality, ¢o
spdsobilo zhorSenie stavu vodného Gtvaru a teda nesplnenie environmentalnych ciel'ov, monitorovacie
miesta pre posudenie u¢innosti zrealizovanych opatreni podla schvaleného Programu opatreni a v roku
2012 aj monitorovacie miesta, na ktoré sa vzt'ahuje smernica 91/676/EHS (dusi¢nanova smernica).

V prieskumnom monitorovani boli v tomto obdobi, okrem pripadov mimoriadneho zhorSenia
kvality, alebo mimoriadneho ohrozenia kvality povrchovej vody, zahrnuté aj bodové zdroje
znecistenia (komunalne a priemyselné odpadové vody), sedimenty a biota.

Monitorovanie ichtyofauny sa uskuto¢nilo za obdobie 2009-2012 iba v roku 2011, pricom do
prieskumov boli zahrnuté odberové useky navrhované v Programoch monitorovania vod Slovenska
2009, 2010 a 2011. Spolu sa uskutocnil prieskum na 289 usekoch riek.

V tab. 5.1.1 s uvedené pocty odberovych miest povrchovych vod monitorovanych v ¢iastkovom
povodi Moravy v obdobi 2009 - 2012 a celkové pocty za jednotlivé roky.
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Tab.5.1.1 Pocty odberovych miest povrchovych vod monitorovanych v obdobi 2009 - 2012

Ciastkové

povodie | Typ monitorovania 2009 2010 2011 2012 2009-12
Zékladné (ZM) 4 6 4 6 8
Prevadzkové (PM) 8 11 29 8 21
Zakladné a prevadzkové

Morava | (ZM,PM) 6 7 3 0 20

Vyber a frekvencia ukazovatel’ov pre hodnotenie ekologického stavu / potencialu a chemického
stavu

Frekvencie monitorovania jednotlivych ukazovatelov kvality, resp. prvkov kvality boli sledované
v zésade v zmysle vyhlaSky. Ukazovatele, frekvencie a matrice pre hodnotenie ekologického stavu,
ekologického potencialu a chemického stavu utvarov povrchovych vod v reprezentativnych
odberovych miestach st uvedené v tab. 5.1.2.

Tab.5.1.2 Ukazovatele, frekvencie a matrice pre hodnotenie ekologického stavu / potencidilu
a chemického stavu

Ukazovatel’ Jednotka | Frekvencia | Matrica
Teplota vody °C 12 Voda
Rozpusteny kyslik mg.I*! 12 Voda
pH - 12 Voda
BSKs mg.It 12 Voda
CHSKcr mg.It 12 Voda
Vodivost pri 25°C mS.m! 12 Voda
Alkalita mmol.It | 12 Voda
P-PO4 mg.It 12 Voda
Fosfor celkovy mg.I*! 12 Voda
N-NH4 mg.It 12 Voda
N-NO3 mg.It 12 Voda
Celkovy dusik mg.I*! 12 Voda
Ca mg.It 12 Voda
Mg mg.It 12 Voda
Tazké kovy (Cd, Cu, Ni, Pb, Hg, Zn, As, Cr) mg.It 12/1 Filtrovana
voda/Biota***
Prioritné organické latky * pgll 12/1 Voda/Biota***
ngke?
Relevantné organické latky** pgl?t 12 Voda
Fytoplankton - 7 Voda
Fytobentos - 2/3 -
Makrofyty - 1 -
Bentické bezstavovce - 1/2 -
Ryby - 1 :
Hydromorfologické prvky kvality - 1 -

Poznamky: *podla prilohy ¢. 1 NV ¢. 270/2011, Z.z.

**podla tabulky ¢. 12.6.1 prilohy ¢. 12 NV 269/2010 Z. z. v zneni neskorsich predpisov
*** v matrici biota sa robili latky Hg, hexachlorbenzén, hexachlorbutadién

Ukazovatele pre hodnotenie kvality vody (napr. mikrobiologické radiochemické, chemické) su
uvedené v konkrétnych programoch monitorovania a spravidla st definované v ramci prevadzkového
monitorovania. Frekvencie chemickych a mikrobiologickych ukazovatel'ov boli spravidla mesacné (12
x ro¢ne), radiochemické ukazovatele sa sledovali v Stvrtroénych alebo ro¢nych intervaloch.

V ramci prieskumného monitorovania sa sledovali zdroje znec€istenia dva razy ro¢ne z pohl'adu
latok relevantnych pre ich vypustanie (zédkladné fyzikalno-chemické ukazovatele, prioritné latky
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a Specifické syntetické a nesyntetické latky relevantné pre Slovensko) a ich toxicity. V sedimentoch sa
sledovali raz ro¢ne vybrané ukazovatele (hexachlorbenzén, hexachlorbutadién, ortut’, TOC).

Zakladny a prevadzkovy monitoring — mnozstvo povrchovych vod

Monitorovaciu siet’ mnozstva povrchovych vod tvoria vodomerné stanice, v ktorych sa pozoruju
nasledovné kvantitativne ukazovatele: vyska vodného stavu, teplota vody, v zimnom obdobi I'adové
ukazy, vycCisluju sa prietoky (pomocou mernej krivky prietokov), odoberaju sa vzorky vody na
hodnotenie mutnosti vody (obsahu plavenin vo vode) a vykonavaju sa priame merania potrebné pre
tvorbu a aktualizaciu mernej krivky.

Vyber kvantitativnych ukazovatelov a rozmiestnenie vodomernych stanic je vstlade s
legislativou SR a EU a zohl'adiiuje poziadavky na hodnotenie hydrologického rezimu povrchovych
vod a odtoku povrchovej vody z izemia SR. Rozmiestnenie stanic spiiia poziadavky na hodnotenie
kvantitativnych ukazovatelov jednotlivych vodnych dutvarov povrchovych vod, poziadavky
vodohospodarskej bilancie, poskytovanie podkladovych tudajov pre ucelové vyhodnocovanie stavu a
kvality povrchovych vod vo vodnych ttvaroch.

V rokoch 2009 - 2011 bola zabezpeéena prevadzka v 427 vodomernych staniciach a v roku 2012
v 418 vodomernych staniciach. Rozdelenie stanic SR podla jednotlivych merani je uvedené v
tab. 5.1.3. Ich rozdelenie do jednotlivych ¢iastkovych povodi a spravnych tizemi povodi obsahuje
tab. 5.1.4.

Tab. 5.1.3 Pocty druhov merani v monitorovacich miestach kvantity povrchovych vod

Merania 2009-2011 2012
Vodné stavy 427 418
Prietoky 408 404
Teplota vody 373 366
Koncentracia plavenin 17 17

Tab. 5.1.4 Pocty monitorovacich miest kvantity povrchovych véd pre Giastkové povodie

Ciastkové povodie Pocet vodomernych stanic Pocet vodomernych stanic
2009-2011 2012
Morava 30 30
SUP Dunaj 407 398

Sledované ukazovatele sa pozoruju (v sulade s odvetvovymi technickymi normami MZP SR,
Program monitorovania) nasledovne:

e vodny stav - sleduje sa v hodinovych intervaloch (automatické pristroje), kontrolné merania
vykonava spravidla raz denne dobrovol'ny pozorovatel’ od¢itanim z vodocetne;j laty,

e prietok - je odvodeny zvodného stavu pomocou mernej krivky, ktora sa zhotovuje
a aktualizuje z priamych merani pri r6znych vodnych stavoch,

e teplota vody - meria sa v hodinovych intervaloch (automatické pristroje),

e Tladové javy - sledujt sa vizualne (dobrovol'ny pozorovatel’), raz denne pocas zimnej sezony,

e mutnost’ (koncentracia plavenin) - denne sa robia brehové odbery (pozorovatel’), 2-krat rocne
celoprofilové odbery, vyhodnotenie sa robi laboratdrne, filtracnou metoédou.

Zoznam vodomernych stanic a rozsahy sledovania jednotlivych ukazovatel'ov si uvedené na web
stranke VUVH Bratislava:

http://www.vuvh.sk/rsv2/download/02_Dokumenty/23_Program_Monitorovania_2012/7_2012_P
riloha7.pdf

Lokalizacia odberovych miest je znazornena v mapovej prilohe 5.1.
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5.1.2 Spolahlivost hodnotenia

SpoPahlivost hodnotenia ekologického stavu / potencialu a chemického stavu wtvarov
povrchovvch vod

Pri hodnoteni ekologického stavu, resp. potencialu a chemického stavu tvarov povrchovych vod
sa urCovala aj spol'ahlivost’ hodnotenia. Pouzila sa jednoduchu trojstupniovi schému hodnotenia
spolahlivosti (nizka, stredna a vysoka spol'ahlivost’).

e Vysokad spolahlivost hodnotenia znamena, Ze takmer vSetky relevantné poziadavky na prvky
kvality/ukazovatele, metody a frekvencie boli dodrzané;

e stredna spolahlivost hodnotenia stavu vodnych utvarov bola urcena, ak neboli poziadavky na
metddy, frekvencie a prvky kvality, resp. ukazovatele dodrzang;

e nizka spolahlivost hodnotenia vodnych tutvarov bola urena, ak bol stav vodnych utvarov
hodnoteny na zaklade prenosu vysledkov v ramci skupin vodnych utvarov s rovnakymi
charakteristikami.

Detailne su kritéria postupu popisané v sprave Makovinska a kol. (2014). Dévodom pre pouZitie
takéhoto postupu bolo, Ze rovnaka schéma sa pouzila pre prvy Vodny plan Slovenska a tiez bola

dohodnuta aj pre hodnotenie stavu tutvarov povrchovych vod vramci pripravy druhého
Medzinarodného vodného planu v povodi Dunaja.

SpolPahlivost’ hodnotenia mnozstva povrchovych vod

Mnozstvo povrchovych vod pre utvary povrchovych vod sa ziskava z priamych merani siete
vodomernych stanic. Okrem toho tudaje z vodomernych stanic je mozné na zaklade metdd
hydrologickej analdgie, extrapolacie, interpoldcie a regionalizicie stanovit' aj pre profily mimo
vodomernych stanic. Hydrologické udaje sa vzmysle STN 751400 zacletiuji do Styroch tried
spolahlivosti:

. trieda - hydrologické tdaje s stanovené zhodndt dostatoc¢ne dlhodobo a kvalitne priamo
merané vo vodomernom profile, alebo blizkom profile na tom istom toku

P trieda - hydrologické udaje s spracované na zaklade dlhodobych pozorovani, ktoré svojou
dlzkou alebo kvalitou nevyhovuju I. triede

I11. trieda - hydrologické daje si odvodené na zaklade kratkodobych pozorovani priamo vo
vodomernom profile, alebo blizkom profile na tom istom toku merani

IV. trieda - hydrologické tdaje su odvodené zvodomernych profilov do profilov mimo
pozorovaného vodného toku pomocou metdd regionalizicie a hydrologickej analogie.

5.1.3 Ekologicky stav / potencial

Hodnotenie ekologického stavu povrchovych vod je zalozené na narodnych hodnotiacich
systémoch. Harmonizaciu vysledkov hodnotenia ekologického stavu v ramci krajin Eurdpskej unie
zabezpeCuje proces interkalibracie. Hlavny doraz je kladeny na biologické vodné spolocenstva.
Podpornymi prvkami pre organizmy viazané na vodu st fyzikdlno-chemické prvky kvality
a hydromorfologické prvky kvality. Do hodnotenia ekologického stavu su zahrnuté aj Specifické
syntetické a nesyntetické latky relevantné pre Slovensko.

Zéakladom hodnotenia ekologického stavu st biologické prvky kvality — vodné spoloc¢enstva, ktoré
citlivo anajmé synergicky prijimaji vSetky zmeny vo vodnom prostredi. Reakcia organizmov na
zmeny prostredia sa odraza v zmene ich Struktary a fungovania. Medzi biologické prvky kvality patria
bentické bezstavovce, fytobentos a makrofyty, fytoplankton a ryby. Na Slovensku sa hodnotili
fytobentos a makrofyty samostatne. Fytobentos bol zlozeny z dvoch modulov, a to bentické rozsievky
a vlaknité baktérie. SpoloCenstvo makrofytov reprezentuji rastliny rastiice v sladkych vodach
viditené volnym okom vratane vSetkych vodnych cievnatych rastlin, machorastov, paroznatiek
a narastov makroskopickych rias. V hodnoteni boli pouzité vysledky ichtiologického prieskumu.

Pre vybrané biologické prvky kvality boli pripravené klasifikacné schémy na narodnej trovni.
Klasifika¢né schémy pre biologické prvky kvality st typovo Specifické a zahiiaji aj mozné tlaky
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(stresory). Zarovei spliiaju aj normativne definicie podl'a poZiadaviek Ramcovej smernice pre vodu
anavodov Eurdpskej komisie. V druhovej diverzite jednotlivych spolocenstiev st zahrnuté citlivé
druhy aj invazne druhy. VSetky klasifikacné schémy pre ryby, bentické bezstavovce, makrofyty
a fytoplankton boli v medzinarodnom procese uspes$ne interkalibrované, s vynimkou velkych tokov
(Dunaj).

Miera ovplyvnenia je vyjadrena metrikami pre jednotlivé biologické prvky kvality. Ich pocet je
rozny a metriky (rézny pocet metrik pre roézne typy, rozne metriky pre rézne tlaky) st transformované
do pomeru ekologickej kvality pre jednotlivé hranice piatich tried ekologického stavu.

Ekologicky stav je hodnoteny vo vztahu k referencnej hodnote (t.j. k stavu vodného utvaru
povrchovej vody v uréitom type bez alebo len s minimalnym antropogénnym ovplyvnenim).
Referencné hodnoty boli vypocitané pre vSetky biologické prvky kvality a fyzikalno-chemické prvky
kvality pre vSetky relevantné typy vodnych utvarov.

Fyzikalno-chemickymi prvkami kvality pre hodnotenie ekologického stavu su teplota vody, merna
vodivost, pH, rozpusteny kyslik, BSKs, CHSKGc,, kyselinovd neutralizacna kapacita do pH 4,5
(alkalita), amoniakalny dusik, dusi¢nanovy dusik, celkovy dusik, fosforecnanovy fosfor, celkovy
fosfor. Klasifikacné schémy pre tri triedy ekologického stavu su uvedené v nariadeni vlady SR ¢.
269/2010 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Pri hodnoteni fyzikalno-chemickych a chemickych
prvkov kvality sa brali do uvahy aj poziadavky smernice 2009/90/ES, resp. nariadenia vlady SR ¢.
201/2011 Z. z. Vsetky poziadavky (minimalne pracovné kritéria pouzivanych analytickych metod) su
v sulade s ¢lankom 4 odsek 1 uvedenej smernice.

V ramci hodnotenia ekologického stavu sa posudzuji aj syntetické a nesyntetické Specificke
latky, relevantné pre Slovensko. Medzi ne patria anilin, arzén, benzénsulfonamid, benztiazol, bifenyl
(fenylbenzén), bisfenol A, clopyralid, desmedipham, dibutylftalat, difenylamin, ethofumesate,
fenantrén, formaldehyd, glyfosat, chrém, kyanidy, med, MCPA (2-etyl-4-chlérfenoxyoctova
kyselina), 4-metyl-2,6-di-terc butylfenol, PCB a jeho kongenéry (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180),
pendimethalin, 1,1,2-trichloretan, toluén, vinylbenzén (styrén), xylény (izoméry o-xylén, m-xylén, p-
xylén) azinok. Pre tieto latky boli podla navodov Eurdpskej komisie stanovené narodné
environmentalne normy kvality, uvedené v nariadeni vlady ¢.269/2010 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov. Pri hodnoteni stavu tutvarov povrchovych véd sa pre nesyntetické Specifické latky
relevantné pre Slovensko zohl'adnili aj pozad’ové koncentracie.

Hydromorfologickymi prvkami kvality st hydrologicky rezim (dynamika toku, typy pradeni,
véizby s podzemnymi vodami a S povrchovymi vodami, rychlost’ toku pri Q355, prietok Q355, Q330),
priechodnost’ rieky (nenarusend migracia organizmov) a morfologické podmienky (usporiadanie
rieneho koryta, priemernd §irka koryta, premenlivost §irky, premenlivost hibky, substratové
podmienky, Struktira a podmienky pribreznej zony, stav brehov, zatienenie useku). Klasifikacné
schémy pre tri triedy ekologického stavu st pre jednotlivé typy tokov uvedené v nariadeni vlady
269/2010 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Detailny popis metodiky hodnotenia ekologického stavu je uvedeny v sprave Makovinska a kol.
(2014).

Ekologicky potencial vyrazne zmenenych a umelych vodnych utvarov. Vo vyznamne
zmenenych alebo umelych vodnych utvaroch povrchovych vo6d je environmentalnym cielom
dosiahnutie dobrého ekologického potencialu. Ekologicky potencidl predstavuje menej prisne ciele pre
tlaky, ktoré pochadzaju z fyzikalnych tprav a zmien (hydromorfologické zmeny).

Finalne Klasifika¢né schémy pre hodnotenie ekologického potencialu eSte nie si vypracované,
preto sa postupovalo podla predbeznych navrhov postupov, priCom sa znizila spolahlivost
hodnotenia. Rovnako aj na eur6pskej urovni sa v sucasnosti diskutuje o pristupoch k hodnoteniu
ekologického potencialu.

Na zaklade predbeznych navrhov klasifikaénych schém boli zhodnotené umelé izolované kanale
(AWB), pricom sa pouzili fyzikalno-chemické prvky kvality, relevantné syntetické a nesyntetické
latky a fytoplankton podl'a schémy v type D1(P1V).
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Meliora¢né (drenazne, zavlazovacie) kanale boli posudzované z hl'adiska predbeznej schémy
vytvorenej na zéklade vodnych makrofyt a fyzikalno-chemickych prvkov kvality v prisluSnom type,
pripadne relevantnych syntetickych a nesyntetickych latok v prislusnom type.

Pre ostatné vyznamne zmenené vodné utvary v kategorii rieky sa pouzili predbezné klasifikacné
schémy pre zhodnotenie hydromorfologickych zmien pre bentické bezstavovce. Pre zhodnotenie
znecistenia sa pouzili schémy totozné s relevantnymi typmi prirodzenych vodnych ttvarov.

Na vyhodnotenie nadrzi sa vyuzili predbezné klasifikacné schémy pre relevantné biologické
prvky kvality. Fyzikalno-chemické ukazovatele sa hodnotili s vyuzitim klasifika¢nej schémy pre
vodny tutvar na pritoku a stcastou bolo aj hodnotenie relevantnych syntetickych a nesyntetickych
latok.

Detailny popis pristupov k hodnoteniu ekologického potencialu je uvedeny v sprave Makovinska
a kol. (2014).

Vyhodnotenie ekologického stavu / potencialu. Referenéné obdobie pre hodnotenie
ekologického stavu / potencialu bolo obdobie rokov 2009 - 2012. Vynimkou st dva vodné utvary
SKD0019 a SKM0002, kde sa pouzilo obdobie 2009 - 2013.

Hodnotenie ekologického stavu sa vykonalo na zaklade vysledkov monitorovania v 425 (29,6 %)
vodnych utvaroch (vysoka a stredna spolahlivost’ hodnotenia), 1011 (70,4%) vodnych utvarov bolo
hodnotenych s nizkou spol'ahlivostou (prenosom vysledkov vramci skupin vodnych utvarov
s rovnakymi charakteristikami).

Sumarne vysledky vyhodnotenia ekologického stavu / potencialu utvarov povrchovych vod pre
Ciastkové povodie Moravy a spolu za SUP Dunaj st uvedené v tab. 5.1.5. Vyhodnotenie ekologického
stavu / potencidlu z hl'adiska dlzky vodnych utvarov obsahuje tab. 5.1.6.

Celkove v ¢iastkovom povodi Moravy bol vyhodnoteny ekologicky stav / potencial v 78 vodnych
utvaroch. Z vyhodnotenia mozno konstatovat’, ze:

1. VelImi dobry ekologicky stav nebol vyhodnoteny v ziadnom vodnom utvare (0 %),

2. Dobry ekologicky stav / dobry alepsi potencial bol hodnoteny v 21 vodnych utvaroch
(26,92 %),

3. Priemerny ekologicky stav / potencial bol hodnoteny v 52 vodnych utvaroch (66,67 %),

4. Zly ekologicky stav / potencial bol hodnoteny v 4 vodnych ttvaroch (5,13 %),

5. Vel'mi zly ekologicky stav / potencial bol hodnoteny v 1 vodnom ttvare (1,28 %).

Na zaklade vysledkov (tab. 5.1.5 a 5.1.6) mozno konstatovat’, Ze z celkového poctu 78 vodnych
utvarov Ciastkového povodia Moravy velmi dobry ekologicky stav nebol vyhodnoteny v ziadnom
vodnom utvare. V 21 vodnych atvaroch s dizkou 208,25 km bol vyhodnoteny dobry ekologicky stav /
dobry a vyssi ekologicky potencial. Spolo¢ne za uvedené prvé dve triedy stavu / potencialu to
predstavuje 26,92 % vodnych ttvarov vymedzenych v ramci ¢iastkového povodia, ¢o vo vyjadreni
dizky vodnych ttvarov predstavuje 23,4 %.

V 57 vodnych ttvaroch nebol dosiahnuty dobry ekologicky stav / potencial. Z tejto skupiny bol
v 52 utvaroch uréeny priemerny stav, ¢o predstavuje 632,6 km, v 4 utvaroch s dlzkou 44,1 km zly
stav a v 1 vodnom utvare (5 km) vel'mi zly stav / potencial.
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Tab.5.1.5 Vysledky hodnotenia ekologického stavu / potencidlu V ciastkovom povodi Moravy a SUP Dunaja 7 pohladu poctov vodnych titvarov
Ekologicky stav / potencidl (pocet vodnych utvarov)
Ciastkoveé Pocet dobry / dobry a lepsi priemerny zly
povodie vU ES EP ES ES/EP EP ES ES/EP EP ES ES/EP EP | ES ES/EP
Morava 78 0 7 14 21 14 38 52 1 3 4 0 1 1
0,00% 26,92% 66,67% 5,13% 1,28%
SUP Dungj 1436 44 46 704 750 102 405 507 10 115 125 2 8 10
3,06% 52,23% 35,31% 8,70% 0,70%
Tab.5.1.6 Vysledky hodnotenia ekologického stavu V ciastkovom povodi Moravy a SUP Dunaja 7 pohladu dizky vodnych vitvarov
Ekologicky stav / potencial dizka vodnych witvarov v km)
Ciastkové ]?iika dobry / dobry a lepsi priemerny zly
povodie VU v km ES EP ES ES/EP EP ES ES/EP EP ES ES/EP |EP| ES ES/EP
Morava 889,97 0 87,1 121,15 208,25 179,35 453,27 632,62 11,6 32,5 44,1 00 50 5
0,00% 23,40% 71,08% 4,96% 0,56%
SUP Dungj 16957,5 490,05 680,35 | 6347,73 | 7028,08 | 1222,14 | 6057,77 | 7279,91 | 401,8 | 159591 | 1997,71 | 0 | 161,7 | 161,7
2,89% 41,45% 42,93% 11,78% 0,95%
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5.1.4 Chemicky stav

Zakladom hodnotenia chemického stavu utvarov povrchovych vod st prioritné latky a d’alSie
znecistujlice latky (d’alej len prioritné latky). Pri ich hodnoteni sa uplatiiovali environmentéalne normy
kvality v stlade so smernicou Eurdpskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES , resp. nariadenia vlady SR
¢. 270/2010 Z. z. Pri hodnoteni sa brali do uvahy aj poziadavky smernice 2009/90/ES, resp. nariadenia
vlady SR ¢. 201/2011 Z. z. Vicsina poziadaviek bola v sulade s ¢lankom 4 odsek 1 tohto predpisu.
Minimdlne pracovné kritérid pouzivanych analytickych metéd mali hodnotu neistoty merania nizsiu
ako 50% (k=2) a limit kvantifikacie bol rovny alebo nizsi ako 30% prislu$nej environmentalnej normy
kvality. Ak v pripade daného parametra nebola splnena prislusna norma kvality alebo ak neexistuje
analyticka metoda spliiajuca minimélne pracovné kritéria stanovené v odseku 1, sledovanie prioritnych
latok sa uskutocnilo s pouzitim najlepSich dostupnych technik, ktoré nespdésobuju prilisné zvySovanie
nakladov.

V pripade, ze limit kvantifikacie (LOQ) najlepSej dostupnej metédy bol vyssi ako stanovena
environmentalna norma kvality (ENK) a ak vSetky namerané hodnoty boli pod limitom kvantifikacie,
tento vysledok bol pri posudzovani stiladu s hodnotami ENK v ramci hodnotenia chemického stavu
povaZovany za ,,v sulade S ENK*“. Spol'ahlivost’ hodnotenia stavu bola v tomto pripade zniZena.

Prioritnymi latkami podla smernice /45/, resp. predpisu /34/ sa: alachlor, antracén, atrazin,
benzén, brémovany difenyléter, kadmium a jeho zluceniny, tetrachlérmetan, C10-13 chloroalkany,
chlorfenvinfos, chlorpyrifos, cyklodiénové pesticidy (aldrin, dieldrin, endrin, izodrin), DDT spolu,
para-para DDT, 1,2-dichléretan, dichlormetan, bis(2-etylhexyl)-ftalat (DEHP), diurén, endosulfan,
fluorantén, hexachlorbenzén, hexachlorbutadién, hexachlorcyklohexan, izoproturén, olovo a jeho
zlGCeniny, ortut’ ajej zlGceniny, naftalén, nikel ajeho zliceniny, nonylfenol (4-nonylfenol),
oktylfenol ((4-(1,1°,3,3-tetrametylbutyl)fenol)), pentachloérbenzén, pentachlorfenol, polyaromatické
uhl'ovodiky  (benzo(a)pyrén,  benzo(b)fluorantén,  benzo(k)fluorantén,  benzo(g,h,i)perylén,
indeno(1,2,3-cd)pyrén), simazin, tetrachloretylén, trichloretylén, zlGceniny tributylcinu (kation
tributylcinu), trichlérbenzény, trichlérmetan, trifluralin.

Hodnotenie chemického stavu titvarov povrchovych vod pozostavalo z posudenia vyskytu vyssie
uvedenych 41 prioritnych latok a d’alSich znecist'ujticich latok vo vodnych utvaroch povrchovych vod.
Salad vysledkov monitorovania srofnymi priemermi a najvy$$imi pripustnymi koncentraciami
environmentalnych noriem kvality predstavuje stlad s poziadavkami pre dobry chemicky stav.

Pre hodnotenie sa pouzili $tatisticky spracované udaje z roénych merani v obdobi rokov 2009-
2012, a to priemerna hodnota a 90-ty percentil (najvyssia pripustna koncentracia). Ak bola namerana
hodnota nizsia ako limit kvantifikacie, do vypocétu sa pouzila hodnota polovice LOQ pre konkrétny
ukazovatel. V pripade sumarizovania vysledkov pre jednotlivé izoméry alebo kongenery (napr.
polycyklickych aromatickych uhlovodikov) sa Vv pripade nameranych hodnét nizSich ako LOQ do
vypoctu pouzila hodnota rovna nule.

V pripade, ak boli vodné utvary monitorované v referencnom obdobi v reprezentativnom
monitorovacom mieste viackrat, hodnotenie bolo vykonané na zaklade vysledkov z posledného roku,
v ktorom boli monitorované. Nakol'ko chemické zneéistenie sa Siri v smere toku, v pripade absencie
vysledkov monitorovania sa hodnotenie vykonavalo vychadzajic z nameranych vysledkov
v prilahlych vodnych ttvaroch.

Chemicky stav Gtvarov povrchovych vod v spravnom tzemi Dunaja bol vyhodnoteny na zaklade
parcialnych hodnoteni chemického stavu utvarov povrchovych vod v jednotlivych ¢iastkovych
povodiach. Hodnotenie jednotlivych vodnych ttvarov je uvedené v Prilohe 5.1. Vysledky hodnotenia
su podla jednotlivych Cciastkovych povodi a pre celé spravne uzemie povodia Dunaja zhrnuté
v nasledujucej tab. 5.1.7. Z hodnotenia vyplyva, Ze v spravnom uzemi povodia Dunaj dosiahlo
v obdobi rokov 2009 - 2012 z celkového poctu utvarov povrchovych vod 1436 dobry stav 1400 (16
397,95 km) vodnych utvarov a 36 (555,55 km) vodnych utvarov nedosahuje dobry chemicky stav.
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Tab.5.1.7 Porovnanie chemického stavu dlzky vodnych vitvarov (v km) v ciastkovom povodi Moravy
v obdobi 2007-2008 a 2009-2012

Obdobie hodnotenia: 2007-2008 Obdobie hodnotenia: 2009-2012
Ciastko_vé VU dosahujtce VU dosahujtce
povodie ' dobry chemicky stav dobry chemicky stav

pocet dizka pocet dizka pocet dizka pocet dizka
Morava 95 822,1 8 197,1 77 879 1 11

92,23% 80,66% 1,77% 19,34% 98,72% 98,76% 1,28% 1,24%
sSuUp 1593 16235,8 84 1908,7 1400 16397,95 36 555,55
Dunaj 94,99% 89,48%  501% 10,52%  97,49%  96,70%  2,51% 3,28%

V Ciastkovom povodi Morava nebol v hodnotenom obdobi 2009 - 2012 dosiahnuty dobry
chemicky stav v désledku prekrocenia environmentalnych noriem kvality pre nasledujuce latky:

2. Syntetické — agregované priemyselné znecistujuce latky:
e Bis (2-etylhexyl)-ftalat — 1 vodny utvar.

Na zéklade udajov uvedenych v tab. 5.1.10 vyplyva, Ze oproti predchadzajucemu obdobiu 2007-
2008 sa pocet vodnych utvarov nedosahujtcich dobry chemicky stav znizil z 8 na 1, ¢o vo vyjadreni
cez dlzku znamena pokles zo 197,1 km na 11,0 km.

5.1.4.1 Hodnotenie obsahu vybranych latok v biote a sedimente

Okrem monitorovania povrchovych vod v matrici voda bol vykonany aj odber vzoriek ryb
a sedimentov. Clanok 3 ods. 2 Smernice 2008/105/ES o environmentalnych norméch kvality v oblasti
vodnej politiky transponovanej do nasej pravnej upravy Nariadenim vlady SR 270/2010 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov ustanovuje, Ze je mozné namiesto environmentalnych noriem kvality pre vodu
aplikovat’ environmentalne normy kvality pre biotu v pripade ukazovatel'ov ortut’ a jej zluceniny (20
pk/kg), hexachlorbenzén (10uk/kg), a hexachlorbutadién (55 pg/kg).

Pre sediment nie su stanovené environmentalne normy kvality, preto sme namerané vysledky
porovnavali s maximalnou pripustnou koncentraciou a cielovou hodnotou podl'a metodického pokynu
MZP SR ¢&. 549/1998-2. Pre jednotlivé ukazovatele metodicky pokyn MZP SR ¢&. 549/1998-2 uvadza
nasledovné hodnoty (Tab. 5.1.8).

Tab.5.1.8 Hodnoty MPC a TV podla metodického pokynu MZP SR ¢ 549/1998-2

UKAZOVATEL MPC TV

Ortut’ 10 mg/kg 0,3 mg/kg
Hexachlorbenzén 5 ug/kg 0,05 ng/kg
Hexachlorbutadién - 0,05 ug/kg

Pri maximalnej pripustnej koncentracii (MPC ) latka predstavuje maximalne pripustné riziko a pri
cielovej hodnote (TV) zanedbatené riziko pre vodny ekosystém. Standardizacia vysledkov
nameranych v sedimente bola robena len na velkostnu frakciu.

Odber vzoriek ryb a sedimentov sa vykonaval v obdobi rokov 2011-2013. Priprava vzoriek
bioty bola vykonand metodikou uvedenou v [57]. Sediment bol upravovany Standardnou metodou
[56].

Ryby boli odlovené v 7 vodnych ttvaroch. Vsetky namerané koncentracie boli vo vzorkach bioty

v ukazovateli hexachlorbenzén <5 pg/kg ahexachlorbutadién <2 pg/kg, tj. nizSie ako limity
kvantifikacie, teda aj nizSie ako ustanovené ENK. V ukazovateli ortut’ boli analyzované vzorky zo 6
odberovych miest. Namerané hodnoty dosahovali od 39 pg/kg do 76,7 pug/kg, ¢o znamena, ze v tomto
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ukazovateli bola vo vsetkych 6 sledovanych vodnych utvaroch presiahnutda ENK ustanovena
smernicou 2013/39/EU. Statistické vyhodnotenie nameranych vysledkov uvedeného S$pecifického
znecistenia v biote st zhrnuté v tab. 5.1.9.

Tab.5.1.9  Statistické vyhodnotenie nameranych koncentrdcii Specifickych latok v biote
Limit podl’a smernice 2013/39/EU 10pg/keg 55pg/kg 20pg/kg

Vodny atvar Hexachlorbenzén | Hexachlérbutadién Ortut’

SKMO0003

SKMO0006

SKMO0008

SKMO0018

SKMO0019

SKMO0026

SKMO0043

Sediment bol v tomto ¢iastkovom povodi odobraty v 6 vodnych ttvaroch. Vysledky analyz
vzoriek sedimentu v CP Moravy st uvedené v tab. 5.1.10.

Tab. 5.1.10 Statistické vyhodnotenie koncentracii Specifického znecistenia v sedimentoch

MPSizsoi:r%/kg ciePova hodnota = MPC = 10mg/kg
MPC podla MP MZP SR 549/98-2 _ CiePova hodnota
hodnota=0,05 2,5 pg/kg =0,3mg/kg
vg/kg e
] | Nazov MM hexachlérbenzén | hexachlérbutadién ) vOr.tut’ ajej
Kod VU (ng/kg) (ng/kg) zluceniny(mg/kg )

SKMO0001 | Morava Brodské

SKMO0002 | Morava Devin

SKMO0002 | Morava Moravsky Jan

SKMO0005 | Myjava Podbranc

SKMO0010 | Rudava Malé Levare
SKMO0015 | Malina Jakubov

SKMO0021 | Teplica pod Senicou

Vysvetlivky :
sediment

biota

Namerané koncentracie hexachlérbutadiénu boli vo vSetkych sledovanych vodnych utvaroch
niz§ie ako limit kvantifikacie <2,5 ng/kg ateda nizSie ako stanovena cielova hodnota. Namerané
hodnoty hexachlorbenzénu sa pohybovali v rozmedzi od <2,5 pg/kg do 231 pg/kg. To znamena, ze v 6
vzorkach bola prekroéena ciel'ova hodnota a v 5 vodnych utvaroch (SKM0001, SKM0002, SKM0005,
SKMO0015 a SKM0021) bola prekro¢ena maximalna pripustna koncentracia ustanovena MP MZP SR
549/98-2. V ukazovateli ortut’ boli namerané koncentracie od 0,081 mg/kg do 1,49 mg/kg. Cielova
hodnota bola prekrocend v 1 vodnom ttvare (SKM0015). Maximalna pripustna koncentracia pre ortut’
nebola prekrocena v ziadnom zo sledovanych vodnych atvarov.

Nesulad s TV ‘
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Vysledky analyz sedimentu a bioty nie su zapracované do celkového hodnotenia chemického
stavu pre 2. planovaci cyklus asu prezentované oddelene, nakol’ko v hodnotenom obdobi bol
vykonany len jednorazovy odber tychto matric.

5.1.4.2 Vyhodnotenie suladu vybranych prioritnych latok podfa ustanovenia ¢lanku 3 ods.1a
bod i) smernice 39/2013/EU.

Smernica 39/2013/EU zmenila (sprisnila) environmentilne normy kvality pre nasledujiice
prioritné latky:

P.c. Latka ENK_RP ENK_NPK ENK_RP ENK_NPK
povodna povodna nova nova

2 Antracén 0,1 0,4 0,1 0,1

5 Bromované difenylétery  0,0005 - - 0,14

15 Fluorantén 0,1 1 6,3x10°3 0,12

20 Olovo a jeho zltceniny 7,2 - 1,2 14

22 Naftalén 2,4 - 2,0 130

23 Nikel a jeho zlugeniny 20 - 4 34

28 PAU - Benzo(a)pyrén 0,05 0,1 1,7x10* 0,27

Vzhl'adom na ustanovenie ¢lanku 3 ods.la bod i) smernice 39/2013 EU ajej transpoziciu do
pravnej upravy SR bol vyhodnoteny sulad nameranych koncentracii s revidovanymi
environmentalnymi normami kvality.

Pri hodnoteni stladu nameranych koncentracii horeuvedenych latok vo¢i novym ENK nie su
v ukazovatel'och antracén, bromované difenylétery a naftalén pozorované ziadne zhorSenia voci
vykonanému hodnoteniu chemického stavu. V ukazovatel'och fluorantén, olovo a jeho zluceniny, nikel
ajeho zluceniny a benzo(a)pyrén bolo nedosiahnutie chemického stavu vyhodnotené vo vodnych
ttvaroch v SUP Dunaja.

V ¢iastkovom povodi Moravy je 1 Gtvar povrchovych vod, v ktorom dochadza k nedosiahnutiu
dobrého chemického stavu z dovodu sprisnenia ENK pre kovy - ide 0 zhorSenie stavu z dévodu
sprisnenia ENK pre nikel ajeho zluceniny. Pocet Utvarov povrchovych vod, v ktorych dochadza
K nedosiahnutiu dobrého chemického stavu z dévodu sprisnenia ENK pre organické latky je
zaznamenany 1 vodny utvar - ide 0 zhorSenie stavu z dovodu sprisnenia ENK pre benzo(a)pyrén.

5.1.5 Hodnotenie mnozstva vod v povrchovych tokoch

Hodnotenie mnozstva vdd v povrchovych tokoch je vo vSeobecnosti podkladom pre hodnotenie
hydrologického rezimu, vodnej bilancie a identifikacie miery ovplyvnenia, ktora vyjadruje velkost’
vplyvu antropogénnej ¢innosti na prirodzeny rezim odtoku a vykonava sa raz za 5 rokov. Okrem
uvedenych hodnoteni vysledky monitorovania povrchovych sa vyuzivaju aj pri identifikécii
vyznamnych vplyvov, hodnoteni ekologického a chemického stavu povrchovych vdd, hodnoteni
vplyvu odberov podzemnych vod na stav povrchovych vod.

Hodnotenie hydrologického rezimu

Zrazkovy thrn v povodi Moravy?? dosiahol v priemere za obdobie rokov 2009 - 2012 hodnotu
746 mm, co predstavuje 109 % dlhodobého normalu, av sumare by sme mohli povazovat toto
obdobie za zrazkovo normalne. Jednotlivé roky su vSak zrazkovo rozdielne — od mimoriadne vlhkého
(rok 2010) po suché vroku 2012. Odtecené mnozstvo zo slovenskej Casti povodia Vv priemere za
obdobie rokov 2009 - 2012 prestavovalo 104 % dlhodobého priemeru.

Tab. 5.1.11 Priemernd vyska zrazok a odtoku v ciastkovom povodi v roku 2009 - 2012

22 toky a im zodpovedajuce udaje len zo slovenskej asti povodia
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Ciastkové povodie 2009 2010 2011 2012 Priemer 2009-12
Plocha povodia (km?) 2282
Prie{nemy uhrn zrazok 813 983 616 570 746
% normalu 119 144 9 84 109
Charakter zrazkového vV MV N S N
Roény odtok (mm) 139 220 102 86 137
% dlhodobého priemeru 105 167 77 65 104
Odtokovy koeficient (%) 17 22 17 11

Prirodzeny odtokovy rezim v povodi ovplyvituji 2 akumulaéné vodné nadrze, VN Kunov a VN

Bukova.

Hodnotenie uzivania vody

Odbery vod za roky 2009 - 2012 uvadzaju tab. 5.1.12 a 5.1.13.
Tab. 5.1.12 Uzivanie véd v rokoch 2009 - 2012 [m3.s-1]

Rok Odbery s
Povrchové vody Podzemné vody Spolu Vypistanic | Straty
2009 0,047 0,288 0,335 0,520 -0,185
2010 0,022 0,313 0,335 0,596 -0,261
2011 0,039 0,295 0,334 0,497 -0,163
2012 0,050 0,307 0,357 0,426 -0,069

Tab. 5.1.13 Odbery vody v povodi Moravy v rokoch 2009 - 2012 podla uzZivatelskych skupin

Rok Odbery z povrchovych vod [m®.s?] Odbery z podzemnych vod [m3.s?]
Vodov. Priem. Pol'n. Spolu Vodov. Priem. Pol'n. Spolu
2009 0,000 0,010 0,037 0,047 0,235 0,040 0,013 0,288
2010 0,000 0,004 0,018 0,022 0,261 0,036 0,016 0,313
2011 0,000 0,001 0,038 0,039 0,234 0,046 0,015 0,295
2012 0,000 0,002 0,048 0,050 0,245 0,051 0,011 0,307

Z tabulky 5.5 vyplyva, Ze za obodobie 2009 — 2012 celkové odbery mierne narastaju, a to
narastom odberov z podzemnych vod. U povrchovych vod je zaznameny mierny pokles. Povrchové
vody sa vyuzivaju najma pre polnohospodarske ucely, dominantné vyuzivanie podzemnych vod je pre
ucely zasobovania pitnou vodou.

Hodnotenie vodohospodarskej bilancie

Do hodnotenia kvantitativnej vodohospodarskej bilancie povrchovych vod vstupuji spracované
vysledky monitorovania vo vodomernych staniciach a spracované udaje o nakladani s vodami. Podl'a
disponibility vodnych zdrojov v bilanénej jednotke rozliSujeme tri stavy: stav aktivny s dostatkom
vodnych zdrojov, stav napéty s vyrovnanymi zdrojmi vody a poziadavkami na vodu a stav pasivny
s nedostatkom vodnych zdrojov. Hodnotenie vodohospodarskej bilancie v povodi Moravy sa
vykonava v 9 bilan¢nych profiloch.

Do hodnotenia povodia Moravy je v sumarnych hodnotach zahrnuty aj vplyv uZivania a nadrzi
z Ceskej republiky.

Hodnotenim vodohospodarskej bilancie za rok 2009 -2012 v povodi Moravy bol vo vSetkych 9
bilan¢nych profiloch zaznamenany aktivny bilancny stav.

Vodna bilancia za roky 2009 — 2012 je uvedena v tab. 5.1.14.
Tab. 5.1.14 Vodna bilancia za roky 2009 - 2012

| Ukazovatel’ |

Ciastkové povodie Morava | SR |
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[mil.m?] [mil.m?]
Hydrologicka bilancia:
Roky 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
Zrazky 1855 2243 1406 1301 41711 59111 31810 34849
Roény odtok z tizemia 317,2 502,0 |232,8 196,3 10832 22939 9362 7597
Vodohospodarska bilancia:
celkové odbery 10,56 | 10,56 |10,53 11,3 627,8 603,0 592,9 663,5
Vyplstanie 16,4 18,8 15,67 13,5 605,3 742,8 610,0 644,8
Vplyv VN 0 0,284 0 1316 | 424 | -3705 | 523
akumulacia
Celkové zasoby v VN 2,1 1,9 1,7 1,0 931,1 1003,3 635,7 716,6
% zdsobného objemu z VN 62 53,9 50,8 29,6 80,3 86 55 62
miery uZivania vody 3,33 2,10 4,52 5,76 58 2,6 6,3 8,7

Miera ovplyvnenia hydrologického rezimu

Identifikacia miery ovplyvnenia povrchovych vod vo vodomernych staniciach je, podobne ako
kvantitativna vodohospodarska bilancia povrchovych vdd, zaloZzena na vysledkoch monitorovania vo
vodomernych staniciach a spracovanych udajoch o nakladani s vodami, avSak vztahuje sa len na odtok
Vv prislusSnom vodomernom profile. Na =zaklade miery ovplyvnenia je mozné kvantifikovat
antropogénne vplyvy (uzivanie vod, manipulacia na VN, prevody vody) na mnozstvo povrchovych
vod nad tymto profilom. Hodnoty miery ovplyvnenia v hodnotenych profiloch povazujeme za 1. triedu
spolahlivosti. V tab. 5.1.15 az 5.1.18 su uvedené miery ovplyvnenia prirodzeného hydrologického
rezimu v profile Morava — Devinska nova Ves za roky 2009 az 2012.

Tab. 5.1.15 Identifikacia miery ovplyvnenia prirodzeného hydrologického reZimu v roku 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok
C | 59,7 | 87,7 |406,2|227,1| 546 | 93,3 |1625| 52,5 | 374 | 625 | 84,4 | 84,1 | 118,0
% 54 63 211 | 115 42 84 181 74 64 101 | 109 84 106
E | 597 ]899 /3843|2177 | 57,3 | 926 | 1626 | 552 | 428 | 618 | 84,7 | 82,1 | 116,2
%

% 0 -25 | 54 41 | 49 | 08 -01 | -51 |-144| 11 | 04 | 24 15
(]

Vysvetlivky: C — ocisteny prietok, E - ovplyvneny prietok

V roku 2009 bola miera ovplyvnenia v jednotlivych mesiacoch od -14,4 (september) do 5,4 %
(marec). V celoro¢nom ¢asovom useku bola miera ovplyvnenia 1,5 %.

Tab. 5.1.16 Identifikacia miery ovplyvnenia prirodzeného hydrologického rezimu v roku 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok
C 11328 |156,7|269,9 2193|3943 |401,3|114,5|158,8 | 163,3 | 168,7 | 123,1 | 208,2 | 209,5
% | 121 | 113 | 141 | 111 | 304 | 362 | 127 | 223 | 281 | 273 | 159 | 207 | 188
E |127,1|151,8 | 265,0|212,9|390,6 | 395,44 | 106,7 | 152,9 | 157,3 | 162,9 | 118,3 | 204,9 | 204,0
% | 115 | 109 | 138 | 108 | 301 | 356 | 119 | 214 | 271 | 264 | 153 | 204 | 183

4,3 3,1 1,8 2,9 0,9 15 6,8 3,7 3,7 3,4 39 1,6 2,6

%
Vysvetlivky: C — ocisteny prietok, E - ovplyvneny prietok

V roku 2010 bola miera ovplyvnenia v jednotlivych mesiacoch od 0,9 (m4j) po 6,8 % (jul). V
celorocnom ¢asovom useku bola miera ovplyvnenia 2,6 %.

Tab. 5.1.17 Identifikacia miery ovplyvnenia prirodzeného hydrologického rezimu v roku 2011

| 1] 2] 3| 4] 5| 6] 7] 8] 9] 1] 12] 12]rok]
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C 1233414401528 |1156| 885 | 64,1 |103,3| 92,7 | 47,4 | 53,0 | 42,7 | 50,7 | 99,0
% | 212 | 104 80 58 68 58 115 | 130 82 86 55 51 89
E 123491419 |147,7|118,7| 919 | 67,4 |107,1| 97,7 | 488 | 54,1 | 459 | 50,4 | 100,5
% | 213 | 102 | 76,8 | 60 71 61 119 | 137 84 88 59 50 90

-06 | 15 33 | 27| 38| 51| 37| -54|-30]|-21|-75]| 06 |-15

%
Vysvetlivky: C — ocisteny prietok, E - ovplyvneny prietok

V roku 2011 bola miera ovplyvnenia v jednotlivych mesiacoch od -7,5% (november) po 1,5 %
(februar). V celoro¢nom ¢asovom useku bola miera ovplyvnenia -1,5%.

Tab. 5.1.18 Identifikacia miery ovplyvnenia prirodzeného hydrologického rezimu v roku 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Rok
C |111,7| 88,4 |12200] 959 | 59,8 | 68,7 | 384 | 305 | 378 | 56,8 | 64,7 | 606 | 77,8
% 1014 ] 635 |1145| 484 | 46,1 | 619 | 42,7 | 428 | 650 | 919 | 83,7 | 60,3 | 70,0
E |108,7| 84,8 |203,3| 96,6 | 56,2 | 68,4 | 38,8 | 29,8 | 352 | 55,6 | 66,4 | 557 | 75,2
% | 986 | 609 | 1058 | 488 | 433 | 61,7 | 43,1 | 418 | 60,6 | 90,0 | 859 | 554 | 67,6

2,69 | 407 | 759 | -0,73 | 6,02 | 0,44 | -1,04 | 230 | 6,88 | 2,11 | -2,63 | 8,09 | 3,34

%
Vysvetlivky: C — ocisteny prietok, E - ovplyvneny prietok

V roku 2012 bola miera ovplyvnenia v jednotlivych mesiacoch od -3,63% (november) po 8,09 %
(december). V celoro¢nom ¢asovom useku bola miera ovplyvnenia 3,34%.

5.1.6 Vymedzenie vyrazne zmenenych a umelych vodnych utvarov

V ramci prvého planovacieho cyklu, na zaklade skriningového zhodnotenia identifikovanych
hydromorfologickych zmien na vodnych utvaroch, boli predbezne vymedzeni kandidati na vyrazne
zmenené vodné tutvary (d’alej HMWB), ktoré nadvézne vstupovali do procesu konecného
vymedzovania HMWB. Vzhl'adom na odbornt a ¢asovi naro¢nost’ procesu kone¢ného vymedzovania
HMWAB, z dévodu vel'kého poctu Gtvarov povrchovych vod (cca 50 % utvarov povrchovych vod), ako
aj kvoli dopiianiu chybajucich udajov pre malé toky, v ramci prvého planovacieho cyklu bolo
otestovanych 203 vodnych utvarov predbezne vymedzenych ako HMWB na velkych a strednych
tokoch s plochou povodia nad 100 km? a ¢iasto¢ne aj na malych tokoch s plochou povodia pod 100
km? (priorital a ¢iasto¢ne priorita 2). Ostatné Gtvary povrchovych vod predbezne vymedzené ako
HMWB na malych tokoch boli pre prvy planovaci cyklus povazované za prirodzené tutvary
povrchovych vod s vyznamnym hydromorfologickym ovplyvnenim.

Preto proces testovania pokracoval aj v druhom planovacom cykle.

5.1.6.1 Pristup k vymedzeniu vyrazne zmenenych a umelych vodnych utvarov

Pri vymedzovani vyrazne zmenenych vodnych utvarov alebo umelych vodnych utvarov sa
rovnako ako v prvom planovacom cykle uplatnil krokovy pristup, ktory re$pektuje Guidance
dokument No.4 - eurépsky metodicky pokyn ¢.4 CIS Urcenie a vymedzenie vyrazne zmenenych a
umelych vodnych utvarov.

V zmysle uvedené¢ho metodického pokynu utvary povrchovych vod, ktoré boli klasifikované
v zlom ekologickom stave v doésledku hydromorfologickych zmien sposobenych I'udskou ¢innostou,
mozu byt za urcitych podmienok vymedzené ako vyrazne zmenené vodné ttvary alebo umelé vodné
utvary, pokial’ presli procesom ur¢ovania, ktory pozostadva z dvoch ur¢ovacich testov.

Utelom tychto uréovacich testov je zistenie, i je mozné napravnymi opatreniami obnovit
prirodné podmienky Vv tychto vodnych ttvaroch a dosiahnut’ dobry ekologicky stav (GES) a tym ttvar
povrchovej vody vymedzit’ ako prirodzeny. V pripade, ak to nie je mozné, je potrebné zistit, i stav
vodného utvaru mozno zlepsit’ realizdciou zmierniujticich opatreni tak, aby vodny utvar dosiahol aspoi
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dobry ekologicky potencial (GEP) - v takomto pripade mozno vodny ttvar vymedzit ako HMWB. Pre
druhy planovaci cyklus mozno tieto urCovacie testy pouzit’ za troch podmienok :

(i) utvary predbezne vymedzené ako HMWB alebo AWB neboli ndhodou ¢i omylom vymedzené ako
HMWRB alebo AWB v prvom planovacom cykle,

(i) ak ide o novo ovplyvnené vodné utvary v dosledku novych hydromorfologickych zmien,

(iii) ako stcast revizie HMWB a AWB vymedzenych v prvom planovacom cykle.

5.1.6.2 Postup pri vymedzovani vyrazne zmenenych a umelych vodnych utvarov

Na zéklade revizie/aktualizcie skriningu hydromorfologickych vplyvov, ktory bol vykonany vo
vsetkych utvaroch povrchovych vod (prirodzenych, HMWB a AWB) boli zistené v niektorych
vodnych ttvaroch nové zmeny ich fyzikalnych charakteristik, najmi ako dosledok realizacie malych
vodnych elektrarni a/alebo opatreni na ochranu pred povodiami. VSetky nové zmeny a ich mozny
vplyv na ekologicky stav/potencidl prislusnych utvarov povrchovych vod boli predmetom expertného
posudenia ana zaklade vysledkov tohto posudenia boli podrobené urCovacim testom rovnakym
postupom ako v prvom planovacom cykle, avSak bez predbezného vymedzenia vodnych ttvarov ako
HMWB.

Prvym krokom pri kone¢nom vymedzovani HMWB/AWB bolo spracovanie alternativneho
navrhu kombinacii (napravnych/zmieriiujucich) opatreni zameranych na zniZenie environmentalnych
dopadov jednotlivych fyzickych uprav (prie¢nych stavieb, objektov na tokoch, brehovych a dnovych
uprav apod.), vratane opatreni na uplné odstranenie fyzickej Upravy, pre kazdy vodny utvar
podliehajuci procesu testovania s cielom dosiahnut’ dobry ekologicky stav. Vyber najvhodnejsej
kombinacie opatreni sa uskutoc¢nil ich expertnym posudenim (prislusnymi pracovnikmi OZ SVP, §.p.
Banska Stiavnica) na zaklade realneho stavu fyzickych tprav zisteného terénnym prieskumom a podla
vyznamnosti hydromorfologickych zmien. V ramci tychto prac mnohé prekazky identifikované
v predchadzajicej etape (v ramci skriningu) boli preradené do nevyznamnych resp. neexistujucich.
Alternativny navrh kombinacii (napravnych/zmieriiujucich) opatreni na dosiahnutie dobrého
ekologického stavu, aktualizovany o realne zisteny stav fyzickych tUprav vratane odporicanej
kombinacie opatreni, bol nasledne predmetom testovania s pouzitim (jedného a/alebo dvoch)
urcovacich testov. Pri testovani jednotlivych vodnych ttvarov do ich hodnotenia vstupili aj d’alSie
informéacie a udaje ziskané na zaklade fotodokumentacie z monitorovania bariér vykonanej Statnou
ochranou prirody SR (literatira 3), posudkov biolégov vratane rybarov/ichtyolégov a zastupcov
spravy dotknutych chranenych tzemi (napr. narodny park, chranend krajinna oblast’). Ako
HMWB/AWB mohli byt vymedzené len tie vodné utvary, ktoré dosahovali zly a velmi zly
ekologicky stav a od svojho prirodzeného stavu sa podstatne 1iSili (ich morfologické a hydrologické
vlastnosti sa podstatne a trvalo zmenili).

V ramci prvého urcovacieho testu sa hodnotil vplyv kazdej z navrhnutych alternativ/kombinacii
napravnych opatreni na:

» Specifické uzivanie vod (ktorému sluzia realizované hydromorfologické zmeny na danom vodnom
utvare — napr. protipovodiiovd ochrana, odbery vody pre pitné ucely z vodarenskych nadrzi
a priame odbery z tokov, odbery vody na vyrobu elektrickej energie (hydroelektrarne vratane
malych vodnych elektrarni), odbery vody na zévlahy, zmiernenie pozdizneho sklonu a iné,

» na SirSie Zivotné prostredie.

Pri kazdom takomto individudlnom hodnoteni sa zohl'adnili vSetky vysSie uvedené informacie.
Ak sa tymto urCovacim testom preukazalo, Ze navrhované napravné opatrenia na dosiahnutie GES
nebudt mat’ vyznamny negativny dopad na Specifické uzivanie vod alebo na SirSie zivotné prostredie,
vodny utvar bol vymedzeny ako prirodzeny. V pripade tych druhov uZivania vod, ktoré sa v zmysle
platnej legislativy vykonavané vo verejnom zaujme (protipovodiova ochrana, odbery vod pre
zasobovanie obyvatel'stva pitnou vodou) bola uplatnend poZziadavka, Ze napravné opatrenie nemoze
mat’ na dané uzivanie vod Ziadny pripadne len minimalny negativny dopad (protipovodiiova ochrana
Vv extravilane). Pri posudzovani vyznamnosti negativneho dopadu navrhovanych opatreni na ostatné
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uzivania vod (odbery vody pre priemysel, pol'nohospodarstvo (zavlahy), energetiku (MVE) sa brali
do tvahy socidlno-ekonomické aspekty daného regionu. Dalej sa brali do uvahy:

Protipovodiiova ochrana

» miera priameho ohrozenia ochrafiovaného tizemia (najméa ohrozenie zivotov a zdravia I'udi, mozné
Skody na majetku)

» Uzemné/priestorové moznosti — intravilan/extravilan,

» majetkové usporiadanie pozemkov napr. pre vytvorenie meandrov,

Vyroba elektrickej energie (hydroelektrarne)
» porovnanie strat na vyrobe elektrickej energie s prinosmi pre zlepSenie stavu vod — pre vel'ké
vodné elektrarne (Vazska kaskada)

Urbanizéacia — izemné planovanie (vystavba v blizkosti toku):
» Uzemné/priestorové moznosti — intravilan/extravilan

Odbery vody:
» cel odberu - pitna voda/uzitkova voda — priemysel, pol'nohospodarstvo/zavlahy

Pri posudzovani vyznamnosti nepriaznivych vplyvov navrhovanych opatreni na §irSie prostredie
sa bral do tvahy najmé ich mozny dopad na chranené izemia NATURA 2000. Nakolko navrhnuté
napravné opatrenia by mali byt realizované najméd/prevazne priamo vo vodnych tutvaroch aich
realizacia nevytvara predpoklad pre vznik iného environmentalneho problému (napr. produkciu a
likvidaciu velkého mnozstva asana¢ného materidlu), mozno predpokladat’, Zze ich dopad na SirSie
zivotné prostredie bude minimalny (budovanie biokoridorov) resp. ziadny.

V pripade, ak sa preukazalo, Ze dopad navrhovanych napravnych opatreni bude vyznamny, ¢i uz
na Specifické uzivanie vod alebo na SirSie Zivotné prostredie, vodny utvar bol hodnoteny aj v rdmci
druhého urcovacieho testu, v ktorom sa hodnotilo:

» ¢i existuje moznost dosiahnut’ prospesné ciele (uzivanie vod) zaistené hydromorfologickymi
zmenami inymi prostriedkami, ktoré su:

- technicky uskuto&nitelné, napr. ¢i je mozné presunutie uZivania na iny VU, kde spdsobi menej
environmentalnych §kod alebo nahrada sGcasného uzivania inou environmentalne vhodnejSou

alternativou,

- vyznamne lepSou environmentalnou volbou, aby odstranenim jedného environmentalneho
problému nevznikol novy environmentalny problém,

- primerane nakladné, ¢i iné prostriedky nie st netimerne nakladné. Tu sa musi preukazat, ze
naklady prevysuju vyhody, priCom naklady musia byt netimerne vyssie, nez vyhody.

» ¢iumoznia iné prostriedky dosiahnutie GES.

Ak iné prostriedky pre zaistenie prospesnych cielov existuji a tieto umoznia dosiahnutie GES,
vodny utvar bol povazovany za prirodzeny.

Ak iné prostriedky neexistuju alebo sa inymi prostriedkami GES nedosiahne, a je to spdsobené
hydromorfologickymi zmenami, vodny utvar bol vymedzeny ako HMWB.

Pri hodnoteni jednotlivych alternativ napravnych opatreni pre dosiahnutie GES sa tieto hodnotili
najmd vo vztahu k zabezpeceniu migracie ryb. Vo vztahu k ostatnym prvkom biologickej kvality sa
nehodnotili, nakol’ko v sucasnosti nie su k dispozicii potrebné vysledky, ktoré by preukazali aka je
odozva ostatnych biologickych prvkov kvality na nové hydromorfologické zmeny (v dosledku
realizacie napravnych/zmieriiujicich opatreni). Priechodnost’ vodného utvaru pre ryby bola preto
hlavnym kritériom pre zaradenie vodného utvaru medzi HMWB/AWB. Druhym kritériom pre
zaradenie vodného utvaru do kategorie HMWB/AWB bola tzv. ind vyznamna hydromorfologicka
zmena (napr. vyznamné skratenie toku, vyznamné napriamenie toku, tvrdé opevnenie brehov na viac
ako 50,0 %, atd’.).

107



Plan manazmentu ciastkového povodia Moravy

Pokial’ nebolo mozZné alebo realne zabezpecit’ priechodnost’ vodného ttvaru pre ryby, tento vodny
utvar bol zaradeny medzi HMWB/AWB. Ak bol vodny ttvar sice priechodny pre ryby, ale boli
splnené jedno alebo viac kritérii tzv. inych vyznamnych hydromorfologickych zmien, potom bol na
zaklade tohto druhého kritéria zaradeny medzi HMWB/AWB.

Vodné utvary so zmenenou kategdériou — z te€ucej vody na stojata boli vzhl'adom na vyrazni
hydromorfologicki zmenu automaticky pokladané za vyrazne zmenené vodné utvary.

5.1.6.3 Vysledky vymedzenia vyrazne zmenenych vodnych ttvarov

Prehl'ad kone¢ného vymedzenia ttvarov povrchovych vod ako HMWB a AWB (stav - oktober
2014) pre 2. planovaci cyklus pre Giastkové povodie Moravy uvadza tab. 5.1.19. Utvary oznadené ako
kandidati na HMWB a AWB, ktoré neboli doposial’ testované, su pre 2. planovaci cyklus pokladané
za vodné utvary prirodzené - Co znamena, Ze sa budi hodnotit’ ako prirodzené vodné ttvary.

Vodné utvary identifikované za kandiddtov na HMWB, AWB st povazované za vodné utvary,
u ktorych hrozi riziko nedosiahnutia cielov smernice k roku 2021 z dévodu hydromorfologickych
zmien. Rizikovymi zostant itestované vodné utvary pokial sa v nich nezrealizuji navrhované
opatrenia.
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Tab. 5.1.19 Prehlad predbezného a konecného vymedzenia HMWB a AWB

1. cyklus 2. cyKlus
Predbeinfé Kone¢né vymedzenie s Kone¢né vymedzenie
vymedzenie Testované Testované
Povodie VU celkom vodné utvary HMWAB so AWB VU celkom vodné utvary HMWB so
HMWB | AWB HMWB HMWB | zmenenou HMWB HMWB | zmenenou AWB
kategoriou kategoriou
Pocet Pocet | Pocet | Poclet % Pocet Poclet Poclet Poclet Pocet Poclet Poclet Poclet
Morava 103 72 7 2 2 1 0 78 14 1 7
Spolu SR 1760 876 50 30 30 23 7 1512 63 23 75

Pozndamka: stav k oktobru 2014
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Ako vyplyva ztabulky 5.1.19 bolo pre druhy planovaci cyklus v ciastkovom povodi Moravy
celkovo vymedzenych 15 vyrazne zmenenych vodnych tutvarov (z toho 1 so zmenenou kategoriou)
s celkovou dizkou 186,9 km a7 umelych vodnych utvarov v dizke 91,2 km. Ich zoznam a druh
vodohospodarskej sluzby, ktoré poskytuji je obsahom tab. 5.1.20 a5.1.21.

Tab. 5.1.20 Zoznam vodnych utvarov konecne vymedzenych ako HMWB

] , L PPO VE Plavba | Odber KZ Vys

Nizov VU Kéd VU | | Vyutitic Vlﬁ y | vet
MORAVA SKMO001 X X ivky
MYJAVA SKMO0003 X :
MALINA SKMO0014 PP
KOPCIANSKY KANAL SKMO0016 O -
TEPLICA-3 SKM0021 prot
MLAKA SKMO0023 :/%%
ZLATNICKY POTOK SKMO0030 o,
STUDENA VODA SKMO0031 p
BYSTRINA SKMO0033 och
KOVALOVSKY POTOK SKMO0037 an
SUDOMERICKY POTOK SKMO041 a
KOVALOVECKY POTOK SKM0042 VE
SMOLINSKY POTOK SKMO0045 _
HRUDKY SKMO047 yr
VN Kunov SKM1001 X X X oba

elektrickej energie, KZ — klimatickd zmena

Tab. 5.1.21 Zoznam vodnych utvarov konecne vymedzenych ako AWB

Nézov VU Ked Vi LPPO | VE | Plavvt.)a.l | Odbery | POLN
Vyuzitie VU
KANAL TVRDONICE-HOLIC SKM0024 X
KANAL KUTY-BRODSKE SKM0035 X
ZOHORSKY KANAL SKMO0046 X
MALOLEVARSKY KANAL SKMO0050 X
ZAHUMENICKY KANAL SKMO0068 X
STARY KANAL SKMO0095 X
VYSOCIANSKY KANAL SKMO0096 X

Vysvetlivky: PPO — protipovodiiova ochrana, VE — vyroba elektrickej energie, POLN - polnohospodarstvo

Pre kazdy vodny utvar vymedzeny ako HMWB / AWB bol stanoveny ekologicky potencial (EPo) —
Priloha 5.1. Obvykle sa pri jeho stanovovani vychadza z referencnych podmienok a klasifikaénych
schém charakteristickych pre dany typ vodného utvaru (pozri kapitolu 5.1.3). Pokial' nie je mozné
pouzit’ tento spésob, MEP / GEP sa odvodzuje od zisteného stavu vodnych ttvarov a predpokladanej
odozvy realizacie zmiernujucich opatreni na stav vod.

5.1.7 Dopady a analyza rizika

RSV v prilohe II 1.5 vyzZaduje vyhodnotenie "pravdepodobnosti nesplnia environmentalnych ciel'ov
stanovenych pre utvary povrchovych vod podla ¢lanku 4 v celej oblasti povodia®. Vyhodnotenia rizika
je pozadované pre ucely "optimalizacie navrhu programov monitorovania pozadovanych podl'a ¢lanku 8
RSV a programov opatreni poZzadovanych podl'a ¢lanku 11 RSV". Taktiez pre utvary podzemnych vod
sa v prilohe II 2.1 a 2.2 RSV vyzaduje ich charakterizacia za UCelom "posudenia miery rizika
nedosiahnutia ciel’'ov pre Gtvary podzemnych vody stanovenych v ¢lanku 4".

Hodnotenie rizika v salade s prilohou II 1.5 by malo vychadzat’ z vysledkov analyzy vplyvov a
dopadov, ako aj dalSich dostupnych relevantnych informacii. Pre postdenie, i stanovené
environmentalne ciele budi dosiahnuté do roku 2021, je popri vyhodnoteni dopadov (na ktoré mézu byt
vyuzité vysledky monitorovania ako aj vyhodnotenie stavu z predchadzajticeho planu povodia) potrebné
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zohladnit’ 1 dlhodobé trendy (napr. zmena klimy) a predpokladany novy rozvoj (napr. nova
infrastruktira, vyhladovy ekonomicky vyvoj). Napriek tomu, ze vodny tutvar je v sucasnej dobe v
dobrom stave, ale ekonomické trendy poukazuju na zvySovanie populacie, rozsirovanie urbanizacie,
pol'nohospodarstvo sa bude zvySovat’ a intenzifikovat, moze v buducnosti existovat’ riziko zhorSenia
dobrého stavu, a je potrebné prijat’ opatrenia.

Podobna situacia je u podzemnych vod. Okrem dosiahnutia dobrého stavu moézu byt v ttvaroch
podzemnych véd identifikované vyznamné a trvalo vzostupné trendy zne&istujucich latok. Dal§im
problémom vo vztahu k podzemnym voddm je rozdielnost’ v pruznosti, Casovej odozve a taktiez ich
spravania sa vo vzt'ahu k tlakom / vplyvom. Napriek tomu vzt'ah medzi stavom a rizikom je koncep¢ne
rovnaky pre povrchové i podzemné vody a musi sa opakovane hodnotit’ v kazdom cykle planovania.

Tato kapitola obsahuje vyhodnotenie dopadov a rizika nedosiahnutia environmentalnych cielov
RSV Kk roku 2021. Riziko bolo vyhodnotené na zaklade vyhodnoteného dopadu a s prihliadnutim na
existujuce vplyvy a vyhl'adové vplyvy, ktoré sa moézu v budicnosti objavit' v dosledku dlhodobych
trendov a nového rozvoja.

Rieky

Riziko nedosiahnutia environmentalnych cielov RSV pre ttvary povrchovych véd pozostavalo
z dvoch krokov. V prvom kroku bol definovany dopad vplyvov posobiacich na vodné utvary a v d’alSom
kroku bolo odhadnuté riziko dosiahnutia /nedosiahnutia cielov RSV na zaklade kombinacie dopadu a
existujucich vplyvov, realizacie opatreni navrhovanych pre 1.planovaci cyklus a vyhl'adovych vplyvov.

5.1.7.1 Vyhodnotenie dopadov

Dopad posobenia vyznamnych vplyvov antropogénnej Cinnosti na stav vodnych utvarov bol
identifikovany na zaklade vysledkov monitorovania stavu a kvality vodnych utvarov. Dopad pdsobenia
vyznamnych vplyvov na stav vodnych utvarov bol hodnoteny v 4 kategoriach :

e organické znecistenie

e znecistenie Zivinami

e zmena biotopov v désledku hydromorfologickych zmien na vodnych tokoch

e kontaminacia nebezpecnymi latkami — latkami prioritnymi a relevantnymi pre SR

Na identifikaciu dopadu boli pouzité jednotlivé biologické prvky a ich metriky, ktoré odrazaju
jednotlivé druhy vplyvov posobiacich na vodné Utvary. V pripade nedostatku biologickych udajov boli
pouzité i podporné fyzikalno-chemické prvky. O tom ¢i jednotliva metrika alebo prvok indikuje dopad —
rozhodovalo jej zatriedenie do horsSej ako II. triedy klasifika¢ného systému v zmysle NV ¢. 269/2010
Z. z v zneni neskorsich predpisov. ktorym sa ustanovuji poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu vod v
platnom zneni. O dopade znecistovania relevantnymi latkami pre SR rozhodovalo prekrocenie
environmentalnej normy kvality pre syntetické a nesyntetické latky uvedeného NV. Pre indikaciu
dopadov v jednotlivych kategériach dopadu boli pouzité nasledovné metriky, prvky a ukazovatele:

e organické znecistenie - saprobny index bentickych bezstavovcov (SI) a z podpornych fyzikalno-
chemickych prvkov — ukazovatele BSK5 a CHSKCr

e znecistenie zivinami — z biologickych prvkov boli pouzité: fytoplankton, fytobentos, makrofyty
a z podpornych fyzikalno-chemickych prvkov — formy dusika a formy fosforu.

e zmena biotopov Vv doésledku hydromorfologickych zmien - metriky bentickych bezstavovcov:
EPT, IBR, RTI (Rhitron type index), ALP (Alkal-Lital-Psamal pomer), RHEO (Rheoindex),
METAR a ryby.

e kontamindacia nebezpecnymi - prekrocenie ENK pre syntetické a nesynteticke latky uvedeného
NV SR €. 269/2010 Z. z v zneni neskorsich predpisov.

Prehl’ad vyhodnotenych dopadov v ¢iastkovom povodi Moravy sposobenych vyznamnymi
vplyvmi z antropogénnej ¢innosti z hl'adiska po¢tu vodnych utvarov poskytuje obr. 5.1.8. Z obrazku
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vyplyva, Ze najroziirenej$im dopadom v tomto povodi je organické zneéistenie (50,0 % VU), druhym
Vv poradi je zmena biotopov v dosledku realizovanych hydromorfologickych zmien na tokoch (47,4 %
vodnych utvarov), dalej je to znecistenie zivinami (34,6 % VU) a kontaminacia nebezpeénymi latkami
(5,1 %).

Obr. 5.1.8 Identifikované dopady vyznamnych vplyvov na utvary povrchovych vod

Dopady vyznamnych vplyvov na vodné utvary

Jivinami - rink Komtamindaca Imena biotopo

cutrofizacis nebs

Jazera

Vodné tutvary typu jazier nie si v SR vymedzené, Vodné utvary typu rieky so zmenenou
kategériou (z te€ucej na stojatl — vodné nadrze) — st analyzované v Gasti Rieky.
5.1.7.2 Riziko nedosiahnutia environmentalnych ciefov

Nadvizne na vyhodnotenie dopadov bolo odhadnuté riziko nedosiahnutia cielov k roku 2021.
Riziko bolo odhadované kombinaciou dopadov a vplyvov (existujucich, vyhl'adovych) a prebiehajicej
realizacie opatreni naplanovanych pre 1.planovaci cyklus.

Vysledky analyzy rizika dosiahnutia / nedosiahnutia environmentalnych cielov pre utvary
povrchovych vod za cCiastkové povodie Moravy a SUP Dunaja uvadza tab. 5.1.22. Tab.5.1.23
dokumentuje dlzku vodnych atvarov v riziku.

Tab.5.1.22 Prehlad poctu VUV riziku nedosiahnutia environmentalnych cielov k roku 2021

SUP/ Pocet VU v riziku nedosiahnutia cielov RSV k roku 2021
Ciastkové Pocet VU ES/EP
povodie celkom 0z 77 RL HYMO celkom CHS

Morava 78 27 19 4 18 27 0
34,6% 24,4% 5,1% 23,1% 34,6% 0,0%

SUP 1436 206 160 87 252 356 33

Dunaj
14,3% 11,1% 6,1% 17,5% 24,8% 9,3%

Vysvetlivky: OZ - Organické znecistovanie, ZZ - Znecistovanie Zivinami, RL - Kontamindcia
relevantnymi latkami, HYMO - Hydromorfologické zmeny, ES/EP celkom, CHS — chemicky stav
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Tab.5.1.23 Prehlad dizky VU v riziku nedosiahnutia environmentdlnych cielov k roku 2021

SUP/ Dizka VU v riziku nedosiahnutia cielov RSV k roku 2021 v km
Giastkové | Dizka VU ES/EP
povodie celkom 0z 77 RL HYMO celkom CHS
Morava 889,97 377.8 350,47 59,65 361,67 463,42 0
42,5% 39,4% 6,7% 40,6% 52,1% 0,0%
SUP 16957,5
Dunaj 3880,31 3623,62 1408,96 5153,28 6683,17 696,25
22.9% 21,4% 8,3% 30,4% 39,4% 10,4%

5.2 Podzemné vody
5.2.1 Monitorovacia siet’

Monitorovanie kvality podzemnych vod

V zmysle vys$Sie uvedenej legislativy sa monitorovanie podzemnych vod Cleni na zakladné
a prevadzkové.

Do siete zakladného monitorovania s zaradené reprezentativne monitorovacie miesta pre dany
utvar, tak aby boli vSetky utvary podzemnych vod pokryté aspon jednym monitorovacim objektom za
ucelom popisu prirodného charakteru kvality podzemnych vod. Monitorované si objekty Statnej
monitorovacej siete SHMU, alebo pramene, ktoré nie s ovplyvnené bodovymi zdrojmi zne&istenia a st
situované v oblastiach s nizkou zranite'nostou podzemnych vod s prevladdajucim vyuzitim krajiny v
danom utvare podzemnych vod. V pripade, ze v danom utvare podzemnych vod nebol k dispozicii
vhodny monitorovaci objekt S$titnej monitorovacej siete, do monitorovacej siete boli navrhnuté
vyznamné pramene, alebo zdroje pitnych vod, ktoré spifiaju kritéria uvedené vyssie.

Prevadzkové monitorovanie sa vykondva vo vSetkych utvaroch podzemnych vod, ktoré boli
vyhodnotené ako rizikové z hl'adiska nedosiahnutia dobrého chemického stavu. Do monitorovacej siete
su zaradené pozorovacie objekty, u ktorych je predpoklad, ze vzhl'adom na svoje umiestnenie v smere
pradenia podzemnych vod od potencialneho bodového zdroja znec€istenia, alebo ich skupiny, budit méct’
zachytit’ pripadny prienik znecistenia do podzemnych vod a objekty v pol'nohospodarsky vyuzivanych
oblastiach za u¢elom zachytenia plosného znecistenia podzemnych vod.

Pocty objektov sledovania kvality podzemnych vod v spravnom uzemi povodia Dunaj

a Ciastkovom povodi Morava v roku 2012 pre zakladné a prevadzkové monitorovanie je uvedené pre
kvartér a predkvartér v nasledujuce;j tab. 5.2.1.

Tab.5.2.1 Pocty monitorovacich objektov zdikladného a prevdadzkové monitorovania utvarov
podzemnych véd v ciastkovom povodi Morava — rok 2012

Typ Spravne iizemie povodia | Ciastkové povodie Morava
monitorovania Dunaj

Pocet objektov Pocet objektov
Zakladné kvartér 48 kvarteér 5
monitorovanie

predkvarter | 116 predkvartéer | 13
Prevadzkové kvartéer 364 kvartér 7
monitorovanie

predkvarter | 41 predkvartéer | 3
Spolu 569 28

Rozsah a frekvencia sledovania ukazovatelov v podzemnych vodach

Vyber a frekvencia sledovania parametrov na hodnotenie kvality podzemnych véd bol
prispésobeny poziadavkam RSV, Smernice 2006/118/ES o ochrane podzemnych vdd pred znecistenim
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a zhor$enim kvality a NV SR ¢&. 496/2010 Z. z., ktorym sa meni a dopifia NV SR ¢&. 354/2006 Z. z.,
ktorym sa ustanovuju poziadavky na vodu urent na 'udsku spotrebu a kontrolu kvality vody urcenej na
Pudsku spotrebu, v ktorom je zapracovana Smernica Rady 98/83/ES.

V rokoch 2009 az 2012 bolo sledovanych 183 ukazovatelov (terénne ukazovatele, zidkladné
fyzikalno-chemické ukazovatele, stopové prvky, relevantné latky, pesticidy a dalSie Specifické
organické latky), ktoré boli rozdelené do zakladného a doplnkového stboru.

Zakladny subor ukazovatel'ov, stopové prvky, TOC a terénne merania in situ su stanovované vo
vSetkych odberovych miestach. Rozsah doplnkového suboru sa stanovuje iba vo vybranych objektoch,
ato vzavislosti od druhu znelistenia ovplyviujuceho danti lokalitu. Sledovanie prioritnych a
relevantnych latok je nastavené podl'a Programu zniZovania znecistenia s predpokladom ich prieniku do
podzemnych vod. Pesticidy st sledované v polnohospodarsky vyuzivanych oblastiach a prchavé
uhlovodiky v priemyselnych oblastiach. Podrobny zoznam ukazovatelov (zakladny subor a doplnkovy
stibor) je uvedeny v tab. 5.2.2.

Tab. 5.2.2 Sledované ukazovatele kvality utvarov podzemnych vod

Zakladny subor ukazovatel'ov

Skupina ukazovatel'ov Ukazovatele

hladina podzemnej vody, koncentracia rozpusteného kyslika, percentualne nasytenie
Terénne merania kyslikom, pH, vodivost pri 25 °C, oxidacno-redukény potencial, teplota vody,
pocasie/teplota vzduchu, alkalita, acidita, farba, pach, zakal, obsah sedimentu

Sodik, Draslik, Vapnik, Hor¢ik, Mangan, Zelezo dvojmocné, Zelezo celkové, Aménne iony,
Zakladné fyzikalno-chemické | Dusi¢nany, Dusitany, Chloridy, Sirany, Fosfore¢nany, Kremititany, Uhlic¢itany,
ukazovatele (ZFCHR) Hydrogénuhli¢itany, CHSK-Mn, Agresivny CO2, RL105, H2S, KNK 4,5, ZNK 8,3, Zakal,
Rozpusteny kyslik, Percento nasytenia kyslikom, Vodivost pri 25°C, pH

Stopové prvky (SP) Arzén, Hlinik, Chrém, Kadmium, Med,, Nikel, Olovo, Ortut, Zinok, Antimdn, Selén

VSeobecné organické latky (VOL) | TOC (celkovy organicky uhlik)

Doplnkovy stbor ukazovatel'ov

Skupina ukazovatel'ov Ukazovatele

1,1,1-trichléretan, 1,1,2-trichléretdn, 1,1-dichléretén, 1,2 cis-dichloretén, 1,2-trans-
Prchavé alifatické uhl'ovodiky dichléretén, 1,2-dichléretan, bromdichlérmetan (CHBrCl2), bromoform (CHBr3),
(PrAlU) dibromchlérmetdn  (CHBr2Cl), dichlérmetan, hexachlérbutadién, tetrachléretén,

tetrachlérmetdan, trichléretén, trichlérmetan (chloroform)

acenaftén, antracén, b(a,h)antracén, benzo(a)pyrén, benzo(b)flourantén,
benzo(g,h,i)perylén, benzo(k)fluorantén, dibenzoantracén, fenantrén, fluorantén, fluorén,
chryzén, indeno(1,2,3-c,d)pyrén, naftalén, pyrén

Polyaromatické uhl'ovodiky
(PAU)

1,2,4 - trichlérbenzén, 1,2 - dichlérbenzén, 1,3 - dichlérbenzén, 1,3,5 - trichlérbenzén, 1,4
- dichlérbenzén, benzén, etylbenzén, clérbenzén, toluén, styrén, xylény (izoméry o-xylén,
m-xylén, p-xylén)

Prchavé aromatické uhl'ovodiky
(PrAU)

Dichlérfenoly, Pentachlérfenol, TCP (2,4,5-trichlérfenol), TCP (2,4,6-trichlérfenol), 2,4,6-
Alkylfenoly trichlérfenol , 2,4-dichlérfenol, 2-monochlérfenol, 4-(para)-nonylfenol, 4-(terc)-oktylfenol,
bisfenol A, nonylfenoly, oktylfenoly

acetochlér, alachlor, alfa - Endosulfan, atrazin, desetylatrazin, desizopropylatrazin,
prometryn, simazin, terbutryn, terbutylazin, dimetachlor, dimethenamid-p,
Pesticidy I, II fenpropimorph, propiconazole, propisochlor, S-metolachlor, tebuconazole, carboxin,
desmedipham, ethofumesate, chloridazon, chlorpropham, chlortoluron, izoproturon,
metamitron, pendimethalin, phenmedipham, diuron, linuron, prochloraz

Polychlérované bifenyly (PCB) PCB kongenéry (28,52,101,118,138,153,180, 8,203)

Kyanidy Kyanidy - celkové

2,4D Kkyselina, 2-metyl-4-chlérfenoxyoctova kyselina (MCPA), bentazon, clopyralid,

Kyslé pesticidy dicamba, MCPB, MCPP

Aldrin, DDT (izoméry DDD, DDT, DDE), dieldrin, endrin, heptachlér, hexachlérbenzén,

Organochlérované pesticidy chlérfenvinfos, chlérpyrifos, chlérpyrifos-metyl, isodrin, lindan (g-hexachlércyklohexan),

(ocp) metoxychlér, trifluralin, pentachlérbenzén, metazachlor

Specifické organické latky 3,3,-dichlérbenzidin, anilin, benzidin, difenylamin, N,N-dimetylanilin, N-
(SOLI) nitrézodifenylamin,

Specifické organické latky (SOL II) | 2-merkaptobenztiazol, benztiazol

Ftalaty 4-metyl-2,6-di-terc butylfenol, Bis(2-etylhexyl)-ftalat (DEHP), dibutylftalat

Aldehydy 2-furaldehyd, acetaldehyd, acet6n, benzaldehyd, formaldehyd
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VSeobecné organické latky (VOL) ‘ NEL (nepoldrne extrahovatelné latky)

Pocty stanoveni jednotlivych —skupin ukazovatelov sledovanych vrameci zakladneho
a prevadzkového monitorovania kvality podzemnych vod (v monitorovacich objektoch SHMU )
v rokoch 2009 - 2012 je uvedeny v tab. 5.2.3.

Tab. 5.2.3 Frekvencie monitorovanych ukazovatelov kvality utvarov podzemnych vod

Skupina ukazovatelov/rok 2009 2010 2011 2012
Terénne merania 1138 1229 844 1179
ZFCHR 1138 1229 844 1179
SP 1138 1229 844 1179
TOC 1138 1229 844 1179
PrAIU 160 170 160 166
PAU 290 295 240 352
PrAU 190 102 100 106
pesticidy 1 140 248 180 248
pesticidy 2 140 248 180 248
PCB 40 65 40 85
kyanidy 40 70 40 72
kyslé pesticidy 100 101 140 156
alkylfenoly 40 82 40 131
OCP 100 45 140 96
SOLI 49 62 40 62
SoLII 11 11 40 60
ftalaty 70 70 40 80
aldehydy 59 59 40 68
tenzidy 58 80 40 98
NEL Ul 54 86 40 110
PBDE 0 8 0 8
hydroxyterbuthylazine* 0 4 0 4
metolachlor* 0 4 0 4
hydroxyatrazin* 0 4 0 4
fenol index 0 0 40 40
* pesticidy v hranicnych objektoch s CZ

Frekvencie monitorovania acas odberov vzoriek vramci zakladného a prevadzkového
monitorovania v obdobi rokov 2009 - 2012 su uvedené v tab. 5.2.4.

Tab. 5.2.4 Frekvencie monitorovania kvality utvarov podzemnych véd a cas odberov vzoriek

Typ horninového prostredia Frekvencia Cas odberu (mesiac)
Kvartér 2x / rok 1l -V, IX-XI
Predkvartér krasové, 4x [ rok 11, V, IX, XI
krasovo-puklinové
ostatné 1x / rok VI

Lokalizacia odberovych miest je znazornena v mapovej prilohe 5.2.

Monitorovanie kvantity podzemnvch vod
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Program monitorovania kvantity podzemnych vdd pre obdobie rokov 2009 - 2012 vychadzal zo
zakladnej dlhodobej koncepcie udrzania stabilnej a homogénnej pozorovacej siete monitorovania hladin
podzemnych vdd a vydatnosti pramenov, ktora umoznuje ziskanie udajov pre:

a. hodnotenie kratkodobych a dlhodobych zmien hydrologického rezimu a trendov,

b. hodnotenie kvantitativneho stavu Gitvarov podzemnych vod,

C. zabezpecenie doplnujicich tidajov k hodnoteniu chemického stavu tutvarov podzemnych vod,

d. spracovanie hydrologickych a vodohospodarskych bilancii,

€. posudenie miery pripustného antropogénneho ovplyvnenia mnozstiev podzemnych vod ich
exploataciou v ramci utvaru podzemnych vod ako celku,

f. posudenie Gcinkov prijatych opatreni v Gtvaroch podzemnych vod v zlom kvantitativnom stave

na zéklade hodnotenie uvadzanych v Pldnoch manazmentu povodi, 2009,
g. hodnotenie dopadov sucha na hladinovy rezim podzemnych vod a vydatnosti pramenov .

Program monitorovania podzemnych vod 2009 - 2012 pokryval monitorovacimi objektmi vSetky
utvary podzemnych vdd v zlom kvantitativnom stave v sulade s Planom manazmentu povodi, 2009.
Zaroveni boli monitorované vSetky ostatné utvary podzemnych vod v kvartérnych sedimentoch
a v prekvartérnych horninach v dobrom stave, s podielom vyuZzivania podzemnych vod presahujiucim 10
% z dokumentovanych mnozstiev, minimalne jednym pozorovacim objektom.

V tab. 5.2.5 si uvedené pocty monitorovacich miest zvlast pre Ciastkové povodie Morava a
spravne uzemie povodia Dunaja pre sondy a pramene v roku 2012.

Tab.5.2.5 Pocty monitorovacich miest za obdobie v SUP Dunaj a ciastkovom povodi Morava v roku

2012
Povodie 2012
Sondy Pramene
Ciastkové povodie Morava 60 22
SU povodia Dunaj 1108 349
SR celkom 1134 361

Program monitorovania kvantity podzemnych vod je zamerany vyluéne na Gtvary podzemnych vod
v kvartérnych sedimentoch a na utvary podzemnych vod v predkvartérnych hornindch. Monitorovanie
utvarov geotermalnych vod monitorovanie kvantity podzemnych vod nepokryva.

Pozorovacia siet’ hladin podzemnych vod v titvaroch podzemnych vod v kvartérnych sedimentoch
je dominantnou pozorovacou sietou. Tvoria ju prevazne plytké pozorovacie objekty (sondy) situované
do najvyznamnejSich aluvidlnych naplavov riek, do eolickych a fluvioglacidlnych sedimentov.
Pozorovacia siet’ sond v utvaroch podzemnych vod v predkvartérnych horninach dopliiia poznatky
0 rezime podzemnych vdd v hlbsich horizontoch, ktoré predstavuju vyznamny zdroj podzemnych vod
pre vodohospodarske vyuzitie. Pozorovacia siet’ pramenov zabezpecuje meranie prirodzenych vystupov
podzemnych vdd prevazne v pohoriach a poskytuje informacie o prirodzenom vyprazdiiovani
hydrogeologickych S$truktur vodohospodarsky vyznamnych, alebo perspektivnych zvodnenych
horninovych prostredi v Gtvaroch podzemnych vod v predkvartérnych horninach.

V tab. 5.2.6 st uvedené poéty monitorovacich objektov ¢lenené do utvarov podzemnych vod
v kvartérnych sedimentoch (Q) ado utvarov podzemnych vod v predkvartérnych horninach (PQ)
situovanych v ¢iastkovom povodi Ipel’.

Tab.5.2.6  Pocty monitorovacich miest v ciastkovom povodi Morava a SR v kvartérnych sedimentoch
a predkvartérnych horninach v roku 2012
Utvary Ciastkové povodie Morava SU P Dunaj
podzemnych
vod
Sondy Pramene Sondy Pramene
Q 30 0 1071 0

PQ 13 22 63 361

Spolu 43 22 1134 361
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Rozsah a frekvencia sledovania ukazovatel’ov v podzemnych vodach

V monitorovacich sondach je primarne monitorovany stav hladiny podzemnej vody, u vybranych
objektov aj teplota podzemnej vody. U vSetkych monitorovanych prameiiov je spolu s vydatnostou
pramenia monitorovand aj teplota vody pramena.

Na kazdom monitorovanom objekte s umiestnenym automatickym pristrojom je popri stave
hladiny podzemnej vody monitorovana aj teplota podzemnej vody. V tab.5.2.7 st uvedené merané
ukazovatele, spdsob ich merania a frekvencie monitorovania.

Tab.5.2.7 Monitorované ukazovatele a frekvencie ich monitorovania

merany ukazovatel’ meracia metoda frekvencia merania identifikator
/jednotka/
stav hladiny podzemnej e hladinomer 1x za tyzdeil
VOdy [ H ] e automaticky pristroj kontinualne - 1 hodina cm
teplota vody v sonde e liehovy teplomer 1 x za tyzdeni
[ T ] ° automatick}'/ pristroj kontinualne - 1 hodina °C

e Ponceletov priepad 1 x za tyzden alebo
e Thomsonov priepad | kontinudlne - 1 hodina(v

vydatnost Yené pri zavislosti od  merania
pramefia e zloZené priepady no mera s
[Q] e merny zl'ab automatickym p.I"IStI"O]Om
e nidoba alebo ru¢ne/ pri nadobe
len 1x tyzdenne)
teplota vodypramena e lichovy teplomer 1 x za tyzden oC
[ T] e automaticky pristroj kontinualne -1 hodina
V nasledujucej tabul'ke st uvedené pocty objektov s meraniami jednotlivych veli¢in.
Tab.5.2.8  Pocty objektov v jednotlivych mernych ukazovateloch za roky 2012
Povodie Sondy Pramene
[merany ukazovatel’] [H] [T] [Q] [T]
SUP Dunaj 1134 615 361 361
Ciastkové povodie 60 27 22 22
Morava

Frekvencia merania ukazovatel'ov je prevazne raz tyzdenne. Monitorovacie miesta s automatickym
pristrojom maji kontinualny spOsob merania. V nasledujucej tabulke st uvedené pocty objektov
S ruénym meranim resp. s automatickym pristrojom.

Tab.5.2.9 Frekvencie merania ukazovatelov pre hodnotenie kvantitativneho stavu utvarov
podzemnych vod v roku 2012

sposob Ciastkové povodie Morava SUP Dunaj
merania Sondy Pramene Sondy Pramene
automaticky 18 1 548 157
pristroj
rucné 42 21 586 204
meranie
spolu 60 22 1134 361

Lokalizacia odberovych miest pre hodnotenie chemického a kvantitativneho stavu v roku 2012 je
znazornena v mapovej prilohe 5.2.
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5.2.2 Spolahlivost hodnotenia stavu

Pre hodnotenie chemického stavu ttvarov podzemnych vod boli pouzité 4 miery spolahlivosti
vyhodnotenia:

0 — bez informacii
1 — nizka miera spol’ahlivosti — bez udajov z monitorovania alebo bez koncepéného modelu

2 —stredna miera spolahlivosti — obmedzené alebo nedostatoéné udaje z monitorovania
a vyznamnu ulohu v hodnoteni stavu zohrava expertné posudenie

3 —vysoka miera spolahlivosti — spolahlivé udaje z monitorovania a dobry koncepcny model
systému zalozeny na informaciach o prirodnych charakteristikach a pdsobiacich vplyvoch na VU.

Pre hodnotenie kvantitativneho stavu ttvarov podzemnych vod boli pouzité 4 miery spolahlivosti
vyhodnotenia:

0 — bez informaécii
1 — nizka miera spol'ahlivosti — bez udajov z monitorovania alebo bez koncepcného modelu

2 — stredna miera spolahlivosti — obmedzené alebo nedostatoéné tudaje z monitorovania
a vyznamnu ulohu v hodnoteni stavu zohrava expertné posudenie

3 — vysoka miera spolahlivosti — spolahlivé tidaje z monitorovania a dobry koncep¢ény model
systému zaloZeny na informaciach o prirodnych charakteristikach a pdsobiacich vplyvoch na VU.

5.2.3 Chemicky stav podzemnych vod

Hodnotenie chemického stavu pre 2. planovaci cyklus vychadzalo z hodnotenia chemického stavu
pre 1. planovaci cyklus spracovaného vo Vodnom plane SR (MZP SR, 2009) a metodiky pre hodnotenie
a klasifikaciu chemického stavu (Bodi$ a kol., 2008), ktora bola aktualizovand (Bodi$ a kol., 2014).
Toto hodnotenie chemického stavu bolo v sulade s Prilohou III. Smernice 2006/118/ES (o ochrane PzV
pred znecistenim a zhorSenim kvality) zalozené na celkovom hodnoteni chemického stavu kvartérnych
a predkvartérnych tutvarov podzemnych vod, ktoré boli v 1. vodnom plane SR vroku 2009
klasifikované v zlom stave. Vtedy boli hodnotené tdaje monitorovacej siete kvality podzemnych vod
SHMU z roku 2007 (Bodi§ a kol., 2014). Jedna sa o regionalne hodnotenie vy¢lenenych tutvarov
podzemnej vody.

Postup hodnotenia (testovania) chemického stavu UPzV na Slovensku bol prispdsobeny
podmienkam existujtcich vstupnych informacii z monitoringu kvality PzV a o potencialnych difuznym
a bodovych zdrojoch znegistenia, koncepénému modelu UPZV (zahffiajicemu charakter priepustnosti,
transmisivitu, generdlny smer pridenia vody v UPzV, hydrogeochemické vlastnosti horninového
prostredia obehu).

Hodnotenie chemického stavu je zalozené na udajoch ziskanych v ramci prevadzkového
monitorovania kvality podzemnych vod v roku 2011, prip. v roku 2010 v zakladnej monitorovacej sieti
SHMU. Vstupné tdaje obsahovali sibor 209 analyz zo 120 objektov monitorovacej siecte SHMU.
Hodnotenie chemického stavu bolo urobené pre vsetky kvartérne aj predkvartérne utvary podzemnych
vod (UPzV) stanovené v zlom stave v I. Vodnom plane SR v roku 2009. Vtedy boli hodnotené udaje
monitorovace;j siete kvality podzemnych vod SHMU z roku 2007 (Bodis a kol., 2014).

Aktualizovand metodika hodnotenia chemického stavu vychddza zo 4 zakladnych testov
pozadovanych v Usmerneni CIS ¢. 18 (European Commission, 2009). Postupne boli vykonané
jednotlivé hodnotiace testy zostavené z vypoltov a tematickych GIS vrstiev pre hodnoteny UPzV
(Bodis a kol., 2014). Postup hodnotenia chemického stavu, vratane uvedenia prahovych hodndt pre
jednotlivé chemické parametre spolu so stanovenymi pozadovymi a referenénymi hodnotami pre
kvartérne a predkvartérne Utvary podzemnych vod SR st uvedené v Plame manaZmentu spravneho
uzemia povodia Dunaja.
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Ako vyplyva z kapitoly 2 - v ¢iastkovom povodi Moravy sa nachadza 7 vodnych Gtvarov — 6 z nich
je hodnotenych. Klasifikacia chemického stavu na regionalnej Grovni (pozri tab. 5.2.11) je nasledovna:

— vSetkych 6 utvarov podzemnych vod v povodi je v dobrom chemickom stave — z toho 1 kvartérny
utvar (s rozlohou 830 km?) a 5 predkvartérnych ttvarov so sumarnou rozlohou 2317 km?.

Hodnotenie znecistenia podzemnych vod na lokalnej irovni

Pri tomto hodnoteni je pozornost zamerana na hodnotenie samotného zdroja znecistenia a na
hodnotenie potencialnych a/alebo existujucich tinikov znecistujucich latok do péd a podzemnych vod.

Ak bol pri zdroji znelistenia preukdzany unik kontaminantov do pdd a podzemnych vod, v
pripadoch existujicich kontamina¢nych mrakov sa vyzaduje hodnotenie trendov v monitorovacich
bodoch v ramci kontaminovaného tizemia s cielom zistit’, ¢i sa zneCistenie nesiri, nezhorSuje chemicky
stav utvaru podzemnych vod a nepredstavuje riziko pre I'udské zdravie a zivotné prostredie.

Pri tomto lokalnom hodnoteni sa stanovuju lokalne hodnoty, ktoré pozostavaju z limitnych hodnét
(limit values) a tzv. porovnavacich hodnét (compliance values).

Limitné hodnoty pri novych zdrojoch znecistenia predstavuju koncentraciu znecist'ujucich latok pri
zdroji, t.j. koncentraciu akceptovate'ného uniku nebezpecnych latok do podzemnych vod.

Porovnavacie hodnoty su stanovené v monitorovacich bodoch v ramci kontamina¢ného mraku,
ktoré nesmu byt prekrocené, aby sa zabranilo znecistovaniu podzemnych véd a ohrozovaniu moznych
receptorov.

Limitné a porovnavacie hodnoty su stanovené za ucelom ochrany kvality podzemnych vod na
lokalnej urovni, a preto si ich nemozno zamienat’ so Standardmi pre hodnotenie chemického stavu
utvarov podzemnych vod, ktorymi st normy kvality podzemnych vod a prahové hodnoty. Avsak v
mnohych pripadoch porovndvacie hodnoty budu totozné s prahovymi hodnotami. Preto obidva procesy
— hodnotenie znecistenia podzemnych vod na lokalnej trovni a hodnotenie chemického stavu ttvarov
podzemnych vdd na regionalnej tirovni musia prebiehat’ vo vzajomnej interakcii.

Pokial’ zistené znecCistenie sposobené bodovym zdrojom znecistenia ma len lokalny charakter a
nema zasadny negativny dopad na chemicky stav Gtvaru podzemnych vod a receptory, je potrebné prijat’
adekvatne opatrenia na lokalnej Grovni na zabranenie Sirenia znecCistenia, av$ak utvar podzemnej vody
mobze byt hodnoteny ako ttvar v dobrom chemickom stave. Z toho vyplyva, Ze existencia bodovych
zdrojov znecistenia vo forme kontaminovanych uzemi neznamena automaticky zaradenie utvaru
podzemnych vod do zlého chemického stavu, alebo opacne v ramci utvaru podzemnych vod s dobrym
chemickym stavom moZzu existovat’ bodové zdroje kontaminacie a kontaminované uzemia, pre ktoré je
nevyhnutné prijat’ preventivne a napravné opatrenia (sanacné prace) napriek tomu, Ze utvar ako celok je
v dobrom chemickom stave.

Pre 2. planovaci cyklus bola vypracovana a aplikovana metodika pre hodnotenie trendov obsahu
znecist'ujucich latok v utvaroch podzemnej vody (Bodis a kol., 2013).

Stanovenie vyznamnych trvalo vzostupnych trendov koncentracii zne€istujucich latok v
podzemnych vodach bolo urobené pre vsetky objekty monitorovacej siete kvality podzemnej vody na
Slovensku.

V ciastkovom povodi Moravy bol vyznamny trvalo vzostupny trend znecistujtcich latok
v podzemnej vode kvartérnych atvarov preukazany v pripade 2 objektov monitorovacej siete. V tychto
objektoch bol stanoveny vyznamny trvalo vzostupny trend pre obsahy chloridov a siranov. Tieto
vysledky hodnotia iba ¢asovy vyvoj zneCistenia podzemnej vody po jednotlivych objektoch a nie
z pohl'adu utvarov podzemnej vody. Vysledky hodnotenia trendov boli jednym z kritérii hodnotenia
stavu Utvarov podzemnej vody.

Tab. 5.2.10 Vyznamny trvalo vzostupny trend — objekty v kvartérnych utvaroch podzemnej vody

Objekt Nazov Typ Upv Trend
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603290
209090

TECHNICKE SKLO
ZAHORSKA VES

NS
NS

SK1000100P
SK1000100P

S04
Cl

Poznamka: TTE 1,2,3,4-tetrachloretylén, UPV v zlom chemickom stave (¢ervena farba pisma)
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Tab. 5.2.11 Vyhodnotenie chemického stavu utvarov podzemnych vod

Vyznamny . Spolahlivost’ SU povodia
. Metoda -
ID Gtvaru | Plocha (km?) Kontaminanty trvalo hodnotenia vyhodnotenia Zdroj kontaminacie
vzostupny trend

v kvartérnych sedimentoch

SK1000100P | 830,110 | | C,,SOs | A | 3 | | Dunaj
v predkvartérnych horniniach

SK2000200P 1484,726 * Dungj

SK2000700F 253,848 * 1 Dunaj

SK2000400P 260,924 a priemer+20 % 2 Dunaj

SK200060KF 139,149 * 1 Dungj

SK200010FK 179,059 * Dunaj

Vysvetlivky: a — menej ako 5 monitorovacich bodov, * - iba priame porovnanie vysledkov, A - Kriging a odbornd recenzia

dobry chemicky stav UPV
zIy chemicky stav UPV
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5.2.4 Kvantitativny stav podzemnych véd

Vychadza zo zékladnej poziadavky smernica 2000/60/ES, ktora stanovuje ako zékladny ukazovatel
kvantitativneho stavu ustaleny rezim hladiny podzemnej vody, resp. vydatnost’ pramena a rozsiruje
hodnotiaci proces o d’alsie testovacie kritéria. Pre toto hodnotenie su navrhnuté kritéria :

a) Dbilan¢né hodnotenie mnozstiev podzemnych vod,

b) hodnotenie zmien rezimu podzemnych vod (vyuzitie vysledkov programu monitorovania),

c) prepojenie vysledkov bodov a) — b) na utvary podzemnych vod

d) hodnotenie miery vplyvu odberov podzemnych vod na suchozemské ekosystémy zavislé na
podzemnych vodach — toto kritérium nebolo aplikované. Dosiahnuty pokrok v tejto oblasti oproti
1. planovaciemu cyklu popisuju plany manazmentu spravneho tizemia povodia Dunaja a Visla..

Hodnotenie kvantitativneho stavu utvarov podzemnych vod sa tykalo vsetkych utvarov podzemnych
vod vymedzenych v kvartérnych sedimentoch a Vv predkvartérnych hornindch v ¢iastkovom povodi
Moravy.

Utvary podzemnych voéd (geotermalne $truktury) neboli, s ohladom na absenciu tdajov o ich
vyuzitelnom potencialy a tudajov zich monitorovania a vyuzivania (pre geotermalne zvodnence su
Vv stucasnosti k dispozicii iba limitované udaje z niekol’kych desiatok geotermalnych vrtov) hodnotené.

Bilan¢né hodnotenie mnoZstiev_podzemnych vod je zaloZzené na porovnani vyuzitelnych mnozstiev
podzemnych vod (vodohospodarsky disponibilnych mnozstiev podzemnych vod) a dokumentovanych
odberov podzemnych vod v utvare podzemnej vody. Vyuzitelné mnozstvd podzemnych vod tvoria
maximalne mnozstvo podzemnej vody, ktoré mozno odoberat z dané¢ho zvodnené¢ho systému na
vodarenské vyuZzivanie po cely uvazovany Cas exploatacie za prijatelnych ekologickych, technickych
a ekonomickych podmienok bez takého ovplyvnenia prirodného odtoku, ktoré by sa pokladalo za
nepripustng, a bez nepripustného zhorSenia kvality odoberanej vody (vyuzitelné mnozstva vycislované
na narodnej Grovni v stlade so zdkonom ¢&. 569/2007 Z. z. o geologickych pracach /geologicky zakon/
a jeho vykonavacia vyhlaska ¢. 51/2008 Z. z.).

Vyuzitelné mnozstva podzemnych vod si ustanovované v 141 hydrogeologickych rajonoch
Slovenska. Proces ich stanovovania a schvalovania sa datuje od roku 1975 aaz do sucasnosti sa
aktualizuji vrocnom cykle. Vyuzitelné mnozstvd podzemnych vod su na zaklade miery ich
zabezpecenosti, ¢lenené do 9 kategorii (A, B, C, Cl1, C2, 1, Il, Ill, odhad), 100 % zabezpecenost’ je
garantovana v kategériach A a B. Kritériami pre ich klasifikdciu je stupen preskiimanosti, dizka ich
monitorovania alebo presnost’ evidencie, znalosti o geologickom prostredi, v ktorom sa nachadzaji,
kvalita podzemnych vod a technologické podmienky ich moZznej exploatacie.

Na zaklade priclenia hydrogeologickych rajonov (alebo ich Casti) k utvarom podzemnych vod bola
stanovena transformovand hodnota vyuzitelnych mnozstiev podzemnych vod pre kazdy ttvar
podzemnych vdd pricom sa zohl'adnovala miera spolahlivosti udajov jednotlivych kategorii nasledovne:

transformovand hodnota vyuzitelnych mnozstiev = (hodnota vyuziteI'nych mnozstiev kategorie
A.1,0) + (hodnota vyuzitel'nych mnozstiev kategorie B.1,0) + (hodnota vyuzitelnych mnozstiev kategorie
C.0,80) + (hodnota vyuZiteInych mnozstiev kategérie Ci1.0,75) + (hodnota vyuzitelnych mnozstiev
kategorie C,.0,70) + (hodnota vyuzitelnych mnozstiev kategoérie 1.0,70) + (hodnota vyuzitenych
mnozstiev kategorie 11.0,50) + (hodnota vyuziteInych mnozstiev kategorie 111.0,30) + (odhad.0).

Transformovana hodnota vyuzitelnych mnozZstiev podzemnych vod tak predstavuje vzajomne
porovnatelny udaj o sumarnych vyuzitelnych mnozstvach podzemnych vdéd v jednotlivych utvaroch
podzemnych vdd Slovenska.

Vysledné bilanéné hodnotenie mnozstiev podzemnych vdd na potreby hodnotenia kvantitativneho
stavu Utvarov podzemnych vod predstavuje porovnanie transformovanych vyuziteInych mnoZstiev
podzemnych vdd a odberov podzemnych vod pre prislusny ttvar podzemnych véd za hodnoteny rok.

Medzné hodnota dobrého kvantitativneho stavu bola stanovena na urovni 0,80 (podiel vyuzivania
podzemnych vdd < 80 % stanovenych transformovanych vyuzitelnych mnozstiev podzemnych vod).
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Pri hodnoteni kvantitativneho stavu ttvarov podzemnych vod bolo zdmerom ur€it’ nielen celkové
bilan¢né hodnotenie utvaru podzemnej vody, ale zabezpecit i podklady pre definovanie vodohospodarsky
problémovych lokalit vo vnutri Gtvarov podzemnych vod. Na tento ucel boli v hodnotiacej tabul’ke Gtvaru
podzemnej vody pre jednotlivé roky (2010 az 2012) indikované vsetky lokality v prislichajtacich
hydrogeologickych rajonoch, subrajonoch, alebo Ciastkovych rajonoch (prislusnych k danému ttvaru
podzemnej vody) u ktorych na zéklade hodnoteni publikovanych v SVHB (2010 az 2012) dochadzalo pri
vyuzivani podzemnych vdd ku kritickému alebo havarijnému bilanénému stavu.

Oba bilan¢né stavy - vzajomny pomer stanovenych vyuziteInych mnozstiev a odberov podzemnych vod
su definované nasledovne :

Bs - kriticky - 1,00 < Bs <= 1,18
Bs - havarijny - Bs <= 1,00

Na zaklade nastavenych bilan¢nych kritérii bolo vykonané zhodnotenie utvarov podzemnych vod
s dokumentovanym prekrocenim limitnych kritérii v niektorom roku obdobia 2004 — 2012, a do zlého
kvantitativneho stavu nebol zaradeny ziaden vodny utvar tohto ¢iastkového povodia.

— Hodnotenie zmien reZimu podzemnych véd (vyuZitie vysledkov monitorovania)
pozostadva z hodnotenia vyznamnosti trendov rezimu podzemnych vdd a hodnotenia zmien rezimu
podzemnych vod.

Vyznamnost’ trendov reZimu podzemnych vod - hodnotenie a posudenie miery vyznamného negativneho
ovplyvnenia rezimu podzemnych vod na 1479 pozorovacich objektoch Statnej hydrologickej siete
kvantity podzemnych vdd SHMU do roku 2011 pozostavalo z troch samostatnych krokov.

— V prvej etape bol pouzity neparametricky Mann-Kendallov test, u ktorého bola zvolena 95 %-na
uroven pravdepodobnosti existencie poklesového trendu.

— Druhu etapu rieSenia reprezentoval parametricky Statisticky test vyberu objektov s vyznamnym
poklesovym trendom zaloZeny na vycisleni percentudlneho pomeru medzirocnej zmeny regresnej
priamky (Statisticka funkcia SLOPE) k rozkyvu. Vypocitané percentudlne pomery boli pouzité na
vyber objektov s existenciou vyznamného poklesového trendu s ohladom na ich parametricky
charakter. Vyber objektov vychadzal zo suboru objektov, ktoré vyselektoval neparametricky test
Mann-Kendall (nakol'ko neparametricky porovnava len relativnu vyznamnost’ udajov).

— Tretiu etapu rieSenia predstavovalo expertné postdenie vybranych objektov pozorovania z
predchadzajicej druhej etapy rieSenia. Zamerané bolo na hladanie stvislosti medzi objektmi s
indikovanym vyznamnym poklesovym trendom a antropogénnymi vplyvmi v SirSom okoli objektu
(orientacia na dokumentované vyuzivanie podzemnych vod).

Na zéklade popisaného hodnotenia nebol Ziaden utvar podzemnej vody tohto Ciastkového povodia
zaradeny do zlého kvantitativneho stavu.

Hodnotenie zmien reZimu podzemnych véd. Na hodnotenie a postdenie miery vyznamného negativneho
ovplyvnenia rezimu podzemnych vod v pozorovacich objektoch kvantitativneho monitorovania
podzemnych vod, ako priameho odrazu antropogéneho vplyvu na utvary podzemnej vody Slovenska bol
zvoleny nasledovny postup:

1. Analyza casovych radov priemernych ro¢nych hladin podzemnych vod a vydatnosti prameiov,
identifikacia vyznamného negativneho poklesového trendu s85%, 90%, 95% a99%
pravdepodobnost'ou vyskytu, s vyuzitim neparametrického Mann—Kendallovho trendového testu (M.
V. Birsan et al, 2005). Analyza bola spracovana pre vietky monitorovacie objekty SHMU Bratislava
s ¢asovym radom merania dlh§im ako 20 rokov.

2. Vyclenenie pozorovacich objektov s 99 % pravdepodobnostou existencie vyznamného poklesového
trendu.

3. Nasledna dopliujuca selekcia pozorovacich objektov vyclenenych podla bodu 2) na zéklade
vycislenej hodnoty poklesového trendového S$tatistického parametra Z podl'a Mann — Kendallovho
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trendového testu. Bol zvoleny interval hodnoty parametra Z od jeho absolutneho minima po hodnotu
-3,00 (t. j. medziro¢ny pokles min 3 cm).

Priclenenie vybranych objektov podl'a bodu 3) k atvarom podzemnych vod Slovenska.

Doplitujuca analyza uvedenych objektov v ttvare podzemnej vody na zdklade posudenia ich
celkového poctu v utvare podzemnych vod a zhodnotenie existujicich odberov podzemnych vod
Vv blizkosti pozorovacicho objektu aich mozného vplyvu na dokumentovany pokles hladin
podzemnych vod. Detailné vysledky su opat’ uvedené v sprave /49/.

a &

Z1y kvantitativny stav nebol dokumentovany v Ziadnom ttvare podzemnych vod tohto ¢iastkového
povodia.

Vysledné hodnotenie kvantitativneho stavu dtvarov podzemnych vod

Na zaklade prepojenia parcialnych hodnoteni s ohl'adom na zisteni mieru ovplyvnenia, realizované
opatrenia v roku 2014, retardacia odozvy pripadne zrealizovanych opatreni v obdobi 2014-2015 do zlého
kvantitativneho stavu nebol zaradeny ziaden vodny tutvar ciastkového povodia Morava. Vysledok
klasifikacie vodnych utvarov podl'a dohodnutého postupu je nasledovny:

— vSetky hodnotené vodné utvary v ¢iastkovom povodi Morava s v dobrom kvantitativnom stave.
5.2.5 Vyhodnotenie rizika nedosiahnutia dobrého stavu k roku 2021

Vyhodnotenie rizika nedosiahnutia cielov RSV pre kvartérne utvary podzemnych vod a tutvary
v predkvartérnych horninach v bolo vykonané na zaklade vysledkov analyzy vplyvov a dopadov s
pouzitim dalSich relevantnych dostupnych informéacii a zohladnenim dlhodobych trendov a nového
rozvoja, ktory by mohol vyvolat’ vyznamny tlak na podzemné vody v budiicnosti.

5.2.5.1 Kvalita podzemnych véd

Do hodnotenia rizika dosiahnutia dobrého chemického stavu v UPzV v roku 2021 boli v siilade
s navrhnutou metodikou respektujucou poziadavky RSV, smernice 2006/118/ES o ochrane podzemnych
vod pred zneCistenim a zhorSenim kvality (smernica GWB) a usmerneni prijatych v rdmci Spolocnej
implementacne;j stratégie pre RSV (CIS) pre II. cyklus planovania zahrnuté boli nasledovné faktory:

predchadzajice hodnotenie rizika a chemického stavu v 1. cykle,

trendy koncentracie znecist'ujucich latok v monitorovacich objektoch,

zranitel'nost’ PzV,

vyznamné bodové zdroje znecistenia - environmentalne zataze,

difuzne zdroje znecistenia — aplikacia pesticidov a hnojiv na pol'nohospodarskej pode,
vyskyt ochrannych pasiem vodnych zdrojov a chranenych uzemi,

zmeny klimy, poctu obyvatel'ov a vyuzivania uzemia,

a interakcia PzV s povrchovymi vodami.

Kazdy z tychto faktorov bol v ramci analyzy rizika zhodnoteny a Klasifikovany na zaklade pridelenia
skore miery rizika - s hodnotou od O (Ziadne riziko) do 10 (najvyssie riziko) S presnostou na 1 desatinné
¢islo. Vo vSeobecnosti bola pouzita nasledovna klasifikacia rizika pre jednotlivé faktory:

nizke riziko - definoval interval 0 - 3,3
stredné riziko interval 3,4 — 6,6
a vysoké riziko interval 6,7 — 10

Prepojenim vysledkov hodnotenia vsetkych faktorov vznikla vel'mi podrobna 101-bodova
stupnica (0,0; 0,1; ..., 10,0). Jednotlivé faktory maju réznu doblezitost,, ta bola zohl'adnend vaZenymi
faktormi (Tab. 5.2.12).
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Tab. 5.2.12 Klasifikacia faktorov hodnotenia rizika

. . . Nizke Stredné Vysoké | Vazeny
Faktory rizika ohrozenia kvality PzV . ol riyziko faktory
Predchadzajuce hodnotenia rizika a chemického stavu 0,0-3,3 6,7-10,0 2
Trend znecistujucich latok v monitorovacich objektoch 00-33 6,7 -10,0 3
Vyznamné bodové zdroje znecistenia 0,0-3,3 6,7-10,0 15
ZraniteI'nost’ podzemnych vod 0,0-3,3 6,7 -10,0 3
Pouzivanie u¢innych latok na pol'nohospodarskej pode 0,0-3,3 6,7-10,0 2
Pouzivanie hnojiv na poI'nohospodarskej pode 0,0-3,3 6,7-10,0 2
Ochranné pasma vodnych zdrojov a chranené uzemia 00-3,3 6,7 -10,0 0,5
Zmeny klimy, poctu obyvatel'ov a vyuZzivania krajiny 00-33 6,7-10,0 | 0,25
Interakcia podzemnych vod so suvisiacimi terestridlnymi 00-33 6,7-10,0 | 1,75

Uvedenym postupom bola spracovana rizikovd analyza pre dosiahnutie dobrého chemického
stavu kroku 2021 pre vsetky kvartérne a predkvartérne utvary podzemnych vod, s vynimkou
geotermalnych utvarov.

Hodnotenie rizika bolo spracované v dvoch krokoch. V prvom kroku bolo spracované zakladné
hodnotenie rizika, ktoré identifikovalo 3 stupne rizika pre UPzV - riziko, mozné riziko, bez rizika,
pricom hodnoty rizika jednotlivych faktorov boli rozdelené do 3 kategérii na zaklade nasledovnej
kvantifikacie : nizke riziko (0 — 3,3), stredné riziko (3,4 — 6,6) a vysoké riziko (6,7 — 10). V druhom kroku
sa podrobnejSie hodnotilo riziko v utvaroch, ktoré boli pri predbeznom hodnoteni zaradené ako
potencialne rizikové, resp. v riziku, na zaklade hodnotenia detailnej$ich informacii pre kazdy UPzV.

Na zaklade tejto podrobnej rizikovej analyzy vo vztahu k vahe faktorov a neistdt dosiahnutia
environmentélnych cielov, sa UPzV klasifikovali, v stilade s poziadavkami RSV, na rizikové utvary
a utvary bez rizika. Vo vyslednom hodnoteni rizika UPzV bola kvantifikacia rozdelena na 2 kategérie:
bez rizika (0 — 5 bodov) a v riziku (5,1 — 10 bodov).

Predbezné hodnotenie rizika (mozné riziko) je vSak povazované za narodnu klasifikaciu pre
hodnotenia rizika, ktord bude zohl'adnend najméa pri navrhu opatreni na udrzanie dobrého stavu v UPzV
za u¢elom zvysenia spolahlivosti a eliminacie neistot celkového hodnotenia rizika.

Vyznamnym rizikovym faktorom je zranitel'nost’ podzemnych vdd, ¢ize faktor malo meniaci sa
Vv ¢ase a malo ovplyvnitel'ny I'udskou ¢innostou. Z hl'adiska antropogénnych vplyvov st vyznamné najma
environmentalne zataze a pouZzivanie pesticidov. Menej vyznamné su hnojenie a vypustanie. Najmene;j
rizikovym faktorom st zmeny klimy, poétu obyvatelov a vyuzivania Gzemia, ktoré¢ z hl'adiska svojej
kratkodobosti sa vyrazne nepodiel’ajii na zvyseni rizika dosiahnutia dobrého chemického stavu do roku
2021. Hodnotenie trendov obsahu znecistujucich latok i napriek vahe faktora sa vyznamnejsie neprejavil
vo vzt'ahu ku klasifikacii rizika.

Vyhodnotenie rizika nedosiahnutia dobrého chemického stavu v UPZV ¢iastkového povodia
Moravy kroku 2021 je uvedené v tab.5.2.13. Z celkového poétu klasifikovanych VU ¢&iastkového
povodia (6) bolo k roku 2021 neboli vyhodnotené Ziadne vodné utvary Vv riziku nedosiahnutia dobrého
chemického stavu, resp. .mozného zhorsenia dobrého chemického stavu.
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Tab. 5.2.13 Vysledné hodnotenie rizika nedosiahnutia dobrého chemického stavu resp. mozného
zhorSenia dobrého chemického stavu v UPzV SR k r. 2021

o N o e
Zdroje = 2| 2 lglele|e 2 2 <
znelistenia » S " = ) g | 8 3 S g > S
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= > 2w | S o 2 w B > S 3 [ LR S s 7]
= S © O .2 >N o =) o= S = =« NI G » M = =)
< TEXI5E|ES| F |G| T |SEEses| 2° £ 3
=) = o 2z [3} > |
- Egltﬁéﬁ N 5&! OSNSxlER cgo ; &
SK1000100P 1.0 3.0 0.1 bez rizika | MR
SK200010FK 0.0 0.0 3.2 0.6 2.4 | bezrizika |nie
SK2000200P 1.0 00 26 33 1.9 0.3 2.3 | bezrizika | MR
SK2000400P 00 00 1.0 29 11 0.4 1.9 | bez rizika | nie
SK200060KF 00 00 21 6.8 3.3 10.0 0.2 3.0 | bez rizika | nie
SK2000700F 0.0 0.0 3.2 26 04 1.9 2.0 | bez rizika | nie

Vysvetlivky: MR — mozné riziko

V porovnani s hodnotenim rizika uskutoénenom v roku 2004, bolo stcasné hodnotenie rizika
nedosiahnutia dobrého chemického stavu resp. mozného zhorSenia dobrého chemického stavu K roku
2021 priaznivej§ia ako pri predchddzajucom (2 UPzV v moznom riziku). To mdZe poukazovat na
efektivnost’ doterajSich realizovanych opatreni, ale aj na pomerne stabilny vyvoj antropogénnych vplyvov
amenej vyznamny vplyv zmien klimy, demografického vyvoja a vyuzitia krajiny (z kratkodobého
hladiska).

5.2.5.2 Kvantita podzemnych véd

Hodnotenie rizika nedosiahnutia dobrého kvantitativneho stavu ttvarov podzemnych vod (vrstvy kvartér
a predkvartér) k roku 2021 bolo realizované v 2 zakladnych krokoch:

e V prvom kroku bol hodnoteny kvantitativny stav Gtvarov podzemnych (vrstvy kvartér a predkvartér
— spolu 75 vodnych utvarov) v sulade s Metodikou na hodnotenie kvantitativneho stavu
utvarov podzemnych vod Slovenska vypracovanou v roku 2008. Na toto hodnotenie boli vyuzité
publikované udaje SVHB podzemné vody za obdobie 2004 az 2012. Sucast'ou vyhodnotenia stavu bol
aj odhad rizika nedosiahnutia cielov RSV k roku 2015.

e V druhom kroku bol vykonany odhad rizika nedosiahnutia dobrého stavu k roku 2021.

Hodnotenie kvantitativneho stavu ttvarov geotermalnych vod (26 Gtvarov) je samostatne rieSené Statnym
geologickym ustavom D. Sthra v Bratislave v rokoch 2013 a 2014.

Krok 1 — pozostaval z vyhodnotenia stavu a jeho predpokladu k roku 2015

Krok 2 — vtomto kroku sa dosiahnuté vysledky k roku 2015 — posudzovali z pohl'adu vyvoja zdrojov
vody a potrieb vody k roku 2021. K roku 2021 :
e nepredpokladame vyrazni zmenu vyuziteInych mnoZzstiev podzemnych vod
e vo vyvoji potrieb vody predpokladame mierny narast (vyhl'adové potreby uvadza kapitola 7.2) -
narast odberov podzemnych vod pre celil SR predstavuje hodnotu 3,5% - je to predovsetkym v
potrebe vody pre pitné ucely a pre zavlahy.
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Na zaklade uvedeného mozno konstatovat’, ze riziko nedosiahnutia dobrého kvantitativneho stavu
pre utvary podzemnych vod k roku 2015 — moZeme pokladat’ za vysledné riziko i k roku 2021.

Vodné utvary v Ciastkovom povodi Moravy neboli vyhodnotené¢ ako rizikové z pohladu
nedosiahnutia dobrého kvantitativneho stavu k roku 2021.

5.3 Chranené Gzemia
Monitorovanim chranenych uzemi sa monitoruju

a) uzemia podla § 5 ods. 1 pism. c¢) prvého az 6smeho bodu vodného zakona,

b) utvary povrchovej vody tvoriace chranené oblasti biotopov a vyskytu rastlinnych druhov
a zivo¢isnych druhov priamo zavislych od vody podl'a zdkona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody
a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

5.3.1 Uzemia s povrchovou vodou uréenou na odber pre pitni vodu

Podl'a § 5 ods. 1 pism. ¢) vodného zakona je chranenym Uzemim tzemie S povrchovou vodou
ur¢enou na odber pre pitni vodu. Vodarenskymi zdrojmi su podla § 7 ods. 1 vodného zakona vody
v utvaroch povrchovych vod a v tvaroch podzemnych vod vyuzivané na odbery pre pitni vodu alebo
vyuziteI'né na zasobovanie obyvatel'stva pre viac ako 50 osob, alebo umozitujuce odber vod na takyto
ucel v priemere vicsom ako 10 m3 za den v pdvodnom stave alebo po ich Uprave.

Sledovanie kvality vody odoberanej z povrchovych zdrojov vody na tcely Gpravy na pitna vodu je
povinny zabezpeCovat v zmysle § 12 ods. 4 zakona ¢&. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch
a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni zakona ¢. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych
odvetviach v zneni neskorSich predpisov vlastnik verejného vodovodu, ktory je zaroven povinny
zabezpecit’ vykonavanie odberu vzoriek v mieste odberu a vykonavanie ich rozboru.

Kontrola kvality pitnej vody sa vykonava podla nariadenia vlady SR ¢. 354/2006 Z. z., ktorym sa
ustanovuju poziadavky na vodu uréentl na I'udska spotrebu a kontrolu kvality vody urCenej na l'udska
spotrebu v zneni nariadenia vlady SR ¢. 496/2010. Nariadenia vlady ustanovuju ukazovatele kvality vody
a ich limity (transpozicia Smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody urCenej na ludsku spotrebu;
upozornenie - v oktobri 2015 nadobudla platnost’ nova smernica komisie (EU) 2015/1787 zo 6. oktobra
2015, ktorou sa menia prilohy II a III smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody urCenej na ludski
spotrebu). Urady verejného zdravotnictva kontroluju kvalitu pitnej vody u spotrebitel'a a prevadzkovatelia
v celom verejnom vodovode. Informacie o kvalite pitnej vody vo verejnom vodovode v danom regione
moéZe poskytnut’ jeho prevadzkovatel, prisluiny regionalny trad verejného zdravotnictva alebo MZP SR.

Vysledky kontroly kvality vody. SR po prvykrat podala na EK Spravu o kvalite pitnej vody za roky
2005 az 2007 vo februari roku 2009. Druhu spravu podala SR vo februari 2012 za roky 2008 az 2010.
Spravy vypracovali Urad verejného zdravotnictva SR a Vyskumny ustav vodného hospodarstva
z prevadzkovych udajov vodarenskych spolo¢nosti a z idajov Ministerstva zdravotnictva. Udaje o kvalite
vody sa reportovali podla velkych zdsobovanych oblasti (zdsobujt viac ako 5000 obyvatel'ov) za vsetky
uvedené roky a podl'a malych zasobovanych oblasti (zasobuju od 50 do 5000 obyvatel'ov) za roky 2007 a
2010.

V roku 2008 bolo v SR vytycenych 94 velkych zasobovanych oblasti, v roku 2009 ich bolo 96
a v roku 2010 ich bolo 95. Za obdobie rokov 2008 az 2010 vyhovovalo:

v mikrobiologickych ukazovatel'och viac ako 98,66% vzoriek.
v ukazovateli arzén viac ako 99,90% vzoriek,

v ukazovateli Zelezo viac ako 95,65% vzoriek,

v ukazovateli mangan viac ako 96,76% vzoriek,

v ukazovateli dusi¢nany viac ako 99,89% vzoriek,

v ukazovateli amonne i6ny viac ako 99,99% vzoriek,

v ukazovateli farba viac ako 98,03% vzoriek,

v ukazovateli zakal viac ako 99,70% vzoriek,
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e Vv ukazovateli chemicka spotreba kyslika manganistanom viac ako 99,99% vzoriek a
o vukazovateli benzo(a)pyrén 99,86%.

Ukazovatele antimon, benzén, bor, bromi¢nany, kadmium, chrom, med’, kyanidy, dichloretan, fluor,
olovo, ortut’, nikel, pesticidy, polycyklické aromatické uhlovodiky, selén, trichléretén+tetrachloretén,
trihalometany, chloridy, hlinik, vodivost, hodnota pH, sirany, sodik, celkovy organicky uhlik a celkova
indika¢na davka neboli pocas obdobia 2008-2010 prekroéené v ziadnej zasobovanej oblasti.

Spravy su dostupné na stranke:
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1167&idl=1167&idf=694&lang=sk
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1167&idl=1167&idf=696&lang=sk
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1167&idl=1167 &idf=906&lang=sk
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1167&idl=1167 &idf=904&lang=sk
http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/dwd/.

V roku 2015 bola zverejnena tretia sprava pre vel'ké zasobované oblasti za roky 2011 az 2013 a
druha sprava za rok 2012 pre malé zasobované oblasti. Tieto spravy si dostupné na:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=156&Iltemid=65.

5.3.2 Uzemia s vodou uréenou na kupanie

V zmysle § 8 vodného zdkona s ustanovené vody urcené na kupanie, ktorymi su teclice alebo
stojaté vody, v ktorych je kiipanie povolené alebo nie je zakazané a v ktorych sa tradi¢ne kipe vacsi pocet
ludi.

Monitorovanie vod urenych na kupanie je v kompetencii organov verejného zdravotnictva. Zoznam
vod urCenych na kupanie je kazdoroc¢ne aktualizovany pred zadiatkom kupacej sezdny, ktora zadina
spravidla 15. juna. Ukazovatele a frekvencia monitorovania su uvedené vo VyhlaSke Ministerstva
zdravotnictva SR €. 309/2012 Z. z. o poziadavkich na vodu urcenu na kapanie. Poziadavky na kvalitu
vody, kontrolu kvality vody a o poziadavkach na prevadzku, vybavenie prevadzkovych ploch, priestorov
a zariadeni na prirodnom kupalisku a na umelom kupalisku st uvedené vo Vyhlaske Ministerstva
zdravotnictva SR ¢. 308/2012 Z. z.

Kvalita vody v roku 2013

V roku 2013 Slovenska republika po tretikrat vyhodnotila a klasifikovala kvalitu vod uréenych na
kapanie podla poziadaviek smernice 2006/7/ES, a to v 33 prirodnych lokalitach. 24 lokalit bolo
klasifikovanych ako lokality s vybornou kvalitou vody na kupanie, 6 lokalit malo dobru kvalitu vody na
kapanie a 2 lokality boli vyhodnotené ako lokality s dostato¢nou kvalitou vody na kupanie.

Informacie o stave vod uréenych na kiipanie su spristupfiované verejnosti prostrednictvom webovych
sidiel RUVZ a UVZ SR a Informacného systému o kupaliskach a kvalite vody na kiupanie (dostupné na
WWW.UVZSr.sk).

5.3.3 Uzemia s povrchovou vodou vhodnou pre Zivot a reprodukciu pévodnych druhov ryb

Povrchové vody urcené ako vody vhodné pre Zivot a reprodukciu pdvodnych druhov ryb musia
spiftat’ poziadavky uréené v prilohe &. 2 Gast’ C nariadenia vlady &. 269/2010 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov. Pre monitorovanie v obdobi rokov 2009 - 2012 sa vyuzili odberové miesta zvolené pre iné
ucely, ktorym sa doplnili ukazovatele pozadované na hodnotenie kvality vody vhodnej pre Zivot a
reprodukciu pévodnych druhov ryb.

Kvalita vody pre tento Gcel nebola vyhodnotena.
5.3.4 Monitorovanie referenénych lokalit

Referen¢né lokality su ustanovené § 5 ods. 1 pism. c¢) vodného zakona ako chranené izemia a
zahfnaji 'udskou ¢innostou minimalne ovplyvnené oblasti (useky). V obdobi rokov 2009 - 2012 sa
Vv tomto Ciastkovom povodi referencna lokalita nesledovala.
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V referencnych lokalitich sa sledujii vybrané relevantné biologické prvky kvality (bentické
bezstavovce, fytobentos, makrofyty, ryby), fyzikalno-chemické prvky kvality a tazké kovy. Frekvencia
sledovania bola v stlade s poziadavkami uvedenymi vo vyhlaske (makrofyty a ryby — 1x roéne; bentické
bezstavovce a fytobentos 2x ro¢ne; fyzikalno-chemické prvky kvality a tazké kovy 12 x ro¢ne).

5.3.5 Oblasti citlivé na ziviny, vratane oblasti ustanovenych ako zranitel'né podla smernice
91/676/EHS a oblasti ustanovené ako citlivé oblasti podfa smernice 91/271/EHS

Citlivé oblasti

Nariadenim vlady ¢. 617/2004 Z. z. sa za citlivé oblasti ustanovuji vodné utvary povrchovych vod,
ktoré sa nachadzajii na tzemi Slovenskej republiky alebo tymto uzemim pretekaji. Na monitorovanie
povrchovych vod v citlivych oblastiach neboli Specifikované zvysené naroky nad ramec monitorovania
kvality povrchovych vod pre tcely vyhodnotenia stavu vod.

Zranitel'né oblasti

Monitorovanie podzemnych vdd v zraniteI'nych oblastiach, vo vztahu k znecisteniu dusi¢nanmi je
v kompetencii VUVH a uskuto¢iuje sa v zmysle poziadaviek vyplyvajiicich zo smernice 91/676/EHS
(dusi¢nanova smernica). Uéelom monitorovania je sledovanie dopadov polnohospodarskej &innosti na
kvalitu podzemnych vod a vyhodnocovanie €¢inku realizovanych opatreni. Monitorovanie sa realizuje v
sulade s Programom monitorovania vod v Slovenskej republike na prislusny rok (d’alej Program
monitorovania vod).

Ugelové monitorovanie dusikatych latok v zranitePnych oblastiach sa vykonava v objektoch tuéelovej
monitorovacej siete VUVH ana vybranych objektoch monitorovacej siete rezimu podzemnych vod
SHMU - celkovo ué¢elova monitorovacia siet’ ma 976 objektov. V &iastkovom povodi Moravy bolo v
roku 2012 sledovanych 21 monitorovacich objektov tigelovej siete VUVH.

Monitorovacie miesta na monitorovanie dusikatych latok v podzemnej vode v zraniteInych
oblastiach su situovand v katastri kazdej obce spadajucej do zranitelnej oblasti (minimalne jeden
monitorovaci objekt v kKatastri).

V ramci ucelového monitorovania dusikatych latok v zranite'nych oblastiach sa sleduje nasledovny
subor ukazovatel'ov:

- zakladné fyzikalno-chemické ukazovatele stanovené in - situ: hladina podzemnej vody, hibka vrtu,
teplota vody, teplota vzduchu, pH, vodivost’.

- zakladné fyzikalno-chemické ukazovatele stanovované laboratorne podla platnych STN noriem:
NH4*, NO2, NOs'.

Frekvencia monitorovania je zvy&ajne 2x ro¢ne (na jar a na jeseil) a vo vybranych objektoch SHMU
sa uskutoCiiuje 1x rocne (v lete). Frekvencia a rozsah sledovanych ukazovatelov v ramci ucelového
monitorovania dusikatych latok v zranitelnych oblastiach podl'a Programu monitorovania vod na roky
2009 - 2012 je uvedena v tab. 5.3.1.

Tab. 5.3.1 Merané ukazovatele a frekvencia monitorovania dusikatych latok v zranitelnych oblastiach

Monitorovacie objekty Merané Frekvencia Obdobie
ukazovatele vzorkovania
Monitorovacie objekty ucelovej siete | NHs, NO2, NOs 2-krat rocne jar, jesen
VUVH a terénne
ukazovatele
Monitorovacie objekty SHMU (na | NHs, NO2, NOs 1-krat ro¢ne leto
sledovanie rezimu - kvantita) a terénne
ukazovatele

Vo vybranych objektoch ucelovej siete v zranitenych oblastiach SR bolo v rokoch 2009 - 2012
vykonavané aj monitorovanie znecCistenia pesticidov z polnohospodarskej ¢innosti, ktoré vychadza z
poziadavky smernice 2009/128/ES, ktorou sa ustanovuje ramec pre ¢innost’ Spolocenstva na dosiahnutie
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trvalo udrzatelného pouzivania pesticidov (,rdmcova smernica o pouzivani pesticidov) na
monitorovanie citlivych oblasti.

Vybrané objekty na monitorovanie pesticidov v zraniteI'nych (citlivych) oblastiach st situované v
oblastiach s vyznamnou akumulaciou podzemnych vod a zdrojmi podzemnych vod vyuzivanymi na pitné
ucely, kde je intenzivne polnohospodarske vyuzitie pripravkov na ochranu rastlin. Monitorovanie
pesticidov sa vV tomto ¢iastkovom povodi nerealizovalo na Ziadnom objekte.

Prehl'ad monitorovanych miest podzemnych vo6d auskutocnenych analyz z monitorovania
dusikatych latok a pesticidov v zranitelnych oblastiach v roku 2012 vramci celej SR a ¢iastkovom
povodi Moravy je uvedeny v nasledujicej tabul’ke.

Tab. 5.3.2  Pocet monitorovanych objektov v ciastkovom povodi Moravy v roku 2012

Monitorovanie Ciastkové povodie Morava SR
Dusikaté latky
Pocet objektov s analyzovanymi vzorkami 21 669
Pocet analyz — terénne ukazovatele 126 4014
Pocet analyzy — laboratorne ukazovatele 63 2007
Pocet analyz spolu 189 6021
Pesticidy

Pocet objektov s analyzovanymi vzorkami 0 32
Pocet analyz — terénne ukazovatele 0 192
Pocet analyzy — laboratoérne ukazovatele 0 448
Pocet analyz spolu 0 640

5.3.6 Chranené tuzemia vratane eurdpskej sustavy chranenych tzemi (Natura 2000)

Monitorovanie. Chranené uzemia v zmysle bodu 9 pism. ¢) ods. 1 § 5 vodného zakona st uvedené v
§ 17 zakona ¢. 543/2002 Z. z. 0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov. Za chranené
uzemia sa vyhlasuju lokality, na ktorych sa nachadzaju biotopy eurdpskeho vyznamu a biotopy
narodného vyznamu, biotopy druhov eurdpskeho vyznamu, biotopy druhov nidrodného vyznamu a
biotopy vtakov vratane stahovavych druhov, na ktorych ochranu sa tieto chranené tizemia vyhlasuju.
Tieto chranené tzemia su v sprave Statnej ochrany prirody Slovenskej republiky (d’alej len ,SOP SR).
Predmetom monitorovania takychto tizemi st samotné biotopy so sledovanim chranenych druhov fauny a
flory, ktory realizuje SOP SR.

Poziadavky na $pecifické monitorovanie kvality vod zo strany SOP SR v obdobi 2009-2012 neboli
narokované.

Stav chranenych uzemi vratane eurdpskej sustavy chranenych tizemi Natura 2000

Ako je uvedené v kapitole 5.2.4 — SOP SR od roku 2013 buduje pre monitorovanie biotopov
a druhov eurépskeho vyznamu Komplexny informa¢ny a monitorovaci systém (KIMS). Po jeho ukonéeni
vroku 2015 bude mozné stav (priaznivy/nepriaznivy) biotopov vyhodnotit a nasledne realizovat
pravidelny monitoring Gtvarov podzemnych vod interdisciplinarnym spdsobom.

5.3.7 Vodné toky vodné pre zivot a reprodukciu pévodnych druhov ryb

Monitoring tychto vod je sucastou zakladného a prevadzkového monitorovania itvarov povrchovych
vod.

Kuvalita vody pre tento tcel nebola vyhodnotena.
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6 Environmentalne ciele a vynimky

Tato kapitola obsahuje popis environmentalnych cielov a vynimiek, ktoré st neoddelitel'nou
sucast’ou environmentalnych ciel'ov stanovenych podla ¢lanku 4 RSV. Oba tieto institity su odvodené od
rdmcovych poziadaviek RSV a ndvodov pre ich aplikaciu, ktoré boli vypracované v ramci spolocnej
implementaénej stratégie EU. Jednoznatny postup na stanovenie cielov a vynimiek RSV a ani Ziaden
navod nedefinuje. Environmentalne ciele a vynimky zohl'adiiuju regionalne Specifika, dostupnost’ idajov
a poznatkov o tc¢innosti navrhovanych opatreni.

6.1 Environmentalne ciele

Environmentalne ciele RSV st jadrom legislativy EU, ktoré umoziuju dlhodobo udrzatelné vodné
hospodarstvo na baze vysokej urovne ochrany vodného prostredia. Ramcova smernica o vode
transponovana do zakona o vodach vyzaduje dosiahnutie environmentéalnych cielov do roku 2015 pre:

— utvary povrchovych vod,
— utvary podzemnych vod,
—  chranené izemia zavislé na vode.

6.1.1 Environmentalne ciele pre utvary povrchovej vody
Environmentalnym ciel'om pre Utvary povrchovej vody je vykonanie opatreni za ucelom:

a)  zabranenia zhorSenia stavu utvarov povrchovej vody,

b)  ochrany, zlepSovania a obnovovania tutvarov povrchovej vody s cielom dosiahnut’ dobry stav
povrchovych vod do 22. decembra 2015 resp. 2021,

€)  ochrany a zlepSovania umelych a vyrazne zmenenych Gtvarov povrchovych vod s cielom dosiahnut’
dobry ekologicky potencial a dobry chemicky stav do 22. Decembra 2015 resp. 2021,

d)  postupného znizovania zneéistovania prioritnymi latkami a zastavenie alebo postupné ukoncenie
emisii, vypustania a unikov prioritnych nebezpecnych latok.

Dosiahnutie dobrého stavu pre povrchové vody znamena dosiahnutie dobrého ekologického
a dobrého chemického stavu vod. K stanoveniu cielov kroku 2021 je potrebné zohladnit’ socio-
ekonomické dopady pri dosiahnuti cielov, ktoré zohladnuje inStituit vynimiek v procese navrhu
nakladovo — najefektivnejSej kombinacie opatreni — tato Cast’ stvisi s kapitolou 7 a 8.7, v ktorych su
uvedené prislusné analyzy.

AWB a HMWB st $pecifickou kategoriou vodnych tutvarov s vlastnym klasifikacnym systémom
a cielmi, na ktoré sa vztahuje iny druh vynimiek, v suvislosti s poziadavkou zabezpeCovania urcitych
socio-ekonomickych sluzieb, v procese ur¢ovania Gtvarov za vyrazne zmenené alebo umelé. Klasifikaény
systtm pre AWB a HMWB (sprava /3/) sa sice opiera o hodnotenie ekologického stavu, avsak je
prispdsobeny redukovanym cielom tychto vodnych ttvarov. Cielom pre tieto vodné ttvary je dosiahnutie
asponn dobrého ekologického potencialu a dobrého chemického stavu. Pre AWB a HMWB sa taktiez
mozu narokovat’ klasické vynimky - prediZenie terminov a iné.

6.1.2 Environmentalne ciele pre ttvary podzemnej vody
Environmentalnym ciel'om pre Gtvar podzemnej vody je vykonanie opatreni na:

a)  zabranenie alebo obmedzenie vstupu zneCistujucich latok do podzemnej vody a na zabranenie
zhor$enia stavu utvarov podzemnych vod,

b)  ochranu, zlepSovanie a obnovovanie tvarov podzemnej vody a na zabezpecenie rovnovahy medzi
odbermi podzemnych vdd a dopliianim ich mnozZstva s cielom dosiahnut’ dobry stav podzemnych
vod do 22. decembra 2015 resp. 2021,

C)  zvratenie vyznamného vzostupného trendu koncentracie znecistujucej latky, ktory je sposobeny
'udskou ¢innost'ou s ciel'om postupného znizovania znecistovania podzemnej vody.
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Pre kazdy z uvedenych environmentalnych ciel'ov boli rozpracované na urovni Eurdpskej komisie
metodické postupy, podl'a ktorych je potrebné postupovat’ pri vypracovavani programov opatreni. Aj ked’
jednotlivé hodnotiace postupy mozu prebiehat a aj prebiehaju oddelene na roznej Grovni, musia byt’
vzajomne koordinované a musia sa dopinat’ tak, aby viedli k vypracovaniu komplexného programu
opatreni na ochranu a zlepsenie kvality podzemnych vod, ktory musi byt konkrétny, adresny a podlozeny
relevantnymi tidajmi.

Zabranenie alebo obmedzenie vstupu znecistujucich latok do podzemnej vody

Tento ciel je zamerany na ochranu podzemnych vOod na lokalnej urovni. Pri tomto
environmentalnom cieli je pozornost zamerand na hodnotenie samotného zdroja znecistenia a na
hodnotenie potencidlnych a/alebo existujtcich tnikov znecist'ujucich latok do pdd a podzemnych vod. V
pripadoch existujucich kontaminacnych mrakov sa vyzaduje hodnotenie trendov v monitorovacich
bodoch v ramci kontaminovaného uzemia, s cielom zistit,, €i sa znecCistenie nesiri, nezhorSuje chemicky
stav UPzV a nepredstavuje riziko pre Pudské zdravie a Zivotné prostredie. Pri tomto lokalnom hodnoteni
sa stanovuju lokalne hodnoty, ktoré pozostavaji z limitnych hodndt (limit values) a tzv. porovnavacich
hodnét (compliance values). Limitné hodnoty pri novych zdrojoch znecistenia predstavujii koncentraciu
zneCistujucich latok pri zdroji, t. j. koncentraciu akceptovateIného uniku nebezpecnych latok do
podzemnych vod. Na rozdiel od limitnych hodndt, porovnavacie hodnoty su stanovené v monitorovacich
bodoch v ramci kontamina¢ného mraku, ktoré nesmu byt prekrocené, aby sa zabranilo zneCistovaniu
PzV a ohrozovaniu moznych receptorov. Limitné a porovnavacie hodnoty su stanovené za ucelom
ochrany kvality podzemnych vod na lokélnej urovni, a preto si ich nemozno zamienat’ so Standardmi pre
hodnotenie chemického stavu UPZV, ktorymi st normy kvality podzemnych vod a prahové hodnoty. Je
vSak potrebné poznamenat, ze v mnohych pripadoch porovnavacie hodnoty budu totozné s prahovymi
hodnotami. Preto obidva procesy — hodnotenie zneCistenia PzV na lokalnej urovni a hodnotenie
chemického stavu UPzV na regionalnej trovni musia prebiehat’ vo vzajomne;j interakcii.

Pokial’ zistené znecistenie spdsobené bodovym zdrojom znecistenia ma len lokalny charakter a nema
zédsadny negativny dopad na chemicky stav UPZV a receptory, je potrebné prijat’ adekvéatne opatrenia na
lokalnej Grovni na zabranenie §irenia znedistenia, aviak UPzV moze byt hodnoteny ako Gtvar v dobrom
chemickom stave. Z toho vyplyva, Ze existencia bodovych zdrojov znelistenia vo forme
kontaminovanych izemi neznamend automaticky zaradenie UPzV do zlého chemického stavu, alebo
opaéne v ramci UPzV s dobrym chemickym stavom mozu existovat’ bodové zdroje kontaminacie a
kontaminované uzemia, pre ktoré je nevyhnutné prijat’ preventivne a ndpravné opatrenia (sanacné prace)
napriek tomu, Ze utvar ako celok je v dobrom chemickom stave.

6.1.3 Ciele pre chranené uzemia

Chranené tizemia definované podla § 5 (¢) vodného zakona, vratane izemi uréenych na ochranu
biotopov, druhov rastlin a zivo¢ichov, pre ktoré je udrzanie alebo zlepSenie stavu vod dolezitym faktorom
ich ochrany, st uvedené v kapitole 3. Ciele pre chranené tizemia $pecifikuje ¢l. 4(1) RSV ako dosiahnutie
suladu so vSetkymi normami a cielmi najneskér do roku 2015, pokial’ pravne predpisy spolocenstva,
podl'a ktorych boli jednotlivé chranené oblasti ustanovené neobsahuju iné poziadavky. Pri manazmente
utvarov povrchovych a podzemnych vod, ktoré lezia v chranenych tizemiach resp. su s nimi funkcne
prepojené je potrebné zohl'adnit’ ciele vyplyvajuce z pravnych predpisov jednotlivych chranenych tizemi.
Vo vSeobecnosti, pokial’ sa pre chranené izemia ne$pecifikuju konkrétne poziadavky na kvalitu vody —
ciele sa odvodzuju od kritérii dobrého stavu vod v zmysle RSV. V zasade plati, Ze zlepSenim stavu vod
v zmysle RSV budu podporené aj ochranné ciele Specifické pre dané chranené tzemie. V nasledujucich
kapitolach su uvedené ciele pre jednotlivé chranené uzemia.

Oblasti uréené na odber vody pre 'udsku spotrebu

V zmysle ¢l. 7(1) acl. 6(2) RSV je potrebné aby kazdy utvar, z ktorého sa odobera voda pre pitné
ucely o mnozstve viac ako 10 m® za defi alebo sluzi viac ako 50 osobam, bol vymedzeny za chranené
tizemie. Dalej ¢l. 7(3) RSV vyzaduje zabezpegit’ nevyhnutnii ochranu tychto vodnych ttvarov, s ciefom
nezhorsenia ich kvality a zniZenia miery upravy potrebnej pre vyrobu pitnej vody. Clenské $taty mozu
zriadit’ ochranné pasma pre tieto vodné ttvary. V SR su ochranné pasma vodarenskych zdrojov urcenych
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na l'udski spotrebu vymedzené v zmysle § 32 zakona ¢. 364/2004 Z. z.. Ochranné pasma vodarenskych
zdrojov v zmysle § 32 zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach v platnom zneni urcuje organ $tatnej vodne;j
spravy na zaklade zdvidzného posudku orgénu verejného zdravotnictva. Ochranné pasma sa ¢lenia na:

— ochranné pasmo I. stupiia - slizi na ochranu v bezprostrednej blizkosti miesta odberu vod, alebo
zachytného zariadenia,

— ochranné pasmo II. stupna — sluzi na ochranu vodarenského zdroja pred ohrozenim zo
vzdialenej$ich miest.

Na zvysenie ochrany daného vodéarenského zdroja mdze orgdn Statnej vodnej spravy urcit’ i
ochranného pasmo III. stupna.

Kazdé ochranné pasmo ma uréeny rezim hospodarenia za i¢elom ochrany pitnych vod. Ciele podla
¢l. 7(3) RSV su v stcasnosti dosiahnuté, nevyzaduji sa ziadne opatrenia.

Vody uréené na kupanie

Utelom smernice EP a Rady 2006/7/ES 0 riadeni kvality vody urcenej na kipanie, ktorou sa zrusuje
smernica 76/160/EHS je chranit’ 'udské zdravie a zachovat’ resp. zlepsit’ kvalitu vod na kapanie ako aj
zivotné prostredie.

Poziadavky na kvalitu vody ur¢enej na kipanie s ustanovené vyhlaskou MZ SR ¢. 309/2012 Z. z.
0 poziadavkach na vodu ur¢enti na kupanie v zneni vyhlasky MZ SR ¢. 397/2014 Z. z.

V poslednych rokoch neboli zaznamenané zavazné komplikacie z hl'adiska poziadaviek verejného
zdravotnictva, ktoré by viedli k poskodeniu zdravia rekreantov. Vo velkej vicsSine pripadov boli medzné
hodnoty ukazovatel'ov kvality vod uréenych na kupanie dodrzané - len vo vynimocnych situaciach
prichadzalo k prilezitostnym a kratkodobym prekroceniam.

Smernica ¢.2006/7/ES sprisfiuje povinné mikrobiologické normy pre vody urCené na kupanie
a aktualizuje systém jej riadenia a monitorovania. Umozni lepSie predvidanie mikrobiologického rizika
a dosiahnutie vysokého stupna ochrany. Ku komplexnejSiemu poznaniu stvislosti medzi kvalitou vody
uréenou na kupanie ajej potencialnym zneCistenim prispievaju Profily na kiipanie, vypracované na
zaklade poziadavky ¢l. 6 smernice EP a Rady 2006/7/ES a v sulade s prilohou III tejto smernice. Tieto su
dostupné na stranke Uradu verejného zdravotnictva SR:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1136:profily-vod-na-
kupanie&catid=59:kupaliska&Itemid=66

Oblasti citlivé na Ziviny

V SR st ur¢ené dva druhy oblasti citlivych na Ziviny — su to zraniteI'né oblasti a citlivé oblasti (§ 33
zakona 364/2004 Z. z.), ktoré st ustanovené Nariadenim vlady SR ¢. 617/2004 Z. z. Cielom vymedzenia
oblasti citlivych na Ziviny je zniZenie znecCistenia podzemnych i povrchovych vod zivinami a predchadzat’
dalsiemu zvySovaniu znecistenia. Tieto ciele prispejil i k dosiahnutiu cielov pre tvary povrchovych
a podzemnych vod v zmysle RSV.

Citlivé oblasti

Vymedzenie citlivej oblasti vyplyva z implementacie smernice 91/271/EHS o &isteni komunalnych
odpadovych vod. Citlivou oblastou st vodné Utvary povrchovych vod na celom tzemi SR. Zakladnym
cielom pre tento druh chrénenej oblasti je zniZenie zneCistenia povrchovych vod Zivinami
prostrednictvom zvySenych narokov na Cistenie odpadovych vdd z aglomeracii a agropotravinarskeho
priemyslu. Cistiarne odpadovych vod (COV) aglomeracii nad 10 000 ekvivalentnych obyvatelov
v citlivych oblastiach musia mat’ zabezpecené zvysené odstranovanie dusika a fosforu alebo je potrebné
dosiahnut’ celkové 75%-né odstranenie fosforu a dusika v citlivej oblasti zo vietkych COV.

Zranitel'né oblasti

Vymedzenie zranite'nych oblasti vyplyva z implementacie smernice 91/676/EHS o ochrane vod pre
znecistenim dusicnanmi z polnohospodarskych zdrojov. Zranitelné oblasti su polnohospodarsky
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vyuZzivané uzemia, z ktorych odtekaju vody zo zrazok do povrchovych vod alebo vsakuji do podzemnych
vod, v ktorych je koncentracia dusicnanov vysSia ako 50 mg/l alebo sa v blizkej budiicnosti méze
prekrocit. Vo vymedzenych zranitenych tizemiach je potrebné hospodarit’ podla $pecialneho rezimu —
definovaného Vyhlaskou MP SR ¢.199/2008 Z. z. o programe polnohospodarskych ¢innosti vo
vyhlasenych zranitel'nych oblastiach v zneni neskorsich predpisov.

Chranené uizemia vratane eurdpskej sustavy chranenvch vuzemi (Natura 2000)

Do tejto skupiny chranenych uzemi patria chranené vtacie uzemia a Uzemia eurdpskeho vyznamu.
Podrobnosti st uvedené v kapitole 3.4. St vymedzované pre naplnenie ciel’a:

= smernice o0 biotopoch - prispievat’ k zachovaniu alebo obnove priaznivého stavu biotopov a druhov
europskeho vyznamu so zohladnenim ekonomickych, socidlnych a kultirnych poziadaviek
a miestnych charakteristik) a

= smernice 0 ochrane vtactva (zachovat’ populacie vietkych druhov volne Zijiiceho vtactva v EU na
urovni, ktord zodpoveda najmé ekologickym, vedeckym a kultirnym poziadavkam, beruc do tvahy
aj hospodarske a rekreacné poziadavky, alebo na prisposobenie populacie tychto druhov tejto
urovni).

Clenské $taty EU majii povinnost’ vymedzit’ tieto lokality a zabezpegit ich ochranu. V pripade Gizemi
europskeho vyznamu je stanovena lehota 6 rokov od schvalenia lokalit na to, aby clenské Staty prijali
potrebné ochranné opatrenia vratane, ak je potrebné, prislusné manazmentové plany (navrhnuté osobitne
pre dané lokality alebo za¢lenené do d’alSich planov rozvoja), a primerané Statutarne, administrativne
alebo zmluvné opatrenia, ktoré zodpovedaji ekologickym poziadavkdm typov prirodzenych biotopov
europskeho vyznamu a druhov eurdpskeho vyznamu, vyskytujicich sa na tychto lokalitach. Pre izemia
europskeho vyznamu a pre chranené vtacie uzemia plati povinnost’ predchadzat’ poskodeniu prirodzenych
biotopov a biotopov druhov, ako aj vyznamnému ruseniu druhov, pre ktoré boli uzemia vymedzené,
rovnako ako povinnost’ primerané¢ho postdenia planov a projektov a podmienky, za akych mozu byt tieto
plany a projekty schvalené a realizované.

V8eobecnym cielom tzemi sustavy Natura 2000 je prispiet’ k priaznivému stavu biotopov a druhov.
Pri vyhlasovani tizemi eurdpskeho vyznamu maju navyse Clenské Staty povinnost stanovit’ pre jednotlivé
lokality ciele ochrany.

Mokrade medzinarodného vvznamu

Hlavnym cielom — viziou 4. Ramsarského strategického planu na roky 2016-2021 je dosiahnutie
prevencie, zastavenia a zvratenia degradacie a tibytku mokradi a ich mudreho vyuzivania. Na naplnenie
tejto vizie bolo pre nadchadzajice Sestroéné obdobie zmluvnymi stranami Ramsarského dohovoru
definovanych 13 priorit.

V SR na naplnenie tejto vizie st v Programe starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015-2021
naformulované tri hlavné strategické zamery (ciele) a jeden operativny zdmer na podporu implementacie
troch hlavnych strategickych zamerov.

Strategické zamery:

Zamer 1: RieSenie pricin ubytku a degradacie mokradi

Zamer 2 : Efektivna ochrana a manazment sustavy ramsarskych lokalit
Zamer 3: Trvalo udrzatelné vyuzivanie vSetkych mokradi

Operativny zamer (ciel)

Zamer 4: Podpora uplatiiovania a realizicie

Programe starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015-2021 je rozpracovany na konkrétne
ulohy a opatrenia v akénych planoch, ktoré sa navrhuji na dve obdobia 2015-2018 a 2019-2021 a bude sa
dopiiiat’ podla aktualnych zaverov a zavizkov zo zasadnuti konferencie zmluvnych stran dohovoru
a ostatnych relevantnych dokumentov.
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Povrchové vody vhodné pre Zivot a reprodukciu povodnych druhov rvb

Povrchové vody vhodné pre Zivot a reprodukciu povodnych druhov ryb st vyhlasené zaviznymi
vyhlaskami Krajskych tradov. Poziadavky na kvalitu tychto vod urcuje smernica 2006/44/ES o kvalite
sladkych vod vyzZadujucich ochranu alebo zlepSenie kvality na ucely podpory Zivota ryb, transponovana
do novely nariadenia vlady SR ¢.269/2010 Z. z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vod.

V pripade ak voda neodpovedéd pozadovanym kritériam je potrebné urcit, ¢i je to vysledok nahody,
prirodného javu (povodni alebo inych prirodnych katastrof), alebo znecistenia a prijat’ prislusné opatrenia.

6.2 Vynimky

Tato kapitola poskytuje prehlad vodnych ttvarov, ktoré su predmetom vynimiek — pre utvary
povrchovych i podzemnych vod. Vynimky sa mézu tykat’ €l. 4(4) RSV — posun terminu, ¢l. 4(5) RSV —
menej prisne ciele, ¢l. 4(7) RSV — nové infrastruktirne projekty. Vynimky je nutné aplikovat i vtedy, ak
sa ucinnost’ realizovaného opatrenia / i neprejavi na zlepSeni stavu okamzite po realizacii. Vodné utvary
su obvykle ovplyviiované viacerymi vplyvmi a preto vyrieSenie niektorych z nich nemusi zabezpecit
dosiahnutie pozadovanych ciel'ov.

Ako je uvedené v kapitole 4.1.4.4, pri planovani novych projektov, u ktorych je predpoklad
vyvolania novych hydromorfologickych zmien utvaru povrchovej vody alebo zmeny hladin utvarov
podzemnej vody, sa vyZaduje uplatiovat’ ,,princip zamedzenia d’alSicho zhorSovania®“, to znamena
ochranu pred zhorSovanim stavu vod. RSV umoziuje existenciu vynimky z tohto principu za splnenia
stanovenych poziadaviek premietnutych do ustanoveni ¢lanku 4.7 RSV.

V sucasnej etape spracovavania planu SUP Dunaja neméme nie st k dispozicii informécie o potrebe
aplikovania vynimky podl'a ¢1.4(7), a to vzhl'adom na skuto¢nost’, Ze planované infrastrukturalne projekty
su Vzmysle ,,Postupov pre posudzovanie infrastrukturdalnych projektov podla ¢l. 4.7 smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa ustanovuje ramec pdsobnosti spolocenstva
v oblasti vodnej politiky“ (vypracovanych MZP SR) V etape primarneho posudzovania, vysledkom
ktorého je vyjadrenie, ¢i konkrétny projekt si vyzaduje posudenie podla ¢l.4(7) alebo nie. Pre tie
projekty/stavby, pre ktoré sa posudenie vyzaduje — investor zabezpe¢i posudenie splnenia poziadaviek
¢l.4(7), ktoré bude podkladom pre vydanie uzemného rozhodnutia. Tento proces bude prebichat
Vv priebehu celého planovacieho obdobia. Zoznam vSetkych posudzovanych projektov obsahuje priloha
6.1 Planu manazmentu spravneho Uzemia povodia Dunaja a Planu manazmentu spravneho tzemia
povodia Visly.

6.2.1 Povrchové vody

V kapitolach 8.1 az 8.5 je popisany pristup k navrhu opatreni a samostatny navrh opatreni na rieSenie
jednotlivych vyznamnych vodohospodarskych problémov. V ramci opatreni si navrhované zakladné
opatrenia potrebné na splnenie inych smernic z oblasti vod, zdkladné opatrenia priamo vyplyvajice
z RSV a doplnkové opatrenia potrebné na dosiahnutie dobrého stavu vod.

Vzhl'adom na velké mnoZstvo vyzadovanych opatreni pre rieSenie jednotlivych vodohospodarskych
problémov a tym dosiahnutie cielov RSV nie je mozné ich vsetky zrealizovat’ k poZzadovanému terminu,
a to z technickych i ekonomickych pri¢in. Realizaciu doplnkovych opatreni a opatreni pre zlepsSenie
lateralnej a pozdiZnej kontinuity tokov je potrebné rozdelit’ do §ir§icho ¢asového obdobia. Financovanie
hydromorfologickych opatreni je vel'mi ohrani¢ené, vzhladom na celkové socio-ekonomické podmienky
statneho podniku, ktory je realizatorom vacSiny z nich anie je opravneny vytvarat zisk. Slovenska
republika patri, ku krajinam, v ktorych je realizacia opatreni na dosiahnutie environmentalnych cielov
RSV vyrazne limitovana nedostatkom finanénych prostriedkov zo S$tatneho a verejnych rozpoctov.
PodrobnejSie zdovodnenie vynimiek pre realizdciu hydromorfologickych opatreni obsahuje priloha 6
Planu manazmentu spravneho tizemia povodia Dunaja a Planu manazmentu spravneho izemia povodia
Visly.
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Vzhladom k tymto skuto¢nostiam v SR budu pre utvary povrchovych vod v druhom planovacom
cykle (2015 - 2021) uplatnené vynimky podPa ¢lanku 4(4) RSV, t.j. posun terminu dosiahnutia dobrého
stavua)a v 1 pripade vynimku — menej prisne ciele podPla ¢l 4(5) RSV.

Casovii vynimku je mozné uplatnit v pripade, ak technicka realizacia opatreni nie je mozna v danom
¢asovom obdobi, naklady pri takomto kratkom casovom rozpdti by boli neprimerane vysoké alebo
prirodné podmienky neumoziiuju dosiahnutie zlepSenia v pozadovanom termine.

Aplikécie vynimiek podl'a ¢l. 4(4) st potrebné i Z toho dovodu, ze vyrieSenie jedného z problémov
na danom vodnom utvare nemusi zabezpecit' dosiahnutie ciela — nakol'ko vodné utvary st obvykle
vystavené viacerym vplyvom.

Prehl'ad poctu vodnych utvarov, pre ktoré pozadujeme vynimky z dosiahnutia dobrého
ekologického stavu / potencialu spolu suvedenim druhu vynimky uvadza tab. 6.2.1. Celkove za
Siastkové povodie Moravy pozadujeme ¢asovi vynimku pre 28 (35,9 %) vodnych ttvarov v dizke 468,12
km (52,6 %). Prehl'ad konkrétnych vodnych Gtvarov pre ktoré sa pozaduju vynimky obsahuje Priloha 5.1.

Tab. 6.2.1 Vynimky pre utvary povrchovych véd z dosiahnutia dobrého ekologického stavu K roku 2021

Ciastkové PO\‘;% Poce;p\lfigéfc’irﬁ le}%‘ Dizka VU pre aplikiciu

povodie i om ClL4(d) | CL4(5) celkom CL4(4) CL4(5)

Morava 78 28 0 890 468,12 0

35,9 % 52,6 %

SUPD 1436 360 1 16953,5 6704,62 15,5
100% 25,07% 0,07% 100% 39,55% 0,09%

Spolu SR | 1510 369 1 17794.4 6920,17 155
100% 24,44% 0,07% 100% 38,89% 0,09%

Pre ciastkové povodie Moravy podobne ako to bolo i v 1.Vodnom Plane Slovenska nepozadujeme
vynimKky z dosiahnutia dobrého chemického stavu.

Zdovodnenie vynimiek je nasledovné:

Vynimka TN1 — Aplikdcie vynimky ¢l.4(4) — V tejto vynimke

aplikujeme kombinaciu technickej

nerealizovatel'nosti opatreni v danom ¢asovom obdobi s ekonomickym dévodom — neprimerane vysokym
zatazenim pre spolocnost’ a taktiez z dovodu, Ze vodné Utvary su vystavené viacerym vplyvom a
vyrieSenie jedného z problémov na danom vodnom utvare nemusi zabezpecit’ dosiahnutie ciela.

Vynimka TN2 — Aplikacie vynimky ¢1.4(4) — z dévodu technickej uskuto¢nitelnosti z dovodu, Ze pri¢ina
nie je dostatone znama.

Vynimka TN6 - Aplikacie vynimky ¢1.4(4) — z dovodu technickej uskuto¢nitelnosti, nakol’ko dosiahnutie
dobrého stavu je potrebné zosuladit’ so susednymi krajinami.

Prehl'ad aplikovanych zd6vodneni k poZzadovanym vynimkam pre Ciastkové povodie Moravy je
uvedeny v tab. 6.2.2.

Tab. 6.2.2 Prehlad vynimiek podla druhu zdévodnenia

Ciastkové povodie Pocet vynimiek podl'a druhu zdévodnenia

TN1 TN2 TN6 Spolu

Morava 25 1 2 28

Priestorové zobrazenie vodnych Utvarov, u ktorych st pozadované vynimky z dosiahnutia dobrého
ekologického stavu k roku 2021 poskytuje mapova priloha 6.1.
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6.2.2 Podzemné vody

Pri podzemnych VU sa javi situdcia v &iastkovom povodi Moravy nasledovne: vietkych 6
hodnotenych vodnych ttvarov podzemnych vod dosahuje dobry chemicky stav a dobry kvantitativny
stav. Z toho vyplyva, ze pozadovanie vynimiek z dosiahnutia dobrého stavu k ¢asovej trovni 2015 je
bezpredmetné.

7 Ekonomicka analyza vyuzivania vody a navratnost’
nakladov za vodohospodarske sluzby

Ekonomicka analyza, ktord tvori zaklad pre dalSie kroky v pldnovacom procese neskuma len
ekonomické, ale aj socidlne podmienky vyuzivania vod v povodi. To znamena, Ze pri planovani opatreni
je potrebné zohl'adnit’ i socialno - ekonomické podmienky v povodi, aby navrhnuté opatrenia nevyvolali
neumerne vysoku zat'az na skupinu uzivatel'ov, alebo obzvlast’ zranite'né socidlne skupiny.

Ekonomické poziadavky st Specifikované v ¢l. 5 RSV (a prilohe III) a¢l.9 RSV. Smernica
vyzaduje, aby sa prvé preskiimanie / aktualizacia ekonomickej analyzy uskutocnila najneskor 13 rokov od
nadobudnutia u¢innosti smernice a nasledne kazdych 6 rokov.

Dalsou poziadavkou RSV v &l. 9 je, aby &lenské staty EU zohPadnili do roku 2010 princip tthrady
pokryvania nakladov, vratane environmentalnych nakladov a nakladov na zdroje. Okrem tychto priamych
poziadaviek, sa ekonomickych principov implicitne dotykaju viaceré ¢lanky RSV.

Spracovanie ekonomickej analyzy vyuzivania vody pre spravne uzemie povodia (v zmysle ¢lanku 5
RSV a Prilohy III) musi obsahovat’:

- Ekonomicku analyzu vyuzivania vody (hospodarsky vyznam vyuZzivania vody),
- Trendy v klI'aicovych ekonomickych ukazovatel'och a tendenciach (hybnych silach) do roku 2021,
- Navratnost’ nakladov na vodohospodarske sluzby.

Vysledky revidovania ekonomickej analyzy pre potreby 2. planovacieho cyklu st zosumarizované
v d’alsich podkapitolach.

7.1 Hospodarsky vyznam vyuzivania vody

Hospodarsky vyznam vyuzivania vod je potrebné vidiet ako socidlno-ekonomicky vyznam
vyuzivania vod, ktory je treba skiimat’ prostrednictvom socialno-ekonomickych ukazovatelov a s nimi
savisiacich technickych tidajov vo vztahu k hlavnym druhom vyuZivania vod. Struktara udajov, ktoré
boli pre hodnotenie -hospodarskeho vyznamu vyuzivania vody pouzité, je dana EK.

Udaje, ktoré sa v SR podl'a povodi nesleduju, boli z ndrodnej irovne prostrednictvom geografického
informacného systému (GIS) atiez priamymi prepoCtami pretransformované do spravneho uzemia
povodia Moravy. Na prepocet sa pouzil percentudlny podiel obyvatel'stva zijiceho v povodi.
V ukazovatel'och za jednotlivé vyuzivania vody, ktoré sa sleduju podl'a ¢iastkovych povodi, sa v analyze
vychédzalo z realnych zozbieranych udajov.

Vyznam vyuzivania vdd bol analyzovany pre tieto druhy vyuzivania vod:
- zasobovanie pitnou vodou,
- odvadzanie a Cistenie odpadovych vod,
- vyuzivanie vody v priemysle (r6zne odvetvia, vratane energetiky a hydroenergetiky),
- vyuzivanie vody v pol'nohospodarstve (pre zavlahy a zivo¢iSnu vyrobu),
- vodna doprava,
- rybné hospodarstvo,
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- turizmus vo vzt'ahu k vode,
- ochrana pred povodiami.

Hodnoteniu jednotlivych druhov vyuZzivania vod napomdahaju udaje o odberoch vody, vypustani
vody spolu s d’al$imi technickymi adajmi.

Stcasny stav uzivania vody (2011, 2012) — odbery zpovrchovych apodzemnych zdrojov
v sektoroch: verejné vodovody, priemysel, zavlahy a pol'nohospodérstvo, vratane udajov o vypusStani
odpadovych vod do povrchovych vod v tis. m® dokumentuje nasledovna tab. 7.1.1. V ramci &iastkového
povodia Moravy najvys$si hospodarsky vyznam vyuZivania povrchovej vody ma pre sektor
pol'nohospodarstvo - zavlahy a podzemnej vody pre sektor verejné vodovody.

Prehl'ad hodnotenia vyznamu hlavnych druhov vyuzivania vod v Ciastkovom povodi Moravy —
ukazovatele za jednotlivé vyuzivania vod je obsahom nasledujtcich tabuliek:

Tab.7.1.2 Domacnosti za rok 2012
Tab.7.1.3 Pol'nohospodarstvo za rok 2012
Tab.7.1.4 Priemysel za rok 2012
Tab.7.1.5 Ostatné sektory za rok 2012

Vyuzivanie vody tzko stvisi so zdkladnymi socio-ekonomickymi ukazovate'mi. Vyvoj zédkladnych
socio-ekonomickych ukazovatelov - vyvoj HDP, vyvoj HDP na obyvatela, a prijmy a vydavky na
obyvatela za SR je popisany v plane manazmentu spravneho uUzemia povodia Dunaj a v plane
manazmentu spravneho uzemia povodia Visla.
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Tab.7.1.1 Uzivanie vody [tis. m3] v roku 2011 a 2012
Povodie Odbery z povrchovych vad [tis. m®] Vypustanie Odbery z podzem. vdd [tis. m®]
Vodovody Priemysel Zavlahy Pol'noh. | Poln. spolu | Spolu Vodovody | Priemysel | Polnoh. Spolu
Morava 2011 0,0 41,0 12129 0,0 12129 1253,9 15667,1 73825 1453,3 478,4 9 314,20
2012 0,0 60,2 1530,9 0,0 1530,9 1591,1 13466,6 7744.8 1622,4 339,3 9706,5
SR 2011 48545,2 199073,3 10124,7 921,4 11046,1 258664,6 610092,8 259607,0 63215,3 11527,3 334349,6
% 18,77 76,96 3,91 0,36 4,27 100,00 77,6 18,9 34 100
% za
povrch.a podzemni 8,2 33,6 1,7 43,6 43,8 10,7 19 56,4
vodu spolu
SR 2012 49089,6 259200,0 18135,7 1,3 18137,0 326426,6 646597,7 262440,9 64037,5 12484.6 338963,0
% 15,0 79,4 5,6 100 77,4 18,9 3,7 100
% za povrchovi
a podzemnii vodu
spolu % 7,4 39,0 2,7 49,1 39,4 9,6 19 50,9
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Tab. 7.1.2 Domacnosti za rok 2012

Uzivanie vody Technické tidaje Ekonomické udaje Vplyvy
MnoZstvo odobratej povrchovej vody v tis. m? 0,0 CenabezDPH €/m® 0,91
Z4sobovanie Mnozstvo odobratej podzemnej vody v tis. m3 7 744,1 | Trzby za pitnti vodu €/m?® 3185
pitnou vodou Mnozstvo odobratej pitnej vody 3 497,2 | Koeficient cenovej elasticity dopytu v % 1,57
Straty vody v tis. m® 2 126,5 | Uroven vyuzitia BAT (vysoké - stredna — nizka)
Pocet pripojenych obyvatel'ov na verejné vodovody V tis. 0s. 196,3 | Odhad investicii na vodovody
Pocet obyvatel'ov zdsobovanych z individualnych zdrojov v
tis. os. 29,3
Pocet obyvatel'ov pripojenych na kanalizaciu v tis. os. 140,8 | Cena bez DPH  €/m® 0,90
Odvéadzanie a - - — - -
Sistenie 5 Trzby za odvadzanie a Cistenie odpadovych vod
odpadovych vod Pocet obyvatel'ov pripojenych na kanalizaciu s COV v tis. 0s. 137,7 | tis. € 2 664
Pocet obyvatelov s individualnym ¢istenim odpadovych vod Koeficient cenovej elasticity dopytu v % %
Mnozstvo vypustanych odpadovych vod vtis. m3| 11 145,2 | Uroven vyuzitia BAT (vysoka - stredna — nizka)
Mnozstvo odvedenych odpadovych vod v tis. m® 2 950,4 | Odhad investicii na kanalizaciu
Poget COV
Spoloéné  data | Poet spolo¢nosti zabezpecujlicich dodavku pitnej vody/*
pre zasobovanie | a odvadzanie odpadovych vod 1 [ Pocet obyvatel'ov celkom 225 604
itnou vodou
2 odvadzanie Pridana hodnota vodarenskych spolocnosti
a &istenie a ostatnych spolocnosti zabezpecujucich
odpadovych vod dodavku pitnej vody a odvadzanie odpadovej
vody v tis. € 10 270
Pocet pracovnikov Vo vodarenskych
spolo¢nostiach a  ostatnych  spolo¢nostiach
zabezpecujucich odvadzanie odpadovych vod 332
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Tab. 7.1.3  Polnohospoddrstvo za rok 2012

Uzivanie vody Technické tidaje Ekonomické udaje Vplyvy
Rastlinna vyroba | Celkova populacia zaoberajica sa pol'nohospodarstvom V tis. 0s. 3,51 | Hruba rastlinna produkcia mil. € 101,21
Zamestnanost (trvale c¢inni robotnici)
Celkova vymera pol'n.pody v tis. ha 95,36 | tis.os. 0,57
Hruba produkcia na 1 zamestnanca
Celkova plocha ornej pody v tis. ha 67,29 | tis.. € 2,22
Mnozstvo odobratej povrchovej vody - zavlahy v tis. m® 1558,58 | Zisk
Mnozstvo odobratej podzemnej vody - zavlahy v tis. m® 0,00 | Ro¢ny obrat
Mnozstvo vypustanych odpadovych vod v tis.m3 0,00 | Ceny - zavlahy 0
Mnozstvo odvedenych odpadovych vod v tis. m® Trzby 47,1
Mnozstvo odobratej vody z individualnych zdrojov v tis. m®
Zivotisna vyroba [ MnoZstvo odobratej povrchovej vody v tis. m® 0,00 [ Hruba zivocisna produkcia mil. € 91,95
Zamestnanost’ (trvale c¢inni robotnici)
Mnozstvo odobratej vody podzemne;j v tis. m3 236,96 | tis.os. 0,60
Hrub4d produkcia na 1 zamestnanca
Mnozstvo odobratej vody z individudlnych zdrojov v tis. m® tis.. € 1,75
Mnozstvo vypustanych odpadovych vod 0,00 | Zisk
Mnozstvo odvedenych odpadovych vod v tis.m3/rok Pridana hodnota
Ceny
Trzby 54,8
Spolo¢né data pre | Vypustanie do povrchovych vod: Cistena 0,00 | Hruba pridana hodnota 130,77
rastlinnu a
Zivotinu vyrobu | Negistena v tis.m® 0,00 | Zamestnanost’ v pol'n.spolu® 2,53

Uvedené udaje v tabul’ke boli erpané z podkladov Slovenského hydrometeorologického tistavu Bratislava, Statistickej ro¢enky SR 2012, z databazy RegDat SU SR a
Spravy o vodnom hospodarstve v SR za rok 2011.

1/ Priemerny eviden¢ny pocet zamestnancov vo fyzickych osobach
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Tab. 7.1.4 Priemysel za rok 2012

Uzivanie vody Technické udaje Ekonomické udaje Vplyvy

MnoZstvo vyuZivanej povrchovej vody v tis.m® 24,30 | Trzby tis. € 18 006 839

MnoZstvo vyuZivanej podzemnej vody v tis.m® 1 723,02 | Pridana hodnota tis. € 759 049,3
Priemysel celkom MnoZstvo vypustanej odpadovej vody v tis.m® 1 663,43 | Pocet zamestnancov tis.os. 34,2

MnoZstvo odvedenych odpadovych vod v tis.m® 427,83 | Elasticita dopytu

Objem produkcie tony

MnoZstvo vyuZivanej povrchovej vody v tis.m® 0,00 | Trzby tis. € 360 813
Vyroba kovov | MnoZstvo vyuZivanej podzemnej vody v tis.m® 917,52 | Pridana hodnota tis. € 114 251
akovovych vyrobkov |\ 1 o5tvo vyplstanej odpadovej vody Vv tis.m® 0,00 | Pocet zamestnancov tis.os. 2,6

Objem produkcie tony Elasticita dopytu

Uroveit BAT

MnoZstvo vyuZivanej povrchovej vody v tis.m® 0,00 | Trzby tis. € 468 577

MnoZstvo vyuZivanej podzemnej vody v tis.m® 0,00 | Pridana hodnota tis. € 45 996
Potravinarsky MnoZstvo vypustanej odpadovej vody v tis.m3 0,00 | Pocet zamestnancov tis.0s. 3,5

Mnozstvo vody na chladenie v tis.m® 0,00 | Elasticita dopytu

Objem produkcie tony Urovent BAT

MnoZstvo vyuZivanej povrchovej vody v tis.m® 0,00 | Trzby tis. € 761 398
Vyroba elektrickych | MnoZstvo vyuZivanej podzemnej vody v tis.m® 0,00 | Pridana hodnota tis. € 52 381
a optickych zariadeni | py05tvo vypustanej odpadovej vody v tis.m® 0,00 | Pocet zamestnancov tis.0s. 3,4

Objem produkcie tony Elasticita dopytu

Uroveit BAT

MnoZstvo vyuZzivanej povrchovej vody v tis.m® 0,00 | Trzby tis. € 410134

MnoZstvo vyuZzivanej podzemnej vody v tis.m® 65,27 | Pridana hodnota tis. € 60 063
Chemicky MnoZstvo vypustanej odpadovej vody v tis.m® 163,91 | Pocet zamestnancov tis.os. 2,6

Objem produkcie tony Elasticita dopytu

Uroveii BAT
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Uzivanie vody

Technické udaje

Ekonomické udaje

Vplyvy

Objem produkcie/rok v GWh 1 184 | Trzby za predaj elektrickej energie tis. € 147 198
Hruba pridanéd hodnota za produkciu energie tis.
Instalovany vykon v MW 352 | €
Energetika MnoZstvo vyuZivanej povrchovej vody v tis.m® 0,00 | Pocet zamestnancov tis.os. 2,6
MnoZstvo vyuZivanej podzemnej vody v tis.m® 0,00
Mnozstvo vypustanych odpadovych vod
v tis.m? 0,00
Instalovany vykon MVE v MW 0,071 | Pocet zamestnancov tis.os. FTE
Instalovany vykon VVE v MW 0,00 | Pridana hodnota tis. € € alebo %
Vyroba elektrickej energie MVE v GWH 0,324 | Investi¢né naklady na hydroelektrarne v tis. €
Hydroenergetika Vyroba elektrickej energie VVE v GWH 0,00 [ Pocet MVO
Pocet VVO
Priemerna cena za vyuzivanie
hydroenergetického potencialu €/m® 15,3770
Cena za odber energetickej vody €/m® 0,00016
o MnoZstvo vyuZivanej povrchovej vody v tis.m® 24,30
Ostatny priemysel - - -
MnoZstvo vyuZivanej podzemnej vody v tis.m® 732,68
MnoZstvo vypustanej odpadovej vody v tis.m® 1 499,52
Voda na chladenie Mnozstvo vody na chladenie v tis.m? 0,00

Uvedené udaje v tabul’ke boli &erpané z podkladov Slovenského hydrometeorologického tistavu Bratislava, Statistickej rodenky SR 2012, z databazy RegDat SUSR a
Spravy o vodnom hospodarstve v SR za rok 2011.

/1 udaje sa tykaju odberov vody z povrchovych tokov na chladenie pre vyrobu kovov a kovovych vyrobkov, vyrobu elektrickych a optickych zariadeni, chemicky
priemysel, ostatny priemysel a potravinarsky priemysel, pricom samostatny udaj za chladenie v potravinarskom priemysle je v tabul’ke vyssie.
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Tab. 7.1.5 Ostatné sektory za rok 2012

Uzivanie vody Technické tidaje Ekonomické udaje Vplyvy
Rybolqv: , " | Poget rybarov Roc¢ny obrat €pa
profesionalny
Roc¢na produkcia v tonach 134,77 | Hruba pridana hodnota v tis. € 0.00
-volny Cas Pocet rybarov Naklady na zarybnenie vodarenskych nadrzi v tis. € 0,00

Rocna produkcia v tonach Naklady na zarybnenie vodarenskych nadrzi
Pocet rybarskych revirov 0| Denné naklady/osoba

Rybniky Mnozstvo odobranej povrchovej vody v tis.m? 0,00
Mnozstvo odobranej podzemnej vody v tis.m? 7,95
MnoZstvo vypustanej vody v tis.m? 0,00

Vodna doprava MnoZstvo prepravovaného tovaru v tis. t 0,00 | Zamestnanost’ vo vztahu k vyuZitiu pristavov FTE
Pocet lodi prechadzajtcich cez kliové body 0 | Zamestnanost' vo vzt'ahu k vodnej doprave 0
Pocet prepravovanych os6b v tis.os. 0 | Hodnota prepravovanych tovarov €
Pocet spolo¢nosti 0 | Trzby za vlastné vykony a tovar tis. € 0
Pocet plavebnych komor 0 [ Ro¢ny obrat €pa.
Roc¢ny pocet turistickych dni 93| Denné naklady na turisticky den

\'II'(I)J(;LZFHUS vo vztahu k [ Poget umelych kupalisk 8| Ro¢ny obrat €pa
Pocet prirodnych oblasti na kiipanie 4

Voda na lieCebné ucely | MnoZstvo odobranej podzemnej vody v tis.m3 2,33
Mnozstvo vypustanej vody v tis.m3 43,16

Termalne vody Mnozstvo odobranej podzemnej vody v tis.m3 0,00
Mnozstvo vypustanej vody v tis.m? 0,00
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UZivanie vody

Technické tidaje

Ekonomické tdaje

Vplyvy

Protipovod. ochrana

Plocha tzemia chraneného pred povodiiami " v km?

Celkové néklady ochraiiovanych oblasti 2 v tis. €

Pocet obyvatel'ov postihnutych povodiami’?

Povodinové skody na majetku v sprave SVP, $.p.
tis. €

0,00

Podet suchych nadrzi - poldrov

Celkovy objem 8kod spdsobenych povodiami /2

v tis. €

Pocet miest a obci postihnutych povodinami

Roc¢né naklady a $kody sposobené povodiami

v tis. €

Celkova vymera zaplavenej pol'nohosp. pody v ha 10,57 | Ro¢né naklady na ochranu rizikovych zon €pa.
Ro¢né naklady na ochranu Zelezni¢nych trati €p.a.
Ro¢né naklady na ochranu obci €p.a.

Uvedené udaje v tabulke boli ¢erpané z podkladov Slovenského hydrometeorologického tstavu Bratislava, Statistickej rodenky SR 2012, zo Spravy o vodnom
hospodarstve v SR za rok 2011 a z SVP, 8. p. Banska Stiavnica (poldre)

*/ PPO - k dispozicii st len regionalne udaje (za kraje). Evidencia na regionalnej Girovni vyplyva z organizacie PPO

1/ Plocha uzemia chraneného pred povodiiami za povodia nie je v sicasnosti vyc¢islend, pretoze inundaéné uzemia v povodiach nie sit vymedzené. Prepocet do povodia je
len indikativny. V 1.2013 maja byt hotové mapy povodiového ohrozenia a povodiového rizika. V r. 2015 maju byt hotové plany manazmentu povodnového ohrozenia a

povodnovych rizik

2/ Udaj za jednotlivé povodia nie je znamy (k dispozicii su len udaje regionalne/za kraje).

3/ Udaj nie je k dispozicii; rizikové zény buda zname v r. 2013 = termin vypracovania map povodiiového ohrozenia a povodiiového rizika.
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7.2 Trendy v kfi€ovych ekonomickych ukazovatefoch a tendenciach do roku 2021

Za ucelom posudenia kl'icovych hybnych sil, ktoré by mohli ovplyvnit’ vplyvy na vodné utvary
a tym ich stav bol v roku 2009 pre potreby 1. Vodného planu Slovenska vyvinuty zakladny scenar
(BLS). Pre potreby 2. planovacicho cyklu je tento zakladny scenar aktualizovany.

Popis trendov vyvoja v kI"a¢ovych hospodarskych faktoroch do roku 2021 — je uvedeny
vV plane manazmentu spravneho uzemia povodia Dunaj aplane manazmentu spravneho tzemia
povodia Visla. Dopad trendov na vodné hospodarstvo v ramci celej SR uvadza nasledovny text.

Prognodza potreby vody k roku 2021

Prognoza pitnej vody

Podrla prognoézy potrieb pitnej vody pre uzemie SR pre Casovy horizont rok 2021 spracovanej na
zaklade trendov vyvoja v ostatnych rokoch mozno ocakavat' oproti roku 2009 mierny narast %
zasobovanosti obyvatel'stva z verejnych vodovodov o 1,11% (variant ¢. 1) pri¢om Specificka spotreba
zostane na urovni roku 2009 (variant ¢.2 - variantné rieSenie bolo stanovené na zaklade
polynomickych kriviek 2 a 3 radu) pri pocte obyvatel'ov na tirovni 5,5 milidna.

Tab. 7.2.1 Skutocné iudaje o zdsobovanosti z verejnych vodovodov Voddrenskych spolocnosti
a prognoza vyvoja do roku 2021

Rok % zésobovanosti Specificka spotreba
Var. 1 Var. 2 Var. 1 Var. 2
2000 82,9 82,9 120,7 120,7
2005 85,3 85,3 94,6 94,6
2009 86,3 86,3 86 86
2010 86,56 86,56 83,4 83,4
2011 86,91 86,91 79,8 79,8
2012 86,99 86,99 80,8 80,8
2013 87,39 87,39 81,1 81,1
2014 87,60 87,8 81,4 81,4
2015 87,90 88,21 81,7 81,7
2016 88,30 88,62 82 82,4
Obr.7.2.1 Stav a prognoza % zdasobovanosti obyvatelstva z verejnych vodovodov VS
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Obr. 7.2.2 Stav a prognoza Specifickej spotreby vody z verejnych vodovodov VS
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Schematické zobrazenie zakladnej prognozy (pozri nizsie):

- Pocet obyvatelov : 5,5 mil.

- % zasobovanosti z vVerejnych vodovodov (vodarenské spolocnosti): 87,4 %
- Specificka spotreba pre domacnosti: 86 1/obyv. a dent

- Specifické spotreba celkom: 185 1/obyv. a den

- Mnozstvo odobranej vody: 300,0 mil. m®

- Straty a spotreba vody: 25,0 % a 4,33 %, spolu 88,0 mil. m®

- Mnozstvo dodanej vody pre:

- obyvatel'stvo : 140,0 mil. m®

- priemysel: 70,0 mil. m®

polnohospodarstvo: 2,0 mil. m®

Mnozstvo odobranej vody pre jednotlivé uzivatel'ské skupiny bolo vykonané na zaklade
doterajSieho prerozdelenia za predpokladu, Ze celkova nefakturovana voda z roku 2012 o velkosti
33,02 % (28,29 % straty a 4,73 % vlastna spotreba a ostatné) poklesne na uroven 29,33 % (25,0 a 4,33
%). Cize pri zniZeni celkovych odberov by malo stipnut mnozstvo fakturovanej vody. Clenenie na
vodu povrchovi a podzemnu odpoveda ostatnym rokom. V rokoch vodnej$ich su preferované odbery
z0 zdrojov podzemnych vod. V rokoch suchsich spravidla odbery z podzemnych vdd klesaju a stipaju
odbery z povrchovych vod.

Predpoklad zasobovania obecnymi tradmi o vel'kosti 10,0 mil. m3 odpoveda miernemu narastu
oproti sucasnosti (9,5 mil. m®). Prerozdelenie na uZivatel'ské skupiny odpovedd doterajSiemu
¢leneniu.

Mnozstvo individualneho zasobovania bolo stanovené na zaklade odborného odhadu na trovni
10,0 mil. m3. Pri stanoveni tohto mnozstva sa vychadzalo z mnoZstva nezdsobenych obyvatel'ov
z verejnych vodovodov a pri Specifickej spotrebe 40 1/obyv. den.

Vysledné hodnoty prognozy st na nasledujucom obrazku (schéme):
Prognoza potreby uzitkovej vody v ¢leneni na:

o pol'nohospodarstvo — v ¢leneni na Zivoc¢isnu vyrobu a rastlinnt1 vyrobu (zavlahy) a
o priemysel, energetika a ostatni,
uvadza nasledujuci text.
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Pol'nohospodarstvo

Zivoéidna vyroba (ZV) — pokles odberov z podzemnych zdrojov vody v rokoch 2004 az 2010
bol vystriedany viditeInym narastom odberov v rokoch 2011 a 2012. Mozno oéakavat, ze na zaklade
potrieb spolocenského rozvoja a ciel'a Koncepcie rozvoja pédohospodarstva SR na roky 2013-2020 —
vV nosnych komoditach zivoc¢isnej vyroby dosiahnut’ produkénu vykonnost’ na urovni 80 % sucasnej
spotreby obyvatel'stva bude tento narast odberov pokracovat’ aj nad’alej a v roku 2021 sa dostane
minimalne na urovefi 13,0 mil. m3 (priemerny ro¢ny odber na rovni nad 410 1.s). To odpoveda
priblizne aj priemeru odberov z rokov 2004 az 2012, pri odpocitani nizkych odberov v rokoch 2008
a 2010.

Obr. 7.2.3 Stav a prognéza odberov vody pre ZV z podzemnych zdrojov vody

Vyvoj odberov pre ZivociSnu vyrobu
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Rastlinnd vyroba — potreba vody reprezentuje potrebu vody na zavlahy. Odbery vykazuju
vyznamnu rozkolisanost’ v zavislosti hlavne na zrazkovom charaktere roka, resp. vegetacného
obdobia. Vyvoj odberov vody na zavlahy v rokoch 1980 az 1990 vykazoval stipajuci narast odberov.
V rokoch 1991 az 2003 este odbery Ciastocne kopirovali vlahové potreby, avSak po roku 2004
poklesol vyznamne pocet zavlazovanych ploch a odoberané zavlahové mnozstva kryli potreby iba na
niekol’kych pol'nohospodarskych podnikoch (obr. 7.2.4).

Vyvoj v ostatnych rokoch poukazuje na ,,stabilizovanie* odberov. Vzhl'adom na nevyhnutnost’
zvysit potravinovi bezpe¢nost v SR z vlastnej produkcie aspoit na 80 % (Koncepcie rozvoja
podohospodarstva SR na roky 2013-2020), by mali zacat’ odbery suvisiace so zvysenim a hlavne
stabilizovanim trod stiipat’. Vyraznejsie zvysenie vSak mozno predpokladat’ az po roku 2021, nakol’ko
bude potrebné obnovit’ zdevastovany zavlahovy detail spolu s ¢erpacimi stanicami. V ¢asovej Grovni
roku 2021 mozno predpokladat’ minimalne odbery na zavlahy na urovni 10,0 mil. m3, priemerné
odbery by mali stipnut’ na uroveini 25,0 mil. m3.
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Obr. 7.2.4 Vyvoj odberov vody na zavlahy v rokoch 1991 az 2012
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Pre spracovanie prognézy boli pouzité udaje Vyskumného ustavu zavlahového hospodarstva
(VUZH, neskoér VUMKI, resp. Hydromelioracie §. p.), ktoré pochadzaju priamo od riadiaceho organu
a vieobecne sa pokladaju za presnejsie, ako udaje SVHB (SVHB $tatna vodohospodarska bilancia),
ktoré prechadzaju pri spracovani viacerymi organizaciami a Vv niektorych rokoch sa lisia od prvotnych
udajov.

Priemysel, energetika a ostatni

V désledku poklesu vyroby, ale aj zavadzania novych technologii v tejto uzivatel'skej skupine
(dalej pouzivame iba skrateny nazov ,priemysel) boli vrokoch 2005 az 2009 zaznamenané
vyznamné poklesy odberov vody (v tejto uzivatel'skej skupine dominuju odbery povrchovej vody),
hlavne v energetike, chemickom a drevospracujicom priemysle. Pokles pri prietokovom chladeni
sposobil hlavne narast ceny vody. Vyvoj odberov z podzemnej a povrchovej vody je v tab. 7.2.2.

Tab. 7.2.2 Vyvoj odberov z podzemnej a povrchovej vody pre priemysel

Rok Odbery pre priemysel [mil. m3]

Povrchova Podzemna Spolu
2000 575,9 76,7 652,5
2005 468,0 68,6 536,6
2006 323,7 69,3 393,0
2007 266,8 69,2 335,9
2008 251,8 67,0 318,8
2009 217,0 64,0 281,0
2010 205,5 63,4 268,9
2011 199,1 63,2 262,3
2012 258,5 63,9 322,4

Na zaklade odborného odhadu z udajov vyvoja tejto uzivatel'skej skupiny v ostatnych 6 rokoch
do roku 2021 mozno ocakavat celkové mierne ozivenie vyroby a tym aj narast odberov najmi
povrchovej vody. Malo by ist o oblasti automobilového a strojarskeho priemyslu, potravinarskeho
priemyslu, priemyselné parky, rekreaciu a turizmus. Mierny narast by mal byt aj v energetike
(elektrarne a teplarne).

Prehl'ad odberov vody k roku 2021 pre jednotlivé uéely dokumentuje Obr. 7.2.5 a tab. 7.2.3.
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Obr.7.2.5 Vyhlad odberov vody k roku 2021 v mil.m3
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Tab. 7.2.3  Predpoklad odberov vody k roku 2021 v ¢leneni (podla metodiky EHK OSN)

Odbery vody v mil. m3
z toho
P.&. | Ugel odberu spolu povrchova | podzemna
OBYVATELSTVO
1 Voda z verejnych vodovodov 310 50 260
2 Individualne zasobovanie zo studni 10 0 10
Zasobovanie priemyslu a sluzieb z ver. 716 117 59,9
3 vodovodov
Zasobovanie pol'nohospodérstva z verejnych 22 0.3 1.9
4 vodovodov
5 Straty a vlastna spotreba 88 14,7 73,3
SPOLU (1+2-3-4-5) 158,2 23,3 134,9
PRIEMYSEL
6 Z vlastnych zdrojov 332 265 67
Zasobovanie priemyslu a sluzieb z ver. 716 11,7 59.9
(3) | vodovodov
SPOLU (6+3) 403,6 276,7 126,9
POUNOHOSPODARSTVO
7 Voda pre zavlahy 14 az 29 10 az 25 4
8 Voda pre zivo¢isnu vyrobu 9 0 9
@) Zasobovanie pol'nohospodarstva z verejnych 2.2 0.3 19
vodovodov
SPOLU (7+8+4) 25,2a7402 | 10,3 az25,3 14,9
OSTATNE UCELY
9 Z vlastnych zdrojov
(5) | Voda pre ostatné ucely z verejnych vodovodov
SPOLU (9+5) 25,2a740,2 | 10,3 az25,3 14,9
CELKOVY ODBER V SR 67522690 | 325 az340 350
Z toho bez individualnych zasobovani zo studni 665 az 680 325 az 340 340

Pozndmka: Udaje sa nesledujii, viahova potreba (C7) je 410

7.3 Navratnost’ nakladov na vodohospodarske sluzby

Posudenie — odhad navratnosti nakladov na vodohospodarske sluzby za roky 2009 — 2011 bolo
uskutocnené na zasobovanie, dodavku a distriblciu pitnej vody a na Cistenie a odvadzanie odpadovej
vody. Navratnost nakladov na tieto vodohospodarske sluzby bola posudzovana za vodarenské
spolo¢nosti, ktoré st majoritnym poskytovatelom tychto sluzieb. Okrem nich su tieto sluzby
poskytované aj samostatne obcami alebo inymi subjektmi (prevadzkovatelmi verejnych vodovodov
a verejnych kanalizacii), ich podiel je mensinovy a v sucasnosti nie su k dispozicii tdaje za ne. Podla
RSV je Ziaduce posudenie aj dalSich vodohospodarskych sluzieb, pokial ich ma ¢lensky Stat
zadefinované. Preto bola posudzovana navratnost’ nakladov aj na d’alSie definované vodohospodarske
sluzby — poskytované sektorom povodi, t.j. vodohospodarske sluzby suvisiace s vyuzivanim vodného
toku, ktorymi su: vyuzivanie hydroenergetického potencialu (HEP), vyuZivanie energetickej vody
a odbery povrchovej vody (za roky 2009 - 2011). Vsetky uvedené vodohospodarske sluzby su platené
sluzby, ktoré podliehaju regulacii prostrednictvom URSO (Urad pre regulaciu sietovych odvetvi).

Vysvetlenie pojmov suvisiacich simplementaciou ¢lanku 9 RSV zpohladu realizovanych
vodohospodarskych sluzieb je uvedené v prilohe 7.3 Planu spravneho tzemia povodia Dunaja
a spravneho tzemia povodia Visly.

Vstupné udaje potrebné k vypoctu navratnosti nakladov su: naklady, trzby a dotacie. Dotacie st
jednym z faktorov, ktoré ovplyviuju mieru navratnosti nakladov (v pripade poskytnutych dotacii
uzivatelia vody nehradia v cene vSetky ndklady). Preto pri vypocte navratnosti nakladov na
vodohospodarske sluzby su trzby zniZzené o dotacie. Pouzitd metodika pre odhad navratnosti nakladov
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pre jednotlivé vySSie zmienené vodohospodarske sluzby je jednotnd. Pre vypocet ndvratnosti bol
pouzity vzorec: trzby minus dotacie/naklady * 100.

Do vypoctu miery navratnosti nakladov na uvedené vodohospodarske sluzby sa brali do uvahy
prevdadzkové ndklady a ciastocne investicné ndklady. Prevadzkové néklady st zahrnuté do objemu
ekonomicky oprédvnenych nakladov, ktoré poskytovatelia vodohospodarskych sluzieb kazdoro¢ne
predkladajii na URSO za uéelom schvalenia (regulovanych) cien tychto vodohospodarskych sluZieb.
Investi¢né naklady st vyjadrené v ro¢nych prevadzkovych nakladoch v polozke ,,odpisy” (Co su
ukoncené investicie, zaradené do DHM); investicie eSte neukoncené sa v beznom roku nepremietaju
do prevadzkovych nékladov (narodna legislativa to neumoziuje: Gétovanie odpisov/zakon o dani z
prijmov).

Vstupné udaje za vodohospodarske sluzby sektory zdsobovanie pitnou vodou a odvdadzanie
a Cistenie odpadovej vody boli prevzaté z vykazov vybranych ukazovatelov ekonomického vyvoja,
ktoré pre potreby spracovania Spravy o vodnom hospodarstve v SR kazdoroéne vyplnaja a zasielaju
samotné vodarenské spolocnosti. Vzhl'adom na to, ze cena za vyrobu, distribciu a dodavku pitne;j
vody verejnymi vodovodmi a cena za odvadzanie a Cistenie odpadovej vody verejnymi kanalizaciami
Vv SR je uréovana v slade s regulacnou politikou ako jednotna pre domacnosti, pol'nohospodarstvo
a priemysel, poskytovatelia tychto vodohospodarskych sluzieb nevedil oddelenu evidenciu nakladov
atrzieb vc¢leneni na tieto sektory. Vzhladom ktomu, Ze uzemna (regionilna) pdsobnost
vodarenskych spolo¢nosti neodpovedd hraniciam jednotlivych povodi, ziskané udaje o trzbach
a nakladoch vodarenskych spolo¢nosti boli do povodi transformované cez GIS a to pomerom poctu
zasobovanych obyvatelov jednotlivych vodarenskych spolo¢nosti v povodiach.

Vstupné tdaje potrebné pre vypocet navratnosti nakladov vodohospodarskych sluzieb stvisiacich
s vyuzivanim vodného toku poskytol SVP, 8. p., Banska Stiavnica — ako poskytovatel’ tychto sluzieb -
a to podla jednotlivych ¢iastkovych povodi.

Miera navratnosti nakladov za sektor zasobovania pitnou vodou, odvadzania a Cistenia
odpadovych vod a taktiez sluzieb suvisiacich s vyuzivanim vodného toku pre celé tzemie SR je
uvedena v tab. 7.3.1 a pre Spravne Gizemie povodia Dunaj v tab. 7.3.2.

Tab. 7.3.1 Miera navratnosti nakladov za jednotlivé vodohospodarske sluzby za roky 2007 - 2011 za

SR
Miera navratnosti nakladov [%]

Sektor/rok 2009 2010 2011
Sektor VHS
Zasobovanie pitnou vodou (vodovody) 99,18 100,61 102,1
Odvadzanie a Cistenie odpadovych vod
(kanalizacie) 97,16 98,39 101,23
VVodovody a kanalizacie spolu 98,23 99,55 101,68
Sprava povodi:
- HEP 110,31 124,46 73,03
- Energeticka voda 5,99 7,73 4.5

- Odbery povrchovych vod spolu 80,76 69,03 70,85
- odbery pre domacnosti 77,91 61,48 67,36

- odbery pre ostatnych odb. 81,41 71,02 65,52
Sprava povodi celkom 86,51 87,11 73,03
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Tab. 7.3.2 Miera navratnosti nakladov za jednotlivé vodohospoddrske sluzby za roky 2007 - 2011 na
urovni spravneho tizemia povodia Dunaj

Miera navratnosti nakladov [%]

Sektor/rok 2009 2010 2011
Sektor VHS
Zasobovanie pitnou vodou (vodovody) 98,9% 100,4% 101,9%
Odvadzanie a Cistenie odpadovych vod
(kanalizacie) 97,0% 98,0% 100,9%
Vodovody a kanalizacie spolu 98,0% 99,3% 101,4%
Sprava povodi:
- HEP 111,4% 126,2% 75,5%
- Energeticka voda 6,0% 7,8% 4,7%

- Odbery povrchovych vod spolu 81,0% 69,5% 72,9%
- odbery pre domacnosti 78,7% 62,9% 75,5%
- odbery pre ostatnych odb. 81,5% 71,2% 72,3%
Sprava povodi celkom 87,1% 88,1% 75,5%

Z tabulky vyplyva, ze miera navratnosti sluzieb poskytovanych vodarenskymi spolocnostami
(zasobovanie pitnou vodou a odvadzanie a Cistenie odpadovych vod) na narodnej irovni sa pohybuja
na urovni 100%.

U vodohospodarskych sluzieb suvisiacich s vyuzivanim vodnych tokov je situacia odlisna — miera
navratnosti V obdobi rokov 2009 - 11 na narodnej Grovni sa pohybuje cca v rozmedzi 70 — 90%, ¢o ma
negativny dopad na vykon spravy povodia a obnovy majetku. Co sa tyka miery navratnosti za tieto
sluzby priamo pre SUP Dunaj — navratnost’ dosahuje 75,5%, ¢o je viac ako celoslovensky priemer.
Tato hodnota zaroven poukazuje na nizku mieru vyuzivania funkcii vodnych tokov pre poskytovanie
vodohospodarskych sluzieb (najméd vyuzivanie HEP-u a energetickej vody), ¢o mozno z hladiska
environmentalneho pokladat’ za pozitivne.

Podl'a RSV by do odhadu navratnosti ndkladov na vodohospodarske sluzby mali byt zahrnuté
nielen naklady finan¢né, ale i environmentalne néklady a néklady na vyuzivanie vodnych zdrojov. Z
dovodu neexistencie metodiky na identifikaciu a kalkulaciu externych environmentalnych nakladov a
nakladov na zdroje pre ucel 2. planu st tieto naklady kalkulované tym istym spdsobom ako pre 1.
plan, tj. v uskutocnenom odhade su v zna¢nej miere tieto naklady zohladnené ako naklady
ninternalizované* v klasickych finanénych nakladoch, ktoré vchadzaju do cien odpadovej a pitnej
vody (poplatky za vypustanie odpadovej vody, odbery povrchovych vdd a odbery podzemnych vod).
Slovensko sa snazi pre kalkulaciu tychto ndkladov vytvorit’ ndrodni metodiku. Za tym tcelom na
zéklade dostupnych publikovanych pristupov /9/, /18/ rozpracovava postupy na ich odvodenie.

Do analyzy navratnosti nakladov nebola zahrnuta protipovodnova ochrana, plavba, zavlahova
voda pre pol'nohospodarstvo, ani samoodbery (samoobsluzné odbery).

Protipovodnova ochrana

Akumulacia a zachytivanie pre protipovodriovit ochranu st na Slovensku definované ako
verejno-prospesné sluzby (sluzby vSeobecného zaujmu). (Dopliujiica informacia: Len nadrze
pouzivané na zasobovanie obyvatel'stva pitnou vodou st jednoucelové. Ziadne iné akumulaéné nadrze
sa nebuduju len na jeden ucel (napr. len na protipovodiiovu ochranu), ale slazia viacnasobnému ucelu,
napr. pre zavlahy, priemysel vratane hydroenergetiky, protipovodnovia ochranu, atd’.).

Plavba - Plavba reprezentuje verejnoprospesnu sluzbu platent Statom.

Zavlahova voda pre pol'nohospodarstvo
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Zavlahova voda nie je v zmysle platnej legislativy spoplatnend od r. 2004. Novela vodného
zdkona (v sucCasnosti v legislativnom procese) povinnost' platit za odber zdvlahovej vody pre
pol'nohospodarstvo opétovne zavadza.

Samoodbery (samoobsluzné odbery)

V sulade s narodnou legislativou samoodbery (samoobsluzné odbery) bez povolenia nepodlichaju
platbe a preto nie su evidované (vo vodnom zakone povinnost platit’ sa vztahuje k prekroceniu
stanoveného mnozstva odobratej vody 1 250 m3/mesiac. Tato hranica znamena, ze samoodbery
v sektore domdcnosti nie su platené. Ale prekroCenie tejto hranice znamena povinnost’ platit’ pre
podnikatel’'ov a pre obce s mensim po¢tom obyvatel'ov.

7.4 Cenova politika za vodohospodarske sluzby

Od vydania Vodného planu Slovenska v oblasti cenovej politiky za vodohospodarske sluzby boli
realizované nasledovné aktivity:

e Vvroku 2010 bol vypracovany ,,Navrh cenovej politiky v oblasti vodného hospodarstva* (dalej len
,havrh cenovej politiky*), ktory potvrdil postupy dovtedy uplatiiovanej cenovej politiky v oblasti
vod v sulade s ¢l. 9 RSV. Navrh cenovej politiky reSpektuje platné legislativne predpisy v oblasti
vodného hospodarstva a v oblasti ekonomiky, hospodarske vztahy, Zivotny cyklus a zohl'adiuje
nakladova koncepciu pri zachovani principu RSV- ,zneCistovatel’ plati“ a reSpektuje platni
regulacnu politiku. Za Gcelom vécsieho zosuladenia cenovej politiky s poziadavkami ¢l. 9 RSV
navrh cenovej politiky obsahuje aj ,,Navrh moznych mechanizmov zintenzivnenia cenovej
politiky (navrh aktualizacie finan¢ného mechanizmu).

e Vlada svojim uznesenim ¢. 17 zo dia 12. januara 2011 navrh cenovej politiky schvalila a v bode
B.1. uznesenia odporucila ostatnym tstrednym organom $tatnej spravy SR pri zavadzani novych
ekonomickych nastrojov a zintenziviiovani sucasnych ekonomickych nastrojov v oblasti vodného
hospodarstva uplatiiovat’ principy cenovej politiky (uvedené v kapitole 6 uznesenia).

e V m4ji 2011 bola schvalend/odsuhlasend Regulacna politika na regulacné obdobie 2012 - 2016,
ktord nadvdzuje na predchadzajicu Regulacni politiku na regulacné obdobie 2009 - 2011.
Zakladné metody a principy novej regulacnej politiky zostali zachované (kalkulacia ceny na
zaklade ekonomicky opravnenych nakladov), avSak pokrok oproti predchadzajucej regulacnej
politike predstavuje zahrnutie do vychodisk regulacnej politiky na roky 2012-2016 nasledovné:

o poziadavky optimalizacie cien pre prevadzkovatelov verejnych vodovodov a verejnych
kanalizacii v stilade s ¢lankom 9 RSV,

o podpory investi¢ného rozvoja najmd v oblasti verejnych kanalizacii vytvaranim primeranych
moznosti na tvorbu vlastnych finan¢nych zdrojov ur€enych na plnenie zavézkov, ktoré sa SR
pri vstupe do EU zaviazala splnit’ do roku 2015 s cielom zabezpeéit' finanénti udrzatelnost’
jednotlivych realizovanych projektov (v zmysle regulaénej politiky na obdobie 2009 - 2011
bolo mozné uplatnit’ odpisy z majetku nadobudnutého len z vlastnych zdrojov; v zmysle
novej regulacnej politiky sa v cene uplatiiuju odpisy na principe roénych odpisov z majetku
obstaraného z vlastnych zdrojov, vratane ¢asti odpisov z majetku obstaraného z prostriedkov
EU, zo §tatneho rozpodtu, z rozpoétu vyssiecho uzemného celku alebo z rozpodtu obce alebo
z majetku nadobudnutého bezodplatnym prevodom rozloZzenym na dlhsie ¢asové obdobie),

o vytvorenia legislativneho prostredia pre zavedenie dvojzlozkovej ceny, ak dosledna
aobjektivna analyza pri zohladneni socialno-ekonomickych dopadov preukaze
opodstatnenost’ jej uplatnenia.

e Na vykonavanie cenovej regulacie v praxi (rozsah regulédcie, spdsoby a postupy vykonavania
reguléacie) boli vydané vSeobecne zavidzné pravne predpisy, ktoré tvoria sucast’ regulacnej politiky
na regula¢né obdobie 2012 - 2016 (Dodatok ¢. 1 k Regula¢nej politike na regula¢né obdobie):

o vyhlagka Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi & 217/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje
cenova regulicia vyroby, distribucie a dodavky pitnej vody verejnym vodovodom a
odvedenia a Cistenia odpadovej vody verejnou kanalizaciou,
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o vyhlaska Uradu pre regulaciu siefovych odvetvi ¢ 218/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje
cenova regulacia poskytovania vodohospodarskych sluzieb suvisiacich s vyuzitim vodnych
tokov,

o vyhlaska Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &. 189/2011 Z. z. 0 rozsahu cenovej regulacie
a sposobe jej vykonania v zneni vyhlasky ¢. 168/2012 Z. z.

o vyhlaska Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &. 222/2012 Z. z., ktorou sa meni a dopliia
vyhlaska Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi ¢. 217/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje
cenovd regulacia vyroby, distribucie a dodavky pitnej vody verejnym vodovodom a
odvedenia a ¢istenia odpadovej vody verejnou kanalizaciou

o vyhlaska Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi & 194/2013 Z. z. , ktorou sa ustanovuje
cenova regulacia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodnych tokov a vyuZzivania
hydroenergetického potencialu vodnych tokov

Zhodnotenie poziadavky RSV tykajucej sa adekvatnosti prispevku rozmych vyuzivani vody

(domécnosti, priemysel a pol'nohospodarstvo):

e Zhodnotenie zamerané priamo na tieto vyuzivania vody pre oblast’ pitnej a odpadovej vody nie
je mozné, pretoze URSO na zéklade svojej regulagnej politiky na obdobie 2012 — 2016
stanovuje jednotnu cenu pre vSetkych odberatelov resp. producentov, t.j. pre domacnosti,
priemysel i polnohospodarstvo; cena za m® je vSak stanovena na zaklade optimalne
vymedzenych ,,ekonomicky opravnenych nakladov* potrebnych na poskytnutie uvedenych
vodohospodarskych sluzieb.

e Princip ekonomicky opravnenych nakladov URSO uplatiiuje aj pri dalsich troch
vodohospodarskych sluzbach — stvisiacich s vyuzivanim véd - odbere povrchovej vody,
vyuzivani hydroenergetického potencialu vodného toku, odbere energetickej vody z vodného
toku. Regulovana cena za odoberany m3 povrchovej vody je rovnaka pre verejné vodovody
(vodarenské spolo¢nosti a ostatnych prevadzkovatel'ov) aj pre priemysel. Odber povrchovej
vody na zavlahy v pol'nohospodarstve od r. 2004 spoplatneny nie je (avSak navrh novely
vodného zakona, ktory je v st¢asnosti v legislativnom konani, spoplatnenie zavlah zavadza).
Cena za vyuZzivanie hydroenergetického potencialu je stanovena za 1 MWh a pre jednotlivé
skupiny vyuzivatelov hydroenergetického potencialu je diferencovand podla inStalovaného
vykonu vodnych elektrarni (od 100 kW do 1 000 kW, od 1 001 kW do 10 000 kW, nad 10 000
kW).

e Vyska poplatkov za vypustanie odpadovych véd je urend na zéklade NV SR €. 755/2004 Z. z.
za m3 a poplatky plati ten, kto splni podmienku prekrocenia stanoveného objemu
vypustanych vod a koncentra¢nych a bilanénych limitov jednotlivych zneéist'ujucich latok.

o Difuizne znecistenie z polnohospoddrstva zatial' spoplatnené nie je. Spoplatnenie nepriameho
vypustania odpadovych vdd, do ktorého spada aj vyplavovanie zivin z vyuzivanej
pol'nohospodarskej pddy do podzemnych a povrchovych vod predstavuje perspektivny nastroj
cenovej stimulacnej politiky na zvySenie efektivnosti vyuZzivania zivin a zniZovanie ich
neproduktivnych strat (v tomto pripade do vod), ktory sa v sicasnej cenovej politike v oblasti
vod zatial’ neuplatiuje. Odhad mnozstva vyplavenych zivin (najma dusika) by mal vychadzat
Zz hodnét bilan¢ného prebytku dusika na urovni pol'nohospodarskeho podniku (uplatnenie
principu ,,znecistovatel” plati*). Uvedeny prebytok, podobne ako pri emisiach znecist'ujucich
latok do ovzdusia, je potrebné kazdoro¢ne zistovat’ na Grovni kazdého pol'nohospodarskeho
podniku hospodariaceho na pol'nohospodarskej pdde — o zatial’ nie je redlne mozné.

0] Znizovanie  difuzneho zneCistenia  koreSponduje s realizdciou zékladnych
a doplnkovych opatreni, ktoré st suCastou Programu opatreni, pricom zikladné
opatrenia (vyplyvajiice znarodnej legislativy alegislativy EU - najmd zékon
0 hnojivach, program pol'nohospodarskych ¢innosti v zranitel'nych oblastiach) ako aj
doplnkové opatrenia (najmad v ramci PRV SR 2014-2020) zatial nie st uzavreté.
V ramci PRV SR 2014-2020 so zniZzovanim difizneho znecistovania vodnych zdrojov
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Z pol'nohospodarstva stvisia nasledovné opatrenia: prenos znalosti a informacné
aktivity, poradenské sluzby, investicie do hmotného majetku, agroenvironmentalno-
klimatické opatrenie, ekologické pol'nohospodarstvo, platby vradmci sustavy
NATURA 2000. S vynimkou ekologického pol'nohospodarstva, platby na
podopatrenia alebo operacie nie s vopred alokované.

(i) Doplnkové opatrenia typu dani a poplatkov za pouzivanie hnojiv a pesticidov sa
v podmienkach SR neuplatiuju.

(ili)  Difazne znecistovanie z pol'nohospodarstva moéze vytvarat dodatoéné naklady na
poskytovanie vodohospodarskych sluzieb - najméd v pripade podzemnych voéd na
upravu pre pitné ucely - ako dodsledok transportu vod so zvySenym obsahom
dusi¢nanov do vodarenskych zdrojov. Tieto ndklady zatial’ neboli odhadované.

e Vyska poplatkov za odber podzemnej vody je uréena na zaklade NV SR ¢&. 755/2004 Z. z. za
m? a je diferencovana pre jednotlivé skupiny odberatelov (t.j. odbery pre verejné vodovody,
odbery na ucely podla osobitného predpisu/zakona o ochrane zdravia l'udi a na napajanie
a oSetrovanie hospodarskych zvierat, odbery geotermalnych a inych podzemnych vod, odbery
na ostatné pouzitie).

Na zhodnotenie cenovej politiky zhl'adiska adekvatnych stimulov v smere -efektivneho
vyuzivania vody jej uzivateI'mi boli uskutocnené analyzy tykajlice sa elasticity dopytu po vode vo
vztahu k cene vody (cenova pruznost’ dopytu/elasticita dopytu). Prislusné analyzy k tejto problematike
sa nachadzaji v ulohach ,,Prehodnotenie a aktualizacia ekonomickej analyzy vyuzivania vody podla
¢lanku 5 RSV*, riesenych vo VUVH vrokoch 2012 (kapitola 3, ¢ast 3.2 Vyuzivanie vody v
povodiach), 2013 (kapitola 3, ¢ast’ 3.1 Dynamika povodi), 2014 (kapitola 3, Cast’ VyuZzivanie vody
v povodiach), ktoré su kdispozicii na webovej stranke: http://www.vuvh.sk/rsv2/. Stimulacnou
dimenziou cien za pitna a odpadovi vodu, za odber povrchovej vody, vyuzivanie hydroenergetického
potencialu a odber energetickej vody, ako aj poplatkov za vyptstanie odpadovych vod a za odber
podzemnych vod sa zaoberaju podkapitoly 12.1, 12.2 a 12.3 hore uvedenej tlohy, rieenej vo VUVH
vr. 2012.

S otazkou efektivneho vyuZzivania vody aceny suvisi aj analyza uskutocnenid za ucelom
stanovenia indexu afordability, z ktorej vyplynulo, Ze kritickou hranicou vydavkov slovenskych
domacnosti za vodu je 1,83 % z ich disponibilnych prijmov. Prislusné analyzy sa nachadzaju v ulohe
,Prehodnotenie a aktualizacia ekonomickej analyzy vyuzivania vody podla ¢lanku 5 RSV, rieSenej
vo VUVH vroku 2012 (kapitola 13), pricom vychodiskové analyzy k otizke afordability
vodohospodarskych sluzieb su obsahom tlohy ,,Podkladova ekonomicka analyza — prispevok r6znych
spdsobov vyuZivania vody a princip ,,znegistovatel’ plati (kapitola 3), rieSenej vo VUVH v r. 2011.
Ulohy su k dispozicii na webovej stranke: http://www.vuvh.sk/rsv2/.

7.4.1 Cenova regulacia v oblasti vyroby, distribucie a dodavky pitnej vody verejnym vodovodom
a odvadzania a Cistenia odpadovej vody verejnou kanalizaciou

Vodohospodarske (VH) sluzby spojené so zasobovanim pitnou vodou verejnymi vodovodmi a
s odvadzanim a Cistenim odpadovej vody verejnou kanalizaciou poskytuji vodarenské spolocnosti
(vratane inych subjektov) a obce.

Cena za povrchovu vodu je jednotna pre sektor priemyslu ina pitné ucéely (platba za odber
povrchovej vody je sucast’ou ceny pitnej vody).

Hlavnou prioritou v cenovej regulécii v tejto oblasti je uplatiiovanie takych postupov a spdsobov,
ktoré vedu k stabilizdcii cien atym k zabezpeleniu ochrany odberatel'ov pitnej vody a producentov
odpadovej vody pred neopravnenym a neprimeranym zvySovanim cien. Stabilizacia cien je podstatna
aj pre vyuzitie vybudovaného vodarenského majetku, pretoze zvySenie ceny vyvoldva usporné
opatrenia u odberatel'ov i producentov a tym nizSie vyuzitie vybudovanych kapacit. Vyznamna cast’
(70-80%) prevadzkovych nakladov v oblasti verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii je fixného
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charakteru. Nie je zdvisla teda na tom, ¢i vybudovana kapacita je vyuzivana plne alebo len Ciastocne.
Preto zniZovanie spotreby vyvolava d’alSie zvysenie jednotkovych cien.

V prvom roku regulaéného obdobia 2012 - 2016 boli maximdlne ceny ako vychodiskové uréované
pouzitim ndakladovej metody na tirovni skutoénych opravnenych ndkladov na regulovanu ¢innost’ a s
najvysSou mierou povoleného zisku pre vodarenské spolocnosti 0,10 a 0,13 € a pre mensie spolo¢nosti
alebo obce len 0,05 a 0,07 € na meter kubicky este znizenou podla miery vyuzitia vodarenského
majetku. Opravnenym nakladom su aj odpisy z majetku zaradeného v roku 2011, ktory bol obstarany
z prostriedkov _fondov Eurdpskej tinie a Statneho rozpoctu, ale maximalne vo vySke 2 % z jeho
obstaravacej ceny.

V roku 2012 prave nastavenim novych parametrov ceny za vyrobu, distribiciu a dodavku pitnej
vody verejnym vodovodom na rok 2012 vzrastli oproti roku 2011 vyraznejSie v priemere 0 4,9 %.
Tento rast bol spdsobeny aj tym, ze niektoré vodarenské spolo¢nosti pocas predchddzajuceho
regulacného obdobia ceny nemenili - aj napriek rasticim opravnenym nakladom a klesajucim
dodavkam vody. Tieto ceny bez DPH sa v jednotlivych vodarenskych spolo¢nosti pohybovali
Vv rozpiti od 0,6879 €/m® po 1,2787 €/m>. V sucasnosti takmer dvojnasobny rozdiel vznikol najmi v
dosledku regionalnych odlisnosti spdsobenych dostupnost’ou kvalitativne vyhovujicich vodarenskych
zdrojov s dostato¢nou kapacitou, resp. vydatnost'ou, velkost'ou, ale hlavne rozvojom infrastruktary.

V roku 2012 oproti roku 2011 ceny vzrastli o 4,7 %, ¢o predstavuje primerané moznosti tvorby
vlastnych finan¢nych zdrojov s ohladom na zvySené investicie v tejto regulovanej ¢innosti. Jednotlivé
ceny su vyrovnanejsie, ked’Ze tato oblast’ nie je ovplyvilovana regionalnymi odliSnostami a pohybuju
sa Vrozpiti od 0,8302 €/m® v Zéapadoslovenskej vodarenskej spolo¢nosti po 1,0443 €/m3
Vv Stredoslovenskej vodarenskej prevadzkovej spolo¢nosti.

Pre ostatné regulované subjekty — obce trad stanovil maximalne ceny na rok 2012 nizsie ako
ceny vodarenskych spolo¢nosti, ale ich medziro¢ny rast je rychlejsi, ¢o spdsobuje najmi budovanie
novych obecnych verejnych vodovodov, resp. dobudovanie ich Casti, ale tiez vystavba verejnych
kanalizacii a Cistiarni odpadovych vod. Priemer cien za vyrobu, distribuciu a dodavku pitnej vody
verejnym vodovodom bez dane z pridanej hodnoty stanovenych pre cca 200 obci predstavoval 0,6712
€/m3, nérast 0 10,2 %. Vy33i rast bol spdsobeny najmé tym, Ze v predchadzajucom regulaénom obdobi
2009 - 2011 sa ceny vody v obciach nemenili. Priemer cien za odvedenie a Cistenie odpadovej vody
verejnou kanalizaciou bez dane z pridanej hodnoty pre cca 120 obci bol 0,8546 €/m?, nérast o 4,2 %,
pricom tieto ceny su uz vyssie ako ceny za dodavku pitnej vody.

Tab. 7.4.1 Priemerna cena pitnej a odpadovej vody bez DPH

Priemerna cena vody 2009 2010 2011 2012
€/m? €/m® zmena | €/m® zmena €/m? zmena

pitna voda 0,90 0,95 5,6 % 0,96 1,1% 1,01 5,2%

odpadova voda 0,79 0,84 6,3% 0,86 2,4 % 0,90 4.7%

Vyvoj cien za vodné a stoné a mnozstiev odobratej pitnej vody pre domacnosti je prehladne
uvedeny v nasledovnych tab. 7.4.2a7.4.3.

Tab. 7.4.2 Vyvoj cien za vodné a stocné pre domdcnosti
Cena za pitnii a odpadovii vodu v EUR/m?
. narast , narast .

Povodie oproti narast oproti nérast

2007 | 2008 12007 v 2009 oproti 2010 r 2009 v 2011 oproti
' r.2008 v % ' r.2010 v %

% %

SUP Dunaj 156 1,65 6,1% 1,75 5,7% 1,86 6,3% | 1,89 1,7%

SR - priemerna cena 1,53 1,62 5,4% 1,69 4.8% 1,79 5,9% 1,84 2,6%

Zdroj: URSO, transformdcia tidajov za voddrenské spolocnosti do povodi pomocou GIS
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Tab. 7.4.3 Vyvoj v mnozstve odobratej vody pre domdcnosti
Mnozstvo odobratej pitnej vody pre domdcnosti v tis. m*
e e -
2008 | 2007y | 2909|2008y | 2010 o 20111 2010 v
% % ' %
SUP Dunaj 143 373,4 4,45% | 144529,9| -0,81% | 1409028 2,51% | 135365,7 3,93%
SR celkom 146 000 4,57% 147000| -0,68% 143 300 2,52% 137 700 3,91%

Zdroj: databadza ZberVaK, transformdcia do povodi pomocou GIS
7.4.2 Cenova regulacia vodohospodarskych sluzieb spojenych s vyuzivanim vodného toku

VH-sluzby suvisiace s vyuzitim vodnych tokov, ktoré su taktiez regulované prostrednictvom
URSO:

- odbery povrchovej vody z vodnych tokov,
- platby za vyuzivanie hydroenergetického potencialu z vodnych tokov,
- odbery energetickej vody z vodnych tokov,

su poskytované Slovenskym vodohospodarskym podnikom, §.p., ktory je dominantnym
regulovanym subjektom s monopolnym postavenim vykonavajacim regulované Einnosti v tejto
oblasti.

Cena za povrchovi vodu je jednotna pre sektor priemyslu ina pitné ucely (platba za odber
povrchovej vody je sucastou ceny pitnej vody). Voda odoberand na zavlahy v pol'nohospodarstve
v zmysle platnej legislativy spoplatnena nie je. Spoplatnenie vody na zavlahy bude predmetom novely
vodného zékona v roku 2014.

Ceny na rok 2012 boli stanovené v sulade so schvélenou Regulacnou politikou na nastavajice
regulacné obdobie 2012 — 2016, ktorej prvoradym cielom v danej oblasti je optimalizovat’ ceny
vodohospodarskych sluzieb na zaklade vyvoja nevyhnutnych opravnenych nakladov na zabezpecenie
regulovanych ¢innosti a vyvoja mnozstva dodavanej mechanickej energie avody odoberanej
z vodnych tokov. Aj vnovom regulatnom obdobi sa bude pouzivat ndkladovd metoda, ktora
zohl'adnuje skuto¢né opravnené naklady a maximalna miera zisku bola zvySena zo 4,8 % na 5%
opravnenych nakladov.

Oproti roku 2011 na zaklade uvedenych novych parametrov sa maximalna cena za odber
povrchovej vody z vodného toku pre regulovany subjekt Slovensky vodohospodarsky podnik, §. p.,
Banska Stiavnica na rok 2012 zvysila 0 5,95 %. Priemerna cena za vyuZivanie hydroenergetického
potencidlu vodného toku vzrastla len na Grovni inflacie o 1,82 %, priC¢om sa uplatilovali rozdielne
maximalne ceny pre jednotlivé skupiny vyuzivatelov hydroenergetického potencialu podla
inStalovaného vykonu vodnych elektrarni. Maximalna cena za odber energetickej vody z vodného toku
sa zvysila 0 5,9 %.

Slovensky vodohospodarsky podnik, §. p. poskytuje aj d’alSie VH-sluzby:

- udrziavanie splavnosti vodnych ciest a vytyCovanie plavebnej drahy na plavbu na vodnych
cestach na ucely pouzivania vod na plavbu,

- iné sluzby vo verejnom zaujme (protipovodiiova ochrana).

Podla § I Nariadenia viady SR ¢. 755/2004 Z. z., ktorym sa ustanovuje vyska neregulovanych
platieb, vyska poplatkov a podrobnosti suvisiace so spoplatiiovanim uzivania véd platby za tieto
sluzby nie st regulované a ich vyska predstavuje ekonomicky opravnené naklady spravcu vodnych
tokov. Spravca vodnych tokov (Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p. aspravcovia drobnych
vodnych tokov) si uplatiuje narok na thradu ekonomicky opravnenych nakladov za tieto sluzby
prostrednictvom MZP SRz prostriedkov $tatneho rozpoétu. Uhradu nakladov za tieto sluzby
poskytuje MZP SR.
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8 Program opatreni

Struktara programu opatreni odpovedd identifikovanym vyznamnym vodohospodarskym
problémom (organické znecistenie povrchovych vdd, znelistenie povrchovych vod zivinami,
zneCistenie vOod prioritnymi latkami a latkami relevantnymi pre SR, hydromorfologické zmeny
a problémy kvantity a kvality podzemnych vod). Program opatreni je navrhovany vo vztahu k cielom
k roku 2021 stanovenym na narodnej urovni a trovni medzinarodného povodia Dunaj pre jednotlivé
vyznamné vodohospodarske problémy.

Nasledujuce podkapitoly strucne popisuji narodné ciele, pristup k dosiahnutiu ciel'ov, samotny
navrh opatreni a zhodnotenie efektivnosti opatreni pre jednotlivé kategorie vyznamnych
vodohospodarskych problémov v ¢leneni na jednotlivé ciastkové povodia a spravne uzemia povodi.

Povrchové vody

Rieky a dtvary so zmenenou kategoriou

8.1 Organické znecistenie

Environmentalnym cielom je dosiahnutie znizenia zneCistenia povrchovych véd organickym
znecistenim minimalne na uroven kompatibilnu s kritériami dobrého ekologické stavu/potencialu.

8.1.1 Pristup k navrhu programu opatreni

Z textu uvedeného v kapitole 4 vyplyva, ze vroku 2011 dosahovalo celkové vypustanie
organického znecistenia v ukazovateli CHSKc hodnotu 21 358,8 ton, Co predstavuje pokles
Vv porovnani s rokom 2005 o d’alsich 15 953,4 ton (pokles o cca 43 %). U verejnych kanalizacii pokles
predstavuje cca 0 48%, ¢o poukazuje na pozitivny trend v Cisteni odpadovych vod. V priemyselnych
aktivitach tento pokles predstavuje len cca 36,5%. Na celkovom vypuStanom mnozstve organického
znecistenia z vyrobnych aktivit maju najvac¢si podiel odpadové vody z vyroby celuldzy a papiera (SK-
NACE kod 29-30) - 49% a z vyroby koksu, ropnych produktov a chemikalii (SK-NACE kod 17) -
35%.

Pristup k navrhu opatreni bol zaloZzeny na analyze plnenia poziadaviek smernice Rady
91/271/EHS o ¢isteni komundlnych odpadovych v6d a smernice EP a Rady 2010/75/EU
0 priemyselnych emisiach (integrovana prevencia a kontrola znegistovania ZP (transponovana do
zékona ¢. 39/2013 Z. z. a Vyhlasky MZP SR ¢.183/2013 Z. z.%)

8.1.2 Navrh opatreni pre redukovanie organického znecistenia

Zakladné opatrenia

Menovity zoznam opatreni aglomeracii nad 2000 EO vyplyvajici z povinnosti plnenia
podmienok Zmluvy o pristipeni SR k EU 0 plneni implementacie smernice Rady 91/271/EHS o ¢&isteni
komunalnych odpadovych vod je rozdeleny do opatreni pre zberné systémy a individualne primerané
systémy (IPS) (tab. 8.1.1) a opatreni pre Cistenie komunalnych — uvedeny v tab. 8.1.2. Opatrenia
uvedené v tychto prilohach vyplyvaji z posudzovania stladu s poziadavkami ¢1.3, ¢l. 4 a¢l. 5
smernice 91/271/EHS.

Siulad s ¢lankom 3

Stlad s poziadavkami je zabezpeCeny v pripade, ze sa odpadova voda pochadzajuca z
aglomeracie zbiera do zberného systému a odvadza do zariadenia na jej Cistenie a spracovanie (ak
tento postup nie je rieSeny prostrednictvom individudlnych alebo inych primeranych systémov (IPS) v
sulade s ¢lankom 3 ods. 1 tret'ou vetou smernice).

23 Vyhlaska MZP SR ¢.183/2013 Z. 1., ktorou sa vykondva zdkon ¢ 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania zZivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdakonov.
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Tieto IPS musia poskytovat’” rovnakt urovenl ochrany Zivotného prostredia, aka predstavuju
zberné systémy. V elektronickom dotazniku UWWTD (pre aglomeracie nad 2 000 EO) je aglomeracia
v stlade vtedy, ak z celkového znecistenia aglomeracie nie je Cast’ jej zneCistenia (menej ako 2% alebo
menej ako 2 000 EO) zbierana zbernymi systémami a nasledne &istena na COV alebo riesend IPS.

Sulad s ¢lankom 4

Kapacita zariadenia, resp. zariadeni na Cistenie a spracovanie odpadovych vod v jednotlivych
aglomeraciach ma byt dostatoCna na zabezpeCenie suladu s c¢lankom 4 ods. 1 v spojeni s
poziadavkami ¢lanku 10, uroven Cistenia ma zodpovedat’ sekundarnemu cisteniu a dané Cistenie ma
dosahovat’ ukazovatele biochemickej spotreby kyslika (BSKS5) a chemickej spotreby kyslika (CHSK),
ktoré sa vyzaduju v zmysle tabul’ky 1 v prilohe I k smernici.

Sulad s élankom 5 ods. 2

Uroveti &istenia ma zodpovedat’ naroénejsiemu Cisteniu aké je popisani v &lanku 4 smernice a
Cistenie ma dosahovat ukazovatele celkového fosforu (Ptot) a celkového dusika (Ntot), ktoré sa
vyzaduju v zmysle tabul’ky 2 v prilohe I k smernici.

Tab.8.1.1 Opatrenia pre z berné systémy alebo individudlne systémy / primerané systémy (IPS)
aglomeracii nad 2000 EO

Zakladné udaje o aglomeracii Ndpravné opatrenie (opatrenia) vzhl'adom na ¢lanok 3 —zberné systémy a IPS

Planované Oc¢akavany Ocakavany
. datum zacdiatku datum
.. opatrenia na . Y. )
Oznacenie . L, prac na ukoncenia Kaéd
, . , L, dosiahnutie suladu , , .. ;
aglomeréacie | Nazov aglomeracie o zbernych prac na ciastkového
s ¢lankom 3 . .
2 . . systémoch zbernom povodia
(zberné systémy alebo IPS systéme a IPS
ZS) a IPS) y
(mm/rrrr) (mm/rrrr)

A - aglomericii s PE 2000 alebo vi&$im ako 2000, ktoré k referenénému datumu nespiiali predpisy

SKA1060233 ([Velke Levare dobudovanie ZS 12/2015 12/2018 M
SKA1060232 (Zawod dobudovanie ZS 12/2015 12/2018 M
SKA2050287 [Sastin - Straze dobudovanie ZS 12/2015 12/2018 M

neuplynuli leh

oty (5)

B - Aglomeracie s PE 2000 alebo vicsim ako 2000, v pripade ktorych k referen¢né mu datumu este

(1) Individualne systémy alebo primerané systémy (¢lanok 3 ods. 1 smernice).

(2) Rovnaké oznacenie aglomeracie, aké sa pouZiva na podavanie sprav podla ¢lanku 15 ods. 4.

(3) Potrebné, len ak sa k referencnému datumu stavba zberového systému alebo IPS eSte nezacala.
(5) Vratane lehot stanovenych v zmluvach o pristupeni.

NP - zberné systémy / IPS aglomeracii k refereénému datumu nespltiaju predpisy
NL- lehoty pre zberné systémy / IPS aglomeracii k refereénému datumu
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Tab. 8.1.2 Opatrenia pre cisticky komunalnych odpadovych véd (CKOV) z aglomerdcii nad 2000 EO

Zikladné udaje o CKOV Niépravné opatrenie (opatrenia) vzhPadom na &lanky 4, 5 a 7 (8) CKOV
Zataz ol Eco
vstupujuica Ocdzl;:::'nany Ocakavany
do CKOVv| Cistiaca Typ dokontenia | PAtum alebo | Ditum alebo|  ditum
Oznacenie Nazvy Opatreniana ofakavany | kapacita | Cistiaceho 0, Oncel,": ofakavany | ofakavany | dosiahnutia Kod
Nazov CKOV obsluhovanych |obsluhovanych| dosiahnutie toho,aby | ditum | CKOV | procesuv p“"r:'“'y,“ ditum ditum siladu s Giastkovéh
aglomeracii | aglomeracii | CKOV spiiiali predpisy | spifiania |(plinovani)| CKOV (p(l)?;ol;::nlie zatiatku | ukonéenia | predpismi 0 powodia
predpisov (planovany) Koncenci ’ prac prac (vzorky za
pcia )
(podP’a atd) ) 12 mesiacov) NEC Kéd VU
nldnn) - O
A - CKOV aglomericii s populaénym ekvivalentom 2000 alebo vi&$im ako 2000, ktoré k referenénému datumu (6) nespiiiali predpisy
COV Kuty SKA2050289 [Kuty rekon§trukcia COV 3600 3600 2 12/2017 12/2018 12/2021 12/2022| SKM0820EVA [ SKM0006 M
COV Lozorno SKA1060235 |[Lozorno rekon§trukcia COV 3021 3500 2 01/2015 12/2015 12/2016| SKM1160EVA | SKM0049 M
COV Sastin SKA2050287 [Sastin - Straze |rekon§trukcia COV 5142 9007 3-N 12/2014 12.2015 12/2016|SKM0770DVA [ SKM0006 M

ww s

B - CKOV aglomericii s populaénym ekvivalentom 2000 alebo vi&§im ako 2000, v pripade ktorych k referenénému ditumu e$te neuplynuli lehoty (10) (6)

(6) Informacie o nedostatkoch v odstraiovani dusika alebo fosforu na trovni jednotlivych ¢isti¢iek aglomeracii s populaénym ekvivalentom vaésim ako 10 000 sa podla smernice nevyzaduja pre citlivé oblasti, kde sa da

preukazat’, ze minimalne percento znizenia celkovej zat'aze vstupujucej do vSetkych Cisticiek komunalnych odpadovych vod v tejto oblasti je asponl 75 % pre celkovy obsah fosforu a aspoti 75 % pre celkovy obsah

dusika v referen¢ny datum.

(7) Rovnaké oznaéenie CKOV, aké sa pouziva na podévanie sprav podra ¢lanku 15 ods. 4.

(9) Potrebné len, ak sa v referenény datumstavba CKOV este nezadala.

(10) Vratane lehot stanovenych v zmluvach o pristapeni alebo vo vymedzeninovych citlivych oblasti (¢lanok 5).
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Prehl’ad poétu a druhu opatreni v ¢iastkovom povodi Moravy je uvedeny v tab. 8.1.3.

Z prehladu vyplyva, Ze na zosuladenie odvadzania komunalnych véd v ¢iastkovom povodi
Moravy st potrebné opatrenia v 3 aglomeraciach, ktoré k referenénému roku nesplinali sulad s ¢l. 3
smernice. V oblasti Cistenia komunalnych odpadovych vod st taktiez pozadované opatrenia v 3
aglomeraciach, ktoré k referenénému roku nespinali sulad s poziadavkami smernice na &istenie.

Tab. 8.1.3 Pocet a druh opatreni podla smernice Rady 91/271/EHS

Opatrenia pre zberné systémy (ZS) a IPS Opatrenia pre CKOV na dosiahnutie
na dosiahnutie stladu s ¢1.3 91/271/EHS stladu s ¢l. 4 ¢€L.5
k referen¢nému k referenénému

k referen¢nému datumu neuplynuli | k referencnému datumu neuplynuli

datumu nesplnaju | lehoty na datumu nesplnaju | lehoty na
Ciastkové povodie sulad zosuladenie sulad zosuladenie
Morava 3 0 3 0
SUP Dunaj 87 36 50 13

Poznamka: referencny rok - 2012

Zakladné opatrenie v zmysle ¢1.11.3(g) RSV

Zosuladenie nakladanie so znecistujucimi latkami s podmienkami zakona ¢. 364/2004 Z.z. o
vodach v zneni neskorSich predpisov do roku 2021 — vratane prehodnotenia vydanych povoleni
v stlade s § 8 ods. 3 zakona.

Doplnkové opatrenia

e Realizacia opatreni z Programu rozvoja verejnych kanalizacii

8.2 Znecistenie povrchovych vad Zivinami

Environmentalnym cielom je dosiahnutie zniZenia znelistenia povrchovych vod Zivinami
minimalne na uroven kompatibilnua s kritériami dobrého ekologické stavu/potencialu.

8.2.1 Pristup k navrhu programu opatreni

Ziviny vypustané do povrchovych vod su pri¢inou rizika nedosiahnutia cielov RSV k roku 2021
v 20,0 % vodnych utvarov Ciastkového povodia Moravy. Ziviny v povrchovych vodach pochadzajua
z bodovych a difuznych zdrojov znecistenia

Pristup k navrhu opatreni je podobny ako v pripade zneCistovania vod organickym znecistenim s
rozdielom, Ze do navrhu opatreni sa zaraduji opatrenia na redukovanie vstupu zivin
Z poI'nohospodarstva.

8.2.2 Navrh opatreni pre redukovanie znecistenia zivinami
Zakladné opatrenia

Vzhladom k tomu, Ze zneCistovanie povrchovych vod organickym znecistenim a znecCistenim
zivinami prebieha v prevaznej miere paralelne, sa opatrenia pre aglomeracie uvedené v kapitole 8.1.2
tykaju i opatreni na redukovanie znecistenia zivinami.

Dalsie zakladné opatrenia:

V oblasti pol'nohospodarstva pre vymedzené zranitelné uzemia - vyplyvaji z implementacie
smernice 91/676/EHS o ochrane podzemnych vod pred zneistenim dusi¢nanmi (transponovana do
§ 35 ods. 3 a 4 zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni zakona ¢. 384/2009 Z. z.) prostrednictvom
Programu pol'nohospodarskych ¢innosti vo vyhlasenych zranitelnych oblastiach vypracovaného k
tejto smernici.

Zakladné opatrenie — 11(3h); 11(3d) RSV
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1. Novelizacia zakona o hnojivych — posobnost’ celoslovenska. Novela zakona ¢. 136/2000 Z. z. o
hnojivach v zneni neskorsich predpisov je schvalend s t¢innost'ou od 1. janudra 2016

Novela zakona o hnojivdach zahriuje aj vybrané principy hospoddrenia v sucasnosti platné pre
Z0O a poziadavky na skladovanie a aplikaciu tekutych hospodarskych hnojiv mimo zranitelnych
oblasti (Co presadzuje EK v oblasti ochrany vod).

Taktiez podmienky hospodarenia vo vymedzenych ZO su zakomponované do vyssSie uvedenej
novely zdakona o hnojivach.

2. Podmienky krizového plnenia - pdsobnost’ celoslovenska

Pravidla krizového plnenia, ktoré sa budu aplikovat’ pri priamych platbach a platbach pre PRV
2014 - 2020 st uvedené v Prilohe 2 k NV ¢. 342/2014 Z. z. Vo vztahu k ochrane Zivotného prostredia
—ich uvadza tabul’ka 8.2.1.

Nova Spolocna polnohospodarska politika na roky 2014-2021 v prvom pilieri navrhuje dalsie
"ozelenenie" na urovni 30 % narodnej obdlky priamych platieb. Ozelenenie (greening) je ekologickou
platbou, cielom ktorej je podpora udriatelnej produkcie s vyclenenim 30% rozpoctovej obdlky na
zavdzné opatrenia, ktoré budu v prospech rieSenia klimatickych a environmentalnych problémov.
Ozelenenie nejde vyrazne nad ramec sucasného stavu Struktury polnohospoddrskej vyroby na
Slovensku.

Vdcsina polnohospodarskych subjektov v SR podmienky zabezpecenia zeleného pokryvu pody plni
uz v sucasnosti. Ozelenenie teda v podmienkach SR je chdapané, ako legitimna poZiadavka verejnosti k
plneniu ulohy polnohospodarstva v otazkach riesenia environmentdalnych problémov:

o diverzifikacia plodin - smeruje k elimindacii pestovania monokultur a degradacii pody a
biodiverzity,

o trvalé travne porasty - smeruje k ochrane trvalych travnych porastov, ich udrzaniu a
zvySovaniu ucinnosti protieroznej ochrany, zadrZiavaniu vody v prirode, jej kolobehu atd.,

o dobrovolné vhorovanie vo vyske 7% ornej pody - smeruje K elimindcii erézie a zadrZiavaniu
vody (travne ochranné pdasy, terasy) a pod.

Tieto opatrenia musia byt aplikované na celej vymere pody (nie iba v systémoch ekologického

polnohospoddrstva) a bez vynimky a vo velkej miere takto vyuzitd péda existuje aj v slovenskom
polnohospodarstve, pricom rozsah opatreni treba identifikovat, deklarovat’ a kultivovat.
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Tab. 8.2.1 Pravidla krizového plnenia pre oblast ,, Zivotné prostredie, zmeny klimy, dobré polnohospoddrske podmienky pody

Hlavna Poziadavky a normy Podmienky
otazka
Vodné zdroje |PH 1 Ochrana vod pred znelistenim a)  Dodrziavat’ poziadavky objemu skladovacich kapacit pre jednotlivé druhy
dusi¢nanmi z | hospodarskych hnojiv?4). Koeficienty pre vypocet mnozstva dusika su uvedené v prilohe ¢. 3.
pol'nohospodarskych zdrojov b)  Dodrziavat podmienku umiestnenia doCasnej volnej skladky na pol'nohospodarskej
pdde so svahovitostou do 3° s vylicenim produkénych blokov s vysokym stupfiom
obmedzenia.

c)  Dodrziavat’ maximalne devdtmesaénu skladovaciu lehotu mastalného hnoja na volnej
skladke od prvej navazky.

d)  Dodrziavat’ odstup v naraznikovych zénach desat’ metrov od brehovej ¢iary vodného
toku alebo od zatopovej Ciary vodnej nadrze a hranice ochranného pasma I. stupiia zdroja
podzemnej vody?).

e)  Dodrziavat povinnost’ viest’ presntl prvotna evidenciu o striedani plodin, agrotechnike a
hnojeni pozemkov?®).

f) Dodrziavat’ povinnost vypracovania a dodrziavania programu pouzivania hnojiv s
obsahom dusika. Koeficienty pre vypocet mnozstva dusika st uvedené v prilohe ¢. 3.

g) Dodrziavat' zakaz hnojenia v termine od 15. novembra do 15. februara a pri skorom
jarnom prihnojovani ozimin v termine od 1. februara v davke do 60 kg dusika/ha s
dodrziavanim podnych a klimatickych obmedzeni. Koeficienty pre vypoéet mnozstva dusika st
uvedené v prilohe 3.

h)  Dodrziavat poziadavku neaplikovania hnojiv s obsahom dusika na podu: zamrznuta
(viac ako 8 cm do hibky), zasnezenii (vyssia vrstva snehu ako 5 cm) alebo zamokrend stivislou
vrstvou vody.

i) Dodrziavat’ poziadavku aplikacie maximalne povolenej davky 170 kg/ha/rok celkového
dusika z hospodarskych hnojiv. Koeficienty pre vypocet mnozstva dusika st uvedené v pril. 3.

24 Vyhlaska Ministerstva pédohospodarstva Slovenskej republiky ¢. 199/2008 Z. z. ktorou sa ustanovuje Program polnohospodarskych cinnosti vo vyhldsenych zranitelnych
oblastiach v zneni vyhlasky Ministerstva podohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ¢. 462/2011 Z. z..

2 § 6 ods. 7 vyhlasky ¢. 199/2008 Z. z.

%) Priloha ¢. 8 k vyhlaske Ministerstva pédohospodarstva Slovenskej republiky ¢ 338/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti o postupe pre zber pédnych vzoriek,
sposobe a rozsahu vykondavania agrotechnického skusania péd, zistovania podnych viastnosti lesnych pozemkov a o vedeni evidencie hnojenia pody a stavu vyZivy rastlin na
polnohospodarskej péde a na lesnych pozemkoch.

164



Plan manazmentu ciastkoveho povodia Moravy

Hlavna Poziadavky a normy Podmienky
otazka
DPEP 1 Naraznikové zony pozdiz a)  Dodrziavat’ zakaz pouzivania priemyselnych a organickych hnojiv s obsahom dusika v
vodnych tokov naraznikovych zénach pozdiz atvarov povrchovych vod a odkrytych podzemnych vod v $irke
do desat’ metrov od brehovej ¢iary na diele pddneho bloku vedeného v systéme LPIS?).
DPEP 2 | Regulovanie pouZivania vod a)  Zabezpedit' a mat’ k dispozicii povolenie na Cerpanie povrchovych a podzemnych vod
na zavlaZovanie?’) alebo zmluvu so sprivcom §tatnych zavlahovych sustav, ak dochidza
k zavlazovaniu.
DPEP 3 | Ochrana podzemnych véd proti a)  Dodrziavat povinnost viest' v podniku dokumentaciu o nadobudnuti a o zaobchadzani s
znecCisteniu nebezpecnymi latkami).
b)  Zabranit priamemu vypastaniu nebezpe¢nych latok do podzemnych vod.
C)  Zabranit nepriamemu vypustaniu nebezpe¢nych latok do podzemnych véd.
Poda a zasoby | DPEP 4 | Minimalne krytie pody a)  Zabezpetit v termine od 1. novembra do 1. marca na ornej pode s priemernou
uhlika svahovitostou nad 12° najmenej 40 % vegetaéné pokrytie vymery ornej pddy oziminou,
viacro¢nou krmovinou alebo medziplodinou alebo strniskom.
DPEP5 | Minimalne obhospodarovanie a)  Dodrziavanim vhodnych opatreni obhospodarovania ornej pddy zamedzit' tvorbe
pody  odrazajuce  Specifické | ryhovej erdzie a predchadzat’ vzniku eréznych ryh nad 20 cm hibky.
miestne podmienky s ciePom
obmedzit’ eréziu
Biodiverzita PH 2 Ochrana voPne Zijucich vtakov a)  Dodrziavat’ zakaz poskodzovania a odstraiiovania hniezdnych stanovist.
b)  Dodrziavat zakaz ruSenia hniezdenia vtakov vplyvom agrotechnickych opatreni v
obdobi hniezdenia a vyvadzania mlad’at; obdobim hniezdenia je termin od 1. marca do 30.
septembra.
c) Dodrziavat' zakaz chytania, zrafiovania, usmrcovania dospelého jedinca vtaka a jeho
vyvinového Stadia a ni¢enia vajec.
PH 3 Ochrana biotopov volne Zijucich a) Dodrziavat’ zdkaz odstrafiovania prirodnych elementov (krajinnych prvkov na ornej
ZivoCichov avol'ne rasticich | pdde, ako su solitér, stromoradie, skupina stromov mokrad’ a medza na ornej pode.
rastlin b)  Dodrziavat zdkaz zasahovania do biotopu eurdpskeho vyznamu, ktorym je mozné
biotop poskodit’ alebo znicit'.
Krajina, DPEP 7 Zachovanie krajinnych prvkov, a)  Dodrziavat’ zakaz naruSovania a likvidovania krajinnych prvkov na ornej pdde, ako je
minimalna vo vhodnych pripadoch vratane | solitér, stromoradie, skupina stromov, terasa a medza).

Zivych plotov, rybnikov, priekop,

b)  Dodrziavat’ zdkaz strihania zivych plotov a stromov pocas obdobia reprodukcie vtakov

21y § 21 ods. 1 pism. h) zdkona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona Slovenskej ndrodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny

zdkon).
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Hlavna Poziadavky a normy Podmienky
otazka
miera udrzby stromov v rade, v skupine alebo | a v obdobi hniezdenia; obdobim hniezdenia je termin od 1. marca do 30. septembra.

izolovane, medzi a teras vratane
zédkazu strihania Zivych plotov

a stromov pocas obdobia
reprodukcie vtactva a v obdobi
hniezdenia
Zachovavanie trvalych pasienkov a)  Dodrziavat zakaz premeny pddy vyuzivanej ako trvalé travne porasty k datumu
stanovenému osobitnym predpisom?) na ornti pddu na stvislej ¢asti pozemku v diele pddneho
bloku na vymere 0,3 ha a vyssej.
Pripravky na |PH 10 Pouzivanie pripravkov na a)  Dodrziavat povinnost' pouZzivania takych pripravkov na ochranu rastlin, ktoré su v
ochranu rastlin ochranu rastlin Slovenskej republike autorizované alebo povolené na paralelny obchod?®) a aplikovat’ ich podl'a

navodu a podmienok uvedenych na etikete.

Vysvetlivky : DPEP = Dobré polnohospodarske a environmentalne podmienky

28) C1. 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) ¢. 73/2009 (U. v. EU L 30/16, 31. 1. 2009) v platnom zneni.

29) § 8 zdkona ¢. 405/2011 Z. z. o rastlinolekarskej starostlivosti a o zmene zdkona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni
neskorsich predpisov.
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Doplnkové opatrenia
Realizacia opatreni - PRV SR 2014 — 2020 — na dobrovol'nej baze

V navrhu PRV na obdobie 2014-2020 s ochranou vod suvisi viacero opatreni a to:

Opatrenie 1. Prenos znalosti a informacné aktivity — vzdelavanie a informac¢né aktivity so
zameranim na zniZovanie znecistenia jednotlivych zloZiek Zivotného prostredia - ovzdusie, voda,
pdda, klima ako aj biodiverzity; vzdelavanie v oblasti hospodarenia s vodou na polnohospodarske;j
pdde - protierdzne a protipovodiiové opatrenia.

Opatrenie 2. Poradenské sluzby- poskytovanie poradenstva, vzdelavanie poradcov.

Opatrenie 4. Investicie do hmotného majetku — zniZenie zataze na Zivotné prostredie vratane
technolégii na znizovanie emisii sklenikovych plynov, zlepSenie vyuzivania zavlah.

Opatrenie 5. Obnova potencialu polnohospodarskej vyroby zni¢eného prirodnymi pohromami a
katastrofickymi udalostami a zavedenie vhodnych preventivnych opatreni — rekonstrukcia,
modernizacia, oprava a dostavba odvodiovacich systémov, kanalov s regulovanym odtokom a
¢erpacich stanic a ich zariadeni, ktoré su v sulade s relevantnymi planmi manazmentu povodia.

Opatrenie 7. Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach - vystavba, rekonstrukcia,
modernizicia, dostavba kanalizacie, vodovodu, alebo ¢istiarne odpadovych vod.

Opatrenie 8. Investicie do rozvoja lesnych oblasti a zlepSenie zivotaschopnosti lesov - podpora
preventivhych protipovodiiovych a protipoZiarnych opatreni za ucelom zlepSenia vodného
hospodarstva v lese.

Opatrenie 10. Agroenvironmentalno-klimatické opatrenie - integrovana produkcia v ovocinarstve,
zeleninarstve a vinohradnictve, ochrana proti erdézii pody, ochrana biotopov poloprirodnych a
prirodnych travnych porastov, multifunkéné okraje poli — biopasy na ornej pode, ochrana vodnych
zdrojov — CHVO Zitny ostrov.

Opatrenie 11. Ekologické pol'nohospodarstvo.
Opatrenie 12. Platby v ramci sastavy NATURA 2000.

8.3 Znedistenie prioritnymi a relevantnymi latkami

Environmentalnym cielom je dosiahnutie znizenia znecistenia povrchovych vod prioritnymi
latkami vratane urCitych d’alSich znecistujlcich latok a latkami relevantnymi pre SR minimalne na
uroven kompatibilnu s kritériami dobrého ekologické stavu/potencialu a dobrého chemického stavu.

8.3.1 Pristup k navrhu programu opatreni

Z kapitoly 4 vyplyva, ze podl'a nahlaseni znecistovatelov bolo v roku 2011 do povrchovych
vod ¢iastkového povodia Moravy vypastanych 8 prioritnych latok (z nich 2 prioritné nebezpecné
latky) a 6 latok relevantnych pre SR. Proti zne€ist'ovaniu vod prioritnymi latkami je potrebné prijat
opatrenia zamerané na vyznamnu redukciu tychto znecistujlcich latok, a v pripade prioritnych
nebezpeénych latok opatrenia na zastavenie alebo postupné ukoncenie vypustania, emisii a inikov
Vv ¢asovom harmonograme, ktory nepresiahne obdobie 20 rokov. Okrem toho su v tomto povodi
zaznamenané 2 prevadzky s nepriamym vypustanim t.j. prostrednictvom COV inych
prevadzkovatelov (1 komunalna COV a 1 priemyselna COV).

Pre latky urcené za relevantné pre SR sa pozaduje zosuladit’ vypustanie s poziadavkami NV SR
¢. 269/2010 Z.z v zneni neskorSich predpisov. ktorym sa ustanovuju poziadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vod v platnom zneni.

8.3.2 Navrh opatreni pre redukovanie znecistenia prioritnymi a relevantnymi latkami
Zakladné opatrenia

Realizacia opatreni vyplyvajucich z plnenia poziadaviek smernice Rady 91/271/EHS o Cisteni
komunélnych odpadovych vod.
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Zosuladenie nakladanie so znecistujucimi latkami s podmienkami zakona ¢. 364/2004 Z.z. o
vodach v zneni neskor$ich predpisov do roku 2021 — vratane prehodnotenia vydanych povoleni
v sulade s § 8 ods. 3 zakona.

Realizacia opatreni, ktorti vyzaduje smernica EP a Rady 2010/75/EU o priemyselnych emisiach
(integrovana prevencia a kontrola znegistovania ZP (transponovana do zakona & 39/2013 Z.z.
a Vyhlasky MZP SR ¢.183/2013 Z. z.%). Zdroj znegistenia povazovany za vyznamny (kapitola 4.1.1.2)
pre toto Ciastkové povodie - vyZadujuci si zosuladenie s touto smernicou je :

e Volkswagen Slovakia, a.s Bratislava, NEC: M1280QVA, vypustanie odpadovych vod do
vodného utvaru: SKM0023

Doplnkové opatrenia

e zniZenie medzi stanovenia v pripade metdd, ktoré nespliiiaji LOQ pozadované Smernicou
2010/108/ES, resp. prechod na inti matricu stanovenia prislusnych ukazovatelov;
overit’ lokalizaciu problematickych zdrojov znecist'ovania;
zaviest’ monitorovanie prislusnych organickych latok do monitorovania emisii do ovzdusia;
DEHP v d’alSom obdobi venovat’ zvySenu pozornost’ metdédam odberu vzoriek a identifikacii
pripadného difizneho znecistenia;

e kyanidy - zneéistenie utvarov povrchovych vod touto latkou je v SR na zaklade vysledkov
monitorovania vyznamné. Monitoruju sa v$ak celkové kyanidy a nielen ich toxicky podiel. V
d’alSom obdobi bude venovana zvySena pozornost’ existujicim zdrojom vypust’ajicim
toto znecistenie;

o 4-metyl-2,6-di-terc butylfenol — v d’alSom obdobi bude venovana zvySena pozornost’
identifikécii pripadného difuzneho znecistenia,

e (Hg, Cd, Zn, .... - pritomnost kovov je spojena s prirodzenym podloZzim, banskou ¢innost'ou
v minulosti a pritomnost’ou environmentalnych zat'azi z banskej ¢innosti realizovanej
v minulosti) — postupna sanacia environmentalnych zat'azi a monitorovanie potencialnych EZ
za ucelom zistenia skutocného rozsahu znecCistenia a naslednym navrhom sandcie (taktiez
kapitola 8.6.2).

8.4 Opatrenia na eliminaciu hydromorfologickych vplyvov

Hydromorfologické zmeny st v zmysle vyznamnych vodohospodarskych problémov ¢lenené na 4
zakladné druhy vplyvov:

—  narusenie pozdiZnej kontinuity riek a biotopov,

— narusenie lateralnej spojitosti mokradi/inundacii s tokom a ostatné morfologické zmeny,
hydrologické zmeny,

— vyhladové infrastruktirne projekty.

Néavrh programu opatreni pre jednotlivé druhy ovplyvnenia uvadzaji nasledujice podkapitoly.
8.4.1 Opatrenia na zabezpe&enie pozdiznej kontinuity riek a biotopov

Environmentalnym ciefom je eliminicia naruenia pozdiZznej kontinuity riek a biotopov na
uroven konzistentnu s kritériami dobrého ekologické stavu/potencialu.

8.4.1.1 Pristup k navrhu programu opatreni

V ramci skriningu vyznamnych hydromorfologickych vplyvov pre potreby Planu manazmentu
ciastkového povodia Moravy z roku 2010 bolo v ¢iastkovom povodi identifikovanych 42 vodnych
utvarov s bodovym ohodnotenim viac ako 5 pre parameter 9 ,hate a stupne®, ¢o je v zmysle pouzitej
metodiky povazované za vyznamnu zmenu. V 1 pripade je tato stavba pri¢inou zmeny kategérie
vodného Utvaru — Z rie¢neho na jazerny.

30 Vyhlaska MZP SR ¢.183/2013 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon ¢ 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdakonov.
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Hlavnymi hybnymi silami, ktoré boli pri¢inou antropogénnych zasahov do rie¢neho systému su:
protipovodiiovd ochrana, vyroba energie - vodné elektrdrne, lodna doprava, a zabezpecenie krytia
potrieb vody - na pitné Gcely, priemysel a pol'nohospodarstvo.

Navrh opatreni sa realizoval V priebehu testovania kandidatov na HMWB ato na zaklade
fotodokumentacie z monitorovania bariér vykonanej SOP SR, posudkov biolégov vratane rybarov
a technickych pracovnikov SVP, §. p., — jednotlivych odstepnych zavodov.

Prehl'ad poétu hydrotechnickych stavieb narusujucich pozdiznu kontinuitu na doteraz testovanych
tokoch ¢iastkového povodia Moravy uvadza tabulka ¢. 4.1.21, z ktorej vyplyva Ze na testovanych
existuje 23 stavieb narti$ajiicich pozdiznu kontinuitu tokov, z toho 22 bez funkéného rybovodu.
Menovity zoznam spolu s navrhom opatreni je obsahom Prilohy 8.4.

8.4.1.2 Navrh programu opatreni
Na spriechodnenie tokov a biotopov boli navrhované $tyri druhy opatreni, a to:

spriechodnenie funkénym rybovodom alebo biokoridorom,
prebudovanie existujucich prekazok na sklzy alebo rampy,
zmena manipula¢ného poriadku,

— odstranene existujucej stavby,

— ostatné.

Celkove je vtomto povodi zatial potrebné spriechodnit’ 22 prekazok — z toho 15 slovenskou
republikou a 7 je v kompetencii ¢eskej strany. Pocet a druh navrhnutych opatreni v ¢iastkovom povodi
Moravy obsahuje tab. 8.4.1. PocCet opatreni nie je kone¢ny — kone¢ny stav bude znamy po ukonceni
testovania kandidatov na HMWB a AWB (v d’alsom planovacom cykle).

Vzhl'adom na financie bude realizacia opatreni rozlozena na dlhsie ¢asové obdobie — az do roku
2027. Ekonomické zddvodnenie posunu realizacie opatreni do d’alSieho planovacieho cyklu bolo
formulované v uzkom kontakte s realizatorom opatreni, pri zvazeni vSetkych moznych dostupnych
zdrojov financovania. Menovity zoznam stavieb narasajucich pozdiznu kontinuitu s nAvrhom opatreni
je uvedeny v Prilohe 8.4. Tato priloha obsahuje iinformaciu o tom, ¢i bude jednotlivé opatrenie
realizované do r. 2021 alebo az v d'alSom planovacom cykle.

Hlavnym realizatorom opatreni je SVP, §.p., Vv minimalnom rozsahu iné subjekty: sukromni
podnikatelia, vodarenské spolo¢nosti. V pripadoch opatreni, ktorych obstaravatelom alebo
zodpovednym za realizaciu je SVP, §. p., su spriechodnenie migracnych bariér a ostatné navrhované
opatrenia investiciami, na realizciu ktorych finanénymi zdrojmi moZze byt $tatny rozpocet, fondy EU
resp. iné fondy.

Tab.8.4.1 Prehlad opatreni na zlepSenie pozdlznej kontinuity riek

Druh opatrenia - podet

.. , . - N 0 o
Ciastkové Pocet 5 X 2 8= o
povodie prekazok | 23 = s 3 = w o £

S > = c & = g = =

S 8 § £ 8 z g S 5 ©

o> @ N & o o N Z z
Morava 23 2 12 1 0 6 1 0 1
SUPD 77 220 371 25 7 9 98 6 41
Spolu SR 846 227 410 27 8 9 107 9 49
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8.4.2 Opatrenia pre zabezpecenie lateralnej spojitosti mokradi / inundacii s tokom a ostatné
morfologické zmeny

Environmentalnym cielom je eliminicia naruSenia laterdlnej spojitosti inundacii a ostatnych
morfologickych zmien na uroven konzistentnt s kritériami dobrého ekologické stavu/potencialu.

8.4.2.1 Pristup k navrhu programu opatreni

V ramci skriningu vyznamnych hydromorfologickych vplyvov Pldnu manazmentu ciastkového
povodia Moravy zroku 2010 bolo v ¢iastkovom povodi identifikovanych 67 vodnych utvarov,
S vyznamnymi zmenami pre hydromorfologické kritérium 7 — kombinované hodnotenie, ktoré suvisi
s odrezanim povodnych inundacii a mokradi s tokmi.

Hlavnymi hybnymi silami, ktoré si vynutili antropogénne zdsahy tohto druhu do rie¢neho
systému su: protipovodiova ochrana, urbanizacia, pol'nohospodarske vyuzivanie krajiny a vyroba
energie - vodné elektrarne. Pristup k navrhu opatreni je totozny s pristupom uvedenym v kapitole
8.4.1.1. Realizoval sa v priebehu testovania kandidatov na HMWB, pri zohl'adiiovani existujiiceho
potencialu odrezanych izemi na opatovné pripojenie s vodnymi utvarmi.

8.4.2.2 Navrh programu opatreni
Na zabezpecenie lateralnej spojitosti mokradi a inundacii s tokom boli navrhované opatrenia:

— prepojenie mitvych ramien s tokom,
— ostatné morfologické opatrenia.

Cielom tychto opatreni je prepojenie biotopov a zvySenie druhovej réznorodosti vodnych
organizmov, ¢o v konec¢nom dosledku zlepsi ekologicky stav vodnych utvarov. Tieto opatrenia maji
priaznivy u¢inok i na redukciu Zivin a protipovodnovi ochranu.

Zoznam vodnych utvarov, v ktorych st navrhované opatrenia na zlepSenie lateralnej spojitosti
mokradi a inundacii s tokom obsahuje tab. 8.4.2. Realizacia opatreni bude rozloZzena do dlhsieho
¢asového obdobia — az do roku 2027. Hlavnym realizatorom opatreni je SVP, $. p.

Tab. 8.4.2 Prehlad vodnych utvarov s opatreniami pre zabezpecenie laterdlnej spojitosti a ostatnych
morfologickych zmien

Realizacia do | Realizacia do

P.¢. Kod VU Nazov VU Druh opatrenia - poznamka r 2021 r 2027
1 SKMO0006 | Myjava Vymena brehového opevnenia A
2 SKM0010 | Rudava Vymena brehového opevnenia A

Pre vodny utvar SKMO0002 Morava vramci bilateralneho slovensko — rakuskeho projektu
Revitalisierung der March: Mafnahmendetailplan entsprechend EU Wasser - und Naturschutz-
Richtlinien (Revitalizacia rieky Moravy: Plan opatreni pripraveny v sulade so smernicami EK 0
ochrane vod a prirody), bol navrhnuty plan revitaliza¢nych opatreni na rieke Morava v useku rkm
53,00 — 69,00. Po jeho prerokovani a schvaleni Slovensko — rakuskou komisiou pre hrani¢né vody
relevantné opatrenia budi zahrnuté do programu opatreni.

8.4.3 Opatrenia pre zlepsenie hydrologickych podmienok

Environmentdlnym cielom je elimindcia hydrologickych zmien na uroven zodpovedajucu
kritériam dobrého ekologického stavu/potencialu. Tento druh opatreni v ¢iastkovom povodi Moravy
nebol navrhnuty.

8.4.4 Vyhladové infrastrukturalne projekty
Vyhladové infrastrukturalne projekty st uvedené v kapitole 4.1.4.4.

e Zmierfiujice opatrenia, budi navrhované v ramci posudzovania projektu vyhladove;j
infrastrukturalnej stavby v zmysle poZiadaviek ¢l. 4(7) RSV, ktoré zabezpeéi investor projektu.
Proces bude prebiehat’ pocas celého planovacieho obdobia.
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Umiestilovanie novych infraStrukturdlnych projektov/vodnych stavieb v uzemi, na ktorom
v zmysle § 15 a § 16 zakona ¢. 543/2002 Z. z. 0 ochrane prirody a krajiny plati $tvrty a piaty Stupen
ochrany je zakazané. Dalej je v tychto tzemiach zakdzané (§15 a § 16 zakona &. 354/2002 Z.z.)
menit’ stav mokrade alebo koryto vodného toku, najmi ich tpravou, zasypavanim, odvodiovanim,
tazbou tfstia, raseliny, bahna a rieneho materialu okrem vykondvania tychto Cinnosti v Koryte
vodného toku jeho spravcom v sulade s prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 364/2004 Z. z. 0 vodach
V zneni neskorsich predpisov.

8.5 Invazne terestrické druhy
Zoznam vodnych utvarov, ktorych sa tyka toto opatrenie je uvedeny Vv tab. 4.1.28 a Prilohe 5.1.

V zmysle § 7, ods. 3 zakona ¢&. 543/2002 Z. z. 0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich
predpisov ,,vlastnik (sprdvca, nijomca) pozemku je povinny odstranovat invazne druhy zo svojho
pozemku“.

Na zaklade hodnotenia invaznych druhov (Hlubikova a kol., 2014) sa pre 2. planovaci cyklus
navrhuju opatrenia pre dva druhy invaznych rastlin. Ide konkrétne o druhy Fallopia japonica
a Impatiens glandulifera, ktoré su sice terestrické, ale rasti na brehoch tokov a spdsobuju negativne
zmeny vo vodnych utvaroch. Ked’Ze ide o brehové Casti v blizkosti vodnej hladiny tokov odportca sa
vyuzit’ predovsetkym mechanické spdsoby. Navrhované opatrenia pre tieto druhy je mozné vyuzit' aj
pre d’alSie invazne nepdvodné druhy rastlin, pripadne je mozné zvolit’ iny postup podl'a metodiky
v prilohe 2a vyhlasky ¢. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o ochrane prirody a Krajiny v zneni
neskorSich predpisov v pripade, Ze rastti na brehoch vodnych tokov. Podobne z dévodu zvySenia
ucinnosti navrhovanych opatreni je potrebné vykonat’ ich v sti€innosti s d’alSimi dotknutymi osobami,
na pozemky ktorych porasty invaznych druhov rastlin zasahuju.

Pre uvedené druhy sa odporti¢aju nasledovné postupy.

Kedze z mohutného podzemkového systému sa rastliny nielen rychlo Siria, ale irychlo
regeneruju, moznost’ ich Uspesného odstrafiovania zavisi na eradikacii kazdej jednotlivej rastliny,
vratane podzemnych organov. V pripade pohankovcov nie je mozné ratat’ s tym, Ze postaci vycerpanie
semennej zasoby v pode. Semena u tychto druhov vécsinou nestacia dozriet’, pretoZe ich znicia uz prvé
zimné mrazy.

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.
Z mechanickych spdsobov, v pripade vodnych tokov je mozné vyuzit' najma:

v vykopavanie a ruéné vyberanie alebo vytrhavanie podzemnych Casti rastliny,
V" sekanie stoniek,
v" kosenie celych porastov,

Vykopdvanie, rucné vyberanie alebo vytrbdavanie podzennych.

Dané opatrenie pripada do uvah len na tych stanovistiach, kde sa vyskytuje len niekol’ko malo
jedincov alebo sa tam uskutociiuju zemné prace, pocas ktorych je mozné sa k podzemnym organom
rastlin ahSie dostat’. Vykopavanie alebo vyberanie podzemnych casti vzh'adom k plosnému rozsahu
roz§irenia tohto druhu na Slovensku nie je jednoducho mozné, pretoze vynalozené usilie by nebolo
priamo umerné ocakavanému, ako aj cielenému vysledku. Pri uvedenom opatreni je potrebné navyse
prihliadat’ na skutocnost, Ze s prenosom zeminy moze dojst’ k rozsireniu tohto druhu na nové lokality.
Likvidacia celej odstranenej biomasy napr. spalenim je zakladnym predpokladom uspesnej realizacie
tohto opatrenia

Sekanie stoniek, kosenie porastov.

Aby bolo samotné mechanické odstrafiovanie Uspesné, je nutné opakovat’ sekanie alebo kosenie
jedincov alebo porastov pohankovca kazdé 2 tyzdne, ¢im sa rastliny postupne oslabia. Napriek tomu,
vo viacerych pripadoch sekanie viedlo ku zmladzovaniu a zvySeniu poctu jedincov na ploche, ¢o
suvisi vysokou regeneracnou schopnostou a vegetativnym spésobom rozmnozovania tohto druhu.
Dokonca uz 2 cm dlhé ¢asti stonky dokazu l'ahko zakorenit. Likvidacia odstranenej biomasy napr.
spalenim je zakladnym predpokladom uspesnej realizacie tohto opatrenia.
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Impatiens glandulifera Royle
Z mechanickych spdsobov, v pripade vodnych tokov sa vyuzivaju najma:

v" kosenie a sekanie,
v" trhanie,
v’ orezavanie kvetonosnych Casti rastliny,

Kosenie a sekanie sa v praxi najviac vyuZziva, v spojitosti s udrzbou tokov. Tam, kde sa kosia
bylinné porasty sprievodnej vegetacie tokov, tam sa nicia subezne aj porasty netykavky zliazkatej.
Kedze tento druh rastie Casto v kombinacii s dal§$imi invdznymi rastlinami, najCastejSie so
zlatobylami, netykavkou malokvetou, slne¢nicou hluznatou alebo rudbekiou strapatou, spravidla su
odstraiiované uvedené druhy spolocne.

Trhanie mozno vyuzit' na stanovistiach s malo po¢etnym zastiipenim tohto druhu. Najvhodnejsie
je kvytrhavaniu pristipit’ v dobe pred kvitnutim rastlin, pripadne tvorbou plodov. Najprihodnejsie
obdobie je po zrazkach, kedy je substrat miakky, neudupany mierne vlhky az mokry. Vyhodou je pri
odstraniovani postupovat’ od pramena k tstiu, nakol’ko semena tohto druhu sa $iria hydrochérne.

Orezéavanie kvetonosnych casti rastliny. V praxi sa pre svoju pracnost’ vyuziva celkom malo, ale
v pripade, Ze rastliny rast(l v pobreznej vegetacii roztrisene alebo jednotlivo a odstrafiovanie celych
rastlin nie je mozné z nejakych pri¢in zrealizovat’, postaci orezat’ len kvetonosné Casti rastliny. Tie je
vSak nevyhnutné nielen z oSetreného tzemia odniest’, ale i nasledne znic¢it, aby sa na oddelenych
Castiach nemohli vytvorit’ adventivne korene, pripadne dozriet’ semend, ak sa orezavanie uskutocnilo
az po odkvitnuti.

Chemické postupy sa neodporucaju vzhl'adom na to, Ze ide o blizkost’ hladiny vodnych tokov,
a teda nasledne by mohlo dojst’ k zhorseniu kvality vody.

Vzhladom na moznu pokracujucu introdukciu novych druhov avzhladom na Sirenie sa
sucasnych cudzich druhov a expanziu ich vyskytu je potrebné zabezpecit’

e monitoring invaznych nepdvodnych druhov vodnych rastlin vodnych zivocichov —
predovsetkym z hl'adiska zaznamenavania prvého vyskytu takéhoto druhu na tizemi SR.

Podzemné vody

8.6 Kvalita podzemnych vod

Kvalita podzemnych vod na zaklade aktualizacie hodnotenia chemického stavu vykazuje mierne
zlepsujuci sa stav oproti 1.Vodnému planu Slovenska. Po¢et UPzV, ktoré boli klasifikované v zlom
chemickom stave, sa znizil o2 predkvartérne UPzV, SK200170FP a SK2003100P. Aj hodnotenie
rizika nedosiahnutia dobrého stavu do roku 2021 poukazuje na mensie riziko, avSak tieto 2 hodnotenia
rizika s tazko porovnatelné, ked’ze sti¢asné hodnotenie je omnoho rozsiahlejsie. V roku 2014 bola
aktualizovana metodika rizika ohrozenia kvality podzemnych vod v stlade s Usmernenim CIS ¢. 26
Hodnotenie rizika a pouzitie koncepénych modelov (European Commission, 2010), ktoré nadvézuje
na Usmernenie CIS €. 3 Analyza vplyvov (tlakov) a dopadov (European Commission, 2003).

Hodnotenie trendov obsahu znecist'ujucich latok (Bodis a kol., 2013) bolo prvykrat vypracované
az vramci tohto 2. cyklu. Umoznilo identifikovat’ utvary s vyznamnym vzostupnym trendom pre
hodnotené parametre znecist'ujucich latok.

Mozno konStatovat’ mierne zlepSenie chemického stavu, z hl'adiska znecistenia podzemnych vod
dusikatymi latkami. Na zlepSovanie chemického stavu poukazuju aj hodnotenia v stlade
s implementaciou Smernice 91/676/EHS (Onderka & Ondrejkova, 2014).

8.6.1 Pristup k navrhu opatreni

Utelom aktualizicie opatreni vramci 2. planovacieho cyklu je dosiahnutie dobrého
kvantitativneho a chemického stavu podzemnych vod v UPzV. V désledku hydraulickej spojitosti
a interakcie medzi podzemnymi a povrchovymi vodami je mozné premietnut’ pristup k navrhu
opatreni ako aj konkrétny navrh opatreni pre povrchové vody aj pre podzemné vody. Aplikovany
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pristup pre povrchové vody je rozsireny o analyzu plnenia podmienok zabranenia alebo obmedzenia
priamych a nepriamych vstupov zneéistujucich latok do podzemnych vod zbodovych zdrojov
kontaminacie a kontaminovanych uzemi s cielom postupne zniZzovat ich zneCistovanie , ato aj
Vv pripade, ak utvar podzemnych vod ako celok je v dobrom chemickom stave. Navrhované opatrenia
maju charakter :

— preventivny — realizacia tychto opatreni vyplyva zo zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni
neskorsich predpisov,

— napravny - sanacie environmentalnych zatazi, ktoré vznikli pred uUcCinnostou zakona
¢. 359/2007 Z.z. oprevencii anaprave environmentalnych $kod a o doplneni a 0 zmene
niektorych zédkonov).

8.6.2 Navrh opatreni

Jednotlivé opatrenia su navrhnuté podla vysledkov vyhodnotenia chemického stavu utvarov
podzemnych vod a vyuzZitia analyzy vplyvov.

Opatrenia na redukovanie znecistenia podzemnvch vod dusikatymi latkami

Zdkladné opatrenia

St uvedené v kapitole 8.2.2

Doplnkové opatrenia

St uvedené v kapitole 8.2.2
Opatrenia na redukovanie znecistenia podzemnvch vod pesticidnymi latkami

Zakladné opatrenia

— Zékladné opatrenia vyplyvaji z uplatfiovania narodnej legislativy (zakon &. 405/2011 Z.z.
0 rastlinolekarskej starostlivosti a 0 zmene zakona Narodnej rady SR ¢. 145/1995 Z.z.
0 spravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov asnim stvisiacich vykonavajacich
predpisov). Dodrziavanie pravidiel tohto zakona v tejto oblasti je sucastou navrhu Podmienok
krizového plnenia — ktory ma celoslovensku pésobnost’. Pouzivanie pripravkov na ochranu rastlin
je zakotvené aj v krizovom plneni (Nariadenie vlady SR ¢. 342/2014 Z. z. ktorym sa ustanovuji
pravidla poskytovania podpory v polnohospodarstve v suvislosti so schémami oddelenych

priamych platieb).
Doplnkové opatrenia

— Vsuvislosti s aplikaciou pesticidov v ramci PRV SR 2014-2020 - opatrenia 4 ,,Investicie do
hmotného majetku“ budu podporované investicie do vystavby, rekonstrukcie a modernizacie
objektov (na uskladnenie priemyselnych hnojiv a pripravkov na ochranu rastlin a plodin, na
uskladnenie a oSetrenie manipulac¢nej techniky, na zavadzanie novych aplika¢nych zariadeni na
ochranu rastlin chemickymi prostriedkami s cielom znizovat’ zataZenie prostredia chemickymi
latkami) a investicie do obstarania technického a technologického vybavenia vratane Specidlnych
strojov a naradia (na aplikaciu hnojiv a pripravkov na ochranu rastlin).

—  Zaviest systém a podporu bezpecného zberu obalov z pripravkov na ochranu rastlin pre
vel'kospotrebitel'ov a malospotrebitelov (v sulade s projektom CMS Systém nakladania
s odpadmi) a ich druhotné zhodnocovanie.

—  Zaviest povinnost’ zberu starych nespotrebovanych zvyskov pripravkov pre predajcov.

—  Pre odbornu a laicku verejnost’ zabezpecit’ informovanie o riziku pesticidov v Zivotnom prostredi.

—  Prioritna podpora na technické opatrenia a zavadzanie dobrej polnohospodarskej praxe a
environmentalnych postupov pre subjekty hospodariace v UPzV v zlom chemickom stave
a v riziku nedosiahnutia dobrého chemického stavu do roku 2021.

Opatrenia na redukovanie znecistenia podzemnvch vod ostatnymi chemickymi latkami
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— V stlade so Statnym programom sanacie environmentalnych zataZi realizovat saniciu EZ
uvedenych v ISEZ v ¢asti B (v ¢iastkovom povodi Moravy sa nenachadzajt).

—  Realizovat’ prieskum pravdepodobnych EZ registrovanych v ISEZ v Casti A vratane rizikovych
analyz v stlade so Statnym programom sanacie environmentilnych zatazi (tab.8.6.1) -
prednostne tie, ktoré sa nachadzajii v UPzV so zlym chemickym stavom.

Tab. 8.6.1 Zoznam lokalit na realizaciu prieskumu pravdepodobnych environmentalnych zatazi,
vrdtane rizikovych analyz

Predkvartérny Kvartérny
Identifikator Nazov lokality REZ UPzV UPzV
Bratislava-Dubravka - Technické sklo -areal
SK/EZ/B4/153 | zavodu A SK200010FK
SK/EZ/S1/846 Gbely - byvaly sklad chemikalii A SK2000200P
SK/EZ/S1/850 Gbely - zvysky starych odkalisk A SK2000200P
SK/EZ/SE/1896 | Kuty - vrt Kty 33 A SK2000200P SK1000100P
SK/EZ/SE/836 | Kuty - Zelezni¢na stanica, depo A SK2000200P SK1000100P
SK/EZIMA/463 | Malacky - byvaly zivod ZTS A SK2000200P
SK/EZIMAJ474 | Studienka - byvaly SM A SK2000200P

* UPzV v dobrom stave, v zlom stave a riziku

8.7 Kvantita podzemnych vod

KTlaéovym antropogénnym vplyvom spdsobujucim, ojedinele sa vyskytujuci, zIy kvantitativny
stav utvarov podzemnych vdd na Slovensku vo vSeobecnosti je lokdlne nadmerné vyuzivanie
podzemnych v6d vutvare podzemnej vody. Zakladnym opatrenim vtejto oblasti je preto
znizenie/regulacia uz existujicich odberov podzemnych vod, resp. zmena stratégie vyuZivania
podzemnych vdd v identifikovanych, vodohospodarsky problémovych lokalitach.

Navrh opatreni je ¢leneny na 2 skupiny:
a. opatrenia pre vodné utvary so zlym kvantitativnym stavom alebo v riziku nedosiahnutia
dobrého stavu k roku 2021

b. pre vSetky vodné utvary za Ufelom potreby spresnenia bilancovania mnozstva
podzemnych vod

Ako vyplyva z kapitoly 5.2.4 su vodné utvary podzemnych vdd v dobrom kvantitativnom stave
anie su v riziku nedosiahnutia dobrého kvantitativneho stavu. Z toho dévodu neboli v tomto povodi
navrhované napravné opatrenia.

Opatrenia pre vSetky vodné utvary za ucelom potreby spresnenia bilancovania mnozstva podzemnych
vod

Pre potreby spresnenia bilancovania mnozstva podzemnych vod je definované opatrenie:
Zakladné opatrenie podla ¢l.11.3(e)

o Vydanie novych povoleni na odber podzemnych vod v silade §21 ods.4 a §8 ods. 3 zakona
¢. 364/2001/Z. Z. 0 vodach v zneni neskorsich predpisov (OP11 — PzV)

K nezhorSovaniu dobrého kvantitativneho stavu utvarov podzemnych vdd prispeje realizacia
opatreni Planu manazmentu povodiového rizika ¢iastkového povodia Moravy navrhnutych v zmysle §
4 ods. 2 pism. a) az e) zadkona ¢. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodilami. Su to Opatrenia, ktoré
zvysuju retencnu schopnost’ povodia alebo vo vhodnych lokalitdch podporuju prirodzent akumulaciu
vody, spomal’uji odtok vody z povodia do vodnych tokov a ktoré chrania uzemia pred zaplavenim
povrchovym odtokom.

8.8 Naklady na opatrenia
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Pre program opatreni boli uskutocnené odhady nakladov na opatrenia navrhnuté v kapitolach 8.1
az 8.7. Ide o tieto opatrenia:

- Zdkladné opatrenia, ktoré vyplyvaju zpoziadaviek predpisov smernic Eurépskeho
spoloCenstva a z poziadaviek RSV €l. 11 (3) (a) a jej Prilohy VI, ¢ast’ A, d’alej z poziadaviek
RSV ¢l 11 (3) (b) — (1),

- doplnkové opatrenia Specifikované v Prilohe VI RSV, ¢ast’ B.

8.8.1 Naklady na zakladné opatrenia na splnenie poziadaviek RSV ¢l. 11(3) (a) a jej Prilohy VI,
cast'A
Typy opatreni a odhad nakladov na opatrenia podl'a jednotlivych smernic EU uvadza nasledujiici
text.

Smernica 76/160/EHS o kvalite vody uréenej na kupanie v zneni smernice 2006/7/ES o riadeni
kvality vody urcenej na kupanie

Na zabezpecenie poziadaviek smernice 76/160/EHS o kvalite vody urCenej na kipanie v zneni
smernice 2006/7/ES o riadeni kvality vody uréenej na kupanie sa budu realizovat’ tieto typy opatreni:

- monitorovanie vod uréenych na kipanie,

Poznamka: efekt technickych opatreni navrhnutych v ramci smernic 91/271/EHS o Cdisteni
mestskych odpadovych vod a 91/676/EHS 0 dusi¢nanoch sa pozitivne prejavi i na kvalite vod na
kapanie.

Néklady na vzorkovanie vod zabezpecuje MZV SR.
Smernica 80/778/EHS o pitnej vode v zneni smernice 98/83/ES

- ziadne technické opatrenia zuvedenej smernice neboli vyzadované, preto sa naklady
neodhadovali.

Poznamka: opatrenia navrhnuté v rdmci smernic 91/271/EHS o ¢isteni mestskych odpadovych
vod, smernice 91/676/EHS 0 dusi¢nanoch, smernice 96/61/ES o regulacii integrovanej prevencie
znecistovania budu mat’ pozitivny u¢inok na zlepSenia kvality vody urenej na odber pitnej vody.

Smernica 96/82/EC o vaznych havariach (Seveso)

- ziadne technické opatrenia neboli vyzadované, preto sa naklady neodhadovali.

Smernica 85/337/EHS o hodnoteni vplyvov na Zivotné prostredie

- opatrenia navrhnuté¢ v programe opatreni budu podliehat’ hodnoteniu vplyvov na Zzivotné
prostredie az po vypracovani projektov na ich realizaciu, nakolko tieto hodnotenia budu
sucast'ou pripravy na realizaciu stavby. Z uvedenych dévodov odhad nakladov v sucasnej
dobe nie je relevantny.

Smernica 86/278/EHS o Cistiarenskvch kaloch

- monitorovanie produkcie a kontaminacie kalov

Néklady na monitorovanie st siéastou nakladov na prevadzku COV.

Smernica 91/271/EHS o ¢isteni mestskych odpadovych vod

Opatrenia st navrhnuté v kapitole 8.1.2.

Odhad nakladov na stokové siete a COV do r. 2021 v aglomeraciach nad 2000 EO za cela SR je
746 mil. EUR, z toho na zberné systémy 635 mil. EUR a na COV 111 mil. EUR. Z toho naklady na
opatrenia spadajuce pod Narodny program (aglomeracie nad 2000 EQO) za spravne uzemie
medzinarodného povodia Dunaj leziaceho na tizemi SR predstavuju:

- stokové siete: 633,05 mil. EUR
- Cov: 109,91 mil. EUR.

Smernica 2009/128/ES o trvalo udrzatePnom pouZivani pesticidov
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Doplnkové opatrenia

V stvislosti s aplikaciou pesticidov v ramci PRV SR 2014-2020 - opatrenia 4 ,, Investicie do
hmotného majetku’ budl podporované investicie do vystavby, rekonstrukcie a modernizacie objektov
(na uskladnenie priemyselnych hnojiv a pripravkov na ochranu rastlin a plodin, na uskladnenie
a oSetrenie manipulacnej techniky, na zavddzanie novych aplikaénych zariadeni na ochranu rastlin
chemickymi prostriedkami s cielom znizovat’ zat'aZenie prostredia chemickymi latkami) a investicie
do obstarania technického a technologického vybavenia vratane Specialnych strojov a néaradia (na
aplikdciu hnojiv a pripravkov na ochranu rastlin).

Na uvedené opatrenia bude mozné ¢erpat’ finanénti podporu z Programu rozvoja vidieka SR
2014-2020. Upresnené budu v zavislosti od predlozenych konkrétnych projektov

Smernica 91/676/EHS o dusi¢nanoch

Na zabezpecenie poziadaviek smernice 91/676/EHS o dusi¢nanoch sa bude realizovat”:

- monitorovanie,

- aplikacia Programu pol'nohospodarskych ¢innosti vo vyhlasenych zraniteI'nych oblastiach
(ZO) (Vyhlaskou MP SR €. 199/2008 Z. z.), v zmysle Dusi¢nanovej smernice — pdsobnost’
Vv zranite'nych oblastiach

- doplnkové opatrenia (na dobrovolnej baze)

Na doplnkové opatrenia, ktoré budu pozitivne prispievat’ i k ochrane vod pred znecistenim bude
mozné Cerpat’ finan¢nt podporu z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 v odhadovanej vyske :

Opatrenie 2. Poradenské sluzby (¢l. 15): 385 000,00 € (kap. 11.1.1. P1)
Opatrenie 4. Investicie do hmotného majetku (¢1. 17): 43 950 548,00 € (kap. 11.1.2. P2)
Opatrenie 10. Agroenvironmentalno-klimatické opatrenie (¢1. 28: 143 750 000,00 € (kap. 11.1.4. P4)
Opatrenie 11. Ekologické pol'nohospodarstvo (¢l. 29): 90 000 000,00 € (kap. 11.1.4. P4)
Opatrenie 12. Platby v ramci sustavy NATURA 2000 (¢l. 30): 940 000,00 € (kap. 11.1.4. P4)
Odhad nakladov spolu: 279 025 548,00 €

Indikativny podiel niektorych operacii v ramci Agroenvironmentalneho-klimatického opatrenia
v zmysle tab 11.4.1.1 PRV

> CHVO Zitny ostrov 6,20 %
» Multifunkéné okraje poli 15,20 %
» Integrovana produkcia 32,20 %
» Ochrana biotopov TTP 42,40 %

Kone¢na vyska nakladov bude upresnena v zavislosti od predlozenych konkrétnych projektov

Sustava Natura 2000

- dobudovanie ststavy Natura 2000 a zabezpecenie starostlivosti o sustavu Natura 2000 a d’alSie
chranené tizemia (vratane izemi medzinarodného vyznamu)

- zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystétmov a ich sluzieb prostrednictvom ich
revitalizacie, obnovy a budovania zelenej infrastruktiry a eliminacie nepévodnych invaznych
druhov

- dobudovanie a skvalitnenie systému monitorovania druhov a biotopov europskeho vyznamu

Na uvedené opatrenia bude mozné ¢erpat’ finanéna podporu z Opera¢ného programu Kvalita
zivotného prostredia (OPKZP). Preto naklady buda upresnené v zavislosti od predlozenych
konkrétnych projektov.

Smernica 2009/147/ES o ochrane vol’ne Zijiceho vtactva

- dobudovanie a skvalitnenie systému monitorovania druhov (vtacej populacie) eurépskeho
vyznamu a manazment vtacej populacie,
- technické opatrenia v sucasnosti nie su pozadované.
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Poznamka: opatrenia navrhnuté v ramci smernic 91/271/EHS o ¢isteni mestskych odpadovych
vod, smernice 91/676/EHS 0 dusi¢nanoch, smernice 96/61/ES o regulacii integrovanej prevencie
znecistovania a opatrenia na zleps$enie hydromorfologie vodnych utvarov budu mat’ pozitivny ucinok
na stav vtacej populdcie.

Na uvedené opatrenia bude mozné ¢erpat’ finanént podporu z OPKZP. Preto néklady budt
upresnené v zavislosti od predlozenych konkrétnych projektov.

Smernica 92/43/ES o0 ochrane prirodzenych biotopov, vol’ne Zijucich Zivo&ichov a rastlin

- dobudovanie a skvalitnenie systému monitorovania druhov a biotopov eurdpskeho vyznamu

Poznamka: technické opatrenia na monitorovanie v sucasnosti nie st pozadované. Opatrenia
navrhnuté v ramci smernic 91/271/EHS o &isteni mestskych odpadovych véd, smernice 91/676/EHS
0 dusi¢nanoch, smernice 96/61/ES o regulacii integrovanej prevencie zne€istovania a opatrenia na
zlepSenie hydromorfologie vodnych utvarov buda mat’ pozitivny G¢inok na stav na vode zavislych
biotopov.

Na uvedené opatrenia bude mozné erpat’ finanént podporu z OPKZP. Naklady budu upresnené
v zavislosti od predlozenych konkrétnych projektov.

Smernica 2010/75/EU o priemyselnych emisiiach

Technické opatrenia tykajuce sa zavadzania BAT-technologii s cielom dosiahnutia stladu
s platnou legislativou si navrhuju samotni znecistovatelia (sukromny sektor), ktori su zaroven
zodpovedni za zabezpecenie financnych prostriedkov.

Smernica 2007/60/ES o0 hodnoteni a manaZzmente povodiiovvch rizik

V SR je smernica 2007/60/ES transponovana do zakona NR SR ¢. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodiami a jeho vykonavacich predpisov.

Opatrenia su v ¢leneni podla § 4 ods. 2 pism. a) az e) zakona ¢. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodiami v zneni neskorSich predpisov. Predpokladané naklady pre jednotlivé skupiny a) az e)
predstavuju:

a) opatrenia, ktoré spomaluji odtok vody z povodia do vodnych tokov, zvySuji retenéni
schopnost’ povodia alebo podporuju prirodzent akumuléaciu vody v lokalitach na to vhodnych a ktoré
chrania tzemie pred zaplavenim povrchovym odtokom, ako su: upravy v lesoch, upravy na
pol'nohospodarskej pdde a upravy na urbanizovanych tizemiach — odhadované naklady predstavuju
90,443 mil. EUR,

b) opatrenia, ktoré zmensSuji maximalny prietok povodne, ako je vystavba, uidrzba, oprava a
rekonstrukcia vodnych stavieb a poldrov - odhadované naklady predstavuju 68,157 mil. EUR,

¢) opatrenia, ktoré chrania uzemie pred zaplavenim vodou z vodného toku, ako je uprava vodnych
tokov, vystavba, Udrzba, oprava a rekonstrukcia ochrannych hradzi alebo protipovodiiovych linii
pozdlz vodnych tokov - odhadované naklady predstavuju 237,893 mil. EUR,

d) opatrenia, ktoré chrania izemie pred zaplavenim vnutornymi vodami, ako je vystavba, udrzba,
oprava a rekonStrukcia zariadeni na preCerpavanie vnutornych vod - odhadované naklady predstavuju
20,312 mil. EUR,

) opatrenia, ktoré zabezpecuju prietokovu kapacitu koryta vodného toku, ako je odstraiiovanie
nanosov z koryta vodného toku a porastov na brehu vodného toku - odhadované naklady predstavuju
3,788 mil. EUR.

Celkova suma nakladov na realizaciu vyssie uvedenych opatreni do roku 2021 ¢ini 420,593 mil.
EUR (na realizaciu opatreni budu pravdepodobne len prostriedky z Kohézneho fondu EU v ramci
OPKZP 2014-2020).
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8.8.2 Naklady na zakladné opatrenia na spinenie poziadaviek RSV €l. 11(3) (b) - (1)

Opatrenia pre ucely ¢lanku 9 RSV, t. |. opatrenia pre navratnost’ nakladov vodohospodarskych
sluZieb — sa bude pokracovat’:

— V analyze finanénych a ekonomickych nastrojov ako stcasti cenovej politiky podla ¢l. 9 RSV.

Naklady sa neodhadovali, ide o analyzy realizované v ramci vyskumnej tlohy, ktora skima
zavedené ekonomické nastroje v sektore vody a predklada navrh na ich pripadné zintenzivnenie, resp.
na zavedenie novych ekonomickych néstrojov.

Vsetky ostatné opatrenia podl'a clanku 11 odsek 3 pism. b) az I) nie s technického charakteru a preto
nie st ani vycislené naklady

Opatrenia na podporu efektivneho a trvalo udrzatel’ného vyuzivania vody

Nevyzaduju sa

Na zabezpecenie ochrany vod vyuzivanych na odber pitnej vody (splnenie poZiadaviek ¢l. 7
RSV). vritane zniZenia miery upravy potrebnej pri vyrobe pitnej vody

Legislativne opatrenia na redukovanie znec€istenia v pol'nohospodarstve st uvedené v kapitole 8.2.2

Na zabezpedenie regulacie odberu sladkej povrchovej a podzemnej vody a vzduvania sladkej
povrchovej vody, vratane registra alebo registrov odberov vody a poZiadavky predchadzajiceho
povolenia odberu a vzdivania sa v suéasnosti

Nevyzaduju sa

Na zabezpecenie regulacii, vratane poziadavky na predchadzajiuce povolenie na umelé doplianie
alebo nadlepSovanie utvarov podzemnej vody

Opatrenie je navrhnuté v kapitole 8.6.2

Na zabezpecenie regulacie akvchkol'vek invch vvyznamnych negativnych dopadov na stav vody
a zvlast hvdromorfologickveh dopadov

Nevyzaduju sa

Na zniZovanie znecistenia podzemnvch vod Skodlivymi a obzvlast Skodlivvmi latkami, za iéelom
dosiahnutia environmentalnych ciel’ov stanovenveh v ¢l. 4 RSV

Nevyzaduju sa
8.8.3 Celkové predpokladané naklady

Kumulativny odhad nakladov v mil. EUR a zdroje financovania Programu opatreni v SR na roky
2016 — 2021 st uvedené v tab. 8.8.1 Planu manazmentu spravneho uzemia povodia Dunaja a Planu
manazmentu spravneho uzemia povodia Visly.

r

9 Ochrana pred skodlivymi u¢inkami vod a klimaticka
zmena

9.1 Klimaticka zmena

Medzindrodnym pravnym nastrojom na rieSenie klimatickej zmeny je Ramcovy dohovor OSN o
zmene klimy, prijaty v roku 1992 v Rio de Janeiro. Slovenska republika sa k Ramcovému dohovoru
pripojila v roku 1994. K dohovoru bol v roku 1997 prijaty Kjotsky protokol, ktory nadobudol platnost’
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vo februari 2005 po ratifikovani Ruskou federaciou. Slovensko ratifikovalo Kjotsky protokol 31. méja
2002.

V eurdpskom kontexte sa otazkami zmeny klimy zaoberajii hlavne EK, Parlament EU, Vybor pre
regiony, Vybor pre ekonomiku a socialne veci a Rada EU. EK mé vytvorené §truktiry zaoberajuce sa
zmenou klimy na Generalnom riaditel'stve pre Zivotné prostredie. Parlament EU a uvedené Vybory si
vytvaraju vlastné vybory a pracovné skupiny, zaoberajice sa spravidla otazkami Zivotného prostredia.

Pre tcely vedeckej podpory prijatia politickych zavizkov, tykajicich sa klimatickej zmeny bol v
roku 1998 prijaty Medzivladny panel, zaloZzeny spoloéne OSN a Svetovou meteorologickou
organizaciou (WMO).

Od roku 1993 sa na Slovensku rie§i Narodny klimaticky program (NKP) Hlavnym rieitel'skym
pracoviskom je SHMU. V zdujme SirSieho spristupnenia a popularizacie vysledkov rieSenia SHMU
vydava ediciu Narodny klimaticky program SR.

Mozné dbsledky zmeny klimy v oblasti vod

Klimatickd zmena a jej sprievodny jav - globdlne otepl'ovanie, sa prejavuje tak na pevninach, ako
aj na oceanoch, ¢o prinasa cely rad vyznamnych negativnych doésledkov. ZvySovanie priemernej
teploty vzduchu nepriaznivo ovplyviiuje predovsetkym prirodné ekosystémy, ktoré sa len tazko tejto
zmene prisposobuju. Klimatické modely naznacuju aj d’alSie mozné dopady. Ide najmd o zmenu
v rozlozeni atmosférickych zrazok na Zemi, zmeny v pocetnosti a intenzite extrémnych prejavov
pocCasia a pod. Pre oblast’ strednej Eurdpy (teda aj pre Slovensko) je jednym z hlavnych rizik
predpoklad ¢astejsieho vyskytu suchych obdobi, a to najmé v lete a na zadiatku jesene. Tento jav mdze
nastat’ v dosledku vyrazného ubytku snehu v zime ajeho skorSicho topenia sa na jar, skorSicho
nastupu vegetacného obdobia a tym aj vyraznejSieho vyparu v jarnych mesiacoch, ale aj v dosledku
nizsich zrazok a vysSich tepl6t v lethom obdobi. Vysledkom je potom vyrazny nedostatok pddnej
vlhkosti v druhej polovici leta a na zaciatku jesene. Negativne dopady sa prejavuju predovSetkym
Vv pol'nohospodarstve a vodnom hospodarstve. Sprievodnym prejavom klimatickej zmeny je coraz
Castejsi vyskyt nebezpecnych poveternostnych javov, ktoré sposobuju velké skody na majetku, ale
Casto priamo ohrozuju aj l'udské Zivoty. Ide najmi o vichrice, intenzivne burky, extrémne vysoké
zrazky a povodne.

Slovenska republika pravidelne v Stvorro¢nych cykloch vypracovava Narodné spravy SR
0 zmene klimy v stlade so zavdzkami podla ¢lanku 4 a 12 Ramcového dohovoru OSN o zmene klimy,
Kjotskeho protokolu a tiez aktualneho rozhodnutia konferencie zmluvnych stran dohovoru. Podla
Narodnych sprav SR bude k horizontu rokov 2075 az 2100 na Slovensku priemer teploty vzduchu
vys$si 0 2 az 4°C, celkové uhrny zrazok budu asi o 10 % nizsie ako doteraz, vyuzitené vodné zdroje
poklesnii 0 30 — 50 %. Klimatickd zmena prinesie Castejsi vyskyt vin hora¢av s dennymi priemermi
teploty vzduchu nad 24°C atiez CastejSi vyskyt a vacsiu dobu trvania suchych periéd. Ako sucast’
zmeny klimy sa predpoklada vyskyt niekol'’kodennych epizod s vysokymi thrnmi zrazok, pricom by sa
pocet dni s burkou oproti su¢asnosti nemal zmenit' (15 az 30 za leto), ale vel'mi silnych barok bude
pravdepodobne az o 50 % viac. Dalej sa predpoklada, Ze na Slovensku sa budii pri mimoriadne silnych
burkach objavovat' tornada. NaSa krajina nie je na takéto pocasie disponovand, a preto mozno
ocakavat’ Castejsi vyskyt bleskovych lokalnych povodni v réznych ¢astiach Slovenska.

Na tizemi Slovenska sa neocCakavaji v suvislosti s klimatickou zmenou vyznamnejSie zmeny
celkovych ro¢nych thrnov zrazok, predpokladd sa vSak, Ze nastane ovela nerovnomernejSie
rozloZenie zrazkovych uhrnov v priebehu roka a v jednotlivych regionoch Slovenska. Tomu bude
zodpovedat’ aj vyvoj odtokovych pomerov na Slovensku. Podla réznych klimatickych scenarov
mozno na vécsine uzemia predpokladat’ zmenu dlhodobého priemerného ro¢ného odtoku, pricom
vyraznejsi pokles sa predpokladd najmé v oblasti nizin. Ocakavaju sa najmd zmeny dlhodobych
mesacnych prietokov, predpoklada sa narast zimného a jarného odtoku a pokles letného a jesenného
odtoku, najmé vo vegetacnom obdobi.

Jednotlivé scenare predpokladaji, ze vplyv klimatickej zmeny bude mat rozne dosledky na odtok
v juznych a v severnych oblastiach Slovenska. Najviac postihnuté oblasti by mali byt oblasti juzného
a zapadného Slovenska s o¢akavanym poklesom dlhodobych priemernych mesa¢nych prietokov od
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februara (pripadne marca) do novembra (pripadne decembra), s najvyraznej$imi poklesmi v mesiacoch
maj az jul, a to v niektorych povodiach do -70 % Vv horizonte 2075. Menej postihnuté oblasti by mali
byt oblasti severného Slovenska, sobdobim zvySenych priemernych mesa¢nych prietokov od
novembra do marca, a obdobim zniZenych prietokov od aprila do oktobra. NajvyraznejSie poklesy
dlhodobych priemernych mesacnych prietokov mozno ocakavat v mesiacoch april az m4j, a to
priblizne do 50 % v horizonte 2075.

Z tychto scenarov vyplyva, Ze vyznamnym prejavom zmeny klimy na naSom tuzemi moézu byt
dlhotrvajice obdobia sucha v letnych a jesennych mesiacoch spojené s nedostatkom vody. Tieto
suché periody mézu byt prerusované niekol’kodennymi dazd’ami s vysokym thrnom zrazok, pripadne
silnou burkovou ¢innost’ou s intenzivnymi zrazkami vyvolavajuce vznik povodni.

NajcastejSimi pri¢inami povodni su:
- dlhotrvajiice zrazky spdsobené regiondlnymi dazd’ami zasahujicimi velké tzemia, ktoré
nasytia povodia, nasledkom ¢oho je vel’ky povrchovy odtok;

- privalové dazde s kratkymi Casmi trvania a velkou, zna¢ne premenlivou intenzitou, ktoré
zasahuju pomerne malé¢ tzemia, vysoka intenzita dazd’a neposkytuje ¢as potrebny na
vsakovanie vody do pddy a preto takmer okamzite po jeho zacdiatku zaCina aj povrchovy
odtok;

- rychle topenie snehu po nahlom otepleni, ked’ voda nemdze vsakovat’ do este zamrznutej pody
a odtekd po povrchu terénu, priCom nebezpecny priebeh takych povodni mnohokrat znasobuju
sucasne prebichajice dazde.

Vznik nicivej povodne, okrem vysokych zrdzok, spolocne podmieiiuji mnohé d’alSie Cinitele.
Okrem danych orografickych, hydrogeologickych, pedologickych a vegetacnych pomerov, su to
nasytenost’ povodia predchadzajucimi zrazkami, akumulovany sneh, ¢innost’ ¢loveka (napriklad
hospodarenie v lesoch ana pol'nohospodarskej pode, rozvoj miest, vidieckeho osidlenia a krajiny,
vystavba reten¢nych priestorov, tpravy vodnych tokov a pod.), ale napriklad aj vyskyt kladnych teplot
vzduchu v zime. Kazda povoden je, z hl'adiska vzniku, rozsahu a priebehu, jedine¢nym prirodnym
ukazom.

Zmena zrazkovych thrnov aich nerovnomerné rozlozenie pocas roka av priestore moze
vyrazne ovplyvnit' zdroje podzemnej a povrchovej vody zhladiska ich mnozstva a kvality.
Hydrologicka bilancia a vodné zdroje reaguju citlivo na vyvoj klimy. Podl'a v§eobecného predpokladu
je uzemie Slovenska z hl'adiska citlivosti a zranitelnosti vodnych zdrojov rozdelené na tri oblasti:
priblizne tretina tizemia je vysoko citliva a zranitelna (juzna Cast’ Slovenska), d’alSia tretina Gizemia je
stredne citliva a zranitel'na (stredné Slovensko) a zvySok tizemia bude nizko citliva a zranite'na oblast’
(severné a zapadné Slovensko).

Dlhotrvajuce obdobia sucha mdézu spdsobovat’ vyznamny nedostatok vody. Sucho sa vyznacuje
pomalym vznikom a dlhodobym vyvojom, ma rézne definicie. M6ze byt meteorologické, ktoré je
charakteristické vypadkom zrazok v uréitom c¢asovom obdobi, hydrologické sucho sa prejavuje
deficitom povrchovych a podpovrchovych zasob vody. Pol'nohospodarske (pddne) sucho vyjadruje
nedostatok pddnej vlahy vo vztahu k potrebam konkrétnych plodin v danom case. Podl'a doterajsieho
vyvoja je pravdepodobné, ze klimaticka zmena mdze mat’ vyraznejsi negativny vplyv na lokalne, malo
vydatné zdroje vody, predovsetkym v juznych oblastiach Slovenska, v zavislosti od Sirokého spektra
dalSich podmieniujucich faktorov (prirodné, antropogénne).

Pokles vydatnosti vodnych zdrojov méze mat’ negativne dosledky na:

- zéasobovanie obyvatel'ov pitnou vodou a mozné zdravotné nasledky,
- pol'nohospodarstvo,

- lesné hospodarstvo,

- zasobovanie priemyselnych podnikov pitnou a uzitkovou vodou,

- vodny rezim krajiny a jeho ekosystémy, na biodiverzitu Gizemia,

- energetiku,

- dopravu,
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- turizmus.

Tendencie zmien hydrologického rezimu poukazujii na zvySenil potrebu prerozdelovania
odtoku v priestore medzi severom ajuhom (resp. vy$$ie a nizSie polozenymi Castami Uzemia),
prerozdelovat’” odtok medzi jednotlivymi rokmi a prerozdelovat’ odtok v priebehu roka. Je dolezité
pocitat’ aj s moznost'ou potreby kompenzovat pokles vydatnosti zdrojov vody, najmi v niZinnych
¢astiach na strednom a vychodnom Slovensku a v letnom obdobi.

Hodnotenie vplyvu klimatickej zmeny na zdroje a zasoby podzemnych vod SR je predmetom
viacerych projektov a §tadii, ktoré¢ hovoria o trvalom poklese vydatnosti zdrojov podzemnych vod.
Podzemné vody predstavuju primarny zdroj pitnej vody na Slovensku, ich vyuzitelné mnozstva boli
v Statnej vodohospodarskej bilancii podzemnych vod ohodnotené na priblizne 77 tis. 1.s™.

Najvyraznejsi pokles hladin podzemnych vod bol zaznamenany v ostatnom hodnotenom obdobi
2006 — 2009, kedy sa prejavil takmer celoplosny negativny dosledok klimatickej zmeny
S najvyznamnej$im prejavom v juznej a juhozapadnej casti Slovenska.

Zmeny zrazkovych a odtokovych pomerov, zvySovanie poctu a intenzity extrémnych
hydrometeorologickych a hydrologickych udalosti v désledku klimatickej zmeny m6zu mat’ vyrazny
vplyv na zdravie a Zivoty obyvatelov, a to v dosledku povodni, ako aj v désledku sucha. Okrem
priameho ohrozenia zivotov azdravia povodiiovou vlnou, hrozi obyvatelom nebezpeCenstvo
v dosledku zhorSenia kvality vo vodnych zdrojoch, epidemiologické riziko z kontaminécie potravin
a pod.

Klimatickd zmena moézZe negativne vplyvat aj na Kkvalitu vodnych zdrojov. Vplyvom
privalovych dazd’ov a povodiiovych stavov sa moéze kratkodobo vyrazne zhorSit' stav utvarov
povrchovej vody, ako aj chemicky stav zdrojov podzemnej vody vyuzivanych na zasobovanie pitnou
vodou. V obdobi nizkych vodnych stavov hrozi riziko zvySovania eutrofizacie, zvySovanie teploty
vody, ¢o moze mat’ vplyv na jej kvalitu.

9.1.1 Adaptacia na klimaticku zmenu

Eurdpska komisia zverejnila dita 16. aprila 2013 ,.Stratégiu EU pre adaptdciu na zmenu klimy*
spolu s niekolkymi sprievodnymi dokumentmi. Dokument schvalila Rada EU pre Zivotné prostredie
dna 18. juna 2013. Zakladom pre jeho pripravu bola tzv. Biela kniha s nazvom ,,Adaptdcia na zmenu
klimy: Europsky ramec opatreni* z aprila 2009.

Stratégia stanovuje ramec a mechanizmy na zvysenie pripravenosti EU a zlep3enie koordinacie
adaptacnych aktivit. Sucasne predstavuje dlhodobu stratégiu na zvySenie odolnosti EU na nepriaznivé
dosledky zmeny klimy na vSetkych Grovniach a v stlade s ciel'mi stratégie Europa 2020.

Podl'a ¢lanku 15 Nariadenia EP a Rady (EU) & 525/2013 o mechanizme monitorovania a
nahlasovania emisii sklenikovych plynov a nahlasovania d’alSich informacii na urovni clenskych
statov a Unie relevantnych z hl'adiska zmeny klimy a o zrueni rozhodnutia &. 280/2004/ES: ,, Clenské
Staty nahlasia Komisii do 15. marca 2015 a potom kazdé Styri roky, v sulade s terminmi nahlasovania
k dohovoru, informacie o svojich vnutrostatnych adaptacnych planoch a stratégiach, v ktorych uvedu
svoje vykonané alebo planované opatrenia na ulahcenie adaptdcie na zmenu klimy. Sucastou tychto
informdcii su hlavné ciele a kategoria vplyvu zmeny klimy, na ktoru sa zameriavaju, napriklad
zaplavy, zdvihnutie hladiny mori, extréemne teploty, sucho a iné extrémne poveternostné javy “...

Adaptacia na narodnej Grovni

Na Slovensku pozorujeme ¢im d’alej CastejSie dosledky zmeny klimy v podobe extrémnych
prejavov pocasia s nepriaznivymi ddsledkami ako st povodne, zosuvy, dlhotrvajiuce obdobia sucha,
vzrastajice riziko poziarov a. i. Analyzou a hodnotenim moznych désledkov zmeny klimy na
jednotlivé sektory na Slovensku sa zaoberal projekt SHMU ,,Désledky klimatickej zmeny a mozné
adaptacné opatrenia v jednotlivych sektoroch®, ktory bol realizovany v rokoch 2009 — 2011.
Vystupom projektu je zavereCna sprava, ktora detailne analyzuje problematiku zmeny klimy a jej
dosledkov na prirodné prostredie, zdravie l'udi a vybrané sektory narodného hospodarstva SR.
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Stucastou dokumentu je aj navrh vhodnych adaptaénych opatreni vratane ekonomickych analyz
moznych dopadov na tvorbu HDP a zamestnanost’.

SR méa k dispozicii tiez Siroky vyber sektorovych stratégii a akénych planov, ktoré rieSia
problematiku adapticie, avSak nezohladnuju dostatocne vzdjomné synergie a medzisektoralne
aspekty.

Prvym komplexnejsim dokumentom v tejto oblasti, ktory sa snazi v ¢o najSirSom rozsahu oblasti
a sektorov prepojit’ scenare a mozné dosledky zmeny klimy s navrhmi vhodnych proaktivnych
adaptacnych opatreni je ,,Stratégia adaptdcie SR na nepriaznivé dosledky zmeny klimy*, ktora bola
schvalena uznesenim vlady SR ¢. 148/2014. Stratégia povazuje za prioritné:

e Sirenie informacii a vedomosti o problematike adaptacie na vSetkych stupiioch riadenia,
ako aj pre Sirokl verejnost’;

e posilnenie instituciondlneho ramca pre adaptacné procesy v SR;

e vypracovanie a rozvoj metodik komplexného hodnotenia rizik v stvislosti so zmenou
klimy od narodnej az po lokalnu trover;

e rozvoj a aplikdciu metodik pre ekonomické hodnotenie adaptacnych opatreni
(makroekonomickych dopadov) a vypracovanie a zavedenie ndstroja na vyber
investi¢nych priorit na zaklade posudenia medzisektoralnych aspektov adapta¢nych
opatreni.

9.2 Ochrana pred povodinami

Smernica EP a Rady 2007/60/ES z 23. oktobra 2007 o hodnoteni a manazmente povodfiovych
rizik (d’alej len ,,Smernica 2007/60/ES*) okrem poziadaviek na zniZenie nepriaznivych ddsledkov
povodni na ludské zdravie, zivotné prostredie, kultirne dedi¢stvo a hospodarsku ¢innost’ pontka
moznost zaviest’ novy pristup. Jeho ciel'om je optimalizacia synergii a minimalizacia konfliktov medzi
RSV a Smernicou 2007/60/ES. To je vyjadrené v ¢lanku 9 smernice 2007/60/ES, ktory vyzaduje, aby
Clenské staty prijali vhodné opatrenia na koordindciu uplatmovania tejto smernice a smernice
2000/60/ES (RSV) so zameranim na moznosti zlepSenia efektivnosti, vymeny informdcii a pre
dosiahnutie vzdajomnej sucinnosti a uiZitkov so zretelom na environmentalne ciele stanovené v clanku 4
smernice 2000/60/ES.

Prilezitost na dosiahnutie synergie a hlavné oblasti, ktoré si vyzaduji koordinaciu je
predovSetkym pri zostavovani programu opatreni 2. planovacieho cyklu v ramci RSV a programu
opatreni 1. planovaciecho cyklu v ramci Smernice 2007/60/ES (napr. reaktivacia povodnych alebo
budovanie novych retenénych a zachytnych kapacit, rieSenie potencialnych negativnych dopadov
technickych protipovodnovych opatreni na stav vdd, regulacia priestorového a izemného planovania,
prevencia havarijného znelistenia pri povodniach, atd’.), zatial o revitalizacie riek a inundacii
pravdepodobne poskytni najvyznamnejsi priame prinosy pre ciele oboch smernic.

Smernica 2007/60/ES uklada ¢lenskym Statom Eurdpskej tnie vykonavanie ¢innosti, ktoré sa
budt permanentne prehodnocovat’ a podl'a objektivnych potrieb nasledne aktualizovat’:

1. Na tzemi kazdého Statu vykonat' najneskdr do 22. decembra 2011 predbezné hodnotenie
povodnového rizika s cielom urcit’ oblasti, v ktorych existuju potencialne vyznamné povodnové
rizika alebo mozno predpokladat’ ich pravdepodobny vyskyt.

2. Pre oblasti, v ktorych bola identifikovana existencia vyznamnych povodiovych rizik a oblasti, v
ktorych mozno predpokladat’ ich pravdepodobny vyskyt, najneskor do 22. decembra 2013
vyhotovit’:

a) mapy povodiového ohrozenia, ktoré zobrazia rozsah zaplav tizemia povodnami s roznymi
dobami opakovania,

b) mapy povodiiového rizika, ktoré znazornia pravdepodobné nasledky povodni zobrazenych
na mapach povodiového ohrozenia na obyvatel'stvo, hospodarske aktivity, kultirne
dedicstvo a zivotné prostredie.
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3. Pre oblasti, v ktorych boli identifikované existujuce alebo potencialne povodnové rizika, na
zaklade vyhodnotenia informadcii ziskanych z predbezného hodnotenia povodiiového rizika, map
povodnového ohrozenia a map povodiového rizika stanovit vhodné ciele manazmentu
povodiiovych rizik a najneskér do 22. decembra 2015 vypracovat pldny manazmentu
povodinovych rizik (PMPR), ktoré budi obsahovat konkrétne opatrenia na znizenie
nepriaznivych dosledkov povodni zoradené podl'a poradia naliehavosti ich realizacie.

Ochrana pred povodiami je nekoneény proces, ¢o sa predpokladd priamo v smernici
2007/60/ES, ktora ustanovuje, ze predbezné hodnotenie povoditového rizika, povodiové mapy a plany
manazmentu povodnovych rizik sa musia pravidelne kazdych Sest’ rokov prehodnocovat a podla
potrieb aktualizovat’. Len takto mozno dosiahnut’, aby sa systémy ochrany pred povodnami priebezne
zdokonal'ovali podl'a aktudlnych poznatkov o vyvoji redlnych povodnovych rizik.

V SR je smernica 2007/60/ES transponovana do zakona NR SR €. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodnami a nasledujtcich vykonavacich predpisov na jeho uplatnenie v praxi:

e Vyhlaska MZP SR ¢&. 204/2010 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vykonavani
predpovednej povodiovej sluzby

e Vyhlaska MZP SR & 251/2010 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vyhodnocovani
vydavkov na povodnové zabezpecovacie prace, povodiové zachranné prace a povodinovych skod

e Vyhlaska MZP SR ¢&. 252/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o predkladani priebeznych
sprav o povodnovej situacii a sthrnnych sprav o priebehu povodni, ich nasledkoch a vykonanych
opatreniach

e Vyhlaska MZP SR &. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o obsahu povodiiovych
planov a postup ich schvalovania

e Vyhlaska MZP SR &. 313/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o predbeZznom hodnoteni
povodnového rizika a o jeho prehodnocovani a aktualizovani

e Vyhlaska MPZPRR SR ¢. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o vyhotovovani map
povodnového ohrozenia a map povodnového rizika, o uhradzani vydavkov na ich vypracovanie,
prehodnocovanie a aktualiziciu a o navrhovani a zobrazovani rozsahu inunda¢ného tizemia na
mapach

e Vyhlaska MZP SR &. 112/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o obsahu, prehodnocovani
a aktualizacii planov manazmentu povodiového rizika.

Smernica 2007/60/ES uklada d’alej vzajomne koordinovat” urCovanie geografickych oblasti
S existujucimi  potencidlne vyznamnymi povodiovymi rizikami aSich predpokladanym
pravdepodobnym vyskytom v medzindrodnych povodiach. V medzinarodnom povodi Dunaja
koordinuje implementaciu tejto smernice MKOD. Staty zdruzené v MKOD sa dohodli na rozdeleni
povodia Dunaja na 17 medzinarodnych c¢iastkovych povodi — z nich Slovensko participuje
na 4 medzinarodnych ¢iastkovych povodiach - Ciastkové povodie Moravy patri do 1 znich —
implementaciu zabezpeduje Cesko v spolupréci s Rakuskom a Slovenskom.

Opatrenia na znizZenie nepriaznivych dosledkov povodni na l'udské zdravie, Zivotné prostredie,
kultirne dedi¢stvo a hospodarsku cinnost v nadvdznosti na Smernicu 2007/60/ES obsahuju
samostatné planovacie dokumenty - Plany manaZmentu povodiiovych rizik (d’alej PMPR).
V d’alSom texte v stru¢nosti uvadzame proces ich spracovavania a ich obsah.

Prvé predbezné hodnotenie povoditového rizika jednotlivych Ciastkovych povodi na zemi SR
spracoval SVP, §. p. v termine do 22. decembra 2011 a je dostupné na internetovej strainke MZP SR
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-
rizik/. V ¢iastkovom povodi Moravy bolo identifikovanych spolu 51 oblasti s vyskytom vyznamného
povodiiového rizika, z toho:

a) 33 geografickych oblasti s existujiicim potencialnym vyznamnym povodiovym rizikom,

b) 18 geografickych oblasti s pravdepodobnym vyskytom vyznamného povodinového rizika.
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Tieto identifikované geografické oblasti s existujicim potencidlnym a pravdepodobnym
vyznamnym povodnovym rizikom sa dotykaju celkovo 28 vodnych utvarov ¢iastkového povodia
Moravy - pozri 9.2.1. V tomto poéte je zahrnutych:

¢18 VU s identifikovanymi oblastami s exitujucim potencidlnym vyznamnym povodiiovym
rizikom a

¢ 10 VU s identifikovanymi oblastami s pravdepodobnym vyskytom vyznamného povodiiového
rizika.

Tab.9.2.1 Pocet vodnych utvarov, na ktorych boli identifikované geografické oblasti s vyznamnym
povodiiovym rizikom

SU povodia / Pocet vodnych utvarov s vyznamnym Pocet oblasti s vyznamnym
Ciastkové povodiiovym rizikom povodiiovym rizikom
povodie existujicim | pravdepodobnym celkom existujicim | pravdepodobnym
Morava 18 10 28 33 18
SUP Dunaj 141 84 191 349+29 179
SR 150 86 200 378+29 181

Jednotlivé tseky vodnych tokov s existujucim potencialne vyznamnym povodiiovym rizikom a
pravdepodobnym vyskytom potencialne vyznamného povodiového rizika si uvedené v Prilohe II.
Planov manazmentu povodiiového rizika.

v

V zmysle § 6 zadkona ¢. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodiami sa mapy povodinového
ohrozenia vypracovali pre kazdi geograficki oblast, v ktorej existuje potencidlne vyznamné
povodnové riziko alebo v ktorej mozno predpokladat, Ze je pravdepodobny vyskyt povodiového
rizika. Boli zhotovené SVP, §.p. vmierke M 1 : 50000 vtermine do 22. decembra. Mapy
povodnového ohrozenia a mapy povodnového rizika mapy st zaradené do prilohovej ¢asti PMPR
iastkovych  povodi.  Zaroveii su  dostupné na internetovej  stranke MZP SR
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-
rizik/povodnove-mapy.html.

Plany manazmentu povodiového rizika pre ¢iastkové povodia, ktoré vymedzuju spravne uzemie
povodia Dunaja a spravne uzemie povodia Visly sa vypracovali na zdklade map povodnového
ohrozenia a map povodiiového rizika. St spracované v sulade s vyhlaskou MZP SR ¢&. 112/2011 Z. z.
av stlade s Casovym a vecnym harmonogramom néavrhu prvych planov manazmentu povodiiového
rizika, ktory je dostupny na internetovej stranke MZP SR http://www.minzp.sk/sekcie/temy-
oblasti/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/plany-manazmentu-
povodnoveho-rizika-2015.html.

Pre dosiahnutie ciel'ov PMPR, ktoré s zamerané na znizenie pravdepodobnosti zaplav tizemia
povodnami a na znizenie potencidlnych nepriaznivych nasledkov zaplav na l'udské zdravie, zivotné
prostredie, kultirne dedi¢stvo a hospodarsku ¢innost’, boli v planoch manazmentu povodnového rizika
navrhnuté preventivne opatrenia. Podla Partnerskej dohody medzi SR a EU na roky 2014 — 2020
,»Prirodné opatrenia manazmentu povodnového rizika by mali byt povazované za prioritné pred
projektmi sivej infraStruktiry na prevenciu a ochranu pred povodinami ako lepSia environmentalna
vol'ba (alebo ako dopliujice s cielom minimalizovania dopadov sivej infrastruktury) za predpokladu,
Ze st rovnako u¢inné alebo u¢innejsie z pohladu napliiiania cielov podla &l. 1 Smernice 2007/60/ES.

Na eliminovanie nepriaznivého dopadu navrhovanych preventivnych opatreni na stav vodnych
utvarov, boli v planoch manazmentu povodiiového rizika popri navrhovanych zelenych opatreniach,
vodnych nadrzi a poldrov, uprav vodnych tokov, ochrannych hradzi, ¢erpacich stanic vnttornych vod
apopri realizacii udrzby vodnych tokov navrhnuté aj zmierfiujuce opatrenia. Tabelarny sthm
konkrétnych zmierniujiicich opatreni v ramci navrhovanych technickych opatreni k jednotlivym
geografickym oblastiam, je uvedeny v tab. 6.3 PMPR jednotlivych ¢iastkovych povodi Prilohy VI.
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Prehl'ad hodnotenia preventivnych opatreni v zmysle zakona ¢. 7/2010 Z. z. vo vézbe na ¢l. 4. 7
pism. d) Smernice 2000/60/ES je uvedeny v tab. 6.10 PMPR jednotlivych ¢iastkovych povodi Prilohy
VIII.

Tab. 6.11 PMPR jednotlivych ¢iastkovych povodi Prilohy IX. obsahuje prioritizaciu realizacie
navrhovanych opatreni do roku 2021 a po roku 2021

Pre potreby vyhodnotenia vplyvu existujucich a navrhovanych preventivnych opatreni v povodi
na dosiahnutie cielov PMPR bola spracovana §tadia ,,Zhodnotenie mozného vplyvu existujlcich a
navrhovanych preventivnych opatreni v povodi na dosiahnutie cielov PMPR (spracovatel’ ESPRIT,
spol. s.r.o. Banska Stiavnica). Vysledky $tadie sa nachadzajt v Prilohe VII. jednotlivych &iastkovych
povodi.

Preventivne opatrenia predstavujuce zpohladu RSV nové hydromorfologické zmeny
S potencialnym dopadom na stav utvarov povrchovych vdd sa do roku 2021 v tomto ciastkovom
povodi neplanuju.

9.3 Sucho a nedostatok vody

Obavy v suvislosti so suchom a nedostatkom vody v EU za posledné desatroéie narastli, a to
najmé pokial’ ide o dlhodobu nerovnovahu medzi dopytom po vode a jej dostupnostou v Eurdope. V
rokoch 2011 a 2012 bola postihnuta suchom vel'ka ¢ast’ juznej, zdpadnej a dokonca severnej Europy .
Sucho vo vyznamnej miere v oboch rokoch zasiahlo aj SR .

V stlade s Oznamenim EK 2007 o nedostatku vody a sucha (Communication 2007) boli
definované pojmy nedostatku vody a sucha a nasledne odsuhlasené ¢lenskymi §tatmi EU, nasledovne:

* Nedostatok vody je umely jav. Opakujuca sa nerovnovaha, ktord vznika z nadmerného
vyuZzivania vodnych zdrojov spésobeného vyrazne vyssiu spotrebou vody ako je dostupna prirodzena
obnovitel'nost’ zdroja vody. Nedostatok vody moéze byt zhorSeny zneCistenim vody (zniZuje sa
vhodnost’ vyuzitia vody pre rozne ucely), a pocas suchych obdobi.

* Sucho je prirodzeny jav. Docasna, negativna a vyznamna odchylka od priemernych hodnot
zrazok (deficit zrazok) v priebehu vyznamného casového obdobia a vyznamnej geografickej oblasti,
¢o modze viest’ k meteorologickému, pol'nohospodarskemu, hydrologickému a socidlno-ekonomickému
suchu, podl'a jeho zavaznosti a diZky trvania.

Napriek jasnym podobnostiam a rozdielnostiam medzi tymito pojmami dokument ,,2012 Gap
Analysis EU nedostatku vody a sucha politiky v EU* upozoriiuje na nasledujtce rozdiely:

* Sucho sposobuje hospodarske Skody predovSetkym na jar alebo v lete, ked je potreba
zavlazovanie najvysSia, G¢inky zimného sucha st ¢asto menej vyrazna;

» Nedostatok vody predstavuje trvalé obmedzenie hospodarskeho rozvoja regionu, alebo
ekologického stavu ekosystémov, zatial' co sucho predstavuje len Casovo obmedzeny (potencidlne
vyznamny) nedostatok vody;

* Sucho sa modze vyskytovat' za réznych podmienok nedostatku vody, sucho za vysokého
nedostatku vody si vyZzaduje osobitné zaobchadzanie z hl'adiska riadenia rizik.

Z toho dovodu formulovanie jasnych rozdielov medzi tymito udalostami méze pomoct pri vyvoji
ucinnejsich planov povodi a pri posiliiovani buduce hospodarenia s vodou.

Sucho a nedostatok vody mézu sposobit’ hospodarske straty v klicovych odvetviach, ktoré
vyuzivaju vodu a mézu mat’ environmentélne dosledky pre biodiverzitu, kvalitu vody, znehodnotenie
a zanik mokradi, eréziu pddy, znehodnotenie a dezertifikaciu pody. Niektoré z ucinkov su kratkodobé
a podmienky sa rychlo vratia na normalnu uroven, zatial ¢o iné ucinky moézu byt trvalé
(Communication, 2012a).

Eurépska environmentalna agentira (EEA) v roku 2012 spracovala sumarnu spravu ,,Water
resources in Europe in the context of vulnerability* (EEA, 2012), v ktorej bol spracovany aj stav sucha
a povodni v kontexte vyuzivania krajiny a klimatickej zmeny v ramci EU. Porovnavali sa napr.
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podmienky sucha v EU pogas rokov 2003, 2011, 2012. Spracovalo sa historické porovnanie vyskytu
sucha v rokoch 1971 — 2011. Cast’ analyzy sa venovala dobrému stavu podzemnych vod a situacii v
ramci EU vychadzajuc z prvych planov manazmentu povodi.

V novembri 2012 vydala EK Ozndmenie (Communication, 2012a) ,,Sprava o preskiimani
europskej politiky v oblasti nedostatku vody a sucha®. Zaklad spracovania uvedenej spravy tvorili
popisané extremality najma v obdobi rokov 2000 — 2012, ktoré zasiahli EU. V uvedenom Oznameni sa
EK nasledne ststred’uje na rozpracovanie a popis politiky v oblasti nedostatku vody a sucha v Eurdpe
v obdobi rokov 2014 — 2020. Podrobné informacie su wuvedené na webovej adrese
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/COM-2012-672final-EN-cov.pdf.

Pracovna skupina Water Scarcity and drought (WS&D) EK v priebehu rokov 2010 — 2012 (CIS,
2009) rozpracovavala indikéatory sucha a nedostatku vody, mapy rizika a plany manazmentu sucha. SR
sa s ohladom na dlhoro¢né skusenosti v ramci tejto rieSenej problematiky a silného zdzemia
hydrologickych expertov v ramci Slovenska, aktivne zacastiiuje v ¢innosti tejto pracovnej skupiny na
trovni EU. V roku 2012 SR testovala viaceré indikatory sucha. Na pilotnom tizemi Bodvy slovenski
experti testovali navrhnuti metodiku EK na vypocet indexu pre hodnotenie sucha a nedostatku vody
(WEI+ index).

Na zéklade zmien uzivania vod v rokoch 2011 a 2012 prebehla aktualizacia identifikacie izemi
ohrozenych nedostatkom vody a spresnenie zaradenia do jednotlivych stuptiov sucha v ramci
Slovenska.

Problematiku nedostatku vody a sucha na trovni SUPD podporuje i EUSDR: "Riesit’ problémy
nedostatku vody a sucha na podklade aktualizacie Analytickej spravy povodia Dunaja 2013 a
prebiehajucich prac v oblasti prispdsobenia sa zmene klimy v plane Dunaja, ktory ma byt prijaty v
roku 2015%.

Na zaklade spétnej vizby poskytnutej podunajskymi krajinami prostrednictvom dotaznika, mozno
konstatovat’, Ze nedostatok vody a sucho je povazované za vyznamny vodohospodarsky problém na
narodnej urovni v mnohych krajinach, ale nie je to pripad pre vicSinu krajin. Medzi hlavné
hospodarske oblasti postihnuté nedostatkom vody a suchom krajiny zaradili pol'nohospodarstvo,
zasobovanie vodou, biodiverzitu, vyrobu energie, hydroelektrarne, lodnu dopravu a verejné zdravie.
Nedostatok vody a sucho bude predmetom narodnych plinov povodi viacerych krajin. Specifické
opatrenia su planované alebo st uz vo faze realizacie (napr. zvySenie efektivity zavlaZzovania, znizenie
strat vo vodovodnych systémoch, mapovanie a predvidanie sucha, vzdelavanie verejnosti o uspornych
opatreniach, trhovo orientované nastroje, recyklacia odpadovej vody a dazd’ovej vody). V ramci
MKOD ako preferovany pristup k rieSeniu problému v tejto etape uvadzala vymena prikladov dobrej
praxe.

Dospelo sa k zaveru, Ze nedostatok vody a sucho sa nepovazuje za vyznamny vodohospodarsky
problém v celom povodi, ale mala by sa uskuto¢nit’ vymena informacii na tuto tému, a to aj vo vztahu
k prebiehajucej diskusii o prisposobeni sa na zmenu klimy. Osobitné kapitoly k tejto problematike sa
uvadzaji v Aktualizacii analytickej spravy Dunaja a druhom DRBM Plane, ktory by mal tiez
reflektovat’ r6znorodost’ situacii v ramci povodia.

Mala vodnost’ je jednym z prejavov hydrologického sucha. Hydrologické sucho sa okrem
dlhodobého poklesu prietokov v povrchovych tokoch prejavuje aj poklesom hladin podzemnych vod,
poklesom hladin v jazerach, mokradiach a vo vodnych nadrziach.

Hydrologické sucho je jednym z prejavov sucha. Sucho, vo v§eobecnosti je vel'mi neurcity avSak
Casto pouzivany pojem, v zasade znamenajuci nedostatok vody v pode, rastlinach a atmosfére.
Jednotné kritérium pre kvantitativne vymedzenie sucha neexistuje vzhladom na rozmanité hl'adiska
meteorologické, hydrologické, pol'nohospodarske, a cely rad d’alSich s ohl'adom na Skody v réznych
oblastiach narodného hospodarstva. (Meteorologicky slovnik vykladovy terminologicky, 1993)
Smernica 2000/60/ES Eurdpskeho parlamentu a rady v ¢l. 1, ods. e) deklaruje ako jeden z hlavnych
ucelov smernice zmiernenie t¢inkov sucha.
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Pre splnenie tohto ciela je nevyhnutné poznanie prejavov sucha v prirode, a teda aj malej
vodnosti na naSich povrchovych tokoch. Historické suché st zriedka sa vyskytujice prirodné javy,
ktoré sa zapisuju do histérie 'udstva a poznamenavaji zivot I'udi v kazdej oblasti. V minulosti
znamenali hlad, poziare a hospodarsky tipadok. Historické udalosti malej vodnosti, ako jeden z
prejavov vyznamného sucha, st tiez spojené so zdvaznymi dopadmi na spolocnost’ a zivotné
prostredie. Ich poznanie je dolezité pre hodnotenie zranite'nosti vodnych zdrojov v povodi, ako aj pri
aplikacii opatreni pre zniZzovanie nasledkov sucha. V case historického sucha v prirodnom
‘laboratériu® mézeme Studovat’ jeho prejavy a dopady na prirodu a spolo¢nost’. Poziadavka poznania
parametrov historického sucha sa vyskytuje aj v dokumentoch, ktoré nadviazuju na RSV a zaoberaju sa
zmieriovanim nasledkov sucha (WS&D — Council Conclusion, Lisabon 2007).

Hydrolégia ma k dispozicii bohaty register hydrologickych charakteristik, ktoré vyjadruji
hydrologické sucho, resp. pomahaju sucho definovat. Patria medzi ne pozicné hydrologicke
charakteristiky (M — denné prietoky), Statistické charakteristiky (minimalne prietoky za jednotlivé
roky, za obdobia, mesiace, sezony atd’.), pravdepodobnostné hydrologické charakteristiky (N — rocné
minimalne prietoky, 7-diiové storocné prietoky) ako aj neprietokové charakteristiky (nedostatkové
objemy, trvanie obdobia malej vodnosti).

Vodohospodarska bilancia, ktora spaja hydrologiu s vodnym hospodarstvom ma nastroje, ktoré v
mesacnom kroku hodnotia a vyjadruji stav a moznosti vyuZzivania vodnych zdrojov v obdobi sucha.

Popri samotnych hydrologickych a vodohospodarskych charakteristikdch délezity vyznam pre
hodnotenie sucha ma aj postudenie vyvoja vodnosti (tak v oblasti priemernej vodnosti, ako aj pri
charakteristikdch minimalnych prietokov). Pre tento ucel su spracované trendy pre:

- priemerné mesacné prietoky vo vodomernych staniciach, v ktorych sa prietoky vyhodnocuju
od roku 1971 a skor,

- minimalne mesacné prietoky vo vodomernych staniciach, v ktorych sa prietoky vyhodnocuju
od roku 1971 a skor (st obsahom zavere¢nej spravy ulohy SHMU 3311 - Implementacia RSV
- Kvantita povrchovych vod - nedostatok vody a hydrologické sucho),

- vybrané M — denné prietoky (10,30,90,180,270,330,355 a 364 denny prietok) vo vodomernych
staniciach, v ktorych sa prietoky vyhodnocuju od roku 1971 a skor.

Na zaklade hodnotenia trendov minimalnych rocnych a mesacnych prietokov je pre uzemie
Slovenska spracované nasledovné hodnotenie:

V povodi slovenskej Casti povodia Moravy je na samotnej Morave mierny pokles minimalnych
ro¢nych prietokov a minimalnych mesacnych prietokov v jarnom a letnom obdobi. Na I'avostrannych
pritokoch je situacia nepriaznivejsia.

9.3.1 Ekologické prietoky (E-flow)

Slovensko na zabezpecenie cielov RSV v suvislosti so zachovanim dostato¢ného mnozstva vody
pre vodny ekosystém v sucasnosti pouziva limitné hydrologické charakteristiky (pozri tab. 9.3.1),
zakotvené najmai v nasledujucich pravnych dokumentoch:

- Zakon €. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorSich predpisov,

- Vyhlagka MZPSR ¢&. 457/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti manipulaéného
poriadku vodnej stavby,

- Nariadenie vlady ¢. 279/2011 Z. z. - nariadenie vlady SR, ktorym sa vyhlasuje zavédzna cast’
Vodného planu SR, obsahujtca program opatreni na dosiahnutie environmentalnych ciel'ov.

Limitné hydrologické charakteristiky sa tykaji najmd minimalnych prietokov (minimalny
zostatkovy prietok, minimalny bilancny prietok (MQ), minimalny (zaruCeny, sanitarny) prietok pod
vodnou stavbou, M-denny prietok (Q355d, Q364d), minimalny potrebny prietok). Pod pojmom
ekologicky prietok sa ma uvazovat nielen minimalny prietok, ale viacero zloziek hydrologického
rezimu (Guidance, v. 4.1, kap. 3). Na Slovensku sa potreba zachovania vyssich prietokov zohl'adiuje
pri tvorbe manipula¢nych poriadkov pre vodné diela.
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Hydrologicky pristup pri stanovovani ekologickych charakteristik je podl'a Guidance dokument o
ekologickych prietokoch (vypracovany v ramci WG Eflows (CIS), d’alej len Guidance) podmieneny
tromi kritériami pre vstupné tudaje: sady prietokovych tGdajov z vodomernych stanic s dizkou
pozorovania najmenej 15 rokov, moznost’ odistit’ prietoky od vplyvu uzivani a manipuldcie a
rozmiestnenie stanic, reprezentujuce rozdielne typy tokov a ich hydrologicky rezim. (Guidance,
kapitola 7.1.1.)

Tieto podmienky Slovensko vzhl'adom na dlhodobi koncepciu monitoringu kvantity
povrchovych vod v plnej miere spiia: Dlhodobé hydrologické charakteristiky, vratane prietokov
charakterizujucich mala vodnost’ (Q355, Q364) st spracované za referencné obdobie 1961-2000 (40
rokov). Pri ich spracovani, ako aj pri kazdoro¢nom spracovavani vodohospodarskej bilancie, sa robi aj
tzv. ocistovanie prietokov od vplyvu odberov, vyptstani, manipulacii na vodnych dielach a prevodov
vody. Vodomerné stanice su rozmiestnené tak, aby pokryvali pokial mozno vSetky typy
hydrologickych rezimov.

V ramci hodnotenia Vodohospodarskej bilancie (VHB) bol na strane poziadaviek na vodu
zavedeny aj parameter ,minimalny bilan¢ny prietok (MQ)“, ako hodnota, ktora ma charakter
prednostne zabezpecovaného naroku na vodny zdroj z hl'adiska ochrany prirodného prostredia. Ma tak
reprezentovat’ zachovanie podmienok pre biologicki rovnovahu toku a jeho najbliz§icho okolia a
umoziiovat’ v§eobecné uzivanie vody, t.j. ktoré nevyzaduje povolenie z vodohospodarskych orgdnov
(Vodohospodarska bilancia mnozstva povrchovych vod za uplynuly rok, kap. 2). Pre jednotlivé
bilan¢né profily st hodnoty minimalneho bilan¢ného prietoku stanovené od roku 1986 podla postupu
schvaleného MZP SR. Metodika stanovenia MQ vychadzala z nasledovnych zasad:

- Pre useky tokov s regulovanym odtokom, v priehradnych profiloch MQ = Q355d, pokial’ nie
je manipulaénym poriadkom alebo z inych dévodov vynimocne uréené inak, v d’alsom tseku je MQ
premenlivy, nadlep$enie nadrzou sa plynule vytraca az k miestu, kde je vplyv nadrze nezistitelny

- Pre ostatné useky tokov sa MQ ur¢i ako polovica stctu Qmin,mes a Q100min,d, najmenej je
to vSak polovica Q364d a najviac Q364d, kde Qmin,mes je hodnota prevzata z pravdepodobnostného
pola priemernych mesaénych prietokov pre vysoky stupeni zabezpecenosti, obvykle 98% a
Q100,min,d je vyrovnand hodnota najmenSieho priemerného denného prietoku s priemernym
vyskytom jedenkrat za 100 rokov, urcena Statistickou metodou.

Pouzitim kombinacie uvedenych dvoch charakteristik je pri vypoéte zohl'adnené tak stanovisko
hodnotové (hodnota 364-denného prietoku predstavuje priemerny denny prietok dosiahnuty alebo
prekroCeny priemerne pocas 364 dni v roku) ako aj Casové, resp. doba trvania, nakol’ko hodnota
Qmin,mes pocitana z pravdepodobnostného pol'a priemernych mesaénych prietokov zohladiuje
hydrologicky rezim, a to posiidenim priemernych prietokov za jednotlivé mesiace roka, z ktorych sa
vybera mesiac s najmenSou priemernou hodnotou. Zabezpecenost' 98% dokladuje snahu o takmer
uplné zabezpecenie nepodkro¢enia prirodzene sa vyskytujicich malych vodnosti, ktoré priroda zvlada
ako sucast’ prirodzenej variability prietokov; nemalo by preto dochadzat k naruseniu ekologického
stavu. Zaroven zachovanie nepodkroCenia prirodzene sa vyskytujucich malych vodnosti uzivanim
vody sa zabezpecuje urCenim podmienok v povoleniach na uzivanie vody, v ktorych zakladnou
podmienkou na uzivanie by malo byt zachovanie hydrologického rezimu na tokoch (¢asova variabilita
prietokov v priebehu roka).

V stcasnosti sa stanovené hodnoty MQ prehodnocovali s ohl'adom na dlhodobé prietokové
charakteristiky spracované za v stcasnosti platné referencné obdobie 1961-2000. Porovnali sa
pdvodné hodnoty MQ (pocitané z charakteristik pre predchadzajice referenéné obdobie 1931-1980) s
aktualne platnymi hodnotami Q364d (Q364d/2) a relativna hodnota MQ/Qa(%), kde Qa je dlhodoby
priemerny prietok za referencné obdobie. Zo 137 hodnotenych profilov v 22 pripadoch bol
MQ>Q364d, v 11 pripadoch vsak je povodna hodnota MQ mensia ako hodnota 2 Q364d. V tychto
pripadoch sa navrhuje zmena hodnoty MQ na hodnotu vyssiu, a to minimalne na uroven . Q364d.

Pomerné hodnoty MQ/Qa (%) sa pohybuju v rozmedzi od 1,2% do 31,8%. V povodi Moravy
mensie relativne hodnoty st na pritokoch (cca 5%), na vlastnom toku Moravy 6,5 — 9,6%.
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Tieto hodnoty vzhl'adom na metodiku vypoctu vychadzaju z prirodzeného hydrologického rezimu
jednotlivych oblasti a variabilita hodndt je tak v sulade s relativnymi hodnotami prietokov s vy$Sou
mierou zabezpeCenosti, napr. Q364d/Qa vo vodomernych staniciach danej oblasti (obr. 9.3.1).
Relativne hodnoty prirodzenych 364-dennych prietokov sa v jednotlivych oblastiach Slovenska
(vyhodnotené z 330 vodomernych stanic) pohybuju v nasledovnych rozmedziach: v slovenskej Casti
povodia Morava na pritokoch s hodnoty nizsie (2 — 12% Qa), na hlavnom toku Morava 14 az 15%.

Obr.9.3.1 Porovnanie relativnych hodnét MQ/Qa v bilancnych profiloch VHB (trojuholnicky) s
relativnymi hodnotami Q364d/Qa vo vodomernych staniciach (kruzky)

L %‘ ol Tad
3 - : < S
o iy
'.,‘.oi“( L g e ‘A <5,
» SR - > o Fopr > — |
o ®* $ Agt.‘ Ooe | Y Vs (\ 4
e o o PN ink et A o\ 5
y 5 .' — '?‘ 0\"/; » ) I ‘[A ° o ’
o, o 0 RE Cesmr AR g N —— Y o \ _iEn
- . . xS % S S : Y
‘ A
& Mataw s ° o T & A%, :21'0',‘0 ‘*r"—”—‘hi‘\ ol ® T\
5 AN a=gr . © A e Y 4 ! A
Ao ® f: A N /g W P Dot~ . Ae QA I
A ORO a < s B oA "'f__) Sody ", X
8 Hé a oy (\/\,r“"lh é 2 s AT 3 ) 8 : £9
A '7. » .5 ‘. ° & L SN | N *® A
Al %, % AN Shy -}I A % é N a
= * a } o e s ® W
. s o ‘36: a2 o
™ ase ¢ efd i
' o
- 0 .-'f‘rg_h‘ o
- \ o~
- ®

Extremalita minimalnych prietokov (vyjadrend pomerom minimalnych prietokov k dlhodobému
priemernému prietoku) je na Slovensku znacne rozdielna, vzhladom na zloziti geomorfologicka
Struktaru uzemia Slovenska. Prave v oblastiach s vysokou extremalitou (t. j. prirodzenym vyskytom
obdobi vyrazne malej vodnosti) je dolezité v pripade zabezpecenia potrieb na vodu nastavit’ opatrenia
tak, aby nedoslo este k zvaéseniu prirodzenej extremality hydrologického rezimu.

Dal$im dolezitym aspektom je postdenie citlivosti jednotlivych oblasti na zmeny vyvoja v ase v
dlhodobom pohlade (napr. vplyv klimatickych zmien). Na zdklade trendovej analyzy minimalnych
dennych a minimalnych mesa¢nych prietokov za obdobie 1961-2012 boli zhodnotené oblasti
¢iastkovych povodi na Slovensku (pozri kapitola Nedostatok vody a sucho), kde sa ako zranite'né na
mozné zmeny ohl'adom klesania prietokov ukazuji najma oblasti lavostrannych pritokov Moravy na
slovenskom Gizemi.

Prave v tychto oblastiach je do buducnosti predpoklad znizovania prirodzenych hodnot
minimalnych prietokov, a preto bude potrebné zamerat’ pozornost’ na opatrenia zmieriiujuce nasledky
takychto zmien (napr. zmeny v uZivani vody v urcitych obdobiach alebo vytvarat’ nové vodné zdroje,
napr. vodné nadrZe, resp. iné vodohospodarske diela).

Pri stanoveni hodndt a rezimu ekologickych prietokov je potrebné venovat sa detailnejSie
prepojeniu hodnot prietokov a stavu bioty. Na zaklade vykonanych analyz v doteraz spracovanych
studiach, ktoré sa venovali hodnoteniu kvality biotopu vybranych druhov ryb a vplyvu zmeny
vybranych hydraulickych charakteristik v stvislosti so zmenou prietoku, vyplyva potreba d’alSicho
hodnotenia vysledkov tykajticich sa zmeny preferencie akvatického biotopu z pohl'adu zdkladnych
abiotickych charakteristik toku (napr. plocha hladiny, priemerny omoceny obvod, priemerna plocha
prierezu, priemerny hydraulicky polomer a pod.) pri meniacom sa prietoku.
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Tab.9.3.1 Limitné hydrologické charakteristiky pouzivané v SR v suvislosti so zachovanim dostatocného mnozstva vody pre vodny ekosystém
pojem definicia Leg. podpora Ako sa pocita Kde sa pouziva
Minimalny zostatkovy | prietok vody vo vodnom toku, ktory eSte umoziuje vSeobecné | zakon €. 364/2004, § 21, Na stanovenie opatreni na zmiemenie vplyvov hydrologickych zmien
prietok uzivanie povrchovych vod a zabezpecuje funkcie vodného toku | ods.(7), pis., a) zachovanim minimaineho zostatkového prietoku pre vSetky funkcie
a zachovanie vodnych ekosystémov v fiom vodného toku a zabezpecenim vyznamnej redukcie prietoku alebo
protipovodriovej ochrany vo vodnom toku
minimalna hladina | hladinou podzemnej vody, ktorda eSte umozfiuje frvalo | zakon & 364/2004, § 21,

podzemnych vod

udrzatefné vyuzivanie vodnych zdrojov a riadnu funkciu
vodnych Utvarov s nimi suvisiacich

ods.(7), pism. b)

Minimalny bilanény prietok
(MQ)

bilanénd  hodnota, ktora ma charakter prednostne
zabezpec€ovaného naroku na vodny zdroj z hladiska ochrany
prirodného prostredia. Reprezentuje zachovanie podmienok
umoziuje vSeobecné uzivanie vody, tj.
povolenie z vodohospodarskych orgénov

ktoré nevyzaduje

zékon €. 364/2004, § 6, 0ds.(3)

Pre jednotlivé bilanéné profily
hodnoty MQ v m3s-1  su
stanovené podla MZP SR
schvaleného postupu.

Vstupny (daj stanovenie bilanéného stavu vo VHB, na strane
poziadaviek na vodné zdroje, s ciefom zabezpedit aktivny bilanény stav
na vodnom toku

Minimalny potrebny prietok

je ukazovatel vo VHB, ktory zahmiuje poziadavky na vodu zo
strany uzivania vody (reprezentované zmenou prietoku X), ako
aj poziadavky z hladiska zabezpeCenia minimalneho
bilanéného prietoku MQ

zékon €. 364/2004, § 6, 0ds.(3)

Vypocita sa scitanim hodnoty
MQ a zmeny prietoku X nad
hodnotenym bilanénym profilom

ukazovatel vo VHB uplynulého roka

Minimalny (zaruceny,
sanitarny) prietok pod
vodnou stavbou

Reprezentuje zachovanie podmienok pre biologickd rovnovahu
toku pod vodnou stavbou

zakon €. 364/2004, § 21, ods.(7)
Viyhlaska MZPSR ¢&. 457/2005
Zz

Na zabezpeCenie zmiemenia vplyvu konkrétnej vodnej stavby na
hydrologicky rezim vodného toku alebo zdroja podzemnych vod,

Sucast manipulacného poriadku vodnej stavby

M-denny prietok, Q355,

Priemerny denny prietok dosiahnuty alebo prekroceny po M dni

zakon €. 3642004, § 21, ods.(7)

z Ciary prekroCenia priemernych

pre povolenie na osobitné uzivanie vod

L]
Q364 (hydrologicke udaje) | vzvolenom obdobi (v sicasnosti je schvalené hydrologické | NV SR ¢. 269/2010 Z. z., ktorym | dennych prietokov za schvalené | e  pre vypocet MQ
reprezentativne obdobie 1961-2000) sa ustanovuju poziadavky na | hydrologické reprezentativne | o pre vypodet pripustnych hodndt vyplstaného znecistenia (Q355),
dosiahnutie dobrého stavu vod | obdobie ~urCenej  podfa | &  vstupuje do hodnotenia v rami hydrologického rezimu (daj o
(§7,0ds.3), schvalenej  metodiky,  pri | rychiosti toku pri Qass)
dodrzani zasad STN 75 1400-1
VyuZzitelné mnozstvo | je maximalne mnoZstvo povrchovej vody, ktoré mozno | zakon €. 364/2004 Z. z., §6,
povrchovej vody odoberat z profilu vodného toku za prijatelnych technickych, | odsek (4)

ekonomickych a ekologickych podmienok bez ovplyvnenia
rezimu vodného toku, ktoré by malo za nasledok zhor$enie
kvalitativneho stavu vod

Vyuzitelné mnozstvo
podzemnej vody

je max. mnozstvo podzemnej vody, ktoré mozno odoberat z
daného zvodneného systému po cely uvazovany cas
exploatacie za prijatelnych technickych, ekonomickych a
ekologickych podmienok bez ovplyvnenia rezimu podz. vod,
ktoré by malo za nésledok zhor3enie kvalitativneho stavu vod.

zékon €. 364/2004 Z. z., §6,
odsek (4)
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10 Register podrobnejsich planov a programov

10.1  Plany manazmentu povodnového rizika

Plany manaZmentu povodiiového rizika v Ciastkovych povodiach Slovenskej republiky, si
zamerané na znizenie pravdepodobnosti zaplav uzemia povodiiami a na zniZenie potencidlnych
nepriaznivych nasledkov zaplav na ludské zdravie, zivotné prostredie, kulturne dedicstvo a
hospodarsku ¢innost’ prostrednictvom navrhovanych preventivnych technickych a netechnickych
opatreni.

10.2  Plan rozvoja verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii pre izemie SR na roky 2016 -
2021

Plan rozvoja verejnych vodovodov a verejnych kanalizdcii pre uzemie SR sa je ramcovy
dokument na zabezpecenie rozvoja verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii na uzemi Slovenskej
republiky.

Plan rozvoja verejnych vodovodov pre vizemie Slovenskej republiky

Urcuje priority realizacie vystavby chybajucej vodohospodarskej infrastruktiry. Planom rozvoja
verejnych vodovodov sa navrhuje realizovat’ vystavbu verejnych vodovodov v obciach bez vodovodu,
zvySenie poctu obyvatelov zéasobovanych z verejnych vodovodov a zabezpecit' bezproblémoveé
zasobovanie obyvatel'ov pitnou vodou bez negativnych dopadov na Zivotné prostredie.

Plan rozvoja verejnych kanalizdcii pre vizemie Slovenskej republiky

Plan rozvoja verejnych kanalizacii je zakladnym ramcovym dokumentom na usmernenie
pripravy, planovania a realizacie komunalnych stokovych sieti a COV. Smeruje k naplneniu
poziadaviek kladenych na oblast’ verejnych kanalizacii eurépskou a narodnou pravnou tpravou.

Dokumentuje sufasny stav v odvadzani a Cisteni komunalnych odpadovych vod podla
kanaliza¢nych systémov, pozitiva anegativa v oblasti verejnych kanalizacii tykajuce sa
odkanalizovania a ¢istenia odpadovych vod, stav 0 trovni plnenia kritérii ustanovenych smernicou
91/271/EHS a narodnou legislativou. Vo vztahu k naplneniu stanovenych strategickych ciel’'ov, priorit
rozvoja verejnych kanalizacii a principov trvalo udrzate'ného rozvoja, boli stanovené technické
a environmentalne kritéria.

Plan rozvoja verejnych kanalizacii pre uzemie Slovenskej republiky je navrhovany v sulade
s vecnymi poziadavkami smernice 91/271/EHS (transponovanymi do zakona ¢&. 364/2004 Z. z.
0 vodach) s cielom vytvorit' podmienky pre zabezpecenie dobrého stavu vod najneskor do roku 2017,
narodnymi koncepénymi a planovacimi dokumentaciami v danej oblasti.

10.3  Koncepcia vyuzitia hydroenergetického potencialu vodnych tokov SR do roku 2030

Koncepcia vyuZitia hydroenergetického potencidlu vodnych tokov SR do roku 2030 predstavuje
ramcovy vychodiskovy dokument na zabezpe€enie rozvoja vyuzivania hydroenergetického potencialu
vodnych tokov SR na vyrobu elektrickej energie v malych vodnych elektrarnach (vodné stavby s
energetickym vyuzitim s vykonom do 10 MW - MVE). Dokumentuje sucasny stav vyuZivania
hydroenergetického potencialu (do roku 2013), navrhuje vhodné lokality pre jeho d’alSie vyuzitie a
vytyCuje strategické ciele pre vyrobu elektrickej energie v MVE s vyhl'adom do roku 2030. Smeruje k
naplneniu strategickych cielov v oblasti vyroby elektrickej energie z obnovitelnych zdrojov
stanovenych europskou a narodnou legislativou, pri stcasnom zohladneni environmentalnych
aspektov (vratane hodnotenia stavu vodnych utvarov povrchovych vdd) a principov trvalo
udrzatel'ného rozvoja.
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11 Informovanie verejnosti a konzultacie

11.1  Informovanie verejnosti

Informacie o procese implementacie RSV v Slovenskej republike boli postupne publikované na
web stranke, vyhradenej pre tento ucel http://www.vuvh.sk/rsv/index.php. Z hlavnej stranky
ministerstva je urobené prepojenie. Na existenciu web stranky boli upozorfiovani G€astnici mnohych
seminarov, konferencii, pracovnych rokovani, uzivatelia vod, odborna verejnost’.

Pre §irSiu verejnost’ boli pripravené kazdoro¢né akcie v ramci Dna vody v marci a Dia Dunaja
V juni (orientované aj pre mladez). Pri prilezitosti prieskumu Dunaja JDS3 v auguste 2013 bola plavba
troch $pecialnych lodi a informacie o zistovani vyskytu flory a fauny na celom Dunaji jednym timom
Specialistov Siroko medializované v hlavnych médiach.

Na informovanie odbornej verejnosti a zainteresovanych stran slazili najméa podujatia,:

Na urovni medzinarodného povodia Dunaja sa Vv diioch 16. — 17. decembra 2013 uskutoénila
medzinarodna konferencia v ramci PO 4 — Bezpecnost' dodavky pitnej vody — vyzva pre Dunajsky
region.

Na konferenciu bolo registrovanych viac ako 85 ucastnikov a bola organizovana v ramci PO 4
Obnovit a udrzat’ kvalitu vod, Aktivity 13 ,,Presadzovat’ opatrenia zamerané na znizovanie deficitu vo
vedomostiach, na rozvoj a prenos nastrojov, metdod a navodov zameranych na bezpec¢nost’ dodavky
pitnej vody.

Z konferencie vyplynuli nasledovné zavery a odporti¢ania:

»  Dunajska stratégia poskytuje spolocnu a jedineént platformu na spolupracu cClenskych a
neclenskych §tatov dunajského regionu

»  Principom je spoloény pristup k rieSeniu problémov z(c¢astnenych krajin, ¢im makroregionalna
spolupraca nahradza konkurenciu

»  Stanovenie aktivit Dunajskej stratégie je organizované na principe subsidiarity - ,,zdola nahor

»  Koordinovany pristup k tvorbe priorit v ramci Operacnych programov pre roky 2014- 2020
zabezpeci rieSenie vymedzenych problémov spolo¢nymi silami

»  Dunajska stratégia predstavuje platformu pre odborné diskusie a vymenu informéacii o novych
technoldgiach, o novych analytickych metddach pre pitné vody a o kvalite povrchovych a
podzemnych vdd v jednotlivych regionoch

Organizaciu zabezpedila Slovenska republika, koordinator za PO4 MZP SR spolu s technickou
asistenciou VUVH.

Aktivity na narodnej urovni

>  Skoliaci program pre ucitel’ov

Hlavnym cielom §koliaceho programu pre ucitelov bolo poskytnat metodické pokyny pri
vyuzivani metodickych priruciek a plagatov vprocese vyuéby. Skoliaci program im pomdze
prezentovat’ tému voda l'ahko zrozumite'nym a pozitivnym spoésobom. Celkovo bolo zorganizovanych
24 skoleni (jedno v kazdom regidne) pre tri vyukové trovne (zakladna skola - rocnik 1 — 4 (prirucka
1), ro¢nik 5 — 8 (prirucka 2) a stredna $kola (prirucka 3).

Na zaklade uvedeného sa ocakava zlepSenie schopnosti ucitelov a moznosti zahrmit’ tému vody
vo vyucbe.

Pri tvorbe metodickych priruciek pre zakladné skoly boli vybrané aktivity a pracovné listy, ktoré
boli v praxi odskusané na seminaroch pre ucitelov zakladnych $kél. Z vybranych tém bol zostaveny
Skoliaci program pre ucitel'ov, ktory bol poc¢as roku 2013 postupne aplikovany vo vsetkych krajoch
Slovenska podla planovaného harmonogramu. Seminare boli realizované v nasledovnych mestach —
20/02/2013 Trnava, 28/02/2013 Nitra, 12/03/2013 Bratislava, 22-23/04/2013 Zilina, 21-22/05/2013
Presov, 8-9/10/2013 Kosice a 23-24/10/2013 Banska Bystrica. Ucitelia sa zozndmili s pristupom ako
pracovat’ s priruCkami a plagatmi pocas ekovychovy a pribuznych predmetov. Prezentacie k priruckam
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st dostupné na www.vodajezivot.sk, sekcia Materialy na stiahnutie (zodpovedna organizacia —
Daphne).

»  Vzdeldavaci program pre Ziakov a Studentov

Hlavnym ciel'om vzdelavacieho programu bolo poskytnit’ informacie zhrnuté v Prirucke 1, 2a 3
ziakom a Studentom v zaujimavej a hravej forme, aby sa podnietil ich zdujem o tému vody a motivoval
ich Kk Setreniu vody a jej ochrane pred znecistenim. Za ucelom oslovenia a uputania deti a Studentov
bol program pripraveny v troch verziach, prispdsobenych trom vekovym kategériam. Uskutocnilo sa
30 vyukovych stretnuti - 10 pre kazda vyukovu troveri:

V ramci tejto aktivity sa uskuto¢nila exkurzia pre Ziakov 4. az 6. roénika do laboratérii VUVH.
Exkurzia, ktorej sa zcastnilo sa 96 ucastnikov (6 pedagogov a 90 deti) zo zakladnych $kol v Labe
a Velkych Levaroch sa uskuto¢nila dna 6.11.2013. Pre ucastnikov exkurzie bol pripraveny bohaty
program. Deti boli rozdelené do 3 skupin, pricom kazdéa zo skupin absolvovala vsetky body programu
— prezretie filmu s témou vody (Dolu Véhom), navsteva hydrotechnickych laboratorii a Narodného
referenéného laboratéria. Deti sa zozndmili s technickym rieSenim vystavby mosta Apollo
v Bratislave, splanom vystavby cestného tunela v Banskej Bystrici, ktory bude vyuzitelny aj pri
rieSeni protipovodnovej ochrany mesta Banska Bystrica ako obtokovy tunel pri vysokych hladinach
rieky Hron a s projektom na ochranu hrabosa severského pri revitalizacii Cilizského potoka. Zaroven
sa mohli pozriet do mikroskopu na mikroorganizmy vo vode a zoznamit sa s faunou a flérou
vyskytujucou sa v povrchovych vodach. Pre ti€astnikov exkurzie bolo pripravené obcerstvenie a maly
dar&ek. Pani ugitelka Otilia Hajkova zo ZS Velké Levare pripravila prezentaciu z exkurzie s nazvom
Kvapka vedomosti z VUVH. Fotografie z exkurzie a prezentaciu p. ucitel’ky Otilie Hajkovej si
dostupné na www.vodajezivot.sk, sekcia Fotogaléria.

»  Interaktivna sut’aZ pre Skoly

Ciel'om interaktivnej sat'aze pre Skoly bolo zvysit’ atraktivnost’ problematiky vody pre mladych
Pudi. V ramci sut'aze Skoly dostavali raz za mesiac ulohy, ktoré boli na konci roka vyhodnotené. Sutaz
sa zaoberala rieSenim problémov pri zabezpeceni ochrany vodného hospodarstva, ako napr. odpovedat’
na otazky vramci kvizov, robit experimenty a popisovat’ vysledky, organizovat’ diskusie so
spoluziakmi, vyhl'adavat’ odborné informacie a riesit’ problémy, hrat, kreslit’, pisat, atd’. Cela sutaz
bola zabezpecena prostrednictvom webovych stranok pre verejnost’ www.vodajezivot.sk (aktivita C 3).
Sutaz bola vyhodnotena na konci Skolského roka a najuspesnejsie Skoly z kazdého kraja Slovenska
boli ocenené. Pre vitazné timy sa organizovali $pecialne akcie (napr. exkurzie do laboratérii VUVH,
ucast’ na programoch o vode). (zodpovedna organizacia — DAPHNE):

Sutaz ,,Vodna akadémia“ bola oficialne spustena v septembri 2012 a prebiehala cely Skolsky rok
2012/2013 prostrednictvom web stranky www.vodajezivot.sk — sekcia Deti a mladez — Vodna
akadémia. Cielovou skupinou sutaze boli ziaci 5. az 7.ro¢nika zakladnych §kol. Sut'aze sa zacastnilo
51 timov z celého Slovenska, ale pravidelnymi rieSitel'mi zadanych uloh bolo len 40 timov. Prvych 15
prihlasenych Skolskych timov ziskalo ,,vyskumny balicek* v hodnote 300 EUR. Vyskumny balicek
poskytuje experimentalne pomocky na rieSenie uloh interaktivnej sutaze pre Skoly. Po ukonceni
sutaze tento kufrik pomodcok zostal z(castnenej Skole na podporu jej aktivit v tejto oblasti
Vv buducnosti.

Na urovni medzinidrodného povodia Dunaja boli aktivity na Slovensku v plnom rozsahu
koordinované s aktivitami ICPDR. (Tieto aktivity st popisané v ,,streSnej sprave Planu manazmentu
povodia Dunaj) http://www.icpdr.org/.

Na informovanie verejnosti a zainteresovanych stran slazili d’al$ie pocetné akcie jednotlivych
organizacii v rezorte aj mimo. Taktiez pocetné projekty rieSiace jednotlivé problémy implementacie
mali mnohé¢ aktivity zamerané na informovanie o RSV.

Prave informac¢nd kampan o vode bola cielom projektu LIFEO8 INF/SK/000243. Zameranie
projektu vychadzalo z poziadavky Ramcovej smernice o vode zabezpecit' informovanie verejnosti

0 vyzname ochrany vody. Tému pokrylo S$iroké spektrum aktivit smerovanych k poskytnutiu
relevantnych informacii mladej generacii, laickej a odbornej verejnosti.
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Informacnd kampaii bola zamerand na 5 hlavnych oblasti — Medidlna kampaii, Interaktivna
vystava, Webstranka www.vodajezivot.sk, Metodické prirucky pre Skoly a Specialne podujatia.

Vsetky informaéné dokumenty a materialy st dostupné na webstranke www.vodajezivot.sk, ktora
zaroven obsahuje aj dolezité a praktické informacie pre laickt i odbornt verejnost’, kviz a hry pre deti
a mladez. Navstevnost’ webstranky je vySSia ako sa oCakavalo, v sicasnosti je to cca 900 navstev
mesacne (v sucasnosti celkovo takmer 26 000 navstev). Cennou stCastou web stranky je propagacia
sprievodnych podujati a fotogaléria akecii.

Prostrednictvom webstranky bola v Skolskom roku 2012 - 2013 spustena ,,Vodna akadémia®“ -
interaktivna sutaz pre Skoly, do ktorej sa zapojilo 51 Skolskych timov. Prvych 15 prihlasenych
Skolskych timov ziskalo ,,vyskumny balicek™ s experimentalnymi pomdckami na rieSenie uloh sut’aze.
Po ukonceni sutaze tento kufrik pomocok zostal zicastnenej Skole na podporu eko-aktivit. Sutaz
Vodna akadémia bola realizovana pocas 8 mesiacov, kde jednotlivé timy piatakov a Siestakov riesili
24 tloh. Online sutazné ulohy boli publikované v mesaénych intervaloch a vyzadovali pravidelni
pracu s pocitaom na ziskanie informacii, ale aj terénny vyskum.

Nutnost’ ochrany a vyznam vody pre zivot st transformované do propagacného TV spotu, ktory
bol verejne odvysielany najmid pocas interaktivnej vystavy pre deti. Informacie boli verejnosti
poskytnuté formou kratkych spotov a interview v lokalnych televiziach a v narodnej televizii,
Vv radiach a v tlaci, vratane internetovych médii.

Interaktivnu mobilna vystavu pre deti a Siroku verejnost’ s ndzvom ,,Voda je zivot“, ktora
demonstrativnym, hravym a vychovnym spésobom poukazuje na otazky ochrany a vyuzivania vod si
mohli navstevnici pozriet’ v 12 mestach Slovenska - Banska Bystrica, KoSice, Zvolen, Bardejov,
Presov, Povazska Bystrica, Nitra, Liptovsky Mikulas, Trnava, Nové Zamky, Trenéin a Bratislava.
Cielom vystavy bolo putavou a hravou formou priblizit' problematiku vody v prirode, vyznamu
vodnych zdrojov pre prirodu a l'udstvo, vyznamu ochrany vodnych zdrojov, Setrenia s pitnou vodou,
Cistenia odpadovych vod, manazmentu povodi a klimatickti zmenu. Pri tvorbe objektov vystavy bol
klacovy doraz kladeny okrem vzdelavacej funkcie, aj na jej atraktivne grafické prevedenie
a interaktivnost’. Cielom bolo navstevnikov nielen poucit, ale aj zabavit. Tematicky je vystava
rozdelena na 6 oblasti. Fotografie objektov zjednotlivych instalacii sa pristupné na
www.vodajezivot.sk v 'avom menu Fotogaléria. Vystava bude dostupna v Detskom muzeu v Bratislave
Vv termine od marca do oktobra 2015.

Témy racionalneho vyuzivania, zneistovania a ochrany vodnych zdrojov sa dotyka kratky
naucny film ,,Voda je zivot“ urCeny predovSetkym pre Skolopovinnii mladez a verejnost’. Cielom
tvorcov bolo najst’ ¢o najputavejsiu formu ako dant tému spracovat. Problematika vody je divakovi
priblizena vypoved’ami T'udi, ktori sa v danych prostrediach pohybuji a st s vodou, jej dostatkom,
nedostatkom, ¢i prebytkom v kazdodennom kontakte. Komentar a vypovede odbornikov st doplnené
0 situdcie so Sportovymi profesionalmi, ktori prichadzaju svodou do kontaktu Vv jej roznych
skupenstvach (kajakarka Elena Kaliska, skialpinista Peter Svitojansky, basejumper Roman Dubsky
alebo Clen speleologického klubu Pavol Herich). Zaroven film ponuka atraktivne letecké zabery na
vodu akrajinu. Tematicky je rozdeleny do viacerych Casti tak, aby plosne pokryval Siroku Skalu
problematiky vody.

Nosnou aktivitou zameranou na Skolopovinni mladez bolo zostavenie metodickych priruciek pre
ucitelov 1. a 2. stupnia zékladnych $kol a stredné Skoly s interaktivnym plagatom pre kazda vekovu
kategoriu ziakov. Kazda z priruciek je opatrend Dolozkou Ministerstva Skolstva SR, ¢o ju opraviuje
vyuzivat ako doplnkovy ucebny material. Tematické okruhy metodickych priruciek zodpovedaju
ucebnym osnovam pre jednotlivé vekové kategorie. Sui¢ast'ou priruciek si okrem vysvetl'ujiiceho textu
aj pracovné listy s aktivitami pre ziakov. Prirucky boli v tla¢enej forme distribuované na Skoly,
prioritne pocas Skoliaceho programu pre uéitel'ov a vzdelavacieho programu pre Ziakov, ich pdf verzie
st dostupné na www.vodajezivot.sk, sekcia Materidly na stiahnutie. Ku kazdej prirucke bol vydany
zodpovedajuci plagat.

Pre materské $koly bola zostavena mal'ovanka, ktora priblizuje detom predskolského veku
hravou formou tému voda. Ukryva v sebe pribeh “deti vody”, ktoré pocas roka putuji od pramena az
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do mora, pricom sa oboznamuju s vodnymi obyvatelmi. Pocas svojej dobrodruznej cesty odhaluji
skupenstva vody a stretdvaju sa sjej Setrenim i znecistovanim. Koncept vyucby v rdmci Styroch
roénych obdobi bol vybrany cielene a je siastou Statneho vzdeldvacieho programu pre predpriméarne
vzdeldvanie (tematicky okruh Priroda). Deti mézu vyuzivat’ malovanku ako pracovny zoS$it pocas
celého roka.

Okrem propaga¢nych materialov ako tricka, a letaky s vybranymi informaciami ohl'adne vody
pre verejnost, polnohospodarov a miestne samospravy boli zorganizované seminare pre ucitelov
a ziakov, ktorych cielom bolo predstavit’ metodické prirucky cielovym skupindm. V ramci kampane
boli v kazdom krajskom meste zorganizované workshopy pre miestne samospravy a 3 seminare pre
odbornu verejnost’.

Tematicky Siroky zaber kampane, ktord oslovila mnozstvo cielovych skupin bol jednoznacnym
prinosom ku informovanosti obyvatel'stva 0 vyzname vody pre zivot. Vyznam pomocnych ucebnych
materialov a pomocok pre spestrenie u¢ebného procesu zaiste ocenia nielen uditelia, ale ja Ziaci.

Projekt bol realizovany s finan¢nou podporou Eurdpskej unie z programu LIFE+ a z prispevku
MZP SR. Projekt trval 4 roky a bol ukongeny 31.12.2013. Okrem hlavného partnera - Vyskumného
ustavu vodného hospodarstva sa na projekte podielali partnerské organizacie - Slovenska agentura
zivotného prostredia a mimovladna organizacia DAPHNE - Institut aplikovanej ekoldgie

11.2 Konzultacie

uverejnené — december 2012
konzultacie — janudr az jin 2013
pripomienky verejnosti a zainteresovanych stran

Predbezny prehlad vvznamnych vodohospodarskych problémov

uverejnené — december 2013

konzultacie — januar az jin 2014

pripomienky verejnosti — niekol’ko nepodstatnych

pripomienky zainteresovanych stran vratane mimovladnych organizacii (devit’ subjektov) — zavazné
pripomienky, ktorych rieSenie prebieha aj v priebehu pripravy planov

Navrh planu manazmentu povodia

uverejnené — december 2014
konzultacie —januar az jun 2015

V obdobi pripravy planu manaZzmentu povodia okrem povinnych, vysSie uvedenych konzultacii,
prebichali aj dalSie aktivity - konzultacie/pracovné stretnutia/rokovania s dotknutymi sektormi a
uzivatelmi voéd  za ucelom UCinnejSicho zaclenovania cielov vodnej politiky do inych
environmentalnych a sektorovych politik, vratane zabezpecenia ucasti vSetkych dotknutych stran pri
odstrafiovani prekazok pri naplfiani poziadaviek na dosiahnutie environmentalnych cielov tj.
dosiahnutie dobrého stavu vod. Medzi najdolezitejSie aktivity patria:

- pracovné stretnutia so zastupcami sektoru polnohospodarstva, ktoré prebiehali tak v ramci
pripravy opera¢ného programu ,,Program rozvoja vidieka SR 2014-2020“ , ako aj v rdmci
spracovavania navrhu programu opatreni do planov manazmentu povodi,

- pracovné stretnutia/konzultacie so sektorom dopravy k implementacii ¢l. 4.7 RSV,

- pracovné stretnutie so zastupcami uzivatelov vod / rozhodujucich priemyselnych podnikov
podiel’ajucich sa na zne€istovani vod,

- pracovné stretnutia so zastupcami Statnej ochrany prirody SR za téelom lepsiecho prepojenia
implementacie RSV so smernicou 92/43/EHS o ochrane biotopoch a smernicou 79/409/EHS
0 ochrane vol'ne Zijucich vtakov,

- telefonické a e-mailové konzultacie k uplatiiovaniu ¢lanku 4.7 RSV s dotknutymi sektormi,
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- verejné konzultacie (v Bratislave 03.02.2015, v Banskej Bystrici 09.02.2015, v Kosiciach
03.03.2015) k navrhu strategickych dokumentov - Planom manazmentu sprdvneho tizemia
povodia Dunaja a spravneho tizemia povodia Visly, Planu manazmentu povodiového rizika,
Planu rozvoja verejnych vodovodov a verejnych kanalizdcii a Aktualizacia vyuZitia
hydroenergetického potencialu vodnych tokov Slovenska

- individualna konzultacia (RNDr. Fatulova).

11.3  Ugast na priprave planu
Aktivna ucast’ zainteresovanych stran bola zabezpecovana nasledovne:

- Clenstvom predstavitelov zainteresovanych stran priamo v pracovnych skupinach, ucastou
reprezentantov zainteresovanych stran v pracovnej skupine pre verejnost’ a priamym
rokovanim.

Ucast’ predstavitelov zainteresovanych stran priamo v pracovnych skupinach

V niektorych pracovnych skupinéach boli zastupeni predstavitelia inych organizacii mimo rezort.

Aktivity pracovnej skupiny pre ucast’ verejnosti mali za ciel’ informovat’ zainteresované strany
0 aktualnom vyvoji celého implementacného procesu, analyzovat' a tvorit’ postup ucasti verejnosti
v d’alSom obdobi a prenasat’ informacie a nazory zainteresovanych stran smerom k implementaénému
timu.

Rokovania a prace na finalizacii planu manaZmentu povodi na narodnej tirovni boli ukonc¢ené
v decembri 2014.

12 Zoznam opravnenych organov

w

V zmysle zakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni zdkona ¢&.384/2009 Z.z. opravnenym
organom ustanovenym pre aplikaciu pravidiel RSV na uzemi SR je Ministerstvo Zivotného prostredia
Slovenskej republiky.

Nazov a adresa opravneného organu

Nazov: Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky

Skratka: MZP SR

CA kod: 0 (neoficialny, iba predbezny kod)
Adresa: Cislo: 1

Ulica: Néam. L. Stara

Mesto: Bratislava

Krajina: Slovenska republika

PSC: 812 35

www stranka: WwWw.enviro.gov.sk

Pravne postavenie opravneného organu

Ministerstvo Zivotného prostredia SR (MZP SR) je tGstrednym organom $tatnej spravy pre tvorbu
a ochranu zivotného prostredia vratane vodného hospodarstva, ochrany kvality a mnozstva vod a ich
racionalneho vyuzivania a rybarstva s vynimkou hospodarskeho chovu ryb na zaklade zakona ¢.
139/2003 Z. z. ktorym sa meni a dopiiia zakon & 575/2001 Z. z. o organizacii &innosti vlady
a organizacii ustrednej $tatnej spravy v zneni neskordich predpisov a ktorym sa dopiiia zékon ¢.
312/2001 Z. z. o statnej sluzbe a 0 zmene niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.
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Posobnosti Ministerstva Zivotného prostredia SR definuje zakon &. 364/2004 Z. z. 0 vodach v
zneni zakona €. 384/2009 Z. z.

Ulohy vyplyvajice zo zékona o vodach zabezpetuje MZP SR v spolupraci s nim riadenymi
organizaciami:

— Slovensky hydrometeorologicky ustav — programy monitorovania stavu vdd, hodnotenie
ekologického stavu povrchovych vod, hodnotenie ekologického potencialu povrchovych vod,
uréenie utvarov podzemnych vdd, hodnotenie kvantitativneho stavu podzemnych vod,
problematika sucha, informovanie verejnosti;

—  Vyskumny ustav vodného hospodarstva - urcenie utvarov povrchovych vdd, interkalibracné
miesta, urcenie referenénych podmienok, identifikdcia vyrazne zmenenych a umelych vodnych
utvarov, identifikdcia chranenych tizemi, vytvorenie a dopliiovanie registra chrdnenych tzemi,
prehl'ad vplyvov l'udskych aktivit, hodnotenie stavu a potencialu povrchovych vod, hodnotenie
chemického stavu podzemnych vod;

—  Slovensky vodohospodarsky podnik, §. p, Banské Stiavnica — problematika povodni, spolupraca
pri ekonomickych analyzach uzivania vod, spolupraca pri identifikacii vyrazne zmenenych
aumelych vodnych tutvarov a spolupraca pri monitorovani a hodnoteni stavu a potencialu
povrchovych vod;

— Slovenska agentura zivotného prostredia - podavanie sprav.

Ministerstvo zivotného prostredia ako opravneny organ pre implementiciu RSV metodicky
usmerfiuje okresné trady v sidle kraja v oblasti plnenia uloh vyplyvajucich z planov manazmentu
povodi a programov opatreni zameranych na dosiahnutie environmentalnych ciel’ov.

Okresné urady v sidle kraja:

- koordinuju plnenie tloh vyplyvajucich z planov manazmentu povodi a programov opatreni
zameranych na dosiahnutie environmentalnych ciel'ov,

- vo veciach tykajlcich sa hrani¢nych vod okresné urady v sidle kraja vykonavaji $tatnu vodnu
spravu po prerokovani s ministerstvom, a ak rozhodovanie méze mat’ vplyv na priebeh, povahu
alebo vyznacenie Statnej hranice, aj s Ministerstvom vnttra Slovenskej republiky.

Medzinarodné vzt’ahy

Slovensko je signatarom Dohovoru o ochrane a vyuzivani hraniénych vodnych tokov a
medzinarodnych jazier a Dohovoru o spolupraci pri ochrane a trvalom vyuzivani Dunaja. Na zaklade
Dohovoru o spolupraci pri ochrane a trvalom vyuZzivani Dunaja bola zriadena Medzinarodna komisia
pre ochranu Dunaja (MKOD), ktora plni ulohu koordinatora pre implementaciu RSV v tomto
medzinarodnom povodi.

Ako platformy pre implementiciu RSV na medziStatnej Grovni sluzia aj tzv. Komisie pre
hrani¢né vody, ktoré st zaloZzené na zédklade bilateralnych zmlav medzi Slovenskou republikou a
susednymi krajinami. Komisie pokryvaju hlavne otazky bilateralneho vyznamu. Otazky SirSieho
vyznamu su rieSené na trovni MKOD.

Okrem vys$8ie spominanych dohovorov ma Slovensko uzatvorené dvojstranné medzivladne
dohovory o hraniénych vodach a 0 spolupraci v oblasti ochrany zivotného prostredia so susednymi
¢lenskymi ineclenskymi krajinami. Ciastkového povodia Moravy sa tykaju nasledovné formy
spoluprace:

- Zmluva medzi Ceskoslovenskou socialistickou republikou a Rakuskou republikou o Gprave
vodohospodarskych otdzok na hraniénych vodach (datum podpisu: 7. december 1967, miesto
podpisu: Vieden, ucinnost’ od: 18. marca 1970).

Zmluva bola po vzniku Slovenskej republiky vroku 1993 zmluvnymi stranami vzajomne
sukcesovana.

- Dohoda medzi vladou Slovenskej republiky a vladou Ceskej republiky o spolupraci v oblasti
ochrany a tvorby Zivotného prostredia (datum podpisu: 29. oktobra 1992, miesto podpisu: Praha,
ucinnost’ od: 1. januara 1993).
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- Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ceskou republikou o dobrom susedstve, priatel'skych
vztahoch a spolupraci (datum podpisu: 23. novembra 1992, miesto podpisu: Bratislava, u¢innost’
od: 1. jula 1993).

- Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ceskou republikou o spoloénej $tatnej hranici (datum
odpisu: 4. januar 1996, miesto podpisu: Zidlochovice, Gi¢innost’ od: 25. jula 1997).

- Dohoda medzi vladou Slovenskej republiky a vladou Mad’arskej republiky o spolupraci v oblasti
ochrany zivotného prostredia a ochrany prirody (datum podpisu: 12. februar 1999, miesto
podpisu: Bratislava, u¢innost’ od: 27 maja 1999).

V stiCasnosti sl v procese pripravy, resp. ratifikacie tieto zmluvné dokumenty:

- Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakuskou republikou o vodohospodarskej spolupraci na
hrani¢nych vodach (datum podpisu: december 2001, miesto podpisu: Bratislava, ddtum platnosti:
aktudlne sa pripravuje na obidvoch stranéch jej ratifikacia),

- Dohoda medzi vladou Slovenskej republiky a vladou Madarskej republiky o spolupraci na
hrani¢nych vodach.

Aktudlne prebiehajui rokovania vodohospodarskych expertov oboch stran o navrhu dohody, ktora
berie do tvahy ramcova smernicu EU pre vodu. Tento navrh dohody bude zdkladom pre d’alsie
rokovania slovenskej a mad’arskej strany aj za tcasti prislusnych rezortov Slovenskej republiky —
Ministerstva zahraniénych veci Slovenskej republiky, Ministerstva financii Slovenskej republiky,
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstva vnatra Slovenskej republiky
a Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky.

121  Systém kvality organizacii riadenych MZP SR
Certifikaty kvality jednotlivych rezortnych institucii st dostupné na ich internetovych strankach.
12.1.1Systém zabezpeéenia kvality v SHMU

CertifikaCny organ pre systémy manazérstva kvality ACERT potvrdil, Ze Slovensky
hydrometeorologicky Gstav ma zavedeny, udrZiavany a fungujici system manazérstva kvality, ktory
splita poziadavky normy ISO 9001:2000 pre:

e monitorovanie ukazovatel'ov charakterizujicich stav ovzdus$ia a vod na tizemi Slovenske;j
republiky,

hodnotenie, archivaciu a interpreticiu udajov a informacii o stave a rezime ovzdusia a vod,
poskytovanie idajov a informacii o stave a rezime ovzdusia a vod,

Studium a popis dejov v atmosfére a hydrosfére,

vzdelavaciu ¢innost’ v ramci posobnosti ustavu.

12.1.2Systém zabezpedenia kvality vo VUVH

VUVH Bratislava méa certifikovany systém manazérstva kvality podla normy STN EN ISO
9001:2001 certifikacnym organom SKQS - Slovenska spoloCnost’ pre systémy riadenia a systémy
kvality s.r.o., Zilina, ako kooperativny partner DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung
von Managementsystemen. V diioch 30.9.-2.10.2008 vykonal certifikaény organ SKQS Zilina a DQS
Nemecko vo VUVH Bratislava recertifikaény audit z ktorého vyplyva, e systém manazérstva kvality
je v praxi uplatneny a trend trvalého zlepSovania bol preukazany.

Systém mé funkény charakter, je vyuZivany pre rozsah ¢innosti poskytovanych VUVH Bratislava
a externi auditori odporucaji certifikatnym organom SKQS a DQS vydat certifikat na systém
manazérstva kvality podla normy ISO 9001:2000. Ustav ma popri certifikovanom systéme aj
akreditované dve laboratoria Slovenskou narodnou akreditaénou sluzbou podl'a normy STN ISO/IEC
17025. St to:

e Narodné referen¢né laboratorium pre oblast’ vod na Slovensku,
e Kalibra¢né laboratérium vodomernych meracov.
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Kalibra¢né laboratérium vodomernych meracov a Oddelenie radiochémie Néarodného
referenéného laboratoria pre oblast vod na Slovensku st okrem toho autorizované Uradom pre
normalizaciu, metrologiu a skasobnictvo Slovenskej republiky.

12.1.3Systém zabezpecenia kvality v SVP, . p.

SVP, §.p. ma celostatnu posobnost’ so Styrmi odStepnymi zavodmi zriadenymi na baze
prirodzenych povodi.

SkuSobné laboratérium odboru ekologie a vodohospodarskych laboratérii SVP, §. p., odstepného
zavodu Bratislava (OEVHL) je akreditované Slovenskou narodnou akreditacnou sluzbou (SNAS),
osvedcenie o akreditacii ¢. S-232. Platnost’ osvedcenia o akreditacii je od 21.05.2008 do 21.05.2012.

SkuSobné laboratoria — odboru ekoldgie a vodohospodarskych laboratérii Odstepného zavodu
Piestany boli akreditované Slovenskou ndrodnou akreditacnou sluzbou SNAS. Vodohospodarske
laboratorium Piestany pod registradnym &islom S-229 a vodohospodarske laboratérium v Ziline pod
registratnym ¢islom S-233. Platnost’ osvedéeni o akreditacii je od 21.05.2008 do 21.05.2012.

SkuSobné laboratérium — odbor ekoldgie a vodohospodarskych laboratorii Odstepného zdvodu
Banska Bystrica je akreditované Slovenskou narodnou akreditacnou sluzbou SNAS pod registracnym
¢islom S-230. Platnost’ osved¢enia o akreditacii je od 21.05.2008 do 21.05.2012.

SkuSobné laboratérium odboru ekologie a vodohospodarskych laboratérii SVP, §. p., odstepného
zavodu KosSice (OEVHL) je akreditované Slovenskou narodnou akreditacnou sluzbou (SNAS),
osvedCenie o akreditacii ¢. S-231. Platnost’ osved¢enia o akreditacii je od 21.05.2008 do 21.05.2012.

Skugobné laboratéria — Oddelenia vodohospodarskych laboratorii v Pieitanoch a v Ziline su
akreditované Slovenskou narodnou akreditacnou sluzbou SNAS pod registracnym c¢islom S-233.
Platnost’ osvedc¢enia o akreditacii je od 21.05.2008 do 21.05.2012.

12.1.4Systém zabezpecenia kvality v SAZP

V roku 2004 zagala SAZP s budovanim integrovaného systému manaZérstva, ktory zahfia systém
manazérstva kvality podl'a normy STN EN ISO 9001:2001 a systém environmentalneho manazérstva
podla normy STN EN ISO 14001:2005 v celej SAZP, s cielom jeho certifikacie renomovanou
certifikacnou spolo¢nost'ou.

Integrovany systém manazérstva SAZP opisuje vietky procesy a ¢innosti, ktoré maji vplyv na
kvalitu poskytovanych sluzieb SAZP a tieto musia byt planované, riadené a auditované tak, aby boli
splnené vsetky poziadavky zakaznikov a zainteresovanych stran.

Pre uGspesné fungovanie systému boli stanovené zasady a predmet integrovaného systému
manazgérstva, jeho procesny model, vymedzend Struktira dokumentov systému podla poziadaviek
obidvoch noriem a potrieb SAZP.

SAZP identifikovala environmentalne aspekty svojich procesov, ¢innosti a zariadeni a
prostrednictvom stanovenych ciel'ov a programov na ich realizovanie riadi vyznamné environmentalne
aspekty s ciel'om zlepSovania svojho environmentalneho spravania.

Budovanie integrovaného systému manazérstva sa ukoncilo certifikaénym auditom v diioch 20.-
23.9.2005. Certifika¢nou spolo¢nost'ou bola spolo¢nost BVQI Slovakia, s.r.o., Bratislava, ktora na
zéklade Uspesného certifikaéného auditu udelila SAZP certifikity systému manazérstva kvality a
systému environmentalneho manazgérstva.

12.2  Kontaktné miesta na ziskanie dokumentov
Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia vod

Nam. [. Stura 1
812 35 Bratislava
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