Navrh
Aktualizacia koncepcie vyuZitia hydroenergetického potencialu
vodnych tokov SR

1. Uvod

»Aktualizacia koncepcie vyuzitia hydroenergetického potencialu vodnych tokov SR do roku 2030 bola
vypracovana na zaklade Uznesenia vlady SR ¢. 178/2011, podla ktorého vlida SR ulozila ministrovi
zivotného prostredia, aby sa schvalena koncepcia aktualizovala v rimci prac na aktualizacii Planov
manazmentu povod{ a Vodného planu Slovenska.

K spracovaniu tejto aktualizacie sa pristupilo s cielom zmapovat’ stav vyuzivania hydroenergetického
potencialu vodnych tokov SR, zistit” potencidlne, environmentalne pripustné moznosti jeho dalsieho
vyuzitia a vytvorit’” podkladovy material pre jeho dalsi rozvoj. Strategickym ciefom aktualizovane;j
koncepcie bolo naplnit’ strategické ciele v oblasti vyroby elektrickej energie z obnovitelnych zdrojov
(vyuzitie energie vodnych tokov), stanovené ecurépskou a narodnou legislativou, pri zohladneni
environmentalnych aspektov a principov trvalo udrzatel'ného rozvoja.

Stratégia vyssicho vyuzitia obnovitelnych zdrojov v SR a Stratégia energetickej bezpecnosti SR vyty¢ili
ciele zvysit’ vyrobu elektrickej energie v malych vodnych elektrirfiach (MVE) z 250 GWh/rok v roku
2005 na 350 GWh/rok do roku 2010 a na 450 GWh/rok do roku 2015. Koncepcia vytycuje ciel
dosiahnut’ vjrobu 850 GWh/rok s vyh'adom do roku 2030.

Vyhladovy ciel' dosiahnut’ vyrobu 850 GWh/rok do roku 2030 je vytyceny ako ambiciézny indikativay
ciel, ktorého plnenie je vSak podmienené splnenim zavizkov SR vyplyvajicich z cielov rimcovej smernice
o vode a ochrany dzemi NATURA 2000 ako aj dalsich predpisov, suvisiacich s ochranou prirody
a krajiny.

2. Politika a legislativa EU a SR v oblasti vyuZivania obnovitePnych zdrojov energie
OZE (so zameranim na vodnu energiu)

Navrh koncepcie vyuzitia hydroenergetického potencidlu vodnych tokov SR uzko stuvisi najmi s
nasledujucimi strategickymi dokumentmi:

- Energeticka politika EU,

- Energeticka politika SR,

- Stratégia energetickej bezpecnosti SR,

- Stratégia vyssicho vyuzitia obnovitelnych zdrojov energie,

- Plany manazmentu spravaych uzemi povodi Dunaja a Visly, Plany manazmentu jednotlivych
ciastkovych povodi,

- Platna legislativa EU a SR v oblastiach vodného hospodarstva, energetiky, vystavby, ochrany
zivotného prostredia a v suvisiacich oblastiach.

Energeticka politika EU

Hlavnymi piliermi energetickej politiky EU, ktora bola prezentovana v januari 2007, su:
- konkurencieschopnost’, podporena tretim liberalizacnym balickom (oktéber 2007),
- udrzatelnost’, opierajica sa o klimaticko-energeticky balicek (januar 2008),
- energetickd bezpecnost’, podporena balickom energetickej bezpecnosti a solidarnosti (november
2008).



Na zéklade zaverov Rady EU z marca 2007 boli pre EU do roku 2020 vytycené ciele dosiahnut’ znizenie
emisif sklenfkovych plynov o 20 % a podiel OZE na kone¢nej spotrebe energie 20 %. Uvedené ciele boli
vytycené pre EU ako celok.

Eurdpska tnia nie je v sicasnosti schopna garantovat’ energetickd bezpe¢nost’ clenskych statov. Nadalej
ostalo v pravomoci ¢lenskych $titov stanovenie vlastnej energetickej politiky a predovsetkym urcenie
energetického mixu, ¢o vyplynulo aj z rozdielneho portfdlia zdrojov jednotlivych ¢lenskych $tatov. Je na
¢enskych §titoch EU, aby sa zamerali na vypracovanie a realiziciu siboru legislativnych a
institucionalnych opatreni, ktoré si zamerané na zabezpecenie energetickej bezpecnosti a efektivnosti
vyuzivania aj alternativnych zdrojov energie. Z dlhodobého hladiska ide o zabezpecenie spolahlivych
dodavok vsetkych druhov energie v pozadovanom mnozstve a kvalite, a to pri optimalnych nakladoch a
zohladneni poziadaviek na zivotné prostredie.

V ramci klimaticko-energetického balicka (januar 2008) bola prijata smernica Eurépskeho parlamentu a
Rady 2009/28/ES o podporte vyuzivania energie z obnovitel'nych zdrojov energie a o zmene a doplneni a
naslednom zruseni smernic 2001/77/ES a 2003/30/ES. Zo smernice vyplyva pre SR narodny ciel
dosiahnut’ podiel obnovitel'nych zdrojov energie na konecnej spotrebe energie vo vyske 14 % do roku
2020. (V roku 2005 to bolo 6,7 %.) Podpornym opatrenim smernice je povinny pristup elektriny z
obnovitel'nych zdrojov energie do siete.

Energeticka politika SR

Charakterizuje hlavné ciele a priority energetickej politiky a energetickej bezpecnosti SR. Energeticka
politika Slovenskej republiky urcila zdkladné ciele a ramce rozvoja energetiky v dlhodobom c¢asovom
vyhlade a konstatovala, Zze zabezpecenie maximalneho ekonomického rastu v podmienkach trvalo
udrzatelného rozvoja je podmienené spolahlivostou dodavky energie pri optimalnych nakladoch a
primeranej ochrane zivotného prostredia. Slovenska republika bude preto znizovat’ negativne dosahy v
zavislosti od zivotne dolezitych surovinovych zdrojov prostrednictvom znizovania energetickej a
surovinovej naro¢nosti ekonomiky, dostupnou diverzifikiciou tychto zdrojov, ekologickym vyuzivanim
prirodnych zdrojov, lepsim vyuzitim obnovitelnych zdrojov, ale aj konkrétnym podielom na zvySovani
bezpecnosti a stability oblast a krajin s t'azbou a dopravou uvedenych komodit.

Jednym z hlavnych cielov Energetickej politiky SR je zabezpecenie s maximalnou efektivhost’ou
bezpecnej a spolahlivej dodavky vsetkych foriem energie v pozadovanom mnozstve a kvalite.

Stratégia energetickej bezpecnosti SR

Ciclom Stratégie energetickej bezpecénosti SR je dosiahnut’ konkurencieschopni energetiku,
zabezpecujucu bezpeénu, spolahlivi a efektivou dodavku vsetkych foriem energie za prijatelné ceny s
prihliadnutim na ochranu odberatel'a, ochranu zivotného prostredia, trvalo udrzatelny rozvoj, bezpe¢nost’
zasobovania a technickd bezpecnost’. Stratégia energetickej bezpecnosti vytycila pre obnovitelné zdroje
energie nasledujuce ciele:
- zvysit podiel elektriny z obnovitelnych zdrojov energie (bez zapocitania velkych vodnych
elektrarni) na spotrebe elektriny z 1 % v roku 2005 na 7 % v roku 2015,
- zvysit' podiel elektriny z obnovitelnych zdrojov energie (bez zapocitania velkych vodnych
elektrarni) na spotrebe elektriny na 9 % v roku 2020.
- zvysit' podiel elektriny z obnovitelnych zdrojov energie (bez zapocitania velkych vodnych
elektrarni) na spotrebe elektriny na 11 % do roku 2030 .

Medzi prioritami na zabezpecenie cielov stratégie energetickej bezpecnosti su:
- efektivne vyuzivat’ domace energetické zdroje,
- zvysit’ vyuzivanie obnovitelnych zdrojov energie,
- zvySovat’ energeticki efektivnost’ a podporovat’ nastroje energetickych uspor,
- aktivne podporovat’ jednotny postup ¢lenskych statov EU v energetickej politike.



V Stratégii energetickej bezpecnosti SR sa konstatuje, ze ,,potencial vhodny pre malé vodné elektrarne je
vyuzity len na 25 %. Vzhladom na vhodnost’ zapojenia vSetkych vodnych elektrarni do elektrizacnej
sustavy vyplyva potreba preferovat’ ich vystavbu s cielom maximalneho vyuzitia technického potencialu.*

Stratégia energetickej bezpecnosti SR v oblasti vyroby elektrickej energie v malych vodnych elektrarfiach
(MVE) podporuje ciele vyty¢ené v Stratégii vyssiecho vyuzivania obnovitelnych zdrojov energie v SR.
Sucasne je vSak potrebné tiez zabezpecit’ d'alSie zavizky SR v oblasti ochrany vod ato dosiahnutie
dobrého stavu vod do roku 2015, resp. 2021 az 2027.

Stratégia vySSieho vyuZivania obnovite’nych zdrojov energie v SR
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Stratégia vyssiecho vyuzivania obnovitelnych zdrojov energie v SR vytycila ciele pre obnovitelné zdroje
energie pri vyrobe elektriny a tepla do roku 2015:

Zdroj 2005 2010 2015
[GWh/rokK] [GWh/rokK] [GWh/rok]

Malé vodné elektrarne 250 350 450
Biomasa 4 480 650
Veterné elektrarne 7 200 750
Bioplyn 6 180 370
Geotermalna energia 0 30 70
Fotovoltaické ¢lanky 0 0 10
Spolu 267 1240 2300

Legislativne nastroje EU

Mnohé legislativne opatrenia EU smerujice k obnovitelnjm zdrojom energie nadvizuji na redukéné ciele
deklarované v Kjotskom protokole v roku 1997, ktory zavizuje svojich signatirov znizit’® emisie
sklenikovych plynov v priemere o 52 % do roku 2008 az 2012 oproti skutocnosti v roku 1990.
Zakladnym dokumentom podporujicim vyuZivanie obnovitelnjch zdrojov energie v $titoch EU pre
obdobie do roku 2010 je Biela kniha (1997). Vytycuje ciel’ zvySenia podielu obnovitelnych zdrojov energie
na celkovych primarnych zdrojoch energie zo 6 % v roku 1997 na 12 % v roku 2010. Zelena kniha o
curdpskej stratégii pre udrzatelnd, konkurencieschopnu a bezpecnu energiu ,,Smerovanie k eurdpskej
stratégii dodavok energie® (2006) zdéraznuje, Ze EU je extrémne zavisld od vonkajsich dodavok energie, a
preto je nevyhnutné diverzifikovat’ a zabezpecit’ vyvazenost® jednotlivich druhov energii.

K dosiahnutiu stanoveného ciela smeruje cely rad dalsich krokov. Eurdpska legislativa v oblasti
vyuzivania vodnej energie ako jedného z obnovitelnych zdrojov energie je v sucasnosti reprezentovana
hlavne nasledujicimi smernicami:

- Smernica Eurépskeho patlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore vyuzivania energie z
obnovitel'nych zdrojov energie a 0 zmene a doplnen{ a naslednom zruseni smernic 2001/77/ES a
2003/30/ES,

- Smernica Eurépskeho patlamentu a Rady ¢. 2003/54/ES o spolo¢nych pravidlich pre vnutorny
trh s elektrinou,

- Smernica 2000/60/ES FEurdpskeho patlamentu a Rady ustanovujuca rimec posobnosti
spolocenstva v oblasti vodnej politiky (RSV — ramcova smernica o vode) a dalsie nadvizujice
smernice, ktoré urcuji konkrétne dlohy potrebné na naplnenie jej ciel'ov,

- Smernica 2007/60/ES Eurépskeho patlamentu a Rady o hodnoteni a manazmente povodnovych
rizik,

- Smernica 2001/42/ES Eurdpskeho patlamentu a Rady o posudzovani vplyvov urcitjch planov a
programov na zivotné prostredie (smernica SEA),

- Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzenych biotopov a volne zijucich Zivocichov a
rastlin (smernica o flore, faune a o biotopoch - NATURA 2000),

- Smernica Rady 79/409/EHS o ochrane volne Zijacich vtikov (smernica o ochrane vtictva).



Sucasny stav v legislative SR

Oblast’” vyuzivania obnovitelnych zdrojov energie, resp. vodnej energie upravuji hlavne nasledujice
pravne predpisy:

- Zikon ¢. 364/2004 Z. z. o vodich a o zmene zdkona Slovenskej niarodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorsich predpisov,

- Vyhlagka ¢ 433/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vyuzivani hydroenergetického
potencialu vodnych tokov,

- Nariadenie vliady SR ¢. 269/2010 Z. z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na dosiahnutie dobrého
stavu vod v zneni neskorsich predpisov,

- Vyhlagka MPZPRR SR & 418/2010 Z. z. o vykonani niektorjch ustanoveni vodného zikona,

- Zikon ¢ 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorych zdkonov v zneni neskor$ich
predpisov (dalej len ,,zakon o energetike),

- Zakon ¢ 309/2009 Z. z. o podpore obnovitelnych zdrojov energie a vysoko ucinnej
kombinovanej vyroby a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

- Zikon ¢. 276/2001 Z. z. o regulacii v siet’ovych odvetviach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

- Vynosy URSO, ktorymi sa ustanovuje rozsah cenovej regulacie v elektroenergetike a sposob jej
vykonania, rozsah a $truktira opravnenych nakladov, sposob urcenia vysky primeraného zisku a
podklady na navrh ceny,

- Nariadenie vlady SR ¢. 317/2007 Z. z., ktorym sa ustanovuju pravidla pre fungovanie trhu
s elektrinou,

- Zakon ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

- Zikon ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskotsich predpisov.

Dalsie vjchodiskové strategické dokumenty a pravne predpisy st uvedené v prilohe 6.

3. Utel a ciele Aktualizacie koncepcie vyuZitia hydroenergetického potencialu vodnych
tokov SR do roku 2030

K spracovaniu ,,Aktualizicie koncepcie vyuzitia hydroenergetického potencidlu vodnych tokov SR do
roku 2030 sa pristapilo s ciefom aktualizovat’ sucasny stav vyuzivania hydroenergetického potencialu
vodnych tokov SR a zhodnotit’ environmentalne pripustné moznosti jeho d’alsicho vyuzitia.

Strategickym cielom "Aktualizacie koncepcie hydroenergetického potencialu vodnych tokov SR do roku
2030 je naplnit’ strategické ciele v oblasti vyroby elektrickej energie z obnovitelnych zdrojov(vyuzitie
energie vodnych tokov), stanovené ecurdpskou a nirodnou legislativou, pri sicasnom zohladneni
environmentalnych aspektov, najmid poziadavieck Ramcovej smernice pre vodu a principov trvalo
udrzatel'ného rozvoja.

Stratégia vyssicho vyuzitia obnovitelnych zdrojov v SR a Stratégia energetickej bezpecnosti SR vyty¢ili
ciele zvysit’ vjrobu elektrickej energie v MVE z 250 GWh/rok v roku 2005 na 350 GWh/rok do roku
2010 a na 450 GWh/rok do roku 2015. Koncepcia vytycuje ciel dosiahnut’ vyrobu 850 GWh/rok
s vyhl'adom do roku 2030. Vyhl'adovy ciel’ dosiahnut’ vyrobu 850 GWh/rok do roku 2030 je vytyceny ako
ambicidzny indikativny ciel’, ktorého plnenie je podmienené splnenim zavizkov SR vyplyvajucich z cielov
Ramcovej smernice o vode a ochrany uzemi Natura 2000.

Strategické ciele pre vyrobu elektrickej energie v malych vodnych elektrarfiach
Rok 2005 2010 2015 2030

Vyroba (GWh/rok) 250 350 450 850




"Aktualizacia koncepcie hydroenergetického potencidlu vodnych tokov SR do roku 2030 sa zameriava
len na malé vodné elektrarne s vykonom do 10 MW, ktoré boli definované v Stratégii vyssicho vyuzivania
obnovitel'nych zdrojov energie v SR ako obnovitelné zdroje energie pri vyrobe elektriny a tepla.

4. Hydroenergeticky potencial vodnych tokov SR, sucasny stav jeho vyuZivania a
mozZnosti jeho d’alSieho vyuZitia

Teoreticky hydroenergeticky potencial je zakladnym ukazovatelom moznosti energetického vyuzitia
pradenia vody vo vodnych tokoch. Vyjadruje teoretickt hodnotu elektrickej energie vytvorenej pradenim
vody v danom useku toku za obdobie jedného roku.

Celkovy  teoreticky  hydroenergeticky  potencidl vodnych tokov je siactom teoretickych hydroenergetickych
potencidlov vsetkych tsekov vodnych tokov na Slovensku. Vypocitava sa z dlhodobych priemernych
prietokov v sledovanych profiloch tokov, z celkového rozdielu hladin a pri plnej Gc¢innosti premeny
energie. Vyska celkového teoretického hydroenergetického potencidlu vodnych tokov Slovenska je 13682
GWh/rok.

Technicky hydroenergeticky potencial je mensi ako celkovy teoreticky hydroenergeticky potencial o hodnoty
technicky nevyuzitelnych usekov tokov a o hodnoty energetickych strat pri premene energie. Vyska
technického hydroenergetického potencialu vodnych tokov SR je 6700 GWh/rok a prezentuje ho 625
profilov. Tieto boli vyberané a posudzované pomocou trojdimenzionalneho matematického hladinového
modelu tokov tak, aby sa v pripade ich hydroenergetického vyuzitia navzajom hydraulicky neovplyviiovali.

Ekologicky hydroenergeticky potencidl znizuje hodnotu technického hydroenergetického potencidlu o hodnoty
usekov tokov, ktoré nie je mozné vyuzit' z ekologickych dovodov. Zaroven znizuje vyuzitel'né prietoky o
hodnoty biologickych prietokov pre zachovanie biotopov a priechodnosti toku pre migrujice zivocichy.
Redukuje tiez mozné vzdutie a spad niektorych tdsekov tokov z dévodu potreby zachovania pozadovane;
urovne hladiny povrchovych a podzemnych vod. Vyhodnotenie vysky ekologického hydroenergetického
potencialu je mozné len na zdklade komplexného posudenia lokalit s planovanym energetickym vyuzitim,
v nadviznosti na technické rieSenia planovanych vodno-energetickych stavieb, a to v ramci ich
predprojektovej a projektovej pripravy. Vyska ckologického hydroenergetického potencidlu vodnych
tokov SR sa v Koncepcii vyuzitia hydroenergetického potencidlu vodnych tokov SR do roku 2030 (2011)
neuviedla.

V ramci Aktualizacie koncepcie vyuzitia hydroenergetického potencialu vodnych tokov SR do roku 2030
sa uskutocnila inventatizacia profilov technického hydroenergetického potencialu k roku 2013 a vopred sa
posudili profily technického hydroenergetického potencidlu pre malé vodné elektrarne z hladiska
poziadaviek Ramcovej smernice pre vodu, a to najmi z hl'adiska ekologického stavu/potenciilu.

Kompletny technicky hydroenergeticky potencial zahffia celkovo 635 profilov, z ¢oho 262 profilov
predstavuje vyuzivany hydroenergeticky potencial, 26 malych vodnych elektrarni je mimo prevadzky, 347
profilov nevyuzivany hydroenergeticky potencial. Z celkového pocétu vyuzivaného hydroenergetického
potencialu pripadd na malé vodné elektrarne 238 profilov a na vel'ké vodné elektrarne 24 profilov.

Z celkového poctu nevyuzivaného technického hydroenergetického potencidlu vodnych tokov je k roku
2013 pre malé vodné elektrarne k dispozicii 343 profilov a pre vel'ké vodné elektrarne 4 profily.

Z uvedenych 343 profilov technicky vyuzitelnych pre vystavbu malych vodnych elektrarni sa vybrali
profily, ktoré boli postdené zhladiska hodnotenia ekologického stavu, zhladiska spolocenstiev
odrazajucich hydromorfologické zmeny a celkovi degradaciu toku.

Prehl'ad vyuzivaného a nevyuzivaného hydroenergetického potencidlu k roku 2013 je uvedeny
v nasledujucej tabulke.

Pocet profilov Vykon Vyroba




(MW) (GWh)

Vyuzivany hydroenergeticky potencial (k roku 2013) 262,00 1802,59 4794,25
MVE 238 89,39 346,65
MVE od 1 MW do 10 MW 27 53,285 196,074
MVE od 0,1 MW do 1 MW 77 31,185 130,062
MVE do 0,1 MW 134 4,924 20,51
VVE 24 1713,20 4447,60
NevyuZivany technicky hydroenergeticky potencial 347 385,68 1891,06
MVE 343 144,68 731,86
MVE od 1 MW do 10 MW 66 109,30 555,84
MVE od 0,1 MW do 1 MW 106 29,09 147,86
MVE do 0,1 MW 171 6,29 28,16
VVE 4 241,00 1159,20

Z vyssie uvedenej tabulky vyplyva, Zze k roku 2013 je vyuZivany hydroenergeticky potencial pre malé
vodné elektrarne (238) s vykonom vo vyske 89,39 MW s vyrobou 346,65 GWh. Najviac vyuzivané je
ciastkové povodie Vahu s 85 profilmi s celkovym vykonom 32,147 MW a vyrobou 125,165 GWh.

V prilohe 1 je uvedeny prehlad vybudovanych a vyuzivanych malych vodnych elektrarni. Tabulka
obsahuje nazov toku, miesta, rie¢ny km, vykon, vyrobu energie, koéd prislusného dotknutého vodného
utvaru, typ toku, charakter vodného utvaru a hodnotenie ckologického stavu (vratane spolahlivosti
hodnotenia). V prilohe 2 st uvedené vybudované nefunkéné malé vodné elektrarne (26).

Z hladiska nevyuZivaného hydroenergetického potencialu urcené¢ho pre malé vodné elektrarne je
k dispozicii 343 profilov s predpokladanym vykonom 144,68 MW a vyrobou 731,86 GWh. Z hladiska
vykonu je k dispozicii 66 profilov (s vikonom 109,30 MW a predpokladanou vyrobou elektrickej energie
555,84 GWh) pre malé vodné elektrarne od 1 MW do 10 MW. 106 profilov je k dispozicii pre malé vodné
elektrarne od 0,1 MW do 1 MW, ¢o predstavuje vikon 29,09 MW a vyrobou elektrickej energie 147,86 GWh. 171
profilov je k dispozicii pre malé vodné elektrarne do 0,1 MW, ¢o predstavuje vykon 6,29 MW a potencidlnu
vyrobu energie 28,16 GWh.

V prilohe 3 st uvedené technicky vyuzitelné profily pre vystavbu malych vodnych elektrarni
s informaciami o vykone a vyrobe elektrickej energie, o prislusnom vodnom utvare, jeho type, charaktere
a hodnoten{ ekologického stavu, resp. ekologického potencialu spolu so spol'ahlivost'ou hodnotenia.

V prilohe 4 je zoznam technicky vyuzitelnych profilov pre vystavbu malych vodnych elektrarni, vopred
zhodnoteny z hl'adiska ekologického stavu a ekologického potencialu podl'a kritérif uvedenych v kapitole
5.1 a odporuceny pre vystavbu.

5. ZohlPadnenie environmentalnych aspektov

Aktualizacia koncepcie vyuzitia hydroenergetického potencidlu vodnych tokov SR do roku 2030
identifikovala profily na vodnych tokoch, ktoré z technického hladiska umoziuji zabezpedit’ poziadavky
energetickej politiky SR a stratégie energetickej bezpecnosti SR v nadviznosti na zasady energetickej
politiky EU. Aktualizovana koncepcia vyuzitia hydroenergetického potencialu vodnych tokov SR do roku
2030 so zohladnenim poziadaviek Ramcovej smernice o vode na dosiahnutie environmentalnych cielov
pre Gtvary povrchovych vod (§5 zakona o vodach) stanovila kritéria pre postudenie profilov technického
hydroenergetického potencidlu vodnych tokov (kapitola 5.1, priloha 4) s cielom predist’ zhorseniu stavu
povrchovych vod. Kiritérid boli stanovené v nadviznosti na ekologicky stav vod as ohfadom na
spolocenstva odrazajuce hydromorfologické zmeny vo vodnych dtvaroch ako aj na zaklade konzultacii
s expertmi v oblasti ochrany prirody a rybarstva. V ramci kritérii, resp. hodnotenia ekologického stavu st
zohladnené kumulativne vplyvy na vodny utvar. Do hodnotenia ekologického stavu/potencidlu sa
zahrnuli vysledky hodnotenia ekologického stavu/potencialu  z obdobia monitorovania v rokoch 2009-
2012, ktoré boli pouzité pre Plany manazmentu spravaych uzemi a pre Plany manazmentu ciastkovych
povodi.



Na zaklade posidenia bolo identifikovanych 36 profilov vodnych tokov, ktoré prestavuju potencialne
vhodnu environmentalnu volbu pre vystavbu malych vodnych elektrarni. V tychto profiloch sa
nepredpoklada uplatnenie vynimky z nesplnenia environmentalnych cielov podla {16 ods. 6 pism. b)
vodného zakona. To znamena, ze v désledku novych zmien sa nepredpoklada zhorsenie existujiceho
ekologického stavu/potencidlu za predpokladu, Ze sa uskutoénia vsetky realizovatelné kroky na
obmedzenie dopadu na stav utvaru povrchovej vody stanovené platnymi legislativhymi predpismi
a sucasne sa naplnia vsetky poziadavky stanovené touto koncepciou a rozhodnutim organu na povolenie
stavby malej vodnej elektrarne.

Kazdy projekt stavby malej vodnej elektrarne musi byt primdrne posudeny, ¢i déjde k vyznamnych
tyzikalnym zmenam vodného utvaru. V pripade ak k takymto zmenam nedojde, posudenie podla 16 ods.
6 pism. b) vodného zdkona sa neuskutocni. V pripade, Zze dojde k viznamnym fyzikdlnym zmendm
vodného utvaru, musia byt splnené podmienky §16 ods. 6 pism. b) vodného zakona. Primarne posudenie
aj posudenie podla {16 ods. 6 pism. b) vodného zikona zabezpecCuje investor stavby, pricom toto
posidenie je nevyhnutnou podmienkou pre povolenie stavby.

Profily s technicky vyuzitelnym hydroenergetickym potencidlom vodnych tokov (priloha 3) sa vyuzijd na
vystavbu malej vodnej elektrarne len za predpokladu, ze investor preukaze, Ze novou zmenou (novym
projektom) nedédjde k zhorseniu stavu dtvaru povrchovej vody, resp. preukaze splnenie podmienok podla
§16 ods. 6 pism. b) vodného zikona a sucasne splni kritérid, zasady a podmienky stanovené touto
koncepciou.

5.1. Kritéria pre posudenie profilov technického hydroenergetického potencialu

Kritérid pre posidenie profilov technického hydroenergetického potencialu z hl'adiska poziadaviek
Ramcovej smernice pre vodu boli vybrané na zaklade konzulticii s odbornfkmi na spolocenstva
odrazajuce hydromorfologické zmeny z Prirodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, katedry
ckoldgie, ako aj s odbornikmi z eurépskych krajin, ktori sa zaGc¢astiiuji najmi na procese interkalibracie
biologickych metdd na eurdpskej drovni. Definicie jednotlivych typov tokov st uvedené podla vyhlasky
MPZPRR SR ¢&. 418/2010 Z.z. v prilohe 5. Zoznam typov je uvedeny z dévodu, e hodnotiace schémy
pre ekologicky stav/potenciil su typovo $pecifické, teda mozu byt rozdielne pre rozne typy.

Profily technického hydroenergetického potencidlu boli posudené najmi podla nasledovnych kritérii:

1. Blizkost’ referencnych lokalit (v roku 2011 bola uskutocnena revizia referencnych lokalit vratane tzv.
najlepsich dostupnych lokalit (4sekov), na zaklade ktorej sa uskutocnila analyza profilov technického
hydroenergetického potencialu)

Referencné lokality podla zakona 364/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov podl'a § 32a st lokality,
vyjadrujuce stav, aky by existoval vo vodnom toku bez vplyvu T'udskej ¢innosti alebo s minimalnym
vplyvom l'udskej ¢innosti. Stav referencnej lokality tvori zaklad na kvantifikaciu narusenia vodného
prostredia a na hodnotenie stavu povrchovych vod. Referencnu lokalitu tvori dsek vodného toku jeden
km nad odberovym miestom oznacenym rie¢nym kilometrom. Podl'a odseku 4§ 32a v referencnej
lokalite je zakdzané vykonavat’ akdkolvek cinnost’, ktord by narusila jestvujici stav. V povodi
referencnej lokality je zakazané vykonavat’ akukolI'vek c¢innost’, ktord by narusila jestvujuci stav, okrem
vykonavania ¢innosti podl'a osobitného predpisu.

2. Profily v type K4M (vysokohorské vodné utvary, umiestnené najmi v chranenych tzemiach).

3. Profily v type KZM:
a. s ekologickym stavom urcenym ako vel'mi dobry (1) alebo dobry (2),



b. s ekologickym stavom bol uréenym ako priemerny a zaroven spolocCenstva odrazajice
hydromorfologické zmeny a celkovi degradaciu toku urcili velmi dobrd alebo dobrd
triedu kvality (1 alebo 2),

4. Profily v type K35:
a. s ckologickym stavom urcéenym ako velmi dobry (1) alebo dobry (2),
b. s ekologickym stavom urcenym ako priemerny a zarovenn spolocenstva odrazajuce
hydromorfologické zmeny a celkovi degradaciu toku urcili velmi dobrd alebo dobrd
triedu kvality (1 alebo 2),

5. Profily v typoch K2M, K25 a P2M:

a. s ekologickym stavom urc¢enym ako vel'mi dobry (1) alebo dobry (2),

b. s ckologickym stavom uréenym ako priemerny alebo zly azaroven spolocenstva
odrazajuce hydromorfologické zmeny a celkovu degradaciu toku uréili vel'mi dobra alebo
dobra triedu kvality (1 alebo 2),

c. s ckologickym stavom uréenym ako priemerny alebo zly a zaroven spolocenstvo ryb
urcilo vel'mi dobra alebo dobru triedu kvality (1 alebo 2),

d. s ekologickym potencidlom ur¢enym ako dobry a lepsi (1 a 2),

6. Profily vo velkych a strednych typoch tokov, ktoré sa nachadzali medzi bariérami v sisekn 20 — 25 km a zaroven
vzdutie a spomalenie rychlosti pradu moze zasiahnut' maximalne 10% tseku medzi dvoma malymi
vodnymi elektrarfiami.

5.2. Technicky vyuZitelny potencial vopred posudeny na zaklade poZiadaviek Ramcovej
smernice pre vodu

Na ziklade vyssie uvedenych kritérii bol zostaveny zoznam profilov, pre ktoré sa odporica moznost’
vyuzitia pre vystavbu malych vodnych elektrarni v silade s poziadavkami Ramcovej smernice pre vodu.
Zoznam je uvedeny v prilohe 4. 'V pripade, Ze sa preukaze, ze ostatné profily zo zoznamu nevyuzivaného
technického potencialu (Priloha 3) budu vyhovovat’ z hladiska kritérii uvedenych v kapitole 5.1 aza
predpokladu preukazania splnenia podmienok podla §16 ods. 6 pism. b) vodného zikona moézu byt
vyuzité pre vystavbu malych vodnych elektrarni.

V nasledujicej tabulke st uvedené pocty profilov, vykon a vyroba energie nevyuzivaného technického
potencidlu pre profily, ktoré boli vopred posidené z pohladu poziadaviek Ramcovej smernice pre vodu
a odporucené pre vystavbu malych vodnych elektrarni.

Odporucené profily nevyuzivaného technického Pocet Vykon Vyroba
hydroenergetického potencialu profilov (MW) (GWh)
MVE od 1 MW do 10 MW 3 8,00 20,51
MVE od 0,1 MW do 1 MW 11 3,697 13,093
MVE do 0,1 MW 22 0,649 2,688
Spolu 36 12,95 36,29

Z vyssie uvedenej tabulky vyplyva, ze z nevyuzivaného technického potencidlu pre profily, ktoré boli
vopred posudené z pohladu poziadaviek Ramcovej smernice pre vodu a odporucené pre vystavbu malych
vodnych elektrarni (36) je 22 profilov s vykonom do 0,1 MW, 11 profilov pre elektrarne s vykonom od 0,1
MWW do 1 MW a 3 profily pre elektrarne s vykonom od 1 MW do 10 MW. Predpokladana vyroba elektricke;
energie je 36,29 GWh.



Technicky vyuzitel'ny potencidl pre profily nevyuzivaného technického potencialu pre profily, ktoré boli
vopred posidené z pohl'adu poziadaviek Ramcovej smernice pre vodu a odporucené pre vystavbu malych
vodnych elektrarni jednotlivych ¢iastkovych povodiach, resp. sub-povodiach.

Ciastkové povodie/  Polet profilov Vykon Vyroba
sub-povodie (MW) (GWh)
Bodrog 6 0,843 4,037
Hornad 3 0,115 0,359
Ipel 9 0,466 4,654
Morava 3 0,126 0,592
Nitra 2 0,01 0,14
Hron 3 3,847 9,544
Slana 2 0,014 0,105
Vih 7 5,725 16,67
Maly Dunaj 1 0,8 0,19
Spolu SR 36 12,95 36,291

Porovnanie vyuzivaného technického hydroenergetického potencialu uvedeného v Koncepcii vyuzitia
hydroenergetického potencidlu vodnych tokov SR do roku 2030 a technického hydroenergetického
potencidlu posudeného podla poziadavieck Ramcovej smernice pre vodu je uvedené v nasledujicej
tabul’ke.

Porovnanie vyuzitelného technického hydroenergetického potencidlu uvedeného v Koncepcii vyuzitia
hydroenergetického potencialu vodnych tokov SR do roku 2030 (2011) a aktualizovaného technického
hydroenergetického potencialu posideného
podla poziadaviek Raimcovej smernice pre vodu (2013).

VyuZitePny hydroenergeticky Pocet profilov  Vykon (MW) Vyroba (GWh/rok
potencial pre malé vodné

elektrarne

2011 368 159,87 797,25

2013 343 (306) 144,68 (12,95) 731,86 (36,291)

6. Prinosy a negativa MVE

Malé vodné elektrarne su relativne jednoduché, technicky nenaro¢né energetické stavby. Napriek tomu sa
s nimi spajaju vyznamné environmentalne a socialno-ekonomické vplyvy. Tieto st zavislé hlavne od
umiestnenia a typu danej vodnej elektrarne. VSeobecne je potrebné zdéraznit’, ze popri negativnych
vplyvoch ide aj o vplyvy pozitivne.

Pozitivne vplyvy:

Vyuzivanie hydroenergetického potencialu vodnych tokov na vyrobu elektrickej energie pri vhodne
zvolenom type je pozitivhym globalnym, dlhodobym opatrenim na znizovanie vyznamnych negativnych
vplyvov na zivotné prostredie a zdravie, pretoze predstavuje environmentalne prijatelny sposob ziskavania

elektrickej energie.

Vyroba elektrickej energie vo vodnych elektrariach zat'azuje zivotné prostredie neporovnatelne menej,
nez vyroba na baze tradi¢nych fosilnych paliv.

Vyuzivanie hydroenergetického potencidlu vedie k znizovaniu emisif sklenikovych plynov a skodlivin, ¢im
predstavuje vyznamny prvok v baliku opatreni na dosiahnutie cielov Kjétskeho protokolu.

Vyuzivanie hydroenergetického potencidlu prispieva k diverzifikacii energetickych zdrojov.



Vodné elektrarne zastavaju viznamné miesto v energetickom mixe krajiny s vysoko pozitivnym socialno-
ekonomickym dopadom.

Zastavaji vyznamnu dlohu pri regulicii vykyvov spotreby v energetickej sieti.

Vyuzivaju domace energetické zdroje, co znamena, ze ich netreba dovazat’ z politicky a ekonomicky ¢asto
nestabilnych oblasti.

Maju pozitivny vplyv na zvysovanie energetickej bezpecnosti SR a zahrani¢nd obchodnu bilanciu.
Vyuzivaju nedestruktivny sposob ziskavania energie z obnovitelného zdroja (bez t'azby).
Vyrabaju elektrinu bez t’azkych pracovnych rizik.

Neprodukuju sklenikové plyny, ¢im priamo prispievaju k zmierfiovaniu klimatickych zmien.
Energeticky zdroj nie je zat’azeny vysokymi prepravnymi nakladmi.

Vylicenim prepravy energetického zdroja sekundarne prispievaju k znizovaniu environmentélnej zat'aze
z dopravnych prostriedkov.

Generuju nové pracovné prilezitosti. So zvysenim poctu pracovnych prilezitosti je mozné pocitat’ hlavne v
etape vystavby, kedze samotnd prevadzka je vysoko automatizovana. Sekundarny narast pracovnych
prilezitosti moze nastat’ v stvislosti s rozvojom turizmu, $portovych aktivit, cestovného ruchu a pod.

Negativne vplyvy:

Vodna elektrarent sposobuje zmenu prietoku vody v ricke, zmeny kvality vody v ricke, zmeny lokalnych
zivotnych podmienok vodnych organizmov, hlavne ryb.

Ciasto¢ne moze sposobit’ zmeny miestnej klimy a hladiny podzemnych véd.

Priec¢ne stavby oddel'uju populicie b zijucich v dolnej a hornej ¢asti toku a blokujd ich migra¢né cesty.
Zmeny v prietoku mo6zu mat’ za nasledok zmeny v prenose sedimentov.

Sedimentdcia v nadrzi, resp. zdrzi moze viest” k erdzii v dolnej ¢asti toku.

Stavba vodného diela spésobuje zvyseny prenos bahna a sedimentov a tym znizenie kvality vody v
dolnom toku rieky a zarovent méze sposobit’ narusenie plavby v dotknutych tokoch.

Realizacia vodnych elektrarni si vyziada zaber pozemkov.
Realizacia vodnych elektrarnf moze byt negativnym urbanistickym zasahom do okolitej prirody.

Moze mat’ negativny vplyv na faunu, fléru, ekosystémy, zaroven moéze mat’ zhorsovat’ dobry a velmi
dobry ekologicky stav a dobry a lepsi ekologicky potencial vodnych utvarov povrchovych vod.

Moze mat’ vplyv na sustavu chranenych tzemi (chranené vticie uzemia, uzemia eurépskeho vyznamu
alebo savislu eurépsku sistavu chranenych dzemi Natura 2000).

7. Dopady vyuZivania hydroenergetického potencialu na ekologicky stav vodnych
utvarov SR



Dopady vyuzivania hydroenergetického potencialu na ekologicky stav, resp. ekologicky potencial je vel'mi
t'azké odlisit” od d’alsich stresorov (tlakov), ktoré vplyvaji na vodné spolocenstva.

Vodné spolocenstva citlivo ale najmi synergicky reaguji na vsetky zmeny vo vodnom prostredi. Reakcia
organizmov na zmeny prostredia sa odraza v zmene ich Struktary a fungovania. Ciastocne mozno
jednotlivé stresory (tlaky) odlisit” metrikami, ktoré sa pouzivaju pri hodnoteni ekologického stavu.

Ramcova smernica pre vodu priniesla novy pristup k hodnoteniu véd. Hodnotenie ekologického stavu,
resp. ekologického potencialu povrchovych vod je zalozené na narodnych hodnotiacich systémoch, ktoré
v$ak musia dodrzat’ zakladné principy. Klasifikacné schémy pre biologické prvky kvality si typovo
$pecifické a zahffiaju aj mozné tlaky (organické znecistenie, prisun zivin, zmeny v hydromorfologii).
Zaroven musia spifiat’ aj normativne definicie podl'a poziadaviek Ramcovej smernice pre vodu a niavodov
Eurépskej komisie. V druhovej diverzite jednotlivich spolocenstiev su zahrnuté citlivé druhy aj invazne
druhy. Harmonizaciu vysledkov hodnotenia ekologického stavu v raimci krajin Eur6opskej unie zabezpecuje
proces interkalibracie.

V prilohe 1 st uvedené vodné utvary povrchovych vod dotknuté vystavbou malych vodnych elektrarni
spolu s hodnotenim celkového ekologického stavu/potencialu.

Pri navrhu profilov pre teoreticky hydroenergeticky vyuzitelny potencial (Priloha 3) sa vyuzilo parcidlne
hodnotenie spolocenstiev ryb a bentickych bezstavovcov. Hodnotenie oboch spolocenstiev je zalozené na
multimetrickych indexoch, zktorych sa vybrali tie metriky/indexy, ktoré odrizaja hydrologické
a morfologické zmeny, ako aj celkovu degradaciu koryta toku.

8. Hlavné rizika nesplnenia cielov Akrualizdcie koncepcie vyuZitia hydroenergetického
potenciilu vodnych tokov SR do roku 2030 a navrh opatreni na ich eliminaciu

Hlavné rizika nesplnenia strategickych cielov (predovsetkym v objeme vyroby elektrickej energie v malych

vodnych elektrariach) a navrh opatrenf na ich eliminaciu su:

a) Uplatiiovanie poziadavieck Rdmcovej smernice o vode ako aj poziadaviek ochrany prirody a krajiny
moéze sposobit’ znizenie potencidlu na rozvoj hydroenergetického vyuzivania vodnych tokov SR
prostrednictvom malych vodnych elektrarni. Preto je potrebné zodpovedne zvazit’ vsetky prinosy
a negativa malych vodnych elektrarni, akceptovat’ ich celospolocensky a globalny environmentalny
prinos, zohladiovat’ véetky zavizky vodi EU v primeranej miere.

b) Negativne stanoviska hodnotiacich subjektov z dévodu velkého poctu lokalit navrhovanych pre
energetické vyuzitie by mohli zmarit’ perspektivne investicné zamery.
Tu je potrebné zdoraznit’, ze pocet technicky vyuzitelnych lokalit pre vystavbu malych vodnych
elektrarni, uvedeny v prilohe 3, je redukovany obmedzujicimi limitmi podmienujicich ich realizaciu.
Uvedené limity v konkrétnych lokalitich st predbezne identifikované, avsak az po dékladnom
prieskume tGzemia ovplyvneného planovanou vystavbou vo vizbe k technickému rieseniu stavby, na
zaklade poznania miestnych podmienok aopravnenych zaujmov dotknutych subjektov,
komplexného posudzovania zamerov v procesoch EIA, pripadne az v dalSich fazach ptipravy
vystavby v sulade s platnou legislativou.

¢) Neuskutocnitelné investicné zamery, resp. nevyuzitelné lokality mozu zmarit’ ciele koncepcie
vzhl'adom na iné zavizky Slovenskej republiky.
Neuskutoc¢nitelné investicné zamery budu identifikované az na zaklade konkrétnych technickych
rieSeni, resp. projektov stavby, znalosti miestnych podmienok a Gzemia ovplyvneného stavbou,
vykonanych prieskumov, komplexného hodnotenia metodikou EIA, a to v procesoch posudzovania
a schval'ovania v stlade s platnou legislativou.

Navrhované opatrenia:
- Vramci jednotlivfch projektov zabezpecit® ich komplexné posudzovanie v silade s platnou
legislativou a s adekvatnym zohl'adnenim vsetkych aspektov.



- Zohladnovat’ vseobecné zasady pre pripravu, realiziciu, posudzovanie a povolovanie malych
vodnych elektrarni (Priloha 8) vratane postudenia podla §16 ods. 6 pismena b vodného zidkona (¢lanok
4.7. RSV).

- Optimalizovat’ lokalizaciu stavby s ciefom zmiernenia limitov braniacich vystavbe.

- Upravit’ situovanie profilu malej vodnej elektrirne moze spravca vodného toku podla miestnych
podmienok.

- Nahradit’ nevyuzitel'né lokality inymi lokalitami.

- Priebezne sledovat’ stav plnenia cielov koncepcie a zabezpecovat’ opatrenia na dosiahnutie zaviznych
cielov.

Hlavné rizika spojené s rozvojom vystavby malych vodnych elektrarni, ohrozujicich environmentalne

ciele boli identifikované vo vzt'ahu k vodnému prostrediu a maji vplyv na stav vod. Vo vzt'ahu k cielom

RSV (¢l. 4 RSV) podporovanym Planmi manazmentu spravanych uzemi povodia Dunaja a Visly a v zmysle

¢l. 11 RSV, programu opatreni Planov manazmentu jednotlivych ciastkovych povodi a zaverov z procesu

SEA je potrebné zamerat’ sa hlavne na nasledujice opatrenia:

- climinicia narusenia pozdiznej kontinuity riek a habitatov (hlavne spriechodnenim funkénym
rybovodom alebo biokoridorom,

- opatrenia na zabezpecenie lateralnej spojitosti mokradi/inundécif s tokom a na elimindciu ostatnych
morfologickych zmien (Ciefom tychto opatreni je prepojenie habitatov a zvysenie druhovej
roznorodosti vodnych organizmov, ¢o v kone¢nom dosledku zlepsi ekologicky stav dtvarov. Tieto
opatrenia maju priaznivy dcinok i na redukciu zivin a protipovodnova ochranu.),

- opatrenia na eliminaciu ostatnych hydromorfologickych vplyvov,

- eliminacia hydrologickych zmien,

- opatrenia na zabranenie havarijnych stavov.

V planoch manazmentu spravnych uUzemi povodia Dunaja a Visly je pre druhy planovaci cyklus
pripraveny navrh opatreni na odstrafiovanie bariér, resp. zabezpecenia pozdiznej a laterilnej spojitosti
vodnych tokov. Ide o bariéry, ktoré su najmi v sprave Slovenského vodohospodarskeho podniku $.p.,
ktorych implementacia bude zabezpecovana v druhom, resp. tretom planovacom cykle.

9. Monitorovanie

Monitorovanie dotknutych vodnych ttvarov realizovanych malych vodnych elektrarni nebolo explicitne
zahrnuté do Programov monitorovania v minulom obdobi. Aktualizacia koncepcie vyuzitia
hydroenergetického potencialu vodnych tokov SR do roku 2030 bude zohladnena v pripravovanom
Ridmcovom programe monitorovania vod Slovenska na obdobie 2016 — 2021 a v jednotlivych Programoch
monitorovania vod Slovenska na konkrétny rok.

Z hladiska vplyvu malych vodnych elektrarni p6jde najmi o prehodnotenie reprezentativnych odberovych
miest pre hodnotenie ekologického stavu a ekologického potencialu vodnych utvarov povrchovych vod.

Prevadzkové monitorovanie dotknutych tsekov nebude zahrnuté do Programov monitorovania nakolko
je predmetom prevadzkovych poriadkov jednotlivych malych vodnych elektrarni.

10. Zaver

Aktualizacia koncepcie vyuzitia hydroenergetického potencidlu vodnych tokov SR do roku 2030 sa
predklada ako ramcovy vychodiskovy dokument na zabezpecenie rozvoja vyuzivania hydroenergetického
potencidlu vodnych tokov Slovenska na vyrobu elektrickej energie v malych vodnych elektrarfiach (vodné
stavby s energetickym vyuzitim s vykonom do 10 MW) so zohl'adnenim poziadaviek narodnej a eurépskej
legislativy a to najmd Ramcovej smernice pre vodu. Dokumentuje stav vyuzivania hydroenergetického
potencidlu do roku 2013 a navrhuje technicky vhodné lokality pre d’alsie vyuzitie.



Zaroven poskytuje zoznam profilov nevyuzivaného technického potencialu, ktoré boli vopred posudené
z hl'adiska poziadavieck Ramcovej smernice pre vodu a odporucené pre vystavbu malych vodnych
elektrarni.

Profily s technicky vyuzitelnym hydroenergetickym potencidlom vodnych tokov (priloha 3) sa vyuzija na
vystavbu malej vodnej elektrarne za predpokladu, ze investor preukaze, ze novou zmenou (novym
projektom) neddjde k zhorseniu stavu utvaru povrchovej vody, resp. preukaze splnenie podmienok podla
§16 ods. 6 pism. b) vodného zikona a sucasne splni kritéria, zasady a podmienky stanovené touto
koncepciou.

11. Prilohy

Priloha 1: Aktualizovany zoznam malych vodnych elektrarni k roku 2013 s hodnotenim
ekologického stavu/potenciilu.

Priloha 2: Zoznam vybudovanych nevyuzivanych malych vodnych elektrarni.

Priloha 3: Zoznam technicky vyuzitelnych profilov pre vystavbu malych vodnych elektrarni
s informaciami o vykone a vyrobe elektrickej energie, o prislusnom dotknutom vodnom
utvare, jeho type, charaktere a hodnoteni ckologického stavu, resp. ckologického
potencidlu spolu so spolahlivost’ou hodnotenia.

Priloha 4: Zoznam profilov, pre ktoré sa odporica, ze mozu byt vyuzité pre vystavbu malych
vodnych elektrarni v silade s poziadavkami Ramcovej smernice pre vodu.

Priloha 5. Zoznam typov vodnych utvarov Slovenska

Priloha 6: Vychodiskové strategické dokumenty, pravne predpisy a podklady

Priloha 7: Spolupracujice organizacie

Priloha 8: Usmernenie MZP SR pre ucastnikov procesov pripravy, realizacie, posudzovania

a povol'ovania vystavby vodnych stavieb s energetickym vyuzitim s vikonom do 10 MW
(MVE) na vodnych tokoch SR

Priloha 9: Dotknuté subjekty



