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1. Uvod

Zakladnou funkciou kanaliza¢nej infrastruktiry je ochrana obyvatel'stva a zivotného
prostredia pred nepriaznivymi vplyvmi vyprodukovaného zneéistenia v komunalnych
odpadovych vodach. Proces odvadzania a Cistenia odpadovych vod musi reSpektovat’ zasady
trvalo udrzateIného rozvoja, ochrany zivotného prostredia a uplatnenie zakonnych
a koncepénych poziadaviek  hospodarenia svodami. Tento proces musi reSpektovat
integrované pristupy k ochrane avyuzivaniu vodnych zdrojov akomplexného rieSenia
ekologickych a vodohospodarskych zaujmov pri dodrzani rovnovahy, spravodlivosti
a ekonomickej efektivnosti.

Premietnutie integrovaného pristupu k ochrane a vyuzivaniu vodnych zdrojov do oblasti
odvadzania a Cistenia odpadovych vdd znamena znizenie rozdielu medzi mnozstvom a kvalitou
vody spotrebovanej a mnozstvom a kvalitou vody privadzanej kanalizanym systémom do
vodného prostredia. Funkciou kanalizaéného systému je bezproblémové a bezpecné
odvadzanie a Cistenie odpadovych vod za kazdych prevadzkovych stavov (mimo neobvyklych
situdcii) bez negativneho vplyvu na povrchové apodzemné vody v mieste ich
vzniku, vypustania a tieZ bez vplyvu na nizSie polozené vodné toky. Plnenie tejto poziadavky
je mozné splnit’ déslednym uplatnenim postupov zakotvenych v legislativnych a koncepénych
materialoch tykajucich sa odpadovych vod.

Pre ¢lenské staty EU zodpovedajiice podmienky odvadzania a Gistenia komunalnych
odpadovych vod stanovuje smernica Rady 91/271/EHS o Cisteni komunalnych odpadovych
vod. Tieto podmienky st skibené so zavizkami, ktoré sa SR zaviazala plnit v ramci
predvstupovych rokovani s EU aktoré st transponované do predmetnej vodohospodarske;
legislativy SR a koncep¢nych a strategickych materidlov. Stanovené podmienky a zavizky SR
VO Vyznamnej miere usmeriuju aj proces pripravy a realizacie kanaliza¢nych stavieb v SR.
Cielom napliania planov rozvoja verejnych kanalizacii je na jednej strane rozvoj obecnej
infrastruktiry, zvySenie Urovne sanitdcie, komfortu byvania a Zivotnej urovne obyvatel'stva
ana druhej strane zvySend ochrana a zlepSenie stavu prirodnych zdrojov a vdd, vodnych
ekosystémov ako aj zdravia obyvatel'stva vyustujiceho do navrhu vyslednych kanalizacnych
systémov tak, aby sa naplnil ciel RSV — dosiahnutia dobrého stavu vod.

Plan rozvoja verejnych kanalizacii Slovenskej republiky je spracovany na zaklade Planu
rozvoja verejnych kanalizacii Slovenskej republiky (2006), planov rozvoja verejnych
vodovodov a verejnych kanalizacii  jednotlivych krajov (2013), Narodného programu
Slovenskej republiky pre vykonavanie smernice Rady 91/271/EHS o Cisteni komunalnych
odpadovych vdd v zneni smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Eurdpskeho parlamentu
a Rady 1882/2003/ES (d’alej len ,,Narodny program SR pre vykonavanie smernice Rady
91/271/EHS*, 2014), podkladov a materialov ziskanych z vodarenskych spolo¢nosti, obecnych
uradov a prevadzkovatel'ov stokovych sieti a €istiarni odpadovych vdd, udajov 0 schvéalenych
alebo pripravovanych projektoch (hlavne Strukturalne fondy a Environmentalny fond), idajov
poskytovanych do systému ZBERVAK, predmetnych vyro¢nych sprav, Statistickych udajov
a informacii ziskanych priamym kontaktom s vlastnikmi a prevddzkovatemi kanalizacnej
infraStruktiry.



2. Rozhodujiice pravne predpisy SR a EU uplatiiované pri tvorbe plinu rozvoja
verejnych kanalizacii

2.1. Zasadné poziadavky usmerniujuce proces pripravy a realizdcie odvadzania a Cistenia
odpadovych vod v SR, ktoré vyplyvaju z platnej legislativy EU

Smernica 2000/60/ES Eurépskeho parlamentu a Rady z 23. oktobra 2000, ktorou sa
Stanovuje ramec posobnosti pre opatrenia spolocenstva v oblasti vodného hospoddrstva (RSV
2000/60/ES) vytvara pravny ramec vodnej politiky. Tato smernica stanovuje podmienky pre
tvorbu ucinného systému pre ochranu vnutrozemskych povrchovych vdéd, brakickych vad,
pobreznych véd a podzemnych vod. Urcuje zasady smerovania v jednotlivych ¢innostiach
a postupoch vodnej politiky vratane oblasti odpadovych vod.

Pre oblast’ odpadovych vod smernica Rady 91/271/EHS o ¢isteni komundlnych odpadovych
vod (dalej ,,smernica®) ramcovo stanovuje konkrétne ekologické, technické, technologické,
a terminové podmienky tykajlice sa zberu, odvadzania a ¢istenia komunalnych odpadovych vod
a vypustania odpadovych vod z urcitych odvetvi agropotravinarskeho priemyslu. Hlavnym
cielom smernice je ochrana vnutrozemskych povrchovych vod, brakickych vod, pobreznych
vod a podzemnych vod pred Skodlivym t¢inkom vypustania necistenych alebo nedostatocne
Cistenych komunalnych odpadovych vod. Smernicu o Cisteni komunalnych odpadovych vod
podporuji dve smernice EU tym, Ze maju podobné ciele:

e Smernica Rady 91/676/EHS o0 ochrane vod pred znecistenim dusi¢nanmi
z pol'nohospodarskych zdrojov (vzt'ahuje sa aj na proces nakladania s kalom),

¢ Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2006/11/ES o znecisteni spdsobenom
urcitymi nebezpecnymi latkami vypastanymi do vodného prostredia spolocenstva a
jej pat’ dcérskych smernic.

Smernica Rady 91/271/EHS je v stlade s ciel'mi smernice Eurépskeho parlamentu a Rady
2000/60/ES a podporuje d’alsie smernice, ktoré¢ kladu poziadavky na kvalitu povrchovych
a podzemnych vod:

e Smernica Rady 76/160/EHS o kvalite vody uréenej na ktpanie a Smernica
Europskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadeni kvality vody urcenej na
kapanie, ktorou sa zruSuje smernica 76/160/EHS,

e Smernica Rady 98/83/ES o kvalite vody uréenej na 'udski spotrebu,

e Smernica Rady 75/440/EHS tykajuca sa pozadovanej kvality povrchovych vod
urc¢enych na odber pitnej vody v ¢lenskych Statoch,

e Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2006/44/ES o kvalite sladkych
povrchovych vod vyzadujucich ochranu alebo zlepSenie kvality na Gcely podpory
Zivota ryb,

e Smernica Eurépskeho Parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemnych
vod pred znecistenim a zhorSenim kvality.

So smernicou Rady 91/271/EHS suvisia d’alSie dve smernice, ktoré sa vztahuju aj na proces
nakladania s ¢istiarenskym kalom:

e Smernica Rady 86/278/EHS o ochrane zivotného prostredia a najma pody pri
pouziti splaskovych kalov v pol'nohospodarstve,

e Smernica Rady 1999/31/ES o skladkach odpadu,

Poziadavky predmetnych smernic boli transponované do pravnych predpisov SR v oblasti vod.
V sulade s poziadavkami vyplyvajicimi zo smernice Rady 91/271/EHS boli pre aglomeracie
vacsie ako 2000 EO (na ktoré sa vztahuju zavizky) vynegociované podla Zmluvy
0 pristipeni Slovenskej republiky k Eurdpskej tnii zo dina 16. 4. 2003 nasledovné
prechodné obdobia, do ktorych je potrebné dosiahnut’ sulad s touto smernicou :


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32000L0060&qid=1442994758054&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32000L0060&qid=1442994758054&rid=1

— do 31. 12. 2004 dosiahnut’ stlad so smernicou pre 83 % celkového mnozstva
biologicky odstranitelného znecistenia,
— do 31. 12. 2008 dosiahnut’ sulad so smernicou pre 91 % celkového mnozstva
biologicky odstranite'ného znecistenia,
— do 31. 12. 2010 dosiahnut’ stulad so smernicou pre aglomeracie s viac ako 10 000
EO (zabezpecit odvadzania a Cistenie odpadovych vod vratane odstraiiovania
nutrientov),
— do 31. 12. 2012 dosiahnut’ stlad so smernicou pre 97 % celkového mnoZzstva
biologicky odstranitelného znecistenia,
— do 31. 12. 2015 zabezpecit' odvadzanie a biologické Cistenie odpadovych vod v
stilade so smernicou pre aglomeracie s viac ako 2 000 EO,
— zabezpecit’ primerané Cistenie odpadovych vod vo vSetkych aglomeracidch pod
2 000 EO, ktoré¢ maju vybudovanu stokovu siet’.
| napriek vyraznému pokroku v oblasti odvadzania a Cistenia odpadovych vod sa uvedené
terminy nepodarilo v plnom rozsahu splnit’.
Pre ostatné obce neboli stanovené terminy na budovanie stokovych sieti a ¢istiarni odpadovych
vod.

2.2. Legislativne koncepéné a strategické materialy Slovenskej republiky

Zikon ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene a doplneni zikona Slovenskej ndrodnej rady
¢ 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zdakon) vytvéara pravne
prostredie pre vSestranntl ochranu vod vratane vodnych ekosystémov a od vod priamo zavislych
ekosystémov v krajine, na zachovanie alebo zlepSovanie stavu vod a na ich ucelné, hospodarne
a trvalo udrzatel'né vyuzivanie.
Ochrana vdd je premietnutd do dodrziavania nasledovnych zékladnych principov:
— zabezpecenie vyhovujuceho stavu vodnych zdrojov, vodnych ekosystémov a na vodu
viazanych krajinnych ekosystémov,
— znizovanie znecistenia odpadovych vod v mieste ich vzniku a vyuzivanie moznosti
opitovného pouZzivania odpadovych vod.
Pre oblast’ odvadzania a Cistenia komunalnych odpadovych vod maju zisadny vyznam
ustanovenia zakona, ktoré su transpoziciou poziadaviek smernice Rady 91/271/EHS o ¢isteni
komunalnych odpadovych vod. Vodny zékon ustanovil, Ze komundlne odpadové vody, ktoré
vznikaju v aglomeraciach, sa musia odvadzat' a prejst primeranym cistenim len verejnou
kanalizaciou. Okrem iného urcil aj terminy pre jednotlivé vel'’kostné kategorie aglomeracii nad
2 000 EO, ktoré majua byt v sulade s poziadavkami smernice Rady 91/271/EHS tak, aby boli
splnené zavizky SR voéi EU. Tam kde vystavba verejnej kanalizicie vyzaduje neprimerane
vysoké ndklady alebo jej vybudovanim sa nedosiahne vyrazné zlepSenie zivotného prostredia,
mozno pouzit’ iné vhodné spdsoby odvéadzania komundlnych odpadovych vod, ktorymi sa
dosiahne rovnakd uroven ochrany vod ako pri odvadzani tychto vod verejnou kanalizaciu.

Nariadenie vlady SR ¢ 269/2010 Z. z., ktorym sa ustanovuju poZiadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vod  transponuje smernicu Eurdpskeho Parlamentu a Rady 2006/118/ES o
ochrane podzemnych vod pred znecistenim a zhorSenim kvality. Ustanovuje poziadavky na
kvalitu povrchovej vody, kvalitativne ciele povrchovej vody urcenej na odber pitnej vody, vody
uréenej na zavlahy a vody vhodnej pre Zivot a reprodukciu pévodnych druhov ryb a rozsah
monitorovania tychto vod, klasifikdciu dobrého ekologického stavu povrchovych vod, dobrého
chemického stavu povrchovych vod a dobrého ekologického potencialu povrchovych véd,
limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia splaskovych odpadovych véd, komundlnych
odpadovych vdd a osobitnych vod vypustanych do povrchovych alebo do podzemnych vad,
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osobitne na ich vypustanie v citlivych oblastiach, limitné hodnoty ukazovatel'ov znecistenia
priemyselnych odpadovych vod s obsahom skodlivych latok a prioritnych latok vypustanych
do povrchovych vdd a poziadavky na vypustanie odpadovych vod z odl'ahcovacich objektov
vod z povrchového odtoku.

Zakon ¢ 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a 0 zmene
a doplneni zdakona ¢ 276/2001 Z. z. o reguldcii v siet’ovych odvetviach v zneni neskorsich
predpisov upravuje zriad’ovanie, rozvoj, prevadzkovanie verejnych vodovodov a verejnych
kanalizécii, vymedzuje prava a povinnosti a posobnost’ organov verejnej spravy na useku
verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii.

Jednou z rozhodujucich povinnosti vlastnika verejného vodovodu a verejnej kanalizacie je
zabezpecit rozvoj verejného vodovodu a verejnej kanalizacie v sulade so schvalenym planom
rozvoja verejnych kanalizacii s ohladom na ekologické aspekty a finanéné moznosti. Dalej
zabezpecit’ plynulé a bezpecné odvadzanie a Cistenie odpadovych vod v sulade s poziadavkami
smernice a inych legislativnych a koncepénych noriem, tieZ aj obnovu existujicich verejnych
kanalizdcii. Zakon ustanovuje taktieZ povinnost' pre vlastnikov infrastruktary zabezpecit’
podmienky na zasobovanie obyvatel'stva pitnou vodou, odvadzanie a zneSkodnovanie
odpadovych vod od obyvatelov a ostatnych producentov, ¢im konkretizuje ¢innost’ obci v
oblasti verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii podporovanu aj ustanoveniami zdkona
Slovenskej narodnej rady ¢. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov.

V roku 2003 bolo celé tzemie Slovenska vyhldsené za citlivi oblast’ nariadenim vldady
Slovenskej republiky & 249/2003 Z. z., ktorym sa ustanovuju citlivé oblasti a zranitel’né
oblasti, ktoré bolo nahradené nariadenim viady Slovenskej republiky & 617/2004 Z. z., ktorym
sa ustanovuju citlivé oblasti a zranitel’né oblasti.

DalSie koncepéné a strategické materiily Slovenskej republiky su:

- Koncepcia vodohospodarskej politiky SR do roku 2015,

- Narodna stratégia trvalo udrzateI'né¢ho rozvoja,

- Akeny plan pre zivotné prostredie a zdravie obyvatelov SR 1V,

- Vodny plan Slovenska, obsahujici Plan manazmentu spravneho tzemia povodia
Dunaja a Plan manazmentu spravneho uzemia povodia Visly,

- Narodny program Slovenskej republiky pre vykonavanie smernice Rady 91/271/EHS o
¢isteni komunalnych odpadovych vod v zneni smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia
Eurdpskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES,

- Plan rozvoja verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii pre tizemie SR (2006)

- Plany rozvoja verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii pre tizemie jednotlivych
krajov (2013),

- Operacny program Kvalita zivotného prostredia na programové obdobie 2014 — 2020.

3. Analyza sucasného stavu v odvadzani a Cisteni odpadovych vod

Stufasny stav v odvadzani Cisteni odpadovych vod v SR zodpoveda historickému vyvoju
spolo¢nosti ako celku, moZnostiam ekonomiky, stavu vyvoja a aplikdcie novych technologii
v oblasti realizicie stokovych sieti a COV, kvalite stavebnych materialov a stavebnych prac,
moralnemu a fyzickému opotrebovaniu strojnotechnologickych zariadeni a kanaliza¢nych
objektov. Bertic do tivahy dlht Zivotnost’ kanalizaénych objektov, ich technické parametre
a konstruk¢né riesenia zodpovedaju koncepénym zamerom a ucelu, ktory bol aktualny v dobe
ich navrhu a realizécie, ako aj finanénym a technickym moznostiam danej doby. Zavedenim
prisnejSich poziadaviek na kvalitu vycistenych odpadovych véd anovych koncepcnych



poziadaviek na odkanalizovanie si vynutilo komplexné rekonStrukcie najmé cistiarni
odpadovych vod a tiez aj objektov na stokovej sieti, a rozsirenie a budovanie novych COV
a stokovych sieti.

3.1. Prehl'ad stcasného stavu v odvadzani a Cisteni komunalnych odpadovych vod na
Slovensku

Prehl'ad sucasného stavu v odvadzani a ¢isteni komunalnych odpadovych vod v SR ¢leneni
podl'a obci a okresov, stav k 31. 12. 2012 je v prilohe ¢. 1, kde je uvedené identifika¢né Cislo
obce, nazov obce, pocet obyvatel'ov, poCet napojenych obyvatel'ov na stokovu siet, pocet
napojenych obyvatelov na COV, informécie & je stokova siet a COV v prevadzke,
rozostavand, pripadne aj v prevadzke a sucCasne aj rozostavana, vlastnik verejnej kanalizacie
a prevadzkovatel’ verejnej kanalizacie.

Ku koncu roku 2012 podla statistickych udajov bol pocet obyvatelov v SR byvajucich
v domoch napojenych na verejnii kanalizaciu 3 376 919 (62,25 % z celkového poctu
obyvatelov), z coho kanalizacie v sprave vodarenskych spolocnosti (VS) zabezpecovali
odvadzanie odpadovych vod od 3 057 497 obyvatelov (90,54 %) a kanalizacie v sprave
obecnych tiradov (OU) od 319 442 obyvatel'ov (9,46 %). Poget obyvatel'ov napojenych na
kanalizaciu s COV bol 3 301 678 (60,02 % z celkového poétu obyvatelov).

Podla aktualnych zisteni z VS aOU (vsetky udaje o VK a COV este neboli tatisticky
evidované) je verejna kanalizacia/stokova siet’ je v prevadzke v 997 obciach ¢o je 34,49 %
z celkového pocétu obci v SR. Budovanie auvadzanie stokovych sieti do prevadzky ma
stipajuci trend je blizSie charakterizovany poctom pripojenych obyvatel'ov na stokovu siet’ (vid’
priloha ¢. 1). Stokova siet’ je rozostavana v 192 obciach. V SR je 988 obci, ktoré su napojené
na COV (vlastna COV alebo COV v inej obci) a 100 rozostavanych COV.

V roku 2012 bolo podla statistickych tidajov vyptstanych cez verejnt kanalizaciu do vodnych
tokov 388 920 tis. m?, z ¢oho splaskové vody predstavovali 29,60 %, priemyselné odpadové
vody 22,34 %, zrazkové odpadové vody 11,81 % a cudzie (balastné) vody 36,25 %. Na
komunalnych COV bolo v roku 2012 vygistenych 380 977 tis. m® odpadovych vod z celkového
mnoZstva 388 920 tis. m® vypustanych odpadovych vod. Celkova dizka stokove;j siete bola
11 655 km, z ¢oho v sprave vodarenskych spolo¢nosti bolo 9 742 km a obecnych tradov 1 913
km. Celkovy po&et kanalizaénych pripojok bol v SR 422 239 s ich celkovou dizkou 3 084 km.
Prehl’ad stavu v odvadzani Cisteni odpadovych vod v €leneni podl'a krajov je uvedeny v tabul’ke

W

¢. 1.

Tabul’ka €. 1 Prehl'ad stavu v odvadzani a ¢isteni komunalnych odpadovych vdd na Slovensku
Vv roku 2012

Nézov kraja Pocet obyvatel'ov Dizka Voda Z toho
pripojenych na verejnit | kanalizacnej | vypustana cistené
kanalizaciu siete do vodnych | odpadové
pocet Z toho pocet km tokov tis. | vody tis. m®

s CoOV m? za rok za rok

Bratislavsky kraj 535674 535174 1496 56 016 55 996
Trnavsky kraj 335443 334 183 1609 33736 33632
Trenciansky kraj 353 662 352 700 937 32979 32961
Nitriansky kraj 345 332 330 336 1279 35275 33 546
Zilinsky kraj 429 217 427 621 1768 90 129 89 896
Banskobystricky kraj | 398 706 367 442 1091 45 438 42 168
Presovsky kraj 496 748 488 010 2 053 47199 46 553
Kosicky kraj 482 137 466 212 1422 48 147 46 225
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| SR spolu | 3376919 | 3301678 | 11655 | 388920 | 380977

V sGi¢asnom obdobi st budované arekonStruované stokové siete a COV najma
Vv aglomeraciach vacsich ako 2 000 EO (uvedenych v Narodnom program SR pre vykonavanie
smernice Rady 91/271/EHS, na ktoré sa vztahuji zavizky SR zo Zmluvy o pristipeni SR do
EU). Podla finanénych mozZnosti sa priebezne buduje kanalizaéna infrastruktara v obciach
S poctom obyvatel'ov mensich oko 2 000.

V centrdlnych castiach miest aobci st spravidla budované jednotné stokové siete
s odl'ahc¢ovanim dazd’ovych vod do recipienta. V mensej miere sa realizuje delena stokova siet’.
V okrajovych Castiach miest’ a V mens$ich obciach sa najCastejsie buduje splaskova kanalizacia,
vody z povrchového odtoku su odvadzané existujucimi rigolmi do recipientov. Pre vystavbu
stokovych sieti je prioritne vyuzivany gravita¢ny systém, v pripade nepriaznivych sklonov
uzemia sa realizuje precerpavanie odpadovych vod. Tlakové a podtlakové kanalizaéné systémy
sa realizuju v lokalitach s vysokou hladinou podzemnej vody, so skalnatym podlozim a pod.
Decentralizované a individualne postupy odvadzania odpadovych vod st uplathované
Vv lokalitach s riedkou hustotou zéstavby.

Revoluéna zmena v procese Cistenia odpadovych vod nastala po zavedeni povinnosti
odstraiiovania nutrientov (dusika a fosforu) pre ¢istiarne vacsie ako 10 000 ekvivalentnych
obyvatel'ov. Existujuce starsie &istiarne odpadovych vod nespliiali technické, technologické ani
konstrukéné podmienky na odstrafiovanie nutrientov a prechadzali, prechadzaji alebo sa
pripravujii na komplexnu rekonstrukciu. Proces cistenia odpadovych vod je v sucasnosti
najcastejsie realizovany na principe mechanického pred¢istenia odpadovych vdd, biologického
Cistenia na principe nizkozatazovaného aktivaéného procesu a anaerdbnej stabilizacie
vyprodukovaného &istiarenského kalu. COV vigsie ako 10 000 EO st vybavené technologiami
s nitrifikdciou a denitrifikdciou na odstrafiovanie dusika aso zvySenym biologickym
odstranovanim fosforu a chemickym zrazanim alebo dozrazanim fosforu. Pre velkostnu
kategoriu COV od 2000 do 10000 EO je najéastejiic uplatiiovany princip ¢istenia
S nitrifikdciou a denitrifikéciou (odstraiiovanie dusika). Pri Cistiarnach do 2 000 EO su
uplatiované, klasické biologické postupy Cistenia odpadovych véd. Pozitivnym javom je
uplatiiovanie naro¢nejsich postupov Cistenia aj v mensich velkostnych kategoriach COV.

3.2. Nedostatky, respektive rozhodujice problémy vyskytujiice sa v sti¢asnosti v oblasti
odkanalizovania a ¢istenia odpadovych vod

Medzi nedostatky, respektive rozhodujuce problémy vyskytujice sa na existujicich
kanaliza¢nych systémoch moZno zahrnut' najma:
— koncepc¢né riesenie starych kanaliza¢nych systémov nevyhovuje suc¢asnym a budicim
poziadavkdm na odvadzanie komunalnych a dazd’ovych vdd,
— Casté zaustenie vacsich profilov stok do menSich, ako dosledok dodato¢ného budovania
novych kmenovych stok,
— predimenzované profily zberacov, v ktorych dochadza k sedimentacii znecistenia,
v dosledku vel'korysych prognoz rozvoja miest v minulosti,
— nariedenie a ochladzovanie odpadovych vod v dosledku zatstenia drenazi, potokov
pramenov a pod. ¢o spdsobuje zvySené hydraulické zat'azenie a ochladzovanie vod,
— Casty pritok vdd z extravilanu do kanalizacie,
— Vvysoky podiel balastnych vod (v roku 2012 36,2 %),
— mala kapacita stokovych sieti, nedodrzanie periodicity pretazenie a zaplavenia,
— nedodrzanie riediaceho pomeru pri odl'ahovani dazd’ovych vaod,
— vysoky stupen fyzického opotrebovania stokovych sieti a nezrekonstruovanych Cistiarni
odpadovych vdd,



— nevhodné dispozicné, technologické a strojnotechnologické rieSenie
nezrekonstruovanych Cov,

— nedostato&ny rozsah oprav, udrzby a obnovy stokovych sieti a COV,

— maly objem finan¢nych prostriedkov na realizdciu kanaliza¢nych stavieb .

3.3. Pozitiva v oblasti verejnych kanalizacii

Medzi pozitiva v oblasti verejnych kanalizacii mozno uviest’, ze Slovenska republika disponuje:

— komplexnymi a stabilnymi legislativnymi, koncepcnymi, technickymi
a technologickymi predpismi a normami,

— potencidlom pre kvalitné zabezpecenie predprojektovej, projektovej pripravy a
realizacie kanaliza¢nych stavieb, odbornymi, realizacnymi a dodavatel'skymi firmami,

— Vhodnym a kvalitnym strojnotechnologickym zariadenim, vhodnou technikou pre
riadenie, automatizaciu a optimalizéciu procesov odvadzania a Cistenia odpadovych
vod,

— Systémom vychovy novych odbornikov pre oblast’ riadenia, prevadzky, technického a
technologického zabezpegenia stokovych sieti a COV, moznostami pre zvySovanie
odbornej urovne pre pracovnikov z praxe,

— dobrou vychodiskovou poziciou v zabezpeCeni vyskumno-vyvojovych prac,
koncep¢ného, strategického a metodického usmernenia praxe v sulade s rozvojovymi
trendmi a najleps$ie dostupnymi technicko-technologickymi rieSeniami pre rozvoj
verejnych kanalizacii,

— Vodarenskymi spolo¢nostami a odbornymi prevadzkovatelmi, ktori vytvéaraji
strojnym a strojno-technologickym vybavenim a hlavne odbornym potencialom, dobru
poziciu pre zvladnutie prevadzky existujucich a novych kanalizaénych systémov.

3.4. Plnenie kritérii ustanovenych smernicou 91/271/EHS

Poziadavky vplyvajice zo smernice Rady 91/271/EHS na odvadzanie a Cistenie komunalnych
odpadovych vod pre aglomeracie nad 2 000 EO, ktorych splnenie je zavizkom SR voéi EU do
31.12. 2015 nebudu v plnej miere naplnené. K 31. 12. 2012 bol pre ¢l. 3 smernice (hodnotenie
stokovych sieti v aglomeraciach nad 2 000 EO) dosiahnuty sulad na 88 %, pre ¢l. 4 smernice
(hodnotenie biologického odstrafiovania zne&istenia na COV v aglomeraciach nad 2 000 EO)
bolo vyhovujtco ¢istenych 85 % celkového vyprodukovaného znecistenia v aglomeraciach nad
2 000 EO. V sulade s €l. 5 ods. 2 smernice (hodnotenie prisnejSiecho odstraniovania znecistenia
na COV v aglomeraciach nad 10 000 EO) bolo k referenénému obdobiu &istenych 64 %
celkového vyprodukovaného znecistenia z aglomerécii nad 10 000 EO. V aglomeraciach nad
10 000 EO podla poslednych analyz nastal velky pokrok v plneni poziadaviek smernice
91/271/EHS. V ramci 81 aglomeracii nad 10 000 EO je 50 aglomeracii v sulade s ¢l. 5 ods. 2
smernice. Rovnako v aglomeréciach od 2 000 EO do 10 000 EO nastal pokrok v dosahovani
suladu v odvéadzani a Cisteni komunalnych odpadovych vdd. V sulade s €l. 3 a €l. 4 smernice je
127 aglomerécii od 2 000 EO do 10 000 EO. K 15. 9. 2015 st ukoncené resp. v Stadiu realizacie
projekty financované z prostriedkov OP ZP tykajuce sa 164 aglomeracii nad 2 000 EO, ktoré
po uvedeni do prevadzky budi spinat’ poziadavky smernice.
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4. Koncepéné a strategické vychodiska uplatnené pri tvorbe planov rozvoja
verejnych kanalizacii

4.1. Koncepcia vodohospodarskej politiky Slovenskej republiky, jej hlavné ciele a vzt'ah
k trvalo udrzateI'nému rozvoju

I. Plan rozvoja verejnych kanalizacii Slovenskej republiky na roky 2016 az 2021
vychddza zo sicasnej situicie v odvadzani a ¢isteni komunilnych odpadovych véd na
tizemi Slovenskej republiky asleduje postupnost’ napiiiania koncepénych zimerov
a strategickych postupov.

S rozvojom a prehlbovanim environmentalneho povedomia sa v celosvetovom meradle ¢oraz
doslednejsie presadzuje princip ochrany Zivotného prostredia, ktory podlieha podmienkam
trvalo udrzatel'ného rozvoja.

Hlavné relevantné ciele udrzatelnej vodohospodarskej politiky definované v koncepcénych
dokumentoch SR su:

— zabezpecenie pitnej vody,

— zabezpecenie vody na d’al$ie hospodarske ucely,

— prevencia a zmierfiovanie nasledkov povodni a sucha,

— dosiahnutie dobrého stavu vod,

— Ochrana zivotného prostredia.

Tieto ciele su proklamované aj v hlavnych tézach vodohospodarskej politiky SR:

— Integrovany pristup k ochrane a vyuzitiu vodnych zdrojov v ramci trvalo udrzatel'ného
rozvoja,

—  komplexné riesenie ekologickych a vodohospodarskych zaujmov pri zabezpeceni
vzajomnej rovhovahy,

— realizdcia vodohospodarskych sluzieb vradmci planovaného integrovaného
hospodarenia s vodou Vv hydrologickom povodi z hl'adiska zaujmu ochrany vodnych
zdrojov, prirodného prostredia a poziadaviek rozvoja spoloc¢nosti (verejného zaujmu).

Vychadzajic z tychto koncepénych zamerov, respektive z ich cielov, treba v ramci rozvoja
verejnych kanalizacii predovSetkym eliminovat’ negativny vplyv zneCistenia na kvalitu
vodnych zdrojov, kvalitu povrchovych a podzemnych vod a najmé na zdravie I'udi, ktory je
dosledkom vypustania necistenych alebo nedostatocne Cistenych splaskovych a komunalnych
odpadovych vod ako aj nepripustnych odlah¢eni anedodrzani predpisanych riediacich
pomerov pri odl'ahéeni vod z povrchového odtoku.
To znamend, ze treba zabezpe€it' zodpovedajlicu uroveni odvadzania a Cistenia
splaskovych a komunilnych odpadovych vod a reguliciu odl’ahéeni a odvadzania vod
Z povrchového odtoku do recipientov, aby sa predislo:

— ZhorSovaniu kvality povrchovych a podzemnych vod,

— podstatnej redukcii kyslika v recipientoch,

— nadmernému obohacovaniu recipientov Zivinami, hlavne makronutrientami N a P,

— nadmernému vypustaniu patogénnych mikroorganizmov fekalneho pdvodu,

— nadmernému vypusStaniu Skodlivych latok do verejnej kanalizacie hlavne od

priemyselnych producentov a postupnému zamedzeniu vypustania obzvlast’ Skodlivych

latok,

— poskodzovaniu recipienta pocas dazd'ovej udalosti odl'ah¢ovanim odpadovych vod

a vod z povrchového odtoku nad predpisany riediaci pomer.

11



Il. Rozvoj verejnych Kkanalizicii je navrhovany v silade s vecnymi poZiadavkami
vyplyvajicich z predmetnej legislativy EU a SR akoncepénych a planovacich
dokumentov s ciePom vytvorit’ podmienky na dosiahnutie dobrého stavu véd a prioritne
zabezpecit’:

» v stlade s Narodnym programom SR pre vykonavanie smernice Rady 91/271/EHS:

e vystavbu, rozsirenie a zvySenie kapacity stokovych sieti v aglomeraciach vacsich ako
10 000 EO, vystavbu, rozsirenie a zvysenie kapacity Cistiarni odpadovych vod vacsich
10 000 EO,

e vystavbu, rozsirenie a zvySenie kapacity stokovych sieti v aglomeraciach od 2 000 do
10 000 EO, vystavbu, rozsirenie a zvysenie kapacity Cistiarni odpadovych vod od 2 000
do 10 000 EO,

e Vv aglomeraciach do 2 000 EO vystavbu cistiarni odpadovych vod v pripadoch ak uz je
vybudovana stokova siet’ min. na 80 % celej predmetnej aglomeracie,

e vystavbu stokovych sieti a Cistiarni odpadovych vod v aglomeraciach do 2 000 EO,
nachadzajucich sa v chranenych vodohospodarskych oblastiach, V ktorych st
velkokapacitné zdroje podzemnych vod a ktoré smeruji k zamedzeniu ohrozenia
kvality a kvantity podzemnych vod tak, aby nebolo ohrozené ich vyuzivanie.

» priebezné budovanie a rozsirovanie a zvySovanie kapacity stokovych sieti a Cistiarni
odpadovych vod vo vSetkych obciach SR (mimo obci spadajucich pod Narodny
program SR pre vykonavanie smernice Rady 91/271/EHS),

» zabezpelit aby do verejnej kanalizacie boli vypustané len tie priemyselné odpadové
vody s obsahom $kodlivych latok, ktoré nespdsobia:

e poskodenie stokovej siete, ¢istiarne odpadovych vod a ohrozenie zdravia zamestnancov
pri ich prevadzke,

e ohrozenie prevadzky Ccistiarni odpadovych vod, spracovanie kalu a jeho dalSicho
vyuzitia alebo bezpe¢ného zneskodnenia,

e prekrocenia limitnych hodndt vycistenych odpadovych vod a ohrozenie kvality vod
Vv recipientoch,

» zabezpecit' realizaciu opatreni na zmiernenie negativneho dopadu odlahcovania
a odvadzania odpadovych vdd na ekosystém recipienta a vylucit’ vypistanie obsahu
zump do povrchovych a podzemnych vod.

4.2. Environmentalne a technické kritéria pre stanovenie priorit rozvoja verejnych kanalizacii

Postupnost’ budovania verejnych kanalizacii je dana prioritami rozvoja. Tieto priority su
Vv stlade s rozhodujicimi poziadavkami koncepénych zdmerov. Podrobnej$ie su rozpracované
tak, aby bola dosiahnuta ¢o najvyssia efektivnost’ realizaénych opatreni.

Rozvoj verejnych kanalizicii vyZaduje skibenie ekologickych, technickych
a ekonomickych faktorov. Pre stanovenie priorit rozvoja verejnych kanalizacii boli
vybraté nasledovné kritéria

Environmentalne kritéria:

e Velkost’ zdroja komunalneho znedistenia (mnozstvo vyprodukovaného znecistenia
ajeho vplyv na Zivotné prostredie najmi povrchové a podzemné vody, pocet EO,
vel’kost’ izemia s koncentrovanou a rozptylenou zastavbou),

e poZadovana miera ochrany recipienta (dostupnost’ vhodného recipienta, prietokové
pomery, najmi Qmin, Qmax, situovanie COV, mnozstvo &istenych odpadovych vod,
uplatnenie emisno-imisného principu, zvysena ochrana recipientov, ktoré¢ slizia alebo
su potencidlne uvazované ako zdroje pitnych vod, ochrana podzemnych zdrojov vod
pouzivanych na hromadné zasobovanie obyvatel'stva nachadzajucich sa v altiviach riek,
situovanie kanalizaéného systému v CHVO, vodnych tutvarov v zlom a vel'mi zlom
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ekologickom stave a nedosahujucich dobry chemicky stav, ochrana lieCivych
a mineralnych vod, zvysena citlivost’ recipientov na nutrienty, transport nurtientov do
nizsich ¢asti povodi),

e pozadovana kvalita vy¢istenych vod (vychadzajuc zo stavu vodného tutvaru
uplatnenie zodpovedajicej technologie Cistenia odpadovych vod, koncepcie
odkanalizovania, uplatnenie emisno-imisného principu),

e ochrana vodnych utvarov podzemnych vod (vol'ba kanalizaéného systému, jednotna
alebo delend kanalizacnd sustava, nakladanie s povrchovymi vodami, vylicenie
exfiltracie odpadovych vdd, individualne spésoby nakladania s odpadovymi vodami
a pod.),

e ochrana izemia a environmentalny vplyv a dopad na dotknuté izemie.

Technické kritéria (s absolatnou a relativhou vypovednou hodnotou postihujicou
ekonomicky aspekt):
— rozdiel medzi existujucou apozadovanou uroviiou Ccistenia odpadovych vod
Z dan¢ho zdroja znecistenia,
— sucasny stav pripojenia obyvatel'ov na verejnu kanalizéciu,
— technicky stav existujucej kanaliza¢nej infrastruktiry,
— moznosti integracie existujucej kanaliza¢nej infrastruktury do budiceho
kanaliza¢ného systému.

5. Technické kritéria planov rozvoja verejnych kanalizacii

Pri planovani vystavby kanalizanych stavieb musia byt reSpektované vSetky urcujlice
poziadavky optimalnej funkcnosti, prevadzkovej stability, primeranej financnej naroc¢nosti,
primeranej prevadzkovej narocnosti, trvalej udrZatel'nosti, vplyvu na recipient, podzemné
vody, zivotné prostredie atd. Pri stanoveni funkénych poziadaviek sa uvazuje s celym
kanalizaénym systémom tak, Ze jeho rozSirenie, rekonstrukcia alebo modifikacia nesposobi
nedodrZanie platnych predpisov, alebo noriem. Funkéné poZziadavky kanalizaénych systémov
musia byt stanovené tak, aby pri zohladneni celkovych nakladov (investi¢nych
a prevadzkovych) sa zabezpecilo odvadzanie a Cistenie odpadovych véd bez nepriaznivych
vplyvov na Zivotné prostredie, rizika ohrozenia verejného zdravia alebo prevadzkového
personalu. Vplyv kanalizaéného systému na recipient musi vyhovovat legislativnym
poziadavkam stavovanych opravnenymi povol'ujucimi organmi a tiez musia byt akceptované
a splnené in¢ Specifické poziadavky opravnenych organov.

5.1. Zékladné funkéné poziadavky na stokové siete

Stokové siete musia vyhovovat’ tymto zakladnym funkcnym poZiadavkam:
e pri prevadzke nesmie dochddzat’ k upchatiu stok,

e periodicita zaplavenia a pretazenia musi vyhoviet' predpisanym limitom,

e musi sa zabezpecit’ ochrana verejného zdravia a Zivotov,

e recipienty musia byt’ chranené pred znecistenim V ramci predpisanych limitov,

e kanalizatné potrubia astoky nesmu ohrozovat existujice a susediace stavby
a inzinierske siete,

e musi sa dosiahnut’ pozadovana zivotnost a integrita,

e vodotesnost’ kanalizacnych potrubi a stok musi zodpovedat’ skaSobnym poziadavkam,

e musi sa zabranit’ vyskytu pachov a toxicity,

e musi sa zabezpecit’ vhodny pristup na tdrzbu.
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5.2. Zékladné poziadavky na ¢istiarne odpadovych vod

Cistiarne odpadovych véd musia vyhovovat’ tymto zdakladnym pofiadavkdm:
e pri Cisteni odpadovych vod zabezpecit’ sulad s limitnymi hodnotami na vypastanie,
e musia byt schopné zabezpecit' Cistenie v plnom rozsahu prietokov v bezdazd’ovom
obdobi, resp. s povolenym objemom dazd’ovych véd,
e musia zabezpecovat’ bezpecnost’ obsluhujiceho personalu,
e nezatazovat zivotné prostredie nadmernym pachom, hlukom, toxicitou, aerosélmi
a penou (tieto musia spinat’ prislusné poziadavky),
musi byt’ zohl'adnend moznost’ budiceho rozsirenia alebo rekonstrukcie,
musi byt’ vysoka spol'ahlivost’ prevadzky,
ekonomickd vyhodnost’ celkovych nakladov,
minimalizécia odpadov a vytvaranie moznosti ich opdtovného vyuzitia.

5.3. Tvorba kanaliza¢nych systémov

Pri spracovavani Planu rozvoja verejnych kanalizacii na uzemi SR pouzivame termin
kanalizaény systém, nahrddzajici termin aglomerécia, ktory bol pouzivany v prvom Plane
rozvoja verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii pre tizemie SR z roku 2006. Termin
aglomeracia v zmysle smernice Rady 91/271/EHS o ¢isteni komunalnych odpadovych vod bol
aplikovany pri tvorbe aglomeracii pre Narodny program SR pre vykonédvanie smernice Rady
91/271/EHS, ktoré predstavuju zavizky SR voéi EU. V navrhovanych kanalizaénych
systémoch uvedenych v Planoch rozvoja verejnych kanalizacii st zahrnuté vsetky obce SR,
vratane obci zahrnutych v aglomeracidch v Narodnom programe SR pre vykonévanie smernice
Rady 91/271/EHS.

Vysledny kanalizaény systém svojim koncepcnym, technickym a technologickym rieSenim
ma zabezpecovat bezproblémovy a bezpecny zber, odvadzanie a Cistenie odpadovych vod na
spoloénej COV tak, aby vyhovoval pre podmienky stcasnosti a aj pre predpokladany rozvoj
s vytvorenim podmienok na jeho rozsirenie. Kanalizaénym systémom sa zabezpecuje zber,
odvadzanie a Ccistenie odpadovych vod zobce, respektive skupiny tych obci (Casti s
koncentrovanou zastavbou), z ktorych tato ¢innost’ ma ekologické, technické, technologické
a ekonomické opodstatnenie. VzhI'adom na geograficko-demograficky charakter izemia SR je
opodstatnené spajanie viacerych obci do kanalizacného systému so spolo¢nou Cistiariiou
odpadovych vdd, ¢im sa zabezpeci vysSia stabilita procesu Cistenia a vysSia kvalita vy€istenych
odpadovych vdd. Prioritne sa uvazuje S vystavbou gravita¢nej kanalizacie.

5.4. Principy a kritéria pre navrh kanalizacného systému

Pri spracovani plinov rozvoja verejnych kanalizicii boli zohl’adnované, respektive
posudené nasledovné principy a kritéria pre jednotlivé kanaliza¢né systémy:

e nizSie investicné naklady na vystavbu stokového prepojenia (privadzaca) medzi obcami
v porovnani s vystavbou COV pre danti obec,

e zabezpecenie spolo¢ného odkanalizovania pre viac obci pri  niz§ich celkovych
nakladoch,

e zvySenie miery ochrany vyznamnych zdrojov pitnej vody (povrchovych aj
podzemnych), minerdlnych a lie¢ivych vod pred moznostou ich kontaminacie, a to
odvedenim odpadovych véd do vigsej, spolahlivo prevadzkovanej COV v nizsie
polozenej oblasti a ich vypustanim do vhodnejSieho (spravidla vodnatejSieho) tiseku
recipienta,
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e vhodnost hydrologickych alebo hydrogeologickych podmienok pre vypustanie
vyc¢istenych vod,

e Vv rozhodujucej miere uplatiiovanie systému gravitacného odvadzania odpadovych vod,

e reSpektovanie ukoncenych a rozostavanych diel i v pripadoch, ked’ ich lokalizacia nie
je najvhodnejsia,

e vo vybranych nevyhnutnych pripadoch (mald kapacita zariadenia nevhodna pre
rozSirenie, rieSenie nevhodné pre rekonstrukciu) pripustenie radikdlne; zmeny
doterajSieho spdsobu nakladania s odpadovymi vodami,

e pripajanie priemyslu na komunalnu COV (individualny pristup),

e akceptovanie zvySenych poziadaviek na kvalitu vycistenych odpadovych vod
z dévodov dosiahnutia pozadovaného ekologického a chemického stavu vod.

Tieto zakladné principy musia koreSpondovat s readlnymi podmienkami konkrétnej lokality a to
najma:

— Charakter zastavby obce,

— demografia obce,

— urbanizmu obce,

— geomorfologia obce,

— dostupnost’, kvalitativne a kvantitativne pomery a recipienta.

6. Priority vystavby kanalizacii

Z pohPadu medzinarodnych zavizkov, ekonomickych a organiza¢no-technickych
mozZnosti je nutné rieSit’ v horizonte do roku 2021 prioritne kanaliza¢né systémy, alebo
ich ¢asti prekryvajuce sa s aglomeraciami na plnenie zavizkov nad 10 000 EO a nad 2 000
EO, vystavbu Ccistiarni odpadovych vod v kanalizaénych systémoch do 2000 EO
Vv pripadoch ak uZ je vybudovana stokova siet’ min. na 80 % a kanaliza¢né systémy do
2 000 EO nachadzajucich sa v chranenych vodohospodarskych oblastiach, v ktorych su
velkokapacitné zdroje podzemnych vod. Ostatné kanaliza¢né systémy (obce) budu
rieSené priebeZne, postupne a individualne.

6.1. Ekologicko-technické kritéria pre uréovanie prioritizacie nalichavosti vystavby verejnych
kanalizacii

Ekologicko-technické kritéria podl’a ktorych je moZné vytvarat’ prioritizaciu, naliehavost’
vystavby kanalizdcii su charakterizované nasledovne:

— vel’kost zdroja znecistenia — urcujicim pre rozvoj verejnych kanalizacii je splnenie
poziadaviek smernice Rady 91/271/EHS o ¢isteni komunélnych odpadovych vod vo
vztahu k velkostnym kategoriam v odvadzani a ¢isteni odpadovych vod. Nizsi stupen
naliehavosti je kladeny na kanaliza¢né systémy menSie ako 2000 ekvivalentnych
obyvatel'ov,

— dosiahnutie poZadovanej miery Cistenia odpadovych vod — prioritne je potreba
dosiahnut’” vyhovujice Cdistenie odpadovych vod s poziadavkou odstraiiovania
nutrientov N a P. Rovnaky stupeni naliehavosti je priznany aj kanalizaénym systémom
s vybudovanou stokovou sietou, kde nie je zabezpecené Cistenie odpadovych vod
a kanalizanym systémom nachadzajucich sa v chrdnenych vodohospodarskych
oblastiach,

— podiel odkanalizovaného obyvatel’stva — doraz je kladeny na rozvoj existujucich
kanalizacnych systémov s relativne slabo odkanalizovanym obyvatel'stvom, naopak

15



kanalizané systémy s vysokym podielom odkanalizovania su povazované za menej
problémové,

— Situovanie kanalizacného systému — prioritne budovat kanalizacné systémy
nachadzajuce sa v CHVO, v oblastiach so zvySenym eutrofizatnym potencialom, alebo
ktor¢ moézu ovplyvnit'® vodarenské toky nad odbernym profilom pre hromadné
zasobovanie obyvatel'stva, zdroje pitnych vod v aluviach riek.

7. Ciele rozvoja verejnych kanalizacii k roku 2021
7.1. Rozvoj verejnych kanalizacii do roku 2021
Rozvoj verejnych kanalizacii do roku 2021 je formulovany nasledovne:

L. Prioritna realizacia kanalizacnych stavieb

e Vystavba, rozSirenie a zvySenie kapacity stokovych sieti v aglomeraciach vac¢sich ako
10 000 EO, vystavba, rozsirenie a zvySenie kapacity Cistiarni odpadovych vod vécsich
10 000 EO,

e Vystavba, rozSirenie, rekonStrukcia azvySenie kapacity stokovych sieti v
aglomeraciach od 2000 do 10 000 EO, vystavba, rozsirenie a zvySenie kapacity
Cistiarni odpadovych vod od 2 000 do 10 000 EO,

e Vvaglomeraciach do 2 000 EO vystavba cistiarni odpadovych vdod v pripadoch ak uz je
vybudovand stokova siet’ min. na 80 % celej predmetnej aglomerécie,

e Vvystavba stokovych sieti a Cistiarni odpadovych vod v aglomeraciach do 2 000 EO,
nachadzajucich sa v chranenych vodohospodarskych oblastiach, Vv ktorych su
velkokapacitné zdroje podzemnych vod a ktoré smeruju k zamedzeniu ohrozenia
kvality a kvantity podzemnych vod tak, aby nebolo ohrozené ich vyuzivanie.

I1. priebezna realizdacia kanalizaénych stavieb

— priebezné budovanie, rozSirovanie a zvySovanie kapacity stokovych sieti a Cistiarni
odpadovych vod vo vSetkych obciach SR (mimo obci spadajucich pod Néarodny
program pre vykonavanie smernice Rady 91/271/EHS).

7.2. Zaradenie obci do kanaliza¢nych systémov

Zaradenie obci do kanalizacnych systémov podl'a okresov je uvedené v prilohach ¢. 2 - 4. Vo
velkostnych kategoriach do 2 000 obyvatel'ov, od 2 001 do 10 000 obyvatel'ov a nad 10 000
obyvatel'ov podl'a okresov. V prilohach €. 2 - 4 je uvedené identifikacné Cislo obce, nazov obce,
respektive mestskej Casti, pocet obci v navrhnutom kanalizaCnom systéme, pocet byvajucich
obyvatel'ov v obciach v kanalizaCnom systéme, pocet obyvatel'ov v obci, pocet obyvatel'ov
napojenych na stokovi siet’ a COV a informacia, ¢i sa obec nachadza v CHVO. Ak je v stipci
obec /mestska ¢ast/ nazov obce vyznaceny tuénym pismom (boldom) znamena to, Ze v tejto
strediskovej obci bude COV pre dve respektive viac obci v navrhovanom kanalizaénom
systéme. V pripadoch, ked’ st do kanaliza¢ného systému zaradené obce z viacerych okresov,
st uvedené v okrese podl'a lokalizacie strediskovej obce s COV. V mape &. 1 je uvedeny podiel
obyvatel'ov napojenych na verejnt kanalizaciu v SR v okresoch, stav k 31. 12. 2012, v mape ¢.
2 je uvedeny podiel obyvatel'ov napojenych na verejnti kanalizaciu v SR v okresoch, stav k 31.
12. 2012 vo velkostnej kategorii kanalizacného systému do 2 000 obyvatel'ov, v mape ¢. 3 je
uvedeny podiel obyvatel'ov napojenych na verejnt kanalizaciu v SR v okresoch, stav k 31. 12.
2012 vo velkostnej kategorii od 2 001 do 10 000 obyvatel'ov a v mape ¢. 4 je uvedeny podiel
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obyvatelov napojenych na verejnu kanalizaciu v SR v okresoch, stav k 31. 12. 2012 vo
velkostnej kategorii nad 10 000 obyvatelov.

8. Finan¢na analyza do roku 2021

Realizacia kanaliza¢nych stavieb v su¢asnom obdobi dosahuje najvyssiu intenzitu v historii
vystavby kanalizacii na Slovensku. TazZisko investiénych aktivit v sicasnej dobe je zamerané
na investiéné aktivity suvisiace s plnenim zavizkov SR vo&i EU podporovanych najmi
z fondov EU, §tatneho rozpodtu a financii ziadatela. PriebeZne sa realizovali kanalizaéné
stavby v kanalizaénych systémoch mensich ako 2 000 obyvatelov s vyuzitim finan¢nych
prostriedkov najmd z Environmentalneho fondu a vlastnych zdrojov ziadatel'ov, resp. v ramci
Programu rozvoja vidieka.

L. Prioritna realizdcia kanalizacnych stavieb
V sulade s prioritami vystavby stokovych sieti a ¢istiarni odpadovych vod naklady na vystavbu
a rekonstrukcie kanalizaénych stavieb, na ktoré sa vztahuju zavizky SR vo&i EU st
odhadované do roku 2021 vo vyske cca 800 mil. €. Do konca roka 2018 je potrené investovat’
do aglomeracii véacsich ako 2 000 EO v stlade s ndrodnym programom 501 mil. € (z toho
zberné systémy 438 mil. € a COV 63 mil. €) a v rokoch 2018 az 2021 este 245 mil. € (z toho
na zberné systémy 197 mil. €, na COV 48 mil. €). Potrebné odhadované finanéné prostriedky
na ochranu velkokapacitnych vodnych zdrojov v chranenych vodohospodarskych oblastiach,
ktoré smeruju k zamedzeniu ohrozenia kvality a kvantity velkokapacitnych zdrojov
podzemnych vod tak, aby nebolo ohrozené ich vyuZzivanie st odhadované na 52,4 mil. € (na
stokové siete na 47,6 € ana COV 4,8 mil. €) a do kanalizaénych systémov do 2 000 EO na
vystavbu Cistiarni odpadovych vod v pripadoch ak uzZ je vybudovana stokova siet’ min. na 80
% celého predmetného systému 2,15 mil. € (na stokové siete 0,95 mil. € ana COV 1,2 mil. €).

1I. priebezna realizdcia kanalizacnych stavieb

Realizacie kanalizacnych stavieb (stokovych sieti a Cistiarni odpadovych vod) v navrhnutych
kanaliza¢nych systémoch sa planuju sa budovat’ priebezne. Naklady na vybudovanie stokovej
siete pre jedného pripojeného obyvatel'a na stokovi siet’ v sti€asnosti oscilujil okolo hodnoty
1400 € v zavislosti od miestnych pomerov realizovanej stavby. Pri budovani jednotnej
kanalizacie, s va¢§im mnoZstvom precerpavacich stanic a vytla¢nych potrubi, v staZenych
podmienkach realizacie vystavby a pod. su tieto naklady vyssSie. Néklady na vystavbu Cistiarni
odpadovych vdd sa najcastejSie pohybuju na jedného obyvatela v rozsahu 300 az 450 €,
v zavislosti od velkosti COV, technoldgie ¢istenia, klimatickych pomerov a pod.

Mozné¢ finan¢né zdroje:
— fondy EU,
— Statny rozpocet,
— Environmentalny fond,
— vlastné zdroje,
— uvery a pozicky.
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9. Zaver

Plan rozvoja verenych kanalizacii pre uzemie SR je zdkladnym rdmcovym dokumentom na
usmernenie pripravy, planovania arealizacie komunalnych stokovych sieti a Cistiarni
odpadovych vod. Smeruje k napifianiu poziadaviek kladenych na oblast’ verejnych kanalizacii
europskou a narodnou legislativou.

Plan rozvoja verejnych kanalizacii pre uzemie SR je otvoreny dokument vyjadrujuci
smerovanie rozvoja verejnych kanalizacii do roku 2021. Jeho Casova realizéacia je zavisla od
moznosti zabezpecenia finanénych prostriedkov.

Pri jeho tvorbe boli uplatiiované kritéria a poziadavky vyplyvajice z legislativy SR a EU,
strategickych a koncepénych materidlov, technickych noriem a environmentalnych kritérii.
Neopodstatneny postup vystavby kanaliza¢nych stavieb mimo radmca uvedeného v tomto plane
a ich finan¢na podpora vytvara riziko nesplnenia vytycenych ciel'ov do roku 2021, resp. 2027.
Napliianim cielov rozvoja verejnych kanalizacii v SR sa dosiahne predovsetkym zvysena
ochrana azlepSenie stavu vod, vodnych eckosystémov, rieSenie ekologickych
a vodohospodarskych potrieb, ochrany a zdravia obyvatel'stva v dosledku rozvoja obecnej
infraStruktury (narastu poctu obyvatelov byvajicich v domoch pripojenych na verejnu
kanalizaciu), co bude mat’ pozitivny vplyv na rozvoj regionov a celej spolocnosti.

Pri vypracovani Planov rozvoja verejnych kanalizacii SR ako podklad sluzili Plany rozvoja
verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii pre uzemie Slovenskej republiky z roku 2006,
plany rozvoja jednotlivych krajov z roku 2012, informacie z databazového suboru ZBERVAK,
podkladov pre spracovanie Narodného programu Slovenskej republiky pre vykonavanie
smernice Rady 91/271/EHS, tudajov ziskanych od vodarenskych spolocnosti a obecnych
tiradov, informacii o éerpani EU fondov, ako aj $tatistickych tidajov.
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