
Vodovody problémové z hľadiska kvality dodávanej vody, nedostatočnej kapacity vodných zdrojov, prípadne veľkých strát a návrh na ich riešenie

Príloha č. 9

Vodovod Definovanie problému Návrh na riešenie

Okres Dunajská Streda

Bodíky kvalita vody vo VZ nevyhovuje - mangán intenzifikovať úpravňu vody

výhľad: prepojiť na SKV Vojka nad Dunajom

Okres Topoľčany

Kšinná, Žitná-Radiša nedostatočná kapacita VZ v letnom období doplnenie VZ Drieňovský

Okres Komárno

Kameničná kvalita vody vo VZ nevyhovuje - amoniak intenzifikácia úpravne vody

Vrbová nad Váhom kvalita vody vo VZ nevyhovuje - železo intenzifikácia úpravne vody

Kravany nad Dunajom, Búč, 

Bátorové Kosihy

kvalita vody - železo, sírany zásobovať z vz Gabčíkovo cez prívod vody Kolta–Štúrovo

Okres Komárno

Číčov-Trávnik kvalita vody vo VZ nevyhovuje - mangán úprava vody, alt. napojenie na SKV Okoličné na Ostrove-Zemianska Olča-Tôň

Okres Ilava

Pruské nedostatočná výdatnosť VZ prepojenie vodovodu na SKV Pružina-Púchov-Dubnica

Beckov VZ-S1 - letná výdatnosť + PHO v intraviláne obce dobudovanie a pripojenie VZ Ostredky

Okres Púchov

Dohňany - Mostište nedostatočná výdatnosť VZ zachytenie ďalšieho vodného zdroja

Okres Trenčín

Trenčín - MČ Kubrá-Kubrica pokles výdatnosti vodných zdrojov vybudovanie ČS zo SKV Trenčín so samostatným výtlačným potrubím do 

vodojemu Kubrica

Selec VZ Selec I a II - arzén vybudovanie úpravne vody na odstránenie arzénu

Okres Bytča

4. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

2. Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.

3. Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.

Okres Nové Mesto nad Váhom

1. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Verejné vodovody problémové z hľadiska kvality dodávanej vody, nedostatočnej kapacity vodných zdrojov, 

prípadne veľkých strát a návrh na ich riešenie
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Vodovody problémové z hľadiska kvality dodávanej vody, nedostatočnej kapacity vodných zdrojov, prípadne veľkých strát a návrh na ich riešenie

Vodovod Definovanie problému Návrh na riešenie

SKV Bytča - Mestská časť 

Hrabové

nedostatočná výdatnosť VZ intenzifikácia existujúceho VZ, alternatívne zriadenie DČS z SKV Bytča na 

posielnenie hornej časti MČ

VV Veľké Rovné zlý technický stav a veľké straty napojenie na SEVaK

Okres Čadca

Klokočov poruchy na vodovodnom potrubí rekonštrukcia rozvodnej siete a rozšírenie obecného vodovodu

SKV Žilina - Dunajov poruchy na vodovodnom potrubí rekonštrukcia rozvodnej siete

SKV Žilina - Čadca poruchy na vodovodnom potrubí, vysoké straty rekonštrukcia rozvodnej siete

SKV Žilina - Turzovka poruchy na vodovodnom potrubí, vysoké straty rekonštrukcia rozvodnej siete

SKV Žilina - Krásno nad 

Kysucou

poruchy na vodovodnom potrubí, vysoké straty rekonštrukcia rozvodnej siete

SKV Žilina - Raková poruchy na vodovodnom potrubí, vysoké straty rekonštrukcia rozvodnej siete

Raková - Korcháň kvalita vody v nesúlade s platnou legislatívou pri 

zákalových stavoch

prepojenie na SKV NB - ČA - ŽA

SKV Žilina - Svrčinovec poruchy na vodovodnom potrubí, vysoké straty rekonštrukcia rozvodnej siete

Dolný Vadičov nedostatočná výdatnosť VZ vybudovanie prepojenie na vodovod Horný Vadičov

Oškerda nedostatočná výdatnosť VZ prepojenie na SKV Žilina

Nesluša problémy s kvalitou, nedostatočná kapacita vodojemov a 

nedostatočná výdatnosť VZ

zvýšenie kapacity vodojemov - výstavba nových, prepojenie na SKV KNM, 

vybudovanie filtračných staníc

Okres Žilina

Hričovské Podhradie nedostatočná výdatnosť VZ prepojenie obecného vodovodu na SKV Žilina

SKV Belá nedostatočná výdatnosť VZ a kvalita vody v súlade s 

platnou legislatívou

dobudovanie a intenzifikácia existujúcej ÚV na As

Malá Čierna nedostatočná výdatnosť VZ Malá Čierna prepojenie na vodovod Veľká Čierna

Nezbudská Lúčka kvalita vody vo VZ nevyhovuje - tvrdosť vody vybudovanie prepojenia Nezbudská Lúčka na SKV Gbeľany

SKV Žilina - Žilina M.Č. Budatín, 

Bytčica, Strážov, Staré mesto, 

Solinky, Vlčince

poruchy na vodovodnom potrubí, vysoké straty rekonštrukcia rozvodnej siete

Čičmany nedostatočná výdatnosť VZ intenzifikácia existujúceho VZ

SKV Žilina - prívodné potrubia z 

VZ Fačkov, VZ Kamenná 

Poruba, VZ Stráňavy, VZ 

Patúch

poruchy na vodovodnom potrubí rekonštrukcia prívodných potrubí

Okres Námestovo

Okres Kysucké Nové Mesto

5. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 
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Vodovody problémové z hľadiska kvality dodávanej vody, nedostatočnej kapacity vodných zdrojov, prípadne veľkých strát a návrh na ich riešenie

Vodovod Definovanie problému Návrh na riešenie

Breza nedostatočná výdatnosť VZ napojenie na OSV 

Oravské Veselé nedostatočná výdatnosť VZ budovanie nového vodojemu; vybudovanie nových vodovodných radov; 

možnosť napojenia na OSV

Oravská Polhora nedostatočná výdatnosť VZ napojenie na VZ Hlasná rieka, rekonštrukcia rozvodnej siete, alternatívne 

napojenie na OSV

Novoť nedostatočná výdatnosť VZ napojenie na OSV, záchyt nových vodných zdrojov

Lomná nedostatočná výdatnosť VZ prívod vody z Krušetnica, napojenie na OSV

Beňadovo nedostatočná výdatnosť VZ napojenie na OSV, alternatívne na SKV Oravské Veselé - Mutné

Mutné nedostatočná výdatnosť VZ napojenie na OSV, alternatívne nové vodné zdroje Randová + ÚV

Oravská Lesná nedostatočná výdatnosť VZ napojenie na OSV, rekonštrukcia ÚV

Babín nedostatočná výdatnosť VZ napojenie na vodovod Hruštín

Zákamenné nedostatočná výdatnosť VZ napojenie na OSV

Krušetnica nedostatočná výdatnosť VZ napojenie na OSV

Vasiľov nedostatočná výdatnosť VZ napojenie na vodovod Hruštín

Rabčice nedostatočná výdatnosť VZ napojenie na OSV

Sihelné nedostatočná výdatnosť VZ napojenie na OSV

Rabča rekonštrukcia vlastných rozvodov VS, možnosť napojenia na OSV

Brezovica nedostatočná výdatnosť VZ napojenie na OSV

SKV Hladovka - Suchá Hora nedostatočná výdatnosť VZ napojenie na OSV

Komjatná veľké straty v starých potrubiach rekonštrukcia potrubia

Okres Brezno

Čierny Balog kvalita vody vo VZ nevyhovuje - zákal, mikrobiológia úpravy technológie na ÚV, resp. na odbernom objekte; doplňujúci zdroj

Jasenie, Predajná, Nemecká kvalita vody vo VZ Rastová pre SKV Jasenie-Predajná-

Nemecká nevyhovuje - arzén 

doplnenie technológie o sorbčný stupeň na úpravni vody pri VZ Rastová v 

Jasení 

Budikovany, Teplý Vrch, Veľký 

Blh, Uzovská Panica, Drienčany

nedostatočná výdatnosť VZ napojenie obcí na budovaný prívod Rimavská Sobota-Chanava, vodovod I. 

časť

Rimavské Janovce kvalita vody vo VZ nevyhovuje - železo rekonštrukcia prívodného potrubia v úseku Rimavská Sobota-Rimavské 

Janovce

Okres Žarnovica

6.  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Okres Tvrdošín

Okres Ružomberok

Okres Rimavská Sobota
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Vodovody problémové z hľadiska kvality dodávanej vody, nedostatočnej kapacity vodných zdrojov, prípadne veľkých strát a návrh na ich riešenie

Vodovod Definovanie problému Návrh na riešenie

Veľká Lehota nedostatočná výdatnosť VZ a poruchovosť na 

vodovodnom potrubí

rekonštrukcia vodovodného potrubia v obci je realizovaná v etapách

Prochot priamy odber vody z vodného toku rekonšrukcia ÚV a prívodného potrubia

Jastrabá zákal vody z prameňov automatické prerušenie dodávky vody pri zhoršení kvality

Okres Bardejov

Smilno existujúci VZ je spoločný aj pre obec Jedlinka - napätá 

bilancia, vodovod je poruchový

nový VZ pre obec Smilno cca 1,0 l/s

ÚV Hertník malá kapacita potoka Vieska v letných mesiacoch a 

nevyhovujúca technológia na ÚV

využitie nedokončeného záchytu a rekonštrukcia a intenzifikácia ÚV

Chmeľová vysoká poruchovosť rekonštrukcia vodovodnej siete

Sveržov malá kapacita vodných zdrojov vybudovanie vrtu

Okres Humenné

poruchy na prívodných vedeniach Kamienka, Humenné a 

Porúbka, stratovosť cca 50 %

rekonštrukcia prívodov v dĺžke 26 km DN 400 mm PVC

poruchy na prívodných vedeniach v Humennom v dĺžke 

4000 m

rekonštrukcia rozvodov v dĺžke 4000 m DN 150 PVC

Kamenica nad Cirochou poruchy na rozvodnej sieti rekonštrukcia rozvodov v dĺžke 4000 m DN 150 PVC

Porubka nedostatočná kapacita vodojemu dobudovanie vodojemu min. 50 m
3

Udavské poruchy na rozvodnej sieti rekonštrukcia vodovodnej siete

Ulič poruchy na rozvodnej sieti rekonštrukcia vodovodnej siete

Nižná Kamenica poruchovosť vodovodu rekonštrukcia vodovodného potrubia

Vajkovce kvalita vody - mangán napojiť na SKV Rozhanovce - Kráľovce - Ploské - Chrástne - Hrašovník, VV 

prevádzkuje obec

Žarnov kvalita vody - dusičnany napojiť na Košický SKV

Chym kvalita vody - dusičnany ŠP - Zásobovanie obcí údolia Kaňapty

Slanské Nové Mesto kvalita vody - mangán zásobovať zo SKV Kalša – Slivník (obec je napojená na VZ v k.ú. Slánske 

N.M.)

Vyšný Klatov poruchovosť vodovodu rekonštrukcia vodovodného potrubia

Turňa nad Bodvou poruchovosť vodovodu rekonštrukcia vodovodného potrubia

výtlačný rad D2. Furča do vdj. T2 Košice rekonštrukcia vodovodného potrubia

výtlačný rad do vdj. T II Ťahanovce rekonštrukcia vodovodného potrubia

Okres Michalovce

7. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Okres Košice-mesto, Košice-okolie

Okres Žiar nad Hronom

Košice

Humenné
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Vodovody problémové z hľadiska kvality dodávanej vody, nedostatočnej kapacity vodných zdrojov, prípadne veľkých strát a návrh na ich riešenie

Vodovod Definovanie problému Návrh na riešenie

Strážske prívod vody Chemko Strážske - Michalovce rekonštrukcia vodovodného potrubia

Koromľa verejný vodovod rekonštrukcia vodovodného potrubia

Choňkovce vodojem Choňkovce rekonštrukcia vodojemu

Okres Prešov

prívodný rad IV. US II. etapa Brezovica rekonštrukcia potrubia

prívodný rad C, D, Šariš Prešov rekonštrukcia potrubia

Varhaňovce verejný vodovod rekonštrukcia rozvodnej siete

Okres Rožňava

Lipovník nedostatočná výdatnosť VZ doplňujúci VZ

Gočaltovo nedostatočná výdatnosť VZ doplňujúci VZ

Štítnik nedostatočná výdatnosť VZ doplňujúci VZ

Dobšinská Maša nedostatočná výdatnosť VZ vybudovanie ČS

Dedinky nedostatočná výdatnosť VZ, poruchovosť na vodovodnom 

potrubí

rekonštrukcia rozvodnej siete

Gočovo nedostatočná výdatnosť VZ doplňujúci VZ (v roku 2014 zrealizovaná rekonštrukcia pramenného zárezu)

Vlachovo nedostatočná výdatnosť VZ doplňujúci VZ (v roku 2013 bolo zrealizované prehodnotenie OP I. a II. stupňa 

a možnosť zachytenia nového pramenného výveru)

Dobšiná poruchy na rozvodnej sieti rekonštrukcia rozvodnej siete

Rožňava poruchy na rozvodnej sieti rekonštrukcia rozvodnej siete

Čierna Lehota kvalita vody vo VZ nevyhovuje - železo rekonštrukcia rozvodného potrubia

Krásnohorské Podhradie nedostatočná výdatnosť VZ, poruchovosť na vodovodnom 

potrubí

rekonštrukcia rozvodného potrubia

Silica nedostatočná výdatnosť VZ, poruchovosť na vodovodnom 

potrubí

rekonštrukcia rozvodného potrubia v dĺžke 500 m

Silická Brezová nedostatočná výdatnosť VZ doplňujúci VZ

Ardovo nedostatočná výdatnosť VZ vybudovanie vodojemu (v roku 2014 bola pripravená projektová dokumentácia 

pre SP)

Honce vodovodné potrubie - oceľ rekonštrukcia rozvodnej siete

Dobšiná doplnenie VZ Danková II

Gočovo poruchy na rozvodnej sieti rekonštrukcia rozvodnej siete

Okres Snina

Pichne poruchy na výtlačnom potrubí rekonštrukcia výtlaku

Okres Stropkov

Miňovce-Turany nad Ondavou-

Nová Kelča

poruchy na vodovodnom potrubí rekonštrukcia vodovodného potrubia, vybudovanie vodojemu pre obec Turany 

nad Ondavou

Prešov
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Vodovody problémové z hľadiska kvality dodávanej vody, nedostatočnej kapacity vodných zdrojov, prípadne veľkých strát a návrh na ich riešenie

Vodovod Definovanie problému Návrh na riešenie

Stropkov verejný vodovod - poruchy rekonštrukcia vodovodného potrubia

Dubová verejný vodovod - poruchy rekonštrukcia vodovodného potrubia

Okres Svidník

Valkovce znížená výdatnosť VZ napojenie na VVS, a.s., (prívod vod z VN Starina)

Ladomírová verejný vodovod - poruchy rekonštrukcia vodovodného potrubia

Okres Trebišov

poruchy na prívodnom potrubí rekonštrukcia potrubia

VZ Slovenské Nové Mesto - zníženia výdatnosti, zvýšený 

obsah dusičnanov

S1, S2 s kapacitou 17,2 a 11,2 l/s  sú zasypané a 

zosunuté

prepojenie Pobodrožského SKV s Východoslovenskou vodárenskou sústavou

poruchy na prívodnom potrubí rekonštrukcia potrubia

nedostatok kapacity VZ Boťany vyradenie VZ a napojenie na VS Starina - Košice

Michaľany výdatnosť VZ kapacitne nepostačuje vybudovanie prívodu vody pre Michaľany, Lastovce, Brezina, Kazimír

Dargov pokles výdatnosti VZ Dargov - vrty S1 a S2 napojenie na VS Starina - Košice

Svätá Mária časté poruchy na rozvodnej sieti rekonštrukcia rozvodnej siete

Leles časté poruchy na rozvodnej sieti rekonštrukcia rozvodnej siete

Brehov obecný vodovod s vlastným zdrojom úžitkovej vody, časté 

poruchy na vodovodnej sieti

vybudovanie prívodu vody v rámci stavby SKV  Slovenské Nové Mesto - 

Trebišov II. stavba - prívod pre Hraň, Sírnik, Brehov

Sírnik obecný vodovod s vlastným zdrojom  vody nevyhovujúcej 

kvality, časté poruchy na vodovodnej sieti

vybudovanie prívodu vody v rámci stavby SKV  Slovenské Nové Mesto - 

Trebišov II. stavba - prívod pre Hraň, Sírnik, Brehov

prívodný vodovodný rad ZR P Bodrog vdj. Kr. Chlmec rekonštrukcia potrubia

výtlačný zásobovací rad Boťany Kr. Chlmec rekonštrukcia potrubia

gravitačný rad do vdj. Vojany rekonštrukcia potrubia

výtlačný rad z ÚV Boťany do vdj. Veľké Kapušany rekonštrukcia potrubia

Kamenná Poruba-Lomnica kvalita vody vo VZ nevyhovuje - železo, mangán napojenie na VZ Starina cez PD Ortáše v dĺžke 4000 m PVC DN 100

Hermanovce, Bystré prívodné potrubie je poruchové rekonštrukcia potrubia DN 100 v dĺžke 875 m

RO - Domaša - Košarovce prívodné potrubie je poruchové rekonštrukcia potrubia v dĺžke 3000 m

Kučín verejný vodovod - poruchy rekonštrukcia vodovodného potrubia

Vranov nad Topľou verejný vodovod III - poruchy rekonštrukcia vodovodného potrubia

Hanušovce verejný vodovod - poruchy rekonštrukcia vodovodného potrubia

Juskova Voľa verejný vodovod - poruchy rekonštrukcia vodovodného potrubia

Okres Vranov nad Topľou

8. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Boťany

Kráľovský Chlmec

Pobodrožský SKV

SKV Boťany
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Vodovod Definovanie problému Návrh na riešenie

Okres Gelnica

Gelnica-Jaklovce-Margecany - 

SKV

nedostatočná úprava povrchovej vody v ÚV Perlová dolina vybudovanie novej ÚV s kapacitou 15 l/s

Okres Kežmarok

Spišské Hanušovce znížená výdatnosť VZ vybudovanie prívodu vody z Matiašoviec a rozšírenie vodných zdrojov

Toporec a Vojňany znížená výdatnosť VZ vybudovanie prívodu vody z Belanského skupinového vodovodu od obce 

Podhorany

Matiašovce regulácia dodávky vody vybudovanie vodojemu 100 m3 a rekonštrukcia poruchového vodovodu v obci

Okres Levoča

Dlhé Stráže deficit VZ rozšírenie VZ 

Brutovce deficit VZ rozšírenie VZ 

Jamník deficit VZ, nevyhovujúca kvalita napojenie na Spišský SKV a dobudovanie vodovodu

Mlynky - Havrania dolina deficit VZ, nevyhovujúca kvalita rozšírenie VZ a rekonštrukcia vodovodu 

Rudňany deficit VZ, nevyhovujúca kvalita napojenie na Spišský SKV a dobudovanie vodovodu

SKV Krompachy - Slovinky, 

Kolinovce, Kaľava, Kluknava a 

Richnava

deficit VZ dubudovanie skupinového vodovodu

Ruská Vôľa deficit VZ rozšírenie VZ a rekonštrukcia poruchového vodovodu v obci

Lomnička 

Podolínec

deficit VZ vybudovanie náhradného VZ pre Podolínec - 2 l/s, rekonštrukcia prívodného a 

rozvodného potrubia, prepojenie na záchyt. v k.ú. Matysová

Malý Liptník deficit VZ vybudovanie nového VZ

Mníšek nad Popradom deficit VZ rozšírenie VZ a rekonštrukcia poruchového vodovodu v obci

Sulín deficit VZ vybudovanie nového VZ

Šarišské Jastrabie deficit VZ vybudovanie nového VZ

Veľká Lesná deficit VZ vybudovanie nového VZ

Okres Spišské Nová Ves

Okres Stará Ľubovňa
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