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Zoznam pouzitych skratiek

As Arzén

AT Atrazin

AWB Umely vodny utvar

BAT Najlepsia dostupna technologia

BPK Biologicky prvok kvality

BSK5 Biochemicka spotreba kyslika

BSKs (ATM) Biochemicka spotreba kyslika s potla¢enim nitrifikacie

BU SAV Botanicky ustav Slovenskej akadémie vied

cl® Chloridy

cov Cistiareti odpadovych vod

EIA Posudzovanie vplyvov na zivotné prostredie (Environmental Impact Assessment)

EK Europska komisia

ENK Environmentalne prvky kvality

EO Ekvivalentny obyvatel’

EP Euroépsky parlament

EPER Eurdpsky register inventarizacie chemickych znecistujucich latok

EPo Ekologicky potencial

E-PRTR Europsky register uvolfiovania a prenosov znecistujucich latok

EU Eurdpska tnia

GEP Dobry ekologicky potencial

GES Dobry ekologicky stav

HDP Hruby domaci produkt

HEP Hydroenergeticky potencial

HMWB Vyrazne zmeneny vodny Utvar

CHSK¢, Chemicka spotreba kyslika dichromanom

CHSKwn Chemicka spotreba kyslika manganistanom

CHU Chrénené Uzemie

CHVO Chréanené vodohospodarske oblasti

IPKZ Integrovana prevencia a kontrola znecistovania

MEP Maximalny ekologicky potencial

MF SR Ministerstvo financii SR

MKOD Medzinarodna komisia pre ochranu rieky Dunaj

MP SR Ministerstvo pddohospodarstva Slovenskej republiky

MR Mad’arska republika

MSD Medzinarodny sudny dvor

MZV SR Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky

MZP SR Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky

N Dusik

NBS Narodna banka Slovenska

NKP Narodny klimaticky program Slovenskej republiky

NPR Nérodna prirodna rezervacia

NV Nariadenie vlady

O, Rozpusteny kyslik

OECD Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj (Organisation for Economic Co-
operation and Development)

OP Ochranné pasmo

OPZP Operaény program Zivotné prostredie

OSN Organizacia spojenych narodov

ov Odpadové vody

P Fosfor

PCB Polychloérované bifenyly

PCE Tetrachloretén

PEK Pomer ekologickej kvality

PK Prvok kvality
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REZ
RSV

SEA
SHMU
SIM
S04®
SR

SS
SUPD
SUPV
SVP
SOP SR
SU SR
TCE
UEV
UKE SAV
UKSUP
UNDP GEF
UNEP
UPzV
URSO
VHB
VK
VN
vU
VUVH
vV
VVP
WMO
7P

Register environmentalnych zatazi

Smernica 2000/60/EC Eur6pskeho parlamentu a Rady ustanovujiica rdmec pre

¢innost’ Spolocenstva v oblasti vodnej politiky
(Strategic Environmental Assessment)

Slovensky hydrometeorologicky tstav

Simazin

Sirany

Slovenska republika

Stokové siete

Spravne tizemie povodia Dunaja

Sprévne tizemie povodia Visly

Slovensky vodohospodarsky podnik, §. p.

Statna ochrana prirody SR

Statistikcy trad Slovenskej republiky

Trichloretén

Uzemie eurdpskeho vyznamu

Ustav krajinnej ekolégie Slovenskej akadémie vied
Ustredny kontrolny a skusobny tstav polnohospodarsky
United Nation Developments Program - Global Environmental Facility
United Nations Environment Programme

Utvar podzemnych vod

Urad pre regulaciu sietovych odvetvi
Vodohospodarska bilancia

Verejna kanalizacia

Vodna nadrz

Vodny utvar

Vyskumny ustav vodného hospodarstva

Verejny vodovod

Vyznamny vodohospodarsky problém

Svetova meteorologicka organizacia

Zivotné prostredie
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1 Uvod

Vypracovanie planu manazmentu Ciastkového povodia Slanej vyplyva z § 11 a 12 zékona
¢. 364/2004 Z. z. ovodach a0zmene zdakona Slovenskej ndrodnej rady ¢. 372/1990 Zb.
0 priestupkoch v zreni neskorsich predpisov (vodny zdakon) v zneni neskorsich predpisov, v zneni
zakona ¢. 384/2009 Z. z. Tento dokument vodného planovania, ktory nadvizuje na dlhodobu
tradiciu Slovenska v planovani vodného hospodarstva, bol podkladom pre spracovanie Vodného
planu Slovenska, ako sthrnného dokumentu vodného planovania pozostavajuceho z planov
manazmentu ¢iastkovych povodi spravneho tzemia povodia Dunaja a spravneho izemia povodia
Visly.

Spracovavanie  prvych  komplexnych  koncepéno-planovacich  vodohospodarskych
dokumentov sa datuje do povojnového obdobia. Struktira aobsah tychto planovacich
dokumentov sa menili v nadvéznosti na potreby danej doby. Prvym vyznamnym dokumentom bol
Statny vodohospodarsky plan (SVP), schvaleny vladou Ceskoslovenskej republiky 8.1.1954,
ktory bol smernym planom pre vSetky vodohospodarske opatrenia jednotlivych odvetvi
narodného hospodarstva, ako i pre zdkladné vodohospodarske opatrenia pri izemnom planovani.
SVP bol aj jednym zo zakladnych podkladov pre vypracovanie vyhladovych planov jednotlivych
hospodarskych odvetvi, pokial’ mali poziadavky na vodné zdroje, alebo pokial’ inak ovplyvnovali
hospodarenie s vodami. SVP obsahoval vobec ako prvy dokument koncepciu rozvoja vodného
hospodarstva vo vietkych jeho zlozkach. SVP bol spracovany pre 35 &iastkovych povodi
hlavnych tokov (13 v povodi Labe, 5 v povodi Odry, 6 v povodi Moravy, 10 v povodi Dunaja a 1
v povodi Visly).

Na Statny vodohospodarsky plan nadviazal vroku 1975 Smerny vodohospodarsky plan
(SVP), ktory mal obdobni obsahovt $truktiru ako SVP. Na rozdiel od SVP sa viak podet
¢iastkovych povodi vyrazne zmensSil, a to z 35 na 10. Pre izemie Slovenskej republiky bol
podrobnejsie rozpracovany pre Ciastkové povodie Dunaja, Vahu (spolu s Nitrou), Hrona (so
Slanou a Ipl'om) a Bodrogu a Hornadu (s Popradom). Smerny vodohospodarsky plan bol v rdmci
trvalej koncepcnej Cinnosti kazdorocne aktualizovany tzv. Vestnikom a kazdych pit rokov
Zbornikom SVP.

V dosledku spolocenskych zmien na prelome osemdesiatych a devitdesiatych rokov sa
dospelo k nazoru, Ze Smerny vodohospodarsky plan je uz svojim spdsobom prekonany a z
roznych hladisk do budicna nevyuzitelny. V roku 1991 sa preto pristapilo k vypracovavaniu
planovacich dokumentov s novou obsahovou Struktirou, a to Hydroekologickych planov povodi
(HEP), ucelom ktorych bola ochrana kvality a mnozstva vod a ich racionalneho vyuzivania a
Vodohospodarskych planov povodi (VHP), ako zakladne pre rieSenie hospodarskych aktivit s
vodou ako surovinou. Zakladnou tuzemnou planovacou jednotkou pre obidva planovacie
dokumenty bolo prislusné hydrologické povodie rieky (alebo jeho cast). Tieto planovacie
dokumenty sa spracovavali v patroénych cykloch, ktoré boli ukon¢ené v roku 1995 a v roku 2000
aboli zastreSené suhrnnym koncepcno-strategickym dokumentom s nazvom ,,Generel ochrany
a racionalneho vyuzivania vod* (I. vydanie - 1995, II. vydanie - 2001).

Najvicésie zmeny do spracovavania vodohospodarskych planovacich dokumentov priniesla
snaha Slovenskej republiky (SR) o vstup do Eurépskej tnie (EU), nakol’ko jednou z podmienok
ziskania ¢lenstva v EU bolo prevzatie acquis communautaire t. . harmonizovat’ narodny pravny
poriadok s pravnym poriadkom EU a zarovei preukézat’ jeho implementaciu v praxi. V oblasti
zivotného prostredia bola za jednu z najdolezitejSich smernic povazovana smernica 2000/60/ES
Eurdpskeho parlamentu a Rady z 23. oktobra 2000 ustanovujuca ramec pre ¢innost’ Spolocenstva
v oblasti vodnej politiky (skratene nazyvana Ramcova smernica o vode / RSV), ktora priniesla
najkomplexnejsi subor cielov, nastrojov a zavizkov v oblasti vodného politiky EU, &im sa
vytvoril zaklad pre spolo&na vodnu politiku v krajinach EU.

RSV vytvara pravny ramec na ochranu a zlepSenie stavu vodnych ekosystémov a trvalo
udrzatelné, vyvazené a spravodlivé vyuzivanie vod. Zavadza novy pristup riadenia vodného
hospodarstva zalozeny na prirodzenych geografickych a hydrologickych jednotkach a uklada
konkrétne terminy Clenskym krajinam EU pre vypracovanie planov manazmentu povodi,
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sucast’ou ktorych st programy opatreni. Novy pristup k ochrane vod umoziuje vytvorit’ jednotny
systém hodnotenia vod v ramci krajin EU, prinasajuci spol’ahlivé a porovnatelné vysledky o stave
vodnych utvarov v ktoromkol'vek regione Europy, ako aj rovnaky postup pri urcovani cielov a
realizacii nevyhnutnych opatreni na ochranu a zlepSenie stavu vod. Predmetom RSV su vody
povrchové (rieky, jazerd), prechodné, pobrezné, podzemné a za urcitych Specifickych podmienok
i terestrialne ekosystémy zavislé na vode a mokrade. RSV zavadza niekolko inovaénych
pristupov do vodnej politiky, ako je ucast’ verejnosti na planovani, integracia ekonomickych
pristupov do pldnovania a integracia vodného hospodarstva s inymi ekonomickymi sektormi.

Hlavnym environmentalnym cielom RSV je dosiahnutie dobrého stavu vsetkych vod do
roku 2015, resp. najneskdér do roku 2027. Dobry stav predstavuje dosiahnutie dobrého
ekologického stavu predovsetkym pre ttvary povrchovych vod a dobrého chemického stavu alebo
dobrého ekologického potencialu a dobrého chemického stavu pre umelé a vyrazne zmenené
utvary povrchovych vod a pre tvary podzemnych vod dosiahnutie dobrého chemického stavu
a dobrého kvantitativneho stavu. Akym spdésobom a kedy sa ciele a ostatné poziadavky RSV
dosiahnu, stanovuju prislusné plany manazmentu povodi obsahujtice program opatreni.

Termin vyhotovenia planov manazmentu povodi pre prvy planovaci cyklus je 22. december
2009.

Proces vypracovavania planov povodi

Zodpovednym orgdnom za vypracovanie planov manazmentu povodi je Ministerstvo
zivotného prostredia Slovenskej republiky. Plnenie uloh vyplyvajicich z planov manazmentu
povodi a programov opatreni zameranych na dosiahnutie environmentalnych cielov v zmysle §
60 ods. 4 vodného zdkona koordinuje prisluSny Krajsky trad zivotného prostredia.

Obrazok ¢. 1.1 zobrazuje izemnu posobnost’ obvodnych uradov zivotného prostredia, ktoré
Vv prvom stupni vykondvaju Statnu starostlivost’ o Zivotné prostredie podl'a osobitnych predpisov
v ramci krajov - ich zoznam je uvedeny v tabul’ke ¢. 1.1.

Tab. 1.1 Urady Zivotného prostredia v ciastkovom povodi Slanej
Krajsky iirad ZP Banska Bystrica Krajsky irad ZP Kogice

Obvodny tirad ZP Rimavska Sobota Obvodny tirad ZP Rozhava
Obvodny tirad ZP Brezno Obvodny tirad ZP Spisska Novéa Ves
Obvodny tirad ZP Lugenec Stale pracovisko ZP Gelnica
Stale pracovisko ZP Reviica
Stale pracovisko ZP Detva
Stale pracovisko ZP Poltar

Vypracovavanie planov manazmentu spravnych tzemi povodi a Ciastkovych povodi
v zmysle platného vodného zédkona zabezpecuje Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej
republiky (MZP SR) prostrednictvom nim riadenych organizacii a spravcov vodohospodarsky
vyznamnych vodnych tokov v spolupraci s organmi §tatnej vodnej spravy, ostatnymi dotknutymi
organmi S§tatnej spravy a dal§imi zainteresovanymi subjektmi najmd zastupcami obci,
priemyselnej sféry, pol'nohospodarstva, vodarenskych spolo¢nosti a inych instittcii.

S cielom zavedenia jednotného pristupu a postupu pri zabezpecovani pozadovanych tuloh je
cely proces implementacie RSV koordinovany na urovni Eurdpskej komisie (EK), kde sa za
ucasti Clenskych Statov pripravuju strategické dokumenty a technické materialy, od ktorych sa
odvijaju stratégie na Grovni medzinarodnych povodi a narodné stratégie jednotlivych c¢lenskych
Statov.

Zakladom narodnej stratégie je organiza¢na Struktira pracovnych skupin a vymedzenie
zodpovednosti rezortnych organizacii podielajicich sa na priprave planov manazmentu
spravnych tizemi povodi. Spolupracu s EU na MZP SR zabezpeduje sekcia environmentélnej
politiky a zahrani¢nych veci. Koordindtorom implementacie RSV je sekcia vod, ktora ma v
posobnosti zabezpecovanie plnenia zaviazkov voci EK.
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Koordinaciu implementacie RSV v medzinarodnom spravnom tzemi Dunaj zabezpecuje
Medzinarodna komisia pre ochranu rieky Dunaj (MKOD). Implementacia RSV na hrani¢nych
vodach so susednymi §tatmi — ¢lenmi EU je zabezpedovana v ramci bilateralnej spoluprace
v komisiach pre hrani¢né vody.

Obr. 1.1 Uzemnd pdsobnost orgdnov §tdtnej vodnej spravy pre tvorbu a ochranu Zivotného
prostredia v ciastkovom povodi Slanej

Roznava
®
NE5
__Rimavska Sobota
()
5
@
Legenda
[ ] Uzemna pésobnost KU ZP Banska Bystrica
[] Uzemna pésobnost KU ZP Kosice Mierka 1:500 000
® Sidlo obvodného uradu ZP / staleho pracoviska ZP 0 10T 2 30 Km

Pozndmbka - Administrativne hranice — gescia MV SR, UGKK SR (v siilade so zdkonom NR SR ¢ 221/1996
Z. z. 0 uzemnom a spravnom usporiadani SR v zneni neskorsich predpisov)

Cely proces implementacie je rozplanovany do c¢asového obdobia rokov 2003 — 2027
s podrobnejsim vymedzenim tloh pre naplnenie prvého planovacieho cyklu, ktory kon¢i v roku
2015 reviziou splnenia environmentalnych ciel'ov.

Plan manazmentu ¢iastkového povodia Slanej bol spracovany v ramci prvého planovacieho
cyklu RSV, ktory kon¢i v roku 2015. Po roku 2015 budd nasledovat’ d’alsie dva planovacie cykly
s terminom ukonc¢enia v roku 2021 a 2027.

Proces pripravy planu manazmentu Cciastkového povodia prebiehal v Styroch etapach
implementacie RSV s nasledovnymi tlohami:

Etapal.: Vymedzenie spravnych tuzemi povodi aurCenie inStituciondlneho ramca a
koordina¢nych mechanizmov podla ¢l. 3 RSV a prilohy I (s pozadovanym terminom
do roku 2003, pre SR do juna 2004). Vysledky obsahuje Narodna sprava 2004, ktora
bola zaslana EK.

Etapa ll.:  Spracovanie charakteristik sprdvneho uzemia povodia, zhodnotenie dopadu l'udskej
¢innosti na stav povrchovych vod apodzemnych vod aekonomicka analyza
vyuzivania vody podla ¢l.5 aprilohyll. alll. acl.6 aprilohy IV. RSV (s
pozadovanym terminom do roku 2004). Vysledky obsahuje Narodna sprava 2005,
ktora bola zaslana EK.
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Etapa lll.: Zavedenie programov pre monitorovanie stavu povrchovej vody, stavu podzemnej
vody astavu chranenych oblasti podla ¢l.8 aprilohy V. RSV (s pozadovanym
terminom do roku 2006). Vysledky obsahuje Narodna sprava 2006, ktora bola
zaslana EK.

Etapa IV.: Priprava planov manazmentu povodi vratane programov opatreni a publikovanie ich
pracovnych navrhov na informovanie verejnosti a konzultacie s verejnostou podla
¢l. 13 aprilohy VII. RSV (s pozadovanym terminom do roku 2009). Plany
manazmentu povodi buda zaslané EK v marci 2010.

Dalsie kapitoly uvadzaju prehlad vystupov implementaénej etapy II. RSV vratane doplnkov
resp. aktualizacie, implementacnej etapy lll. a etapy IV.

2 Charakterizacia Ciastkového povodia Slanej

Charakteristiky spravneho tzemia povodia, zhodnotenie dopadu l'udskej ¢innosti na stav
povrchovych vod a podzemnych vod a ekonomicka analyza vyuZzivania vody boli spracované
V ramci etapy Il. implementacie RSV.

Zhodnotenie dopadu l'udskej Cinnosti na stav povrchovych a podzemnych véd pozostavalo
z identifikacie vplyvov a vyhodnotenie ich dopadov na stav vod. Vysledkom hodnotenia bola
identifikacia vodnych ttvarov, ktoré st v riziku alebo v moznom riziku nedosiahnutia
environmentalnych cielov RSV k roku 2015. V ¢ase analyz vplyvov a dopadov neboli k
dispozicii klasifikatné systémy v sulade s poziadavkami RSV, preto pre hodnotenie boli pouzité
predbezné ciele pre vSetky vplyvy l'udskej ¢innosti.

Vysledky tejto etapy sluzili pre dalSie etapy prac: navrh programu monitorovania,
definovanie vyznamnych vodohospodarskych problémov a zostavenie programov opatreni.

Predmetny plan ¢iastkového povodia Slanej obsahuje aktualizaciu charakterizacie
a aktualizaciu vplyvov i dopadov. Vysledky st predmetom d’alich kapitol a podkapitol.

2.1 Popis povodia

211 Vymedzenie povodia

vvvvv

s povodim Bodvy, na zapade s povodim Ipla, juzna hranicu tvori hranica s Mad’arskom. Rieka
Slanej prameni v Stolickych vrchoch, pod Stolicou na kéte 1476 mn. m. Smerom na zapad
rozvodnica prebieha d’alej Stolickymi vrchmi, kotami Kyprov 1391 mn.m., 1210 mn.m,
1028 mn. m. Dalej prechadza Spissko - gemerskym krasom — Muranskou planinou kétami
Velky Cigan 1 235 mn. m.,1 307 mn. m., Kl'ak 1409 mn. m., 1244 mn. m., 1203 mn. m.

Odtial' sa staca k horskému masivu Fabova hol'a (1439 mn.m.), po pravej strane
prechadza cez masivy Klenovsky Vepor (1 338 mn. m.), Zelezna brana (1 164 mn. m.), dalej
sleduje rozvodnicu Cierneho Hrona, Slatiny a Ipla az k horskému masivu Jasenina (995 m n. m.)
a Dubové (623 mn. m.), odkial’ klesa do pahorkatiny Juhoslovenskej kotliny, pokracuje cez
horsky masiv Velky Buceni (514 m n. m.) a pahorkatinu Cerovej vrchoviny az k ustiu.

Lavostranna rozvodnica pokracuje Stolickymi vrchmi Ondrejisko 1270 mn. m.,
Honzovské 1 172 m n. m., Cierna hora 1 152 m n. m., prechadza hlavnym hrebetiom Volovskych
vrchov kotami Kruhova 996 m n. m., Ostra 1 014 m n. m., Peklisko 1 070 m n. m., Certova hol’a
1245 mn.m., Volovec 1212mn.m., Biele skaly 1251 mn.m., akoétami Orlia studia
1 103 m n. m., Hajduchov vrch 1 120 m n. m., zostupuje do Slovenského krasu, CHVO Horného
vrchu a prechadza kétami Pavlova skala 610 m n. m., Fabianka 633 m n. m., Silickou planinou,
Kamenec 584 mn. m., Lis¢ia diera 401 mn.m. Tu vstupuje do Gemerskej pahorkatiny —
Rimavskej kotliny, tvori zaroven hranicu s MR a povodim Bodvy.
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Tab. 2.1 Zdkladné charakteristiky vizemia ciastkového povodia Slanej
Plocha spravneho izemia povodia Dunaja 807 827 km?
s dné : . 801 463 km’
Plocha medzinarodného povodia Dunaja
Plocha izemia Ciastkového povodia Slanej 3 225 km" (3 217 GIS km')’
Celkova diZka rieky Slanej na izemi SR 110 km
Toky v tizemi ¢iastkového povodia s plochou povodia | Rimava
nad 1 000 km®
Toky v tizemi ¢iastkového povodia s plochou povodia | -
nad 500 km?
Dlhodoby priem. prietok Slanej v profile §tatna hranica | 21,6 m®.s™

Kraj

Banskobystricky, Kosicky

Pocet obyvatel'ov

Rok 2005:183270; rok 2006: 182980

Mesta nad 50 000 obyvatel'ov

Vyuzivanie krajiny 1.hierarchie:
Umelé povrchy
PolI'nohospodarske arealy

Lesné a poloprirodné arealy
Zamokrené arealy

Vody

3,1%
42,2 %
54,6%
0,01 %
0,1%

21.2 Orografické a geomeorfologické pomery

Ciastkové povodie Slanej mozno charakterizovat’ ako velmi ¢&lenité. Uzemie lexi
v orografickej podsustave Karpat, v provincii Zapadné Karpaty a subprovincii vnitorné Zapadné
Karpaty. Prehl'ad geomorfologickych jednotiek, ktoré zasahuju na uzemie Ciastkového povodia

Slanegj je uvedeny v nasledujucej tabul’ke:

Tab. 2.2 Prehlad geomorfologickych jednotiek

Geomorfologicka jednotka Hierarchicka iiroven
KARPATY podsustava
ZAPADNE KARPATY provincia
VNUTORNE ZAPADNE KARPATY subprovincia

Slovenské rudohorie oblast’
Veporské vrchy celok
Spissko-gemersky kras celok
Stolické vrchy celok
Revucka vrchovina celok
Volovské vrchy celok
Roznavska kotlina celok
Slovensky kras celok

Matransko-slanska oblast’ oblast’
Cerova vrchovina celok

Lucensko-koSicka zniZenina oblast’
Juhoslovenska kotlina celok
Rimavska kotlina celok
Lucenska kotlina celok
Bodvianska pahorkatina celok

Zdroj: Mazir E., Luknis M., 1986: Geomorfologické clenenie SSR a CSSR

! Plochy povodi podla GIS — su vypocitané v ArcView a su preto odlisné od oficialnych ploch
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Uzemie &iastkového povodia Slanej je znaéne vyskovo &lenité a zahfiia takmer vietky typy
erdzno — denudaéného reliéfu. Od reliéfu rovin a niv po vysodinovy podhdlny reliéf. Uzemie
nizin na juhu povodia s vySkou do 300 m n. m. predstavuje asi 37 % plochy tzemia. Vysociny
v povodi maju vel'ké vyskové rozpitie. Vysociny od 300-700 m n. m. vytvaraji na sever od niZin,
hlavne na okrajoch vlastného horského masivu, stvislé plochy a zaberaju asi 44 % plochy
povodia. Stredné vysociny az po vyso¢inovy podholny reliéf od 700-1 500 m n. m. zaberaja 19 %
povodia.

21.3 Geologické a hydrogeologické pomery

Vel'mi pestra geologicka stavba tizemia, ako stratigraficky, tak i litologicky (vekové rozpétie
proterozoikum — kvartér), spolu s komplikovanou tektonickou stavbou (horniny v autochtonne;j
i allochtonnej pozicii) podmienila zna¢nt hydrogeologickti rozdielnost’ hodnoteného izemia.

Hydrogeologické pomery proterozoika a paleozoika

V krystaliniku Stolickych vrchov a Reviickej vrchoviny st pre obeh podzemnych vod
V granitoidnych hornindch vyznamné otvorené a hlbsie siahajuce systémy puklin, predovsetkym
v tektonicky porusenych oblastiach. Véac§ina pramenov viazanych na zoénu zvetravania
a podpovrchového rozpojenia hornin dosahuje vel'mi nizke vydatnosti medzi 0,01-0,10 I.s™. Na
oblasti vdcSej rozpukanosti granitoidov a tektonicky porusené oblasti su viazané pramene
s vydatnostou 0,10-1,00 I.s?, zriedkavejsie nad 2,01s®. Pre granitoidné horniny je
charakteristické odvodnovanie postupnymi vytokmi podzemnych vod do er6znych ryh.

V oblasti rozsirenia krystalickych bridlic st vydatnosti prameiiov vel'mi malé, vacSinou do
0,10 1.s™.

MladSie paleozoikum, tvorené karbonom a permom je z hydrogeologického hl'adiska ako
celok tiez malo zvodnené a nevyznamné.

Hydrogeologické pomery mezozoika

Stredno az vrchnotriasovy karbonaticky komplex prikrovovej trosky Muranskej planiny
s mocnostiou 500 — 1 500 m je ako celok dobre priepustny a predstavuje typicky planinovy kras.
Je zarad’'ovany k uplnému krasu, pretoZze méa vyvinuté celé bohatstvo povrchovych a podzemnych
krasovych foriem. Jednotlivé typy vapencov nevykazuju vyraznejSie hydrogeologické
rozdielnosti. VSetky vykazuju stupen povrchového a podzemného skrasovatenia.

Na juhozapadny vybezok Muranskej planiny nadvizuje osobitnd hydrogeologicka Struktura
Tisoveckého krasu. Rozhranie medzi tymito dvoma hydraulicky nespojitymi, samostatnymi
hydrogeologickymi S$truktirami s vlastnym rezimom prudenia podzemnych vdd, vytvaraju
spodnotriasové bridlice s polohami pieskovcov a slienitych zlepencov prikrovovej trosky
gemerid, vystupujuce v oblasti Tisovca. Tisovecky kras je odvodiovany hlavne pri
severovychodnom okraji do doliny Furmanca, zarezanej cez karbonaticky komplex az do
nepriepustnych, spodnotriasovych suvrstvi. Tu sa krasové vody ststred’uju do dvoch pramenov,
Periodickej vyvieracky a Teplice. Na zaklade analogie Specifickych odtokov podzemnych
krasovych vod, hodnotenych v struktire Muranskej planiny, malo by v Tisoveckom krase
cirkulovat’ v priemere 300 I.s* podzemnych vod. Na ziklade doteraz zistenych poznatkov,
prirodzené vystupy podzemnych vOod v danom uzemi tuto hodnotu zd’aleka nedosahuju
(v stcasnosti je zdokumentovanych iba 50 1.s™) a preto sa predpokladaji skryté prestupy & uz do
povrchového toku, alebo mimo Struktaru.

Pohorie Slovensky kras vytvara morfologicky krasovi planinu, ktorej zvlneny povrch sa
sklana k severu a juhu. Slovensky kras sa rozdel'uje na niekol’ko diel¢ich tektonickych jednotiek
tvoriacich samostatné hydrogeologické Struktury:

e hydrogeologicka Struktura Silicko-turnanska.

Strukttru tvori triasovy vapencovo-dolomitovy komplex, ktory je synklindlne uloZeny na
spodnotriasovych horninach. Z hydrogeologickej Struktiry vystupuje rad vyznamnych prameniov.
Sumarne z hydrogeologickej §truktary vystupuje v pramefioch priemerne 760,0 1.s™.
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e hydrogeologicka Struktura Plesivecko-brezovska.

Najcharakteristickej$im znakom Struktary je takmer dokonal4 redukcia slienito-vapencového
suvrstvia kampilu a zlozitd tektonika bazalnych clenov stredného triasu (guttensteinskych
vapencov a dolomitov). Zo Struktiury vyviera rad vyznamnych puklinovo-krasovych prameinov,
z ktorych vyznamnejie majii priemerné vydatnosti nad 10,0 1.s* (Brzotinska vyvieracka,
Vidova).

e hydrogeologicka Struktura Kecovska.

Generalny smer odvodiiovania podzemnych vod tejto hydrogeologickej Struktury je k juhu.
Na nasom uzemi vystupuje znej len niekol'ko mensich pramefiov juzne od Skalice a oblasti
Kecova (mimo hodnoteného povodia Slanej).

Stredno az vrchnotriasové karbonaty silického prikrovu maja svoje zastipenie aj v juznejsSie
polozenych hydrogeologickych Struktirach synklinaly Stranskej a Licinskej (nachadzaju sa
hlavne v podlozi terciéru Rimavskej kotliny).

Hydrogeologické pomery neogénu

Molasové sedimenty alpinskej molasy s mladymi vulkanitmi vypliaju Rimavska kotlinu.
Karbonatové horniny, ktoré sa nachadzaju v podlozi sedimentarneho neogénu, maja infiltracné
oblasti na severovychode, kde vystupuju na povrch. Vystup takejto podloznej Struktary je aj pri
Tornali, kde v oblasti Kralika vyviera ztychto podloznych karbonatov pramen (do malého
jazierka) o vydatnosti cca 27,0 1.s™.

Sedimenty ktoré tvoria Cizske suvrstvie, panické vrstvy (maju najvacsie plosné zastupenie na
povrchu dolného toku Slanej), vzhladom na svoje litologické zloZenie (morské, pelitické
sedimenty), st slabo priepustné, az nepriepustné a z hl'adiska moznosti ziskania podzemnych vod
pre pitné ucely neperspektivne.

Podobnymi hydrogeologickymi vlastnost’ami oplyva aj lucenské suvrstvie egerského veku.

Sedimenty egenburgu buduji Cerovi vrchovinu. Hrubka sedimentov egenburgu je
cca 250 m. Egenburg je v Cerovej vrchovine reprezentovany filakovskym savrstvym, ktorého
hlavnou litologickou napliou st pieskovce. Tieto st prekryté deluvialnymi a eluvialnami
sedimentmi kvartéru s malou hrubkou. Spomenuté stvrstvia podstiela nepriepustné lucenské
stvrstvie. Na ich styku vyvieraji vrstevné pramene, ktoré dosahujt vydatnosti 1,0-2,0 1.s™.

Horizont vulkanoklastickych  hornin  zastupuje pokoradzské suvrstvie, budované
epiklastikami a pyroklastikami amfibolicko - pyroxenickych andezitov. Stvrstvie je suvislejsie
roz§irené v severnej Casti kotliny. Jeho hrubka je 100-200 m alezi na §liroch egeru s vyrazne
plochym povrchom. V podlozi pokoradzskeho suvrstvia sa mladSie horniny nenachadzaji.
Pokoradzké suvrstvie ako celok sa vyznacuje puklinovo — pérovou priepustnost’ou. Odvodnované
je puklinovymi pramefimi s vydatnostou do 0,51.s™, resp. vrstevnymi pramefimi na styku
s podloznym lu¢eneckym stvrstvim, ktoré tvori cirkulujicim vodam v pokoradzskom stvrstvi
nepriepustné podlozie. Vynimoénym sa javi zachyteny prameii vo VySnom Skalniku
s vydatnostou 21,8-25,9 I.s™.

Vrchny miocén reprezentuji sedimenty pozdnej molasy, z ktorého na povrch vystupuje
poltarske suvrstvie pontského veku. Hydrogeologicky charakter poltarskeho suvrstvia pontského
veku bol overeny mnozstvom hydrogeologickych vrtov. Specificka vydatnost’ vicsiny vrtov je
nizsia ako 0,1 I.s™.

Hydrogeologické pomery kvartéru

Na formovani riecnych udoli v povodi Slanej vplyvali hlavne geologicko-tektonické pomery.
Udolia narezavaju v pozdiznom smere rozne geologické utvary. Na hornych a strednych tokoch
st to kryStalické bridlice, granitoidy i mezozoické horniny, kym dolné toky st modelované
Vv terciérnych sedimentoch. Odrazilo sa to i na obsahu podzemnych vod v jednotlivych Castiach
udoli. Bohat$ie zasoby vod kvartérnych naplavov rieky Muran v jej strednom toku, hlavne medzi
Muranskou Dlhou Lukou — Revicou (podlozie kvartérnych sedimentov tvoria horniny
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krystalinika) a Cubenikom - JelSavou (podlozie kvartérnych sedimentov tvoria horniny
paleozoika), si spdsobené pritokom bohatych prametiov (priemerné vydatnosti nad 100,0 I.s™)
mezozoika z jej hornej ¢asti (nad obcou Muran).

V rie¢nej nive Rimavy je priemerna hrubka néplavov 4,2-5,5 m, miestami az 6,8 m. Hribka
zvodnenych $trkov sa pohybuje od 1,6 do 4,7 m. Hodnoty koeficientu filtracie &inia 1,7.10™ az
1,3.10° m.s™. Vydatnost’ jednotlivych vrtov sa pohybuje od 1,0 do 4,0 1.s™, lokalne aj do 9,0 I.s™
(Jesenské, Rimavska Sobota, Cerendany). Udolie Rimavy lemuju terasy vicSieho rozsahu
Z pravej strany na useku Rimavskd Sobota — Jesenské, d’alej v priestore Simonoviec a na lavej
strane od Pavloviec po vyustenie do Slanej. Hrubka teras je vel'mi premenliva a ich litologické
zlozenie je nehomogénne. V tGseku Pavlovce — Rimavskd Se¢ maju hrabku od 5,9 do 9,6 m
a hribka zvodnenych $trkov je od 0,7 do 4,3 m. Hodnota koeficientu filtracie Strkov v tomto
tiseku sa pohybuje v rozmedzi 8,2.10°-8,9.10* m.s™, ale v menej priaznivych pripadoch mozu
jeho hodnoty klesnit’ az na 3,3.10° m.s™. Jednotlivymi vrtmi mozno odoberat v miestach
s priaznivej§imi filtraénymi parametrami 1-5 .s™,

Tab. 2.3 Hydrogeologickd charakteristika hornin

Vyskyt priepustnosti hornin v % z celkovej plochy povodia
nepriepustné az slabo slabo aZ dobre | dobre aZ vel’'mi krasové
Zikladné vePmi slabo priepustné priepustné dobre oblasti
povodie priepustné priepustné
Koeficient prieto¢nosti T (m”.s™)
<1.10™ 1.10°-1.10" 1.10%1.10° >1.10”
4-31-01 64,0 16,5 3,5 15 14,5
4-31-02 56,0 22,0 9,0 2,0 11,0
4-31-03 56,7 35,1 5,7 - 2,5

21.4 Pedologické pomery

Vyrazna geologicka pestrost’ a geomorfologickd ¢lenitost’ podmienili vznik celého radu
svojraznych genetickych pddnych typov od cernozemi az po podzolované pddy. Najvacsie
zastupenie maju hnedé pody, rendziny a pararendziny, podzolované pody a podzoly.

Najvicsie zastipenie v povodi maji hnedé pddy 51,5 %. Tiahnu sa vo vyske od 300 m n. m.
az po hormi hranicu lesov. Na stredne tazkych az l'ahSich skeletnatych zvetralinach réznych
typov sa vyskytujii hnedé pody nasytené az nenasytené (mezobazické), v okoli Stitnika, Roziavy,
pod Plesivcom, v oblastiach Budikovany, Vel’ky Blh, Chvalova.

Po pravej strane zaulstenej trate potoka Muran sa rozprestieraji hnedé pody oglejené,
sprievodné psedogleje a hnedé pody nasytené.

Vyrazne nenasytené (oligobazické) hnedé pddy zaberaju suvisly pas celej ¢asti horného
povodia. Ide o kyslé pody na stredne tazkych az tazkych zvetralinach roznych hornin.

Rendziny a pararendziny st d’al§im najviac zastupenym podnym typom v povodi. Vyskytuju
sa na vapencoch po pravej a l'avej strane Slanej pod Roznavou, ako rendziny a plytké pokryvy
terrae calcis alokalne litosoly. V menSej miere sa vyskytuji na zvetralinach pevnych
karbonatovych hornin.

Zastupenie podzolovych pod je 7,1 %. Najviac st zastlipené podzoly humusovo-zelezité,
sprievodné rankre, hnedé pody podzolové - hrdzavé pody, lokalne raselinové pody na Tahsich
zvetralinach kyslych hornin st zastpené v okoli najvys$Sicho bodu povodia Stolice. V tejto
oblasti su zastupené aj hnedé pddy podzolové, sprievodné rankre a podzoly na lahSich
zvetralinach kyslych hornin.

Podzoly Zelezité aZz rankre na zvetralinach kremencov ana terciérnych sedimentoch
s vyraznym zastupenim kremenné¢ho skeletu sa vyskytuju ojedinele. Nachadzaji sa v dolnych
astiach povodia po lavej strane Slanej medzi Coltovom a Safarikovom ana Tlavej strane
v povodi Vychodného Turca.
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V povodi Rimavy maji najvicsie zastupenie hnedé pddy, rendziny a pararendziny. Hnedé
pody (30,8 %) sa tiahnu vo vyske od 300 m n. m. az po hornt hranicu lesov. Na stredne tazkych
az lahSich skeletnatych zvetralinach réznych typov sa vyskytuju hnedé pddy nasytené az
nenasytené (mezobazicke), v okoli Kraskova, Lukovistia, Drazic a Vyssej Bokoradzi.

Vyrazne nenasytené (oligobéazické) hnedé pody zaberaju suvisly pas celej hornej casti
povodia. Ide o kyslé pody na stredne tazkych az 'ah$ich zvetralinach ré6znych hornin.

Rendziny a pararendziny si d’al§im najviac zastipenym podnym typom v povodi. Vyskytuju
sa na vapencoch po lavej strane Blhu v okoli Slizského a HruSova. V hornej Casti povodia, v
oblasti Tisovec, sa vyskytuju rendziny na zvetralinach pevnych karbonatovych hornin. V juznej
Casti izemia v povodi potoka Gortva st zastipené pararendziny na stredne tazkych az Tah§ich
silikatovo - karbonatovych terciérnych sedimentoch.

21.5 Lesné pomery

Dnesné zlozenie lesov v povodi rieky Slanej vykazuje oblast’ karpatski v hornatej casti
a oblast’ panonsku na juhu tizemia.

Vicsina lesov v nizinach bola vykl¢ovana kvoli ziskaniu pol'nohospodarskej pody. Tie lesy,
ktoré tomuto procesu odolali, boli devastované tazbou dreva a lesnou pastvou. Pritom sa menilo
druhové zlozenie lesa, dubravy nahradil zmieSany dubohrabovy les. Jeho zastipenie je najmi
v Gemerskej pahorkatine, Revuckej vrchovine, na Koniarskej, Plesiveckej a Silickej planine.
V okoli Roznavy a v Licinskej pahorkatine boli pévodne dubravy porusené agatovou vysadbou.

Vo vyssich polohach, v hornych usekoch Slanej, Stitnika, Muraiia a Turca sa vyskytuju
bukové lesy s pocetnou primesou hrabu, duba, javora, borovice, jedle a ¢erveného smreka.
Banicke strediska v Slovenskom rudohori ni¢ili bukové lesy vel'mi silne, a preto z niekdajsich
rozsiahlych lesov zostali len trosky. Pévodné buciny boli koncom 19. storocia nahradzané
smrekom.

Smreciny maju pomerne velké zastipenie ako horské smrekové lesy, zmieSané lesy
s prevazujucim smrekom, alebo smrekové monokultiry. Vyskovo nadvdzuju na buliny a su
zastipené najméi v pasme 800 — 1500 m. V Stolickych vrchoch je v smrecine pocetnd primes

jedle.
V povodi rieky Rimavy:

- Pramenna oblast’ Gortvy a Macacieho potoka v CHKO Cerova vrchovina — prevladaju
luhové dubiny, ale ¢asté su i dubové buciny a hrabové dubravy.

- Spodna a stredna Cast’ povodia Rimavy — prevladaju bukové dubiny.

- Horna Cast’ povodia Rimavy, vyustné trate Rimavice a Klenovskej Rimavy — prevladaju
bukové porasty, v nizSich Castiach sa eSte vyskytuje sporadicky aj dub, vo vysSich Castiach
ho nahradza jedl'a, smrek, lokalne jasen a javory.

- Pramenna oblast’ Rimavice a Klenovskej Rimavy — prevladajua bukové jedliny.

- Pramennd oblast’ Rimavy — prevladaju buk, smrek, jedla.

Tab.2.4  Lesné pomery

Plocha Rozloha | Lesnatost’ Zastupenie drevin
Zakladné povodie povodia lesov % v % plochy

km’ km? ihlicnaté | listnaté
4-31-01 Slanej pod Stitnikom 826 515 63 35 65
4-31-02 Slanej od Stitnika po| 1009 510 51 10 90
Rimavu
4-31-03 Rimava a cast povodia 1383 456 33 4 96
Slanej od Rimavy po Statnu hranicu
Ciastkové povodie Slanej 5465,0 29325 53,6
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2.1.6 Klimatické pomery

Z klimatickych oblasti sa v povodi vyskytuju okrsky studené, horské az po okrsky teplé,
mierne suché s chladnou zimou.

Dlhodoba priemerna ro¢na teplota vzduchu sa pohybuje od 4-8 °C. Dlhodobé priemerné
zrazky sa vpovodi pohybuji od 1000-550 mm.r', v zrazkomernej stanici Roziava ¢inia
695 mm.r*. Dlhodobé priemerné zrazky v celom povodi sa 823 mm.r™.

21.7 Hydrologické pomery

Slanej je po Bodrogu druhou najvéacsou rie¢nou ststavou vychodného Slovenska. Spolu s
Hornadom vytvara rozsiahly vejar. Z celkovej plochy povodia Slanej pri usti do Tisy A = 12 708
km? nachadza sa na Slovensku 67 % (A = 8489 km?), ktoré tvoria horné &asti povodi Slanej a jej
pritokov (Slanej — 3 217 km?; Bodva — 858 km?; Hornad — 4 414 km?).

Zaujmovym Ciastkovym povodim je povodie Slanej od prameinia po Statnu hranicu
s Madarskou republikou s plochou povodia 3225,1 km® Do povodia Slanej na nasom tzemi patri
aj Cast’ povodia Tarny. Voda z tohto izemia pritekd do Slanej mimo uzemia Slovenskej republiky
Pritokom Slanej s plochou vi&sou ako 500 km? je Rimava.

Hydrologicky rezim vyjadruju charakteristiky priemernych hodnét odtoku a zrdzok
V reprezentativnom obdobi 1961-2000, vyskyt a frekvencia extrémnych hodnét a rozdelenie
odtoku v roku.

Tab.2.5  Pritoky Slanej s plochou povodia vécsou ako 500 km?

Tok Plocha povodia v km? Qa (m’s?)

Rimava 1378,43 6,658

Hydrologicka bilancia

Udaje o priemernom odtoku a zrazkach patria k zakladnym informaciam o vodnom
potenciali povodia. Hodnoty tychto charakteristik ako aj ich porovnanie uvadza tabulka 2.6.
Priestorové rozdelenie zraZok je na obr. 2.1 a odtoku na obr. 2.2.

Tab. 2.6 Hydrologicka bilancia v Ciastkovom povodi (obdobie: 1961- 2000)

Y Plocha P @) P-O
Ciastkové povodie 5
km mm mm mm
Slanej 3225,1 713 189 524
Slovensko 49014 743 236 506
Obr.2.1  Mapa zrdzok Obr. 2.2 Mapa odtoku

odtok 1961-2000
0-200
201 - 400
401 - 60O
601 - 800
801 -1000

zrazky 18961-2000
500-700
701 -800
901 -1100

oy
L

I 1101 - 1300 I 1001 - 1200

I 1301- 1500 I 1201 - 1400

w Il 1501- 1700 Il 1401 - 1800

T*, I 1701 - 1900 [ Rezvednica
1 I 1901-2100

[] Rozvodnica
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Rozdelenie odtoku v roku

Rozdelenie vodnosti v roku charakterizuje ¢asova zmena priemernych mesa¢nych prietokov.
Pre povodie Slanej je charakteristicky odtokovy rezim s maximalnymi priemernymi mesa¢nymi
prietokmi v jarnom obdobi (mesiace marec a april) a s najmen$imi priemernymi mesa¢nymi
prietokmi v letno-jesennom obdobi (september).

Tab.2.7  Dlhodobé priemerné mesacné arocné prietoky (0.) Vmis' vo vodomernych
staniciach za obdobie 1961-2000 (neovplyvnené)

Profil | 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q,

S1 10,81 | 10,95 | 7,994 | 11,21 | 19,53 | 25,44 | 19,42 | 14,49 | 9,613 | 6,990 | 5,977 | 9,964 | 12,69

S2 5,838 | 6,000 | 4,786 | 7,392 | 12,14 | 13,55 | 8,632 | 7,220 | 4,331 | 2,911 | 2,612 | 4,628 | 6,658

Vysvetlivky: S1: Slana -Lenartovce , S2: Rimava — Vikyria

Rezim vel’kvch vod

vvvvv

jarnom obdobi, aj vyskyt kulminaénych prietokov sa ststred'uje do jarného obdobia. Viac ako
polovica ro¢nych kulminacii bola zaznamenana prave v tychto mesiacoch. Jarné prietokové viny
su vaésinou zmieSaného typu, vytvarané z topenia snehu a dazd’a. Maju spravidla va¢si objem a
trvanie ako dazd’ové viny. Dal§im &astym obdobim vyskytu povodni su letné mesiace (jin az
august). Letné povodne st typickym nasledkom privalovych dazd'ov Maji vyznamné kulminacie
s men$im objemom povodnovej viny.

No napriek tomu najvyznamnej$ie prietokové viny ¢o do kulminécie i objemu na vacsich
tokoch vpovodi Slanej sa vyskytli z dlhotrvajucich dazdov v oktobri 1974. Vyznamné
povodnové situacie, kedy bolo zasiahnuté takmer celé povodie boli v maji 1972 a decembri 1976.

Tab. 2.8 N-rocné maximdlne prietoky (Qumax.N) v m3.s™ vo vodomernych staniciach v povodi

Tok - profil Plocha 1 2 5 10 20 50 100
povodia km?

Slatina - Lenartovce 1 829,65 86 130 190 235 280 340 400

Rimava - Vlkyna 1377,41 55 75 105 125 145 170 190

Rezim malej vodnosti

Pri  hydrologickom a vodohospodarskom hodnoteni odtoku je doélezitou fazou
hydrologického cyklu obdobie malej vodnosti, na ktoré sa viaze aj vyskyt minimalnych
prietokov.

Mala vodnost’ v povodi je v priebehu roka sustredend do dvoch obdobi: do letno-jesennej
prietokovej depresie s minimom v mesiaci septembri a do podruznej zimnej depresie s minimom
obvykle v januari. Prietok Qgss dosahuje hodnoty 5 az 26 % dlhodobého prietoku Qagg61-2000)
Extrémne nizke hodnoty sa vyskytuju najmé na mensich pritokoch.

Tab. 2.9 M-denné prietoky vo vodomernych staniciach v povodi Slanej za obdobie 1961-2000

Qa M - denné prietoky (m’s™)
Tok Profil (m°s?)

30 90 180 270 330 355 364

Slanej Lenartovce 12,69 29,028 | 15,113 7,925 4,792 3,281 2,372 1,766

Rimava Vlkyna 6,658 16,057 7,200 3,788 2,298 1,518 | 0,966 0,681

21.8 Oblastné specifika

Geograficka stavba Uzemia podstatne ovplyviiuje vyskyt nerastnych surovin. Najviac
preskimané st Zelezné rudy. Koncentrované su do naSej najvyznamnejSej rudnej oblasti
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Slovenského Rudohoria, kde je 10 lozisk — 1 vel'ké lozisko v Niznej Slanej, stredné v Roziave
a ostatné mal¢ loziska vo VySnej Slanej, Dobsinej, Rozhave, JelSave, Rakosi a Licinciach. V
dvoch loziskach v Cuéme a Zelezniku bolo tazené v minulosti.

V kategoérii rad farebnych a vzacnych kovov ide o malé lozisko medenych rad. Okrem rud
boli preskimané i zdsoby nerudnych a nerastnych surovin. Pre hutnicku a chemickll vyrobu je
vel'ké lozisko vysoko percentného vapenca v Gombaseku a loZisko barytu v okoli Drnavy. Zo
ziaruvzdornych materidlov sa vyskytuju azbest v Dobsinej a mastenec v JelSave, ako malé
loziska. Pomerne hojny je vyskyt magnezitu. Lozisko sa tiahne od Ratkovskej Zdychavy cez Sirk,
Rékos, Lubenik a JelSavu po Ochtintl. Je to 5 lozisk rdznej velkosti.

Stavebné suroviny: lozisko vapenca na vyrobu cementu v lokalite PleSivec — Gombasek,
slien a il v Silickej Jablonici, sadrovec a anhydrit v Sankovciach a Bohtiiove, vapenec na vyrobu
kameniva v Lipovniku, Stitniku a Coltove, granodiorit, amfibolit, kryStalické bridlice a iné v linii
Revica — Cierna Lehota, tehliarsky il, hlina a spra§ v okoli Tornale, piesky a Strkopiesky
Vv zaustnej trati Slanej v oblasti Chanavy.

V povodi rieky Rimavy boli zatial’ preskiimané a zaevidované nasledovné druhy surovin:

Stavebné suroviny zahfiiaji vyskyt andezitu, ¢adica, tufu a ryolitu. Jedna sa o Styri loziska
v oblasti Tisovca, Niznej Pokoradzi, Hodejova a Hanacky. Tehliarsky il, hlina, spra§ v okoli
Jesenského, Strkopiesky a piesky pod Lenartovcami, granodiorit, amfibiolit a krystalické bridlice
Vv okoli Klenovca.

Zo Ziaruvzdornych surovin sa vyskytuje vo vd¢Som mnozstve mastenec. Jedna sa o tri
loziska. Jedno lozisko v oblasti Burda-Popro¢ a mensie dve loziska v Kokave nad Rimavicou
a Kyjaticiach. V tejto oblasti sa nachadzaju aj dve loziska magnezitu. V oblasti Rimavské
Brezovo sa vyskytuje grafit. Z keramickych surovin sa v Ostranoch nachadza il. V okoli Velkého
Blhu st loziska hnedého uhlia a lignitu.

Raseliniska — pechodné raseliniska a trasoviska zahfiia ostricovo — machové spolocenstva,
ktoré predstavuji prechod medzi slatinami a vrchoviskami, ale patria sem aj na Ziviny chudobné
slatiny. Velmi vzacnym typom prechodnych raSelinisk su trasoviska, ktoré tvoria koberce
raSelinnikov a inych machov plavajucich na vodnej hladine. Prechodné raseliniska a trasoviska sa
vyskytuji v nasledovnych uzemiach eurdpskeho vyznamu: SKUEV0203 - Stolica, SKUEV0281-
Ttstie, SKUEV0285 -Rieka Muran s pritokmi.

2.2 Typolégia utvarov povrchovych véd

Jednym z prvych krokov charakterizacie spravneho tzemia povodia v zmysle RSV je roz¢lenenie
povrchovych vod do kategorii (rieky, jazera, brakicke alebo pobrezné vody, umelé alebo vyrazne
zmenené vodné utvary) a nasledne rozdelenie vodnych utvarov v kazdej kategorii do typov.

Typoldgia riek
Jednotlivé typy boli vymedzené na zaklade abiotickych deskriptorov definovanych podla
systému A (Priloha II RSV): ekoregion, nadmorska vyska, plocha povodia a geologické zlozenie
(v sucasnosti je tento deskriptor definovany ako jeden ,,zmieSany typ®, ¢im de facto nefiguruje
ako deskriptor typologie tokov). Celkove bolo v SR identifikovanych 22 typov ttvarov
povrchovych vod na tokoch s plochou povodia nad 10 km?. Z tohto poétu sa v ¢iastkovom povodi
Slanej nachadzaju 4 druhy, ich prehl'ad uvadza tabul’ka ¢. 2.10.

Tab. 2.10  Typy vodnych utvarov kategorie riek v ciastkovom povodi Slanej

ggﬂ polgg;lpu Nazov typu / podtypu

K2M - Malé toky v nadmorskej vy$ke 200 - 500 m v Karpatoch

K3M - Malé toky v nadmorskej vyske 500 - 800 m v Karpatoch

K2S - Stredne vel'ké toky v nadmorskej vy$ke 200 - 500 m v Karpatoch
K3S - Stredne vel'ké toky v nadmorskej vyske 500 - 800 m v Karpatoch



http://www.sopsr.sk/natura/?p=4&sec=5&kod=SKUEV0203
http://www.sopsr.sk/natura/?p=4&sec=5&kod=SKUEV0281
http://www.sopsr.sk/natura/?p=4&sec=5&kod=SKUEV0281
http://www.sopsr.sk/natura/?p=4&sec=5&kod=SKUEV0285
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Typolégia jazier

Na uzemi SR sa prirodzené jazera nenachadzaji. Do tejto kategorie vSak bolo zaradenych
23 vodnych nadrzi, identifikovanych ako vodné ttvary so zmenenou kategériou, z toho v povodi
Slanej sa nachadzaji 3, vodna nadrz — Petrovce, Teply vrch a Klenovec. Na uréenie typov boli
pouzité povinné deskriptory podl'a systému A (Priloha II RSV). Kdd a nazov typu tychto vodnych
utvarov je uvedeny v tabul’ke ¢. 2.11.

Tab. 2.11 Typy vodnych uitvarov so zmenenou kategoriou

Kod .
typu Nazov typu / podtypu
Vodny utvar so zmenenou kategériou plytky s malou plochou povrchu v nadmorskej vyske
K211
200 - 500 m v Karpatoch
K221 Vodny utvar so zmenenou kategdriou stredne hlboky s malou plochou povrchu v nadmorske;j
vyske 200 - 500 m v Karpatoch

2.3 Referencné podmienky

Zéakladnym principom hodnotenia ekologického stavu je typova Specifickost’ a porovnanie
zmien kvality prostredia s referenénymi hodnotami. Referencné hodnoty odrazaju stav prostredia
bez antropogénneho ovplyvnenia, alebo len s minimalnym ovplyvnenim. Stanovenie
referenénych hodnot a hranic jednotlivych tried ekologického stavu pre biologické prvky kvality
(bentické bezstavovce, makrofyty, fytobentos, fytoplankton a ryby), fyzikalno-chemickeé
a hydromorfologické podporné prvky kvality vratane ich harmonizacie st zakladom pre
hodnotenie stavu ttvarov povrchovych vod.

Na Slovensku boli referenéné hodnoty odvodené kombinaciou niekolkych metdd. Pocas
prieskumov v rokoch 2003-2006 sa ziskali idaje z referen¢nych alebo najlepSich dostupnych
lokalit. Tieto lokality boli vyberané na zaklade vopred zvolenych kritérii a overené terénnymi
prieskumami. Referencné lokality boli vSak dostupné len pre niekol’ko typov tokov, a to najmi
malych a strednych tokov vo vysSich nadmorskych vyskach. Spomedzi 22 typov Utvarov
povrchovych tokov bolo referenénymi lokalitami pokrytych iba jedenast’.

Pre typy, ktoré neboli reprezentované referencnymi lokalitami, sa pouzilo pre ziskanie
referen¢nej hodnoty bud® modelovanie (fytobentos, bentické bezstavovce), odborny odhad
(fytoplankton a makrofyty) alebo ich kombinacia (bentické bezstavovce). Pri tychto metodach sa
vyuzili udaje z najlepSich dostupnych lokalit a tidaje ziskané monitorovanim povrchovych vod.
Zaroven sa vyuzili aj poznatky z procesu interkalibracie biologickych metod a klasifikacnych
schém.

Referenéné hodnoty pre ryby neboli zatial’ definitivne stanovené, pretoze v ramci procesu
interkalibracie biologickych metod a klasifikaénych schém sa zvolil v roku 2009 novy pristup.
Referencné hodnoty a hranice jednotlivych tried kvality ekologického stavu pre ryby budu
zharmonizované na Urovni vSetkych krajin v dunajskom regione. Pre stanovenie referen¢nych
hodnét sa vyuzili udaje z referencnych lokalit vSetkych zacastnenych dunajskych krajin.

2.4 Vymedzenie utvarov povrchovych a podzemnych véd

241 Vymedzenie utvarov povrchovych vad

Utvar povrchovych véd je vymedzitelny avyznamny prvok povrchovej vody (RSV
¢1.2(10)), ktory je ureny za zakladnu jednotku hodnotenia stavu vod v ramci jednotného systému
vytvoreného v ramci krajin EU. Ztoho dovodu sa vsetky hodnotenia a aktivity RSV (napr.
hodnotenie stavu vod, koneéné vymedzenie vyrazne zmenenych vodnych tutvarov, opatrenia na
zlepSenie stavu, atd’.) vztahuji na jednotku vodného ttvaru.

Utvary povrchovych vod boli vymedzované na tokoch s plochou povodia nad 10 km?. Pri ich
vymedzovani bol pouzity metodicky navod vypracovany vramci aktivit Spolo¢nej
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implementacnej stratégie EK: Identifikdacia vodnych utvarov - Horizontalny metodicky pokyn na
pouczitie terminu vodny utvar v kontexte RSV. Vodné ttvary na tokoch s plochou povodia pod 10
km?neboli vymedzované a su povaZzované za su¢ast’ vodného ttvaru, v povodi ktorého leZia.

V podmienkach SR bolo pre prvy planovaci cyklus celkove vymedzenych 1 760 vodnych
Gtvarov povrchovych vod s celkovou dizkou 19 046,2 km. Z tohto poétu je 1 737 ttvarov S
charakterom prirodzeného toku a 23 vodnych tutvarov, uktorych v désledku vzdutia vody
prichadza ku zmene kategorie (z rieky na jazero). Zmena kategérie vodného tutvaru sa tykala
vybranych vodnych nadrzi a bola urc¢end na zaklade dvoch kritérii, a to regulécie prietoku pod
nadrzou podla zasobného koeficienta K1 a vel’kosti zatopenej plochy nad 0,5 km®.

Utvary povrchovych vod na riekach

V Ciastkovom povodi Slanej je pre prvy planovaci cyklus vymedzenych 107 vodnych
titvarov s celkovou dizkou 1090,5 km (vratane ttvarov so zmenenou kategoriou), ¢o predstavuje
cca 6,1% celkového poctu utvarov SR. Prehlad poctu vodnych tutvarov v povodi podla
jednotlivych typov dokumentuje tabulka ¢. 2.12. Ich menovity zoznam s prislusnym koédom
a typom je uvedeny v Prilohe 5.1 obsahujlcej tiez vyhodnotenie Stavu. Situovanie jednotlivych

vodnych ttvarov zobrazuje mapova priloha 2.1.

Tab. 2.12  Prehlad poctu utvarov povrchovych vod

Typ Pocet vodnych ttvarov
K2M 64
K3M 31
K2S 7

K3S 2
K211 1
K221 2
Spolu 107

24.2 Vymedzenie utvarov podzemnych véd

V SR bolo vymedzenych 101 atvarov podzemnych vdd. Z toho 16 Gtvarov podzemnych vod
v kvartérnych sedimentoch, 59 utvarov podzemnych véd v predkvartérnych horninach a 26
utvarov podzemnych vod (geotermalne vody — geotermalne Struktury). Pri urCovani Utvarov
podzemnych vdd s vdzbou na povrchové vodné ekosystémy a terestrické ekosystémy bolo
celkovo identifikovanych 31 utvarov podzemnych vod, ztoho 16 utvarov podzemnych vod
v kvartérnych sedimentoch s vézbou terestrickych ekosystémov na utvary podzemnych vod a 15
utvarov podzemnych vod v predkvartérnych horninach s vézbou terestrickych ekosystémov na
utvary podzemnych vod.

V Ciastkovom povodi Slanej je vymedzenych 9 atvarov podzemnych vod. Z toho 2 tutvary
podzemnych vdd v kvartérnych sedimentoch, 6 utvarov podzemnych vod v predkvartérnych
horninach a1 Utvar geotermalnych vod — pozri tabulku €. 2.13. Ich situovanie na uzemi SR
dokumentuji mapové prilohy 2.2 — pre utvary podzemnych vod v kvartérnych sedimentoch, 2.3 —
pre utvary v predkvartérnych sedimentoch a 2.4 — pre utvar geotermalnych vod.

Tab. 2.13  Prehlad utvarov podzemnych vod

p . , Plocha Dominantné zastipenie . ,
Kéd utvaru Nazov tutvaru (km?) Kolektora Priepustnost
Utvary podzemnych vdd v kvartérnych sedimentoch
Medzizrnové podzemné
vody kvartérnych aluvialne a terasové Strky, s
5K1000900P naplavov Rimavy a jej 111,440 piescité strky, piesky, porova
pritokov
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Kéd atvaru Nazov utvaru Zi?gr;? Dommzll(lcl):rellitza:;tupeme Priepustnost’
Medzizrnové podzemné . L x
vody kvartérnych alluvlglyev a terasove Strky, f
SK1001100P naplavov Slancj a jej 140,237 piescité strky, piesky, porova
pritokov proluvialne sedimenty
Utvary podzemnych véd v predkvartérnych hornindch
Medzizrnové podzemné vuélfanoklastll Cglj .
vody Rimavskej kotliny, sedimenty, Sa OYOdne
SK2003700P | Ozdianskej pahorkatiny 810,086 | Jazerno-rietne sedimenty - | o o
a vychodnej casti Cerovej p 1es_ky, ily, morské
vrchoviny §ed|men§y - prachovg:e,
ilovce, pieskovce, sliene
Pulglinové a néedzizrnové Clastik and pérové
podzemné vody pyroklastiké andezitov, . ’
SK200380FP 10 ovulkanitov 61,054 tufy a tufity porkcl)y o
Pokoradzskej tabule pukiinova
Medzizrnové podzemné morské sednpenty o,
SK2004000P | vody Valickej 163,831 | Prachovee, siltovee, dly, | o 0
pahorkatiny tlovce, piesky, pieskovce,
Strky, zlepence
sladkovodné jazerno-
Medzizrnové podzemné riF: cné s,edimenty . §’trkvy,
SK2004500P | vody Gemerskej 126,385 | Piesky, ily, brakické az pérova
pahorkatiny morské sedl,mer}ty -
prachovee, ily, ilovce,
piesky
Dominantné krasovo - Krasovo-
SK200480KF puklinové podzemné vody 598,079 vapence a dolomity linové
Slovenského krasu puximova
Dominantné krasovo - Krasovo-
SK200390KF puklinové podzemné vody 330,507 vapence a dolomity linové
Muranskej planiny puximova
ﬁtvarv geotermalnych vod
SK300220FK Rimavska kotlina S 549,729 | karbonaty mzzsozc"k“m -

2.5 Prehlad vyznamnych vodohospodarskych problémov

Vychodiskovym materialom pre uréenie hlavnych vodohospodarskych problémov v zmysle
RSV boli vystupy prac stivisiacich s implementaciou ¢lanku 5, Prilohy II a Prilohy III a ¢lanku 6,
Prilohy IV, obsiahnuté v Nérodnej sprave 2005. Vystupom tejto analytickej spravy je i prehlad
vyznamnych vplyvov na vodné utvary, kategorizovanie vodnych tutvarov z pohladu rizika
nedosiahnutia cielov RSV do roku 2015 a identifikdcia pri¢in predpokladaného zlyhania.
V Narodnej sprave 2005 boli definované i nedostatky v datach a udajoch, ktoré bolo potrebné
rieSit’ v d’al$ej etape prac. V zmysle vystupov Narodnej spravy 2005 a d’al§ich materialov, vratane
pripomienkovania verejnostou boli identifikované tieto hlavné vodohospodarske problémy
(podrobnejsie informacie pozri v dokumente /17/) :

» vo vztahu k poziadavkam RSV
— organické znecistenie povrchovych vod,
— Zznecistenie povrchovych vdd zivinami, riziko eutrofizacie,
—  znetistenie povrchovych vod prioritnymi latkami® a chemickymi latkami relevantnymi®

pre SR,

2 Prioritné latky su latky vybrané zo znecistujiicich ldtok alebo zo skupiny znecistujicich latok uvedenych
V Zozname I prilohy ¢. 1 zdkona o vodach, ktoré predstavuju vyznamné riziko pre vodné prostredie
alebo prostrednictvom vodného prostredia; medzi takéto latky patria prioritné nebezpecné latky, ktoré su
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— hydromorfologické zmeny na vodnych utvaroch,

— zhorSeny kvantitativny stav podzemnych vod,

— Znecistenie podzemnych vod,
» vo vztahu k ochrane pred skodlivymi uc¢inkami vod

— oOchrana pred extrémnymi hydrologickymi situdciami,
» Horizontalne problémy.

Administrativnym nastrojom na rieSenie identifikovanych vyznamnych vodohospodarskych
problémov (VVP) st programy opatreni obsiahnuté v planoch manazmentu povodi. Na
eliminaciu vyznamnych vodohospodarskych problémov a dosiahnutie cielov RSV boli v
programoch opatreni navrhnuté opatrenia, S vynimkou opatreni za Uc¢elom ochrany pred
extrémnymi hydrologickymi situaciami. Tieto problémy nie st vtomto planovacom cykle
rieSené.

3 Register chranenych uzemi

Register chranenych uzemi obsahuje zoznam chrédnenych tzemi, ktoré st definované v § 5
zékona €. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni zakona ¢. 384/2009 Z. z. vratane uzemi urcenych pre
ochranu biotopov alebo druhov rastlin a zivo¢ichov, pre ktoré je udrZanie alebo zlepSenie stavu
vod dolezitym faktorom ich ochrany. Sucastou registra je odkaz na prislusni legislativu na
narodnej imedzinarodnej turovni, ktora bola podkladom pri ich vymedzovani. Register
chranenych uzemi obsahuje:

—  Chranené oblasti ur¢ené¢ pre odber pitnej vody (Ochranné pasma vodarenskych zdrojov,
Povodia vodarenskych tokov; Chranené vodohospodarske oblasti),

—  Chranené oblasti urcené na rekreaciu vratane vod vhodnych na kipanie (vody na rekreaciu
nie s v SR osobitne definované a vymedzen¢),

—  Chranené oblasti citlivé na ziviny (Citlivé oblasti a Zranite'né oblasti),

—  Chranené oblasti pre ochranu biotopov alebo zivociSnych a rastlinnych druhov, vratane
prislusnych tizemi NATURA 2000 vyhlasenych podla smernice 92/43/EHS a smernice
79/409/EHS (Eurdpska ststava chranenych uzemi NATURA 2000, Narodnd sustava
chranenych uzemi, Osobitny druh chranenych tizemi — mokrade),

—  Chranené oblasti ur¢ené pre ochranu hospodarsky vyznamnych vodnych druhov.

Situovanie chranenych uzemi v SR dokumentuje mapova priloha ¢. 3.1. Struény popis
jednotlivych druhov chranenych oblasti uvadzaja nasledujuce podkapitoly.

3.1 Chranené oblasti urcené pre odber pitnej vody

Predmetom ochrany st vodarenské zdroje — ktorymi st v zmysle § 7 zdkona o vodach
utvary povrchovych a podzemnych véd vyuzivané na odbery vod pre pitna vodu alebo vyuziteI'né
na zasobovanie obyvatel'stva pre viac ako 50 o0s6b alebo umoznuje odber vody na takyto ucel
V priemere vigsom ako 10 m® za defi v pdvodnom stave alebo po ich Gprave. Na ich ochranu s
v SR uréené 3 druhy ochrany, a to:

— ochranné pasma vodarenskych zdrojov — v zmysle § 32 zakona ¢. 364/2004 Z. z. 0 vodach v
zneni zakona ¢. 384/2009 Z. z. st uréené rozhodnutim organu S$titnej vodnej spravy na
zaklade zavdzného posudku organu na ochranu zdravia, scielom zabezpeCit ochranu
vydatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vody vo vodarenskom zdroji.

toxické, perzistentné a schopné bioakumulacie. Tieto latky maju urcené environmentalne normy kvality
na europskej urovni.

3 Relevantné latky sii latky podobného charakteru ako prioritné latky s tym rozdielom, Ze environmentdlne
normy kvality pre tieto latky su uréené na vurovni SR.
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— povodia vodarenskych tokov - v SR je vyhldsenych 102 vodarenskych tokov, ktoré st
vyuzivané alebo vyuzitelné ako vodéarenské zdroje na odber pitnej vody, ich zoznam je
uvedeny vo vyhlaske MZP SR & 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam
vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov a vodarenskych vodnych tokov.

— chranené vodohospodarske oblasti (CHVO) — v SR je vyhldsenych 10 CHVO, ktoré su
vymedzené v zmysle § 31 zakona ¢. 364/2004 Z. z. 0 vodach v zneni zakona ¢. 384/2009 Z.
z.. Ich zoznam je uvedeny v Nariadeni vlady SR ¢. 46/1978 Zb. o chranenej oblasti
prirodzenej akumulacie vod na Zitnom ostrove v zneni neskorsich predpisov a v Nariadeni
vlady SR ¢. 13/1987 o niektorych chranenych oblastiach prirodzenej akumulacie vod.

Prehl'ad poctu vodarenskych zdrojov a ich ochrannych pasiem v ¢iastkovom povodi Slanej
uvadza tabulka ¢. 3.1.

Tab. 3.1  Prehlad vodarenskych zdrojov a ich ochrannych pasiem

Pocet OP vodarenskych Vymera OP vodarenskych
Ciastkove |_Loget vodarenskych zdrojov zdrojov zdrojov (ha)
povodie podz. vod povrch. véd podz. vod povrch. véd podz. vod povrch. vod
Slana 62 5 76 6 13 789 13 762
Spolu SR 1734 43 1269 81 372052 489 633

Vysvetlivka: OP — ochranné pdsmo

3.2 Chranené oblasti urcené na rekreaciu a vody vhodné na
kupanie
Na Uzemi Slovenska oblasti ur¢ené na rekredciu nie st osobitne definované a vymedzené.

V zmysle § 8 zékona ¢. 364/2004 Z. z 0 vodach v zneni zakona ¢. 384/2009 Z. z. st ustanovené
vody vhodné na klipanie.

V roku 2009 je v SR ur¢enych 36 lokalit vody vhodnej na kipanie, 2 z nich sa nachadzaju
v ¢iastkovom povodi Slanej.

Tab. 3.2  Chrdnené vizemia vhodné na kipanie — rok 2009

P. & | Nazov lokality na kupanie Typ lokality na kapanie Plocha (km?)
1 Drienok VN Teply Vrch 07
2 | Plaz ORMET VN Teply Vrch ’

Zdroj: UVZ SR

3.3 Chranené oblasti citlivé na Ziviny

V SR st urcené 2 druhy oblasti citlivych na Ziviny — st to zraniteI'né oblasti a citlivé oblasti.

— Citlivé oblasti - citlivou oblastou su vodné utvary povrchovych vod na celom vuzemi
SR.

— Zranitel'né oblasti - st pol'nohospodarsky vyuzivané pozemky v Katastralnych uzemiach
obci, ktoré st uvedené v prilohe ¢. 1 Nariadenia vlady SR ¢. 617/2004 Z. z. ktorym sa
ustanovuju citlivé oblasti a zraniteI'né oblasti.

3.4 Chranené oblasti pre ochranu biotopov alebo zZivo¢isnych
a rastlinnych druhov (NATURA 2000)

Do tejto skupiny chranenych uzemi patria chranené vtacie uzemia s cielom ochrany vtactva
a tzemia eurdopskeho vyznamu s cielom ochrany ostatnych vzacnych a ohrozenych rastlinnych a
zivo¢iSnych druhov a ich biotopov.
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Chranené vtacie izemia

Smernica Rady 79/409/EHS o0 ochrane volne Zijucich vtakoch transponovana do zakona ¢&.
543/2002 Z. z. 0 ochrane prirody a krajiny uklada ¢lenskym S§tatom okrem iného vymedzit' na
svojom uzemi dostatoény pocet tizemi urcenych pre ochranu vybranych druhov vtidkov, tzv.
vtacie Uizemia. Vtaie uzemia vyhlasuje vlada daného Statu a stiCasne preberd zodpovednost’ za
udrzanie priaznivého stavu vtacej populacie druhu, pre ktory bolo toto uzemie vyhlasené.

V ciastkovom povodi Slanej su navrhnuté 4 chréanené vtacie uzemia - schvalené vladou SR
zo dna 9. jula 2003, ktoré st postupne schvalované MZP SR.

Tab. 3.3  Chranené vtdcie izemia

Pritomnost’ Plocha Podiel z Schvalené
P. ¢ | Nazov vtacieho iizemia vodného v ha plochy vyhlaskou
vtactva povodia MZP SR ¢.
1 | Cerova vrchovina a Rimavska kotlina ano 30/2008 Z. z.
- - 45 960 14,3 %
2 | Slovensky kras ano -
3 | Muréanska planina - Stolica nie -
e : 28833 |  9.0%
4 | Volovské vrchy nie -

Uzemia eurépskeho vyznamu

Ochrana stanovi$t’ - biotopov a druhov je definovana smernicou Rady 92/43/EHS o ochrane
prirodnych stanovist, volne zijucich zivo¢ichov a divo rastucich rastlin, ktora je do pravnych
predpisov SR transponovana zdkonom ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny. Hlavnym
cielom tejto smernice je prispiet’ k zabezpeceniu biologickej réznorodosti ochranou prirodnych
stanovist, volne zijucich zivocCichov a divo rasticich rastlin na uzemi clenského Statu. Pre
splnenie cielov smernice je kazdy ¢lensky $tat povinny navrhnat narodny zoznam eurdpsky
vyznamnych lokalit a nasledne Eurdpska komisia rozhoduje, ktoré z vybranych lokalit sa stanu
sucast'ou celoeurdpskej sustavy Natura 2000. Po zaradeni lokalit do eurépskeho zoznamu maju
Clenské Staty povinnost’ vybrané uzemia do 6 rokov vyhlasit’ za obzvlast chranené podla svojich
narodnych zvyklosti.

Slovensky narodny zoznam navrhovanych uzemi eurdpskeho vyznamu (UEV) bol vydany
vynosom MZP SR ¢.3/2004/5.1. zo 14.jula 2004. Tento zoznam obsahoval 382 tuzemi
s celkovou rozlohou 559 163 ha.

Eurépska Komisia prijala v roku 2008 zoznam lokalit europskeho vyznamu :

—  Panonskej biogeografickej oblasti (rozhodnutie 2008/26/ES z 13. novembra 2007),
rozhodnutie bolo publikované v Uradnom vestniku ES diia 15. januara 2008

—  Alpského biogeografického regionu (rozhodnutie 2008/218/ES z 25.januara 2008),
rozhodnutie bolo publikované v Uradnom vestniku ES diia 19. marca 2008.

V uvedenych rozhodnutiach je zaradenych aj 381 slovenskych izemi, ¢im sa stali sti¢ast'ou
celoeurdpskej sustavy NATURA 2000. Tieto uzemia budu vyhlasené samostatnymi vyhlaskami
MZP SR za chranené tizemia alebo zonu chraneného uzemia v priebehu roka 2009.

V ¢iastkovom povodi Slanej je situovanych 34 chranenych uzemi UEV s celkovou rozlohou
258,5 km®. Sumarny prehl'ad poskytuje tabul’ka ¢. 3.4.

Tab. 3.4 Chranené vuzemia europskeho vyznamu
Id 4 3]

P. & Identifikatny Nizov lizemia Uzemne prislusny Mokrad S?:::::: % plochy
7| kod UEV | eurépskeho vyznamu utvar SOP SR }Eha) povodia
1 |[SKUEV0002 [Luky pod Ukorovou NP Muranska planina A 12,430 0,004
2 |SKUEV0003 |Rieka Rimava NP Muranska planina A 4,070 0,001
3 |SKUEV0281 |Tfstie NP Muranska planina A 28,660 0,009
4 |SKUEV0285 [Ricka Muraf s pritokmi | NP Muranska planina A 204,290 0,064
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P. & Identifikacny Nazov tizemia l'Jzemnevprislu§ny Mokrad Sy?i::::j % plOC_hy
kéd UEV eurépskeho vyznamu utvar SOP SR (ha) povodia
5 |SKUEV0364 [Pokoradzské jazierka Cerova vrchovina A 60,860 0,019
6 |[SKUEV0384 [Klenovské Blata NP Murénska planina A 0,339 0,000
7 |SKUEV0398 |[Slana Slovensky kras A 36,770 0,011
8 |SKUEV0001 |Tri peniazky NP Muréanska planina N 141,950 0,044
9 |[SKUEV0018 [Luka pod cintorinom NP Murénska planina N 4,680 0,001
10 |SKUEVO0112 |Slovensky raj Slovensky raj N 402,121 0,125
11 |SKUEV0200 [Klenovsky Vepor NP Murénska planina N 56,860 0,018
12 |SKUEV0202 [Treskova NP Murénska planina N 26,280 0,008
13 |SKUEV0203 |Stolica NP Muranska planina N 2797,854 0,870
14 |SKUEV0212 [Mutefi NP Muranska planina N 34,610 0,011
15 [SKUEV0225 [Muranska planina NP Muranska planina N 11398,094 3,543
16 |SKUEV0282 |Tisovsky kras NP Muranska planina N 1469,970 0,457
17 |SKUEV0284 |Teplické strane NP Muranska planina N 355,970 0,111
18 |SKUEV0342 |Driefiovec Slovensky kras N 218,190 0,068
19 |SKUEV0343 |Plesivské strane Slovensky kras N 363,410 0,113
20 |SKUEV0346 [Pod Straznym hrebefiom | Slovensky kras N 177,210 0,055
21 |SKUEV0347 |Domické Skrapy Slovensky kras N 99,230 0,031
22 |SKUEV0350 [Brzotinske skaly Slovensky kras N 427,050 0,133
23 [SKUEV0353 [Plesivska planina Slovensky kras N 2863,690 0,890
24 |SKUEV0355 |Fabianka Slovensky kras N 644,840 0,200
25 |SKUEV0356 [Horny vrch Slovensky kras N 414,311 0,129
26 |SKUEV0357 |Cerova vrchovina - lesné| Cerova vrchovina N 1184,284 0,368
biotopy
27 |SKUEV0358 [Sovi hrad Cerova vrchovina N 1,105 0,000
28 |SKUEV0359 |Dechtarske vinice Cerova vrchovina N 55,070 0,017
29 |SKUEV0360 [Belezir Cerova vrchovina N 63,010 0,020
30 |SKUEV0361 [Vodokas Cerova vrchovina N 139,580 0,043
31 |SKUEV0362 |Pieskovcové chrbaty Cerova vrchovina N 96,450 0,030
32 |SKUEV0363 [Tahan Cerova vrchovina N 347,960 0,108
33 |SKUEV0366 |Drienc¢ansky kras Cerova vrchovina N 1719,960 0,535
34 |SKUEV0402 |Bradlo Muranska planina N 0,010 0,000
Spolu 25851,169 8,036

Zdroj: SOP SR

3.5 Chranené oblasti pre ochranu hospodarsky vyznamnych
vodnych druhov

V podmienkach Slovenskej republiky tento druh chranenych oblasti nebol zavedeny.

V zmysle § 5 ods. 1 zakona ¢. 364/2004 Z. z 0 vodach v zneni zakona ¢.384/2009 Z. z. boli vSak
vymedzené chranené uzemia na ochranu populacie ryb ako povrchové vody vhodné pre zivot a
reprodukciu povodnych druhov ryb. Ich cielom je ochranit’ alebo zlepsit’ kvalitu tych tecucich
alebo stojatych sladkych vdd, v ktorych ziji alebo po tom, ¢o bude znizené alebo eliminované
znedistenie, budi schopné zit' ryby patriace k povodnym druhom zabezpecujucim prirodnt
rozmanitost a K druhom, ktorych pritomnost’ je vhodna na ucely vodného hospodarstva
(transpozicia Smernice 78/659/EHS v zneni smernice2006/44/ES o kvalite sladkych povrchovych
vod vyZzadujucich ochranu alebo zlepSenie kvality na G¢ely podpory Zivota ryb).
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Za povrchové vody vhodné pre zivot areprodukciu pdvodnych druhov ryb boli urcené
vodohospodarsky vyznamné vodné toky (kmenové toky €. 1.) a toky tistiace do vodohospodarsky
vyznamnych vodnych tokov vratane ich pritokov (kmenové toky ¢. II.). Ich zoznam bol
vyhlaseny vSeobecne zdviznymi vyhldskami Krajskych tradov zivotného prostredia.

Pre zivot a reprodukciu pdvodnych druhov ryb je v ¢iastkovom povodi Slanej vyhlasenych
5 kmefovych tokov &. I. 0 celkovej dizke 206,6 km — z toho 3 toky vhodné pre lososovité ryby
a 2 pre kaprovité ryby. Spolu s kmenovymi tokmi €. I. boli vymedzené aj ich vybrané pritoky -
podliehajuce kategorii kmetiovych tokov ¢&.II. Prehlad poctu tokov vhodnych pre Zzivot
a reprodukciu pévodnych druhov ryb a ich dizok je uvedeny v tabulke &. 3.5.

Tab. 3.5 Povrchove vody vhodné pre Zivot a reprodukciu povodnych druhov ryb

Druh Lososovité Kaprovité Spolu
pocet 3 2 5
Kmernovy €. 1 km 152,7 53,9 206,6
pocet 32 12 44
Kmenovy ¢&. 11 km 309,75 159,7 469,45
pocet 35 14 49
Spolu km 462,45 213,6 676,05

Zoznam kmenovych tokov vyhlasenych ako vhodné pre Zivot a reprodukciu pévodnych

druhov ryb v ¢iastkovom povodi Slanej st uvedené v tabul’ke ¢.3.6.

Tab. 3.6 Zoznam kmenovych tokov ¢. I vhodnych pre Zivot a reprodukciu povodnych druhov
rvb
P.c. Kmeinovy tok €. I. Rie¢ny kilometer Dizka Druh
Od Do km
1 Slana 93 25,3 67,7 L
2 Slana 25,3 0 25,3 K
3 Muran 47,8 17 30,8 L
4 Rimava 84,2 30 54,2 L
5 Rimava 30 1,4 28,6 K

Vysvetlivka: L —pdsmo lososovitych ryb, K - pdsmo kaprovitych ryb

4 Identifikacia vyznamnych vplyvov

4.1 Povrchové vody

RSV vyzaduje zhromazdovat a spravovat informacie o type a velkosti vyznamnych
antropogénnych vplyvov, ktorym st vystavené utvary povrchovej vody v kazdom spravnom
uzemi.

Prvé spracovanie informacii o vyznamnych vplyvoch v zmysle RSV (s tdajovou zakladnou
za roky 2002 a2003) bolo vykonané vramci II. etapy prac na implementacii RSV, ktorej
vysledky boli zaslané EK v Narodnej sprave 2005. V zavere kapitoly boli definované neistoty,
preto bolo potrebné identifikdciu vplyvov aktualizovat. V nadvéznosti na kapitolu 2.5 Prehlad
vyznamnych vodohospodarskych problémov v nasledujucich podkapitolach je uvedena
sumarizacia identifikovanych vyznamnych vplyvov v ¢leneni na:

— organické znecistenie,

—  znecdistenie Zivinami,

—  Znecistenie relevantnymi a prioritnymi latkami,
— hydromorfologické zmeny.
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411 Znecistovanie povrchovych vad organickym znecistenim

Organické znecistenie obsiahnuté vo vodach je dosledkom kontaminacie vody organickymi
latkami pochadzajticimi z prirodzenych a antropogénnych zdrojov. Organické latky prirodzene sa
vyskytujice vo vode pochadzaju hlavne z erdzie pod, rozkladnych procesov odumretej fauny
aflory. Toto znecistenie je relativne nerozpustné a pomaly rozlozitelné. Organické zlozky
pochadzajtce z rozlicnych l'udskych aktivit patria k najéastejsSie sa vyskytujicim znecistujucim
latkam vypustanym do povrchovych vod.

Organické zneCistenie povrchovych vod je charakterizované parametrami kyslikového
rezimu, ktorymi si: rozpusteny kyslik (O;), nasytenie kyslikom, biochemicka spotreba kyslika
(BSKs), chemicka spotreba kyslika dichromanom draselnym i manganistanom draselnym
(CHSK¢;, CHSKp). Informaciu o dopade organického znec€istenia na vodny ekosystém poskytuje
analyza biologickych ukazovatel'ov stavu vod.

Hlavnymi zdrojmi organického znec€istenia vodnych ttvarov su:

) sidelné aglomeracie,
° priemysel,
. pol'nohospodarstvo (najma diftiznou cestou).

Znecistovanie povrchovych vod organickym znecistenim je regulované najmé nasledovnymi
smernicami: smernica Rady 91/271/EHS o ¢isteni komunalnych odpadovych vd, smernica Rady
86/278/EHS 0 ochrane Zivotného prostredia azvlast pody pri vyuzivani kalov v
pol'nohospodarstve a Smernice 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania
zivotného prostredia. Poziadavky uvedenych smernic boli transponované do pravneho poriadku
SR, menovite do :

- Zéakona €. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni zakona ¢. 384/2009 Z. z. a jeho vykonavacich
predpisov;

- Zakona ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a 0 zmene
a doplneni zakona ¢. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach v zneni neskorsich
predpisov;

- Zakon ¢&. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Situécia v zne€istovani povrchovych vod SR organickym znecistenim je zobrazena na obr.
4.1, ktory znazornuje trend vyvoja vypusStaného mnozstva odpadovych vod a zneCistenia
charakterizovaného ukazovatel'om CHSK¢, od roku 1995 po rok 2005.

Obr.4.1  Vyvoj mnozstva vypustanych odpadovych vod a znecistenia v SR

Vyvoj vypustanych odpadovych véd v SR Vyvoj mnozstvo vypustaného znecistenia - CHSK-Cr
v SR
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‘u Verejné kanalizacie ® Vyrobné aktivity o Polnohospodérstvo o Iné aktivity‘ 8 Verejné kanalizécie ® Vyrobné aktivity o Polnohospodarstvo o Iné aktivity ‘

Zdroj udajov: Suhrnna evidencia o vodach

Obrazok dokumentuje postupné znizovanie mnoZstva vypustanych odpadovych voéd do
povrchovych vod Slovenska. Celkom za SR tento pokles predstavuje 25 % oproti roku 1995,
najvacsi pokles je zaznamenany u verejnych kanalizacii — o cca 19 %. Z celkového mnozstva
odpadovych vod (881 665 tis.m?), ktoré boli vypustené do recipientov na uzemi SR v roku 2005,
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najvacsi podiel podobne ako v inych ¢asovych trovniach pripadal na vyrobné aktivity (53,0 %) a
komunalne odpadové vody (45,9 %).

Vyrazny pokles zaznamenalo mnoZstvo vypustaného znecistenia reprezentovaného
ukazovatelom CHSKc. Vroku 1995 bolo do recipientov SR emitovanych 81 995,8 ton
znecistenia, v roku 2002 bolo emitovanych 59 118,7 ton a v roku 2005 bolo zaznamenané d’alSie
znizenie na 37 312,23 ton. Znizenie oproti roku 1995 predstavuje takmer 60 %. Z celkového
mnozstva vypustaného znecistenia podla CHSKc, pripadal najvacsi podiel v roku 2005 na
verejné kanalizdcie 54,8 %, na priemyselné zdroje 44,6%, pol'nohospodarstvo 0,1 % a ostatné
aktivity 0,5 %.

Trend znizovania mnoZstva vypustanych odpadovych vod a tiez vypustaného organického
znecistenia do povrchovych vod je zaznamenany i v ¢iastkovom povodi Slanej. V roku 2005 bolo
do povrchovych vod vypustenych 15,7 mil.m® odpadovych vod (2 % z celkového mnoZstva
odpadovych vod v SR) a 625 ton znecistenia charakterizovaného ukazovatelom CHSK ¢, (1,7 %
z celkového mnozstva znecistenia SR vypusteného do tokov). V mnozstve odpadovych vod
i mnoZstve vypustaného zneCistenia v ¢iastkovom povodi Slanej dominujt verejné kanalizacie —
pozri obr. ¢. 4.2.

Obr.4.2  Mnozstvo vypustanych odpadovych véd a znecistenia v ciastkovom povodi

Vypustanie odpaqov9ch vod Vypustanie znecistenia ChSK-Cr
podra sektorov - mil.m3/r.2005 podra sektorov - tony/r.2005
0.3 2% 96,7; 15% l “,5,2; 1%
523,2;

84%

| Bverejné kanalizacie Bvyrobné aktivity O polnohospod. Oiné | B verejné kanalizacie B8 vyrobné aktivity O polnohospod. Qiné

Zdroj udajov: Suhrnna evidencia o vodach

Napriek poklesu vypustaného organického znec€istenia do povrchovych vod situdcia v stave
vod nie je uspokojiva. Dokumentuju to vysledky vyhodnotenia ekologického stavu vod, ktoré je
uvedené v kapitole 5.1.3.

V dalsich podkapitolach su uvadzané sumarizacie vyznamnych vplyvov v Cleneni na
znecistenie:

—  z aglomeracii nad 2 000 EO a
—  z priemyselnych a inych zdrojov znedistenia.

4.1.1.1 Organické znecistenie z komunalnych odpadovych véd

Sucasny stav odvadzania a Cistenia odpadovych vod v obciach SR nie je uspokojivy. Podla
Spravy o vodnom hospodarstve za rok 2005 bolo v roku 2005 napojenych na VK 3 100 500
obyvatelov, ¢o predstavuje 57,5 % obyvatelov SR. Poziadavky EK na odvadzanie a Cistenie
odpadovych vod z obci st zakotvené v Smernici Rady 91/271/EHS, ktoré boli transponované do
zakona ¢.364/2004 Z.z. ovodach azakona ¢&.442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch
a verejnych kanalizaciach. Zakladnou jednotkou pre vyhodnocovacie suladu tejto smernice s jej
poziadavkami je aglomerécia”.

4 Aglomeracia je podla ¢l. 2(4) smernice Rady 91/271/EHS definovana ako oblast, v ktorej su
osidlenie alebo hospodarska cinnost natol’ko koncentrované, Ze je opodstatnené odvadzat z nich
komunélne odpadové vody do &istiarne komunalnych odpadovych vod alebo na miesto ich kone¢ného
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V ¢iastkovom povodi Slanej bolo v zmysle pokynov pre implementaciu uvedenej smernice
celkove vymedzenych 14 aglomeracii - s velkostou nad 2000 EO°. Zoznam aglomerécii
s velkostou nad 2 000 EO s uvedenim obci spadajticich do jednotlivych aglomeracii je uvedeny
vtabulke 4.1 a ich sumarny prehlad podla velkostnych kategorii v tabulke &. 4.2.
K aglomeraciam nad 2 000 EO prislicha 104 383 obyvatel'ov, ¢o predstavuje 56,9 % obyvatel'ov
¢iastkového povodia Slanej (celkovy pocet obyvatelov v povodi k roku 2005: 183 270). To
znamena, ze 43,1 % obyvatel'ov povodia byva v malych obciach tvoriacich aglomeracie pod
2000 EO. Co sa tyka poétu obci, ktoré su siéastou aglomeréacii nad 2 000 EO, vo vztahu k podtu
obci v povodi je situacia nasledovna: celkovy pocet obci v povodi je 204, pocet obci

v aglomeraciach nad 2 000 EO je 17, t.j. 8,3 % z celkového poctu obci v povodi.

Tab.4.1  Aglomerdcie nad 2000 EO v ciastkovom povodi
, . Velkost’
(I)(I?r((lasu Nazov okresu (I)?Cde Nazov obce Nazov aglomeracie aglomeracie
za rok 2005
Revuca 19 330

608 Revica 526 Revuca

608 Revica 580 Mokra Luka

609 Rimavska 514 Rimavska Sobota Rimavska Sobota 50 380
808 Roznava 525 RozZnava RozZnava 18 650
808 Roznava 525634 | Dobsina Dobsina 4 590

808 Roznava 526096 | Plesivec Plesivec 2180

808 Roznava 525871 | Krasnohorské Podhradie Krasnohorské Podhradie 2230

Rochovce 2470
808 Roznava 526177 | Rochovce
808 Roznava 525596 | Cierna Lehota - okr.
Roznava

808 Roznava 526282 | SlavoSovce

607 Poltar 511498 | Kokava nad Rimavicou Kokava nad Rimavicou 2810

608 Revica 525791 |Jelsava JelSava 2930

608 Revica 515612 | Tornala Tornala 7220

609 Rimavska 514829 | Hnuasta Hnusta 7 560

609 Rimavska 515043 | Klenovec Klenovec 2940

609 Rimavska 515680 | Tisovec Tisovec 3710

609 Rimavska 515001 |Jesenské - okr. Rimavska Jesenské - okr. Rimavska |2 050

Sobota Sobota Sobota
Tab. 4.2  Pocet aglomerdcii podla velkostnych kategorii
Velkostna kategoria

Ciastkové povodie 2000 - 10000 EO nad 10 000 EO Spolu
Slanej 11 (4,0 %) 3(3,8%) 14 (3,9%)
SR 276 80 356

Stucasny stav nakladania s odpadovymi vodami v aglomeraciach nad 2000 EO vtomto

povodi kopiruje celoslovensky priemer a nezodpoveda plne poziadavkdm predmetnej smernice.
Prehl’ad mnozstva vyprodukovaného znecistenia vyjadreného v EO a sp6soby jeho odvadzania a
odstrafiovania v aglomeracidch nad 2000 EO dokumentuje tabul’ka ¢. 4.3.

vypustania. Existencia aglomeracie je nezavisla na existencii stokovej siete a nezavisi ani od existencie
COV (Terms and Definitions, 2007).

® EO (ekvivalentny obyvatel’) je mnoZstvo biologicky odstraniteI'ného organického znecistenia vyjadreného
hodnotou ukazovatel'a biochemicka spotreba kyslika za pat dni (BSKs — ATM), ktora je ekvivalentna
znecisteniu produkovanému jednym obyvatel'om, t. j. 60 g BSK5 (ATM) za den.
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Tab. 4.3  Nakladania s komundlnymi odpadovymi vodami z aglomerdacii nad 2 000 EO — rok
2005
Mnojstvo Sposoby nakladania s OV v %
Kategorie Pocet vyprodukovaného | cez verejnu |individuilne
| aglomeracii aglomericii | znecistenia v EO kanalizaciu systémy bez na VK
Ciastkové povodie Slanej
2000 -10 000 EO 11 40 690 42,3 35,8 21,8
nad 10 000 EO 3 88 360 92,7 3,4 3,9
SPOLU 14 129 050 76,8 13,6 9,6
SR celkom
2 000 — 10 000 EO 276 1 006 640 39,2 30,3 30,5
nad 10 000 EO 80 4042710 84,6 7,6 7,8
Spolu 356 5049 350 75,6 12,1 12,3

Z tabul’ky vyplyva, Ze 76,8 % (celoslovensky priemer — 75,6%) mnozstva vyprodukovaného
zneCistenia (vyjadrené v ekvivalentnych obyvatel'och) zaglomeracii nad 2 000 EO je

odvadzanych stokovou sietou a istenych na COV. Zvysnych 232

% je rieSenych

individualnymi systémami, alebo je bez adekvatneho odvadzania odpadovych vod, ktoré
zneCistuji povrchové i podzemné vody difiznym sposobom.

Redlne zatazenie povrchovych vod vypustanim odpadovych vod z aglomeracii nad 2 000
EO (bodovych zdrojov) za referenény rok 2005 dokumentuje tabul’ka ¢. 4.4. Udaje neobsahuju
mnozstvo znecistenia z aglomerdcii, ktoré sa dostanu do povrchovych vod difiznym spdsobom.

Tab. 4.4 Vypustané znecistenie z aglomerdcii nad 2 000 EO - r. 2005
Ciastkové Vypustané znelistenie v tonach z aglomeracii nad 2 000 EO
Povodie
BSKs CHSKc,
Slana 154 513
Spolu SR 7814 27 745

Produkcia ¢istiarenskych kalov a nakladanie s nimi

Nakladanie s kalmi z ¢istenia komunalnych odpadovych vod v SR vo v§eobecnosti upravuje
pravna uprava platna pre odpadové hospodarstvo. Vypustat Cistiarensky kal do podzemnych
a povrchovych vod je v SR zakazané (§ 36 ods. 12 zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni
zékona  ¢.384/2009 Z.z). Vpripade priamej aplikiacie Cistiarenskych  kalov
do pol'nohospodarskej a lesnej pédy podlieha tento proces zakonu ¢. 188/2003 Z. z. o aplikécii
Cistiarenského kalu a dnovych sedimentov do pody a o doplneni zékona ¢. 223/2001 z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov v zneni zakona
¢. 364/2004 z. z. a 0 zmene a doplneni zakona ¢. 136/2000 z. z. o hnojivach v zneni neskorsich
predpisov.

V dosledku toho sa kvantitativna produkcia kalov z Cistenia komunalnych odpadovych vod
ako aj uroven ich kontamindcie trvalo sleduje. Odber vzoriek kalov pre kvalitativnu analyzu
a samotni analyzu vzoriek vykoniava VUVH Bratislava. Pozornost’ sa zameriava predovietkym
na koncentraciu rizikovych latok (limitujicich proces aplikacie kalov do pddy), ktord sa
pravidelne sleduje v kaloch z &istenia komunalnych odpadovych vod z COV s kapacitou
presahujiicou 30 000 EO. Kaly z COV s kapacitou pod 30 000 EO sa s vynimkou tych, ktoré
prekracujt limitni koncentraciu rizikovych latok, neanalyzuju kazdy rok, spravidla raz za dva
roky.

Evidenciu o kvalite a mnozstve vyprodukovaného kalu podl'a § 11 ods. 1) pism. a) zdkona
¢.188/2003 Z.z. v zneni neskorsich predpisov vedie VUVH Bratislava. V roku 2006
predstavovala celkova produkcia kalu v SR 54 780 ton susSiny. Z toho sa v pddnych procesoch
vyuzilo 39 405 ton (71,9 %), doCasne sa uskladnilo 6 130 ton (11,2 %) a na skladky sa ulozilo
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9 245 ton (16,9 %). V roku 2006 sa kal priamo do pol'nohospodarskej pddy neaplikoval. Na
vyrobu kompostu bolo pouzitych 33 630 ton suSiny kalu, inym spdsobom bolo v podnych
procesoch vyuzitych (rekultivacia skladok, ploch a pod.) 5 775 ton kalu.

Z kvalitativnej analyzy kalov vyplyva, Ze priblizne 90,0 % sledovanej produkcie kalov z
komunalnych COV v SR vyhovuje medznym hodnotam koncentracie rizikovych latok
stanovenych v pravnej Uprave pre proces aplikacie kalov do pddy v zakone ¢. 188/2003 Z. z. o
aplikacii Cistiarenského kalu a dnovych sedimentov do pédy a o doplneni zakona ¢. 223/2001
Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Prehl'ad
0 miere kontaminacie kalov rizikovymi prvkami z ¢istenia komunalnych odpadovych vod za roky
2007 a 2008 je uvedeny vo Vodnom plane Slovenska.

V suvislosti so zvySujucimi sa poziadavkami na Cistenie odpadovych vod - implementacia
smernice Rady 91/271/EHS o ¢isteni mestskych odpadovych vdd, je potrebné pocitat’ s narastom
kalovej produkcie. Zvysenie produkcie kalu je zavislé od poctu novo pripojenych obyvatelov a
zvySenia produkcie kalu pri technologidch odstrafiovania zivin, najma fosforu.

Vzhl'adom na to, Ze sa jedna predovietkym o prirastok produkcie kalu z malych COV bez
vyznamného zapojenia priemyselnych odpadovych vdd, mozno ocakavat’ mieru kontaminacie
kalu zodpovedajiicu poziadavkam limitujicim proces aplikacie do pody.

V stcasnosti je vramci kalového hospodarstva potrebné orientovat’ sa v smere d’alSieho
zniZzovania kontaminacie kalov, a to aj z pohladu organickej kontaminacie v zmysle Stratégie
0 ochrane pddy pripravovanej v ramci EU.

4.1.1.2 Organické znecdistenie z vyznamnych priemyselnych a inych
zdrojov znecistenia

Vo vSeobecnosti takmer vSetky priemyselné sektory produkuju organické znecistenie. Medzi
najvacsich producentov patria papierne a celulézky, chemicky priemysel, textilny
a agropotravinarsky priemysel. Na selekciu vyznamnych zdrojov zneCistenia boli pouzité
nasledovné kritéria:

— zdroje znecCistenia podliehajice zakonu ¢. 245/2003 Z. z. (IPKZ), alebo Nariadeniu EP
aRady ¢.166/2006 o0 zriadeni Eurdpskeho registra uvolfiovania a prenosov
znedistujicich latok, ktorym sa menia a dopiiaji smernice Rady 91/689/EHS a 96/61ES
(E-PRTR), alebo zakonu ¢&.205/2004 Z. z. 0 zhromazd’ovani, uchovavani a Sireni
informacii o ZP a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

— zdroje znelistenia, ktoré maji povolené resp. st vich odpadovych vodach
identifikované prioritné latky (NV ¢. 296/2005 Z. z. alebo 2006/0129 (COD) - smernica
EP a Rady 2008/105/ES o environmentalnych normach kvality v oblasti vodnej politiky
a o zmene a doplneni smernic 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS,
86/280/EHS a 2000/60/ES,

— zdroje zneCistenia, ktoré maji povolené resp. st vich odpadovych vodach
identifikované latky relevantné pre SR,

— pomer odpadovych vdd (OV) k prietoku v recipiente na Grovni Qsss, Qzr: (1:1 @ viac).

V zmysle tychto kritérii bolo v ¢iastkovom povodi Slanej identifikovanych 7 vyznamnych
priemyselnych zdrojov znecistenia so 14 prevadzkami - agropotravinarsky priemysel podlichajuci
smernici Rady 91/271/EHS sa v ¢iastkovom povodi Slanej nenachadza. Sumarne udaje
0 vypustani odpadovych vdd aznecistenia z vyznamnych priemyselnych ainych zdrojov
znecistenia za Ciastkové povodie Slanej a celkom za SR uvadza tabul’ka ¢. 4.5. Menovity zoznam
zdrojov znelistenia spolu so zakladnymi identifikaénymi tdajmi uvadza Priloha 4.1 aich
situovanie na uzemi SR: mapa 4.2a — zobrazenie podl'a velkosti zdroja a 4.2b — zobrazenie podl'a
odvetvovej klasifikacie ekonomickych Cinnosti. Priloha 4.2 obsahuje analyzu vyznamnych
priemyselnych zdrojov znecistenia vo vztahu k vydanym vodopravnym a integrovanym
povoleniam na nakladanie odpadovych vdd do povrchovych vod. Poradové ¢islo zdrojov
znecistenia v Prilohach 4.1 a 4.2 odpoveda ¢islom zdroja na mapach 4.2a a 4.2b.



Plan manazmentu ciastkového povodia Slanej 26

Tab. 4.5  Znecistenie z vyznamnych priemyselnych a inych zdrojov vypustané do povrchovych
vod

Zdroje s Znecistenie vypustané do povrchovych vod
Ciastkové zneciste Vyp ust'ane
povodie Rok nia odpadové vody BSKj CHSKc, Neelk- Peelk.
Pocet tis.m*/rok t/rok

Slana 2006 14 3 370,746 28,1 71,60 0,5 0,02
2007 14 2 214,859 20,7 58,3 0,4 0,02
Spolu SR 2006 217 316 007,621 2 969,8 15 689,4 805,0 71,2
2007 217 243 223,515 22474 14 055,9 1910,8 67,7

Zuvedeného prehladu vyplyva, ze v priemyselnych zdrojoch znecCistenia dochadza k
znizovaniu vypustaného mnozstva odpadovych vod ako aj ich zatazenia zneCistujicimi latkami
vyjadrenymi CHSK¢, ale i BSKs, ide 0 dlhodoby trend, ktory pokracoval i v rokoch 2006 a 2007.

41.2 Znecistovanie povrchovych vad Zivinami

Emisie zivin sa dostavaji do povrchovych voéd réznymi cestami: z bodovych zdrojov
(sidelné aglomeracie, priemysel, pol'nohospodarstvo) a z difiznych zdrojov (erdzia a povrchovy
odtok, z podzemnej vody, atmosférickej depozicie). Diflizne zdroje st z Casti prirodzeného
povodu a z &asti antropogénneho pdvodu (hlavne z polnohospodarstva). Ziviny v povrchovych
vodach podliehaju Sirokej Skale transformacnych procesov. Niektoré transformacné procesy
vyustuju do strat alebo trvalych, ¢i Ciastone odburatelnych akumulécii. Zvy$né ziviny st
transportované tokom do tokov nizSieho radu, pripadne az do mora. Najvyznamnejsim dopadom
vysokej zat'aze Zivinami je eutrofizacia® vod.

Ukazovatele zivin (celkovy dusik N a celkovy fosfor P) st podpornymi ukazovate'mi pre
hodnotenie ekologického stavu vod. Nevyhovujtci stav povrchovych véd SR dokumentuju
vysledky monitorovania a taktiez vysledky rizikovej analyzy utvarov povrchovych vod z roku
2008.

Hlavnymi znecistovateI'mi povrchovych vod zivinami obdobne ako u znecistovania
organickymi latkami su :

. sidelné aglomeracie,
. pol'nohospodarstvo,
. lesné hospodarstvo,
. priemysel.
4.1.2.1 Znedistenie z bodovych zdrojov znedistenia

Zneclistenie povrchovych vod zivinami z bodovych zdrojov znecistenia je ddsledkom
vypustania nedostatocne Cistenych alebo necistenych odpadovych vod z aglomeracii, priemyslu
a pol'nohospodarstva.

Znecistenie Zivinami z aglomeracii

V suvislosti s redukovanim zivin v odpadovych vodach ma mimoriadnu vyznamnost' druh
COV. Sumarna bilancia vypustaného znecistenia z aglomeracii podla ukazovatelov celkovy
dusik a celkovy fosfor je uvedena v tabulke ¢. 4.6.

® Definicia eutrofizicie: obohatenie vody Zivinami, predovsetkym dusikom a/alebo fosforom, co spésobuje
zvySeny rast rias a vyssich foriem rastlinstva a neZelatelné narusenie rovnovahy organizmov pritomnych
vo vode a zhorSenie kvality vody (Smernica 91/271/EHS).
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Tab. 4.6  Vypustané znecistenie z aglomerdacii nad 2 000 EO - r. 2005

Ciastkové Vypust'ané znecistenie v tonach z aglomeracii nad 2 000 EO - r. 2005
Povodie
Ncelk Pcelk
Slana 144 16
SR 6 761 1018

Znecistenie Zivinami z priemyslu

K priemyselnym sektorom s vypustanim odpadovych vod bohatych na ziviny patri chemicky
priemysel. V ¢iastkovom povodi Slanej je podiel Zivin v odpadovych vodach z priemyselnych

zdrojov (porovnaj tabulku ¢. 4.6 a4.5) zanedbateny v porovnani s mnozstvom zZivin
z aglomeracii.

Znecistenie Zivinami z po’'nohospodarstva

V ciastkovom povodi Slanej sa nenachadzaji vyznamné bodové zdroje =z nelistenia
z pol'nohospodarskej vyroby. Vacsiu vyznamnost maju difuzne zdroje znecistenia, ktoré su
analyzované modelom v nasledujucej kapitole.

4.1.2.2 Odhad emisii zivin z difGznych a bodovych zdrojov znedistenia

Difuzne zneéistovanie vod zivinami je dosledkom roznych aktivit akou je napr.
polnohospodarstvo a iné. Uroven difuzneho zneéistenia je zavislé nie len od antropogénnych
faktorov ako napr. vyuzivanie krajiny ajej intenzita ale aj od prirodnych faktorov ako napr.
klima, prietokové pomery a vlastnosti pody. Tieto faktory ovplyviiuju cesty vnosu difuzneho
zneCistenia do povrchovych vod. Vzhladom k tomu, Ze emisie latok z difuznych zdrojov
znecistenia nie je jednoduché merat’, pouziva sa na ich kvantifikaciu modelovanie.

Odhad zivin z difuznych zdrojov znecCistenia pre medzinarodné povodie Dunaja, ktorého
sucastou je 96,0 % tzemia SR vratane ¢iastkového povodia Ipel’, bol vykonany pomocou modelu
MONERIS’ (verzia marec 2009). Pouzitie modelu MONERIS na modelovanie odtoku emisii
zivin bolo odsuhlasené vSetkymi dunajskymi S$tatmi vratane SR. Model MONERIS bol pre
povodie Dunaja prvykrat aplikovany v radmci spracovania analytickej spravy za rok 2004,
s pouzitim dat reprezentujicich obdobie 2001 - 2002. Podobne ako iné udaje reprezentujuce
vyznamné vplyvy bolo potrebné aktualizovat i udaje z difizneho znecistenia. Preto boli vstupné
udaje do modelu MONERIS aktualizované na ¢asovu troven r. 2004 - 2005.

MONERIS — model pre odhad emisii z difaznych a bodovych zdrojov znedistenia

Pomocou modelu MONERIS boli vypocitané emisie zivin zatazujlicich rieény systém
prostrednictvom siedmych ciest vnosu:

atmosféricka depozicia priamo na vodné plochy,

povrchovy odtok,

erdzia,

drenaz,

podzemna voda,

bodové zdroje znec€istenia — aglomeracie,

sidla s nevybudovanou verejnou kanalizaciou alebo odl'ah¢ovanim dazd’ovych vod.

NogkrwbdE

Z vystupov z modelu vyplyva, Ze v ¢iastkovom povodi Slanej bolo do rie¢neho systému
emitovanych 2862 ton celkového dusika a 116 ton fosforu za rok (za podmienky priemerného
prietoku reprezentovanom obdobim 2000-2005). Pre celkovy dusik najvyznamnej$ou cestou
vnosu patri podzemna voda — ktora dotuje povrchové vody, pre celkovy fosfor je v pripade

" Behrendt a kol. (2007): Model system MONERIS (2007), Institute for Freschwater Ecology and Inland
Fisheries in the Forschungsverbund Berlin
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¢iastkového povodia Slanej hlavnou cestou vnosu erézia a sidla bez vybudovanej verejnej
kanalizacie.

Sumarny prehlad o emisiach celkového fosforu a celkového dusika do povrchovych vod
podla jednotlivych ciest vnosu dokumentuje tabulka ¢. 4.7. Hlavné zdroje tohto zneclistenia
dokumentuje obrazok ¢.4.3. Z obrazkov vyplyva, Ze dominantnym zdrojom emisii dusika
v priemere za ¢iastkové povodie st obce (bodovym i diftznym spdsobom), druhym v poradi je
polnohospodarstvo. Specifické emisie celkového dusika a fosforu pre jednotlivé analytické
jednotky, ktoré boli pouzité pre modelovanie, su obsahom mép 4.3a a 4.4a.

Tab. 4.7  Prehlad emisii Zivin podla ciest vnosu

Cesty vnosu N celk. P celk.
tr % tr %
atmosféricka depozicia 14 0,5 0 0,0
povrchovy splach 303 10,6 7 6,0
drenaz 399 13,9 3 2,6
erozia 56 2,0 41 35,3
podzemna voda 1806 63,1 21 18,1
cov 144 5,0 16 13,8
sidla bez kanalizacie 140 49 28 24,1
Celkom 2861 100,0 116 100,0
Obr. 4.3 Zdroje emisii dusika a fosforu do riecneho systemu (vysledok MONERISu)
Celkovy dusik 2861 t/r Celkovy fosfor 116 t/r

NOx iné Gzemie iné zdroje celkom
NHy iné Gzemie
NOx poln.péda poln. spolu
NHy poln.péda
Org. & anorg.hnojenie Obce spolu

Obce spolu

Pozadie

Pozadie

700 0 10 20 30 40 50
tir

t/rok

Znecistenie povrchovych vod fosfore¢énanmi z detergentov

Emisie fosforecnanov do povrchovych vod pochadzajucich z detergentov pouzivanych
v domacnostiach je v medzinarodnom povodi Dunaja vyznamné. Tieto emisie si zahrnuté
v bilanciach z aglomeracii. V pripade, ze aglomeracia nema vybudovanu verejnu kanalizaciu
a COV, alebo COV nezabezpeluje zvysené odstraiiovanie fosforu, fosfore¢nany sa dostavaji do
vodného prostredia. Na rozdiel od Slovenska, niektoré krajiny maju uz legislativnym spdsobom
zavedenl vyrobu bezfosfatovych detergentov na pranie. Na zaklade odhadu — mozno konstatovat’,
ze emisie fosforu z detergentov na pranie tvoria v SR cca 10%.

Vstup Zivin cez mineralne a organické hnojiva

Pouzivanie mineralnych a organickych hnojiv vyznamne prispieva k znecistovaniu vod
zivinami. Trendy aplikacie zivin organického a anorganického povodu st uvedené v kapitole
4.2.1.

Vstup Zivin z atmosférickej depozicie

Podiel znecistovania vod z atmosférickej depozicie (NOx a NHy) je vyznamny — pozri
obrazok €. 4.3. ZnecCistenie z atmosférickej depozicie pochadza z antropogénnych aktivit, ako je
doprava, polnohospodarstvo (Zivo&isna vyroba) a priemysel. Ciastoéne pochadza zo zdrojov
mimo tzemia SR.
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41.3 Znecistovanie povrchovych vad prioritnymi latkami a latkami relevantnymi pre SR

Nadmerné znecistenie vod prioritnymi latkami a latkami relevantnymi pre SR méze vyustit’
do mnohych neziaducich G¢inkov na riecnu ekologiu a na zdravie I'udskej populécie. Relevantné
latky pre SR a prioritné latky maji za nasledok inhibiciu fyziologickych procesov v organizmoch
zijucich vo vodach (akatna toxicita) alebo mézu vyvolat ucinky ohrozujice populaciu
z dlhodobejsiecho hladiska (chronicka toxicita). Ak je latka perzistentna, t.j. jej degradacné
procesy pretrvavaju dlhsie ¢asové obdobie, zostava v zivotnom prostredi a vedie ku kontinualnej
a/ alebo dlhodobej expozicii. Latky s vysokou lipofilicitou maju tendenciu akumulovat’ sa na
tuht fazu avzivych organizmoch. Medzi tieto latky patria umele vyrobené chemikalie,
prirodzene sa vyskytujuce kovy, oleje a ich zlifeniny, endokrinné rozruSovace a rozne
farmaceutika.

Zdrojmi prioritnych a relevantnych latok vo vodach st vypustané odpadové vody z
priemyslu, odl'ahcenia verejnych kanalizacii, chemikalie aplikované v pol'nohospodarstve,
odpadové vody z banskej Cinnosti a taktiez havarijné znecistenie. Vyznamnym zdrojom
niektorych druhov latok méze byt i atmosféricka depozicia.

Trh a pouzivanie chemickych vyrobkov Vv Eurépe je regulovany nasledovnymi
legislativnymi dokumentmi:

1. Smernica 91/414/EEC o vyrobkoch na ochranu rastlin, ktord definuje pravidla pre
autorizaciu vyrobkov na ochranu rastlin,

2. Nariadenie EP aRady o biocidnych vyrobkoch ¢.98/8/ES - cielom nariadenia je
harmonizovat’ europsky trh pre biocidne vyrobky a ich aktivne latky a zaroven poskytnut
vysoku uroven ochrany ludského zdravia, zvierat a zivotného prostredia. V SR su
podmienky pre uvadzanie biocidnych pripravkoch na trh a ich pouzivanie ustanovené
zékon ¢. 217/2003 Z. z. 0 podmienkach uvedenia biocidnych vyrobkov na trh a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

3. Nariadenie EP a Rady ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni a autorizacii chemickych latok
(REACH). Cielom tohto nariadenia je zabezpeCenie vysokej ochrany l'udského zdravia
a zivotného prostredia, vratane propagacie alternativnych metod pre hodnotenie rizik latok.
Toto nariadenie vstupilo do platnosti 1. jina 2007.

Pre hodnotenie stavu vod su prioritné latky (vratane d’alSich znecCist'ujucich latok pre ktoré
boli uréené ENK na tirovni EU v smernici 2008/105/ES) a latky relevantné pre SR ¢lenené do
dvoch skupin ukazovatel'ov. Prioritné latky spadaju do skupiny ukazovatel'ov, na zaklade ktorej
sa hodnoti chemicky stav utvarov povrchovych vod. Latky relevantné pre SR patria do skupiny
ukazovatel'ov pre hodnotenie ekologického stavu.

Priemyselné zdroje znecistenia

Zdrojom dat pre bilancovanie tychto latok boli tdaje nahlasované znecistovatelmi
do Eurdpskeho registra uvolniovania a prenosov znecistujtcich latok (E-PRTR) budovaného na
zéklade ,,Nariadenia EP a Rady (ES) ¢. 166/2006 o zriadeni Eurdpskeho registra uvoliiovania a
prenosov znecistujiicich latok, ktorym sa menia a dopliiajii smernice Rady 91/689/EHS a
96/61/ES” zo dina 18. janudra 2006. E-PRTR je néastupcom Eurdpskeho registra inventarizacie
chemickych znecistujucich latok a zdrojov (EPER) budovaného v ramci smernice ¢. 96/61/ES
resp. zakona ¢. 245/2003 Z.z., o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotného
prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zmysle ktorého sa oznamovali udaje za
roky 2001 a 2004. Europskym PRTR (E-PRTR) sa bude na eurdpskej urovni vykonéavat’ Protokol
EHK OSN o PRTR, ktory podpisalo Eurdpske spoloc¢enstvo a 23 ¢lenskych statov v maji 2003
v Kyjeve, a ktory je protokolom k Aarhuskému dohovoru®.

Nariadenie 0 E-PRTR ma za ciel zlepsit pristup verejnosti k environmentalnym
informéaciam prostrednictvom zavedenia komplexné¢ho a integrovaného E-PRTR, ¢im v

8 Dohovor o pristupe k informdcidm, tcasti verejnosti na rozhodovacom procese a
pristupe k spravodlivosti v zdlezZitostiach Zivotného prostredia, Aaurhus 1998.


http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/index_en.htm
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kone¢nom dosledku prispieva k zniZzovaniu znecistenia, poskytovaniu udajov pre tvorcov politiky
a vytvaraniu podmienok pre ucast’ verejnosti na prijimani rozhodnuti o otdzkach Zzivotného
prostredia.

V d’alsom texte uvddzame sumarne bilancie znecistenia pre :

— znecistenie charakterizované prioritnymi latkami
— zneCistenie charakterizované latkami relevantnymi pre SR.

Bilancia znecistenia vypustaného do povrchovych vod charakterizovaného prioritnymi
latkami za roky 2006 a 2007 je uvedena v tabul’ke ¢. 4.8 a bilancia znecistenia vypustaného do
povrchovych vdd charakterizovaného relevantnymi latkami pre SR za roky 2006 a 2007 je
uvedena v tabulke ¢. 4.9. Na vypracovanie tychto sumarnych prehl'adov boli pouzité udaje
oznamované prevadzkovatel'om. Rozdielom v uvedenych bilanénych mnozstvach medzi rokom
2006 a 2007 nie je mozné zatial pristdit vypovedni hodnotu, neznamenaju realne zniZenie,
pripadne zvysenie obsahu prioritnych alebo relevantnych latok v odpadovych vodach, v prevaznej
miere je to podmienené poctom a kvalitou oznameni. Konkrétne zdroje znecistenia vypustajuce
odpadové vody s obsahom prioritnych a relevantnych latok uvadza Priloha 4.1.

Z uvedenych analyz vyplyva, Ze celkove je vo vypustani odpadovych vod v SR povolenych
18 latok, pre ktoré boli uréené ENK na urovni EU v smernici 2008/105/ES. V tomto poéte je 16
latok prioritnych (pocet nezahrituje podskupiny latok) — z nich je 7 prioritnych nebezpeénych a 2
dalsie znecistujucich latky. V ¢iastkovom povodi Slanej je povolenych 6 prioritnych latok —
ztoho 2 latky su identifikované ako prioritné nebezpeéné a l1dalSia znecistujuca latka. Proti
znecistovaniu vod prioritnymi latkami je potrebné prijat’ opatrenia zamerané na vyznamnu
redukciu tychto znecistujucich latok, a v pripade prioritnych nebezpecnych latok opatrenia na
zastavenie alebo postupné ukoncenie vypustania, emisii a unikov v casovom harmonograme
ktory nepresiahne obdobie 20 rokov.

Na tzemi SR je celkom identifikovanych 67 prevadzok s vypustanim odpadovych vod s
obsahom prioritnych latok, z tohto v ¢iastkovom povodi Slanej sa nachadzaju 3 prevadzky.

Tab. 4.8  Bilancia znecistenia vypustaného do povrchovych véd charakterizovaného
prioritnymi ldtkami — rok 2006 a 2007

P.& F;g CAS Nézov litky El;l‘i;‘ Rok | SR posgzsitekglv:né
kg/rok

1 6 71-43-2 Benzén 2006 | 137,1 0,01
2007 | 2015 0,01

2 20 107-06-2 1,2-dichloretan 2006 | 39728 0,05
2007 | 3590,1 0,03

3 33 7440-43-9 | Kadmium a jeho zIuc. X 2006 397,5 0,25
2007 395,0 0,06

4 40 7440-02-0 | Nikel a jeho zlu¢eniny 2006 153,4 0,33
2007 | 78195

5 45 7439-92-1 Olovo a jeho zli¢eniny 2006 96,8 0,01
2007 307

6 46 7439-97-6 | Ortut a jej zluceniny X 2006 | 629,5 0,28
2007 | 371,6 0,10

7 53 79-01-6 Trichloretén 2006 | 4715 0,03
2007 | 197,1 0,04

Vysvetlenie: v stlpci 2 je uvedené poradové cislo litky zo zoznamu 59 relevantnych latok pre SR
Z Programu zniZovania znecistenia vod Skodlivymi a obzvlast Skodlivymi latkami.
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Tab. 4.9  Bilancia znecistenia vypustaného do povrchovych vaod charakterizovaného
relevantnymi latkami pre SR — rok 2006 a 2007

Rel SR Ciastkové provodie
P.¢. SR CAS Nazov latky Rok Slana
kg/rok

1 4 7440-38-2 Arzén a jeho zlG¢eniny 2006 169,3 12,8
2007 105,4 19,7

2 30 7440-47-3 Chrém a jeho zlu¢ 2006 132,4 0,1
2007 531,0 -

3 34 74-90-8 Kyanidy-celkové 2006 19,8 0,1
2007 719,4 -

4 36 7440-50-8 Med’ a jej zIuc. 2006 878,0 7,7
2007 560,0 10,9

5 56 108-88-3 Toluén 2006 29,6 0,01
2007 52,9 0,01

6 58 1330-20-7 Xylény 2006 33,4 0,02
2007 872,4 0,01

7 59 7440-66-6 Zinok 2006 5531,6 2,45
2007 3069,4 -

Okrem zdrojov znecistenia, ktoré vypustaju svoje odpadové vody priamo do recipientov, je
potrebné evidovat i tie, ktoré s napojené na verejné kanalizacie a COV inych prevadzkovatelov,
tzv. nepriame vypustania odpadovych vod. Povolenia na nakladanie s vodami prevadzkovatel'ov
takychto verejnych kanalizacii a COV by mali re$pektovat’ i charakter znecistenia napojenych
priemyselnych odpadovych véd. V zmysle zakona ¢&. 245/2003 Z.z. o IPKZ tie prevadzky
S nepriamym vypustanim, ktoré prekrac¢uju limit dany tymto zdkonom, si povinné oznamovat
tidaje o ro¢nom vypustani do Integrovaného registra informaéného systému vedeného na SHMU
Bratislava.

Na Slovensku bolo k roku 2007 identifikovanych celkom 34 prevadzok IPKZ s nepriamym
(NMV) vyptstanim odpadovych vod sobsahom prioritnych latok do COV  iného
prevadzkovatela spadajucich pod zékon ¢&. 245/2003 Z.z. o IPKZ — v povodi Slanej nie st
registrované.

Pouzivanie pesticidov v po’'nohospodarstve

Zdrojom pesticidov vriekach moze byt difuzny odtok zpol'nohospodarstva -
prostrednictvom drenaze, vplyvom vetra pri postrekoch a povrchovym odtokom. Podrobnejsie
informacie 0 aplikacii pesticidov v SR uvadza kapitola 4.2.1.

41.4 Vyznamné hydromorfologické zmeny

Hydromorfologické zmeny a ich u¢inky na stav voéd nadobudli délezitost vo vodnom
hospodarstve v dosledku poziadaviek RSV. Antropogénne vplyvy vyplyvajuce z rdznych zasahov
do riecneho systému mdzu vyznamne zmenit prirodzenu Struktiru povrchovych véd a substrat
koryta rieky, ktoré su vyznamné pre poskytnutie vhodnych biotopov a podmienok pre prirodzena
udrzatel'nost’ vodnej populacie. Zmeny prirodzenej hydromorfologickej Struktury a substratu
koryta rieky mozu negativne ovplyviiovat’ akvatick(l populaciu a z toho dévodu zhorSenie stavu
utvarov povrchovych vod.

Hlavnymi hybnymi silami hydromorfologickych zmien sG: vyroba energie -—
hydroelektrarne, protipovodiiova ochrana, zasobovanie vodou a lodna doprava. V mnohych
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pripadoch nie st vyznamné hydromorfologické zmeny spojené len s jedinym uzivanim, ale sluzia
viacnasobnym funkciam (napr. vyroba energie a plavba). Ostatné aktivity ako je tazba Strkov,
rekreacia, rybarstvo si mensieho vyznamu.

Predbezny skrining hydromorfologickych zmien sa podobne ako v inych krajinach
uskutocnil na zdklade kombindcie dostupnych dat (pasporty tokov, technicka dokumenticia k
upravenym usekom) a miestnych znalosti najmé pracovnikov SVP §. p. Hydromorfologicky
skrining pozostaval zinformacii pre 10 pouzitych kritérii: ¢. 1. Zakrytost useku; ¢. 2.
Napriamenie toku; ¢. 3. Zavzdutie Gsekov; &. 4. Dizka a sposob opevnenia brehov; &. 5.
Protipovodiiova ochrana; ¢. 6. Urbanizacia; ¢. 7. Kombinované hodnotenie (alternativa pre
parametre 4, 5 a 6); ¢. 8. Zmena prie¢neho profilu; ¢. 9. Hate a stupne; ¢. 10. Odbery. Hodnotenie
hydromorfologickych zmien sa vykonalo celkovo pre 1 477 vodnych ttvaroch (zvySok bol bez
tidajov, jedna sa viak vyluéne o malé vodné utvary s plochou povodia pod 100 km?).

Vyznamnost’ identifikovanych zmien jednotlivych kritérii sa v zmysle metodického
postupu (Matok - Metodika pre testovanie predbezne uréenych vyrazne zmenenych vodnych
ttvarov (HMWB), VUVH, 2007) vyjadrovala kvantitativne — bodovou hodnotou od 1 do 10 (1 -
je najnizSia zmena 10 - najvyraznejSia zmena). Za vyznamni zmenu bola povaZzovand zmena
s hodnotou bodu viac ako 5. Prehlad poctu vodnych utvarov s vyznamnymi zmenami
jednotlivych posudzovanych kritérii st uvedené v tabulke ¢.4.10. Celkove na hodnotenych
vodnych utvaroch Cciastkového povodia Slanej bolo identifikovanych 61 vodnych utvarov s
vyznamnymi zmenami (kandidati na HMWB).

Tab. 4.10 Prehlad poctu vodnych utvarov s vvznamnymi hydromorfologickymi zmenami

So Kritérium ¢.
Povodie | zmenami 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9
Pocet
Slana 61 2 4 21 55 50 48
Spolu SR 902 32 65 371 680 540 724

Identifikované hydromorfologické zmeny boli zakladom predbezného kategorizovania
utvarov na prirodzené, vyrazne zmenené, umelé a nasledne pre konecné vymedzenie HMWB a
AWB.

Vyznamnost' jednotlivych zmien bola u kazdého vodného utvaru dalej individualne
preverovana v ramci testovania kandidatov na HMWB ato na ziklade fotodokumenticie z
monitorovania bariér vykonanej Statnou ochranou prirody SR (SOP SR), posudkov biologov
vratane rybarov a technickych pracovnikov SVP, §.p. — jednotlivych odStepnych zavodov.
V ramci tychto prac mnohé prekazky identifikované v predchadzajucej etape prac boli preradené
do nevyznamnych resp. neexistujtcich.

Vzhl'adom na vel’ky pocet kandidatov na HMWB a AWB proces kone¢ného vymedzenia nie
je ukonceny, v testovani vodnych utvarov na malych tokoch sa bude pokracovat’ i v druhom
planovacom cykle.

Z hladiska dopadu na stav voéd boli jednotlivé kritéria zoskupené do troch hlavnych skupin
vyznamnych hydromorfologickych zmien:
a. narudenie pozdiZnej spojitosti riek a biotopov,
b. narusenie priecnej spojitosti mokradi a inundacii s tokom a iné morfologické zmeny,
c. hydrologické zmeny.

4.1.41 Narusenie pozdiznej spojitosti riek a biotopov

Ztabulky ¢. 4.10 vyplyva, ze vramci skriningu hydromorfologickych zmien bolo
v ¢iastkovom povodi Slanej identifikovanych 48 vodnych Gtvarov s vyznamnymi zmenami podla
kritéria ¢. 9 (hate, stupne). Ako je uz uvedené, identifikované priecne stavby boli v ramci
testovania d’alej posudzované, vysledok ktorého uvadza tabul’ka ¢. 4.11. Z tabulky vyplyva, Ze na
testovanych vodnych utvaroch daného ¢iastkového povodia existuje 76 stavieb naruSajtcich
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pozdiznu kontinuitu tokov, 73 z nich bez funkéného rybovodu. Situovanie prie¢nych stavieb
K roku 2009 je znazornené na mape 4.5a, pre vyhlad k roku 2015 — mapa ¢. 4.5b. Menovity
zoznam stavieb spolu so zakladnymi identifikaciami (ndzov prekazky, tok, riecny kilometer,
zabezpecenost’ priechodnosti pre ryby, vlastnik priecnej stavby, realizacia opatrenia k roku 2015,
resp. ¢asova vynimka a iné) je obsahom Prilohy 8.2. Podrobny popis jednotlivych prekazok a
navrhu opatreni obsahuje zaverecna sprava /7/.

Tab.4.11 Prehlad poctu prekizok na pozdiznej kontinuite riek abiotopov na testovanych
vodnych utvaroch — rok 2009

Pocet prekazok
Povodie &né
vod celkom bez funkEného s funkénym rybovodom
rybovodu
Slana 76 73 3
Spolu SR 779 691 84
4.1.4.2 NaruSenie priecnej spojitosti mokradi a inundacii s tokom

Mokrade a inundacie a ich opétovné prepojenie s Utvarom povrchovych vod zohrava
vyznamnu Ulohu pri fungovani akvatickych ekosystémov a ma pozitivny vplyv na stav ich vod.
Podl'a RSV, st vplyvy na mokrade povazované za vyznamné a V pripade, Ze majii negativny
dopad na stav suvisiacich vodnych utvarov je potrebné pre ne navrhovat’ opatrenia. Opétovné
napojenie mokradi a inundacii zohrava vyznamnu tlohu i ako reten¢né izemie poc¢as povodni a
mobze mat pozitivny u€inok na redukovanie zivin.

Hlavnym dovodom odrezavania mokradi v minulosti bolo rozsirovanie pol'nohospodarske;j
vyroby a upravy tokov za ucfelom protipovodnove] ochrany a vyuzivania hydroenergetického
potencialu riek. Taktiez odvodnenia a zavlahy mali podiel na strate mokradi v dosledku zmeny
urovne hladiny podzemnej vody. Celkova strata povodnych mokradi a inundacii na Gizemi SR
nebola identifikovana.

Odpojené mokrade a inundacie st potencialnymi vplyvmi na akvatické ekosystémy a pokial
mozno ¢o najviac Gzemi by malo byt opétovne spojené s tokmi na podporu dosiahnutia
environmentalnych cielov. Ako vyplyva ztabulky 4.10, v stcasnosti je identifikovanych
v ¢iastkovom povodi Slanej 55 vodnych Gtvarov, s vyznamnymi zmenami pre hydromorfologické
kritérium 7 — kombinované hodnotenie, ktoré suvisi s odrezanim p&vodnych inundécii a mokradi
s tokmi.

4.1.4.3 Hydrologické zmeny

Hlavné druhy vplyvov spdsobujtcich hydrologické zmeny su: vzdutie vody, odbery vod
a kolisanie hladiny. Zmeny vyplyvajuce z tychto vplyvov a kritérid na hodnotenie vyznamnosti st
uvedené v tabul’ke ¢. 4.12.

Tab. 4.12 Hydrologickeé vplyvy a kritéria vyznamnosti jednotlivych vplyvov

Hydrologicky vplyv Vyvolané zmeny Kritéria vyznamnosti vplyvu
Vzdutie Zmena/redukcia rychlosti Dizka vzdutia pri nizkom prietoku
pradenia a prietokového Dunaj: > 10 km
rezimu v toku pritoky Dunaja: > 1 km
Odbery vod/ Zmena kvantity a dynamiky | Velké toky: Q pod nadrzou < 50% priem.
zostatkovy prietok prietoku v rieke ro¢ného min. prietoku za referenéné obdobie

(porovnatelné s Q95) alebo 50% z Qzss
Stredné a malé toky: Q pod nadrzou < Qzss

Kolisanie hladiny Zmena kvantity a dynamiky | Kolisanie hladiny > 1m /defi alebo menej
prietoku v rieke vpripade znameho alebo pozorovaného
negativneho ¢inku na biologiu
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Vzdutie

Vzdutie sposobuju prieéne stavby, ktoré okrem narusenia spojitosti rieky a biotopov,
spdsobuji zmenu prietokovych charakteristik nad danou stavbou. Charakter rieky sa v dosledku
poklesu rychlosti a zmeny prietoku méze zmenit' na charakter jazier. Na tzemi SR bolo
identifikovanych 23 vodnych nadrzi S vyznamnou zmenou, s predpokladom zmeny kategorie
(pozri kapitolu 2.3.1) — z toho 3 st situovana v danom ¢iastkovom povodi.

Odbery véd

Hlavnym uzivanim véd spoésobujucich vyznamnu zmenu v dosledku odberov je najméa
vyroba energie. Odbery mdézu vyznamne redukovat’ prietok a mnozstvo vody a mézu mat’ dopad
na stav véd v pripade, Ze nie si zabezpeCené minimalne zarucené prietoky, ktoré zabezpecuju
ekologické minimum v toku. V ¢iastkovom povodi Slanej neboli identifikované tseky vodnych
utvarov s vyznamnou redukciou prietoku.

Kolisanie hladiny - tento druh vplyvov nebol v ramci SR identifikovany.

41.5 Iné vyznamné antropogénne vplyvy
Medzi iné vyznamné antropogénne vplyvy zarad’'ujeme:

e Invazne druhy — neozoa a neofyty
e Havarijné znecCistovanie vod

4.1.5.1 Invazne druhy

Vzhl'adom na priame spojenie rieky Dunaj s inymi velkymi vodnymi Gtvarmi je medzinarodné
povodie Dunaja vel'mi zranitelné voci invaznym druhom. Vela ich druhov pochadza z Ponto-
Kaspickej oblasti, Azie, Australie a severnej Ameriky. Rieka Dunaj je stiéastou Juznej invaznej
cesty, ktora je jednou zo Styroch najvyznamnejsich ciest pre invazne druhy. Preto Dunaj a jeho
pritoky st vystavené kolonizacii invaznymi druhmi.’.

Neozoa

Vysledky medzinarodného prieskumu Dunaja v roku 2007 (Joint Danube Survey 2) potvrdili, ze
je potrebné zaoberat’ sa invaznymi druhmi a ich analyza a zahrnutie do hodnotenia je dolezité.
V sucasnosti sa objavilo k tejto problematike mnoho teérii, ale spoloény nazor na rieSenie zatial’
nie je k dispozicii. Dokonca otazka, ¢i ekologicky stav Dunaja je skuto¢ne vyznamne ovplyvneny
neozoami nie je Uplne relevantna. Niektoré neozoa dominuju vo faune bentickych bezstavovcov
na mnohych miestach Dunaja a preto ich klasifikacia je kl'u€ova pri hodnoteni ekologického
stavu. Mnohé z nich sii dominantné a indikuju B-mezosaprobitu, co zmanena vSeobecne dobry
ekologicky stav. PoCas medzinarodného prieskumu Dunaja sa medzi bentickymi bezstavovcami
najéastejsie pozdiZ Dunaja vyskytoval druh Corbicula fluminea. Dal§imi pritomnymi invaznymi
druhmi boli Corophium curvispinum a Dikerogammarus villosus.

V populaciach ryb pozdiz horného useku Dunaja sa vo vysokych abundanciach pozdiz hradzi
regulovanych brehov zistilo niekol’ko druhov rodu Neogobius (bycko). Tieto druhy pochadzaju
z Cierneho mora. Naproti tomu v dolnych tsekoch Dunaja (pod Zeleznymi vratami), t.j.
vV pdvodnom arealy ich rozsirenia, kde st hydromorfologické vplyvy ovela mensie, abundancia
tychto druhov ryb narasta smerom k Delte Dunaja len pomaly.

% Zoznam invéaznych druhov v povodi Dunaja bol spracovany v ramci FP6 eurdpskeho projektu DAISIE (SR
sa tohto projektu nezucastnilo) a je K dispozicii na web stranke www.europe-aliens.org


http://www.europe-/
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Neofyty

Brehy riek patria k habitatom, ktorych povodna (autochtonna) vegetacia je stale viac ohrozovana
neofytami. Potlac¢aju autochtonne rastlinné spoloCenstva a znizuju tak biodiverzitu ekosystému.
Na naSom tzemi vpovodi Dunaja sa invazne S$iria najmad byliny: Solidago gigantea, S.
canadensis, Aster novi-belgii, A. lanceolatus, Impatiens glandulifera (=I. roylei), I. parviflora,
Iva xanthifolia, Ambrosia artemisiifolia, Artemisia annua, Bidens frondosa, Brassica nigra,
Conyza canadensis, Echinocystis lobata, Helianthus tuberosus, H. decapetalus, Fallopia japonica
(=Reynoutria japonica), Stenactis annua. Z drevin st to Acer negundo a Ailanthus altissima
(Ferakova, 1994, Banasova et. al. 1998).

Z vodnych rastlin (aquatic macrophytes) je u nas znamy neofyt severoamerického povodu Elodea
canadensis, ktory bol do Eurdpy zavle¢eny v roku 1836. V roku 1996 bol prvykrat zisteny vyskyt
severoamerického druhu E. nuttallii aj na Slovensku v inunda¢nom tzemi Dunaja (Ot'ahel'ova
1996) a v stcasnosti sa invazne Siri a vytlaéa aj E. canadensis (Otahelova, Valachovi¢, 2002,
2003).

4.2 Podzemné vody

421 Znecistovanie podzemnych vod

Hlavnymi ¢innost'ami prejavujucimi sa vyznamnymi antropogénnymi vplyvmi ovplyviiujucimi
chemicky stav utvarov podzemnych vod su:

pol'nohospodarstvo,

priemyselna vyroba,

banska ¢innost’,

domacnosti — neodkanalizované sidelné aglomeracie,

cestovny ruch,

doprava.

Z hladiska plo$ného rozsahu rozliSujeme bodové a plosné zdroje znecistenia podzemnych
vod. Vyznamné vplyvy znecCistovania povrchovych vod popisané v kapitole 4.1 st vyznamnymi
vplyvmi i pre Gtvary podzemnych vod.

A. Bodové zdroje znelistenia

Bodovym alebo tiez lokdlnym zdrojom znecistenia podzemnych voéd je kazdy zdroj,
u ktorého mozno tuniky znecistujucich latok do pdd a podzemnych vod predpokladat’ t.j.
potencialny zdroj zneéistenia, alebo u ktorého boli zistené. Potencialnym zdrojom znecistenia
podzemnych vod su teda vSetky aktivity v povodi t.j. okrem environmentalnych zatazi i vSetky
skladky, priemyselné aktivity, polnohospodarske aktivity, komunalna sféra a iné.

Bodové zdroje zneclistenia t.j. potencidlne i zistené¢ su evidované prostrednictvom troch
ucelovych databaz, a to:

e KV-ENVIRO (VUVH 2008), ktora obsahuje viac ako 13 004 bodovych potencialnych
zdrojov znegistenia. (Zakladom tejto databazy je databaza GEOENVIRON (VUVH 2006),
ktora obsahuje 9177 potencialnych bodovych zdrojov znecistenia). Jedna sa o 2279 lokalit,
6938 skladok a in¢ zdroje znecistenia.

e Register environmentalnych zatazi'(REZ), ktory je sulastou Informacného systému

(www.enviroportal.sk) vybudovaného vramci projektu Systematicka identifikacia
environmentalnych zatazi Slovenskej republiky (www.sazp.sk). Obsahuje 1819 lokalit,
ktoré st rozdelené na 3 Casti:

10 . I3 r v . Ve . , . A rop Ve ’ v , .
Environmentdlna zataz je znecistenie tizemia sposobené ludskou cinnostou cloveka, ktoré predstavuje
zavazné riziko pre ludské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnu vodu, a podu s vynimkou
environmentalnej skody.


http://www.enviroportal.sk/
http://www.sazp.sk/
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. pravdepodobné environmentalne zat'aze (Cast’ A) - 878 lokalit

. environmentalne zat'aze (Cast’ B) - 257 lokalit

=  sanované a rekultivovné environmentalne zat'aze, t.j. zdroje znecistenia, na ktorych uz
boli vykonané alebo sa vykonavaju opatrenia na zniZenie rizika kontaminacie a sandcia
znecistenia (Cast’ C).

e (databaza Integrovany monitoring zdrojov znelistenia (IMMZ), ktora obsahuje zdroje
znecistenia zaobchadzajuce s nebezpecnymi latkami, ktorym organ Statnej vodnej spravy
ulozil povinnost’ monitorovat’ ich vplyv na podzemné vody. Tato databaza je budovana od
roku 2007 av sucasnosti obsahuje viac ako 310 zdrojov znelistenia, prevazne skladok
(VUVH 2008).

B. Plo$né zdroje znecistenia

Plo$né zdroje zneCistenia predstavuje aplikacia mnozstva pripravkov na ochranu rastlin
(pesticidov) a dusikatych hnojiv v ramci katastralnych tizemi SR.

V désledku vplyvov z bodovych aplosnych zdrojov zneCistenia na podzemné vody
dochadza k znecisteniu (kontaminacii) podzemnych vdd a to formou vypustania do podzemnych
vod alebo prostrednictvom infiltracie znecistujicej latky do podzemnych vod. Podl'a druhu
znecistujucich latok delime znecistovanie podzemnych vod na znecistovanie:

—  dusikatymi latkami,
—  pesticidnymi latkami,
— ostatnymi chemickymi latkami.

4.2.1.1 Znecistovanie vod dusikatymi latkami

Hlavnym  zdrojom  dusikatych latok v podzemnych vodach je  zneCistenie

z pol'nohospodarskej vyroby a komunalne odpadové vody - tieto st rozpracované v kapitole
4.1.2.

Najvacsim rizikom z hladiska prieniku/vstupu dusikatych latok do podzemnych vod
a obsahu dusi¢nanov v podzemnej vode je spotreba mineralnych hnojiv. Mozno konstatovat, ze
rocna spotreba a nasledne aplikacia mineralneho dusika v SR sa v poslednom desatroci prakticky
nemenila a pohybovala sa na urovni cca 40 — 50 kg N/ha/rok. Prehl'ad spotreby dusikatych hnojiv
aplikovanych na polnohospodarsku podu vo vybranych okresoch ¢iastkového povodia Slanej
za obdobie rokov 2003-2007 je uvedeny v tabulke 4.13. Vo vicésine okresov je zaznamenany
mierny narast spotreby hnojiv. Z tabul’ky d’alej vyplyva, ze najvys§ia priemerna ro¢na spotreba
(86,1 kg N/ha) bola v roku 2005 v okrese Revuca. Teda doporucena limitna maximalna hodnota
(170 kg/ha) — urcena Vyhlaskou Ministerstva podohospodarstva SR ¢. 392/2004 Z. z. nebola v
Ziadnom okrese prekroc¢ena.

Tab. 4.13  Spotreba hnojiv aplikovanych na polnohospodarsku pédu podla jednotlivych
okresov - 2003-2007

Rok 2003 2004 2005 2006 2007
NPK NPK NPK NPK NPK
spolu spolu spolu spolu spolu

N v Y N v v N v % N v % N v \

Okres kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha

Revica 68,32 | 79,33| 57,07 76| 86,12|129,83| 64,15| 84,74| 70,1| 89,6

Rimavska Sobota | 50,91| 67,75| 79,26| 96,86| 68,6| 87,18| 7599| 916| 81,86| 108,9

Rozhava 27,16| 37,54| 38,2| 48,62| 33,28| 44,33| 30,85| 43,73| 36,08 46,6

Spotreba organického dusika pochadzajuceho z hospodarskych hnojiv (t.j. z mastal'ného
hnoja, hnojovice, mocovky, hnojovky) zaznamenala v SR v obdobi rokov 2004 - 2007 pokles z
54,2 tisic ton/rok na 51,78 tisic ton/rok, t. j. 0 4,46 %.
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Vyhlad — predpoklada sa, ze rozsah prieniku/vstupu dusika do podzemnych vod sa v
budtcich rokoch nebude zédsadnejSie zvySovat. Naopak v ddsledku realizdcie navrhovanych
opatreni pre povrchové ipodzemné vody uvedenych v Plane manazmentu povodi ako aj
prostrednictvom Programu pol'nohospodarskych ¢innosti mozno skér oakavat’ mierny pokles ich
obsahu v podzemnych vodach.

4.2.1.2 Znecistovanie vod pesticidnymi latkami

Zdrojom kontamindcie podzemnych vo6d pesticidnymi latkami je difizny prenos
z pol'nohospodarskej vyroby Vv dosledku pouzivania pripravkov na ochranu rastlin (PPOR), a to
infiltraciou zrazok, prostrednictvom drenaze (cca 90%) alebo v mensej miere vplyvom bodového
znecistenia (sklady, manipulac¢né plochy, star¢ skladky pesticidov...).

Pouzivanie pripravkov na ochranu rastlin na Slovensku upravuje Zakon NR SR ¢. 193/2005
Z. z. o rastlinolekarskej starostlivosti a jeho doplnok ¢. 189/2009, Nariadenie vlady SR, ktorym
sa meni a doplia nariadenie vlady SR ¢&. 373/2008 Z. z., ktorym sa ustanovuji poziadavky na
uvadzanie pripravkov na ochranu rastlin na trh v zneni nariadenia vlady SR ¢. 32/2009 Z. z. a
Vyhlaska MP SR ¢ 256/2008 Z. z., ktorym sa ustanovuji podrobnosti o pripravkoch na ochranu
rastlin ainych pripravkov ajej doplnok Vyhlaska 310/2009 Z. z.. V uvedenej legislative je
implementovana smernica 91/414/EHS o uvadzani pripravkov na ochranu rastlin na trh.
Registrované pripravky na ochranu rastlin su kazdorocne publikované vo vestniku MP SR.

Na Slovensku je vyuZivanie pesticidov v porovnani s ostatnymi &lenskymi krajinami EU
vyrazne niZSie (pod priemer EU). Prehlad spotreby pesticidov od roku 1991 dokumentuje
obrazok 4.4. Do roku 2005 bol dokumentovany mierny pokles vyuzivania pesticidnych latok na
ochranu rastlin. Od roku 2006 je zaznamenané Ciasto¢né zvySenie mnozstva spotreby
pesticidnych G¢innych latok v SR arovnaky stav pretrvaval aj v roku 2007. Sumarne udaje za
roky 2002-2007 su spracované v tabul’ke 4.14.

Prehlad spotreby pesticidnych pripravkov na ochranu rastlin aplikovanych na
pol'nohospodarsku podu v okresoch c¢iastkového povodia Slanej v obdobi rokov 2003-2007 je
dokumentovany v tabul’ke 4.17.

Obr. 4.4 Prehlad spotreby pesticidnych ucinnych latok (kg, 1) na ochranu rastlin v
polnohospodarskej vyrobe v SR
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Zdroj udajov: UKSUP, Enviroportal
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Tab. 4.14  Spotreba  pesticidnych  ucinnych latok (kg, 1) na ochranu rastlin
V polnohospodarskej vyrobe podla jednotlivych okresov — 2002-2007

Okres 2005 2006 2007
Revuca 11489 11741 13583
Rimavska Sobota 52531 50879 49879
Roznava 5743 9704 10475
SLOVENSKO 1597192 1720110 1725455

Zdroj udajov: UKSUP

V priemere pouzivanie pripravkov na ochranu rastlin v SR v rokoch 2002 - 2007 dosahovalo
0,5 - 1,5 kg/ha (maximalne do 2 kg/ha hektar) pol'nohospodarskej pddy. Podrobné Informacie
0 spotrebe pesticidov v katastralnych izemiach SR st spracované v sprave VUVH [3,4], ktora sa
nachadza na web stranke VUVH (www.vuvh.sk).

Podrobné informacie o spotrebe pesticidov v katastralnych uzemiach SR aich hodnotenie
vo vztahu ku klasifikovanému chemickému stavu v utvaroch podzemnych vod su spracované
Vv sprave /16/.

4.2.1.3 Znecistovanie ostatnymi chemickymi latkami
Kontaminacia podzemnych vod ostatnymi chemickymi latkami je spOsobend prevazne
bodovymi zdrojmi zneCistenia (skladky, manipulacné plochy, priemyselné podniky,

environmentalne zat'aze...), len v pripade plosne velkych aredlov niektorych podnikov sa moze
jednat’ akoby o plosny zdroj znecistenia. Potencidlne a zistené zdroje znecCistenia su evidované
v databazach uvedenych v kapitole 4.2.1. Medzi hlavné kontaminanty zneéistujiice podzemné
vody v SR identifikované v ramci rizikovej analyzy patria: sirany (S0,%?), chloridy ( CI?), arzén
( As), atrazin ( AT), trichloretén ( TE), tetrachloretén (TCE).

V ¢iastkovom povodi Slanej sa nachadza 11 skuto¢nych environmentalnych zatazi (¢ast’ B
REZ). Ich zoznam spolu s uvedenim priority rieSenia je uvedeny v tabulke ¢. 4.15. Okrem toho
v povodi je lokalizovanych 26 pravdepodobnych zatazi, u ktorych je potrebné vykonat’ prieskum
a monitoring za G¢elom overenia ¢i dana lokalita nema negativny vplyv na chemicky stav
podzemnych vod.

Tab. 4.15  Environmentdlne zataze Vv ciastkovom povodi
)% g
]
Z o
¥ £ = |88
I I = 5>
E E o) > = ‘g
. S s o |9 |2 |s¢8
< 5 5 , fy xl !I a2 |58
S DI DI ENVIRONMENTALNA ZATAZ ¥ ¥ |9 |£%
a = = » | [E a8
Environmentalnych zatazi v utvaroch podzemnych véd v zlom chemickom stave
1 |SK1000900P | SK2003700P |RS (012) B / Rimavské Sobota - areal byvalych ZTS 35 | 62| 3 | VW
RS (015) B / Rimavska Sobota - objekty SA (kasarne
2 | SK1000900P | SK2003700P | mesto, armada SA) 29 |70 | 4 \%
RS (014) B / Rimavska Sobota - areal Slovenskych
3 | SK1000900P | SK2003700P | cukrovarov 24 |36 | 4 \%
4 | SK1000900P | SK2003700P |RS (013) B / Rimavska Sobota - areal Gemernakup 23 [ 35| 2 \Y
5 |SK1001100P RV (011) B/ Plesivec - retenéné nadrze 45 60 | 4 | VWV
RV (012) B / Roznava - mrak chlér. uhl'ovodikov pri
6 |SK1001100P kasartiach 21 | 62| 4 \%
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Environmentdlnych zatazi v utvaroch podzemnych véd v dobrom chemickom stave
7 - SK200280FK | RA (001) B / Jelsava - objekty SA 20 [ 20 | 3
8 - SK200280FK | RS (002) B / Hnust’a - areal byvalych SLZ 26 | 61| 2
9 - SK2004000P | RS (019) B / Uzovska Panica - skladka TKO 23 | 38| 4
10 - SK200280FK | RV (004) B / Dobsina - ISA Schwimbersky Slovakia 29 29 | 4
11 - SK200280FK | RV (005) B / Dobsina - skladka odpadov Bingarten 28 | 47 | 3
Vysvetlivky:

ID_utvaru_K -  kod kvartérneho vodného utvaru

ID_utvaru_PK - kod vodného tutvaru v predkvartérnych sedimentoch
— prioritna lokalita na realiziciu sanaciu environmentalnej zataze podla zaviznej &asti Statneho
programu sanacie environmentalnej zat’aze (2010 — 2015)

D — prioritna lokalita na realiziciu sanaciu environmentalnej zataze podla smernej Casti Statneho
programu sanacie environmentalnej zataze (2010 — 2015)

Hodnovernost :

4 - udaje overené prieskumnymi pracami

3 - pravdepodobné udaje na zaklade nahodnych vzoriek (1 - 3 vzorky), alebo vzoriek z monitoringu
2 - predpokladané udaje, na zaklade priamych indicii, alebo ojedinelych vzoriek

1 - predpokladané tidaje, na zaklade nepriamych indicii a analogie

Priorita rieSenia: VV — vel'mi vysokd, V — vysoka, S — stredna, N - nizka

4.2.2 Kvantita podzemnych véd

V sulade so zakonom ¢&. 364/2004 Z. z. 0 vodach v zneni zadkona ¢. 384/2009 Z. z. su
podzemnymi vodami vsetky vody nachadzajuce sa pod povrchom zeme v pasme nasytenia
a v bezprostrednom kontakte spddou alebo s pddnym podlozim vratane podzemnych vod
sluziacich ako médium na akumuléciu a transport a exploaticiu zemského tepla z horninového
prostredia.

Vo vSeobecnosti za najvyznamnejSie potencialne vplyvy zpohladu ich dopadu na
kvantitativny stav Gitvarov podzemnych vod mozno povazovat’:

— odbery podzemnych vod,

—  prevody vody,

— umelu infiltraciu,

— vypuastanie vod do podzemnych vod.

Odbery podzemnvch vod

Vyuzivanie podzemnych vod na Slovensku v sulade so zdkonom 364/2004 Z. z. 0 vodach v
zneni zdkona ¢. 384/2009 Z. z ana zaklade vykonavacej vyhlasky MZP SR ¢&. 221/2005 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zistovani vyskytu a hodnoteni stavu povrchovych vod a
podzemnych vod, o ich monitorovani, vedeni evidencie o vodich a o vodnej bilancii podlieha
nahlasovacej povinnosti v pripade, Ze odber podzemnych vod z jedného vodarenského zdroja je
v mnozstve nad 15 000 m® ro¢ne alebo nad 1 250 m® mesacne. Ten, kto odobera podzemnu vodu
nad uvedeny limit musi oznamovat’ tdaje o odberoch podzemnych vod, ktoré st zakladom pre
narodnt evidenciu vyuzivania podzemnych vod a spracovanie vodnej bilancie. VSetky evidované
odbery podzemnych vod boli pre potreby inventarizacie ich vplyvov na utvary podzemnych vod
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priradené k tutvarom podzemnych vod kvartérnych sedimentov a itvarom podzemnych vod
predkvartérnych hornin.

VyuZzivanie podzemnych vod v utvaroch geotermalnych vod nebolo v ramci spracovania
prvého planu povodi hodnotené, pretoze nie je vybudovany centrdlny register uzivatelov a
vyuZzivania geotermalnych vod.

V roku 2007 bolo na uzemi Slovenska evidovanych 1 517 pravnych subjektov, ktoré
vyuzivali podzemné vody z 5 468 zdrojov podzemnych vod. Celkovy odber podzemnych vod
dosahoval hodnotu 11 365,96 I.s* ajeho rozélenenie na jednotlivé uzivatel'ské skupiny podava
tabulka ¢. 4.16.

Tab. 4.16 Celkovy odber podzemnych véd v SR - rok 2007
UZivatel’ské skupiny Odber podzemnych vod v Ls™ Odber podzemnych vod v %

zasobovanie obyvatel'stva 8513,87 74,19

priemysel 1202,91 10,58
pol'nohospodarstvo 267,84 2,36

zavlahy 146,25 1,29

iné vyuzitie 1235,09 10,87

SPOLU 11365,96 100,00

V ciastkovom povodi Slanej bolo na zaklade centralnej evidencie odberov podzemnych vod
vyuzivanych 156 zdrojov podzemnych vod s celkovym odberom 281,79 1.s™, &o predstavuje 2,48
% z celkovych odberov podzemnych vod na tizemi Slovenska - obrazok ¢. 4.5.

Obr.45  Podiel odberov podzemnych véd v ciastkovom povodi k celkovym odberom
podzemnych vod na Slovensku

11084,17 lIs
97,52 %

Ciastkové povodie
281,79 /s
2,48 %

Porovnanie clenenia odberov podzemnych vod podla Ucelu ich vyuZzitia na tzemi
Slovenska a v ¢iastkovom povodi Slanej dokumentuje obrazok ¢. 4.6.

Obr. 4.6  Odbery podzemnych véd v SR a ciastkovom povodi podla ticelu uZivania

ODBERY PODZEMNY CH VOD V CLENENi PODA UCELU ICH VY UZIVANIA
[ SLOVENSKO]

verejné
vodovody
8513,87 /s

priemysel
120291 1/s

polnohosp.
267,84 /s
iné vyuzitie zavlahy
1235,09 I/s 146,25 I/s

ODBERY PODZEMNY CH VOD V CLENENi PODLA UCELU ICH VY UZIVANIA
[ HODNOTENE CIASTKOVE POVODEE |
zasobovanie
obyvatel'stva
270,41 1/s
priemysel
2,741/s
iné vyuzitie
1,771Is pornohosp.
6,87 I/s
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Zastupenie odberov podzemnych vod jednotlivych ttvarov podzemnych vod na celkovych

odberoch podzemnych vod v ¢iastkovom povodi Slanej je na obrazku €. 4.7. Roz¢lenenie odberov

podzemnych vod v Ciastkovom povodi podla ucelu ich vyuzitia pre jednotlivé utvary
podzemnych vod dokumentuje tabul’ka 4.17 (hodnoty sa v 1.s™).

Obr. 4.7  Odbery podzemnych véd v jednotlivych vodnych utvaroch
SK1000900P
SK1001100P
SK2003700P
SK200380FP
SK200390KF
SK2004000P
SK2004500P
SK200480KF
0,00 50,00 100,00 150,00 200,00
Tab. 4.17 Odbery podzemnych vod podla Vv jednotlivych utvarov podzemnych véd — rok
2007
Cislo titvaru | Zasobovanie . Pornohospo- . . vel:
podzemnych | obyvatelstva Priemysel darstvo Zavlahy Iné vyuzitie
vod -1
l.s
SK1000900P 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00
SK1001100P 28,35 0,74 2,09 0,00 1,55
SK2003700P 6,58 0,00 1,56 0,00 0,00
SK200380FP 21,61 0,00 0,02 0,00 0,16
SK200390KF 70,36 0,00 0,52 0,00 0,00
SK2004000P 0,48 0,00 0,64 0,00 0,06
SK2004500P 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
SK200480KF 143,03 1,06 1,99 0,00 0,00

Za vyznamné odbery podzemnych vod boli v hodnotenom c¢iastkovom povodi povazované
odbery nad 1,0 I.s™. Prehlad najvyznamnejsich odberov, ich odberatelov a odberné mnozstva
v roku 2007 dokumentuje tabul’ka ¢. 4.18.

Tab. 4.18 Vyznamné odbery podzemnych véd v roku 2007
Organizacia C. utvaru
Lokalita Nazov zdroja od(;gberajl'lca podzemnych O(:l:;ir v
podzemnii vodu vod '
Turnianske Podhradie PRAMENE I.-III. VSL.VOD. SPOL. A.S. | SK200480KF | 67,92
Drienovec PRAMEN VSL.VOD. SPOL. A.S. | SK200480KF |55,35
Vys$ny Skalnik PRAMEN VEOLIA STVPS A.S. | SK200380FP |20,56
Murah TISOVEC HORNY VEOLIA STVPS A.S. | SK200390KF | 15,24
Behynce STUDNA AVRT 1-2 |VEOLIASTVPS A.S. | SK1001100P |13,72
Muran TISOVEC DOLNY VEOLIA STVPS A.S. | SK200390KF |12,39
Slavec R-12 VSL.VOD. SPOL. A.S. | SK1001100P |9,50
PRAMEN
Zavadka MACHNATA VEOLIA STVPS A.S. | SK200390KF |9,44

41
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Organizacia C. dtvaru
Lokalita Nazov zdroja od(;gberajlica podzemnych O(:t;ir v
podzemnii vodu vod ]
PERIOD.
Tisovec VYVIERACKA VEOLIA STVPS A.S. | SK200390KF | 7,92
Muran POD HRADOM VEOLIA STVPS A.S. | SK200390KF | 6,56
P.STUDNA
Pohorelskd Masa KR.MATYASA VEOLIA STVPS A.S. | SK200390KF |5,91
PRAMEN ZIGARD I -
Dvorniky DV VSL.VOD. SPOL. A.S. | SK200480KF | 3,78
Gemerska Horka VRT HGH-1 VSL.VOD. SPOL. A.S. | SK1001100P | 3,25
Dobsina SONTAGSPRING | VSL.VOD. SPOL. A.S. | SK200390KF | 3,24
Slavec PISTRANG VSL.VOD. SPOL. A.S. | SK200480KF | 2,52
Slavec S-4 VSL.VOD. SPOL. A.S. | SK200480KF | 2,37
PRAMEN ZLATNICA
Valkoviia 1-3 VEOLIA STVPS A.S. | SK200390KF | 2,07
MALA VSL.VOD. SPOL. A.S.
Kecovo VYVIERACKA SK200480KF |1,95
Krasnohorské Podhradie | PR VSL.VOD. SPOL. A.S. | SK1001100P |1,88
Jasov - Teplica PRAMEN VSL.VOD. SPOL. A.S. | SK200480KF | 1,81
Telgart PR.VALENTOV KUT |VEOLIA STVPS A.S. | SK200390KF |1,75
Dobsina DANKOVA I VSL.VOD. SPOL. A.S. | SK200390KF | 1,43
Hrhov HLAVA VSL.VOD. SPOL. A.S. | SK200480KF | 1,29
Dobsina DANKOVA 3 VSL.VOD. SPOL. A.S. | SK200390KF | 1,26
Jablonov EVETES VSL.VOD. SPOL. A.S. | SK200480KF | 1,24
Figa STUDNA VVO AGROBAN S.R.O SK2003700P |1,20
VRT LEVARE-
Gemerska Ves STRELNICE VEOLIA STVPS A.S. | SK2003700P |1,15
Tornala PRAMEN KRALIK MESTO SK1001100P (1,07

Umela infiltracia

Na tzemi Slovenska nepredstavuje umela infiltrdcia vyznamny antropogénny vplyv, ktory
by mohol ovplyvnit’ kvantitativny stav atvarov podzemnych vod.

Vypustanie vod do podzemnych vod

Nie je evidované ziadne vypustanie vod do podzemnych vod,

kvantitativny stav Gitvarov podzemnych vod.

ktoré by mohlo ovplyvnit’

5 Monitorovacia siet’, ekologicky stav/potencial a
chemicky stav

Program monitorovania stavu vod Slovenska tvori v sucasnosti zakladny planovaci
dokument na vykon monitorovania stavu vod za ti¢elom plnenia poziadaviek RSV.

Program monitorovania stavu vod Slovenska Vzmysle poziadaviek RSV bol prvykrat
spracovany na rok 2004. Do roku 2007 sa spracovaval s platnostou na jeden rok. V' roku 2007 bol
spracovany Program monitorovania stavu vod Slovenska na obdobie 2008 — 2010, ktory je
zverejneny na web stranke VUVH v zalozke rsv. K jeho aktualizacii dochadza formou dodatkov.

Programy monitorovania na rok 2004 a2005 zahriovali iba monitorovanie kvality
povrchovych a podzemnych vod. Legislativny ramec pre navrhy programov monitorovania bol
dany prijatim vyhldsky MZP SR ¢ 221 z 29. aprila 2005, ktorou sa ustanovujii podrobnosti o
zistovani vyskytu a hodnoteni stavu povrchovych vod a podzemnych véd, o ich monitorovani,
vedeni evidencie o voddch a o vodnej bilancii. V sulade suvedenou vyhlaskou programy
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monitorovania od roku 2006 pokryvaju aj monitorovanie mnozstva povrchovych a podzemnych
vod.

V stilade s vyhlaskou MZP SR ¢&. 221/2005 Z. z. sa programy monitorovania zostavuji pre
kazdé spravne izemie povodia v Cleneni pre:

—  povrchovi vodu,
—  podzemnu vodu,
—  Chranené tizemia.

Program monitorovania je schvalovany operativnou poradou ministra Zivotného prostredia
Slovenskej republiky.

5.1 Povrchové vody

5.1.1 Monitorovacia siet’

Pocty odberovych miest zdkladného a prevadzkového monitorovania (bez referencnych
miest) v ¢iastkovom povodi Slanej v rokoch 2007-2008 st uvedené v tabul’ke 5.1 a ich lokalizacia
je znazornena v mape ¢.5.1. Zoznam jednotlivych monitorovacich miest sledovanych v roku
2007 a v roku 2008 st uvedené v prilohe ¢. 5.1a a ¢. 5.1b Vodného planu Slovenska.

Tab.5.1  Prehlad poctu odberovych miest monitorovania povrchovych vod v rokoch 2007

a 2008
Ciastkové povodie Druh monitorovania Pocet odberovych miest
Prevadzkové monitorovanie 9
Slan4 Zakladné aj prevadzkové monitorovanie 3
Zakladné monitorovanie 1
13

Monitorovanie za uc¢elom stanovenia referencnych podmienok vzhl'adom na svoje zameranie
je chapané ako stcast’ zakladného monitorovania. Vzhl'adom na to, Ze v jednotlivych odberovych
miestach v tejto kategorii sa nemonitoruji vSetky prvky kvality ich vymedzujeme ako samostatn
skupinu odberovych miest spadajucu pod zakladné monitorovanie. Monitorovanie za tcelom
stanovenia referenénych podmienok bolo Vv povodi Slanej vykonavané vroku 2008 v 6
odberovych miestach. Zoznam uvedenych odberovych miest je uvedeny v prilohe 5.1¢c Vodného
planu Slovenska a zoznam sledovanych ukazovatelov je uvedeny v prilohe ¢.4 Programu
monitorovania stavu vod pre obdobie 2008 — 2010.

Zakladny a prevadzkovy monitoring povrchovvch vod — utvary so zmenenou kategoriou

V roku 2007 a v roku 2008 bolo vykonavané zakladné monitorovanie vSetkych 3 vodnych
nadrzi v povodi — identifikovanych ako utvary so zmenenou kategoériou: VN Petrovce, Teply
Vrch, Klenovec. Rozsah a frekvencie monitorovanych latok popisuju prilohy ¢.9, 10 all
Programu monitorovania stavu vdd pre obdobie 2008 — 2010.

Zakladny a prevadzkovy monitoring — mnozstvo povrchovych vod

Monitorovaciu siet’ mnozstva povrchovych vdd v povodi Slanej vroku 2007 tvorilo 29
vodomernych stanic (VS), v ktorych sa monitoroval vodny stav (29), teplota vody (29),
vycislovali sa prietoky (29), v2 VS sa odoberali vzorky vody na hodnotenie mutnosti vody
(obsahu plavenin vo vode). Pre vycisl'ovanie prietokov sa priebezne vykonavali priame merania
potrebné pre tvorbu a aktualizaciu mernej krivky.

Zoznam vodomernych stanic, rozsah a obdobie sledovania jednotlivych ukazovatelov st
uvedené v prilohe ¢. 5.1d. Lokalizacia odberovych miest je znazornena v mape €. 5.2.
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5.1.2 Spolahlivost hodnotenia

Spolahlivost’ hodnotenia stavu/potencidlu itvarov povrchovych vod

Na stanovenie spolahlivosti hodnotenia stavu/potencidlu povrchovych vod Slovenska za
obdobie 2007 — 2008 sa ako zaklad pouzil postup schvaleny v pracovnej skupine pre Monitoring
a hodnotenie vramci MKOD. Tato metéda bola pre slovenské pomery doplnena a upravena.
Metoda stanovuje kritéria pre stanovenie spolahlivosti spravneho hodnotenia ekologického a tiez
chemického stavu. Rozlisuje 3 miery spol'ahlivosti, a to:

e vysoku spol'ahlivost,
e strednt spolahlivost’,
e nizku spol'ahlivost’.

Podrobnosti st uvedené v sprave /1/.

Spol'ahlivost’ hodnotenia mnozstva povrchovych vod

Navrhovana siet’ vodomernych stanic pre rok 2007 priamo pozoruje 321 vodnych ttvarov
povrchovych vdd a pokryva vSetky typy vodnych utvarov, stanovené v sucinnosti s Ramcovou
smernicou 0 vodach.

Udaje zvodomernych stanic je mozné na zéklade metéd hydrologickej analégie,
extrapolacie, interpolacie a regionalizacie stanovit’ aj pre profily mimo vodomernych stanic.

Hydrologické tdaje sa vzmysle STN 75140 zaclenuji do Styroch tried spolahlivosti
s prihliadnutim na vSetky skutoCnosti, ktoré maji vplyv na ich presnost. Namerané
a vyhodnotené udaje z vodomernych stanic maju 1. triedu spol'ahlivosti.

Do nizsich tried spolahlivosti (3, 4) patria udaje pre profily na tokoch bez priamych
pozorovani, stanovené pomocou metod regionalizacie a hydrologickej analédgie.

5.1.3 Ekologicky a chemicky stav povrchovych vod

Hodnotenie stavu utvarov povrchovych vod je zalozené na hodnoteni ich ekologického
stavu, resp. ekologického potencialu a chemického stavu.

Zakladom hodnotenia ekologického stavu utvarov povrchovych vod su biologické prvky
kvality, ktoré maja v sulade so zakladnym principom a myslienkou RSV prioritné postavenie.
Vodné spolocenstva totiz citlivo anajmid synergicky prijimaji vSetky zmeny vo vodnom
prostredi. Reakcia organizmov na zmeny prostredia sa odraZa v zmene ich $truktary a fungovania.

Podpornymi prvkami pre organizmy viazané na vodu su fyzikalno-chemické prvky kvality
a hydromorfologické prvky kvality. Fyzikalno-chemické prvky kvality si rozdelené na vSeobecné
fyzikalno-chemické ukazovatele (12) a Specifické syntetické a nesyntetické latky (29) relevantné
pre Slovensko.

Pre biologické prvky kvality ako aj pre podporné prvky kvality boli pripravené klasifikacné
schémy na narodnej trovni /1, 2/. Biologické klasifikacné schémy st typovo Specifické a zahtnaji
aj mozné vplyvy (stresory). Miera ovplyvnenia je vyjadrena metrikami (indexmi) pre jednotlivé
biologické prvky kvality, ich poCet je rézny a metriky (rézny pocet pre rdzne typy) st
transformované do pomeru ekologickej kvality (PEK) pre jednotlivé hranice tried ekologického
stavu. Ryby neboli zaraden¢ do hodnotenia ekologického stavu, nakol’ko eSte nie su dopracované
klasifikaéné schémy ani na narodnej ani na celoeuropskej arovni. Ekologicky stav je hodnoteny
vo vzt'ahu k referenénej hodnote (t. j. k stavu vodného ttvaru povrchovej vody v uréitom type bez
alebo len s minimalnym antropogénnym ovplyvnenim).

Klasifikacné schémy pre hodnotenie stavu st uvedené vo vodnom plane Slovenska
a jeho prilohe a bude vydana legislativnym predpisom.

Pre vyznamne zmenené vodné utvary aumelé vodné utvary sa podla principov RSV
stanovoval ekologicky potencial. Zakladny princip hodnotenia EP je zaloZeny na typovej
Specifickosti  a odhade vyznamnosti zmien v porovnani s maximalnym ekologickym
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potencialom (MEP), ktory v pripade HMWB/AWB predstavuje referenéné hodnoty. Stanoveny
EP je potom porovnavany s limitmi uvedenymi v klasifika¢nych schémach. Popis ramcového
postupu pre odhad maximalneho a dobrého ekologického potencialu pre jednotlivé HMWB a
AWB je uvedeny vo Vodnom plane Slovenska.

Podrobné informacie o stanoveni MEP/GEP obsahuje sprava /3/, ktora je k dispozicii na
webovej stranke http://www.vuvh.sk/rsv/.

Zakladom hodnotenia chemického stavu tutvarov povrchovych vod st Specifické
zneCistujuce latky, ktoré st definované ako znecCistenie spdsobené prioritnymi latkami. Pri ich
hodnoteni sa uplatiiuju environmentalne normy kvality (ENK) v stlade so smernicou Europskeho
parlamentu a Rady 2008/105/ES. Pri hodnoteni sa brali do uvahy aj poziadavky smernice
2009/90/ES.

Hodnotenie chemického stavu vod pozostavalo z posudenia vyskytu 41 prioritnych latok vo
vodnych utvaroch povrchovych vod. Sulad vysledkov monitorovania s ENK predstavuje sulad
s poziadavkami pre dobry chemicky stav. V pripade absencie vysledkov monitorovania
vykonaného v roku 2008 sa akceptovali vysledky z roku 2007. Ak neboli k dispozicii namerané
udaje, ponechalo sa hodnotenie vodného utvaru tak, ako bolo realizované na zaklade rizikovej
analyzy. V pripade dostupnosti vysledkov z viacerych odberovych miest v jednom vodnom titvare
boli pre hodnotenie chemického stavu prednostne vyuzivané reprezentativne odberové miesta.
Taktiez boli zohl'adnené vysledky hodnotenia chemického stavu v ramci bilateralnych dohdd
komisii pre hrani¢né vody.

Vvyhodnotenie ekologického stavu / potencialu

V c¢iastkovom povodi Slanej sa celkove zhodnotilo 107 utvarov povrchovych vod o celkovej
dizke 1090,5 km. Hodnotenie ekologického stavu vodnych utvarov povrchovych vod sa vykonalo
na zédklade vysledkov monitorovania v rokoch 2007 a 2008 pre 16 vodnych utvarov. Ostatné
vodné utvary boli hodnotené len na zaklade aktualizovanej rizikovej analyzy — to znamena
S nizkou mierou spolahlivosti.

Na zaklade vysledkov hodnotenia ekologického stavu (tabulka ¢. 5.2) mozno konstatovat’, Ze
z celkového poctu 107 vodnych utvarov je:

27 tvarov povrchovych vod vo velmi dobrom ekologickom stave (25,2%);
50 utvarov je v dobrom ekologickom stave (46,7%);

28 tvarov povrchovych vod v priemernom ekologickom stave (26,2%);

2 tvar povrchovych vod v zlom ekologickom stave (1,9%);

0 utvarov povrchovych vod vo vel'mi zlom ekologickom stave (0%).

AN N N NN

Z uvedenych vysledkov vyplyva, Ze z celkového poctu vodnych ttvarov v povodi bol vel'mi
dobry a dobry ekologicky stav stanoveny v 71,9 % vodnych ttvarov s celkovou dizkou 702,25
km — ¢o predstavuje 64,4% z celkovej dizky vodnych atvarov v povodi. Priemerny stav bol
vyhodnoteny pre 26,2 % vodnych ttvarov s dizkou 316,4 km. Zly stav bol vyhodnoteny len na 2
vodnych ttvaroch — s dizkou 71,8 km. Velmi zIy stav v povodi nebol vyhodnoteny v Ziadnom
vodnom ttvare.

Prehl'ad klasifikacie ekologického stavu/potencidlu vodnych utvarov v povodi je uvedeny
v tabul’ke €. 5.2, ktora zaroven umoznuje porovnanie s vyhodnotenim za celi SR a obrazku ¢. 5.1.
Klasifikacia ekologického stavu / potencialu pre jednotlivé vodné utvary je uvedena v Prilohe 5.1.


http://www.vuvh.sk/
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Tab.5.2  Vyhodnotenie ekologického stavu / potencidlu utvarov povrchovych véd
Stav vodnych utvarov
Ciastkové povodie vel’mi dobry | dobry | priemerny zly | vel’mi zly
Pocet
Slana 27 50 28 2 0
487 635 579 52 7
SR 27,7% 36% 32,9% 3% 0,4%
Dizka v km

Slana 215,65 486,60 316,45 71,80 0

3782,45 6 482,99 | 7600,78 1 049,55 130,40
SR 19,9% 34,0% 39,9% 5,5% 0,7%
Obr.5.1  Klasifikacia Stavu/ potencidlu rieky Slanej a ekologického stavu I potencidlu

vodnych utvarov v ciastkovom povodi
Rieka SLANA Povodie Slana - ekologicky stav
utvarov povrchovych vod
1}
27"\ \ 0 M
CHS / . "/
ES/EP | .
| | |
0 20 40 60 80 100
KM Svelimidobry BOdobry Cpriememy OdAy Bvelmidy

Vysvetlivky: ES / EP — ekologicky stav | potencial véd; CHS — chemicky stav vod;
Ekologicky stav: zelena — dobry stav, zltd- priemerny stav, oranzovad — zIy stav
Chemicky stav: modrd vyhovuje, cervend —nevyhovuje

Ekologicky stav vodnych utvarov na rieky Slanej, ktora bola vramci charakterizacie
rozdelena do 3 vodnych utvarov, bol vyhodnoteny so strednou mierou spolahlivosti. Horny tok
rieky Slanej az po pritok Dobsinského potoka odpoveda kritériam vel'mi dobrého ekologického
stavu. Stredna Cast’ rieky Slanej od Dobsinského potoka po pritok Vesnik, ktora je ovplyvnena
znedistenim z Roznavy vykazuje priemerny ekologicky stav — zaradenie do tejto triedy stavu
uréuje biologicky ukazovatel’ — bentické bezstavovce. Dolny usek Slanej je v zlom stave — taktiez
podl’a bentickych bezstavovcov.

Vyhodnotenie chemického stavu

Monitorovanie prioritnych latok sa v rokoch 2007 a 2008 uskuto¢nilo v 8 vodnych ttvaroch.
Ostatné vodné utvary boli vyhodnotené na zéklade aktualizovanej rizikovej analyzy — tO
znamena s nizkou mierou spolahlivosti. Rozsah monitorovanych ukazovatelov a ich
frekvencie boli rd6zne. Vo vac¢Sine monitorovanych vodnych ttvaroch neboli sledované vSetky
prioritné latky podl'a smernice 2008/105/ ES.

Sumarny prehl'ad vyhodnotenia chemického stavu tutvarov povrchovych vod je uvedeny
v tabul’ke ¢. 5.3. Z tabul’ky vplyva, Ze z celkového poétu vodnych utvarov v povodi bol dobry
chemicky stav dosiahnuty v 106 vodnych ttvaroch (99%) — reprezentujuce dizku 1 077,5 km
(98,8% z celkovej dizky vodnych utvarov v povodi). Dobry chemicky stav nebol dosiahnuty v 1
vodnom utvare. Vyhodnotenie chemického stavu pre jednotlivé vodné tutvary je uvedené
V Prilohe 5.1.
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Tab. 5.3 Vyhodnotenie chemického stavu utvarov povrchovych vod
Vodné utvary dosahujice dobry Vodné utvary nedosahujice dobry
Ciastkové povodie chemicky stav chemicky stav
pocet dizka (km) pocet dizka (km)
Slana 106 1 077,50 1 13,00
SR 1674 17 033,80 86 2012,59
95,0 % 89,4 % 5,0 % 10,6 %

Chemicky stav vodnych utvarov na rieke Slanej bol vyhodnoteny so strednou mierou
spolahlivosti a vysledky vyhodnotenia poukazuji na dobry chemicky stav. Nedosiahnutie
dobrého chemického stavu v 1 vodnom utvare v povodi bolo klasifikované s nizkou mierou
spolahlivosti — podla rizikovej analyzy stavu.

5.1.4 Hodnotenie mnozstva vod v povrchovych tokoch

Hodnotenie mnozstva vdéd v povrchovych tokoch vo vSeobecnosti je podkladom pre
hodnotenie hydrologického rezimu, vodnej bilancie a identifikdcie miery ovplyvnenia, ktora
vyjadruje velkost’ vplyvu antropogénnej €innosti na prirodzeny rezim odtoku a vykonéava sa raz
za 5 rokov. Okrem uvedenych hodnoteni vysledky monitorovania povrchovych sa vyuZivaji aj
pri identifikacii vyznamnych vplyvov, hodnoteni ekologického a chemického stavu povrchovych
vod, hodnoteni vplyvu odberov podzemnych vdd na stav povrchovych vod.

Hodnotenie hydrologického reZimu

Zrazkovy thrn v povodi Slanej dosiahol vroku 2007 hodnotu 791 mm, ¢o predstavuje
100 % dlhodobého priemeru, teda ho povazujeme za zrazkovo normalny rok. Odtecené mnozstvo
zo slovenskej Casti povodia prestavovalo iba 52 % dlhodobého priemeru.

Tab. 5.4 Priemerné vysky zrazok a odtoku v ciastkovom povodi v roku 2007

Ciastkové povodie Slanej SR
Plocha povodia [km?] 3217 49014
Priem. uhrn zrazok [mm] 791 854
% normalu 100 112
Charakter zrazkové obdobia N V
Roény odtok[mm] 98 189
% dlhodobého normalu 52 80
Odtokovy koeficient v % 12 42

V —vihky (pre mesiace 121-150% a pre rocné obdobie 111-120%), N — zrazkovo normdlny

Priemerné roc¢né prietoky prirodzeného rezimu dosahovali 30 az 62 % dlhodobych
hodnét, vysSie percenta na hlavnom toku spdsobilo nadlepsenie prietoku vody Slanej prevodom
vody z Hnilca, s priemernou ro¢nou hodnotou 0,695 m*.s™.

Maximalne priemerné mesacné prietoky v prevaznej vicSine stanic boli zaznamenané v
marci a pri prirodzenom rezime dosahovali 30 az 130 % dlhodobych hodndt. Maximalne
kulminacné prietoky sa vyskytli pocas jarného odtoku v marci, vynimocne z dazdov v maji a
juni, ich hodnoty boli v§ak mensie ako hodnota 1-ro¢ného prietoku. V stanici Slanej - VIachovo
vplyvom uz spominaného prevodu vody kulminécia prekrocila hodnotu 1- ro¢ného prietoku.

Vyskyt minimalnych priemernych mesacnych prietokov bol rozptyleny, v niektorych
staniciach v hornej Casti povodia boli zaznamenané na zaciatku roka v januari a v ostatnych
staniciach od jula az do novembra. Minimalne priemerné¢ mesacné prietoky dosahovali 10 az 40
% prislusnych dlhodobych mesa¢nych hodnot. Minimélne priemerné denné prietoky v hornej
Casti povodia sa vyskytli v januari, v ostatnych ¢astiach boli rozptylené od jula az po december. V
prevaznej vacsine stanic sa ich hodnoty pohybovali medzi Qs3pg aZ Qsssg, na niektorych pritokoch
boli nizsie ako Qspag.

Prirodzeny odtokovy rezim v povodi ovplyviiuju 2 akumulaéné vodné nadrze, VN Klenovec
a VN Teply Vrch a prevod vody Hnilec - Slanej.
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Hodnotenie uZivania vody

V roku 2007 bolo v povodi 61 aktivnych a 5 pasivnych uzivatelov povrchovej vody.
Celkové odbery vody v povodi v roku 2007 (0,393 m®.s™) klesli oproti predchadzajicemu roku
(0,425 m*s™) 08,1%. Odbery zpovrchovych vod pre priemysel (0,074 m®.s™) stupli oproti
predchadzajacemu roku (0,072 m*s™) 02,7 % a odbery pre zavlahy klesli z 0,004 m®s™ na
0,002 m*s™. Odbery z podzemnych vod (0,148 m®s™) klesli 0 14,2 %. Odbery z povrchovych
vod pre vodarenské tgely (0,169 m®s™) klesli oproti predchadzajicemu roku (0,180 m*.s™) 0 6,5
%. Vypustanie kleslo 0 11,5 % (z 0,543 m®s™na 0,487 m®s™).

Hodnotenie vodohospodarskej bilancie

Do hodnotenia kvantitativne] vodohospodarskej bilancie povrchovych vod vstupuju
spracované vysledky monitorovania vo vodomernych staniciach a spracované udaje o nakladani
s vodami. Podla disponibility vodnych zdrojov v bilan¢nej jednotke rozliSujeme tri stavy: stav
aktivny s dostatkom vodnych zdrojov, stav napity s vyrovnanymi zdrojmi vody a poziadavkami
na vodu a stav pasivny s nedostatkom vodnych zdrojov. Hodnotenie vodohospodarskej bilancie
v povodi Slanej sa vykonava v 14 bilan¢nych profiloch.

Hodnotenim vodohospodarskej bilancie za rok 2007 v povodi Slanej bol v 1 bilan¢nom
profile (Turiec - Gstie) zaznamenany pasivny bilan¢ny stav (C).

Tab.5.5  Vodna bilancia
Slanej SR

Ukazovatel’ (mil.m%) (mil.m°)
Hydrologicka bilancia:

Zrazky 2545 39460

Roc¢ny odtok z vizemia 315 9264
Vodohospodarska bilancia:

celkové odbery 12,394 689,7

Vypustanie do povrchovych véd 15,36 628,342

Vplyv VN 0,63 31,70

akumulacia akumuldcia

Celkové zasoby v VN k 1.1. nasledujiceho roka 8,9 797,7
% zdsobného objemu v VN 69,63 69
miera uZivania vody v % 3,93 7,45

Miera ovplyvnenia hydrologického rezimu v roku 2007

Identifikacia miery ovplyvnenia povrchovych vod vo vodomernych staniciach je, podobne
ako kvantitativna vodohospodarska bilancia povrchovych vod, zalozend na vysledkoch
monitorovania vo vodomernych staniciach a spracovanych tdajoch o nakladani s vodami, avSak
vysledné informacie sa vztahuji len na prislusny vodomerny profil. Na zaklade miery
ovplyvnenia je mozné kvantifikovat” antropogénne vplyvy (uzivanie vod, manipulacia na VN,
prevody vody) na mnozstvo povrchovych vod nad tymto profilom.

Tab. 5.6 Identifikacia miery ovplyvnenia prirodzeného hydrologického reZimu v roku 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |Rok
C | 643 |10,28 | 2512|1306 | 9,40 | 7,82 | 3,72 | 448 | 795 | 7,15 | 6,20 | 8,82 |9,20
% 50 55 79 33 33 36 27 45 93 49 37 52 48
E | 646 | 10,22 | 2595 | 14,47 | 10,10 | 8,94 | 450 | 500 | 8,911 | 7,976 | 7,201 | 9,896 | %26
% 51 55 82 37 36 41 32 50 104 55 43 58 51
% | -0,5 0,6 -32 | 97 | 69 |-125|-173 | -104 | -10,8 | -10,4 | -13,9 | -10,9 | -7,7

Vysvetlivky: C- ocisteny prietok, E - ovplyvneny prietok
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Tabul’ka uvadza mieru ovplyvnenie vo vodomernej stanici Slanej — statna hranica, kde
v roku 2007 bola miera ovplyvnenia v jednotlivych mesiacoch od 0,6 (februar) do -13,9 %
(november). V celoro¢nom ¢asovom useku bola miera ovplyvnenia 7,7 %.

5.1.5 Konecné vymedzenie vyrazne zmenenych vodnych utvarov

Utvary povrchovych vod, ktoré boli klasifikované v zlom ekologickom stave v dosledku
hydromorfologickych zmien spdésobenych l'udskou Cinnostou, mozno za uréitych podmienok,
Specifikovanych v dvoch urCovacich testoch, vymedzit ako vyrazne zmenené vodné utvary
(HMWB) alebo umelé vodné utvary (AWB) s vlastnym systémom klasifikacie.

Ucelom urovacich testov je zistenie, ¢i je mozné napravnymi opatreniami obnovit’ prirodné
podmienky v tychto vodnych tutvaroch a dosiahnut’ dobry ekologicky stav (GES) atym utvar
povrchovej vody vymedzit’ ako prirodzeny. V pripade, Ze to nie je mozné, ¢i stav vodného utvaru
mozno zlepsit' realizaciou zmieriiujicich opatreni tak, aby vodny utvar dosiahol aspoini dobry
ekologicky potencidl (GEP) - v takomto pripade mozno vodny utvar vymedzit’ ako HMWB.

Predbezné vymedzenie HMWB a AWB bolo realizované vramci II. etapy prac
implementacie RSV (pozri kap. 1). Vramci tejto etapy prac boli identifikované
hydromorfologické zmeny na vodnych utvaroch, a na zaklade ich skriningového zhodnotenia boli
vodné utvary rozdelené na potencidlne vyrazne zmenené (kandididti na HMWB), vyrazne
zmenené, prirodzené a umelé. Aplikovany metodicky postup pre toto hodnotenie je uvedeny
Vv sprave /7/.

Procesu testovania podliehaju vsetky tutvary povrchovych vod, v ktorych sa skriningom
preukdzali vyznamné hydromorfologické zmeny v dosledku fyzikdlnych zmien spdsobenych
Pudskou ¢innostou, t.j. povrchovych vod predbezne vymedzenych ako kandidati na HMWB
a taktiez vSetky utvary povrchovych vod predbezne vymedzenych ako HMWB - spolu 876
vodnych ttvarov. Vzhl'adom na odbornu a ¢asovi naro¢nost’ procesu koneéného vymedzovania
HMWB, z dovodu velkého poctu utvarov povrchovych vod (cca 50 % tutvarov povrchovych
vod), ako aj kvoli dopliianiu chybajicich tidajov pre malé toky, boli pre prvy planovaci cyklus
boli testované:

» vsetky Utvary povrchovych vod predbezne vymedzené ako HMWB na velkych a strednych
tokoch s plochou povodia nad 100 km?,

» utvary povrchovych vod predbezne vymedzené ako HMWB na malych tokoch, ktoré st
uréené vyhlaskou MZP SR &. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodarsky
vyznamnych vodnych tokov a vodarenskych vodnych tokov za vodohospodarsky vyznamné
vodné toky a malé toky, ktoré su vyznamné z hl'adiska ryb. Takto vytvoreny zoznam malych
tokov bol predmetom odborného ichtyologického posudenia, ktorého vysledkom bola
kategorizacie tychto tokov z hl'adiska potreby ich testovania do 3 skupin: priorita ¢. 1, priorita
¢.2 apriorita ¢.3. Na zaklade uvedenej kategorizacie boli pre prvy planovaci cyklus
testované len Utvary povrchovych vod vymedzené na malych tokoch zaradené do 1. kategorie
a Cast’ vodnych utvarov z priority €. 2.

Pre prvy planovaci cyklus bolo celkove otestovanych v ramci celej SR 203 vodnych utvarov.
Ostatné Utvary povrchovych vod predbezne vymedzené na malych tokoch ako HMWB budua
pre prvy planovaci cyklus povazované za prirodzené utvary povrchovych vod s vyznamnym
hydromorfologickym ovplyvnenim. V druhom planovacom cykle budu na zaklade zistenych
hydromorfologickych zmien a vysledkov monitorovania podrobené testovaniu.

Postup pri kone¢nom vvmedzovani HMWB

V ramci prvého urCovaciecho testu sa hodnotil vplyv viacerych alternativ navrhnutych
napravnych opatreni na:

» Specifické uzivanie vod (ktorému sluzia realizované hydromorfologické zmeny na danom
vodnom utvare — napr. protipovodnova ochrana, odbery vody pre pitné ucely, a iné),
» na SirSie Zivotné prostredie.
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Ak sa tymto ur€ovacim testom preukdzalo, ze navrhované napravné opatrenia na dosiahnutie
GES nebudi mat’ vyznamny negativny dopad na Specifické uzivanie vod alebo na SirSie zivotné
prostredie, vodny utvar bol vymedzeny ako prirodzeny.

V pripade, ak sa preukdzalo, ze dopad navrhovanych napravnych opatreni bude vyznamny,
¢i uz na Specifické uzivanie vod alebo na SirSie Zivotné prostredie, vodny ttvar bol hodnoteny aj v
ramci druhého urcovacieho testu, v ktorom sa hodnotilo :

» Ci existuje moznost’ dosiahnut’ prospesné ciele (uzivanie vod) zaistené hydromorfologickymi
zmenami inymi prostriedkami, ktoré st:
— technicky uskutocnitelné,
— vyznamne lepSou environmentalnou vol'bou,
— primerane nakladné,
» ¢i umoznia in€ prostriedky dosiahnutie GES.

Ak iné prostriedky pre zaistenie prospesnych cielov existujil a tieto umoznia dosiahnutie
GES, vodny utvar bol povazovany za prirodzeny.

Ak iné prostriedky neexistuji alebo sa inymi prostriedkami GES nedosiahne, a je to
spdsobené hydromorfologickymi zmenami, vodny utvar bol vymedzeny ako HMWB.

Pri hodnoteni jednotlivych alternativ napravnych opatreni pre dosiahnutie GES sa tieto
hodnotili najmd vo vztahu k zabezpeceniu migracie ryb. Vo vztahu k ostatnym prvkom
biologickej kvality sa nehodnotili, nakol’ko v sti€asnosti nie su k dispozicii potrebné vysledky,
ktoré by preukazali aka je odozva ostatnych biologickych prvkov kvality na nové
hydromorfologické zmeny (v dosledku realizacie népravnych/zmierfiujicich opatreni).
Priechodnost’ vodného tutvaru pre ryby bola preto hlavnym kritériom pre zaradenie vodného
utvaru medzi HMWB/AWB. Druhym kritériom pre zaradenie vodného tutvaru do kategorie
HMWB/AWB bola tzv. ind vyznamna hydromorfologickd zmena (napr. vyznamné skratenie toku,
vyznamné napriamenie toku, tvrdé opevnenie brehov na viac ako 50,0 %, atd’.).

Pokial’ nebolo mozné alebo realne zabezpecit’ priechodnost’ vodného utvaru pre ryby, tento
vodny ttvar bol zaradeny medzi HMWB/AWB. Ak bol vodny utvar sice priechodny pre ryby, ale
boli splnené jedno alebo viac kritérii tzv. inych vyznamnych hydromorfologickych zmien, potom
bol na zaklade tohto druhého kritéria zaradeny medzi HMWB/AWB.

Vodné utvary so zmenenou kategoériou — zteCicej vody na stojati neboli v prvom
planovacom cykle testované a neboli pre ne navrhované opatrenia. VSetky tieto utvary boli
vzhladom na vyrazni hydromorfologicki zmenu automaticky pokladané za vyrazne zmenené
vodné utvary.

Prehl'ad konecného vymedzenia tutvarov povrchovych vdéd za HMWB a AWB pre
1.planovaci cyklus (stav — september 2009) v ¢iastkovom povodi Slanej uvadza tabulka ¢. 5.7.
Utvary oznaéené ako kandidati na HMWB a AWB, ktoré neboli testované v 1.planovacom cykle
su pre tento cyklus pokladané za vodné utvary prirodzené — ¢o znamena, ze sa buda hodnotit’ ako
prirodzené vodné utvary.

Vodné utvary identifikované za kandidatov na HMWB, AWB st povazované za vodné
utvary uktorych hrozi riziko nedosiahnutia cielov smernice kroku 2015 2z d6vodu
hydromorfologickych zmien. Rizikovymi zostanu i testované vodné utvary pokial' sa v nich
nezrealizuju opatrenia navrhované v rdmeci procesu testovania.
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Tab. 5.7 Prehlad predbezného a konecného vymedzenia HMWB a AWB

Predbezné Koneéné vymedzenie pre
vymedzenie 1. planovaci cyklus
. Testované HMWB
Povodie VU celkom vodné ttvary S0
HMWB | AWB HMWB zmenenou AWB
kategorio
u
Pocet Pocet | Pocet Pocdet % Pocet Podet Podet
Slana 107 64 0 19 30 1 3 0

Poznamka: stav k oktobru 2009

Pre prvy planovaci cyklus bolo vramci SR celkove vymedzenych 53 tutvarov vyrazne
zmenenych a 10 umelych vodnych ttvarov. V Ciastkovom povodi Slanej boli vymedzené 4
vyrazne zmenené vodné utvary — Ztoho 3 so zmenenou kategériou. Ich zoznam a druh
vodohospodarskej sluzby, ktoré poskytuju je obsahom tabul’ky ¢. 5.8.

Tab.5.8  Zoznam vodnych utvarov konecne vymedzenych ako HMWB

Ciastkové , ] o PPO | VE | Plavba|Odbery | Index
povodie Nazov VU Kod VU Vyuritie VU HYMO
zmeny
Slana BLH SKS0022 X X X 5,92
VN Petrovce SKS1001 X X X 5,92
VN Teply Vrch SKS1002 X X
VN Klenovec SKS1003 X

Vysvetlivky: PPO — protipovodiiova ochrana, VE — vyroba elektrickej energie

Pre kazdy vodny utvar vymedzeny ako HMWB/AWB bol stanoveny ekologicky potencial
(EPo) — pozri kapitolu 5.1.3. Obvykle sa pri jeho stanovovani vychadza z referenénych
podmienok a klasifika¢nych schém charakteristickych pre dany typ vodného ttvaru. Pokial’ nie je
mozné pouzit' tento sposob, MEP/GEP sa odvodzuje od zisteného stavu vodnych utvarov
a predpokladanej odozvy realizacie zmierfiujucich opatreni na stav vod.

5.2 Podzemné vody
5.21 Monitorovacia siet’

Monitorovanie kvality podzemnych vod

V roku 2007 sa chemicky stav podzemnych véd monitoroval v 541 lokalitach, ztoho
zakladné monitorovanie sa vykonavalo v 130 a prevadzkové monitorovanie v 411 pozorovacich
objektoch. Vzorky podzemnych vod boli odoberand predovsetkym z pozorovacich vrtov. Na
doplnenie informacii o stave podzemnych vod najmé v predkvartérnych utvaroch podzemnych
vod boli vzorky odoberané aj z pramenov. Prehl'ad po¢tu odberovych miest v ¢iastkovom povodi
Slanej sledovanych vroku 2007 uvadza tabulka ¢. 5.9. Lokalizacia odberovych miest je
znazornena v mape €. 5.2.

Principy navrhu monitorovacej siete st uvedené v Programe monitorovania stavu vod v roku
2007. Uvedeny program monitorovania bol spracovany v dvoch variantoch. Monitorovanie
kvality podzemnych vdd bolo realizované v sulade s redukovanym variantom. Oproti povodne;j
variante Programu monitorovania boli zniZzené rozsahy a frekvencie sledovanych ukazovatel'ov na
priblizne polovicu.
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Tab. 5.9  Pocty odberovych miest zakladného a prevadzkového monitorovania - rok 2007

Ciastkové povodie Druh monitorovania Pocet odberovych miest

Slana Prevadzkové monitorovanie 17
Zakladné monitorovanie 7
Spolu 24

SR Spolu 541

Vroku 2008 bolo vramci prevadzkového monitorovania zahajené doplnkové
monitorovanie V zranitelnych oblastiach v zmysle poziadaviek Dusi¢nanovej smernice
(91/676/EHS). Uvedené monitorovanie bolo navrhnuté za tcelom doplnenia existujucej siete
zakladného a prevadzkového monitorovania podzemnych vod tak, aby bolo mozné s pouzitim
vSetkych vysledkov hodnotit’ obsah dusikatych latok v podzemnych vodich vo vSetkych
katastroch v SR zaradenych medzi zraniteI'né oblasti. Celkovo sa jedna o 695 monitorovacich
miest (plytké vrty) — z toho 54 je situovanych v ¢iastkovom povodi Slane;.

Monitorovanie kvantity podzemnvch vod

V roku 2007 sa kvantita podzemnych vod monitorovala v 1 507 pozorovacich objektoch.
Z uvedeného poétu sa monitorovali na 368 lokalitich pramene a 1 139 miestach pozorovacie
sondy (vrty). Monitorovanie v roku 2007 prebiehalo v stlade s povodnym (optimalnym) navrhom
programu monitorovania. Principy navrhu monitorovacej siete su uvedené v Programe
monitorovania stavu voéd v roku 2007. Zoznam pozorovacich objektov spolu s uvedenim
meranych parametrov pre jednotlivé monitorovacie miesta sa nachadza v prilohe ¢. 8: “Navrh
Struktiry kvantitativneho monitorovania podzemnych véd pre rok 2007 citovaného programu
monitorovania. Lokalizacia odberovych miest je znazornena v mape ¢. 5.2. Prehlad poctu
odberovych miest v ¢iastkovom povodi Slanej sledovanych v roku 2007 uvadza tabulka ¢. 5.10.

Tab. 5.10  Pocty odberovych miest monitorovania kvantitativneho stavu podzemnych véd - rok

2007
Ciastkové povodie Typ objektu Pocet odberovych miest
Slana Pramen 39
Vrt 41
Spolu 80
SR Spolu 1507

5.2.2 Spolahlivost’ hodnotenia stavu

Zakladné a prevadzkové monitorovanie podzemnych vod bolo vroku 2007 realizované
v redukovanej forme. Oproti povodnému navrhu bolo potrebné pristipit’ k znizeniu rozsahu
sledovanych ukazovatelov najmi $pecifickych organickych latok. Styri predkvartérne Gtvary
podzemnych vod (SK2000500P, SK200350FK, SK2004500P, SK2005200P) neboli
monitorovanim pokryté vobec. Vzhladom na neuplnost suboru sledovanych suborov
ukazovatelov mozno konstatovat, ze okrem oblasti Zitného ostrova nie je mozné spolahlivo
vyhodnotit” chemicky stav podzemnych vod. Z uvedeného dévodu mozno hodnotenie stavu
podzemnych vod na zaklade zakladného a prevadzkového monitorovania z roku 2007 chapat’ len
ako podporné k rizikovej analyze.

Monitorovanie mnozstva podzemnych vod bolo vroku 2007 realizované v pdvodne
navrhovanej sieti pozorovacich objektov. Redukcie sa tykali najma rekonstrukénych prac, pricom
nemali zavazny vplyv na spolahlivost ziskanych udajov. Hodnotenie kvantitativneho stavu
s vynimkou ttvarov SK2000500P, SK200350FK, SK2004500P, SK2005200P je mozné vykonat
s vysokou az strednou mierou spolahlivosti, priCom vo vSeobecnosti plati, Ze hodnotenie
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kvantitativneho stavu je v utvaroch pokrytych monitorovanim vykondvané s mierou spol'ahlivosti
postacujiicou pre navrhy a realizaciu programu opatreni pldnov manazmentu povodi.

5.2.3 Chemicky stav podzemnych vod

V zmysle poziadaviek smernice 2006/118/ES o ochrane podzemnych vod pred znecistenim
a zhorSenim kvality sa ma hodnotenie chemického stavu podzemnych vod vykonat’ pre tie vodné
utvary, ktoré boli v ramci charakterizacie vykonanej podla ¢lanku 5 RSV identifikované ako
rizikové z hl'adiska nedosiahnutia dobrého chemického stavu do roku 2015. V Narodnej sprave
2005 boli pri identifikéacii tohto rizika definované vyznamné neistoty, najméd neuplny rozsah
informacii/nedostatok udajov a neurcitosti v hodnoteni, preto bolo potrebné hodnotenie
chemického stavu podzemnych vod vykonat pre vsetkych 75 utvarov podzemnych vod — 16
kvartérnych a 59 predkvartérnych. Vodné utvary geotermalnych vod hodnotené neboli.

Postup hodnotenia chemického stavu, vratane uvedenia prahovych hodnot pre jednotlivé
chemické parametre spolu so stanovenymi pozad’ovymi a referencnymi hodnotami pre kvartérne
a predkvartérne utvary podzemnych vod SR su uvedené vo Vodnom plane Slovenska.

Ako vyplyva z kapitoly 2 - v ¢iastkovom povodi Slanej sa nachadza 9 vodnych utvarov - 8
z nich bolo hodnotenych. Klasifikacia chemického stavu (pozri tabul’ku ¢. 5.11) je nasledovna:

— 3 ttvar podzemnych vod vzlom chemickom stave — su to 2 kvartérne Utvary al
predkvartérny utvar

— 5 utvarov podzemnych vod vdobrom chemickom stave — su to predkvartérne tUtvary
s rozlohou 2090,8 km?.

Tab.5.11  Vyhodnotenie chemického stavu utvarov podzemnych véd

Chemicky Metoda Zdroj
ID dtvaru Plocha (km?) stav Kontaminanty hodnotenia kontam.

Kvartérne utvar

SK1000900P 111,4 21y NH,,SO,,Cl,AT A difazne,
bodové

SK1001100P 140,2 21y SO,,CI,NO;, AT A diftizne,
bodové

Predkvartérne utvary

SK2003700P 811,0 zly NH4, As(a) priemer+20 %

SK200380FP 61,0 dobry a

SK2004000P 163,8 dobry a priemer+20 %

SK2004500P 126,4 dobry

SK200480KF 598,1 dobry

SK200390KF 330,5 dobry a priemer+20 %

Vysvetlivka: A - Kriging a odb. recenzia

Napriek tomu, ze 5 utvarov podzemnych vod su hodnotené v dobrom chemickom stave, na
zaklade vysledkov aktualizovanej rizikovej analyzy zdrojov zneéistenia boli v nich zistené
potencialne zdroje bodového znecistenia /kontaminacie alebo znecistené/kontaminované uzemia.
Aby v tychto utvaroch podzemnych vod nedoslo k zhorSeniu ich dobrého chemického stavu, je
potrebné zabranit’ alebo obmedzit’ vstup znecistujucich latok do podzemnych vod. Za tym
ucelom je potrebné vykonat hodnotenie zneéistenia podzemnych vod na lokalnej Grovni u
samotného zdroja zneCistenia a hodnotenie potencidlnych a/alebo existujicich tnikov
znedistujucich latok do pdéd apodzemnych vod. Tieto hodnotenia, ktoré musia v zmysle
dokumentu EK ,,Guidance on the application of the term direct and indirect inputs in the context
of the Grounwater Directive 2006/118/ES*“ zabezpeéit' potencialny/existujici zne€istovatel
(cestou organu Statnej vodnej spravy alebo na zaklade zakona), neboli v prvom planovacom cykle
realizované.

Pre nedostatok udajov, informacii a chybajicich metodickych postupov a kritérii nebolo
realizované testovanie dopadu znecistenia na povrchové vody, dopadu znecistenia na
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suchozemské ekosystémy, dopadu znecistenia na vyuzivané vodarenské zdroje, resp. inych
prienikov do utvaru podzemnej vody. Nakolko neboli stanovené ani kritéria pre identifikdciu
vyznamnych a trvalo vzostupnych trendov a pre definovanie pociatocnych bodov zvratenia
trendov, vyhodnotenie trendov environmentalne vyznamného narastu koncentracie znecist'ujucej
latky, skupiny znecistujucich latok alebo indikatora znecistenia v utvaroch podzemnych vod
nebolo spracované. Tieto prace budu realizované v d’alSom planovacom cykle.

5.24 Kvantitativny stav podzemnych véd

Hodnotenie kvantitativneho stavu ttvarov podzemnych vod je postdenie dopadu
dokumentovanych vplyvov (popisanych v kapitole 4.2.2) na tvar podzemnej vody ako celok. Na
uzemi Slovenska sa jednd vylu¢ne o posudenie vplyvu odberov podzemnych vod. Hodnotiaci
proces posudzovania kvantitativneho stavu utvarov podzemnych vod na Slovensku odpoveda
poziadavkam usmernia EU pre stav podzemnych vod a zistovanie trendov, ktory bol publikovany
vroku 2008. Vychadza zo zékladnej poziadavky smernica 2000/60/ES, ktora stanovuje ako
zakladny ukazovatel kvantitativneho stavu ustidleny rezim hladiny podzemnej vody, resp.
vydatnost’ pramena a rozsiruje hodnotiaci proces o nasledovné testovacie kritéria:

bilancovanie mnozstiev podzemnych vod,

hodnotenie zmien rezimu podzemnych vod (vyuzitie vysledkov programu
monitorovania),

hodnotenie vplyvu odberov podzemnych vod na stav Gtvarov povrchovych vod,

— hodnotenie miery vplyvu odberov podzemnych vod na terestrické ekosystémy zavislé na
podzemnych vodach.

Stru¢ny popis postupu pre hodnotenie uvedenych kritérii a taktiez pre celkové vyhodnotenie
je uvedeny vo Vodnom plane Slovenska.

Utvary podzemnych vod (geotermalne $truktiry) neboli, s ohP’adom na absenciu tidajov o ich
vyuzitelnom potencialy a tdajov z ich monitorovania a vyuzivania, v prvom plane manaZmentu
povodi hodnotené.

Pre celkové hodnotenie kvantitativneho stavu utvarov podzemnych vod v kvartérnych
sedimentoch a predkvartérnych horninach boli sumarizované vysledky predchadzajicich
4 hodnoteni.

V ramci ¢iastkového povodia Slanej bol vysledok klasifikacie vodnych utvarov podla
dohodnutého postupu nasledovny (pozri tabul’ku ¢. 5.12):

— 7 utvarov podzemnych vod v dobrom kvantitativnom stave — z toho 2 kvartérne ttvary
a 5 predkvartérnych ttvarov,

— 1 atvar podzemnych vod v zlom kvantitativnom stave — je to predkvartérny utvar
podzemnej vody SK200380FP s rozlohou 61 km?.

Tab. 5.12  Vysledné hodnotenie - zIy kvantitativny stav utvarov podzemnych vod

Hodnotenie podzemnych véd

Koéd atvaru Nazov utvaru A B C D

Utvar puklinovych a medzizrnovych
SK200380FP | podzemnych vod neovulkanitov Pokoradzske;j ® ®
tabule povodia Hron

Vysvetlivky: A — bilancné, B —Zmeny rezimu, C — Dopad na utvary povrchovych véd, D — vysledné
hodnotenie - zIy kvantitativny stav

Ako vyplyva ztabulky ¢. 5.12 zly kvantitativny stav vo vodnom utvare bol uréeny podla
kritéria — bilancia mnoZstva podzemnych vdd. Hodnotenie podla tohto kritéria je zaloZené na
porovnani vyuziteI'nych mnozstiev podzemnych vod (vodohospodarsky disponibilnych mnozstiev
podzemnych vdd) a dokumentovanych odberov podzemnych vod v utvare podzemnej vody.
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5.3 Chranené tuzemia

Pre utvary povrchovych vod a podzemnych vod zahrnutych do chranenych oblasti sa
V pripade potreby stanovuju doplitujice poziadavky na monitorovanie ich stavu. Konkrétne sa to
tyka chrdnenych oblasti uréenych na odber pre pitni vodu a chranenych oblasti pre ochranu
zivocisnych a rastlinnych druhov a ich biotopov, nakol'ko smernice, na zéklade ktorych su tieto
oblasti vymedzené, na rozdiel od ostatnych smernic na vymedzenie chranenych twzemi,
neobsahuju poziadavky na ich monitorovanie.

Utvary povrchovych a podzemnych vod uréenych na odbery pitnej vody a kvalita pitnej
vody

V chranenych oblastiach s titvarmi povrchovej a podzemnej vody urcenej na odber pitnej
vody, ktoré poskytuju v priemere viac ako 100 m® vody za deii je potrebné monitorovat’ (v sulade
s Prilohou V RSV) vsetky prioritné latky vypustané do vodného Utvaru a vSetky d’alSie latky
vypustané vo vyznamnych mnoZzstvach, ktoré moézu ovplyvnit’ stav vodného utvaru, a ktoré su
zahrnuté do poziadaviek smernice Rady ¢. 98/83/ES o kvalite vody urcenej pre I'udski spotrebu.
Kedze uvedené poziadavky na monitoring su zhodné ako v pripade inych rizikovych utvarov,
d’alsie doplitujuce poziadavky neboli do monitorovania ich stavu zahrnuté.

Monitorovanie povrchovych vod urenych na odbery pitnej vody spada pod prevadzkovy
monitoring, ktory zabezpecuje spravca tokov.

Kontrolu kvality vody vykonavaju prevadzkovatelia verejnych vodovodov podla vyhlasky
MZP SR ¢&.636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji poziadavky na kvalitu surovej vody a na
sledovanie kvality vody vo verejnych vodovodoch. Kontroluje sa kvalita v zdrojoch vody (surova
voda), nasledne v procese Upravy vody a napokon kvalita pitnej vody v rozvodnej sieti.

Kontrola kvality pitnej vody sa vykonava podla nariadenia vlady SR ¢&. 354/2006 Z. z.,
ktorym sa ustanovuju poziadavky na vodu urcentl na I'udska spotrebu a kontrolu kvality vody
urcenej na l'udsku spotrebu, ktoré ustanovuje ukazovatele kvality vody a ich limity (transpozicia
Smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody uréenej na Tudska spotrebu). Urady verejného
zdravotnictva kontroluju kvalitu pitnej vody u spotrebitel'a. Informacie o kvalite pitnej vody vo
verejnom vodovode v danom regidne moéze poskytnit’ jeho prevadzkovatel, prislusny regionalny
tirad verejného zdravotnictva alebo MZP SR.

SR po prvykrat podala na EK Spravu o kvalite pitnej vody za roky 2005 az 2007 vo februari
roku 2009. Spravu vypracovali Urad verejného zdravotnictva SR a Vyskumny tstav vodného
hospodarstva z prevadzkovych udajov vodarenskych spolo¢nosti azidajov Ministerstva
zdravotnictva. Udaje o0 kvalite vody sa reportovali podla velkych (zasobuji viac ako 5000
obyvatelov a malych zasobovanych oblasti (od 50 — 5000 obyvatelov). V SR bolo za
reportovacie obdobie rokov 2005 az 2007 vytyéenych 94 velkych zasobovanych oblasti. Za
obdobie rokov 2005 az 2007 vyhovovalo v mikrobiologickych ukazovatel'och viac ako 97,8%
vzoriek. NajcastejSou pricinou prekrocenia limitnych hodnoét pre mikrobiologické ukazovatele
boli pric¢iny spojené s nedostato¢nou upravou vody a pri¢iny spojené s nedostato¢nou ochranou
zberného tizemia. S pri¢inami stuviseli nasledne aj nariadené napravné opatrenia trvajliice nie viac
ako 30 dni. Za obdobie rokov 2005 az 2007 vyhovovalo v ukazovateli arzén viac ako 99,85%
vzoriek, v ukazovateli antimon viac ako 99,4% vzoriek, v ukazovateli zelezo viac ako 94,5%
vzoriek, v ukazovateli mangan viac ako 99,1% vzoriek a v ukazovateli dusi¢nany viac ako 99,7%
vzoriek. Ukazovatele benzén, benzoapyrén, bor, bromi¢nany, kadmium, chrom, med’, kyanidy,
dichloretan, fluor, ortut, pesticidy, polycyklické aromatické uhl'ovodiky, selén, trihalometany a
chloridy neboli poc¢as obdobia 2005-2007 prekroCené v ziadnej zasobovanej oblasti. Celkova
indikaéna davka spinala limitné hodnoty vo viac ako 97,9% vzoriek. Spravy su dostupné na
stranke:

http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1167&idI=1167&idf=694&lang=sk
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1167&idl=1167&idf=696&lang=sk.


http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1167&idl=1167&idf=694&lang=sk
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1167&idl=1167&idf=696&lang=sk
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Zranitel’né oblasti

V roku 2007 sa zaCalo s budovanim monitorovacej siete v stlade s programom
monitorovania chranenych tzemi podla ¢l. 8 RSV a v zmysle § 5 vodného zakona ¢. 364/2004 Z.
zZ. ovodach v zneni zdkona ¢.384/2009 Z. z., vramci ktorého bolo navrhnuté doplnenie
monitorovacej siete o 702 novych pozorovacich objektov tak, aby v kazdom katastri obce
V zranite'nom uzemi bol pre ucely hodnotenia k dispozicii asponi 1 monitorovaci objekt.
Pozorovacie objekty sa realizuji podl'a stanovenych kritérii tak, aby bolo moZné vykonavat
dlhodobé vzorkovacie prace a analyzy dusikatych latok v podzemnej vode a aby zachytdvali
pol'nohospodarske zneéistenie v prvom zvodnenom horizonte. V sucasnosti su tieto objekty
funk¢né. Lokalizacia odberovych miest je znazornend v mape ¢. 5.2.

Okrem tychto objektov boli do monitorovacej siete zaradené aj objekty ur¢ené na sledovanie
hladinového rezimu podzemnych véd (380 objektov) a kvality podzemnych vod (310 objektov),
ktoré spravuje Slovensky hydrometeorologicky ustav Bratislava (SHMU). Vysledky tohto
monitoringu budu v budicnosti d’alej doplnené o tidaje z monitorovania kvality podzemnej vody
vyuzivanej na pitné ucely vodarenskymi spolo¢nost’ami cca z 1500 studni.

Kedze realizacia monitorovaciecho systému bola ukoncéena az v roku 2008, nemohli byt
vysledky zo sledovania kvality podzemnych vod z tohto systému eSte vyuzité pre prehodnotenie
rozsahu zranitenych tizemi (bude sucastou reportujicej spravy v roku 2012) a ani pre hodnotenie
chemického stavu.

Chranené oblasti vhodné na kupanie

Monitoring vod vhodnych na kuapanie zabezpetuje Urad verejného zdravotnictva SR
v stlade so smernicou Eurdpskeho parlamentu a Rady 76/160/ES o kvalite vody urCenej na
kapanie v zneni smernice 2006/7/ES o riadeni kvality vody urcenej na kupanie. Tato smernica
uréuje poziadavky na kvalitu a monitoring vod vhodnych na kupanie, ktoré st jednotne platné pre
vietky krajiny EU.

Chranené uzemia stanoviSt’ a vyskvtu druhov

Vodné utvary, ktoré tvoria chranené uzemia stanovist’ a vyskyt druhov, musia byt’ zahrnuté
do prevadzkového monitoringu, pokial boli identifikované (na zaklade rizikovej analyzy
a zakladného monitoringu) ako rizikové z hl'adiska nesplnenia environmentéalnych cielov. Pre
uvedené chranené tizemia vroku 2007 neboli zo strany Statnej ochrany prirody SR, §. p.,
uplatnené ziadne poziadavky na ich doplnkové monitorovanie. Monitorovanie tutvarov
povrchovych vdd a podzemnych vdd, ktoré tieto oblasti tvoria, sa vykonavalo len na zaklade
programu monitorovania pre povrchové a podzemné vody.

Vodné toky vodné pre Zivot a reprodukciu povodnych druhov rvb

Monitoring tychto vod je sucastou zakladného a prevadzkového monitorovania utvarov
povrchovych vod. V zmysle smernice 2006/44/ES (Nariadenie vlady SR €.296/2005 Z.z.) sa
pripustny stupen znecistenia vody pre zivot a reprodukciu ryb posudzuje podl'a odporucanych
hodn6ét (OH) amedznych limitnych hodnét (MH) — stanovenych samostatne pre pasma
lososovitych ryb a pre pasma kaprovitych ryb.

Podl'a pokynov Technickd podpora vo vztahu K implementdcii RSV — pouzivatelsky ndvod
k RSV reportovacim schémam (EK — DG Environment v juni 2009) je stav vody ,,velmi dobry*
z hl'adiska vhodnosti pre zivot a reprodukciu pévodnych druhov ryb, ak zistené koncentracie
jednotlivych parametrov kvality vyhovuju kritériam OH a tiez MH, za ,,dobry“ — ak st splnené
len MH. V pripade, Ze voda nevyhovuje ani jednému z kritérii — voda nie je vhodna pre Zivot
a reprodukciu povodnych druhov ryb.

Na zaklade vyhodnotenia idajov zo zakladného a prevadzkového monitorovania utvarov
povrchovych vod v roku 2007 mozno konStatovat, ze z kmenovych tokov ¢.1 (uvedenych
v tabul’ke ¢.3.6) je vhodnost’ vody pre Zivot a reprodukciu povodnych druhov ryb mozné posudit’
len u riek — Slana a Rimava. Stav vody tsekov tychto riek bol pre tento ucel nevhodny v dosledku
zvySenych koncentracii N-NO, aN-NH,; Ostatné toky vyhlasené za vhodné pre Zivot
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a reprodukciu pdvodnych druhov ryb vtomto Ciastkovom povodi nie je mozné vyhodnotit’
z dovodu absencie udajov.

6 Environmentalne ciele a vynimky

Tato kapitola obsahuje popis environmentalnych cielov a vynimiek, ktoré su neoddelitelnou
sucastou environmentdlnych cielov stanovenych podla clanku 4 RSV. Oba tieto inStituty su
odvodené od ramcovych poziadaviek RSV a navodov pre ich aplikaciu, ktoré boli vypracované v
rdmci spolocnej implementacnej stratégie EU. Jednoznacny postup na stanovenie cielov
a vynimiek RSV a ani ziaden ndvod nedefinuje. Environmentalne ciele a vynimky zohladnuja
regionalne Specifika, dostupnost’ idajov a poznatkov o u¢innosti navrhovanych opatreni.

6.1 Environmentalne ciele

Environmentalne ciele RSV st jadrom legislativy EU, ktoré umoziujii dlhodobo udrZatelné
vodné hospodarstvo na baze vysokej Grovne ochrany vodného prostredia. Ramcova smernica
0 vode transponovana do zadkona 0 vodach vyzaduje dosiahnutie environmentalnych cielov do
roku 2015 pre:

— utvary povrchovych vod,
— utvary podzemnych vod,
—  chranené izemia zavislé na vode.

6.1.1 Environmentalne ciele pre utvary povrchovej vody
Environmentalnym ciel'om pre Utvary povrchovej vody je vykonanie opatreni za uc¢elom:

a)  zabranenie zhorSenia stavu utvarov povrchovej vody,

b)  ochranu, zlepSovanie a obnovovanie utvarov povrchovej vody s cielom dosiahnut’ dobry
stav povrchovych vod do 22. decembra 2015,

€)  ochranu a zlepSovanie umelych a vyrazne zmenenych utvarov povrchovych vod s cielom
dosiahnut’ dobry ekologicky potencial a dobry chemicky stav do 22. decembra 2015,

d)  postupné znizovanie znelistovania prioritnymi latkami a zastavenie alebo postupné
ukoncenie emisii, vypistania a unikov prioritnych nebezpeénych latok.

Dosiahnutie dobrého stavu pre povrchové vody znamena dosiahnutie dobrého ekologického
a dobrého chemického stavu vod. K stanoveniu ciel'ov k roku 2015 je potrebné:

o Transformacia normativnych definicii smernice na numerické hranice tried dobrého stavu,
ktora sa vykonava na zéklade vedeckych poznatkoch; Numerické hranice tried dobrého
stavu s popisané v kapitole 5.1.3 pre biologické prvky kvality a Vv prilohe 5.2 pre
fyzikalno-chemické a hydromorfologické prvky kvality Vodného planu Slovenska

o Poznanie stcasného stavu (uvedeny Vkapitole 5) a odhadu efektivnosti opatreni
navrhovanych k roku 2015,

o Zohl'adnenie socio-ekonomickych dopadov z dosiahnutia ciel'ov, ktoré zohl'adiiuje institat
vynimiek v procese navrhu nakladovo — najefektivnejSej kombinacie opatreni — tato Cast’
stvisi s kapitolou 7 a 8.7, v ktorych su uvedené prislusné analyzy.

AWB a HMWB su $pecifickou kategériou vodnych ttvarov — s vlastnym klasifikacnym
systémom a Ciel'mi, na ktoré sa vztahuje iny druh vynimiek — v stvislosti s poziadavkou
zabezpecovania uréitych socio-ekonomickych sluzieb, v procese dezignovania itvarov za vyrazne
zmenené alebo umelé. Klasifikacny systém pre AWB a HMWB (sprava /3/) sa sice opiera
0 hodnotenie ekologického stavu, avSak je prispdsobeny redukovanym cielom tychto vodnych
utvarov. Cielom pre tieto vodné ttvary je dosiahnutie aspon dobrého ekologického potencialu
a dobrého chemického stavu. Pre AWB a HMWB sa taktiez mozu narokovat’ klasické vynimky -
prediZenie terminov a iné.
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6.1.2 Environmentalne ciele pre utvary podzemnej vody
Environmentalnym ciel'om pre utvar podzemnej vody je vykonanie opatreni na :

a)  zabranenie alebo obmedzenie vstupu zneCistujucich latok do podzemnej vody a na
zabranenie zhorSenia stavu utvarov podzemnych vod,

b)  ochranu, zlepSovanie a obnovovanie utvarov podzemnej vody a na zabezpecenie rovnovahy
medzi odbermi podzemnych vod a doplnanim ich mnozstva s cielom dosiahnut’ dobry stav
podzemnych vdd do 22. decembra 2015,

C) zvratenie vyznamného vzostupného trendu koncentracie zneéistujucej latky, ktory je
sposobeny Tudskou ¢innost'ou s cielom postupného zniZovania zneéistovania podzemnej
vody.

6.1.3 Ciele pre chranené uzemia

Vymedzené chranené tizemia definované podla § 5 ods. 1 pism. ¢) vodného zakona, vratane
uzemi urcenych na ochranu biotopov, druhov rastlin a zivoCichov, pre ktoré je udrzanie alebo
zlepSenie stavu vod dolezitym faktorom ich ochrany, si uvedené v kapitole 3. Ciele pre chranené
uzemia Specifikuje ¢l. 4(1) RSV ako dosiahnutie saladu so vSetkymi normami a ciel'mi najneskér
do roku 2015, pokial’ pravne predpisy spolo¢enstva, podla ktorych boli jednotlivé chranené
oblasti ustanovené neobsahuji iné poziadavky. Pri manazmente utvarov povrchovych
a podzemnych vod, ktoré lezia v chranenych tzemiach resp. st s nimi funkéne prepojené je
potrebné zohl'adnit’ ciele vyplyvajuce z pravnych predpisov jednotlivych chranenych tizemi. Vo
vieobecnosti, pokial CHU ne$pecifikujii konkrétne poziadavky na kvalitu vody — ciele sa
odvodzuju od kritérii dobrého stavu vod v zmysle RSV. V zasade plati, Ze zlepSenim stavu vod
v zmysle RSV budt podporené aj ochranné ciele Specifické pre dané chranené uzemie.
V nasledujucich kapitolach st uvedené ciele pre jednotlivé chranené uzemia.

Oblasti urcené na odber vody pre 'udsku spotrebu

V zmysle ¢l. 7(1) a ¢l. 6(2) RSV je potrebné, aby kazdy vodny utvar, z ktorého sa odobera
voda pre pitné ucely o mnozstve viac ako 10 m® za defi alebo slizi viac ako 50 osobam bol
vymedzeny za chranené tzemie. Dalej ¢l. 7(3) RSV vyzaduje zabezpedit' nevyhnutni ochranu
tychto vodnych ttvarov, s cielom nezhor$enia ich kvality a znizenia miery upravy potrebnej pre
vyrobu pitnej vody. Clenské §taty mozu zriadit’ ochranné pasma pre tieto vodné ttvary. V SR st
ochranné pasma vodarenskych zdrojov ur¢enych na l'udska spotrebu vymedzené v zmysle § 32
zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni zakona ¢. 384/2009 Z. z.. Tieto ochranné pasma ur¢uje
organ Statnej vodnej spravy na zaklade zavdzného posudku organu verejného zdravotnictva.
Ochranné pasma sa ¢lenia na:

— ochranné pasmo I. stupiia - slizi na ochranu v bezprostrednej blizkosti miesta
odberu vod, alebo zachytného zariadenia,

— ochranné pasmo II. stupna — sluzi na ochranu vodarenského zdroja pred
ohrozenim zo vzdialenejSich miest.

Na zvySenie ochrany daného vodarenského zdroja moze organ Statnej vodnej spravy uréit’ i
ochranného pasmo III. stupna.

Kazdé ochranné pasmo ma urceny rezim hospodarenia za ucelom ochrany pitnych vod. Ciele
podrla ¢l. 7(3) RSV st v sucasnosti dosiahnuté, nevyzaduju sa Ziadne opatrenia.

Poziadavky na vodu ur¢enu na l'udsku spotrebu a kontrolu kvality vody uréenej na I'udski
spotrebu stanovuje nariadenie vlady SR & 354/2006 Z.z.. Urady verejného zdravotnictva
kontroluji kvalitu pitnej vody u spotrebitel'a. Informacie o kvalite pitnej vody vo verejnom
vodovode v danom regione moze poskytnit’ jeho prevadzkovatel’, prislusny regionalny trad
verejného zdravotnictva alebo MZP SR.
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Vody vhodné na kiupanie

Ucelom smernice EP a Rady 2006/7/ES 0 riadeni kvality vody urcenej na kipanie (revizia
smernice 76/160/EHS) je chranit’ l'udské zdravie a zachovat’ resp. zlepsit’ kvalitu vod na kupanie
ako aj zivotné prostredie. Poziadavky na kvalitu vody na kapanie su ustanovené nariadenim vlady
SR ¢.87/2008 Z.z. vsulade so zadkonom ¢.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore arozvoji
verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

V poslednych rokoch neboli zaznamenané zavazné komplikacie z hl'adiska poziadaviek
verejného zdravotnictva, ktoré by viedli k poskodeniu zdravia rekreantov. Vo velkej vicSine
pripadov boli medzné hodnoty ukazovatel'ov kvality vod vhodnych na kipanie dodrzané - len vo
vynimoc¢nych situdciach prichddzalo k prilezitostnym a kratkodobym prekroceniam.

Revidovand smernica 2006/7/ES, ktord sa za¢ne uplatiovat od roku 2014, oproti
smernici 76/160/EHS sprisiiuje povinné mikrobiologické normy pre vody urcené na
kupanie a aktualizuje systém jej riadenia a monitorovania. Umozni lepSie predvidanie
mikrobiologického rizika a dosiahnutie vysokého stupiia ochrany. Ku komplexnejSiemu
poznaniu suvislosti medzi kvalitou vody a jej potencialnym znecistenim prispeja Profily
na kupanie, ktoré je potrebné vypracovat pre jednotlivé alebo viaceré susediace vody
uréené na kupanie kK terminu 24. marec 2011.

Oblasti citlivé na Ziviny

V SR st ur¢ené dva druhy oblasti citlivych na Ziviny — su to zranitelné oblasti a citlivé
oblasti, ktoré su ustanovené Nariadenim vlady SR ¢. 617/2004 Z. z.. Cielom vymedzenia oblasti
citlivych na ziviny je znizenie zneCistenia podzemnych ipovrchovych vod Zivinami
a predchadzat’ d’alsiemu zvySovaniu znecistenia. Tieto ciele prispeji i k dosiahnutiu cielov pre
utvary povrchovych vod podzemné a Gtvary podzemnych vod v zmysle RSV.

Citlivé oblasti

Vymedzenie citlivej oblasti vyplyva z implementacie smernice 91/271/EHS o Cisteni
komundlnych odpadovych vdd. Citlivou oblastou st vodné utvary povrchovych vod na celom
uzemi SR. Zékladnym cielom pre tento druh chranenej oblasti je zniZenie zneclistenia
povrchovych vod Zivinami prostrednictvom zvySenych narokov na Cistenie odpadovych vod
z aglomeracii a agropotravinarskeho priemyslu. Cistiarne odpadovych vod (COV) aglomeracii
nad 10 000 ekvivalentnych obyvatel'ov Vv citlivych oblastiach musia mat’ zabezpecené zvysené
odstraiiovanie dusika a fosforu alebo je potrebné dosiahnut’ celkové 75%-né odstranenie fosforu
a dusika v citlivej oblasti zo vietkych COV.

ZraniteI'né oblasti

ZraniteI'né oblasti su polnohospodarsky vyuzivané uzemia, z ktorych odtekaji vody zo
zrazok do povrchovych vod alebo vsakuji do podzemnych vod, v ktorych je koncentracia
dusi¢nanov vyssia ako 50 mg/l alebo sa v blizkej budiicnosti méze prekrocit. Vo vymedzenych
zraniteI'nych tzemia je potrebné hospodarit’ podl'a Specialneho rezimu — definovaného Vyhlaskou
MP SR ¢. 199/2008 Z. z. 0 programe pol'nohospodarskych ¢innosti vo vyhlasenych zranitelnych
oblastiach.

Oba druhy chranenych oblasti je mozné prehodnocovat’ v 4 rocnych cykloch.

Opatrenia, ktoré st vyzadované v oblastiach citlivych na ziviny, je potrebné povazovat’ za
zakladné opatrenia.
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Chranené oblasti pre ochranu Zivo¢iSnych a rastlinnveh druhov a ich biotopov —
Sustava Natura 2000

Do tejto skupiny chranenych uzemi patria chranené vtacie uzemia s cielom ochrany vtactva
a uzemia eurdpskeho vyznamu s cielom ochrany ostatnych vzacnych a ohrozenych rastlinnych a
zivociSnych druhov a ich biotopov.

Chranené vtacie uzemia

Vtacie tzemia vyhlasuje vlada daného Statu a sucasne preberd zodpovednost’ za udrzanie
priaznivého stavu vtacej populacie druhu, pre ktory bolo toto uzemie vyhlasené. Na tzemi SR je
navrhnutych 38 chranenych vtacich oblasti, ktoré schvalila vlada SR zo diia 9. jala 2003. Tieto su
postupne vyhlasované vyhlaS8kami Ministerstva zivotného prostredia SR. K novembru 2008 bolo
vyhlasenych 21 vtacich uzemi, zvySnych 17 je zatial’ nevyhlasenych.

Chranené izemia eurdpskeho vyznamu

Hlavnym cielom je prispiet’ k zabezpeceniu biologickej réznorodosti ochranou prirodnych
stanoviSt, vol'ne zijicich zivocichov a divo rasticich rastlin na Gzemi ¢lenského $tatu. Navrhy
lokalit do europskej sustavy NATURA 2000 predkladaju krajiny a nasledne Eurdpska komisia
rozhodne, ktoré z navrhnutych lokalit sa stanu jej sucastou. Po zaradeni lokalit do eur6pskeho
zoznamu maju Clenské Staty povinnost’ vybrané uzemia do 6 rokov vyhlasit' za obzvlast’ chranené
podl'a svojich narodnych zvyklosti. Slovensko navrhlo 382 tzemi, z tohto po¢tu EK v roku 2008
schvalila 381.

Tieto uzemia budil vyhlasené samostatnymi vyhlaskami MZP SR za chranené tizemia alebo
zénu chraneného zemia v priebehu roka 2009.

Zo strany Statnej ochrany prirody neboli $pecifikované $pecialne poziadavky na kvantitu
alebo kvalitu vod. Opatrenia navrhnuté v programe opatreni na dosiahnutie cielov RSV — najma
na zniZenie znecistenia a eliminaciu hydromorfologickych vplyvov, budu podporovat’ i ciele
sustavy NATURA 2000.

Povrchové vody vhodné pre Zivot a reprodukciu povodnvch druhov rvb

Povrchové vody vhodné pre Zivot areprodukciu pdvodnych druhov ryb st vyhlasené
vSeobecne zavaznymi vyhlaskami Krajskych Gradov Zivotného prostredia. Poziadavky na kvalitu
tychto vod urcuje smernica 2006/44/ES o kvalite sladkych vod vyzZadujucich ochranu alebo
zlepsenie kvality na ucely podpory Zivota ryb, transponovana do novely nariadenia vlady SR
¢. 296/2005 Z. z. ktorym sa ustanovuju poziadavky na kvalitu a kvalitativne ciele povrchovych
vod a limitné hodnoty ukazovatel'ov znecistenia odpadovych vdd a osobitnych vod.

V pripade ak voda neodpoveda pozadovanym kritériam je potrebné urcit’, ¢i je to vysledok
nahody, prirodného javu (povodni alebo inych prirodnych katastrof), alebo znecistenia a prijat
prislusné opatrenia.

6.2 Vynimky

Tato kapitola poskytuje prehlad vodnych utvarov, ktoré su predmetom vynimiek — pre
utvary povrchovych i podzemnych vod. Vynimky sa mézu tykat’ ¢l. 4(4) — posun terminu, ¢1. 4(5)
— menej prisne ciele, ¢l. 4(7) — nové infrastruktirne projekty. Vynimky je nutné aplikovat’ i vtedy
ak ucinnost’ realizovaného opatrenia / 1 sa neprejavi na zlepSeni stavu okamzite po ich realizacii.
Vodné utvary st obvykle sObezne ovplyviiované viacerymi vplyvmi a preto vyrieSenie
niektorych z nich taktiez nemusi zabezpecit’ dosiahnutie pozadovanych ciel'ov.

6.2.1 Povrchové vody

V kapitolach 8.1 az 8.5 je popisany pristup k navrhu opatreni a samostatny navrh opatreni na
rieSenie jednotlivych vyznamnych vodohospodarskych problémov. V ramci opatreni st
navrhované zakladné opatrenia potrebné na splnenie inych smernic z oblasti vod, zakladné
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opatrenia priamo vyplyvajuce z RSV a doplnkové opatrenia potrebné na dosiahnutie dobrého
stavu vod.

Vzhladom na velké mnozstvo vyzadovanych opatreni pre rieSenie jednotlivych
vodohospodarskych problémov atym dosiahnutie cielov RSV nie je mozné ich vSetky
zrealizovat' K pozadovanému terminu, a to z technickych iekonomickych pri¢in. Realizaciu
doplnkovych opatreni a opatreni pre zlep3enie lateralnej a pozdiznej kontinuity tokov je potrebné
rozdelit’ do SirSieho ¢asového obdobia.

Vzhladom k tymto skuto¢nostiam v SR budi pre utvary povrchovych voéd v prvom
planovacom cykle (2009-2015) uplatnené vynimky podla ¢lanku 4.4, tj. posun terminu
dosiahnutia dobré¢ho stavu. Tuto vynimku je mozné uplatnit’ v pripade, ak technickd realizacia
opatreni nie je mozna v danom ¢asovom obdobi, naklady pri takomto kratkom ¢asovom rozpaiti
by boli neprimerane vysoké alebo prirodné podmienky neumozituji dosiahnutie zlepSenia
vV pozadovanom termine. V nasom pripade aplikujeme kombinaciu technickej nerealizovatel'nosti
opatreni v danom ¢asovom obdobi s ekonomickym dévodom — nezabezpecenost'ou financnych
prostriedkov na realizaciu potrebnych opatreni v prvom planovacom cykle. Z toho dovodu bude
realizacia opatreni etapizovana do d’alSich planovacich cyklov (2021, 2027).

Aplikacie vynimiek podla ¢l. 4(4) st potrebné iz toho dovodu, Ze vyrieSenie jedného
Z problémov na danom vodnom utvare nemusi zabezpecit' dosiahnutie ciela — nakol'ko vodné
Gtvary st obvykle vystavené viacerym vplyvom. Dalsim faktorom pod&iarkujiicim potrebu
aplikacie vynimiek k roku 2015 su neistoty v tomto planovacom cykle — spocivajice:

— vo vyhodnoteni sucasného stavu vod, ktory bol v prevaznej miere vyhodnoteny s nizkou
mierou spol'ahlivosti,

— Vnedokonalom poznani vzajomnych vztahov medzi jednotlivymi skupinami ukazovatel'ov:
hydromorfologické - biologické, biologické - chemické, hydromorfologické - chemické.

Prehl'ad poétu vodnych tutvarov, pre ktoré pozadujeme vynimky spolu s uvedenim dévodu
uvadza tabulka ¢. 6.1 a st zobrazené na mapovej prilohe 6.1. Celkove za ¢iastkové povodie
Slanej pozadujeme ¢asovii vynimku pre 17 (28 %) vodnych utvarov v dizke 388,25 km (38 %).
Prehlad konkrétnych vodnych utvarov pre ktoré sa pozaduju vynimky obsahuje Priloha 5.1.

Tab. 6.1  Vynimky z environmentdlnych cielov k roku 2015 pre utvary povrchovych véd

Pocet vodnych atvarov Dizka vodnych ttvarov Druh
Povodie Celkom s vynimkou Celkom s vynimkou | vynimky Dévod
, 107 30 1 090,50 388,25 ¢l 4(4) TN+E
Slana
28 % 36 %
Spolu SR 1760 640 19 046,17 9029,77 ¢l 4(4) TN+E
36 % 47,4 %
Vysvetlivky:

TN - technicka realizovatelnost opatrenia presahuje dany casovy ramec;
E — ekonomické dévody

6.2.2 Podzemné vody

Pri podzemnych VU sa situacia Vv &iastkovom povodi Slanej javi nasledovne: 3 VU
nedosahuj ciele dobrého chemického stavu a 1 VU podzemnych vdd nedosahuje dobry
kvantitativny stav.

Napriek tomu, Ze v 1. planovacom obdobi vo vodnych ttvaroch v zlom chemickom stave
okrem zakladnych opatreni (realizovanych v aglomeraciach, polnohospodarstve — rastlinnej
i zivoCiSnej vyrobe, priemysle) buda uplatnené i doplnkové opatrenia, je predpoklad, ze ciele sa
dosiahnu az po roku 2015. Tento predpoklad je spojeny s fyzikdlno-chemickymi vlastnostami
kontaminujucich latok, a to najmé rychlosti degradacie a sorpcnych vlastnostiach a ich spravania
sa Vv prirodnom prostredi, spdsobom Sirenia sa zneCistenia do podzemnych vod a oneskorenia
vplyvu dopadu ich pouZivania na podzemnti vodu. Ide z ¢asového hl'adiska o vel'mi pomaly



Plan manazmentu ciastkového povodia Slanej 62

proces, ktory s velkou pravdepodobnostou presiahne obdobie do roku 2015. Z toho vyplyva
potreba aplikacie vynimky z dosiahnutia environmentalnych ciel'ov k roku 2015.

Casova vynimku podla ¢l. 4(4) RSV pozadujeme pre 3 VU v zlom chemickom stave (2
kvartérne a 1 predkvartérny utvar podzemnych vod) pre dusikaté latky — tabul’ka ¢. 6.2.

Pri hodnoteni chemického stavu boli zohl'adnené i mozné dopady potencialnych zdrojov
znecCistenia na chemicky stav podzemnych vod na zéaklade rizikovej analyzy. Potencialnymi
znec€istujicimi latkami vodnych ttvarov v zlom chemickom stave sa: SO, Cl, As, TCE, PCE,
Cd. Rozsah skuto¢nej kontaminacie je potrebné overit monitoringom, ktory sa bude realizovat’
vV druhom planovacom cykle. Na zaklade vysledkov monitoringu bude potom mozné urcit’ ¢i st
potrebné vynimky z dosiahnutia ciel'ov pre niektoré z uvedenych latok, resp. vynimky z realizacie
opatreni.

Je predpoklad, ze opatreniami na zlepSenie kvantitativneho stavu sa situacia k roku 2015
zlepsi do tej miery, Ze nie je potrebné Ziadat’ o vynimku z dosiahnutia ciel'ov k roku 2015.

Tab. 6.2  Vynimky z environmentalnych cielov k roku 2015 pre utvary podzemnych véd

Plocha Znedist’ujice latky vzt'ahujice sa | Znefist'ujuce latky pre potencialne
ID iitvaru (km?) na vynimku podPa ¢l. 4(4) RSV vynimKy aplikované v 2. plan. cykle
SK1000900P 111 NH,, SO, Cl
SK1001100P 140 NO; SO, Cl
SK2003700P 807 NH4, As(a)

7 Ekonomicka analyza vyuzivania vody a
navratnost’ nakladov za vodohospodarske
sluzby

RSV (podrla ¢lanku 5 a Prilohy III) vyzaduje pre kazdé spravne tizemie povodia spracovat
ekonomickl analyzu vyuZivania vody, na zaklade dostatku informacii v dostato¢nej podrobnosti,
ktora musi obsahovat’ :

- Ekonomicku analyzu vyuzivania vody (hospodarsky vyznam vyuzivania vody)

- Trendy v kl'a¢ovych ekonomickych ukazovateloch a tendenciach (hybnych silach) do r.
2015

- Navratnost’ nakladov na vodohospodarske sluzby.

Ekonomické analyza ma vyznamnu ulohu aj pri zostavovani programov opatreni, nakol'ko
RSV vyzaduje vykonat’:

- odhad potencialnych nakladov pre programy opatreni, ktoré maju byt’ realizované do r.
2015a

- posudenie nakladovo najefektivnejSej kombinacie opatreni na vodné utvary v ramci
jednotlivych ¢iastkovych povodi,

ktoré su sucast'ou kapitoly 8. Program opatreni.

Prvé spracovanie ekonomickej analyzy v zmysle RSV (s tidajovou zakladiiou za rok 2004)
bolo vykonané v ramci II. etapy prac na implementacii RSV, ktorej vysledky boli zaslané EK
v Nérodnej sprave 2005. Udajova zakladiia za rok 2004 vsak neposkytovala vstupné tdaje
potrebné pre vypocet navratnosti nakladov na vodohospodarske sluzby v pozadovanej §trukture, t.
j. V¢leneni na naklady na poskytované vodohospodarske sluzby, trzby za poskytnuté
vodohospodarske sluzby od uZivatel'ov a dotacie, preto bolo potrebné ekonomicki analyzu
aktualizovat’. V nasledujucich podkapitolach su zosumarizované vysledky ekonomickej analyzy.
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7.1 Hospodarsky vyznam vyuzivania vody

Hospodarsky vyznam vyuzivania vod je potrebné vidiet' ako socialno-ekonomicky vyznam
vyuzivania vod, ktory je treba skumat prostrednictvom socidlno-ekonomickych ukazovatel'ov
a s nimi suvisiacich technickych tdajov vo vztahu k hlavnym druhom vyuzivania vod. Struktira
udajov, ktoré boli pre hodnotenie -hospodarskeho vyznamu vyuzivania vody pouzité, je dana EK.

Udaje, ktoré sa v SR podl'a povodi nesledujii, boli znarodnej urovne prostrednictvom
geografického informacného systému (GIS) a tiez priamymi prepoctami pretransformované do
¢iastkového povodia Slanej. Na prepocet sa pouzil percentualny podiel obyvatel'stva zijuceho
vV povodi. V ukazovatel'och za jednotlivé vyuzivania vody, ktoré sa sleduju podla Ciastkovych
povodi, sa v analyze vychddzalo z redlnych zozbieranych udajov.

Vyznam vyuzivania vod bol analyzovany pre tieto druhy vyuzivania vod:

- zasobovanie pitnou vodou;

- odvadzanie a ¢istenie odpadovych vod,;

- vyuZivanie vody v priemysle (r6zne odvetvia, vratane energetiky a hydroenergetiky);
- vyuZivanie vody V poI'nohospodarstve (pre zavlahy a zivo¢isnu);

- vodna doprava,

- rybné hospodarstvo;

- turizmus vo vzt'ahu k vode;

- ochrana pred povodiami.

Hodnoteniu jednotlivych druhov vyuzivania vod napomahaju udaje o odberoch vody,
vypustani vody spolu s dal§imi technickymi tdajmi .

Prehl'ad hodnotenia vyznamu hlavnych druhov vyuZivania vod za sektor domacnosti,
pol'nohospodarstva, priemyslu a niektoré ostatné sektory Vv ¢iastkovom povodi Slanej je uvedeny
v Prilohe 7 (7.1), v tabulkach ¢. 7.1.1a-d (r. 2004), ¢. 7.1.2a-d (r. 2005), ¢. 7.1.3a-d (r. 2006), ¢.
7.1.4a-d (r. 2007). Vyznam hlavnych druhov vyuzivania vdd pomocou suhrnnych ukazovatelov
hlavnych odvetvi hospodarstva Vv ¢iastkovom povodi Slanej akymi st tidaje o odberoch vody
a 0 vypustani odpadovej vody, ako aj o hrubej produkcii v jednotlivych hlavnych hospodarskych
sektoroch — pol'nohospodarstvo, priemysel, energetika dokumentuju tabul’ky ¢. 7.1.5a-d (r. 2004,
2005, 2006, 2007).

V r. 2007 a 2008 boli kvoli porovnaniu aktualizované udaje za roky 2005 a 2006, ktoré
dokumentuju vyznam hlavnych druhov vyuZivania vod v ukazovatel'och, ktoré ich charakterizuju.
Udaje boli zbierané tgelovo, t.j. podla , charakteristik pozadovanych metodickymi dokumentmi
pre ekonomicku analyzu RSV. Tento zber kvoli porovnaniu, t.j. ziskaniu casovych radov, bude
pokracovat’ aj v d’alSich rokoch.

7.2 Trendy v kl'iéovych ekonomickych ukazovateloch
a tendenciach

»Budice trendy v kPti¢ovych hospodarskych faktoroch do r. 2015, zakladny scenar*
vypracované pred zacatim globalnej ekonomickej krizy, sa opierali 0 narodné ciele suvisiace
S potrebou skvalitnenia zivotného prostredia SR a dobudovanie environmentalnej infrastruktary
na trovei §tatov EU, so zameranim usilia najmid na: zabezpe¢enie dostatku pitnej vody
arozsirenie kanalizacie a Cistiarni odpadovych vdd, predchadzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov, znizovanie ich environmentalneho rizika a zavedenie Ui¢innejSicho systému nakladania
S nimi, odstranovanie starych environmentalnych zatazi, zachovanie biologickej a krajinnej
diverzity a ochranu prirodnych stanovist’ ohrozenych druhov zivoc¢ichov a rastlin.

S vyhl'adom do r. 2015 najvaznejSie vyzvy v oblasti Zivotného prostredia mozno aj nad’alej
o¢akavat’ v stvislosti s dosiahnutim saladu s environmentalnym pravom EU. Vysoké naklady si
vyziada dosiahnutie suladu s legislativou v oblasti vodného hospodarstva, spojené s budovanim
prislusnej infrastruktiry (vodovody, kanalizacie a Cistiarne odpadovych vod).

Pri rieSeni environmentalnych problémov budu v budlcnosti zohravat’ stale vaésiu ulohu
ekonomické nastroje (dane, poplatky a pod.), ktoré by mali mat’ pozitivny vplyv na dosahovanie
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zmeny V doterajSich trendoch vyroby a spotreby. Novy model fungovania ekonomiky podla
Nérodnej stratégie trvalo udrzatel'ného rozvoja (schvalenej UV €. 978/2001) mal byt zalozeny na
celkovej Strukturalnej zmene hospodarstva, spocivajicej v zmene vzorcov vyroby a spotreby,
minimalizacii vstupov a efektivnom zhodnocovani zdrojov, prechode od vyuZzivania
neobnovitelnych zdrojov k obnovitelnym zdrojom, od sériovej a masovej vyroby k vyrobe
diverzifikovanej a pod. Nastup postindustrialneho modelu vyvoja ekonomiky mal zabezpeCit
prechod k modelom zabezpeCujicim udrzatelny rozvoj, ktory integruje socidlne
a environmentalne priaznivé pristupy a technologie. Osobitnou vyzvou je integrované rieSenie
zivotnych podmienok v romskych oblastiach.

Zikladny scendr vyvoja k roku 2015 pre ucely ekonomickej analyzy vychadzal zo stavu
hlavnych faktorov, majucich podstatny vplyv na budice vyuzivanie vdd a sSnim spojené
poskytovanie vodohospodarskych sluzieb. Takyto zakladny scenar sa chapal i ako prognoéza
berica do uvahy mozny externy autonémny vyvoj (v demografii, ekondémii, atd.). Prognézy
vyvoja obecnych socio-ekonomickych ukazovatel'ov, ako je populacia, HDP, zamestnanost,
nezamestnanost’ vychadzali zo skutocnosti pred globalnou ekonomickou krizou, preto ich v
sucasnosti nie je mozné brat’ do uvahy. Do Uvahy je vSak mozné vziat' vyhlady do r. 2015
tykajice sa technologickych zmien predpokladanych a oCakavanych v priemysle, v
pol'nohospodarstve — z hl'adiska zavlah a hospodarenia na pode, v rybnom hospodarstve a tiez
vyhl'ady v sektore domacnosti — z hladiska Specifickej spotreby vody a vyhladu do r. 2010
a 2015, uvedené v Prilohe 7 (7.2) Vodného planu Slovenska.

Dalsia ast ekonomickej analyzy tykajiica sa trendov do r. 2015 sa orientovala na
predpokladané trendy v ramci jednotlivych sektorovych politik narodného hospodarstva, este
nezahrnujice vplyv globalnej ekonomickej krizy, vratane vyznamnych zmien, ktoré mali trendy
zohl'adnovat’ (podrobne vid’ bod 5.3 ,,Politiky kl'iCovych sektorov narodného hospodarstva“
v materiali ,,Ekonomickd analyza podla ¢l. 5 RSV na www.vuvh.sk/rsv). Analyza skimala
trendy v priemyselnej politike, energetickej politike, pol'nohospodarskej politike, politike vodnej
dopravy, v turistickom ruchu arekreacii spojenej s vodou. Osobitna pozornost’ sa venovala
programu protipovodiiovej ochrany (vratane odhadu celkovych nakladov na vykonanie
protipovodiiovych opatreni na roky 2006-2010 a na roky 2011-2015), ako aj trendom do r. 2015 v
politike vodného hospodarstva. Nakol’ko pdvodne predpokladané trendy nezohladnovali vplyv
globalnej ekonomickej krizy, ktora dnes ovplyviuje celosvetovy vyvoj , boli tieto trendy
prepracované.

Na narodnej Urovni zatial' nie si v sucasnosti k dispozicii ziadne dlhodobejsie oficialne
prognoézy vyvoja pre jednotlivé sektory narodného hospodarstva do r. 2015. K dispozicii s len
kratkodobé prognozy NBS a MF SR a tiez Koncepcia obnovy hospodarskeho rastu Slovenskej
republiky. Tieto v sucasnosti dostupné materidly v danom ¢asovom okamihu (august 2009)
signalizuji  uréité ozivenie ekonomiky; ktoré sa najvyraznejSie zalina prejavovat
v automobilovom priemysle; zatial' vSak nie je mozné s urcitostou predpovedat’, ¢i tento trend
potrva len do konca roka 2009 alebo bude mat trvaly charakter. V auguste 2009 vsetky tri
vyznamné automobilky v SR (VW, Peugeot, KIA) zaznamenali narast vyroby oproti
predchadzajucemu stavu vyrazného poklesu, odsthlasena je tiez vyroba nového typu automobilu.
(Vyvoj ekonomiky k 30.6.2009 dokumentuje deficit Statneho rozpoctu SR vo vyske 1 miliardy
108 milidénov. Eur, ¢o sa predpokladalo povodne ako deficit §tatneho rozpoétu ku koncu r. 2009.
NBS vsak aj k 30.6.2009 konstatovala v niektorych ekonomickych ukazovatel'och mierny narast).
V auguste 2009 odhadoval SU SR celkovy prepad HDP ku koncu r. 2009 vo vyike 3,5 %, NBS
len 4,2 % a MF SR 6,2 %.

Podrobne;jsi prehl'ad v sucasnosti dostupnych prognoz budticeho ekonomického vyvoja SR,
ako aj niektoré informécie o vyvoji medzindrodného prostredia podla najvyznamnejsich
predstavitel'ov svetového hospodarstva (Medzinarodny menovy fond, Svetova banka, OECD) sa
uvadza v Prilohe 7 (7.3) Vodného planu Slovenska.
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7.3 Navratnost nakladov na vodohospodarske sluzby
a stimulacna cenova politika

7.3.1 Sucasny stav

Vyjadrenie suasnej urovne navratnosti nakladov vodohospodarskych sluzieb suvisi
s implementaciou ¢lanku 9 RSV, ktory pozaduje thradu nakladov na vodohospodarske sluzby.
RSV pozaduje, aby odhad miery uhrady (navratnosti) nakladov (a tiez stimula¢na cenova politika,
pre ktort je odhad navratnosti nakladov vychodiskom), boli uskuto¢tiované na urovni spravnych
uzemi povodi ato za kazdld kategdriu vodohospodarskych sluzieb a tiez minimalne za sektor
priemyslu, polnohospodarstva a domacnosti. Vzhl'adom na stcasni dostupnost’ (sledovanost)
udajov je nevyhnutné agregovat’ resp. disagregovat’ udaje z inych urovni. Napr. finan¢né naklady
a trzby su sledované na urovni spravnych tzemi, v rozsahu ktorych sa vodohospodarske sluzby
poskytuju a tato Groven nekoresponduje s tiroviou ¢iastkovych povodi. Podl'a RSV by do odhadu
navratnosti nakladov na vodohospodarske sluzby mali byt’ zahrnuté nielen naklady finan¢né, ale i
environmentalne naklady a naklady na vyuzivanie vodnych zdrojov, ¢o vSak nie je striktna
poziadavka pre prvy odhad sucasnej miery navratnosti ndkladov; mala by vSak byt postupne do
odhadu navratnosti nakladov za vodohospodarske sluzby zapracovana tak, aby mohla byt
podkladom pre stimula¢ni cenotvorbu v oblasti vodného hospodarstva , ktora ma kazdy clensky
stat EU zaviest' do r. 2010. Naklady environmentalne a naklady na zdroje v sucasnosti v SR nie
st samostatne sledované, a nie je (ani na urovni EU) vypracovana metodika na ich kvantifikaciu.
V uskutoénenom odhade st vSak uz dnes v zna¢nej miere tieto naklady zohl'adnené ako naklady
»internalizované* v klasickych finanénych nakladoch, ktoré vchadzaju do cien odpadovej a pitnej
vody (poplatky za vypustanie odpadovej vody, odbery povrchovych vod a odbery podzemnych
vdd). Vysledky posudzovania su¢asnej miery navratnosti nakladov na vodohospodarske sluzby na
narodnej urovni su obsiahnuté v tabulke ¢. 7.1.

Tab. 7.1  Sucasnd miera ndvratnosti ndkladov na vodohospoddrske sluzby za Cdiastkové

povodie
Sektor / rok 2004 2005 2006 2007 2008
Zasobovanie pitnou vodou (%) 97,27 103,53 98,81 92,71 96,28
Odvadzanie a Cistenie odp.vody (%) 104,92 105,99 89,67 86,81 94,74
Verejné vodovody a kanalizacie spolu (%) | 100,40 104,56 95,00 90,19 95,62
Sprava povodi

vodohospodarske sluzby sivisiace
S vyuZivanim vodného toku*

- hydroenergeticky potencial (%) - 46,39 47,74 - -

- energeticka voda (%) - 150,37 39,86 - -

- odbery povrchovej vody (%) - 87,96 80,58 - -
Priemysel

narodna uroven ** (%) - 75,86 64,67 - -
Sektor / rok 2004 2005 2006 2007 2008
Zasobovanie pitnou vodou (%) 97,27 103,53 98,81 92,71 96,28
Poznamka

1) Prevazna vicsina vodarenskych spolocnosti nema k dispozicii clenenie nakladov, trzieb a dotacii na

poskytované vodohospodarske sluzby osobitne za domdcnosti, priemysel a polnohospodarstvo,
preto navratnost za tieto jednotlivé sektory nebola vyjadrena.
2) *- na uvedené vodohospodarske sluzby suvisiace s vyuzivanim vodného toku nie su poskytované
Ziadne dotacie. Dotdcie su poskytované len na tzv. sluzby vo verejnom zdujme.
3) **- vSetky tri sluzby suhrnne: hydroenergeticky potencidl, energetickd voda a odbery povrchovych
vod
Podrobnejsie k posudeniu — odhadu sGCasnej Urovne navratnosti nakladov na
vodohospodarske sluzby je uvedené v Prilohe ¢. 7 (7.4) Vodného planu Slovenska.

7.3.2 Implementacia ¢l.9 RSV - uhrada nakladov za vodohospodarske sluzby

Zékladnymi poziadavkami ¢lanku 9 RSV je aplikacia troch kI'icovych pojmov v praxi:
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o stimulacna cenovd politika (ktora ma stimulovat' uzivatelov vody kjej efektivnemu
vyuzivaniu),

e adekvatny prispevok rozlicnych sposobov vyuzivania vody, rozcleneny aspon na priemysel,
polnohospodarstvo a domdcnosti, k uhrade ndkladov na vodohospodarske sluzby, vratane
nakladov na zivotné prostredie a nakladov na vyuzivané zdroje;

e princip ,,uzivatel a znecistovatel plati*.

V sulade s poziadavkami RSV pripravnym krokom K naplneniu ustanoveni ¢lanku 9 bolo
vyjadrenie — odhad sucasnej navratnosti nakladov na poskytované vodohospodarske sluzby a to
z dovodu, ze RSV v danom c¢lanku tthradu nakladov na tieto sluzby pozaduje.

Pokial’ ide o poziadavku c¢lanku 9 RSV zaviest’ do r. 2010 cenovu politiku v oblasti vod
v sulade sjeho ustanoveniami, je treba konStatovat, Ze takato cenova politika vo vodnom
hospodarstve v SR uz v dost’ vyraznej miere zavedena je (oblasti, ktorych sa dotyka pozri v bode
7.3.3).

To teda znamend, Ze poziadavka clanku 9, tykajtica sa uhrady nakladov za vodohospodarske
sluzby, sa v SR uz uplatiiuje. Avsak odpoved na otazku, ¢i je sicasna vodna cenotvorba, ako
klacovy ekonomicky nastroj na zabezpecenie principu ,uzivatel' a zneCistovatel plati®,
dostatocne stimula¢nd, musi priniest’ hlbSia ekonomicka analyza. Preto mozno konstatovat’, ze
vV SR sa poziadavky ¢lanku 9 realizuju v postupnych praktickych krokoch a opatreniach, ktoré
sleduju hlavne stimulacnt dimenziu vodnej cenotvorby.

Do novely zakona ¢. 384/2009 Z. z. 0 vodach (s u¢innostou od 1. novembra 2009) boli
transponované poziadavky ustanoveni ¢lanku 9 RSV, ako nevyhnutny predpoklad ich riadne;j
a doslednej aplikacie atiez ako striktnd poziadavka RSV. Pojmy stvisiace s implementaciou
¢lanku 9 RSV, ktoré je nevyhnutné z pohl'adu realizovanych vodohospodarskych sluzieb vziat' do
uvahy su definované v Prilohe ¢. 7 (7.5) Vodného planu Slovenska.

8 Program opatreni

Struktira programu opatreni odpoved4 identifikovanym vyznamnym vodohospodarskym
problémom, ktoré su:

organické znecistenie povrchovych vod,

znecistenie povrchovych vod zivinami,

znecistenie vod prioritnymi latkami a latkami relevantnymi pre SR,
hydromorfologické zmeny na tokoch

problémy kvantity a kvality podzemnych vod.

O 0O O O O

Program opatreni je navrhovany vo vztahu k dosiahnutiu cielov kroku 2015. Nasledujuce
podkapitoly strucne popisuju ciele, pristup k dosiahnutiu ciel'ov, samotny navrh opatreni a
zhodnotenie efektivnosti opatreni pre jednotlivé kategdrie vyznamnych vodohospodarskych
problémov.

Povrchové vody
Rieky a dtvary so zmenenou kategdriou

8.1 Organickeé znecistenie

Environmentalnym cielom je dosiahnutie zniZenia znecistenia povrchovych vod
organickym znecistenim minimalne na urovenn kompatibilnt s kritériami dobrého ekologické
stavu/potencialu.
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8.1.1  Pristup k navrhu programu opatreni

Z textu uvedeného v kapitole 4 vyplyva, Ze napriek postupnému znizovaniu vypustaného
zneCistenia a mnozstva odpadovych véd do povrchovych vod nie je situacia v nakladani
S odpadovymi vodami vyhovujuca. Z celkového mnozstva vypustaného znecistenia V povodi
Slanej podla CHSKc, (625,1 ton) pripadal najvacési podiel v roku 2005 na verejné kanalizacie
(84 %), na priemyselné zdroje 15 %, na poI'nohospodarstvo a ostatné aktivity 1 %. Z aglomeracii
nad 2000 EO vyputstané znecistenie v roku 2005 predstavuje v ukazovateli BSKs — 154 ton,
CHSKG¢, - 513 ton.

Nevyhovujuci ekologicky stav povrchovych vod je doésledkom neplnenia poziadaviek
pristupovych dohdd s Eurépskym spolocenstvom a narodnej legislativy.

Z toho dbévodu bol pristup k navrhu opatreni zalozeny na analyze plnenia poziadaviek
smernice Rady 91/271/EHS o ¢isteni komunalnych odpadovych vod, smernice Rady 86/278/EHS
0 ochrane zivotného prostredia a zvlast’ pody pri vyuzivani kalov v pol'nohospodarstve a smernice
Rady 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole zneistovania. Su to zakladné zavdzné
opatrenia, ktorych doslednd implementacia zabezpeci rieSenie bodovych a Ciasto¢ne i difiznych
zdrojov znecistenia.

K analyze dosiahnutia dobrého stavu vod je potrebné poznat vyhlad vypustaného
znecistenia v roku 2015.

VyhPad k roku 2015

Vyhlad k roku 2015 bol spracovany na zaklade predpokladu plnenia podmienok Zmluvy
0 pristipeni SR k EU 0 plneni implementacie smernice Rady 91/271/EHS o &isteni komunalnych
odpadovych vod. V zmysle zmluvy by mali byt’ poziadavky smernice Rady 91/271/EHS splnené
do 31.12.2015, ¢o sa kryje sterminom pre splnenie cielov rdmcovej smernice o vodach.
Pozadovany stav vypustania odpadovych vod zaglomeracii k roku 2015 zobrazuje mapova
priloha 4.1b.

Na odhad dopadov splnenia poziadaviek smernice na mnozstvo vypustaného zneéistenia
v ukazovatel'och BSKs, CHSK¢, bol pouzity nasledovny pristup:

—  mnoZstvo zne&istenia, ktoré je potrebné odvadzat’ a nasledne odstrafiovat’ na COV, je dané
vel'kostou aglomeracii - za vychodisko boli brané velkosti aglomeracii za rok 2006
uvadzané v Narodnom programe SR pre implementaciu smernice Rady 91/271/EHS v zneni
smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia EP a Rady 1882/2003/ES - Aktualizacia k
31.12.2006, vyjadrené v EO.

—  vyprodukované zneéistenie vyjadrené nasledovne: BSKs= 60 g/EO/deni, CHSKc,=
120 g/EO/den

—  miera odkanalizovania - 100 % aglomeracie

—  uginnost odstrafiovania na komunalnych COV v zhode s poziadavkami smernice:

BSKs : pre aglomeracie nad 10 000 EO s 94 %, pre aglomeracie 2000 EO — 10 000 EO so
70 % ucinnost'ou
CHSKc;: pre aglomeracie nad 10 000 EO s 88 %, pre aglomeracie 2000 EO — 10 000 EO so
75 % ucinnost'ou

Vysledky vypocétu vyhladu k roku 2015 pre vyhl'adovy scenar za Ciastkové povodie Slanej
st uvedené v tabul'ke ¢. 8.1, ktord zaroven obsahuje porovnanie s vychodiskovou situdciou (je
uvedena v kapitole 4 — v tabul’ke ¢. 4.3).

Tab. 8.1  Predpokiad vypustaného organického znecistenia z aglomerdcii nad 2000 EO k roku

2015
.. ] BSKs CHSK¢,
C‘as“g’.ve R.2005-6 | Scenar kr.2015 | Zmena | R.2005-6 | Scemar k r. 2015 | Zmena
povodie t/rok t/rok % t/rok t/rok %
Slana 154 203 32 513 814 59
Spolu SR 6575 6882 5 22701 27528 21
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Z porovnania vyhladu k roku 2015 s vychodiskovou situaciou mozno konstatovat’ v povodi
Slanej narast vnosu zneéistenia do povrchovych vod vyjadreného ukazovatel'om BSKS 0 49 ton
za rok (32%) a CHSKc 0 301 ton (59%). Vysledky porovnania je potrebné pokladat za
orientacné, nakol'ko vo vypoctoch znelistenia pre referencny rok (2005) nebolo zohladnené
plosné znecistenie z aglomeracii — ale len bilan¢né hodnoty znecistenia zalozené na skutocnych
meraniach evidovanych vyustov odpadovych vod z COV. Naopak vyhlad je zaloZeny na
teoretickych koeficientoch — vyssie uvedenych. Vyhladové hodnoty je potrebné chapat’ ako
maximalne pripustné alebo maximalne mozné vypustané znecistenie pri splneni podmienok
pristupovej zmluvy SR k EU, ¢o zahriiuje kroky na rozsirenie odvadzania a Cistenia odpadovych
vod vratane zavedenia technologii na zvySent redukciu dusika a fosforu. Skuto¢ny stav
vypustaného znecistenia v jednotlivych parametroch iV jednotlivych povodiach sa vSak bude
nachddzat’ vzdy pod turoviiou tychto indikativnych hodnoét, pretoze pri kalkulaciach sa pouzivaju
minimalne limitné naroky na redukciu jednotlivych zloziek znecCistenia.

Napriek tomu, ze dosledok splnenia pozZiadaviek smernice Rady 91/271/EHS o Cisteni
komunalnych odpadovych véd na podzemné vody nebol kvantifikovany, mozno predpokladat’
pozitivny efekt na chemicky stav podzemnych vod.

8.1.2 Navrh opatreni pre redukovanie organického znecistenia

Prehl'ad poc¢tu a druhu opatreni v ¢iastkovom povodi Slanej je uvedeny v tabulke ¢. 8.2.
Menovity zoznam opatreni vyplyvajuci z povinnosti plnenia podmienok Zmluvy o pristipeni SR
k EU o plneni implementacie smernice Rady 91/271/EHS o ¢isteni komunalnych odpadovych vod
je uvedeny v tabulke ¢. 8.4.

Tab. 8.2  Pocet a druh opatreni podla smernice Rady 91/271/EHS
Pocet aglomeracii / priemyselnych podnikov
5 vyZadujucich Pocet obci
Ciastkové zryéenie 5 intenvziﬁkéciu vyZadujtcich vystavbu
povodie COoVv vystavbu COV (6(0)% stokovych sieti
A 0 3 7 12
B 0 5 0
Slana Cc 0
A 15 54 157 277
Spolu SR B 0 40 0 0
C 0 0 5 0

Vysvetlivky: A - Aglomerdcie nad 2000 EO, B - Aglomerdcie pod 2000 EO s vybudovanou verejnou
kanalizaciou, C - agropotravinarsky priemysel

Z prehladu vyplyva, Ze na zosuladenie vypustania odpadovych vdd z aglomeracii nad
2000 EO je v giastkovom povodi Slanej potrebné intenzifikovat' 7 COV, vybudovat’ 3 nové COV
a dobudovat’ verejné kanalizacie v 7 obciach. Tieto opatrenia v zmysle Zmluvy o pristapeni je
potrebné realizovat’ do roku 2015. V aglomeraciach pod 2000 EO je potrebné vybudovat’' 5 COV.

Doplnkové opatrenia

Na dosiahnutie cielov smernice RSV je nevyhnutné riesit’ nakladanie s odpadovymi vodami
v d’alich obciach, ktoré nie st obsiahnuté v Narodnom programe SR pre vykonavanie smernice
Rady 91/271/EHS o c¢isteni komunalnych odpadovych vod v zneni smernice Komisie 98/15/ES
a nariadenia EP a Rady 1882/2003/ES. Zoznam tychto obci je zostaveny z obci, ktoré v Plane
rozvoja VK a VV pre tizemie SR patria do aglomeracii nad 2000 EO, ale podla najnovsich
pokynov EK boli z tychto aglomeracii vyclenené. Sumarny prehlad poctu tychto obei v
¢iastkovom povodi Slanej je uvedeny v tabulke ¢. 8.3, ich menovity zoznam v tabul’ke ¢. 8.5.
Vzhladom na kombinaciu technickej nerealizovatelnosti opatreni v danom casovom obdobi
s ekonomickym dévodom — nezabezpeCenostou finanénych prostriedkov na realizaciu
potrebnych opatreni v prvom planovacom cykle, navrhujeme posun ich realizacie do roku 2027.
Posun realizacie tychto opatreni do d’al$ich planovacich obdobi bude mat’ dopad na nedosiahnutie
environmentalnych ciel'ov pre velky pocet vodnych ttvarov k roku 2015.
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Tab. 8.3  Pocet obci nespadajucich pod smernicu Rady 91/271/EHS vyZadujucich opatrenia na
odvddzanie a Cistenie odpadovych vod

oncet .O,b?l Pocet obci Realizacia do roku .
.. i . vyZadujtcich » R Dovod
Ciastkové Pocet — ppm . vyzadujucich
povodie obei intenzifi- | Vystavb vstavbu posunu
kaciu u stokovVch sieti 2015 | 2021 2027 | terminu
cov | cov Y
Slana 3 N N A TN+E
Spolu SR 461 N N A TN+E

N — nie, A —dno
Dalej opatrenia legislativne:
—  komplexne riesit problematiku malych domovych COV — vratane vypracovanie
mechanizmu spoplatnenia vypustania z tychto zdrojov

— legislativne oSetrenie vypuStani oteplenych avyrazne mineralizovanych vod
z geotermalnych vodnych parkov.

Opatrenia ostatné:

— zvySena kontrola,
— vychova a zvySovanie ekologického povedomia spolo¢nosti.
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Tab. 8.4  Opatrenia vyplyvajiice zo smernice Rady 91/271/EHS o cisteni komundalnych odpadovych vod
Aglomeracie nad 2000 EO so stokovou siet'ou
Opatrenia
Opatrenia pre pre ID vyustu . ’
. . x , Kod VU
Okres Kod Nazov Kéd COV cov cov stokovi (NEC)
aglomeracie aglomeracie siet’
0 1.1 1.2 1.3
608 | SKA6080165 | Revuca SKCAO060801655261421 COV Revuca 1.2 SKS0620DVA | SKS0008
609 | SKA6090167 | Rimavska Sobota | SKCA060901675144621 | COV Rimavska Sobota SKS1720DVA | SKS0015
808 | SKA8080225 | Roznhava SKCA080802255255291 | COV Roziava 1.2 1.3 SKS0130DVA | SKS0002
808 | SKA8080636 | Dobsina 1.1 1.3 SKS0030EVE | SKS0026
808 | SKAB080637 | Plesivec 1.1 1.3 SKS0480DVA | SKS0003
808 | SKA8080638 | Krasnohorské SKCA080806385258711 | COV Krasnohorské 1.2 1.3 SKS0240AVA | SKS0065
Podhradie Podhradie
808 | SKA8080639 | Rochovce SKCA080806395262821 | COV Slavosovce 1.3 SKS0320PVB | SKS0005
607 | SKA6070540 | Kokava nad SKCA060705405114981 | COV Kokava nad 1.3 SKS1540DVA | SKS0045
Rimavicou Rimavicou
608 | SKA6080542 | Jelsava SKCA060805425257911 | COV Jelsava 1.2 1.3 SKS0700AVA | SKS0009
608 | SKA6080543 | Tornala COV Tornala 1.2 1.3 SKS0860DVA | SKS0003
609 | SKA6090544 | Hnusta SKCA060905445148291 | COV Hnuista 1.3 SKS1450DVA | SKS0014
609 | SKA6090545 | Klenovec SKCA060905455150431 | COV Klenovec 1.2 1.3 SKS1440DVA | SKS0025
609 | SKA6090546 | Tisovec SKCA060905465156801 | COV Tisovec 1.2 1.3 SKS1340DVA | SKS0014
609 | SKA6090547 | Jesenské - okr. 1.1 1.3 SKS0015
Rimavska Sobota
0 3 7 12
Aglomeracie pod 2000 EO so stokovou sietou
Opatrenia
. pre
A . B . A Opatrnia pre COV . i , ,
Okres Kdd aglomeracie Nazov aglomeriacie Kod COV cov stokovu ID vyustu (NEC) Kéd VU
siet’
0 1.1 1.2 1.3
808 Nizna Slana 1.1 SKS0002
808 Ochtina 1.1 SKS0005
808 Rozlozna 1.1 SKS0100
608 Magnezitovce 1.1 SKS0051
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609 Zacharovce 1.1 SKS0072
5 0
Tab. 8.5  Zoznam obci neobsiahnutych v Narodnom programe SR pre vykondvanie smernice Rady 91/271/EHS
Okres| Kéd obce | Obec/mesto/mestska €ast’ | Nazov aglomeracie | I-12 vystavba stokovej | Realizicia do roku | Dgvod posunu ID VU
siete a COV 2015| 2021| 2027 terminu

808 225669 | Gemerska Poloma Gemerska Poloma N N A TN SKS0002
609 515639 | Sirkovce Sirkovce N N A TN SKS0015
808 526061 |Paca Paca N N A TN SKS0064

3 3 0
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8.2 Znecistenie povrchovych véd zivinami
Environmentalnym cielom je dosiahnutie znizenia znecistenia povrchovych vod Zivinami
minimalne na uroveii kompatibilnt s kritériami dobrého ekologické stavu/potencialu.

8.2.1 Pristup k navrhu programu opatreni

Ziviny spolu s organickymi latkami vypustanymi do povrchovych vod sa priginou rizika
nedosiahnutia cielov RSV k roku 2015 v 35 % vodnych ttvarov SR /17/. Ziviny v povrchovych
vodach pochadzaju z bodovych a difuznych zdrojov znecistenia.

Podl'a odhadu sa v roku 2005 do povrchovych vod Ciastkového povodia Slanej z aglomeracii
nad 2000 EO dostalo 144 ton celkového dusika a 16 ton celkového fosforu (pozri tabulku ¢&. 4.6
a4.7). Mnozstvo Zivin z difdznych zdrojov zneéistenia (vratane prirodzeného pozadia) predstavuje
2718 ton dusika a 100 ton fosforu za rok 2005. Najvaési podiel na celkovej emisii dusika do
povrchovych vod mé prirastok z podzemnych vod, u fosforu hlavnym zdrojom znecistenia je erdzia
a obce bez verejnych kanalizacii a COV.

Pristup knavrhu opatreni je podobny ako v pripade zneCistovania vod organickym
znecistenim s tym rozdielom, ze do navrhu opatreni sa zarad'uju opatrenia na redukovanie vstupu
zivin z pol'nohospodarstva. Tieto opatrenia vyplyvaji z povinnosti smernice Rady 91/676/EHS
0 ochrane podzemnych vod pred znelistenim dusi¢nanmi (transponovana do § 35 zakona ¢.
364/2004 Z. z. 0 vodach v zneni zékona ¢. 384/2009 Z. z.) a Akéného programu vypracovaného na
jeho aplikaciu v praxi.

VyhPad emisii Zivin k roku 2015

Situaciu v celkovom odtoku Zivin v ¢iastkovych povodiach a izemi SR k roku 2015 je mozné
simulovat modelovanim. Pre tento ucel bol pouzity model MONERIS (verzia 2.14vba). Na
vypracovanie vyhladu je potrebné stanovit zdkladné predpoklady vyvoja hybnych sil
ovplyviiujtcich odtok zivin z izemia. Boli pouzité nasledovné predpoklady:

Aplikacia mineralnych hnojiv — mierny narast oproti referenénému stavu (110 %) — prebytok N
Vv pdde na trovni referencného roka (2005),
Pocet hospodarskych zvierat — zotrvany stav (bez zmien),
Vypustanie odpadovych vod z aglomeracii v sulade s poziadavkami smernice Rady 91/271/EHS:
o 100 % obyvatel'ov byvajucich v aglomeraciach SR je napojenych na VK s COV,

o koncentracia na odtoku z COV pre:
aglomeracie vel'kostnej kategorie Nee V mg/l Peeix Vv Mg/l
200010000 EO 60 6
10 000 — 100 000 EO 15 2
nad 100 000 EO 10 1

Vystup modelovania emisie zivin k roku 2015 pre jednotlivé ¢iastkové povodia a porovnanie
S hodnotami reprezentujiice referencny stav uvadza tabulka 8.6. Predpokladané znecistenie
Zivinami v jednotlivych analytickych jednotkach pre zakladny scenar k roku 2015 uvadza: mapa
4.3b — Znecistenie zivinami z bodovych a difiznych zdrojov znecCistenia — zakladny scenar k roku
2015 pre celkovy N a mapa 4.4b — Znecistenie zivinami z bodovych a difuznych zdrojov
znecistenia — zakladny scenar k roku 2015 pre celkovy P.

Tab. 8.6  Vyhlad emisii Zivin k roku 2015
o P Ncelk Pcelk
C‘g\s/tolg’ize R.2005-6 | Scenar k r.2015 | Pokles | R.2005-6 | Scenar k r.2015 | Pokles
P t/rok t/rok % t/rok t/rok %
Slana 2 861 2 822 14 116 137 778
Spolu SR 41564 41 255 07 2736 298449 191

Z prehl'adu vyplyva, ze opatreniami zakladného scenara sa dosiahne pokles emisii dusika do
povrchovych vod 0 39 ton za rok (1,4 %). U celkového fosfor naopak pride k zvySeniu 0 21 ton za
rok (7,8 %). Pri¢iny spocivaju v nasledovnhom:
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—  Vvreferenénom obdobi (r.2005-6) je v ¢iastkovom povodi velky pocet aglomeracii velkostnej
kategorie pod 10 000 EO; u COV tychto aglomeracii nie je povinnost’ zvySeného odstrafiovania
NaP;

— nakladanie s odpadovymi vodami v aglomeraciach v referen¢nom obdobi je riesené u vel'kého
poctu EO individualnymi systémami, alebo uplne bez verejnej kanalizicie na rozdiel od
zakladného scenara,;

— retencia fosforu v pode pri nakladani s odpadovymi vodami v aglomeraciach pod 10 000 EO
bez VK je vysSia ako zabezpecuje pozadovana technoldgia Cistenia.

Zavedenim vyroby bezfosfatovych detergentov na pranie by sa podla odhadov Monerisu
dosiahlo znizenie celkovej emisie fosforu v SR 0 cca 300 t za rok, ¢o predstavuje v SR d’al$i pokles
oproti scenaru k roku 2015 o cca 10%. Z uvedeného vyplyva, Ze toto opatrenie by bolo vel'mi
efektivne.

8.2.2 Navrh opatreni pre redukovanie znecistenia zivinami
Zakladné opatrenia

Vzhl'adom k tomu, Ze zneCistovanie povrchovych vdd organickym znecistenim a znecistenim
Zivinami prebicha v prevaznej miere paralelne sa opatrenia pre aglomeracie uvedené v kapitole
8.1.3 tykaju i opatreni na redukovanie znecistenia Zivinami.

Dalsie zakladné opatrenia v oblasti pol'nohospodarstva vyplyvajii z implementacia smernice
91/676/EHS 0 ochrane podzemnych vod pred znecistenim dusi¢nanmi (transponovana do zakona §
35 ¢. 364/2004 Z. z. ovodach v zneni zakona ¢.384/2009 Z. z.), prostrednictvom Programu
pol'nohospodarskych ¢innosti vo vyhlasenych zranitelnych oblastiach vypracovaného k
tejto smernici. Realizacia opatreni sa vztahuje na vyhlasené zraniteI'né oblasti. Popis aktivit na
redukovanie znecistenia v pol'nohospodarstve uvadza Priloha 8.1.

V oblasti ochrany prirody a Krajiny - v sulade so zakonom NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny vymedzit a dobudovat zakladné prvky ekologickej siete kultarnej krajiny
definované projektmi izemného systému ekologickej stability alebo krajinnoekologickymi planmi,
ktorych sti¢ast'ou su utvary povrchovych vod.

Doplnkové opatrenia

— aplikédcie kodexov spravnej polnohospodarskej praxe - na celom uzemi SR; Opatrenia
vyplyvajuce z kodexu spravnej polnohospodarskej praxe Ochrana vod pred znecistenim
dusicnanmi z polnohospodarskych zdrojov sa taktiez uvedené v Prilohe 8.1;

— poradné servisy pre pol'nohospodarov,

— zavedenie vyroby bezfosfatovych detergentov — na zaklade dohody medzi MKOD a AISE
(International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products, zdruzujuca 37
asociacii zo 42 krajin Europy);

— vychovak zvySovaniu ekologického povedomia spolo¢nosti;

— financné dotacie pre organické farmy, kompenzacné platby pre zmenu vyuZzivania krajiny,

— zvySena kontrola.

8.3 Znecistenie prioritnymi a relevantnymi latkami

Environmentalnym ciel'om je dosiahnutie znizenia znecCistenia povrchovych vod prioritnymi
latkami a latkami relevantnymi pre SR minimalne na troven kompatibilna s kritériami dobrého
ekologické stavu/potencialu a dobrého chemického stavu.

8.3.1 Pristup k navrhu programu opatreni

Z kapitoly 4 vyplyva, Ze v Ciastkovom povodi Slanej boli kroku 2007 zaznamenané 3
prevadzky vypustajiuce odpadové vody s obsahom prioritnych latok priamo do povrchovych vod.

Celkove je vo vypustani odpadovych vod v povodi povolenych 6 prioritnych latok (z toho 2
latky su identifikované ako prioritné nebezpeéné) a 1 d’al$ia znecist'ujtica latka. Proti zne¢istovaniu
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vOd prioritnymi latkami je potrebné prijat’ opatrenia zamerané na vyznamnu redukciu tychto
zneCistujucich latok, a v pripade prioritnych nebezpecnych latok opatrenia na zastavenie alebo
postupné ukonéenie vypustania, emisii a unikov v ¢asovom harmonograme, ktory nepresiahne
obdobie 20 rokov.

VyhPad k roku 2015

Vo vsetkych Ciastkovych povodiach je predpoklad rozvoja priemyslu a ekonomickych aktivit.
Napriek tomu narast vypustania znecistenia z priemyselnych podnikov sa nepredpoklada, naopak
predpokladame pokles znecistenia charakterizovaného ukazovatelmi prioritny latok i latok
relevantnych pre SR. Toto konStatovanie je zaloZzené na predpokladoch, Ze do roku 2015 nastane:

o Zosuladenie vypustania odpadovych vo6d s poziadavkami nariadenia vlady SR
¢. 296/2005 Z. z., do ktorého bola transponovana smernica Rady 76/464/EHS o vypustani
nebezpecnych latok do povrchovych vod a ,,dcérskych,, smernic 82/176/EHS, 83/513/EHS,
84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS, novelizované smernicami 88/347/EHS a 90/415
EHS.

o Zosuladenie vypustania odpadovych vdd s poziadavkami zdkona ¢&. 245/2003 Z.z.
0 integrovanej prevencii a kontrole znecistovania (smernice Rady 96/61/EC o integrovanej
prevencii a kontrole zneCistovania zivotného prostredia). Na tato smernicu v ramci
pristupového procesu do EU EK akceptovala prechodné obdobia pre:

SLZ Chémia, a. s., Hnusta (kat. ¢innosti 5.4) 31.12. 2008
SLZ Chémia, a. s., Hnusta (kat. ¢innosti 4.1b) 31.12. 2011
SLZ Chémia, a. s., Hnusta (kat. ¢innosti 4.1k) 31.12. 2010

o Vydanie legislativneho predpisu Specifikujuceho poziadavky na dobry chemicky
a ekologicky stav (imisné limity prioritnych a relevantnych latok).

o V praxi bude aplikovany Program znizovania znecistenia vod Skodlivymi a obzvlast
Skodlivymi latkami v SR spracovany v zmysle ¢ldnku 11 smernice Rady 76/464/EHS
(vratane jeho aktualizacie).

Na zaklade uvedeného mozno konstatovat, ze v roku 2015 budu vsetky uvedené vyznamné
zdroje zneCistenia pouzivat vo svojom vyrobnom procese BAT technologie s minimalnym
dopadom na Zivotné prostredie.

8.3.2  Navrh opatreni pre redukovanie znecistenia prioritnymi a relevantnymi latkami

Zakladné opatrenia

o Aktualizacia nariadenia vlady SR ¢. 296/2005 Z. z.

o Zosuladenie vypustania odpadovych vod vSetkych zdrojov znelistenia vypustajlcich
odpadové vody s obsahom prioritnych a relevantnych latok so zakonom — t.j. prehodnotenie
vydanych vodopravnych a integrovanych rozhodnuti reSpektujiic environmentalne normy
kvality pre prioritné latky a latky relevantné pre SR. Zoznam tychto zdrojov uvadza Priloha
4.1,4.2.

Doplnkové opatrenia
Ako doplnkové opatrenia pre prvy planovaci cyklus navrhujeme:

o Aktualizaciu Programu znizovania zneistovania vod v zmysle smernice Rady 76/464/EHS
acl. 16 RSV.
o Sprisnenie kontroly.

8.4 Opatrenia na eliminaciu hydromorfologickych vplyvov

Hydromorfologické zmeny si v zmysle vyznamnych vodohospodarskych problémov ¢lenené
na 4 zakladné druhy vplyvov:

—  narusenie pozdiZnej kontinuity riek a biotopov
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— narusenie lateralnej spojitosti mokradi/inundacii s tokom a ostatné morfologické zmeny
— hydrologické zmeny
— vyhl'adové infrastruktarne projekty.

Podrobny popis navrhu opatreni obsahuje zaverecnd sprava: Testovanie vyrazne zmenenych
vodnych ttvarov a navrh revitalizacnych opatreni na tokoch Slovenska, Hucko, Matok, VUVH
2009. Navrh programu opatreni pre jednotlivé druhy ovplyvnenia uvadzaji nasledujuce
podkapitoly.

8.41 Opatrenia na zabezpedenie pozdiznej kontinuity riek a biotopov

Environmentalnym cielom je eliminicia narusenia pozdiznej kontinuity riek a biotopov na
uroveil konzistentnu s kritériami dobrého ekologické stavu/potencidlu.

8.4.1.1 Pristup k navrhu programu opatreni

Ako vyplyva z kapitoly 4, v s sucasnosti je V ¢iastkovom povodi Slanej identifikovanych 48
vodnych tutvarov s bodovym ohodnotenim viac ako 5 pre parameter 9 ,hate a stupne“, Co je
v zmysle pouzitej metodiky povazované za vyznamnti zmenu. V 3 pripadoch je tato stavba pric¢inou
zmeny kategorie vodného utvaru — Z rieCneho na jazerny.

Hlavnymi hybnymi silami, ktoré boli pric¢inou antropogénnych zasahov do rie¢neho systému
su: protipovodnova ochrana, vyroba energie - vodné elektrarne, lodna doprava, a zabezpeCenie
krytia potrieb vody - na pitné Gcely, priemysel a pol'nohospodarstvo.

Névrh opatreni sa realizoval v priebehu testovania kandiddtov na HMWB a to na zaklade
fotodokumentacie z monitorovania bariér vykonanej SOP SR, posudkov biologov vratane rybarov
a technickych pracovnikov SVP, §. p., — jednotlivych odstepnych zavodov.

Prehlad poétu hydrotechnickych stavieb narusujiicich pozdiznu kontinuitu na doteraz
testovanych tokoch povodia uvadza tabulka ¢. 4.11, z ktorej vyplyva, Ze na testovanych tokoch
povodia Slanej existuje 76 stavieb nartsajucich pozdiznu kontinuitu tokov, ztoho 73 nema
vybudovany funkény rybovod. Menovity zoznam spolu s navrhom opatreni je obsahom Prilohy
8.2.

8.4.1.2 Navrh programu opatreni

Na spriechodnenie tokov a biotopov boli navrhované 4 druhy opatreni, a to:

—  spriechodnenie funkénym rybovodom alebo biokoridorom,
— prebudovanie existujucich prekazok na sklzy alebo rampy,
— zmena manipula¢ného poriadku,

— odstranene existujicej stavby,

— ostatné.

Pocet navrhnutych opatreni Vv iastkovom povodi Slanej podla druhu opatreni obsahuje
tabulka ¢. 8.7. Celkove je v tomto povodi zatial’ navrhnutych 18 rybovodov alebo biokoridorov,
prebudovanie suc¢asnych 54 stavieb na sklzy a rampy umoznujice priechodnost’ pre ryby av 1
pripade zabezpecenie priechodnosti menou manipula¢ného poriadku. Poc¢et opatreni nie je kone¢ny
— kone¢ny stav bude znamy po ukonéeni testovania kandiditov na HMWB a AWB (v
2.planovacom cykle).

Vzhl'adom na financie bude realizacia opatreni rozlozena na dlhsie ¢asové obdobie — az do
roku 2027. Ekonomické zdovodnenie posunu realizacie opatreni do d’al§ieho planovacieho cyklu
bolo formulované v uzkom kontakte srealizdtorom opatreni, pri zvazZeni vSetkych moznych
dostupnych zdrojov financovania. Vzhl'adom na sucasné podmienky ekonomickej krizy a tiez z nej
plynticu redukciu finanénych prostriedkov zo S$tatneho rozpoctu, ktoré by boli potrebné na
realizaciu vSetkych opatreni, navrhnutych ako vysledok testovania vodnych utvarov na realizaciu r.
2015, bola vysledkom tychto spolo¢nych Gsili prioritizacia opatrent, ktoré su zoradené do zoznamu
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podra naliehavosti. Menovity zoznam stavieb nartgajiicich pozdiznu kontinuitu s ndvrhom opatreni
je uvedeny v Prilohe 8.3, ktora zaroven obsahuje informaciu o tom, ¢i menovita stavba bude
realizovana v 1.planovacom cykle. Celkove za Ciastkové povodie Slanej sa v 1.planovacom cykle
predpokladé spriechodnenie 8 bariér — t.j. 11 % identifikovanych vyznamnych naruseni pozdiznej
kontinuity. Hlavnym realizatorom opatreni je SVP, §. p., v minimalnom rozsahu iné subjekty:
sukromni podnikatelia, vodarenské spolocnosti.

Tab.8.7  Prehlad opatreni na zlepSenie pozdiznej kontinuity riek

Druh opatrenia - poéet
]

Ciastkové Pocet > .E = £ )
povodie | prekizok | 8L | g | <E | § | g | g | £
33 NE e g 2 = E S
>3 58 < E 8 8 ES =

Slana 73 18 54 1 0 0 0
Spolu SR 695 232 378 34 9 3 47 7

8.4.2 Opatrenia pre zabezpecenie lateralnej spojitosti mokradi/inundacii s tokom a ostatné
morfologické zmeny

Environmentalnym cielom je eliminacia naruSenia lateralnej spojitosti inundacii a ostatnych
morfologickych zmien na troven konzistentn1 s kritériami dobrého ekologické stavu/potencialu.

8.4.2.1 Pristup k navrhu programu opatreni

Ako vyplyva zKkapitoly 4, v sacasnosti je identifikovanych 55 vodnych tvarov,
S vyznamnymi zmenami pre hydromorfologické kritérium 7 — kombinované hodnotenie, ktoré
stvisi s odrezanim povodnych inundacii a mokradi s tokmi.

Hlavnymi hybnymi silami, ktoré si vynutili antropogénne zasahy tohto druhu do rie¢neho
systému su: vyroba energie - vodné elektrarne, lodna doprava, protipovodnova ochrana,
urbanizacia a pol'nohospodarske vyuzivanie krajiny. Pristup k navrhu opatreni je totozny
s pristupom uvedenym v kapitole 8.4.1.1. Realizoval sa v priebehu testovania kandiditov na
HMWRB, pri zohl'adiiovani existujiceho potencidlu odrezanych uzemi na opétovné pripojenie s
vodnymi utvarmi.

8.4.2.2 Navrh programu opatreni

Na zabezpecenie lateralnej spojitosti mokradi a inundacii s tokom boli navrhované opatrenia:

— prepojenie mitvych ramien s tokom,
— ostatné morfologické opatrenia.

Ciel'om tychto opatreni je prepojenie biotopov a zvySenie druhovej réznorodosti vodnych
organizmov, ¢o v koneénom dosledku zlepsi ekologicky stav vodnych utvarov. Tieto opatrenia
maju priaznivy uc€inok i na redukciu zivin a protipovodiovu ochranu.

Tento druh opatreni v ¢iastkovom povodi Slanej nebol navrhnuty.

8.4.3 Opatrenia pre zlepsenie hydrologickych podmienok

Environmentalnym cielom je eliminacia hydrologickych zmien na uroven zodpovedajiicu
kritériam dobrého ekologického stavu/potencialu. Tento druh opatreni v Ciastkovom povodi Slanej
nebol navrhnuty.

8.44 Vyhladové infrastrukturne projekty

V sucasnosti existuju nasledovné vyhl'adové infrastruktirne zamery:
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- Navrhy protipovodiovych opatreni uvedenych v Rozvojovom programe priorit na roky 2008
— 2010 a v Sthrnnom programe verejnych prac, ktoré navrhlo SVP, 8. p.;

- Program protipovodiiovej ochrany SR (aktualizovany na roky 2008-2015);

- Koncepcie vodohospodarskej politiky SR do roku 2015;

- Koncepcia rozvoja malych vodnych elektrarni.

Konkrétne technické rieSenia stavieb budii predmetom posudzovania EIA, pri ktorych sa
zohl'adnia dopady planovanej stavby na vodné prostredie a zabezpeci sa splnenie ¢l. 4 RSV.

Podzemné vody
8.5 Kvalita podzemnych véd

8.5.1 Pristup k navrhu opatreni

V doésledku hydraulickej suvislosti a interakcie medzi podzemnymi a povrchovymi vodami je
mozné premietnut’ pristup k navrhu opatreni ako aj konkrétny navrh opatreni pre povrchové vody
relevantny aj pre podzemné vody. Aplikovany pristup pre povrchové vody je rozsireny o analyzu
plnenia podmienok zabranenia alebo obmedzenia priamych a nepriamych vstupov znecistujtiicich
latok do podzemnych vod s cielom postupne znizovat’ ich znecistovanie. Navrhované opatrenia
maju charakter :

— preventivny — realizcia tychto opatreni vyplyva zo zakona ¢. 384/2009 Z. z. 0 vodach z 8.
septembra 2009 a zo zakona ¢. 359/2007 Z.z. o prevencii a naprave environmentalnych
§kod a 0 doplneni a 0 zmene niektorych zakonov,

— napravny - sanacie environmentalnych zatazi, ktoré vznikli pred ucinnostou zakona ¢
359/2007 Z.z. o prevencii anaprave environmentalnych $kod a o0 doplneni a 0 zmene
niektorych zakonov).

8.5.2 Navrh opatreni

Jednotlivé opatrenia st navrhnuté podl'a vysledkov vyhodnotenia chemického stavu ttvarov
podzemnych vod a vyuzitia analyzy vplyvov.

Opatrenia na redukovanie znecistenia podzemnych vod dusikatymi latkami

Zakladné opatrenia:

— Plnenie podmienok Akéného programu (OP6-KvPzV) v zmysle vyhlasky MP SR €. 199/2008
Z. z., ktorou sa ustanovuje Program polnohospodarskych ¢innosti vo vyhlasenych
zranite'nych oblastiach - v zraniteI'nych Gzemiach.

Doplnkové opatrenia

— Uplatiiovanie Kddexu spravnej pol'nohospodarskej praxe (OP5- KvPzV) - na celom uzemi SR,

— Financné dotacie (CAP — platobna agentiira) — finan¢né stimuly na podporu ekologického
pol'nohospodarstva a na podporu pouzitia najlepSich dostupnych ekologickych technologii
a vyrobkov,

— Monitoring dusikatych latok podla programu monitorovania,

— Budovanie a doplianie databaz plognych zdrojov zneéistenia pre katastralne (izemia resp.
produkéné bloky,

— Uplatnovanie ekonomickych alebo fiskalnych nastrojov - pokuty, poplatky prostrednictvom
uplatilovania zasady ,,znecistovatel” plati®,

— Vychova a zvySovanie ekologického povedomia.
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Opatrenia na  redukovanie znecistenia podzemnvch vod pesticidnymi a ostatnymi

chemickymi latkami

Zakladné opatrenia:

Legislativne - ustanovit’ v zdkone o vodach povinnost’ tomu, kto zaobchadza so Skodlivymi
latkami a obzvlast’ Skodlivymi latkami v stanovenom mnozstve (§ 39 ods.3 vodného zékona)
monitorovat ich vplyv na podzemné vody, ako aj tomu, kto zaobchadza so skodlivymi latkami
a obzvlast’ skodlivymi latkami v menSom mnozstve (§ 39 ods. 4 vodného zakona), ak je toto
spojené so zvySenym nebezpeCenstvom ohrozenia kvality podzemnych vod,;
Legislativne - ustanovit povinnost pre vSetkych, ktorym bola ulozena povinnost
monitorovania vplyvu skodlivych latok a obzvlast’ skodlivych latok na podzemné vody,
Vv pripade zistenia unikov, ktoré spdsobuju ohrozenie vod, vykonat’ tieto opatrenia:
o vyhodnotit’ rozsah znecistenia,
o pravidelne sledovat’ koncentracie znecistujucej latky v podzemnych vodach a vysledky
nahlasovat’ kazdoro¢ne organu Statnej vodnej spravy a na poziadanie aj poverenej osobe,
o vypracovat' rizikovu analyzu kontaminovanych lokalit, ak sa zisti riziko ohrozenia stavu
vod a stapajuce trendy znecistujucich latok v podzemnych vodach,
o vykonat opatrenia na napravu, ak sa rizikovou analyzou preukaze riziko ohrozenia
Pudského zdravia alebo Zivotného prostredia,
Legislativne — ustanovit’ podrobnosti o monitorovani vplyvu Skodlivych latok a obzvIlast
Skodlivych latok na kvalitu podzemnych vod,;
Prehodnotit’ rozhodnutia, ktorymi organ Statnej vodnej spravy ulozil tomu, kto zaobchadza SO
Skodlivymi latkami a obzvlast Skodlivymi latkami povinnost’ monitorovat’ ich vplyv na
podzemné vody;
Prehodnotit’ rozhodnutia, ktorymi organ Statnej vodnej spravy ulozil podmienky pre
zaobchadzanie so Skodlivymi a obzvlast’ skodlivymi latkami (§ 39 ods. 2 vodného zakona) vo
vzt'ahu k dosiahnutiu stanovenych environmentalnych ciel'ov;
Prehodnotit’ povolenia na vypustanie odpadovych vod alebo osobitnych vod do podzemnych
vod vo vzt'ahu k ¢1.6 smernice2006/118/ES o podzemnych vodach, z hl'adiska zabranenia alebo
obmedzenia vstupu znecistujucich latok do podzemnych véd, najmid akychkolvek
nebezpecnych latok™ ako aj d’alsich znecistujicich latok™, ak sa povazuju za nebezpe&né;
Sanacia environmentalnych zat'azi, vybrané z registra environmentalnych zatazi (REZ - ¢ast' B
— environmentalne zataze) uvedené v Informacnom systéme environmentalnych zatazi
www.enviroportal.sk (OP7-KvPzV). Zoznam prioritnych environmentalnych zatazi, tzn.
environmentalne zataze nachadzajice sa vo vodnych Utvaroch so zlym chemickym stavom,
odportiéanych na rieSenie v celom planovacom obdobi (do roku 2027), vo vzajomnej
koordinacii so Statnym programom sandcie environmentalnych zitazi, je uvedeny v tabulke
¢. 4.15;
Prieskum a monitoring prioritnych pravdepodobnych environmentalnych zatazi (REZ — Cast’ A
— pravdepodobné environmentdlne zataze) a prieskum a monitoring prioritnych
environmentalnych zatazi (REZ — cast’ B), situovanych vo vodnych tutvaroch so zlym
chemickym stavom odporGi¢anych na prioritné riesenie v stilade so Statnym programom
sanacie environmentalnych zat'azi;
Vypracovanie rizikovych analyz kontaminovanych lokalit pre prioritné environmentalne zataze
vo vzajomnej koordinacii so Statnym programom sandcie environmentalnych zatazi ;
Sanacia environmentalnych zat'azi, vybrané z registra environmentalnych zatazi (REZ - ¢ast' B
— environmentalne zataze) uvedené¢ v Informacnom systéme environmentalnych zatazi
www.enviroportal.sk (OP7-KvPzV). Zoznam prioritnych environmentalnych zat'azi, tzn.
environmentalne zat'aze nachadzajice sa vo vodnych Utvaroch s dobrym chemickym stavom,
odportiCanych na rieSenie v celom planovacom obdobi (do roku 2027), vo vzajomnej

Y Priloha & 1,Zoznam I. bod 1,2,3,4,7,8 zdkona ¢.364/2004 Z. z. o voddch
2 Priloha ¢&. 1, Zoznam. I. bod 5,6 a Zoznam 11, bod 1 a 2zdkona & 364/2004 Z. z. o voddch.


http://www.enviroportal.sk/
http://www.enviroportal.sk/

Plan manazmentu ciastkového povodia Slanej 80

koordinacii so Statnym programom sanicie environmentalnych zatazi, je uvedeny v tabulke
¢. 4.15;

— Manazment zdrojov znecistenia — vypracovanie metodického postupu na jeho realizaciu
a zavedenie do praxe.

Doplnkové opatrenia

— Priprava akéného planu pre trvalo udrzatel'né pouzivanie pesticidov (OP44-KvPzV);

— Monitoring pesticidnych latok v podzemnych vodach;

— Uplatnovanie ekonomickych alebo fiskdlnych néstrojov - pokuty, poplatky prostrednictvom
uplatilovania zasady ,,znecCistovatel” plati;

— Vychova a zvySovanie ekologického povedomia.

8.6 Kvantita podzemnych véd

8.6.1 Pristup k navrhu opatreni

Program opatreni v oblasti zvratenia zlého kvantitativneho stavu utvarov podzemnych vod
(popisaného v kapitole 5.2.4) predstavuje navrh akénych postupov zameranych na dosiahnutie
dobrého kvantitativneho stavu vSetkych utvarov podzemnych vod do roku 2015. Pretoze kI'iovym
vplyvom sposobujucim zly kvantitativny stav Gitvarov podzemnych vdd na Slovensku je nadmerné
vyuzivanie podzemnych vod v utvare podzemnej vody, opatrenia v tejto oblasti musia byt
orientované primarne na zniZenie/regulaciu existujucich odberov podzemnych vod resp. na zmenu
stratégie vyuzivania podzemnych vod v identifikovanych, vodohospodarsky problémovych
lokalitach.

Navrh opatreni pre Gtvar podzemnych vod v zlom kvantitativnom stave (SK200380FP -
Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Pokoradzskej tabule) vyplyva z dévodov
zaradenia tohto vodného tutvaru do zlého kvantitativneho stavu. Dévodom zaradenia utvaru
podzemnej vody do zlého kvantitativneho stavu je bilan¢né hodnotenie podzemnych vod, preto sa
Vvtomto vodnom utvare vyZzaduje redukcia odberov. Zoznam odberov podzemnych vod
sposobujucich zly kvantitativny stav uvadza Priloha 8.3 a jedna sa najma o odbery v oblasti Vy$ny
Skalnik.

8.6.2 Navrh opatreni

Programy opatreni v oblasti dosiahnutia dobrého kvantitativneho stavu utvarov podzemnych
vod do roku 2015 predstavuju subor akénych postupov, uplatnenim ktorych v praxi sa predpoklada
zvratenie sticasného, alebo progndézovaného zlého kvantitativneho stavu Gtvarov podzemnych vod.
St stéastou planov povodi a st stanovené S maximalnou mierou cielenosti ich ucinnosti.
Rozdel'uju sa na zakladné a doplnkové opatrenia.

Klacovym antropogénnym vplyvom spdsobujicim zly kvantitativny stav utvarov podzemnych
vod na Slovensku vo vseobecnosti je lokalne nadmerné vyuzivanie podzemnych vod v utvare
podzemnej vody. Zékladnym opatrenim v tejto oblasti je preto zniZenie/regulacia uz existujucich
odberov podzemnych vod, resp. zmena stratégie vyuzivania podzemnych vod v identifikovanych,
vodohospodarsky problémovych lokalitach.

Pri definovani opatreni, ktorych cielom bude zlepSenie zl¢ho kvantitativneho stavu utvarov
podzemnych vod do roku 2015, sa definovali nasledovné okruhy zamerania programov opatreni
nad ramec uz spominanej regulacie odberov. Jedna sa o:

= integrovany vodohospodarsky manazment vodnych zdrojov (nadlepSovanie zdrojov
podzemnych vod, prepojovanie vodarenskych sustav, spolupdsobenie zdrojov
povrchovych a podzemnych vod a pod.),

= budovanie novych a zlepSenie technickych parametrov existujicich vodarenskych
prenosovych sustav,

= ekonomické a fiskalne nastroje (pokuty) za nelegalizované odbery,

= kontroly odoberanych mnozstiev vody,
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= spoplatnenie drobnych odberatelov,
= vychova a zvySovanie ekologického povedomia spolo¢nosti.

Spresnenim a detailnej$im vyspecifikovanim ¢innosti, ktoré vyssie popisané okruhy zamerania

programov opatreni budil v praxi reprezentovat’ bol spracovany zoznam skupiny zikladnych
a doplnkovych opatreni na dosiahnutie dobrého kvantitativneho stavu utvarov podzemnych vod
tvoriaci sucast’ katalogu opatreni na urovni Slovenskej republiky.

C. opatrenia | Popis opatrenia

ZAKLADNE OPATRENIA

OP1 - PzV Regulacia odberov podzemnej vody
OP2 - PzV Budovanie vodarenskych systémov a prepojenych vodarenskych sustav.
Nadlepsovanie zdrojov podzemnych vod vyuzivanim zasob podzemnych vod
OP3 - PzV ) , . N
(integrovany vodohospodarsky manazment)
Regulacia odberov povrchovych vod v tGtvaroch s hydraulickou suvislostou
OP4 - PzV . s , . N
S podzemnymi vodami(integrovany vodohospodarsky manazment)
OPS - PzV Zleps$enie kvality rozvodnych sustav (zniZenie strat vody)
OP6 - PzV Hydrogeologicky prieskum novych, perspektivnych a doplnkovych zdrojov.
OP7 - PzV Technicka realizécia novych, doplnkovych a ndhradnych zdrojov
OP8 - PzV Ochrana prirodzenych infiltracnych oblasti
DOPLNKOVE OPATRENIA
OP10 - P2V Prehodnotenie vyuziteI'nych mnozstiev podzemnych vdd vo vztahu ku klimatickym
zmenam
OP11 - PzV Prehodnotenie vydanych rozhodnuti a povoleni pre odber podzemnej vody
OP12 - PzV Zavedenie uplatnovania a dodrziavania ekologickych limitov vo vodarenskej praxi
Zavedenie povinnosti monitorovania hladiny resp. odtoku z pramena u vyuZivanych
OP13 - PzV .
zdrojov
OP14 - PzV Realizacia celového monitorovania podzemnych vod
OP15 - PzV Meranie a evidencia odoberanych mnozstiev a ich désledna kontrola
OP16 - PzV Ekonomické alebo fiskalne nastroje (pokuty) za nelegalizované odbery
OP17 - PzV Zmena limitu odberov podzemnych vod podliehajticich spoplatneniu
Rozvoj kvality technologii a technickych zariadeni pre Gpravu a vyuzivanie
OP18 - PzV . A
podzemnych vod
Podpora efektivneho vyuzivania vodnych zdrojov Vv hospodarstve (vyuzivanie
OP19 - PzV sy . S . .
uzitkovej vody, viacnasobné vyuzivanie...)
OP20 - PzV Umeld infiltracia
OP21 - PzV Zadrziavanie vody v krajine
0OP22 - PzV Hospodarenie s odvadzanymi zrazkovymi vodami
OP23 - PzV Novelizacia zakona o vodach a tvorba vykonavacich predpisov
Podpora vedy a vyskumu v oblasti poznania hydrologie a podzemnych vod vodného
OP24 - PzV .
hospodarstva
Odborné vzdelavanie pracovnikov v oblasti hospodarenia a prevadzkovania vodnych
OP25 - PzV : . e e, o
zdrojov ako aj pracovnikov $tatnej spravy v oblasti vod.
Vychova deti a verejnosti k raciondlnemu vyuzivaniu vodnych zdrojov a zvySovanie
OP26 - PzV L . .
ekologického povedomia spolo¢nosti

V praxi predpokladame nasledovny postup zlepSenia kvantitativneho stavu utvarov

podzemnych vod:

a)

b)

identifikacia zdroja, alebo skupiny vyuzivanych zdrojov podzemnych vod, ktoré su pric¢inou
poklesu hladiny podzemnej vody, alebo nedodrzania pozadovaného bilan¢ného stavu, alebo
ktoré spdsobujti vyznamny vplyv na prietok povrchového toku,

spresnenie a zaradenie identifikovanych miest zdrojov podzemnych vod do zoznamu zdrojov
vyzadujucich uplatnenie opatrenia, alebo skupiny opatreni zo zoznamu opatreni (moze
vyzadovat’ dopliiujuce prieskumné prace),

vyber opatrenia (alebo skupiny opatreni) zo zoznamu opatreni, ktoré pri maximalnej efektivite
vynalozenych finanénych néakladov na ich uplatnenie, zabezpecia zvratenie trendu
priblizovania sa utvaru podzemnej vody k zlému kvantitativnemu stavu, alebo dosiahnutie
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dobrého kvantitativneho stavu utvaru podzemnej vody v sucasnosti v zlom kvantitativnom
stave,

d) legislativna, alebo technicka Specifikacia rieSenia uplatnenia stanoveného programu opatrenia
(programu opatreni) v praxi,

e) definovanie pravneho subjektu zodpovedného za zavedenie opatrenia do praxe a zodpovedného
za vykon kontroly u¢innosti pésobenia nastaveného opatrenia,

Predpoklada sa, Ze organ Statnej vodnej spravy, bude klicovym subjektom pre rieSenie
formou zmeny vodohospodarskeho rozhodnutia na odber podzemnej vody.

[lustrovanie implementacného Uuspechu sa poukdze na predpokladanom zlepseni
kvantitativneho stavu, ako kontrolny mechanizmus bude primarne vyuzity zakladny a prevadzkovy
monitoring Statnej hydrologickej siete.

Névrh opatreni pre utvary podzemnych voéd v zlom kvantitativnom stave (detailnejSie
popisané v sprave ,,Identifikacia zmien odberov podzemnych vod v Gtvaroch podzemnych vod,
Kullman, E. akol., Slovenska asociacia hydrogeolégov, 2009, 216 str.) je sumarizovany
nasledovne:

SK200380FK - opatrenia: OP1-PzV, OP2-PzV, OP5-PzV, OP11-PzV, OP12-PzV, OP13-PzV,
OP15-PzV, OP16-PzV, OP25-PzV a OP26-PzV

8.7 Naklady na opatrenia

Pre programy opatreni v planoch manazmentu povodi boli uskuto¢nené odhady nakladov na
opatrenia navrhnuté v kapitolach 8.1 az 8.6. Ide o tieto opatrenia:

- zdkladné opatrenia, ktoré vyplyvaju zpoziadaviek predpisov smernic Eurdpskeho
spoloCenstva a z poziadavieck RSV ¢l. 11 (3) (a) ajej Prilohy VI, cast A, dalej
z poziadaviek RSV ¢€l. 11 (3) (b) — (1),
- doplnkové opatrenia specifikované v Prilohe VI RSV, ¢ast’ B.
Zoznam zakladnych a doplnkovych opatreni, ktoré je potrebné realizovat’ v Programoch
opatreni, pozaduje i Vyhlaska MZP SR ¢&. 224/2004 Z. z..

8.7.1 Naklady na zakladné opatrenia na splnenie poziadaviek RSV ¢l. 11 (3) (a) a jej Prilohy
VI, ¢ast' A

Typy opatreni a odhad nakladov na opatrenia podla jednotlivych smernic EU uvadza
nasledujuci text.

Smernica 76/160/EHS o kvalite vody urcéenej na kipanie v zneni smernice 2006/7/ES
0 riadeni kvality vody urcenej na kapanie

Na zabezpecenie poziadaviek smernice 76/160/EHS o kvalite vody urcenej na kiipanie v zneni
smernice 2006/7/ES o riadeni kvality vody urcenej na kupanie sa budu realizovat tieto typy
opatreni:

- monitoring,
- technické opatrenia v sucasnosti nie su pozadované.

Poznamka: efekt technickych opatreni navrhnutych v rdmci smernic 91/271/EHS o ¢isteni
mestskych odpadovych vod a 91/676/EHS o dusi¢nanoch sa pozitivne prejavi i na kvalite vod na
kuapanie.

Naklady na vzorkovanie vod zabezpecuje MZV SR.
Smernica 98/83/ES o pitnej vode

Opatrenia navrhnuté v ramci smernic 91/271/EHS o Cisteni mestskych odpadovych vod,
smernice 91/676/EHS o0 dusi¢nanoch, smernice 96/61/ES o regulacii integrovanej prevencie
znecistovania budu mat’ pozitivny uc¢inok na zlepSenia kvality vody urcenej na odber pitnej vody.
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Dalsie technické opatrenia neboli navrhované, preto sa naklady neodhadovali.

Smernica 78/659/EHS v zneni smernice 2006/44/ES o kvalite sladkvch povrchovych vod
vyzadujucich ochranu alebo zlepSenie kvality na ucely podpory Zivota rvb

Opatrenia navrhnuté v ramci smernic 91/271/EHS o cisteni mestskych odpadovych vad,
smernice 91/676/EHS o0 dusi¢nanoch, smernice 96/61/ES o regulécii integrovanej prevencie
znedistovania budii mat’ pozitivny uéinok na zlep$enia kvality vody pre ryby. Dal§ie opatrenia
neboli navrhované, preto sa naklady neodhadovali.

Smernica 96/82/EC o vaznych havariach (Seveso)

- ziadne technické opatrenia neboli vyzadovang, preto sa naklady neodhadovali.

Smernica 85/337/EHS o hodnoteni vplyvov na Zivotné prostredie

- opatrenia navrhnuté v programe opatreni budu podliehat’ hodnoteniu vplyvov na Zivotné
prostredie az po vypracovani projektov na ich realizaciu, nakol'ko tieto hodnotenia budia
sucast’ou pripravy na realizaciu stavby. Z uvedenych dévodov odhad nakladov v si¢asnej
dobe nie je relevantny.

Smernica 86/278/EHS o Cistiarenskych kaloch
- monitoring produkcie a kontaminacie kalov

Naklady na monitoring su stiéastou nakladov na prevadzku COV.

Smernica 91/271/EHS o ¢isteni mestskych odpadovych vod

V programe opatreni st navrhované opatrenia:

- vystavby a rekonstrukcie stokovych sieti (SS),
- vystavby a rekonstrukcie COV.

Odhad nakladov na stokové siete a COV za celii SR sa rovna 1 976,035 mil. Eur — z toho
deficit za roky 2007-2009 je 1172,816 mil. Eur. Jedna sa o odhad nakladov na vystavbu
a rekonstrukciu v aglomeraciach nad 2 000 ekvivalentnych obyvatel'ov.

Smernica 91/414/EHS o vyrobkoch na ochranu rastlin - budu sa realizovat’ tieto typy opatreni:

- pouzivanie iba registrovanych pripravkov na ochranu rastlin,
- dodrziavanie smernice 2006/0132 (COD).

Ked’ze vyssie uvedené opatrenia vyplyvaju zo zakona, ndklady na ne sa neodhaduju.

Smernica 91/676/EHS o dusi¢nanoch - budu realizovat’ tieto typy opatreni:

- monitoring,

- aplikacia programu pol'nohospodarskych ¢innosti vo vyhlasenych zranite'nych oblastiach
(Vyhlaskou MP SR ¢. 199/2008 Z. z.),

- dobudovanie skladovacich kapacit na Zivo¢isne odpady potrebnej kapacity.

Sumarne naklady do roku 2015 na dobudovanie skladovacich kapacit v ramci implementacie
poziadaviek Smernice 91/676/EHS o dusi¢nanoch za celu SR sa odhaduju na 150 mil. Eur.

Opatrenia Vv pol'nohospodarstve, na ktoré je mozné Cerpat’ finanéni podporu z Programu
rozvoja vidieka, budu pozitivne prispievat’ i k ochrane vod pred znecistenim.

Sustava NATURA 2000

- Prehodnotenie sustavy NATURA 2000 — naklady na obdobie 2001 — 20014 su 8,392
mil. Eur.

Smernica 79/409/EHS o vtakoch (2) - budu sa realizovat’ tieto typy opatreni:

- monitoring a manazment vtacej populacie,
- technické opatrenia v sucasnosti nie su pozadované.
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Poznamka: opatrenia navrhnuté v ramci smernic 91/271/EHS o ¢isteni mestskych odpadovych
vod, smernice 91/676/EHS 0 dusi¢nanoch, smernice 96/61/ES o regulacii integrovanej prevencie
znecistovania a opatrenia na zlepSenie hydromorfologie vodnych utvarov budi mat pozitivny
ucinok na stav vtacej populacie.

Na zavedenie dlhodobého systému monitoringu a manazmentu vtakov na Slovensku podla
poziadaviek uvedenej smernice sa predpokladaju naklady do roku 2015 vo vyske 3,609 mil.

Smernica 92/43/EHS o biotopoch - budu sa realizovat tieto typy opatreni:

- monitoring a manazment biotopov

Poznamka: technické opatrenia na monitoring v sucasnosti nie si pozadované. Opatrenia
navrhnut¢é v ramci smernic 91/271/EHS o cisteni mestskych odpadovych vod,
smernice 91/676/EHS o0 dusi¢nanoch, smernice 96/61/ES o regulécii integrovanej prevencie
zneCistovania a opatrenia na zlepSenie hydromorfolégie vodnych utvarov budii mat pozitivny
ucéinok na stav na vode zavislych biotopov.

Naklady do roku 2015 suvisiace s touto smernicou sa odhaduju vo vyske 18,071 mil. Eur.

Ked’ze sa pre uvedenu smernicu v sucasnosti ziadne technické opatrenia nebudi realizovat’,
naklady sa neodhadovali.

Smernica 96/61/ES o regulacii integrovanej prevencie znecist'ovania - budu sa realizovat’ tieto
typy opatreni:

- prebudovanie informa¢ného systému EPER na E-PRTR a jeho napiianie,
- pravidelna aktualizacia povoleni v sulade s platnou legislativou.

Informacny systém bol prebudovany vr. 2007; péjde len o administrativne ndklady na
naplianie systému, ktoré sa neodhadovali. Naklady sa neodhadovali ani na aktualizaciu povoleni,
ktora vyplyva zo zakona.

Technické opatrenia tykajuce sa zavadzania BAT-technologii s cielom dosiahnutia suladu
s platnou legislativou si navrhuju samotni znecCistovatelia (sikromny sektor), ktori si zaroven
zodpovedni za zabezpecenie finan¢nych prostriedkov. Tieto informacie neboli zistované.

8.7.2 Naklady na zakladné opatrenia na splnenie pozZiadaviek RSV ¢l 11(3) (b) — (1)

Opatrenia _pre  ucely ¢lanku 9 RSV, t.j. opatrenia pre navratnost’ nakladov
vodohospodarskych sluzieb — bude sa realizovat’:

- navrh finanéného mechanizmu ako sucast’ cenovej politiky podla ¢l. 9 RSV — ako podklad
pre politické rozhodnutie.

Néklady sa zatial' neodhadovali, nakol’ko v sucasnosti je navrh finanéného mechanizmu
v zmysle ¢l. 9 RSV len v $tddiu vyskumnej ulohy, ktora analyzuje uz zavedené ekonomické
nastroje v sektore vody anadvdzne predlozi navrh na ich pripadné zintenzivnenie, resp. na
zavedenie novych ekonomickych nastrojov.

Opatrenia na podporu efektivneho a trvalo udrZate’ného vvuZivania vody — bude sa
realizovat’:

- monitoring vod.
Néklady na monitoring za celtt SR do roku 2015 sa odhaduja vo vyske 10 mil. Eur.

Na zabezpecenie ochrany vod vyuzivanvch na odber pitnej vody (splnenie poziadaviek ¢l. 7

RSV), vratane zniZenia miery upravy potrebnej pri vyrobe pitnej vody sa bude realizovat’:

- st vymedzené ochranné pasma vodarenskych zdrojov — st schvalované §tatnou vodnou
spravou (Cinnost’ trvald),
- technické opatrenia na zniZzenie miery Upravy neboli Specifikované.
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Poznamka: opatrenia navrhnuté v ramci smernic 91/271/EHS o Cisteni mestskych odpadovych
vod, smernice 91/676/EHS 0 dusi¢nanoch, smernice 96/61/ES o regulacii integrovanej prevencie
znecistovania a opatrenia na zlepSenie hydromorfologie vodnych utvarov budi mat’ pozitivny
ucinok na stav vodnych utvarov.

Ked’ze vyssie uvedené opatrenia vyplyvaju zo zakona, ndklady na ne sa neodhaduju.

Na zabezpedenie regulacie odberu sladkej povrchovej a podzemnej vody a vzduvania sladkej

povrchovej vody, vratane registra alebo registrov odberov vody a poziadavky

predchadzajuceho povolenia odberu a vzduvania sa v suéasnosti bude realizovat’:

nevyzaduju sa ziadne konkrétne opatrenia mimo tych, ktoré vyplyvaju zo zakona.

Ked’ze vyssie uvedené opatrenia vyplyvaju zo zakona a jedna sa o Cinnost’ trval(, naklady na
ne sa neodhaduju.

Na zabezpecenie regulacii, vratane poziadavky na predchadzajice povolenie na umelé

dopliianie alebo nadlepSovanie witvarov podzemnej vody sa budu realizovat’ tieto typy opatreni:

Umelé nadlepSovanie podzemnych vod za tcelom zlepSenia kvantitativneho stavu utvarov
podzemnych vdd sa nenavrhuje. Na zlepSenie kvantitativneho stavu st navrhnuté opatrenia:

OP7pzv - nadlepSovanie odberov podzemnych vod vyuzivanim zdrojov povrchovych vod
(Ciasto¢na nahrada odberov vody z podzemnych tutvarov odbermi z povrchovych vod
nadvédzne na zmenu povoleni - OP4pz),

OP6pzv - budovanie novych vodarenskych systémov a prepojenia existujucich
vodarenskych systémov,

OP4pzv - regulacia odberov podzemnych vdd reviziou povoleni na zaistenie vyvazeného
stavu medzi vyuzivanim podzemnych vod a prirodzenym doplnanim zdrojov a zasob
podzemnych vod,

OP5pzv - navrh koncepcie vyuzivania novych vodnych zdrojov (doplnkovych
a nahradnych zdrojov),

OP1pzv - spresnenie hodnotenia zdrojov a zasob podzemnych vod v utvare podzemne;j
vody,

OP3pzv - zlepsenie evidencie vyuzivanych zdrojov podzemnych véd a kontrola
odbernych mnozstiev podzemnych vod.

Regulacia odberov na vyuzivanie podzemnych a povrchovych vod suvisi s administrativnymi
nakladmi na pravidelni reviziu a prehodnotenie povoleni, ktoré vyplyvaju zo zakona. Tieto
naklady sa neodhadovali.

Opatrenie OP5pzv ,navrh koncepcie vyuzivania novych vodnych zdrojov (doplnkovych
a nahradnych zdrojov) je zamerané na Gtvar podzemnej vody (resp. skor na jeho Cast, lokalitu), v
ktorom dochéadza k nadmernej exploatacii zdrojov podzemnych vdd a je v zlom kvantitativnom

stave:

opatrenie ma zabezpelit' v uvedenej lokalite zistenie novych — doplnkovych, doteraz
nevyuzivanych vodnych zdrojov podzemnych vod, ekonomicky efektivnych pre napojenie
do existujucej vodarenskej sustavy a

spracovanie koncepcie - chapané hlavne v rovine manipulaéného poriadku vyuzivania
existujucich zdrojov (u ktorych budi odbery zredukované, aby v budicnosti u nich
nedochadzalo k nadmernej exploatdcii) aVrovine vyuzivania novych — doplnkovych
zdrojov tak, aby sumar odberov pokryval existujlice a prognozne potreby vody v uvedenej
lokalite.

Budovanie novych vodarenskych systémov a prepojenia existujucich vodarenskych systémov
moézu byt vyvolanymi opatreniami, ktoré si budi vyzadovat investicie. St to v zmysle RSV
naklady na zdroje.
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Na zabezpecenie regulacie akvchkol’vek inyvch vvznamnvch negativhych dopadov na stav
vody a zvlast hydromorfologickvch dopadov sa budu realizovat’ tieto typy opatreni:

- Opatrenia na zabezpecenie prie¢nej kontinuity (lateralnej spojitosti mokradi/inundacii
s tokom a morfologie tokov)

- Opatrenia na zabezpecenie pozdiznej kontinuity toku

- Opatrenia na zlepSenie hydrologického rezimu.

Na uvedené hydromorfologické opatrenia sa predbezne do roku 2027 odhaduji naklady vo
vyske 64,9 mil. Eur, z toho za ¢iastkové povodie Slanej vo vyske 1,16 mil. EUR.

Na znizovanie znecistenia podzemnych vod Skodlivymi a obzvlast $kodlivymi latkami, za
ucelom dosiahnutia environmentalnych ciel’ov stanovenvch v ¢l. 4 RSV

- Naklady na rieSenie problematiky environmentalnych zatazi definovanych v Statnom
programe environmentalnych zatazi sa do roku 2027 odhaduju vo vyske 503,0 mil. Eur
(cela SR), z toho do roku 2015 153,0 mil. Eur.

Ostatné zakladné opatrenia podla ¢lanku 11 (3) pism. (b) az (1) majt legislativny charakter,
resp. ich realizacia uz vyplyva zo zékona, preto ndklady neboli vycislené.

4

9 Ochrana pred skodlivymi u€inkami véd
a klimaticka zmena

9.1 Klimaticka zmena

Medzinarodnym pravnym nastrojom na rieSenie klimatickej zmeny je Ramcovy dohovor OSN
o zmene klimy , prijaty v roku 1992 v Rio de Janeiro. Slovenskéd republika sa k Ramcovému
dohovoru pripojila v roku 1994. K dohovoru bol v roku 1997 prijaty Kjotsky protokol, ktory
nadobudol platnost’ vo februari 2005 po ratifikovani Ruskou federaciou. Slovensko ratifikovalo
Kjotsky protokol 31. maja 2002.

V eurdpskom kontexte sa otazkami zmeny klimy zaoberaju hlavne EK, Parlament EU, Vybor
pre regiony, Vybor pre ekonomiku a socidlne veci a Rada EU. EK ma vytvorené §truktury
zaoberajlice sa zmenou klimy na Generalnom riaditel'stve pre Zivotné prostredie. Parlament EU a
uvedené Vybory si vytvaraju vlastné vybory a pracovné skupiny, zaoberajlce s spravidla otazkami
zivotného prostredia.

Pre ucely vedeckej podpory prijatia politickych zaviazkov, tykajucich sa klimatickej zmeny bol
v roku 1998 prijaty Medzivladny panel, zaloZzeny spolocne OSN a Svetovou meteorologickou
organizaciou.(WMO).

Od roku 1993 sa na Slovensku riesi Narodny klimaticky program a Narodny program redukcie
emisie sklenikovych plynov do atmosféry prostrednictvom projektov, financovanych zo Statneho
fondu zivotného prostredia SR a pod gesciou Ministerstva zivotného prostredia SR. Hlavnym
rieSitel'skym pracoviskom oboch projektov je SHMU. V zaujme SirSieho spristupnenia a
popularizacie vysledkov rieSenia za¢al SHMU vydavat’ novii ediciu Narodny klimaticky program
SR. Prvé ¢islo NKP vyslo v roku 1994, zatial’ posledné cislo, ¢islo 12, v roku 2008. Zakladnymi
ciel'mi NKP su:

— Rozvoj aktivit v sulade s cielmi Svetového klimatického programu koordinovaného OSN
(prostrednictvom WMO a UNEP);

— Priprava podkladov pre Statne organy a iné inStiticie ohl'adom plnenia medzinarodnych
zavazkov dotykajucich sa problematiky zmien klimy (Ramcovy dohovor OSN 0 zmene klimy,
Agenda 21. storocie);

— Koordinacia aktivit a Gloh s podielom zmien klimy, ich pri¢in a dosledkov v ramci celého
Statu.
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Medzi hlavné vysledky rieSenia NKP sa zaraduju:

— Navrh siete klimatologickych a hydrologickych stanic na monitorovanie zmien klimy;

— Analyza zmien a variability hydrologickych prvkov vo vybranych vodomernych stanic
Slovenska;

— Analyza zmien a variability klimatickych prvkov vo vybranych klimatologickych staniciach;

—  Mozné doésledky zmien klimy na rastlinnt pol'nohospodarsku vyrobu;

—  Mozné dosledky zmien klimy na lesné ekosystémy;

—  Navrh ramcovych adaptacnych opatreni na zmiernenie negativnych dosledkov zmeny klimy vo
vodnom hospodarstve atd’.

Jednotlivé vystupy st uvedené v literatre doterajSich 12 ¢isiel NKP.

9.2 Ochrana pred povodnami

ZniZenie povodiového rizika nepatri medzi hlavné ciele smernice 2000/60/ES. Z toho dévodu
Europsky parlament a Rada prijali 23. oktobra 2007 smernicu 2007/60/ES o hodnoteni
manazmentu povodiovych rizik, ktora nadobudla ucinnost 26. novembra 2007. Cielom
efektivneho manazmentu povodnovych rizik je znizit' nepriaznivé dosledky povodni na l'udské
zdravie, Zivotné prostredie, kulturne dedi¢stvo a hospodarsku ¢innost. Smernica 2007/60/ES
uklada povinnost’ vyhotovit, v pravidelnych intervaloch prehodnocovat a v pripade potreby
aktualizovat’ tieto zakladné dokumenty manazmentu povodiovych rizik:

1. Predbezné hodnotenie povodiiového rizika s cielom urcit tzemia, na ktorych existuju
potencidlne vyznamné povodiiové rizikd alebo mozno predpokladat, ze ich vyskyt je
pravdepodobny. V manazmente povodiovych rizik sa dalej bude pracovat len S
identifikovanymi ohrozenymi tzemiami. Prvé predbezné hodnotenie povodiového rizika
bude dokoncené do 22. decembra 2011 a jeho vysledky budt prehodnotené, v pripade
potreby aktualizované do 22. decembra 2018 a potom kazdych Sest’ rokov. Takyto postup
umoziuje po prehodnoteni zahrniat do systému planov manazmentu povodnovych rizik aj
uzemia, ktoré boli povodne povazované za relativne bezpec¢né lokality.

2. Mapy povodiiového ohrozenia a mapy povodiiového rizika zobrazujice geografické oblasti,
ktoré moézu byt zaplavené pocas povodni s réznymi pravdepodobnostami vyskytu az po
extrémne udalosti, pravdepodobny rozsah zaplav a ich potencidlne nepriaznivé nasledky.
Povodiiové mapy buda vyhotovené do 22. decembra 2013 a nasledne bude ich obsah
prehodnoteny a v pripade potreby aktualizovany do 22. decembra 2019 a potom kazdych
Sest’ rokov.

3. Plany manazmentu povodiového rizika, v ktorych budu stanovené ciele ochrany pred
povodilami a opatrenia na zmieriiovanie nepriaznivych nasledkov povodni. Plany
manazmentu povodiovych rizik budil vyhotovené do 22. decembra 2015, prehodnotené a v
pripade potreby aktualizované budu do 22. decembra 2021 a potom kazdych Sest’ rokov.

Smernica 2007/60/ES o hodnoteni a manazmente povodiovych rizik vyzaduje tuzku
medzinarodni spolupracu na rieSeni problémov ochrany pred povodiami v celych povodiach. Z
toho dovodu musia clenské Staty Eurdpskej Unie navzajom koordinovat’ aktivity s cielom
vypracovat jeden medzindrodny pldn manaZzmentu povodnového rizika, alebo subor planov
manazmentu povodiového rizika koordinovanych na urovni medzinidrodného spravneho tzemia
povodia.

Na zaklade dohody Statov, ktoré pristipili ku Konvencii na ochranu Dunaja a su ¢lenmi
MKOD, bude v povodi Dunaja vyhotoveny subor planov manaZzmentu povodiovych rizik. Stubor
planov sa bude skladat’ zo 17 koordinovanych planov vyhotovenych pre hydrologicko-geografické
jednotky na turovni Ciastkovych povodi pritokov rieky II. radu a medzipovodi hlavného toku.
Slovenska cCast povodia Bodrogu vratane prislusnej pririecnej oblasti hlavného toku Tisy,
slovenska ¢ast’ povodia Bodvy, slovenska ¢ast” povodia Hornadu, slovenska Cast’ povodia Slanej:
plany budu zapracované do spolocného medzinarodného planu manazmentu povodnovych rizik v



Plan manazmentu ciastkového povodia Slanej 88

spolupraci s Mad’arskom, Rumunskom, Srbskom a Ukrajinou, ktory koordinuje pracovna skupina
pre povodie Tisy ustanovend MKOD.

Smernica 2007/60/ES uklada ¢lenskym $tatom Eurdpskeho spolocenstva povinnost’ uviest’ do
ucinnosti zékony, iné pravne predpisy a spravne opatrenia potrebné na dosiahnutie suladu Statnej
legislativy so smernicou najneskor do 26. novembra 2009. V SR bude smernica transponovana do
pravnej sustavy zakonom o ochrane pred povodnami a vykonavacimi predpismi k zakonu
(vyhlaskami), ktoré v zavislosti od charakteru legislativne upravovanych &innosti vydd MZP SR
samostatne, alebo v spolupraci s d’al§$imi ministerstvami. Metodické otdzky az na troven
praktickych postupov implementacie smernice 2007/60/ES budu obsahovat’ vysledky narodného
pilotného projektu, ktorého riesenie zacalo v roku 2008 a bude dokoncené v roku 2010.

9.3 Sucho a nedostatok vody

Mala vodnost’ je jednym z prejavov hydrologického sucha. Hydrologické sucho sa okrem
dlhodobého poklesu prietokov v povrchovych tokoch prejavuje aj poklesom hladin podzemnych
vdd, poklesom hladin v jazerach, mokradiach a vo vodnych nadrziach.

Hydrologické sucho je jednym z prejavov sucha. Sucho, vo vSeobecnosti je vel'mi neurcity
avSak cCasto pouzivany pojem, v zasade znamenajici nedostatok vody v pode, rastlinach a
atmosfére. Jednotné kritérium pre kvantitativne vymedzenie sucha neexistuje vzhladom na
rozmanité hladiskd meteorologické, hydrologické, polnohospodarske, a cely rad dalSich s
ohladom na Skody v rdéznych oblastiach narodného hospodarstva. (Meteorologicky slovnik
vykladovy terminologicky, 1993) Smernica 2000/60/ES Eurépskeho parlamentu a rady v €l. 1, ods.
e) deklaruje ako jeden z hlavnych G¢elov Smernice zmiernenie ti¢inkov sucha.

Pre splnenie tohto ciel’a je nevyhnutné poznanie prejavov sucha v prirode, a teda aj malej
vodnosti na nasich povrchovych tokoch. Historické sucha su zriedka sa vyskytujuce prirodné javy,
ktoré sa zapisuju do histérie 'udstva a poznamenavaju zivot I'udi v kazdej oblasti. V minulosti
znamenali hlad, poziare a hospodarsky upadok. Historické udalosti malej vodnosti, ako jeden z
prejavov vyznamného sucha, su tiez spojené so zavaznymi dopadmi na spolo¢nost’ a zivotné
prostredie. Ich poznanie je dblezité pre hodnotenie zranitel'nosti vodnych zdrojov v povodi, ako aj
pri aplikacii opatreni pre znizovanie nasledkov sucha. V case historického sucha v prirodnom
‘laboratériu mézeme Studovat’ jeho prejavy a dopady na prirodu a spolo¢nost. Poziadavka
poznania parametrov historického sucha sa vyskytuje aj v dokumentoch, ktoré nadvdzujii na RSV a
zaoberaju sa zmiernovanim nasledkov sucha (WS&D — Council Conclusion, Lisabon 2007).

Hydrologia ma k dispozicii bohaty register hydrologickych charakteristik, ktoré vyjadrujua
hydrologické sucho, resp. pomahaju sucho definovat. Patria medzi ne pozi¢né hydrologické
charakteristiky (M — denné prietoky), statistické charakteristiky (minimalne prietoky za jednotlivé
roky, za obdobia, mesiace, sezony atd’.), pravdepodobnostné hydrologické charakteristiky (N —
ro¢né minimalne prietoky, 7-diiové storo¢né prietoky) ako aj neprietokové charakteristiky
(nedostatkové objemy, trvanie obdobia malej vodnosti).

Aj vodohospodarska bilancia, ktora spaja hydrologiu s vodnym hospodarstvom ma nastroje,
ktoré v mesa¢nom kroku hodnotia a vyjadruji stav a moznosti vyuZzivania vodnych zdrojov v
obdobi sucha.

Popri samotnych hydrologickych a vodohospodarskych charakteristikach ddlezity vyznam pre
hodnotenie sucha ma aj postudenie vyvoja vodnosti (tak v oblasti priemernej vodnosti, ako aj pri
charakteristikdch minimalnych prietokov).Pre tento ucel st spracovan¢ trendy pre:

- priemerné mesacné prietoky vo vodomernych staniciach, v ktorych sa prietoky vyhodnocuju
od roku 1971 a skoér

- minimalne mesa¢né prietoky vo vodomernych staniciach, v ktorych sa prietoky
vyhodnocujii od roku 1971 a skor (sa obsahom zavereénej spravy tlohy SHMU 3311 -
Implementacia RSV - Kvantita povrchovych vod - nedostatok vody a hydrologické sucho)

- vybrané M — denné prietoky (10,30,90,180,270,330,355 a 364 denny prietok) vo
vodomernych staniciach, v ktorych sa prietoky vyhodnocuji od roku 1971 a skor.
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Najvyraznej$i pokles minimalnych mesa¢nych prietokov je v povodiach Ipla a Slanej. Treba
povedat, Ze nizkotatranské toky, spolu s Dobsinskym potokom, ktorého priebeh minimalnych
mesaénych prictokov uvadzame, patria podla vlastnosti a stavu povodia medzi najmenej
zranitel'né.

10 Register podrobnejsich planov a programov

10.1 Koncepcia vodohospodarskej politiky SR do roku 2015 -
obsahuje

* Analyzu splnenia ciel'ov Koncepcie vodohospodarskej politiky SR do roku 2005,

*  Prirodné podmienky tvorby a uzivania vod v suvislosti s realizaciou Koncepcie
vodohospodarskej politiky SR do roku 2015,

* Strategické ciele vodohospodarskej politiky do roku 2015,
* Realizacné nastroje vodohospodarskej politiky,

* Predpokladané ndklady na realizaciu zaverov Koncepcie vodohospodarskej politiky SR do
roku 2015.

10.2 Plan rozvoja verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii
pre uzemie Slovenskej republiky

Pldn rozvoja verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii pre tzemie SR uzko stvisi s
Koncepciou vodohospodarske;j politiky SR do roku 2015.

Plan rozvoja verejnvch vodovodov pre uzemie Slovenskej republiky

Strategickym cielom rozvoja verejnych vodovodov je zvySenie pocétu zasobovanych
obyvatel'ov z verejnych vodovodov a zaistenie dodavky zdravotne vyhovujucej pitnej vody.

Plan rozvoja verejnych vodovodov pre uzemie SR na zaklade analyzy podmienok na zaistenie
potrebnej Girovne zasobovania pitnou vodou stanovuje priority a podmienky na jeho realizaciu.

Plan rozvoja verejnych kanalizacii pre uzemie Slovenskej republiky

Plan rozvoja verejnych kanalizacii je zakladnym ramcovym dokumentom na usmernenie
pripravy, planovania a realizacie komunalnych stokovych sieti a COV.

Rozvoj verejnych kanalizacii je navrhovany v stlade s vecnymi poziadavkami smernice
91/271/EHS (transponovanymi do zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni zakona ¢. 384/2009
Z. 7.) vratane Casového harmonogramu, s cielom vytvorit’ podmienky pre zabezpecenie dobrého
stavu vod do roku 2015.

Z pohl'adu medzinarodnych zavézkov, ekonomickych a organiza¢no-technickych moznosti je
nutné riesit’ v horizonte do roku 2010 vsetky aglomeracie nad 10 000 EO a v ¢asovom obdobi do
roku 2015 vSetky aglomeracie nad 2000 EO. Ostatné aglomeracie (obce) nespadajuce do
uvedenych vel'kostnych kategorii budu rieSené priebezne, postupne a individualne.

10.2.1 Plany rozvoja verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii pre jednotlivé
kraje

Ciel'om planov rozvoja verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii pre jednotlivé kraje SR
je stanovenie zakladnej koncepcie optimalneho rozvoja zasobovania pitnou vodou a
odkanalizovania a Cistenia odpadovych vod sidel prislusného kraja.

Obsahuju zhodnotenie existujicej situacie v zasobovani vodou a odkanalizovani miest a obci,
ako 1 navrh rieSenia do roku 2015 spolu s odhadom investiénych prostriedkov na realizaciu
jednotlivych stavieb s doporuc¢enymi ¢asovymi horizontmi ich realizacie.
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10.2.2 Zmeny a doplnky k Planu rozvoja verejnych vodovodov a verejnych
kanalizacii pre izemie SR, oktéber 2007

Schvalené zmeny a doplnky sa tykaju krajskych planov rozvoja verejnych vodovodov
a verejnych kanalizacii vo¢i schvalenému Planu rozvoja verejnych vodovod a verejnych kanalizacii
pre uzemie SR. Ich predkladatelom boli jednotlivé krajské urady zivotného prostredia ako
spracovatelia krajskych planov rozvoja verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii. MZP SR
tieto zmeny a doplnky schvalilo za predpokladu, ze buda zachované vsetky uréujuce poziadavky
optimalnej funkcnosti, prevadzkovej stability a primeranej investicnej a prevadzkovej narocnosti.

Uvedené zmeny pozmenuju nasledovné krajské plany.

- Krajsky plan rozvoja verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii pre Trnavsky kraj,
- Krajsky plan rozvoja verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii pre Zilinsky kraj,
- Krajsky plan rozvoja verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii pre Presovsky kraj.

Schvalené zmeny a doplnky nie su v rozpore scielom zachovania pozadovaného rozvoja
obecnej vodohospodarskej infrastruktary a zlepSenia stavu prirodnych zdrojov vdd, vodnych
ekosystémov a zdravia l'udi.

10.2.3 Zmeny a doplnky k Planu rozvoja verejnych vodovodov a verejnych
kanalizacii pre uzemie SR ¢. 2, september 2008

Dokument ,,Zmeny a doplnky k Planu rozvoja verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii
pre uzemie SR* bol vroku 2008 doplneny o schvalené zmeny v Plane rozvoja verejnych
vodovodov a verejnych kanalizacii pre izemie Tren¢ianskeho kraja, na zaklade Ziadosti Krajského
uradu zivotného prostredia v Trencine ako jeho spracovatela.

10.3 Koncepcia vyuzitia hydroenergetickeho potencialu vodnych
tokov SR (navrh)

Rozvoj vyuzitia hydroenergetického potencialu vodnych tokov je rozpracovany v dvoch
scenaroch. Prvy scenar predpoklada doterajSie tempo rozvoja (s Ciastoénym zlepSenim vykupnej
ceny elektrickej energie, primeranej uverovej politiky). V tomto scenari bolo navrhnuté vyuzitie
vodnej energie predovsetkym realizaciou zostavajucich velkych vodnych stavieb a tych malych
vodnych elektrarni, ktoré st v pokrocCilej projektovej priprave (stavebné povolenie, uzemné
konanie arozhodnutie). Druhy scenar predpokladda viacero opatreni na urychlenie
hydroenergetického vyuzitia tokov (vykupnd cena elektriny, tverovd politika, legislativne
opatrenia — dizka dafiovych prazdnin, moznost’ vyvlastnenia pozemkov suvisiacich s vystavbou
vodnych diel apod.). Druhy scenar teda predpokladd lepSie vyuzitie hydroenergetického
potencidlu, nakolko je vifiom zahrnutych viacej vodnych stavieb, kde zo stcasné¢ho pohladu
vodohospodarskeho, technického a ekologického je predpoklad ich realizacie.

Uvedeny dokument je spracovany zatial’ len v navrhu. Predpoklad jeho schvalenia je jun 2009,
kedy mé byt predloZeny na rokovanie vlady.

10.4 Komplexny program protieré6znej ochrany a navrh opatreni
na zvysSenie retenénej schopnosti uzemia SR v ¢leneni
podla ciastkovych povodi

Dokument obsahuje navrh opatreni na zlepSenie retenénej schopnosti uzemia a navrh
protierdznych opatreni v jednotlivych ¢iastkovych povodiach (Dunaja, Moravy, Vahu Hrona, Ipla,

Slanej, Bodrogu, Hornadu, Bodvy, Popradu a Dunajca).

11 Informovanie verejnosti a konzultacie

Informacie o procese implementacie RSV v Slovenskej republike boli postupne publikované
na web stranke, vyhradenej pre tento ucel http://www.vuvh.sk/rsv/index.php . Z hlavnej stranky
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ministerstva  bolo  urobené  prepojenie. Na  stranke boli  umiestiiované  okrem
legislativnych, koncepénych dokumentov a priruciek aj pracovné materidly a vystupy (pre viaceré
aj oponentské posudky) jednotlivych pracovnych skupin. Na existenciu web stranky boli
upozornovani t¢astnici mnohych seminarov alebo konferencii a pri inych prilezitostiach.

Pre S$irSiu verejnost’ boli pripravené kazdoro¢né akcie v ramci Dia vody v marci a Dna
Dunaja v juni (orientované aj pre mladez). Pri prilezitosti prieskumu Dunaja JDS2 v auguste 2008
bola plavba troch Specialnych lodi a informacie o zistovani vyskytu flory a fauny na celom Dunaji
jednym tymom Specialistov Siroko medializované v hlavnych médiach. Dent Dunaja 2009 sa
organizoval v sucinnosti s Medzinarodnym seminarom o plane manazmentu povodia Dunaja, ktora
organizovalo Predsednictvo SR a sekretariat ICPDR v Bratislave 29. a30. juna 2009. Na
informovanie verejnosti boli konané viaceré tlacové konferencie a boli vyuzité obvyklé kanaly
ministerstva, tlacové materidly a web stranka.

Na informovanie odbornej verejnosti a zainteresovanych stran slazili podujatia, najma:

V roku 2006 boli usporiadané dve velké konferencie s ucastou po 150 az 200 prevazne
odbornikov a pracovnikov S$tatnej spravy. Bola to konferencia ‘“Proces implementicie RSV na
Slovensku* v Rajeckych Tepliciach v aprili 2006 a konferencia ,,Smerom k integrovanému
manazmentu povodia“ v Castej — Papiernicke 29.5. a7 2.6.2006.

V roku 2007 aj v suvislosti s prerokovavanim vecného a ¢asového harmonogramu boli na
akcii Narodny dialég dna 18.6.2007 prezentované aktivity vSetkych pracovnych skupin. Dna
14.6.2007 sa konalo pracovné stretnutie mimovladnych organizacii pdsobiacich v ochrane vod
a suvisiacich ekosystémov.

V roku 2008 bol organizovany druhy Narodny dialég, zamerany na informovanie
0 vyznamnych vodohospodarskych problémoch (dia 21.10.2008).

Na lokalnej tirovni boli v priebehu oktobra a novembra 2006 zorganizované seminare ,,Uloha
mokradi v integrovanom manazmente rieCnych povodi“ v desiatich diel¢ich povodiach
pokryvajucich celé Slovensko za ucasti vel'kého poctu predstavitel'ov Statnej spravy, samospravy
ainych zaujemcov. V priebehu novembra a decembra 2007 boli zorganizované ,,Seminare po
povodiach®, kde v Siestich povodiach, zahrnujucich celé Slovensko boli prezentované hlavne
vysledky implementa¢ného procesu (vymedzenie povodi a kompetentné organy, charakterizacia
vodnych utvarov, ekonomické analyzy, chranené uzemia, programy monitorovania). Akcia okrem
toho slizila na informovanie a mobilizaciu I'udi na lokdlnej urovni pre nasledujtici konzultacny
proces o vyznamnych vodohospodarskych problémov — januar az jin 2008.

Na urovni medzinarodného povodia Dunaja boli aktivity na Slovensku v plnom rozsahu
koordinované s aktivitami ICPDR. (Tieto aktivity su popisané v ,streSnej sprave Planu
manazmentu povodia Dunaj) http://www.icpdr.org/

Na informovanie verejnosti a zainteresovanych stran slazili d’al$ie pocetné akcie jednotlivych
organizacii vrezorte aj mimo. Taktiez pocetné projekty rieSiace jednotlivé problémy
implementacie mali mnohé aktivity zamerané na informovanie o RSV.

Hlavne aktivity SVP, §p. aSHMU vramci projektov Interreg MOSES a UNDP/GEF
Laborec-Uh mali pocetné aktivity s verejnostou, ktoré wviedli az k vypracovaniu Planu
manaZmentu povodia Ciernej vody. Vytvorenie planu Ciernej vody bolo plne koordinované
s ministerstvom a implementacnym tymom na urovni Slovenska. V ramci twiningového projektu
SHMU ,,Stanovenie hodnét environmentalnych noriem kvality pre vodu a posilnenie krajskych a
obvodnych tradov Zivotného prostredia pri implementacii kontroly a monitoringu vod* boli mnohé
aktivity smerom na verejnost, ako itri Skolenia v KoSiciach, Banskej Bystrici a Bratislave
s uCast'ou aj zastupcov priemyslu a inych zainteresovanych stran.

Slovenska agentira Zivotného prostredia v spolupraci s VUVH, SHMU, SVP a pod gesciou
ministerstva zorganizovala tri seminare v KoSiciach, Banskej Bystrici a v Nitre v maji 2009, na
ktorych boli prezentované navrhy planov a na ktorych boli tieto plany prediskutované.

Konzultacie
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Konzultaény proces bol organizovany nasledovne:

- materidl na konzultaciu bol umiestneny na web stranke implementacie

- mailovou komunikaciou pre adresar, pokryvajici velmi S§iroky zoznam moznych
zaujemcov zo vsetkych znamych sektorov — bol rozoslany oznam o zacinajucej konzultacii
S hlavnymi informaciami o veci, S pokynmi na komunikaciu a s odkazom na web stranku,
kde su uverejnené pokyny a materidly. Adresar bol vytvarany v spolupraci so
zainteresovanymi stranami

- pre dalsie informovanie boli vyuzité vSetky moznosti, seminare a iné akcie v tom obdobi,
mozni zaujemcovia boli vyzvani na ucast’ v konzultaciach

- mailovou cestou alebo postou boli zozbierané pripomienky

- pripomienky boli vyhodnotené auverejnené na web stranke, autorom podnetov sa
vyhodnotenie zaslalo mailom.

Konzultacie boli uskutonené pre nasledovné témy:
Casovy a vecny harmonogram pripravy navrhu plinu manaZmentu povodia

uverejnené — december 2006
konzultacie — januar az jin 2007
pripomienky verejnosti a zainteresovanych stran — niekol’ko formalnych a nepodstatnych

Predbezny prehPad vyznamnych vodohospodarskych problémov

uverejnené — december 2007

konzultacie — januar az jin 2008

pripomienky verejnosti — niekol’ko nepodstatnych

pripomienky zainteresovanych strdn vratane mimovladnych organizacii (devat subjektov) —
zavazné pripomienky, ktorych rieSenie prebieha aj v priebehu pripravy planov

Navrh planu manaZmentu povodia

uverejnené — januar 2009 )
konzultacie — povodny termin januar az jin 2009 bol predlzeny

Slovenska agentira Zivotného prostredia v spolupraci s VUVH, SHMU, SVP a pod gesciou
ministerstva zorganizovala tri seminare v KoSiciach, Banskej Bystrici a v Nitre v maji 2009, na
ktorych boli prezentované navrhy planov a na ktorych boli tieto plany prediskutovaneé.

Utast’ pri priprave plinu

Aktivna Gcast’ zainteresovanych stran bola zabezpeCovana nasledovne:

Clenstvom predstavitelov zainteresovanych stran priamo v pracovnych skupinach, ucast'ou
reprezentantov zainteresovanych stran v pracovnej skupine pre verejnost’ a priamym rokovanim.

Ukast’ predstavitePov zainteresovanych stran priamo v pracovnych skupinzch

V niektorych pracovnych skupinach boli zastipeni predstavitelia inych organizacii mimo
rezort.

Aktivity pracovnej skupiny pre ucast’ verejnosti mali za ciel’ informovat’ zainteresované
strany o aktuadlnom vyvoji celého implementacného procesu, analyzovat’ a tvorit” postup UCasti
verejnosti v d’alsom obdobi a prenasat’ informacie a nazory zainteresovanych stran smerom k
implementacnému timu.

Rokovania aprace na finalizacii planu manaZmentu povodi na narodnej urovni boli
ukoncené v decembri 20009.
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12 Zoznam opravnenych organov

V zmysle zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni zakona ¢. 384/2009 Z. z. je opravnenym
organom ustanovenym pre aplikaciu pravidiel RSV na uzemi SR Ministerstvo Zivotného
prostredia Slovenskej republiky

Nazov a adresa opravneného organu

Nézov: Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky

Skratka: MZP SR
CA kod: 0 (neoficialny, iba predbezny kod)

Adresa: Cislo : 1
Ulica: Néam. L. Stara
Mesto: Bratislava
Krajina: Slovenska republika
PSC: 812 35

www stranka: www.enviro.gov.sk

Pravne postavenie opravneného organu

Ministerstvo Zivotného prostredia SR (MZP SR) je Ustrednym organom §tatnej spravy pre
tvorbu a ochranu zivotného prostredia vratane vodného hospodarstva, ochrany kvality a mnozstva
vod aich racionalneho vyuZivania a rybarstva s vynimkou hospodarskeho chovu ryb na zaklade
zékona ¢. 139/2003 Z. z. ktorym sa meni a doplia zikon ¢&. 575/2001 Z. z. o organizacii innosti
vlady a organizacii Gstrednej $tatnej spravy v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa dopiiia zakon
¢. 312/2001 Z. z. o §tatnej sluzbe a 0 zmene niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.

Posobnosti Ministerstva Zivotného prostredia SR definuje zdkon &. 364/2004 Z. z. o vodach v
zneni zakona &. 384/2009 Z. z..

Ulohy vyplyvajuce zo zikona o vodach zabezpetuje MZP SR Vv spolupréci s nim riadenymi
organizaciami:

Slovensky hydrometeorologicky ustav — programy monitorovania stavu vod, hodnotenie
ekologického stavu povrchovych vdd, hodnotenie ekologického potencialu povrchovych vod,
uréenie Utvarov podzemnych vod, hodnotenie kvantitativneho stavu podzemnych vod,
problematika sucha, informovanie verejnosti;

Vyskumny ustav vodného hospodarstva - urCenie utvarov povrchovych vod, interkalibraéné
miesta, urCenie referenénych podmienok, identifikacia vyrazne zmenenych a umelych vodnych
utvarov, identifikacia chranenych uzemi, vytvorenie a dopliovanie registra chranenych Uzemi,
prehl'ad vplyvov ludskych aktivit, hodnotenie stavu a potencidlu povrchovych vod, hodnotenie
chemického stavu podzemnych vod;

Slovensky vodohospodarsky podnik, §. p, Banska Stiavnica — problematika povodni, spolupraca
pri ekonomickych analyzach uzivania vod, spolupraca pri identifikdcii vyrazne zmenenych
aumelych vodnych tutvarov a spolupraca pri monitorovani a hodnoteni stavu a potencialu
povrchovych vod;

Slovenska agentura Zivotného prostredia - podavanie sprav.

Clenstvo

Ministerstvo zivotného prostredia ako opravneny organ pre implementaciu RSV metodicky
usmeriiuje krajské urady zivotného prostredia v oblasti plnenia uloh vyplyvajucich z planov
manazmentu povodi a programov opatreni zameranych na dosiahnutie environmentalnych ciel’ov.

Krajské urady Zivotného prostredia:
- koordinuju plnenie uloh vyplyvajucich z planov manazmentu povodi a programov opatreni
zameranych na dosiahnutie environmentalnych ciel’ov,
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- vo veciach tykajtcich sa hrani¢nych vod krajské urady zivotného prostredia vykonavaju statnu
vodnu spravu po prerokovani s ministerstvom, a ak rozhodovanie méze mat’ vplyv na priebeh,
povahu alebo vyznacenie $tatnej hranice, aj s Ministerstvom vnutra Slovenskej republiky.

Medzinarodné vzt’ahy

Slovensko je signatarom Dohovoru o ochrane a vyuzivani hrani¢nych vodnych tokov a
medzinarodnych jazier a Dohovoru o spolupraci pri ochrane a trvalom vyuzivani Dunaja. Na
zaklade Dohovoru 0 spolupraci pri ochrane a trvalom vyuzivani Dunaja bola zriadena
Medzinarodnd komisia pre ochranu Dunaja (MKOD), ktord plni tulohu koordinatora pre
implementaciu RSV v tomto medzinadrodnom povodi.

Ako platformy pre implementaciu RSV na medziStatnej arovni budi sluzit’ tzv. Komisie pre
hrani¢né vody, ktoré su zalozené na zédklade bilateralnych zmluv medzi Slovenskou republikou a
susednymi krajinami. Komisie budua pokryvat hlavne otdzky bilaterdlneho vyznamu. Otazky
Sir§ieho vyznamu budu riesené na irovni MKOD.

Okrem vyssie spominanych dohovorov ma Slovensko uzatvorené dvojstranné medzivladne
dohovory o hraniénych vodach a 0 spolupraci v oblasti ochrany zivotného prostredia so susednymi
krajinami. Ide predovsetkym o nasledujiice formy spoluprace:

- Dohoda medzi vladou Ceskoslovenskej socialistickej republiky a viddou Mad’arskej Pudovej
republiky o Gprave vodohospodarskych otazok na hrani¢nych vodach (datum podpisu: 31. maj
1976, miesto podpisu: Budapest, G¢innost’ od: 31. jala 1978). Dohoda bola po vzniku
Slovenskej republiky v roku 1993 zmluvnymi stranami vzajomne sukcesovana.

- Dohoda medzi vladou Slovenskej republiky a vladou Madarskej republiky o spolupraci
V oblasti ochrany zivotného prostredia a ochrany prirody (datum podpisu: 12. februar 1999,
miesto podpisu: Bratislava, G¢innost’ od: 27 maja 1999)

V sucasnosti su v procese pripravy, resp. ratifikacie tieto zmluvné dokumenty:

- Dohoda medzi vladou Slovenskej republiky a vladou Madarskej republiky o spolupraci na
hrani¢nych vodach

Aktualne prebiehaju rokovania vodohospodarskych expertov oboch stran o navrhu dohody,
ktora berie do tivahy rdmcovil smernicu EU pre vodu. Tento navrh dohody bude zédkladom pre
dalSie rokovania slovenskej a mad’arskej strany aj za ucasti prisluSnych rezortov Slovenskej
republiky — Ministerstva zahrani¢nych veci Slovenskej republiky, Ministerstva financii Slovenskej
republiky, Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstva vnutra Slovenske;j
republiky a Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky.

12.1 Systém kvality organizédcii riadenych MZP SR

Certifikaty kvality jednotlivych rezortnych institucii su dostupné na ich internetovych
strankach.

12.1.1 Systém zabezpecenia kvality v SHMU

CertifikaCny organ pre systémy manazérstva kvality ACERT potvrdil, ze Slovensky
hydrometeorologicky ustav ma zavedeny, udrziavany a fungujuci systém manazérstva kvality,
ktory spliia poziadavky normy ISO 9001:2000 pre:

e monitorovanie ukazovatel'ov charakterizujucich stav ovzdusia a vod na tzemi Slovenske;j
republiky,

e hodnotenie, archivaciu a interpretaciu tidajov a informacii o stave a rezime ovzdusia a vod,

e poskytovanie udajov a informacii o stave a rezime ovzdusia a vod,

e Studium a popis dejov v atmosfére a hydrosfére,

e vzdelavaciu ¢innost’ v ramci pdsobnosti Gstavu.
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12.1.2 Systém zabezpeéenia kvality vo VUVH

VUVH Bratislava mé certifikovany systém manazérstva kvality podl'a normy STN EN ISO
9001:2001 certifikanym orgdnom SKQS - Slovenska spolo¢nost’ pre systémy riadenia a systémy
kvality s.r.o., Zilina, ako kooperativny partner DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur
Zerttifizierung von Managementsystemen. V diioch 30.9.-2.10.2008 vykonal certifikacny organ
SKQS Zilina a DQS Nemecko vo VUVH Bratislava recertifikaény audit z ktorého vyplyva, Ze
systém manazérstva kvality je v praxi uplatneny a trend trvalého zlepSovania bol preukazany.

Systém ma funkény charakter, je vyuZivany pre rozsah &innosti poskytovanych VUVH
Bratislava a externi auditori odporucaju certifikaénym organom SKQS a DQS vydat certifikat na
systém manazérstva kvality podla normy ISO 9001:2000. Ustav ma popri certifikovanom systéme
aj akreditované dve laboratérid Slovenskou narodnou akreditacnou sluzbou podla normy STN
ISO/IEC 17025. St to:

e Narodné referencné laboratdrium pre oblast’ vod na Slovensku
o Kalibra¢né laboratérium vodomernych meracov.

Kalibra¢né laboratorium vodomernych meracov a Oddelenie radiochémie Narodného
referenéného laboratoéria pre oblast’ vod na Slovensku st okrem toho autorizované Uradom pre
normalizaciu, metrologiu a skasobnictvo Slovenskej republiky.

12.1.3 Systém zabezpecenia kvality v SVP, $.p.

SVP, §.p. mé celostatnu posobnost’ so Styrmi odStepnymi zadvodmi zriadenymi na béze
prirodzenych povodi.

Skusobné laboratorium odboru ekologie a vodohospodarskych laboratorii SVP, S. p.,
odStepného zavodu Bratislava (OEVHL) je akreditované Slovenskou ndrodnou akreditacnou
sluzbou (SNAS), osvedCenie o akreditacii ¢. S-232. Platnost’ osvedcenia o akreditacii je od
21.05.2008 do 21.05.2012.

Sktsobné laboratéria — odboru ekologie a vodohospodarskych laboratérii Odstepného zavodu
Piestany boli akreditované Slovenskou narodnou akreditacnou sluzbou SNAS. Vodohospodarske
laboratorium Piestany pod registraénym &islom S-229 a vodohospodarske laboratorium v Ziline
pod registracnym ¢islom S-233. Platnost’ osvedéeni 0 akreditacii je od 21.05.2008 do 21.05.2012.

SktiSobné laboratorium — odbor ekologie a vodohospodarskych laboratorii Odstepného zdvodu
Banskd Bystrica je akreditované Slovenskou narodnou akreditacnou sluzbou SNAS pod
registranym ¢islom S-230. Platnost’ osved¢enia o akreditacii je od 21.05.2008 do 21.05.2012.

Skiisobné laboratorium odboru ekologie a vodohospodarskych laboratorii SVP, §.p.,
odstepného zavodu Kosice (OEVHL) je akreditované Slovenskou narodnou akredita¢nou sluzbou
(SNAS), osvedcenie o akreditacii ¢. S-231. Platnost’ osved¢enia o akreditacii je od 21.05.2008 do
21.05.2012.

Skuigobné laboratéria — Oddelenia vodohospodarskych laboratérii v Piestanoch a v Ziline st
akreditované Slovenskou narodnou akreditacnou sluzbou SNAS pod registratnym ¢islom S-233.
Platnost’ osvedcenia o akreditacii je od 21.05.2008 do 21.05.2012.

12.1.4 Systém zabezpeéenia kvality v SAZP

V roku 2004 za¢ala SAZP s budovanim integrovaného systému manazérstva, ktory zahfiia
systém manazérstva kvality podl'a normy STN EN ISO 9001:2001 a systém environmentalneho
manaZérstva podla normy STN EN ISO 14001:2005 v celej SAZP, s ciefom jeho certifikacie
renomovanou certifika¢nou spolo¢nost’ou.

Integrovany systém manazérstva SAZP opisuje vietky procesy a ¢innosti, ktoré maja vplyv
na kvalitu poskytovanych sluzieb SAZP a tieto musia byt’ planované, riadené a auditované tak, aby
boli splnené vSetky poziadavky zakaznikov a zainteresovanych stran.


http://www.skqs.sk/
http://www.dqs.de/
http://www.snas.sk/
http://www.vuvh.sk/index.php/sk_SK/organizacna-struktura/nrl
http://www.vuvh.sk/index.php/sk_SK/organizacna-struktura/odb-hydro/odd-kalib
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Pre tspesné fungovanie systému boli stanovené zasady a predmet integrovaného systému
manazérstva, jeho procesny model, vymedzena Struktira dokumentov systému podla poziadaviek
obidvoch noriem a potrieb SAZP.

SAZP identifikovala environmentalne aspekty svojich procesov, Cinnosti a zariadeni a
prostrednictvom stanovenych cielov a programov na ich realizovanie riadi vyznamné
environmentalne aspekty s cielom zlepSovania svojho environmentalneho spravania.

Budovanie integrovaného systému manazérstva sa ukoncilo certifikaénym auditom v dioch
20.-23.9.2005. Certifikacnou spolo¢nost’ou bola spolo¢nost’ BVQI Slovakia, s.r.o., Bratislava, ktora
na zaklade tispesného certifikaéného auditu udelila SAZP certifikaty systému manazérstva kvality a
systému environmentalneho manazérstva.

12.2 Kontaktné miesta na ziskanie dokumentov

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia VQd
Nam. L. Stara 1
812 35 Bratislava
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