Cagt’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky)

Druh miesta:ZM

Kéd VU:SKV0004

Trieda

Hodnotenie

NEC V002560D CIERNY VAH - USTIE
ROM ES: Ano Typ:K4M tvrdosti
ROM CHS: Ano
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.]l] Symbol Poset idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cad* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala2) O 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Trieq 0,65 (Trieda 4)
12 0,15 0,15 0,15 0,08 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 4/4 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,100 0,100 0,100 0,050 0,07 0,12 0,05 0,1 3 A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 3,70 3,70 3,70 1,85 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,50 1,50 1,50 0,75 neuplat. neuplat. 7,2 8,2

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkdm na kvalitu vody pedariadenia viady 269/2010
NPK - najvyssia pripustna koncentracia
RP - r@ny priemer
M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s giipoou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar
Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody
ZM - Zakladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie
ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre ela{pgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav
*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cagt’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky)

NEC V001510D BIELY VAH - VAZEC Druh miesta:ZM, PM |[Kéd VU:SKV0001  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Ano Typ:K4M tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [ug.1] Symbol Paotet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala?2) 0 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Triedala2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 15 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,15 0,15 0,15 0,08 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 3/1 A A
Cu rozpustena po filtracii Cu <=2,4 (Trieda 1)
1,1 (Triedala?2) 4 2,4 (Trieda 2)
(Trieda 3) 8,8 6,1 (Trieda 3)
4 0,80 1,00 0,94 0,55 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 10,1 (Trieda 4 a 5) 3/1 A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,100 0,100 0,100 0,050 0,07 0,12 0,05 0,1 \ A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 3,70 3,70 3,70 1,85 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,50 1,50 1,50 0,75 neuplat. neuplat. 72 8,5
Zn rozpusteny po filtracii Zn <=24,7 (Trieda 1)
7,8 (Triedala2) 3§ 24,7 (Trieda 2)
(Trieda 3) 52 52,0 (Trieda 3)
4 12,00 20,00 19,70 16,50 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 68,9 (Trieda 4 a 5) 1/1 A

A - vyhovuje poziadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010

N - nevyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010

NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededdsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP su s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar
Kéd VU - Kéd atvaru povrchovej vody

ZM - Zakladné monitorovanie

PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre elakpgtav

ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cagt’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky)

NEC V002540D VAH - NAD LIPTOVSKYM HRADKOM Druh miesta:ZM Kéd VU:SKV0005  |Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:V1(K3V) tvrdosti
ROM CHS: Nie
Udaje [ug.1] Symbol Paotet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala?2) 0| 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Triedala2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 15 1,4 (Trieda 4) [(Trieda 3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,15 0,15 0,15 0,08 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 4/4 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,100 0,100 0,100 0,050 0,07 0,12 0,05 0,1 3 A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 3,70 3,70 3,70 1,85 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,50 1,50 1,50 0,75 neuplat. neuplat. 72 8,2

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010

N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010

NPK - najvysSia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar
Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody

ZM - Z&kladné monitorovanie

PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre elalpgtav

ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cagt’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky)

NEC V005520D BELA - PODBANSKE Druh miesta:ZM, PM  |K6d VU:SKV0005  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:K4M tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [ug.1] Symbol Paotet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala?2) 0 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Triedala2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda4) 1,5 1,4 (Trieda4) |(Trieda3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,15 0,15 0,15 0,08 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 1/1 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,100 0,100 0,100 0,050 0,07 0,12 0,05 0,1 h A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 3,70 3,70 3,70 1,85 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,50 1,50 1,50 0,75 neuplat. neuplat. 72 8,2

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010

N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010

NPK - najvysSia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s gitanou hodnotou po#@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar
Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody

ZM - Z&kladné monitorovanie

PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre elalpgtav

ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignsitav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cagt’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky)

NEC V007020D BELA - LIPTOVSKY HRADOK Druh miesta:ZM, PM  |K6d VU:SKV0001  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Ano Typ:K4M tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [ug.1] Symbol Paotet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala?2) 0 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Triedala2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda4) 1,5 1,4 (Trieda4) |(Trieda3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,15 0,15 0,15 0,08 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 3/2 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,100 0,100 0,100 0,050 0,07 0,12 0,05 0,1 h A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 3,70 3,70 3,70 1,85 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,50 1,50 1,50 0,75 neuplat. neuplat. 72 8,5

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010

N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010

NPK - najvysSia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s gitanou hodnotou po#@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar
Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody

ZM - Z&kladné monitorovanie

PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre elalpgtav

ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignsitav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cagt’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky)

NEC \045000D VAH - LISKOVA Druh miesta:ZM, PM |[Kéd VU:SKV0006  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:V1(K3V) tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [ug.1] Symbol Paotet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala?2) 0 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Triedala2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 15 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,15 0,15 0,15 0,08 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/4 A A
Cr rozpusteny po filtracii Creelk. 4 1,00 1,10 1,10 0,80 neuplat. neuplat. 9 10 A
Cu rozpustena po filtracii Cu <=2,1 (Trieda 1)
1,1 (Triedala?2) 4 2,1 (Trieda 2)
(Trieda 3) 8,8 5,8 (Trieda 3)
4 0,80 1,00 0,97 0,68 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 9,8 (Trieda 4 a 5) 4/4 A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,100 0,100 0,100 0,050 0,07 0,12 0,05 0,1 3 A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 3,70 3,70 3,70 1,85 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,50 1,50 1,50 0,75 neuplat. neuplat. 7,2 8,2
Zn rozpusteny po filtracii Zn <=14,3 (Trieda 1)
7,8 (Triedala2) 3§ 14,3 (Trieda 2)
(Trieda 3) 52 41,6 (Trieda 3)
4 10,00 28,00 25,60 19,25 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 58,5 (Trieda 4 a 5) 4/4 A

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010

N - nevyhovuje poziadavkdm na kvalitu vody pedariadenia viady 269/2010

NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s giipoou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar
Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody

ZM - Zakladné monitorovanie

PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav

ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cagt’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky)

Druh miesta:ZM

Kéd VU:SKV0096

Trieda

Hodnotenie

NEC V050000D REVUCA - BIELY POTOK
ROM ES: Nie Typ:K3M tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.]l] Symbol Poset idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cad* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala2) O 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Trieq 0,65 (Trieda 4)
12 0,15 0,15 0,15 0,08 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/4 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,100 0,100 0,100 0,050 0,07 0,12 0,05 0,1 3 A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 3,70 3,70 3,70 1,85 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,50 1,50 1,50 0,75 neuplat. neuplat. 7,2 8,6

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkdm na kvalitu vody pedariadenia viady 269/2010
NPK - najvyssia pripustna koncentracia
RP - r@ny priemer
M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s giipoou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar
Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody
ZM - Zakladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie
ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre ela{pgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav
*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cagt’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky)

NEC V055010D VAH - HUBOVA Druh miesta:PM Kéd VU:SKV0006  |Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:V1(K3V) tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaije [ug.1] Symbol Patet Gdajoy Minimum| Maximun P9 Priemer NH NPK s ppk RP RP § pk /P KNP RP
As rozpusteny po filtracii As 4 1,00 1,30 1,21 0,70 neuplat. neuplat. 7,5 10,5
Cr rozpusteny po filtracii Crcelk. 4 1,00 1,00 1,00 0,63 neuplat. neuplat. 9 10 A

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010

N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010

NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s gitanou hodnotou po#@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar
Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody

ZM - Z&kladné monitorovanie

PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre elalpgtav

ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cagt’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky)

NEC V093500D BIELA ORAVA - POD LOKCOU Druh miesta:PM Kéd VU:SKV0013 Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:K3S tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaije [ug.1] Symbol Patet Gdajoy Minimum| Maximun P9 Priemer NH NPK s ppk RP RP § pk /P KNP RP
Cu rozpustena po filtracii Cu <=4,1 (Trieda 1)
1,1 (Triedala?2) 4 4,1 (Trieda 2)
(Trieda 3) 8,8 7,8 (Trieda 3)
4 0,80 1,90 1,63 1,05 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 11,8 (Trieda 4 a 5) 4/4 A
Zn rozpusteny po filtracii Zn <=25,8 (Trieda 1)
7,8 (Triedala2) 3§ 25,8 (Trieda 2)
(Trieda 3) 52 53,1 (Trieda 3)
4 12,00 31,00 27,70 19,50 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 70,0 (Trieda 4 a 5) 4/4 A

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s gitanou hodnotou po#@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar

Kéd VU - Kéd Gtvaru povrchovej vody
ZM - Z&kladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre elalpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignsitav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V063500D POLHORANKA - NAD ORAVSKOU Druh miesta:PM Kéd VU:SKV0014 Trieda Hodnotenie
POLHOROU ROM ES: Nie Typ:K4M tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.]l] Symbol Poset idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala2) O 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Trieq 0,65 (Trieda 4)
12 0,15 0,15 0,15 0,08 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 43 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,100 2,400 0,100 0,146 0,07 0,12 0,05 0,1 \ A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 3,70 3,70 3,70 1,85 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,50 1,50 1,50 0,75 neuplat. neuplat. 7,2 9,1

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody fachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkdm na kvalitu vody pedariadenia viady 269/2010

NPK - najvyssia pripustna koncentracia
RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s giipoou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar

Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody
ZM - Zakladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V065000D POLHORANKA - ZUBROHLAVA Druh miesta:PM Kéd VU:SKV0016 Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:K3S tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.T] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NH NPK s pk RP RP § pk /P KNP RPA
Cu rozpustena po filtracii Cu <=4,1 (Trieda 1)
1,1 (Triedala?2) 4 4,1 (Trieda 2)
(Trieda 3) 8,8 7,8 (Trieda 3)
4 0,80 1,40 1,25 0,88 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 11,8 (Trieda 4 a 5) 3/3 A
Zn rozpusteny po filtracii Zn <=25,8 (Trieda 1)
7,8 (Triedala2) 3§ 25,8 (Trieda 2)
(Trieda 3) 52 53,1 (Trieda 3)
4 16,00 26,00 26,00 22,75 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 70,0 (Trieda 4 a 5) 4/3 A

A - vyhovuje poziadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP su s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar

Kéd VU - Kéd atvaru povrchovej vody
ZM - Zakladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre elakpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V064811R CIERNA ORAVA - JABLONKA Druh miesta:ZM Kéd VU:mimo SR Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:nepridelené tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.T] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NH NPK s pk RP RP § pk /P KNP RPA
As rozpusteny po filtracii As* 4 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 7.5 8,5 A
Cd rozpusteny po filtracii Cad* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala2) O 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,15 0,15 0,15 0,08 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 4/4 A A
Cr rozpusteny po filtracii Crcelk.* 4 0,08 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 9 10 A
Cu rozpustena po filtracii Cu <=3,9 (Trieda 1)
1,1 (Triedala?2) 4 3,9 (Trieda 2)
(Trieda 3) 8,8 7,6 (Trieda 3)
4 1,00 1,60 1,51 1,23 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 11,6 (Trieda 4 a 5) 4/4 A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,100 0,170 0,100 0,060 0,07 0,12 0,05 0,1 h A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 3,70 3,70 3,70 1,85 neuplat. neuplat. 20 22 /
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,50 1,50 1,50 0,75 neuplat. neuplat. 72 8,2
Zn rozpusteny po filtrécii Zn <=22,8 (Trieda 1)
7,8 (Triedala2) 3§ 22,8 (Trieda 2)
(Trieda 3) 52 50,1 (Trieda 3)
4 10,00 27,00 25,50 16,50 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 67,0 (Trieda 4 a 5) 4/4 A

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvySsia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP su s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar

Kéd VU - Kéd ttvaru povrchovej vody
ZM - Z&kladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignsitav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V070010D ORAVICA - NAD TRSTENOU Druh miesta:ZM Kéd VU:SKV0023 Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:K3S tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.T] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NHK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RPA
Cd rozpusteny po filtracii Cad* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala?2) 0| 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,15 0,15 0,15 0,08 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/4 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,100 0,100 0,100 0,050 0,07 0,12 0,05 0,1 h A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 3,70 3,70 3,70 1,85 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,50 1,50 1,50 0,75 neuplat. neuplat. 7.2 8,2

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvySsia pripustna koncentracia
RP - r@ny priemer
M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar
Kéd VU - Kéd ttvaru povrchovej vody
ZM - Z&kladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie
ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignsitav
*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V077000D ORAVA - DLHA NAD ORAVOU Druh miesta:PM Kéd VU:SKV0020 Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:V1(K3V) tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.T] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NH NPK s pk RP RP § pk /P KNP RPA
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,010 0,100 0,100 0,050 0,07 0,12 0,05 0,1 3 A

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010

N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010

NPK - najvySsia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP su s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar
Kéd VU - Kéd atvaru povrchovej vody

ZM - Z&kladné monitorovanie

PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav

ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignsitav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V092000D ZAZRIVKA - PARNICA Druh miesta:ZM Kod VU:SKV0106  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:K3M tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.T] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NHK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RPA
Cd rozpusteny po filtracii Cad* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala?2) 0| 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,15 0,15 0,15 0,08 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/5 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,100 0,100 0,100 0,050 0,07 0,12 0,05 0,1 3 A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 3,70 3,70 3,70 1,85 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,40 1,50 1,50 0,75 neuplat. neuplat. 7.2 8,6

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvySsia pripustna koncentracia
RP - r@ny priemer
M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar
Kéd VU - Kéd ttvaru povrchovej vody
ZM - Z&kladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie
ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignsitav
*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V095510D ORAVA - KRA LOVANY Druh miesta:ZM, PM  [Kéd VU:SKV0020 Trieda Hodnotenie
ROM ES: Ano Typ:V1(K3V) tvrdosti
ROM CHS: Ano
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [ug1] Symbol Paotet Gdajoy Minimum| Maximun P9 Priemer NH NPK s jpk RP RP $ pk /P KNP RA
As rozpusteny po filtracii As* 4 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 7,5 8,5 A
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala2) O 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Trieq 0,65 (Trieda 4)
12 0,15 0,15 0,15 0,08 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 4/4 A A
Cr rozpusteny po filtracii Crcelk. 4 1,00 1,00 1,00 0,75 neuplat. neuplat. 9 10 A
Cu rozpustena po filtracii Cu <=3,9 (Trieda 1)
1,1 (Triedala?2) 4 3,9 (Trieda 2)
(Trieda 3) 8,8 7,6 (Trieda 3)
4 1,00 2,50 2,32 1,75 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 11,6 (Trieda 4 a 5) 4/4 A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,100 0,100 0,100 0,050 0,07 0,12 0,05 0,1 n A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 3,70 3,70 3,70 1,85 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,50 1,50 1,50 0,75 neuplat. neuplat. 7,2 8,2
Zn rozpusteny po filtracii Zn <=22,8 (Trieda 1)
7,8 (Triedala2) 3§ 22,8 (Trieda 2)
(Trieda 3) 52 50,1 (Trieda 3)
4 10,00 26,00 25,10 17,50 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 67,0 (Trieda 4 a 5) 4/4 A

A - vyhovuje poziadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP su s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar

Kéd VU - Kéd atvaru povrchovej vody
ZM - Zékladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre elakpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V101000D TURIEC - HORNY TUR CEK Druh miesta:ZM Kod VU:SKV0024  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Ano Typ:K3M tvrdosti
ROM CHS: Ano
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.T] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NHK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RPA
Cd rozpusteny po filtracii Cad* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala?2) 0| 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,15 0,15 0,15 0,08 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 1/1 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,100 0,100 0,100 0,050 0,07 0,12 0,05 0,1 3 A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 3,70 3,70 3,70 1,85 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,50 1,50 1,50 0,75 neuplat. neuplat. 7.2 8,2

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V114500D TURIEC - MOSKOVEC Druh miesta:ZM, PM  [Kéd VU:SKV0026 Trieda Hodnotenie
ROM ES: Ano Typ:K3M tvrdosti
ROM CHS: Ano
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [ug.1] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala2) O 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,15 0,15 0,15 0,08 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 4/4 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,100 0,100 0,100 0,050 0,07 0,12 0,05 0,1 3 A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 3,70 3,70 3,70 1,85 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,50 1,50 1,50 0,75 neuplat. neuplat. 7,2 8,2

A - vyhovuje poziadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010

N - nevyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010

NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededdsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP su s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar
Kéd VU - Kéd atvaru povrchovej vody

ZM - Zakladné monitorovanie

PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav

ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V135002D TURIEC - MARTIN Druh miesta:PM Kéd VU:SKV0026 Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:K3M tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.T] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NH NPK s pk RP RP § pk /P KNP RPA
Cu rozpustena po filtracii Cu <=2,8 (Trieda 1)
1,1 (Triedala?2) 4 2,8 (Trieda 2)
(Trieda 3) 8,8 6,5 (Trieda 3)
4 0,90 1,50 1,41 1,18 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 10,5 (Trieda 4 a 5) 5/5 A
Ni rozpusteny po filtracii Ni 12 3,70 3,70 3,70 1,85 neuplat. neuplat. 20 22 A
Zn rozpusteny po filtracii Zn <=19,8 (Trieda 1)
7,8 (Triedala2) 3§ 19,8 (Trieda 2)
(Trieda 3) 52 47,1 (Trieda 3)
4 11,00 71,00 57,80 32,75 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 64,0 (Trieda 4 a 5) 5/5 A

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkdm na kvalitu vody pedariadenia viady 269/2010
NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s giipoou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar

Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody
ZM - Zakladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre ela{pgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V146000D VARINKA - KRAS NANY Druh miesta:PM Kod VU:SKV0030  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:K2S tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.T] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NH NPK s pk RP RP § pk /P KNP RPA
Cu rozpustena po filtracii Cu <=2,3 (Trieda 1)
1,1 (Triedala?2) 4 2,3 (Trieda 2)
(Trieda 3) 8,8 6,0 (Trieda 3)
4 0,90 2,00 1,91 1,40 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 10,0 (Trieda 4 a 5) 5/4 A
Zn rozpusteny po filtracii Zn <=22,8 (Trieda 1)
7,8 (Triedala2) 3§ 22,8 (Trieda 2)
(Trieda 3) 52 50,1 (Trieda 3)
4 11,00 27,00 26,70 19,75 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 67,0 (Trieda 4 a5) 5/4 A

A - vyhovuje poziadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP su s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar

Kéd VU - Kéd atvaru povrchovej vody
ZM - Zakladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre elakpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V160000D KYSUCA - RAKOVA Druh miesta:ZM Kéd VU:SKV0032 Trieda Hodnotenie
ROM ES: Ano Typ:K3S tvrdosti
ROM CHS: Ano
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.]l] Symbol Poset idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala2) O 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Trieq 0,65 (Trieda 4)
12 0,15 0,15 0,15 0,08 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 4/4 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,100 0,100 0,100 0,050 0,07 0,12 0,05 0,1 3 A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 3,70 3,70 3,70 1,85 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,50 1,50 1,50 0,75 neuplat. neuplat. 7,2 8,2

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody fachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkdm na kvalitu vody pedariadenia viady 269/2010
NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s giipoou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar
Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody

ZM - Zakladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V162510D CIERNANKA - CADCA Druh miesta:ZM Kod VU:SKV0090  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:K3M tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.T] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NHK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RPA
Cd rozpusteny po filtracii Cad* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala?2) 0| 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,15 0,15 0,15 0,08 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 414 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,100 0,100 0,100 0,050 0,07 0,12 0,05 0,1 3 A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 3,70 3,70 3,70 1,85 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,50 1,50 1,50 0,75 neuplat. neuplat. 7.2 8,2

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvySsia pripustna koncentracia
RP - r@ny priemer
M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar
Kéd VU - Kéd ttvaru povrchovej vody
ZM - Z&kladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie
ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignsitav
*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V168500D KYSUCA - KRASNO NAD KYSUCOU Druh miesta:ZM, PM  [Kéd VU:SKV0032 Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:K3S tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [ug.1] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala2) O 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,15 0,15 0,15 0,08 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 4/4 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,100 0,100 0,100 0,050 0,07 0,12 0,05 0,1 3 A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 3,70 3,70 3,70 1,85 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,50 1,50 1,50 0,75 neuplat. neuplat. 7,2 8,2

A - vyhovuje poziadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010

N - nevyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010

NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededdsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP su s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar
Kéd VU - Kéd atvaru povrchovej vody

ZM - Zakladné monitorovanie

PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav

ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V187500D RAJCANKA - POD RAJECKYMI Druh miesta:ZM Kod VU:SKV0038  [Trieda Hodnotenie
TEPLICAMI ROM ES: Nie Typ:K2S tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.T] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NHK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RPA
Cd rozpusteny po filtracii Cad* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala?2) 0| 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,15 0,15 0,15 0,08 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/5 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,100 0,100 0,100 0,050 0,07 0,12 0,05 0,1 3 A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 3,70 3,70 3,70 1,85 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,50 1,50 1,50 0,75 neuplat. neuplat. 7.2 8,2

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvySsia pripustna koncentracia
RP - r@ny priemer
M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar
Kéd VU - Kéd ttvaru povrchovej vody
ZM - Z&kladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie
ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignsitav
*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V196000D RAJCANKA - ZILINA Druh miesta:PM Kod VU:SKV0038  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Ano Typ:K2S tvrdosti
ROM CHS: Ano
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.T] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NH NPK s pk RP RP § pk /P KNP RPA
Cu rozpustena po filtracii Cu <=3,9 (Trieda 1)
1,1 (Triedala?2) 4 3,9 (Trieda 2)
(Trieda 3) 8,8 7,6 (Trieda 3)
4 0,80 2,50 2,26 1,48 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 11,6 (Trieda 4 a 5) 4/5 A
Zn rozpusteny po filtracii Zn <=17,8 (Trieda 1)
7,8 (Triedala2) 3§ 17,8 (Trieda 2)
(Trieda 3) 52 45,1 (Trieda 3)
4 13,00 48,00 45,90 33,25 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 62,0 (Trieda 4 a 5) 5/5 A

A - vyhovuje poziadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP su s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar

Kéd VU - Kéd atvaru povrchovej vody
ZM - Zakladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre elakpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC \/208000D VAH - BYT CA Druh miesta:PM Kod VU:SKV0007  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:V2(K2V) tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [ug.1] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NA NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 3,70 3,70 3,70 1,85 neuplat. neuplat. 20 22 A
Zn rozpusteny po filtracii Zn <=17,8 (Trieda 1)
7,8 (Triedala2) 3§ 17,8 (Trieda 2)
(Trieda 3) 52 45,1 (Trieda 3)
4 14,00 28,00 24,70 18,50 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 62,0 (Trieda 4 a 5) 4/4 A

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkdm na kvalitu vody pedariadenia viady 269/2010
NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s giipoou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar

Kéd VU - Kéd Gtvaru povrchovej vody
ZM - Zakladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V2190000 VAH - POVAZSKA TEPLA Druh miesta:ZM Kod VU:SKV0007  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Ano Typ:V2(K2V) tvrdosti
ROM CHS: Ano
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.T] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NHK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RPA
Cd rozpusteny po filtracii Cad* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala?2) 0| 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,15 0,15 0,15 0,08 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 414 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,100 0,100 0,100 0,050 0,07 0,12 0,05 0,1 3 A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 3,70 3,70 3,70 1,85 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,50 1,50 1,50 0,75 neuplat. neuplat. 7.2 8,2

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvySsia pripustna koncentracia
RP - r@ny priemer
M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar
Kéd VU - Kéd ttvaru povrchovej vody
ZM - Z&kladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie
ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignsitav
*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V/223000D DOMANIZIANKA - NAD PRE CINOM Druh miesta:ZM Kod VU:SKV0192  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:K2M tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.T] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NHK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RPA
Cd rozpusteny po filtracii Cad* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala?2) 0| 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,15 0,15 0,15 0,08 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/5 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,100 0,100 0,100 0,050 0,07 0,12 0,05 0,1 3 A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 3,70 3,70 3,70 1,85 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,50 1,50 1,50 0,75 neuplat. neuplat. 7.2 8,2

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvySsia pripustna koncentracia
RP - r@ny priemer
M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar
Kéd VU - Kéd ttvaru povrchovej vody
ZM - Z&kladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie
ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignsitav
*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V243500D BIELA VODA - POD DOH NANMI Druh miesta:PM Kéd VU:SKV0041 Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:K2S tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.T] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NH NPK s pk RP RP § pk /P KNP RPA
Cu rozpustena po filtracii Cu <=3,8 (Trieda 1)
1,1 (Triedala?2) 4 3,8 (Trieda 2)
(Trieda 3) 8,8 7,5 (Trieda 3)
4 0,80 1,60 1,57 1,23 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 11,5 (Trieda 4 a 5) 5/4 A
Zn rozpusteny po filtracii Zn <=21,1 (Trieda 1)
7,8 (Triedala2) 3§ 21,1 (Trieda 2)
(Trieda 3) 52 48,4 (Trieda 3)
4 12,00 15,00 14,70 13,50 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 65,3 (Trieda 4 a 5) 4/4 A

A - vyhovuje poziadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP su s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar

Kéd VU - Kéd atvaru povrchovej vody
ZM - Zakladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre elakpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V253000D PRUZINKA - VISOLAJE Druh miesta:ZM, PM  [Kéd VU:SKV0192 Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:K2M tvrdosti
ROM CHS: Nie
Udaje [pg.]l] Symbol Poset idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala2) O 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Trieq 0,65 (Trieda 4)
12 0,15 0,15 0,15 0,08 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/5 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,100 0,100 0,100 0,050 0,07 0,12 0,05 0,1 3 A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 3,70 3,70 3,70 2,00 neuplat. neuplat. 20 23,5
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,50 1,50 1,50 0,75 neuplat. neuplat. 7,2 8,3

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010

N - nevyhovuje poziadavkdm na kvalitu vody pedariadenia viady 269/2010

NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s giipoou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar
Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody

ZM - Zakladné monitorovanie

PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre ela{pgtav

ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V255000D ZUBAK - POD ZUBAKOM Druh miesta:ZM, PM  [Kéd VU:SKV0235  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:K3M tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [ug.1] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala2) O 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,15 0,15 0,15 0,08 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/4 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,100 0,100 0,100 0,050 0,07 0,12 0,05 0,1 \ A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 3,70 3,70 3,70 1,85 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,50 1,50 1,50 0,75 neuplat. neuplat. 7,2 10

A - vyhovuje poziadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010

N - nevyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010

NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededdsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP su s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar
Kéd VU - Kéd atvaru povrchovej vody

ZM - Zakladné monitorovanie

PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav

ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V267010D VAH - POD DUBNICOU Druh miesta:ZM Kéd VU:SKV0007 Trieda Hodnotenie
ROM ES: Ano Typ:V2(K2V) tvrdosti
ROM CHS: Ano
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.T] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NHK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RPA
Cd rozpusteny po filtracii Cad* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala?2) 0| 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,15 0,15 0,15 0,08 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/4 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,010 0,100 0,100 0,046 0,07 0,12 0,05 0,1 h A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 3,70 3,70 3,70 1,85 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,50 1,50 1,50 0,75 neuplat. neuplat. 7.2 8,4

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvySsia pripustna koncentracia
RP - r@ny priemer
M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar
Kéd VU - Kéd ttvaru povrchovej vody
ZM - Z&kladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie
ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignsitav
*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V266000D VLARA - BRUMOV Druh miesta:ZM Kod VU:SKV0042 Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:K2S tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie

Udaje [pg.T] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NH NPK s pk RP RP § pk /P KNP RPA
Hg rozpustena po filtracii Hg* 4 0,010 0,010 0,010 0,005 0,07 0,12 0,05 0,1 A A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 4 1,00 1,20 1,14 0,68 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 4 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 7.2 8,4 /

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poZiadavkdm na kvalitu vody pedariadenia viady 269/2010
NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s giipoou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar

Kéd VU - Kéd Gtvaru povrchovej vody
ZM - Zakladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V/327000D VAH - PIESTANY Druh miesta:ZM Kod VU:SKV0008  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Ano Typ:V1(K3V) tvrdosti
ROM CHS: Ano
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.T] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NHK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RPA
Cd rozpusteny po filtracii Cad* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala?2) 0| 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,08 0,08 0,08 0,04 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/4 A A
Hg rozpustena po filtrécii Hg 12 0,010 0,053 0,047 0,017 0,07 0,12 0,05 0,1 h A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 1,00 1,00 1,00 0,54 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 7.2 8,2

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvySsia pripustna koncentracia
RP - r@ny priemer
M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar
Kéd VU - Kéd ttvaru povrchovej vody
ZM - Z&kladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie
ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignsitav
*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V342010D VAH - HORNE ZELENICE Druh miesta:PM Kod VU:SKV0019  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:V3(P1V) tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.T] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NH NPK s pk RP RP § pk /P KNP RPA
Cr rozpusteny po filtracii Crcelk. 4 0,50 1,00 0,85 0,44 neuplat. neuplat. 9 10 A
Cu rozpustena po filtracii Cu <=3,9 (Trieda 1)
1,1 (Triedala?2) 4 3,9 (Trieda 2)
(Trieda 3) 8,8 7,6 (Trieda 3)
4 0,50 2,10 1,89 1,16 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 11,6 (Trieda 4 a 5) 4/5 A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 20 22 /
Zn rozpusteny po filtracii Zn <=21,1 (Trieda 1)
7,8 (Triedala2) 3§ 21,1 (Trieda 2)
(Trieda 3) 52 48,4 (Trieda 3)
4 6,00 11,00 9,50 5,00 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 65,3 (Trieda 4 a 5) 414 A

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvysSia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s gitanou hodnotou po#@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar

Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody
ZM - Z&kladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre elalpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V359500D DUBOVSKY P. - NAHAC Druh miesta:ZM Kod VU:SKV0140  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:P2M tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.T] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NHK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RPA
Cd rozpusteny po filtracii Cad* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala?2) 0| 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,08 0,08 0,08 0,04 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/5 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,100 0,033 0,016 0,011 0,07 0,12 0,05 0,1 3 A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 7.2 8,2

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvySsia pripustna koncentracia
RP - r@ny priemer
M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar
Kéd VU - Kéd ttvaru povrchovej vody
ZM - Z&kladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie
ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignsitav
*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V367000D VAH - NAD SEREDOU Druh miesta:ZM Kod VU:SKV0019  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Ano Typ:V1(K3V) tvrdosti
ROM CHS: Ano
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.T] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NHK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RPA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala?2) 0| 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,08 0,08 0,08 0,04 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/4 A A
Cu rozpustena po filtracii Cu <=4,6 (Trieda 1)
1,1 (Triedala?2) 4 4,6 (Trieda 2)
(Trieda 3) 8,8 8,3 (Trieda 3)
4 0,90 3,70 3,22 1,93 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 12,3 (Trieda 4 a 5) 5/4 A
Hg rozpustena po filtracii Hg 12 0,010 0,025 0,016 0,009 0,07 0,12 0,05 0,1 A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 20 22 A

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010

N - nevyhovuje pozZiadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010

NPK - najvySsia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP su s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar
Kéd VU - Kéd atvaru povrchovej vody

ZM - Z&kladné monitorovanie

PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav

ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignsitav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V383000D VAH - VL CANY Druh miesta:PM Kod VU:SKV0027  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:V1(K3V) tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.T] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NH NPK s pk RP RP § pk /P KNP RPA
As rozpusteny po filtracii As 4 1,00 2,80 2,26 1,08 neuplat. neuplat. 75 10,4
Hg rozpustena po filtracii Hg 12 0,010 0,038 0,036 0,024 0,07 0,12 0,05 0,1 \ A
Zn rozpusteny po filtracii Zn <=17,2 (Trieda 1)
7,8 (Triedala2) 3§ 17,2 (Trieda 2)
(Trieda 3) 52 445 (Trieda 3)
4 6,00 26,00 20,30 9,75 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 61,4 (Trieda 4 a 5) 5/5 A

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkdm na kvalitu vody pedariadenia viady 269/2010
NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s giipoou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar

Kéd VU - Kéd Gtvaru povrchovej vody
ZM - Zakladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC N393000D NITRA - NEDOZERY Druh miesta:ZM, PM  [Kéd VU:SKN0002 Trieda Hodnotenie
ROM ES:Nie Typ:K2S tvrdosti
ROM CHS:Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [ug.1] Symbol Paotet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala?2) 0| 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Triedala2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 15 1,4 (Trieda4) |(Trieda3) 0,15 (Trieq 0,65 (Trieda 4)
12 0,08 0,08 0,08 0,04 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/5 A A
Cu rozpustena po filtracii Cu <=2,1 (Trieda 1)
1,1 (Triedala?2) 4 2,1 (Trieda 2)
(Trieda 3) 8,8 5,8 (Trieda 3)
4 0,80 3,10 2,83 1,93 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 9,8 (Trieda 4 a 5) 5/5 A
Hg rozpustena po filtracii Hg 12 0,010 0,021 0,020 0,014 0,07 0,12 0,05 0,1 h A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 7.2 8,2
Zn rozpusteny po filtracii Zn <=19,8 (Trieda 1)
7,8 (Triedala2) 3§ 19,8 (Trieda 2)
(Trieda 3) 52 47,1 (Trieda 3)
4 6,00 13,30 12,31 7,33 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 64,0 (Trieda 4 a 5) 4/5 A

A - vyhovuje poziadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededdsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP su s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar

Kéd VU - Kéd atvaru povrchovej vody
ZM - Zakladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre elakpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC N399500D NITRA - OPATOVCE NAD NITROU Druh miesta:ZM Kéd VU:SKN0003 Trieda Hodnotenie
ROM ES: Ano Typ:K2S tvrdosti
ROM CHS:Ano
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.]l] Symbol Poset idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala2) O 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Trieq 0,65 (Trieda 4)
12 0,08 0,11 0,08 0,05 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/5 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg 12 0,010 0,056 0,047 0,027 0,07 0,12 0,05 0,1 \ A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 1,00 1,40 1,00 0,58 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 7,2 8,2

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody fachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkdm na kvalitu vody pedariadenia viady 269/2010

NPK - najvyssia pripustna koncentracia
RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s giipoou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar

Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody
ZM - Zakladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC N400510D HANDLOVKA - POD HANDLOVOU Druh miesta:PM Kéd VU:SKN0009 Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:K2S tvrdosti
ROM CHS:Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.]l] Symbol Poset idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0.45 (Triedala2) O 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0.9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1.5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Trieq 0,65 (Trieda 4)
12 0,08 0,08 0,08 0,04 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/5 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg 12 0,010 0,073 0,069 0,031 0,07 0,12 0,05 0,1 \ A

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010

N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010

NPK - najvySsia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP su s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar
Kéd VU - Kéd atvaru povrchovej vody

ZM - Z&kladné monitorovanie

PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav

ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignsitav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

Kéd VU:SKN0009

Trieda

Hodnotenie

NEC N410510D HANDLOVKA - KOS Druh miesta:ZM,PM
ROM ES: Ano Typ:K2S tvrdosti
ROM CHS:Ano
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [ug.1] Symbol Paotet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala?2) 0| 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Triedala2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 15 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,08 0,12 0,08 0,05 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/5 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg 12 0,010 0,053 0,033 0,023 0,07 0,12 0,05 0,1 h A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 1,00 1,90 1,00 0,62 neuplat. neuplat. 20 22 /
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 72 8,2

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvySsia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar
Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody

ZM - Z&kladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre elalpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC N416000D NITRA - CHALMOVA Druh miesta:PM Kéd VU:SKN0003 Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:K2S tvrdosti
ROM CHS:Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaije [ug.1] Symbol Patet Gdajoy Minimum| Maximun P9 Priemer NH NPK s ppk RP RP § pk /P KNP RP
As rozpusteny po filtracii As 4 6,50 29,60 26,84 17,10 neuplat. neuplat. 7,5 13,5 N
Cr rozpusteny po filtracii Crcelk.* 4 0,50 0,50 0,50 0,25 neuplat. neuplat. 9 10 A
Cu rozpustena po filtracii Cu <=4,1 (Trieda 1)
1,1 (Triedala?2) 4 4,1 (Trieda 2)
(Trieda 3) 8,8 7,8 (Trieda 3)
4 1,60 2,90 2,84 2,30 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 11,8 (Trieda 4 a 5) 5/5 A
Hg rozpustena po filtracii Hg 12 0,260 2,780 1,729 1,030 0,07 0,12 0,05 0,1 N N
Zn rozpusteny po filtracii Zn <=19,8 (Trieda 1)
7,8 (Triedala2) 3§ 19,8 (Trieda 2)
(Trieda 3) 52 47,1 (Trieda 3)
4 6,00 18,30 15,21 8,08 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 64,0 (Trieda 4 a 5) 5/5 A

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkdm na kvalitu vody pedariadenia viady 269/2010
NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s gifipoou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar

Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody
ZM - Zakladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC N427001D NITRICA - LIES TANY Druh miesta:ZM Kod VU:SKN0010  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:K3M tvrdosti
ROM CHS:Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.]l] Symbol Poset idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RPA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala2) O 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Trieq 0,65 (Trieda 4)
12 0,08 0,08 0,08 0,04 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/5 A A
Cu rozpustena po filtracii Cu <=2,1 (Trieda 1)
1,1 (Triedala?2) 4 2,1 (Trieda 2)
(Trieda 3) 8,8 5,8 (Trieda 3)
4 0,50 5,20 4,48 2,61 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 9,8 (Trieda 4 a 5) 5/5 A
Hg rozpustena po filtracii Hg 12 0,010 0,037 0,036 0,018 0,07 0,12 0,05 0,1 \ A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 20 22 /
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 72 8,2
Zn rozpusteny po filtrécii Zn <=13,8 (Trieda 1)
7,8 (Triedala2) 3§ 13,8 (Trieda 2)
(Trieda 3) 52 41,1 (Trieda 3)
4 6,00 12,00 11,40 7,00 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 58,0 (Trieda 4 a 5) 5/5 A

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvySsia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar

Kéd VU - Kéd ttvaru povrchovej vody
ZM - Z&kladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre elatpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignsitav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

Kéd VU:SKN0011

Trieda

Hodnotenie

NEC N439010D NITRICA - PARTIZANSKE Druh miesta:ZM,PM
ROM ES: Nie Typ:K2S tvrdosti
ROM CHS:Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [ug.1] Symbol Paotet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NA NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
As rozpusteny po filtracii As 4 1,00 4,00 3,46 2,05 neuplat. neuplat. 7.5 10,6
Cd rozpusteny po filtracii Cad* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala?2) 0| 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,08 0,08 0,08 0,04 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/5 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg 12 0,010 0,041 0,032 0,016 0,07 0,12 0,05 0,1 \ A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 7,2 8,2

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvySsia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP su s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar
Kéd VU - Kéd ttvaru povrchovej vody

ZM - Z&kladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignsitav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC N463000D BEBRAVA - MALE CHLIEVANY Druh miesta:ZM Kéd VU:SKN0012 Trieda Hodnotenie
ROM ES: Ano Typ:K2M tvrdosti
ROM CHS:Ano
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.]l] Symbol Poset idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala2) O 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Trieq 0,65 (Trieda 4)
12 0,08 0,08 0,08 0,04 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/5 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg 12 0,010 0,032 0,027 0,014 0,07 0,12 0,05 0,1 3 A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 7,2 8,5

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody fachariadenia viady 269/2010

N - nevyhovuje poziadavkdm na kvalitu vody pedariadenia viady 269/2010

NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s giipoou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar
Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody

ZM - Zakladné monitorovanie

PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav

ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC N470500D RADISA-HORNE NASTICE Druh miesta:ZM Kod VU:SKN0032  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Ano Typ:K2M tvrdosti
ROM CHS:Ano
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.]l] Symbol Poset idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala2) O 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Trieq 0,65 (Trieda 4)
12 0,08 0,08 0,08 0,04 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/5 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg 12 0,010 0,097 0,028 0,020 0,07 0,12 0,05 0,1 \ A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 7,2 9,2

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody fachariadenia viady 269/2010

N - nevyhovuje poziadavkdm na kvalitu vody pedariadenia viady 269/2010

NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s giipoou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar
Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody

ZM - Zakladné monitorovanie

PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav

ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC N487500D BEBRAVA - KRUSOVCE Druh miesta:ZM,PM  [Kéd VU:SKN0014  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:K2S tvrdosti
ROM CHS:Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [ug.1] Symbol Paotet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala?2) 0| 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Triedala2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 15 1,4 (Trieda4) |(Trieda3) 0,15 (Trieq 0,65 (Trieda 4)
12 0,08 0,08 0,08 0,04 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/5 A
Hg rozpustena po filtracii Hg 12 0,010 0,040 0,024 0,012 0,07 0,12 0,05 0,1 h
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 22
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 8,5
Zn rozpusteny po filtrécii Zn <=19,8 (Trieda 1)
7,8 (Triedala2) 3§ 19,8 (Trieda 2)
(Trieda 3) 47,1 (Trieda 3)
4 6,00 14,00 12,50 7,25 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 64,0 (Trieda 4 a 5) 5/5

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvySsia pripustna koncentracia
RP - r@ny priemer
M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP su s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar
Kéd VU - Kéd ttvaru povrchovej vody
ZM - Z&kladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie
ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignsitav
*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC N489501D CHOTINA - NEME CKY Druh miesta:ZM Kéd VU:SKN0026 Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:P2M tvrdosti
ROM CHS:Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.]l] Symbol Poset idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala2) O 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Trieq 0,65 (Trieda 4)
12 0,08 0,08 0,08 0,04 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 3/3 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg 12 0,010 0,031 0,018 0,009 0,07 0,12 0,05 0,1 \ A
Ni rozpusteny po filtracii Ni 12 1,00 3,00 1,27 0,78 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 7,2 8,7

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody fachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkdm na kvalitu vody pedariadenia viady 269/2010

NPK - najvyssia pripustna koncentracia
RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s giipoou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar

Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody
ZM - Zakladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC N497000D NITRA - NITRIANSKA STREDA Druh miesta:PM Kod VU:SKN0004  |Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:V3(P1V) tvrdosti
ROM CHS:Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaije [ug.1] Symbol Patet Gdajoy Minimum| Maximun P9 Priemer NH NPK s ppk RP RP § pk /P KNP RP
As rozpusteny po filtracii As 4 6,70 32,10 28,35 16,45 neuplat. neuplat. 7,5 13,5 N
Cr rozpusteny po filtracii Crcelk. 4 0,50 1,30 1,21 0,70 neuplat. neuplat. 9 10 A
Cu rozpustena po filtracii Cu <=4,1 (Trieda 1)
1,1 (Triedala?2) 4 4,1 (Trieda 2)
(Trieda 3) 8,8 7,8 (Trieda 3)
4 1,20 3,50 3,17 2,15 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 11,8 (Trieda 4 a 5) 5/5 A
Zn rozpusteny po filtracii Zn <=22,8 (Trieda 1)
7,8 (Triedala2) 3§ 22,8 (Trieda 2)
(Trieda 3) 52 50,1 (Trieda 3)
4 6,00 11,00 10,22 6,35 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 67,0 (Trieda 4 a5) 5/5 A

A - vyhovuje poziadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededdsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP su s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar

Kéd VU - Kéd atvaru povrchovej vody
ZM - Zakladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre elakpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC N544500D NITRA - CECHYNCE Druh miesta:PM Kod VU:SKN0004  |Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:V3(P1V) tvrdosti
ROM CHS:Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaije [ug.1] Symbol Patet Gdajoy Minimum| Maximun P9 Priemer NH NPK s ppk RP RP § pk /P KNP RP
As rozpusteny po filtracii As 4 3,80 9,50 9,47 7,88 neuplat. neuplat. 7,5 13,5
Cr rozpusteny po filtracii Crcelk. 4 0,50 1,40 1,16 0,69 neuplat. neuplat. 9 10 A
Cu rozpustena po filtracii Cu <=4,1 (Trieda 1)
1,1 (Triedala?2) 4 4,1 (Trieda 2)
(Trieda 3) 8,8 7,8 (Trieda 3)
4 0,80 6,00 5,07 2,70 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 11,8 (Trieda 4 a 5) 5/5 A
Zn rozpusteny po filtracii Zn <=22,8 (Trieda 1)
7,8 (Triedala2) 3§ 22,8 (Trieda 2)
(Trieda 3) 52 50,1 (Trieda 3)
4 6,00 41,00 32,00 15,50 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 67,0 (Trieda 4 a5) 5/5 A

A - vyhovuje poziadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededdsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP su s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar

Kéd VU - Kéd atvaru povrchovej vody
ZM - Zakladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre elakpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

Kéd VU:SKN0005

Trieda

Hodnotenie

NEC N598520D MALA NITRA - POD SURANMI Druh miesta:ZM,PM
ROM ES: Nie Typ:P1M tvrdosti
ROM CHS:Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [ug.1] Symbol Paotet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala?2) 0| 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Triedala2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 15 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,08 0,08 0,08 0,04 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/5 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg 12 0,010 0,110 0,109 0,062 0,07 0,12 0,05 0,1 h A
Ni rozpusteny po filtracii Ni 12 1,00 2,10 1,09 0,68 neuplat. neuplat. 20 22 /
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 72 8,3

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvySsia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar
Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody

ZM - Z&kladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre elalpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC N552000D ZITAVA-OBYCE Druh miesta:ZM Kéd VU:SKN0017 Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:K2M tvrdosti
ROM CHS:Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.]l] Symbol Poset idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala2) O 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Trieq 0,65 (Trieda 4)
12 0,08 0,29 0,08 0,06 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 3/4 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg 12 0,010 0,030 0,022 0,013 0,07 0,12 0,05 0,1 \ A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 7,2 8,2

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody fachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkdm na kvalitu vody pedariadenia viady 269/2010

NPK - najvyssia pripustna koncentracia
RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s giipoou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar

Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody
ZM - Zakladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC N554510D HOSTIANSKY P. - TOPOLCIANKY Druh miesta:ZM Kod VU:SKN0034 Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:P2M tvrdosti
ROM CHS:Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.]l] Symbol Poset idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala2) O 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Trieq 0,65 (Trieda 4)
12 0,08 0,08 0,08 0,04 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/5 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg 12 0,010 0,078 0,022 0,020 0,07 0,12 0,05 0,1 3 A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 1,00 1,60 1,00 0,59 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 7,2 8,7

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody fachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkdm na kvalitu vody pedariadenia viady 269/2010

NPK - najvyssia pripustna koncentracia
RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s giipoou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar

Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody
ZM - Zakladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC N559000D ZITAVA - TESARSKE MLY NANY Druh miesta:PM Kod VU:SKN0019  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:P1S tvrdosti
ROM CHS:Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.]l] Symbol Poset idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala2) O 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Trieq 0,65 (Trieda 4)
12 0,08 0,08 0,08 0,04 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/5 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg 12 0,010 0,053 0,023 0,017 0,07 0,12 0,05 0,1 3 A

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010

NPK - najvySsia pripustna koncentracia
RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP su s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar

Kéd VU - Kéd atvaru povrchovej vody
ZM - Z&kladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignsitav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC N589510D ZITAVA - HUL Druh miesta:ZM,PM  [Kéd VU:SKN0019 Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:P1S tvrdosti
ROM CHS:Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [ug.1] Symbol Paotet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala?2) 0| 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Triedala2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 15 1,4 (Trieda4) |(Trieda3) 0,15 (Trieq 0,65 (Trieda 4)
12 0,08 0,08 0,08 0,04 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/5 A A
Cr rozpusteny po filtracii Creelk. 4 0,50 0,80 0,71 0,39 neuplat. neuplat. 9 11,7 A
Cu rozpustena po filtracii Cu <=4,1 (Trieda 1)
1,1 (Triedala?2) 4 4,1 (Trieda 2)
(Trieda 3) 8,8 7,8 (Trieda 3)
4 1,00 6,80 5,48 2,90 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 11,8 (Trieda 4 a 5) 5/5 A
Hg rozpustena po filtracii Hg 12 0,020 0,042 0,041 0,028 0,07 0,12 0,05 0,1 3 A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 1,00 8,00 1,00 1,13 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 7,2 8,2
Zn rozpusteny po filtracii Zn <=20,9 (Trieda 1)
7,8 (Triedala2) 3§ 20,9 (Trieda 2)
(Trieda 3) 52 48,2 (Trieda 3)
4 6,00 70,00 51,10 20,75 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 65,1 (Trieda 4 a 5) 5/5 A

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkdm na kvalitu vody pedariadenia viady 269/2010
NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s giipoou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar

Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody
ZM - Zakladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC N775500D NITRA - KOMO CA Druh miesta:ZM,PM  [K6d VU:SKN0004  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Ano Typ:V3(P1V) tvrdosti
ROM CHS:Ano
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [ug.1] Symbol Paotet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
As rozpusteny po filtracii As 4 5,10 10,10 10,01 8,68 neuplat. neuplat. 7.5 13,5
Cr rozpusteny po filtracii Crcelk. 4 0,50 0,90 0,78 0,41 neuplat. neuplat. 9 10 A
Cu rozpustena po filtracii Cu <=4,1 (Trieda 1)
1,1 (Triedala?2) 4 4,1 (Trieda 2)
(Trieda 3) 8,8 7,8 (Trieda 3)
4 1,20 3,70 3,22 2,23 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 11,8 (Trieda 4 a 5) 5/5 A
Zn rozpusteny po filtracii Zn 22,8 (Trieda 2)
7,8 (Triedala2) 3§ 50,1 (Trieda 3)
(Trieda 3) 52 67,0 (Trieda 4)
4 6,00 21,00 18,00 9,50 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 67,0 (Trieda 5) 5/5 A

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010

N - nevyhovuje poziadavkdm na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010

NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s giipoou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar
Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody

ZM - Zakladné monitorovanie

PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav

ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC \/744500D VAH - KOLAROVO Druh miesta:ZM, PM  |K6d VU:SKV0027 Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:V1(K3V)
ROM CHS: Nie Trieda
tvrdosti
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [ug.1] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NA NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
As rozpusteny po filtracii As 12 1,01 3,32 3,08 2,28 neuplat. neuplat. 75 10,4
Cd rozpusteny po filtracii Cd* 0,45 (Triedala2) 0| 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,05 0,05 0,05 0,03 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/5 A A
Cr rozpusteny po filtracii Crcelk.* 12 0,20 0,20 0,20 0,10 neuplat. neuplat. 9 10 A
Cu rozpustena po filtrécii Cu <=3,8 (Trieda 1)
1,1 (Triedala?2) 4 3,8 (Trieda 2)
(Trieda 3) 8,8 7,5 (Trieda 3)
12 0,50 1,80 1,49 1,08 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 11,5 (Trieda 4 a 5) 4/5 A
Hg rozpustena po filtracii Hg 12 0,003 0,009 0,005 0,003 0,07 0,12 0,05 0,1 h A
Ni rozpusteny po filtracii Ni 12 1,00 1,30 1,09 0,66 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,00 1,70 1,00 0,60 neuplat. neuplat. 72 8,2
Zn rozpusteny po filtrécii Zn* <=17,2 (Trieda 1)
7,8 (Triedala2) 3§ 17,2 (Trieda 2)
(Trieda3) 52 44,5 (Trieda 3)
12 10,00 10,00 10,00 5,00 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 61,4 (Trieda 4 a5) 5/5 A

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvySsia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP su s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar
Kéd VU - Kéd ttvaru povrchovej vody

ZM - Z&kladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignsitav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC W624000D CIERNA VODA - NAD BERNOLAKOVOM Druh miesta:ZM Kod VU:SKW0003  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:P1M tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [ug.l-1] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAHK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RPA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala?2) 0| 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,08 0,23 0,08 0,06 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/5 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,050 0,050 0,050 0,025 0,07 0,12 0,05 0,1 h A
Ni rozpusteny po filtracii Ni 12 1,10 17,90 4,67 3,21 neuplat. neuplat. 20 22
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,00 8,82 1,00 1,19 neuplat. neuplat. 7.2 8,2

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010

N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010

NPK - najvySsia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar
Kéd VU - Kéd ttvaru povrchovej vody

ZM - Z&kladné monitorovanie

PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav

ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignsitav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC W627510D CIERNA VODA - SENEC Druh miesta:PM Kod VU:SKW0005  |Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:P1S tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [ug.l-1] Symbol Paotet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cd <=0,95 (Trieda 1) <0(;,£5;£ET(;|;2§ga2)1)
0,45 (Triedala2) 0 0,95 (Trieda 2) 0'59 (Trieda 3)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Triedala2) O, 0'65 (Trieda 4)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Tried 0’75 (Trieda 5)
12 0,08 0,08 0,08 0,04 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) ’ 5/5 A A
Ni rozpusteny po filtracii Ni 12 1,10 1,68 1,65 0,93 neuplat. neuplat. 20 22 A
Zn rozpusteny po filtracii Zn <=25,8 (Trieda 1)
7,8 (Triedala2) 3§ 25,8 (Trieda 2)
(Trieda 3) 52 53,1 (Trieda 3)
4 7,21 21,00 18,33 12,08 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 70,0 (Trieda 4 a 5) 5/5 A

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkadm na kvalitu vody pedariadenia viady 269/2010
NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s gifipoou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar

Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody
ZM - Zakladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC W672500D CIERNA VODA - NAD ZAUSTENIM Druh miesta:ZM Kod VU:SKW0005  [Trieda Hodnotenie
DUDVAHU ROM ES: Ano Typ:P1S tvrdosti
ROM CHS:Ano
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [ug.l-1] Symbol Paotet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd teny filtracii Cd* . <=0,58 (Trieda 1
rozpusteny po filtracii <=0,95 (Trieda 1) (Trieda 1)

0,45 (Trieda1a2) 0| 0,95 (Trieda 2) g'gg g:ggz g

(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Triedala2) O, .
. ) . ) 0,65 (Trieda 4)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Tried 0.75 (Trieda 5)

12 0,08 0,08 0,08 0,04 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 5/5 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,050 0,160 0,050 0,036 0,07 0,12 0,05 01 A A
Ni rozpusteny po filtracii Ni 12 1,10 1,46 1,22 0,78 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 72 8,7 A

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010

N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010

NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s gitanou hodnotou po#@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar
Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody

ZM - Z&kladné monitorovanie

PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre elalpgtav

ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V650510D TRNAVKA - BUKOVA Druh miesta:ZM Kod VU:SKW0016  |Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:P2M tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [ug.l-1] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAHK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RPA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala?2) 0| 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,08 0,08 0,08 0,04 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/5 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,010 0,035 0,014 0,010 0,07 0,12 0,05 0,1 3 A
Ni rozpusteny po filtracii Ni* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 7.2 8,2

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvySsia pripustna koncentracia
RP - r@ny priemer
M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar
Kéd VU - Kéd ttvaru povrchovej vody
ZM - Z&kladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie
ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignsitav
*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V655502D TRNAVKA - POD COV TRNAVA Druh miesta:PM Kod VU:SKW0018  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:P1S tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.T] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NH NPK s pk RP RP § pk /P KNP RPA
Cu rozpustena po filtracii Cu <=4,6 (Trieda 1)
1,1 (Triedala?2) 4 4,6 (Trieda 2)
(Trieda 3) 8,8 8,3 (Trieda 3)
4 0,50 1,90 1,87 1,21 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 12,3 (Trieda 4 a 5) 5/5 A
Hg rozpustena po filtracii Hg 12 0,010 0,043 0,027 0,015 0,07 0,12 0,05 0,1 \ A
Zn rozpusteny po filtracii Zn <=18,8 (Trieda 1)
7,8 (Triedala2) 3§ 18,8 (Trieda 2)
(Trieda 3) 52 46,1 (Trieda 3)
4 6,00 18,70 17,08 10,65 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 63,0 (Trieda 4 a 5) 5/5 A

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010

N - nevyhovuje poziadavkdm na kvalitu vody pedariadenia viady 269/2010

NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s giipoou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar
Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody

ZM - Zakladné monitorovanie

PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre ela{pgtav

ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V662500D DOLNY DUDVAH - HOSTE Druh miesta:ZM, PM  |Kod VU:SKWO0015  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Nie Typ:P1S tvrdosti
ROM CHS: Nie
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [ug.1] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala2) O 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,08 0,08 0,08 0,04 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/5 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg 12 0,010 0,048 0,043 0,012 0,07 0,12 0,05 0,1 \ A
Ni rozpusteny po filtracii Ni 12 1,00 3,20 2,35 1,18 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 7,2 8,2
Zn rozpusteny po filtracii Zn <=26,8 (Trieda 1)
7,8 (Triedala2) 3§ 26,8 (Trieda 2)
(Trieda 3) 52 54,1 (Trieda 3)
4 6,00 14,00 12,80 7,50 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 71,0 (Trieda 4 a 5) 5/5 A

NPK - najvyssia pripustna koncentracia
RP - r@ny priemer

Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody
ZM - Zakladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkdm na kvalitu vody pedariadenia viady 269/2010

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s giipoou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V673000D DOLNY DUDVAH - CIERNY BROD Druh miesta:ZM, PM  [Kéd VU:SKW0015  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Ano Typ:P1S tvrdosti
ROM CHS: Ano
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [ug.1] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd rozpusteny po filtracii Cd* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala2) O 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,08 0,08 0,08 0,04 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/5 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg 12 0,010 0,059 0,040 0,023 0,07 0,12 0,05 0,1 \ A
Ni rozpusteny po filtracii Ni 12 1,00 4,10 3,16 1,62 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,00 1,00 1,00 0,50 neuplat. neuplat. 7,2 8,2

A - vyhovuje poziadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010

N - nevyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010

NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triededdsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP su s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar
Kéd VU - Kéd atvaru povrchovej vody

ZM - Zakladné monitorovanie

PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav

ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC W679500D MALY DUNAJ - TRSTICE Druh miesta:ZM Kod VU:SKW0002  |Trieda Hodnotenie
ROM ES: Ano Typ:V3(P1V) tvrdosti
ROM CHS: Ano
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [ug.l-1] Symbol Paotet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NAK NPK s pk RP RP § pk /P KNP RA
Cd teny filtracii Cd* . <=0,58 (Trieda 1
rozpusteny po filtracii <=0,95 (Trieda 1) (Trieda 1)

0,45 (Trieda1a2) 0| 0,95 (Trieda 2) g'gg g:ggz g

(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Triedala2) O, .
. ) . ) 0,65 (Trieda 4)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Tried 0.75 (Trieda 5)

12 0,08 0,08 0,08 0,04 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 5/5 A A
Hg rozpustena po filtracii Hg* 12 0,050 0,050 0,050 0,025 0,07 0,12 0,05 01 A A
Ni rozpusteny po filtracii Ni 12 1,10 1,46 1,11 0,67 neuplat. neuplat. 20 22 A
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,00 1,81 1,00 0,61 neuplat. neuplat. 72 8,5 A

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010

N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010

NPK - najvyssia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sU s gitanou hodnotou po#@vej koncentracie pre dany vodny Gtvar
Kéd VU - Kéd tvaru povrchovej vody

ZM - Z&kladné monitorovanie

PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre elalpgtav

ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignstav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




Cast’ B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntentické latky

NEC V787501D VAH - KOMARNO Druh miesta:ZM Kod VU:SKV0027  [Trieda Hodnotenie
ROM ES: Ano Typ:V1(K3V) tvrdosti
ROM CHS: Ano
Statistické hodnoty Poziadavky na kvalitu vody Hodnotenie
Udaje [pg.T] Symbol Potet idajoy Minimum| Maximuni P9 Priemer NH NPK s pk RP RP § pk /P KNP RPA
As rozpusteny po filtracii As 12 1,00 1,92 1,83 1,34 neuplat. neuplat. 7.5 10,4
Cd rozpusteny po filtracii Cad* <=0,95 (Trieda 1) <=0,58 (Trieda 1)
0,45 (Triedala2) O 0,95 (Trieda 2) 0,58 (Trieda 2)
(Trieda 3) 0,9 1,1 (Trieda 3) | 0,08 (Trieda 1a2) O, 0,59 (Trieda 3)
(Trieda 4) 1,5 1,4 (Trieda 4) |(Trieda 3) 0,15 (Tried 0,65 (Trieda 4)
12 0,05 0,05 0,05 0,03 (Trieda 5) 2,0 (Trieda 5) 4) 0,25 (Trieda 5) 0,75 (Trieda 5) 5/5 A A
Cr rozpusteny po filtracii Crcelk.* 12 0,20 0,20 0,20 0,11 neuplat. neuplat. 9 10 A
Cu rozpustena po filtracii Cu <=3,8 (Trieda 1)
1,1 (Triedala?2) 4 3,8 (Trieda 2)
(Trieda 3) 8,8 7,5 (Trieda 3)
12 0,50 2,70 1,50 1,18 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 11,5 (Trieda 4 a 5) 4/5 A
Hg rozpustena po filtracii Hg 12 0,003 0,006 0,005 0,003 0,07 0,12 0,05 0,1 h A
Ni rozpusteny po filtracii Ni 12 1,00 1,30 1,18 0,63 neuplat. neuplat. 20 22 /
Pb rozpustené po filtracii Pb* 12 1,00 2,60 1,00 0,68 neuplat. neuplat. 72 8,2
Zn rozpusteny po filtrécii Zn* <=17,2 (Trieda 1)
7,8 (Triedala2) 3§ 17,2 (Trieda 2)
(Trieda3) 52 44,5 (Trieda 3)
12 10,00 10,00 10,00 5,00 neuplat. neuplat. (Trieda 4 a 5) 61,4 (Trieda 4 a5) 5/5 A

A - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody gachariadenia viady 269/2010
N - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody padariadenia viady 269/2010
NPK - najvySsia pripustna koncentracia

RP - r@ny priemer

M/P - Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalrieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna triedddsti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP su s gitanou hodnotou pod@vej koncentracie pre dany vodny ttvar

Kéd VU - Kéd ttvaru povrchovej vody
ZM - Z&kladné monitorovanie
PM - Prevadzkové monitorovanie

ROM ES - reprezentativne odberové miesta pre eladpgtav
ROM CHS - reprezentativne odberové miesta pre atignsitav

*> 90 % hodn6t je pod medzou stanovenia (LOQ)




