Priloha 4.2.4

Postup navrhu monitorovacej siete pre zakladny a prevadzkovy monitoring
podzemnych vod (okrem chranenych tizemi)

Zikladné monitorovanie

Pri navrhu monitorovacej siete bol zvoleny postup podla obrazku ¢. 1. Pri navrhu
monitorovacej siete bol vyuzity GIS s nasledovnymi informaciami :
e Obhranicenie utvarov podzemnych vod.
e Vysledky hodnotenia vplyvov adopadov vramci charakterizacie utvarov
podzemnych vod.
e Smery pradenia podzemnych vod.
e Monitorovacia siet’ kvality podzemnych vod (s vyhodnotenym chemickym
stavom).
e Monitorovacia siet’ kvantity podzemnych vod.
e Zdroje znecistenia (GeoEnviron, IPKZ).
e Zranite'nost’ podzemnych vod.
e Vyuzitie krajiny (Land use).

Prvym kritériom pri vybere reprezentativneho objektu v danom utvare bola jeho
lokalizacia v Gzemi s nizkou zranitelnostou podzemnych vod (dobra prirodzena
ochrana).Ak sa cely utvar nachadzal v oblasti s vysokou zranitelnost’ou (velmi slaba
prirodzena ochrana), vyber reprezentativheho objektu sa sustredil do oblasti
s prevazujucim sposobom vyuzitia krajiny (I.and use).

Obrazok ¢. 1: Kritéria pre lokalizaciu objekov siete zdkladniho monitorovania
podzemnych vod
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V pripade, Ze sa v izemi s nizkou zranitelnost’ou alebo prevazujicim spoésobom vyuzitia
krajiny nachadzalo viac objektov monitorovacej siete kvality podzemnych vod,
prednostne bol vyber zamerany na pramene. Ak vyhodnoteny chemicky stav pramena
bol dobty, pramen bol vybrany ako reprezentativna lokalita. Ak vyhodnoteny chemicky
stav pramena bol zIy, no v blizkosti sa nenachadzal ziadny potencialny zdroj znecistenia,
pramen bol vybrany ako reprezentativna lokalita. Ak zly chemicky stav pramena bol
sposobeny  potencidlnym  zdrojom  znelistenia, pokracovalo sa  vo  vybere
reprezentativoeho  objektu  z vrtov  spolo¢ného sledovania kvality a kvantity
podzemnych véd. f)alej sa pokracovalo rovnakym sposobom opisanym pri vybere zo
siete pramenov, ak nebol vybrany reprezentativny objekt, preslo sa na siet’ sledovania
kvality podzemnych vdd, sledovania kvantity podzemnych vod, aak ani jeden
objekt nebol vhodny ako reprezentativny, bolo navrhnuté dobudovanie objektu
sledovania kvality podzemnych véd v danom utvare.

Previdzkové monitorovanie (okrem chrinenych tizemi)

Pri vybere objektov prevadzkového monitorovania bol zvoleny postup znazorneny na
obrazku ¢. 2. Pri navrhu monitorovacej siete bol vyuzity GIS s nasledovnymi
informaciami:

e Ohranicenie utvarov podzemnych vod.

e Vysledky hodnotenia vplyvov adopadov v ramci charakterizacie utvarov
podzemnych vod.

e Regionalny koncepény model - Smery prudenia podzemnych vod.

e Monitorovacia siet’ kvality podzemnych véd (s vyhodnotenym chemickym
stavom).

e Monitorovacia siet’ kvantity podzemnych vod.



e Zdroje znecistenia (GeoEnviron, IPKZ).

e Zranite'nost’ podzemnych vod.

e Vyuzitie krajiny (Land use).

e Zranite'né oblasti Slovenska (v zmysle dusicnanovej smernice).

Pri vybere objektov do prevadzkového monitorovania sa zohladnovali potencialne
bodové zdroje znecistenia a pol'nohospodarske vyuzitie krajiny. Prvym kritériom pri
vybere objektu do prevadzkového monitorovania v danom utvare bola pritomnost’
bodového zdroja znedistenia (individualny zdroj znecistenia alebo mozné zoskupenie
viacerych zdrojov znecistenia). V pripade, Ze sa v smere prudenia podzemnej vody zo
zdroja znecistenia nachadzalo viac objektov, prednostne bol vyber zamerany na objekty
so spolocnym sledovanim kvality aj kvantity podzemnych vod a tie boli zaradené do
prevadzkového monitorovania. Ak sa v smere pridenia podzemnej vody nenachadzal
objekt so spolocnym sledovanim kvality aj kvantity, pokracovalo sa vo vybere objektov
zo siete sledovania kvality podzemnych v6d, sledovania kvantity podzemnych véd,
a ak sa v smere prudenia podzemnej vody zo zdroja znecistenia nenachadzal ani jeden
objekt, bolo navrhnuté dobudovanie objektu sledovania kvality podzemnych vod
v danom utvare.

PoInohospodarske vyuzivanie krajiny bolo povazované za potencialny difdzny zdroj
znecistenia. Ak sa v polnohospodarsky vyuzivanom uzemi nachadzal kvartérny objekt
sledovania kvality aj kvantity, bol navrhnuty do prevadzkového monitorovania. Bolo
dolezité zohladnit’ plosné rozmiestnenie objektov v danom utvare. Ak sa v danom tzemi
nenachadzal vhodny kvartérny objekt sledovania kvality aj kvantity, preslo sa na siet’
sledovania kvality podzemnych vod, sledovania kvantity podzemnych véd, az
dobudovanie objektu sledovania kvality podzemnych v6d v danom tatvare.

Obrazok ¢. 2: Kiritéria pre lokalizaciu objekov siete prevadzkového monitorovania
podzemnych vod
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