Priloha 4.1.1.2.1.

Zoznam met6éd pre monitorovanie kvantity povrchovych vod

Standardné pracovné postupy:

Standardizacia monitorovacich, vyhodnocovacich metéd, pristrojovej a meracej
techniky povrchovych vod v posobnosti DHS Kvantitativay a kvalitativny rezim
povrchovych vod (302-1.1.1/2000)

Navrhy a testovanie vstupov, aplikicif a vystupov pre HIS (302-1.1.2/2006)
Centralna archivéicia pozorovanych udajov v archive a HIS (302-1.1.3/2000)
Hydrologické merania (meranie vodnych stavov, teploty vody, ladovych tkazov, ich
kontrola a zber) (302 - 1.2.1./2000)

Hydrometrické merania (a nivod na montaz hydrometrickej vrtule) (302-1.2.2/2000)
Vyhl'adavanie lokalit a dobrovolnych pozorovatel'ov, vratane ich $kolenia,
metodického vedenia a kontroly ich ¢innosti (302-1.2.3/2000)

Budovanie a modernizicia pozorovacich objektov (302-1.2.4/2006)

Zabezpecovanie uplnej dokumentacie a databazy objektov pozorovacich sieti
povrchovych vod (302-1.2.5/20006)

Prevadzka a zabezpecovanie oprav monitorovacej a meracej techniky (302-
1.2.6/2000)

Monitoring plavenin v povrchovych vodach —odber a laboratérne spracovanie (302 -
1.2.7./2006)

Zakladné spracovanie a vyhodnocovanie pozorovanych kvantitativnych charakteristik
povrchovych vod (302-1.2.8/2000)

Tvorba a aktualizicia mernych kriviek prietokov (302 - 1.2.9/2000)

Priprava udajov pre ich archivaciu v archive a v hydrologickom informac¢nom systéme
(HIS) (302-1.1.10/2006)

Normy:

OTN ZP 3101:2005- Kvantita povrchovych a podzemnych vod. Podmienky
zriad'ovania hydrologickych pozorovacich objektov.

OTN ZP 3102:2005- Kvantita povrchovych a podzemnych vod. Prevadzka a tdrzba
hydrologickych pozorovacich stanic a pristrojov.

OTN ZP 3103:2005- Kvantita povrchovjch vod. Meranie vodnych stavov, teplot
vody a ladovych ukazov na povrchovych tokoch.

OTN ZP 3104: 2005 Kvantita povrchovych vod. Zakladné spracovanie
hydrologickych udajov povrchovych vod

OTN ZP 3107: 1999  Kvantita povrchovych vod. Pozorovacie objekty povrchovych
vod.

OTN ZP 3108: 1999 Kvantita povrchovych vod. Meranie prietokov vodomernou

vrtulou vo vodnom toku



OTN ZP 3110: 2002 Kvantita povrchovych a podzemnych vod. Evidencia a
dokumentacia pozorovacich objektov a zariadeni povrchovych a podzemnych vod

OTN ZP 3111: 2002 Kvantita povrchovych a podzemnych vod. Bezpeénost’ a
ochrana zdravia pri pozorovani a merani povrchovych a podzemnych vod

STN ISO 1100-1: 2000 Meranie prietoku kvapalin v otvorenych korytach. Cast’ 1:
Zriadenie a prevadzka vodomernej stanice

STN ISO 4373: 2000 Meranie prietoku kvapalin v otvorenych korytach. Zariadenia
na meranie vodnych hladin

STN ISO 3454: 2001 Meranie prietoku kvapalin v otvorenych korytach. Sondovacie
a zavesné zariadenie na priame meranie hibky

STN ISO 9196: 2001 Meranie prietoku kvapalin v otvorenych korytach. Meranie
prietoku pocas Fadovych tkazov

STN EN ISO 748: 2008 Meranie prietoku kvapalin v otvorenych korytach pomocou
vodomernych vrtal’ alebo plavakov.

STN ISO 1070: 2001 Meranie prietoku kvapalin v otvorenych korytach. Metoda
sklonu a plochy

STN ISO 1100-2: 2003 Meranie prietoku kvapalin v otvorenych korytach. Cast’ 2:
Stanovenie vzt'ahu medzi vodnym stavom a prietokom

STN ISO 9123: 2004 Meranie prietoku kvapalin v otvorenych korytach. Vztahy
medzi vodnym stavom, spadom a prietokom

STN ISO 4363: 2005 Meranie prietoku kvapalin v otvorenych korytach. Metody
merania charakteristickych vlastnosti plavenin

STN P ENV 14028: 2001 Hydrometria. Pouzivanie hydrometrickych vrtal
propelerového typu a ich kalibracia

Hydromorfologické prvky kvality:

Metodicky postup pre mapovanie a hodnotenie hydromorfologickych parametrov
vodnych tokov (metodika SHMU)

Metodicky postup hydromorfologického monitoringu pre hodnotenie
ekologického stavu vodnych utvarov v salade s RSV 2000/60/EC (metodika
VUVH, 2008)

STN EN 14614: 2005 Kvalita vody. Navod na hodnotenie hydromorfologickych
vlastnosti toku

Metodika sledovania plaveninového reZimu vo vzt'ahu k zanasaniu vodnych nadrzi
(metodika VUVH,2000)



