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POKYNY A INFORMACIE PRE UCASTNiKov MPS-RR-10/2025

1. Pri spracovani vzoriek MPS postupujte rovnakym spdsobom ako pri beznych vzorkach
analyzovanych vo vasom laboratoriu (pokial nie je v pokynoch uvedené inak) a v sulade
s0 spravnou laboratérnou praxou, vratane poziadaviek na bezpeénost. Vzorky je potrebné
v laboratoriach uchovavat v chladniCkach apred analyzou ich vytemperovat na
laboratérnu teplotu.

2. Modelové vzorky - dodané v 20 ml HDPE vzorkovniciach (celkova objemova aktivita alfa,
celkova objemova aktivita beta, objemova aktivita 2?°Rn, objemova aktivita ??°Ra,
hmotnostna koncentracia Unat, objemova aktivita 28U a#*U) av250 ml LDPE
vzorkovniciach (objemova aktivita *H) spracujte podla postupov uvedenych v bode 16.

3. Do rozborového listu ku kazdému vysledku uvadzajte aj rozSirené neistoty U (k = 2)
v jednotkach ukazovatela a na poZadovany pocet desatinnych miest.

4. Metoédu stanovenia zretelne oznacte v Rozborovom liste - uvedte kéd metddy podla
nasledovného zoznamu.

Ukazovatel Metoda Koéd
STN 75 7611, scintilaCna A
Celkova objemova aktivita alfa STN 75 7611, proporcionalnym detektorom B
STN 75 7617, zrazacia metdda C
Celkova objemova aktivita beta STN 757612 A
. L STN 75 7615, emanacna A
Objemova aktivita 222Rn STN 757615 LSC B
. C Len STN 75 7622, scintilaéne emanometricka A
Objemova akiivita *°Ra STN 75 7622, zrézacia B
Objemova aktivita °H STN ISO 9698 A
STN 75 7614, stanovenie uranu A
alfaspektrometrické stanovenie B
Hmotnostna koncentracia Unat fluorimetrické stanovenie uranu Cc
hmotnostna spektrometria s indukéne D
viazanou plazmou (ICP-MS)
alfaspektrometrické stanovenie A
Objemova aktivita 238U a 234U hmotnostna spektrometria s indukéne B
viazanou plazmou (ICP-MS)
VSetky ukazovatele ina — uvedte E
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5.

10.

11.

Vysledky zaokruhlujte podla nasledovnej tabulky:

Ukazovatel Jednotka Z?/;ggg/gye
Celkova objemova aktivita alfa Bq.I" 0,001
Celkova objemova aktivita beta Bq.l" 0,001
Objemova aktivita ???Rn Bq.I 0,1
Objemova aktivita ?°Ra Bq.l" 0,001
Objemova aktivita *H Bq.I" 1
Hmotnostna koncentracia Unat mg.l" 0,001
Objemova aktivita 238U Bq.l" 0,001
Objemova aktivita 234U Bq.l" 0,001

Rozborovy list, ako aj Pokyny ainformacie pre uc€astnikov MPS-RR-10/2025 su
uverejnené na webovej stranke VUVH: https://www.vuvh.sk/sluzby/medzilaboratorne-
porovnavacie-skusky-mps/. Vysledky v rozborovom liste posielajte elektronickou postou
na adresu gabriela.wallova@vuvh.sk v dvoch formatoch:

» Excel format (xIsx),

» Pdf dokument (po vyplneni vytlateny Rozborovy list, autorizovany s peciatkou
a podpisom).

Vysledky uvadzajte jednoznacne (vysledok jednej metddy, jedného pristroja) a vzdy
s pozadovanym poc¢tom stanoveni a pozadovanym zaokruhlovanim. Pri paralelnom
stanoveni je potrebné opakovat cely postup stanovenia.

Vysledky zaslite najneskdr do 8.12.2025. Vysledky zaslané oneskorene nebudu
zaradené do vyhodnotenia.

Naklady za objednané vzorky Vam budu fakturované podla cennika aj v pripade, Ze ich
laboratérium neprevezme.

VSetky vysledky a relevantne informacie budu uvedene v zaverecnej sprave z tejto MPS.
Ucastnici MPS maju vzdy moznost individualnej konzultacie ohfadom MPS mailom,
telefonicky alebo osobne po dohode s prislusnymi zodpovednymi pracovnikmi.

Vyber a pouzitie skusSok spdsobilosti je uvedeny v STN EN ISO/IEC 17043:2010
(Posudzovanie zhody — vSeobecné poziadavky na medzilaboratérne skusky), v prilohe C.
V zmysle normy STN EN ISO/IEC 17043:2010, kap. 4.10.4 mdze regulacny organ vo
vynimo¢nych pripadoch pozadovat priame poskytnutie vysledkov od organizatora
(koordinatora) PSS. Zainteresovani u€astnici musia byt o tejto skutoCnosti oboznameni
pisomne.

Ak sa v zaznamoch zisti chyba a vykonavaju sa opravy, musia sa prijat opatrenia na
identifikaciu zmeny adatum Udpravy, identifikaciu osbéb prevadzajucich zmenu
a zabranenie straty poévodnych dat (STN EN ISO/IEC 17043:2010, kap. 5.13.2.3, STN EN
ISO/IEC 17025:2018, kap. 7.5.2).
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12. Vo vynimoénych pripadoch mézZe regulaény organ pozadovat poskytnutie vysledkov
uCastnikov, organizator MPS musi u€astnikov o tejto skuto€nosti oboznamit’ pisomne
(STN EN ISO/IEC 17043:2010, kap. 4.10.4), pricom sa zachovava dbvernost v celom
rozsahu MPS.

13. Osvedcenie a zavere¢na sprava Vam budu zaslané mailom len po uhradeni faktury!

14. Pri problémoch alebo nejasnostiach, tykajicich sa MPS, nevahajte a zavolajte na

t. €.: 02/59 343 267, pripadne piste na mail: gabriela.wallova@vuvh.sk alebo
angelika.kassai@vuvh.sk.

15. Ugastnici MPS-RR-10/2025 maju moznost vzdat sa dobrovolne dévernosti v stlade
s STN EN ISO/IEC 17043:2010, kap. 4.10.2, napr. za ucelom diskusie a vzajomne;j
pOMOCi.

16. Postupy pri analyzach vzoriek

Celkova objemova aktivita alfa

1 ml koncentratu je potrebné zriedit do 1 litra destilovanej vody. Objem dodaného
koncentratu je cca 20 ml. Koncentrat je pripraveny tak, ze po predpisanom zriedeni
mineralizacia vzorky dosahuje hodnoty pozadované STN 75 7611:2013. Koncentrat je
okysleny HCI tak, aby po zriedeni mala vzorka pH ~ 3. Odporu€eny objem na spracovanie je
1 liter. Vzorku spracujte najmenej v dvoch paralelnych meraniach. Vysledok vyjadrite v Bq.I",
zaokruhleny na tri desatinné miesta.

Celkova objemova aktivita beta

2 ml koncentratu je potrebné zriedit do 1 litra destilovanej vody. Objem dodaného
koncentratu je cca 20 ml. Koncentrat je pripraveny tak, Ze po predpisanom zriedeni
mineralizacia vzorky dosahuje hodnoty poZadované STN 75 7612:2013. Koncentrat je
okysleny HCI tak, aby po zriedeni mala vzorka pH ~ 3. Odporu€eny objem na spracovanie je
1 liter. Vzorku spracuijte najmenej v dvoch paralelnych meraniach. Vysledok vyjadrite v Bq.I",
zaokruhleny na tri desatinné miesta.

Objemova aktivita 222Rn

1 ml koncentratu je potrebné zriedit do 1 litra destilovanej vody. Objem dodaného
koncentratu je cca 10 ml. Koncentrat je okysleny HCI tak, aby po zriedeni mala vzorka pH
nizSie ako 3. Odporuceny objem na spracovanie je 1 liter alebo menej (zohladnite riedenie),
podla pouZitej metody. Vzorku spracujte najmenej v dvoch paralelnych meraniach. Vysledok
vyjadrite v Bq.I"!, zaokrdhleny na jedno desatinné miesto.

Stanovenie ???Rn sa uskuto¢fiuje pomocou modelovej vzorky so zvolenou koncentraciou
22°Ra, preto je potrebné vzorku po prislusnom zriedeni intenzivne prevzdus$nit (min. 1 hodina),
aby sa odstranil pritomny radon. Potom treba vzorku okamzZite uzavriet do nadoby, vhodnej
podla pouzZivanej metdody stanovenia. Meria sa o 7 dni po uzavreti, t.j. 168 h od
prevzdusnenia.

Objemovu aktivitu 222Rn udajte tak, ako keby vzorka bola odobrata v teréne prave v tento
siedmy den. Ak by laboratérium premeSkalo meranie, méze vzorku vo vzorkovnici znovu
prevzdu$nit, uzavriet do meracej nadoby a opat zmerat o 7 dni.
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Objemova aktivita ?*Ra

1 ml koncentratu je potrebné zriedit do 1 litra destilovanej vody. Objem dodaného
koncentratu je cca 15 ml. Koncentrat je okysleny HCI tak, aby po zriedeni mala vzorka pH
nizSie ako 3. Odporuceny objem na spracovanie je 1 liter. Vzorku spracujte najmenej v dvoch
paralelnych meraniach. Vysledok vyjadrite v Bq.I"!, zaokruhleny na tri desatinné miesta.

Objemova aktivita °H

Vzorka sa neriedi. Objem dodanej vzorky je cca 200 ml. Vzorku spracujte najmenej v dvoch
paralelnych meraniach. Vysledok vyjadrite v Bq.I"" ku driu 14.10.2025, zaokruhleny na celé
Cislo.

Hmotnostna koncentracia Unat

1 ml koncentratu je potrebné zriedit do 1 litra destilovanej vody a dalej pracovat so
vzorkou tak, ako s beznymi vzorkami (spracovat najmenej 2x). Vzorku spracujte najmenej
v dvoch paralelnych meraniach. Vysledok vyjadrite v mg.I"!, zaokruhleny na tri desatinné
miesta.

Objemova aktivita 28U a 24U

1 ml koncentratu je potrebné zriedit do 1 litra destilovanej vody a dalej pracovat so
vzorkou tak, ako s beznymi vzorkami. Vzorku spracujte najmenej v dvoch paralelnych
meraniach. Vysledok vyjadrite v Bq.I"!, zaokruhleny na tri desatinné miesta.

17. Prehlad terminov MPS-RR-10/2025:

Odoslanie prihlasky: 12.9.2025
Prevzatie vzoriek: 14.10.2025
Odoslanie vysledkov: 8.12.2025
Zaslanie zavereénej spravy: 31.3.2026
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